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II 

(Oznámenia) 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ 
ÚNIE 

EURÓPSKA KOMISIA 

ROZHODNUTIE 

z 12. augusta 2009 

o riadiacich subjektoch na základe Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických 
a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti 

kancelárskych zariadení o revízii špecifikácií pre počítače v prílohe C k tejto dohode časti VIII 

(2010/C 186/01) 

RIADIACE SUBJEKTY, 

s prihliadnutím na Dohodu medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom 
o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení, a najmä na jej článok 
XII, 

keďže stupeň I špecifikácií pre počítače v prílohe C k tejto dohode časti VIII, účinnej od 20. júla 2007, by sa 
mal zrušiť a nahradiť stupňom II špecifikácií, 

ROZHODLI TAKTO: 

Špecifikácie pre počítače v prílohe C k dohode časti VIII sa zrušujú a nahradzujú špecifikáciami v prílohe 
k tomuto rozhodnutiu s účinnosťou od 1. júla 2009. 

Rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach podpíšu spolupredsedovia. 

Podpísané vo Washingtone, DC, 12. augusta 2009 Podpísané v Bruseli 9. júla 2009 

Lisa P. JACKSON 

v mene Agentúry Spojených štátov na 
ochranu životného prostredia 

Andris PIEBALGS 

člen Komisie 
v mene Európskeho spoločenstva
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PRÍLOHA 

PRÍLOHA C K DOHODE časť VIII 

VIII. ŠPECIFIKÁCIE PRE POČÍTAČE 

1. VYMEDZENIE POJMOV 

A. Počítač: Prístroj, ktorý vykonáva logické operácie a spracúva údaje. Počítače pozostávajú minimálne z týchto častí: 1. 
centrálny procesor (CPU) na vykonávanie operácií; 2. vstupné zariadenia pre používateľov, ako napr. klávesnica, myš, 
digitalizátor alebo herný ovládač; a 3. obrazovka na výstup informácií. Na účely tejto špecifikácie zahŕňajú počítače 
neprenosné i prenosné jednotky vrátane stolových počítačov, zabudovaných stolových počítačov, notebookov, 
serverov malého rozsahu, tenkých klientov a pracovných staníc. Hoci počítače musia byť schopné využívať vstupné 
zariadenia a počítačové obrazovky, ako sa uvádza v bode 2. a 3., na splnenie tohto vymedzenia pojmu ich 
počítačové systémy nemusia obsahovať pri zásielke. 

Súčasti 

B. Počítačová obrazovka: Obrazovka a pridružená elektronika uložená v jedinom kryte, alebo v kryte počítača (napr. 
notebook alebo zabudovaný stolový počítač), ktorý dokáže zobrazovať výstupné informácie z počítača prostredníc
tvom jedného alebo viacerých vstupov, ako sú VGA, DVI, DisplayPort a/alebo IEEE 1394. Príkladmi počítačových 
zobrazovacích technológií sú katódová trubica (CRT) a obrazovka z tekutých kryštálov (LCD). 

C. Diskrétny grafický procesor (GPU): Grafický procesor s rozhraním ovládača lokálnej pamäte a lokálnou grafickou 
pamäťou. 

D. Vonkajší zdroj: Súčasť, ktorá sa nachádza vo fyzicky samostatnom kryte oddelene od skrinky počítača a je určená na 
prevod striedavého vstupného napätia z elektrickej siete na nižšie jednosmerné napätie na účely napájania počítača 
energiou. Vonkajší zdroj sa musí k počítaču pripájať odpojiteľnou alebo neoddeliteľnou elektrickou zástrčkou/ 
zásuvkou, káblom, šnúrou alebo iným drôtovým pripojením. 

E. Vnútorný zdroj: Súčasť, ktorá sa nachádza v skrinke počítača a je určená na prevod striedavého napätia z elektrickej 
siete na jednosmerné napätie na účely napájania súčastí počítača. Na účely tejto špecifikácie musí byť vnútorný zdroj 
v skrinke počítača, ale oddelene od hlavnej dosky počítača. Zdroj energie sa musí do elektrickej siete pripájať jediným 
káblom bez akýchkoľvek dodatočných obvodov medzi zdrojom a elektrickou sieťou. Okrem toho musia byť všetky 
elektrické prepojenia medzi zdrojom a počítačovými súčasťami v skrinke počítača (t. j. žiadne vonkajšie káble zo 
zdroja do počítača alebo jednotlivých súčastí) s výnimkou pripojenia jednosmerného napätia k displeju počítača pri 
zabudovanom stolovom počítači. Vnútorné prevodníky pre jednosmerné napätie používané na prevod jediného 
jednosmerného napätia z vonkajšieho zdroja na viaceré napätia pre počítač sa nepovažujú za vnútorné zdroje. 

Druhy počítačov 

F. Stolový Počítač: Počítač, ktorého hlavná jednotka má byť uložená na trvalom mieste, často na stole alebo na dlážke. 
Stolové počítače sa nevytvárajú na účely prenosnosti a využívajú externú počítačovú obrazovku, klávesnicu a myš. 
Stolové počítače sú určené na široké domáce a kancelárske použitie. 

G. Server malého rozsahu: Počítač, ktorý spravidla využíva súčasti stolového počítača vo formáte stolového počítača, ale 
v prvom rade slúži ako hostiteľský počítač na ukladanie dát pre ostatné počítače. Aby sa počítač mohol považovať za 
server malého rozsahu, musí mať tieto vlastnosti: 

a) je vytvorený vo formáte stojanu, veže alebo v inom formáte podobnom formátu stolových počítačov tak, aby sa 
všetko spracovanie údajov, ich ukladanie a komunikácia cez sieťové rozhrania vykonávali v jednej škatuli/jednom 
výrobku; 

b) je určený na prevádzku počas 24 hodín denne 7 dní v týždni a neplánovaný čas odstávky je extrémne nízky 
(rádovo v hodinách za rok); 

c) je schopný prevádzky v simultánnom viacužívateľskom prostredí, pričom slúži viacerým používateľom prostred
níctvom sieťovo prepojených klientskych jednotiek, a zároveň 

d) je navrhnutý na prevádzku s priemyselne uznaným operačným systémom v domácnostiach alebo v serverových 
aplikáciách nižšej triedy (napr. Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris);
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e) servery malého rozsahu sú určené na plnenie funkcií ako poskytovanie služieb sieťovej infraštruktúry (napr. 
archivácia) a hosťovanie údajov resp. médií. Hlavnou funkciou týchto výrobkov nie je spracovanie informácií 
pre ďalšie systémy alebo prevádzka webových serverov; 

f) tieto špecifikácie sa nevzťahujú na počítačové servery podľa vymedzenia špecifikácií pre počítačové servery vo 
verzii 1.0 ENERGY STAR. Servery malého rozsahu, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, sú iba počítače 
predávané na trhu na účely inej prevádzky ako je prevádzka dátových centier (napr. domácnosti, malé kancelárie). 

H. Zabudovaný stolový počítač: Stolový systém, v ktorom počítač a počítačová obrazovka fungujú ako jedna jednotka, 
pričom napájanie striedavým prúdom prebieha prostredníctvom jedného kábla. Zabudované stolové počítače majú 
jednu alebo dve možné formy: 1. systém, v ktorom sú počítačová obrazovka a počítač fyzicky spojené do jednej 
jednotky, alebo 2. systém balený ako jeden systém, v ktorom je počítačová obrazovka samostatná, ale pripojená 
k hlavnému šasi káblom na jednosmerný prúd a počítač aj počítačová obrazovka sú napájané z jediného zdroja. 
Zabudované stolové počítače sú obyčajne ako podmnožina stolových počítačov vytvorené na poskytovanie podob
ných funkcií ako stolové systémy. 

I. Tenký klient: : Nezávisle napájaný počítač, ktorý využíva pripojenie k vzdialeným počítačovým zdrojom na získanie 
základnej funkcionality. Hlavné operácie (napr. spúšťanie programov, ukladanie dát, interakcia s ďalšími interneto
vými zdrojmi, atď.) prebiehajú s použitím vzdialených počítačových zdrojov. Tenkí klienti, na ktorých sa vzťahuje 
táto špecifikácia, sú iba zariadenia bez zabudovaných rotačných pamäťových médií. Hlavná jednotka tenkého klienta, 
na ktorého sa vzťahuje táto špecifikácia, musí byť určená na účely trvalého umiestnenia (napr. na stole) a nie 
prenosnosti. 

J. Notebook: Počítač vytvorený špeciálne na účely prenosnosti a na dlhodobú prevádzku buď s priamym pripojením 
k zdroju striedavého prúdu alebo bez neho. Notebooky musia využívať zabudovanú počítačovú obrazovku a musia 
byť schopné fungovať na zabudovanú batériu alebo iný prenosný zdroj energie. Okrem toho väčšina notebookov 
používa externý zdroj energie a má zabudovanú klávesnicu a polohovacie zariadenie. Notebooky sú spravidla určené 
na poskytovanie podobných funkcií ako stolové počítače vrátane prevádzky softvéru s podobnými funkciami ako 
v stolových počítačoch. Na účely tejto špecifikácie sa dokovacie stanice považujú za príslušenstvo a preto ich úrovne 
výkonu platné pre notebooky uvedené v oddiele 3, nezahŕňajú. Tabletové počítače, ktoré môžu používať dotykové 
obrazovky popri ďalších vstupných zariadeniach alebo namiesto nich, sa v tejto špecifikácii považujú za notebooky. 

K. Pracovná stanica: Vysokovýkonný jednoužívateľský počítač spravidla používaný na prácu s grafikou, CAD, vývoj 
softvéru, finančné a vedecké aplikácie ako aj na ďalšie výpočtovo náročné úlohy. Aby bolo možné počítač považovať 
za pracovnú stanicu, musí: 

a) sa uvádzať na trh ako pracovná stanica; 

b) mať strednú dobu medzi poruchami (MTBF) aspoň 15 000 hodín buď na základe Bellcore TR-NWT-000332 
zväzok 6, 12/97, alebo údajov zozbieraných v teréne a zároveň 

c) podporovať funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo vyrovnávaciu pamäť. 

Okrem toho musí pracovná stanica mať aspoň tri z týchto šiestich voliteľných vlastností: 

d) má dodatočné napájanie pre grafiku najvyššej triedy (t. j. 6-kolíkové 12V doplnkové napájanie typu PCI-E); 

e) systém musí mať na základnej doske okrem slotu alebo slotov pre grafickú kartu a/alebo podpory zbernice PCI-X 
aj zbernicu rýchlejšiu ako x4 PCI-E; 

f) nepodporuje grafiku s jednotným prístupom k pamäti (UMA); 

g) obsahuje päť alebo viac PCI, PCIe alebo PCI-X slotov; 

h) poskytuje multiprocesorovú podporu pre dva alebo viac procesorov (musí podporovať fyzicky oddelené proce
sorové balíky/pätice, t. j. nie prostredníctvom podpory jedného viacjadrového procesora), a/alebo 

i) má osvedčenia na výrobky aspoň od dvoch nezávislých dodávateľov softvéru (ISV); udeľovanie takýchto osvedčení 
môže ešte len prebiehať, ale musí sa dokončiť do 3 mesiacov od udelenia značky.
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Prevádzkové režimy 

L. Režim vypnutia: Úroveň spotreby energie v najnižšom energetickom režime, ktorý používateľ nemôže vypnúť 
(ovplyvniť) a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, keď je spotrebič pripojený k zdroju elektrickej energie 
a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu. V prípade systémov, na ktoré sa vzťahujú normy ACPI, režim vypnutia 
zodpovedá stavu systému ACPI na úrovni S5. 

M. Režim spánku: Stav nízkej spotreby energie, do ktorého je počítač schopný automaticky prejsť po období nečinnosti 
alebo voľbou používateľa. Počítač s možnosťou prechodu do režimu spánku sa dokáže rýchlo „zobudiť“ v reakcii na 
sieťové pripojenia alebo zariadenia používateľského rozhrania s oneskorením ≤ 5 sekúnd od začiatku „zobúdzania“ 
do času, keď je systém plne použiteľný vrátane vykreslenia obrazovky. V prípade systémov, na ktoré sa vzťahujú 
normy ACPI, režim spánku spravidla zodpovedá stavu systému ACPI (ulož do RAM) na úrovni S3. 

N. Stav nečinnosti: Stav, v ktorom operačný systém a iný softvér dokončili nahrávanie, vytvoril sa používateľský profil, 
stroj nie je v stave spánku a činnosť sa obmedzuje len na základné aplikácie, ktoré systém spúšťa štandardne. 

O. Aktívny stav: Stav, v ktorom počítač vykonáva užitočnú prácu v reakcii na a) predchádzajúci alebo súčasný vstup od 
používateľa alebo b) predchádzajúci alebo súčasný pokyn po sieti. Tento stav zahŕňa aktívne spracovanie, vyhľadá
vanie údajov z veľkokapacitnej, operačnej alebo rýchlej vyrovnávacej pamäte vrátane času v stave nečinnosti pred 
ďalším vstupom od používateľa a pred vstupom do nízkoenergetických režimov. 

P. Typická spotreba elektrickej energie (TEC): Metóda skúšania a porovnávania energetickej hospodárnosti počítačov, 
ktorá sa zameriava na typické množstvo elektrickej energie spotrebované výrobkom počas normálnej prevádzky za 
reprezentatívny čas. V prípade stolových počítačov a notebookov je hlavným kritériom v rámci prístupu TEC 
hodnota typickej ročnej spotreby elektrickej energie, meraná v kilowatthodinách (kWh) na základe meraní priemer
ných úrovní výkonu v prevádzkovom režime, ktoré sa prispôsobia predpokladanému modelu štandardného použí
vania (pracovný cyklus). V prípade pracovných staníc sú požiadavky založené na hodnote TEC vypočítanej z úrovní 
výkonu v prevádzkovom stave, maximálneho výkonu a predpokladaného pracovného cyklu. 

Sieť a správa napájania 

Q. Sieťové rozhranie: Súčasti (hardvérové a softvérové), ktorých hlavnou funkciou je umožniť počítaču komunikovať 
prostredníctvom jednej alebo viacerých sieťových technológií. Príkladmi sieťových rozhraní sú IEEE 802.3 (Ethernet) 
a IEEE 802.11 (Wi-Fi). 

R. Aktivujúca udalosť: Podnet používateľa, plánovaná alebo vonkajšia udalosť alebo podnet, ktorý spôsobí, že počítač 
prejde z režimu spánku alebo režimu vypnutia do aktívneho režimu. Príklady aktivujúcich udalostí sú okrem iného: 
pohyb myši, činnosť klávesnice, vstupy z ovládačov, udalosti hodín reálneho času alebo stlačenie gombíka na šasi a 
v prípade vonkajších udalostí podnet doručený diaľkovým ovládačom, sieťou, modemom, atď. 

S. Aktivácia cez LAN (funkcia WOL): Funkcia, ktorá umožňuje počítaču aktivovať sa z režimu spánku alebo režimu 
vypnutia po prijatí požiadavky siete cez ethernet. 

T. Úplné pripojenie na sieť: Schopnosť počítača udržať prítomnosť v sieti počas režimu spánku a inteligentne sa 
aktivovať v prípade potreby ďalšieho spracovania (vrátane občasného spracovania s cieľom udržať prítomnosť 
v sieti). Udržanie prítomnosti v sieti môže zahŕňať získanie a/alebo zachovanie pridelenej adresy rozhrania alebo 
sieťovej adresy, reagovanie na požiadavky iných uzlov v sieti alebo zachovanie existujúcich sieťových pripojení, 
pričom počítač je v režime spánku. Týmto spôsobom sa zachováva prítomnosť počítača, jeho sieťových služieb 
a aplikácií aj vtedy, keď sa počítač nachádza v režime spánku. Z hľadiska výhodnosti siete je počítač v režime spánku 
s úplným pripojením na sieť funkčne rovnocenný počítaču v stave nečinnosti, pokiaľ ide o bežné aplikácie a modely 
používania. Úplné pripojenie na sieť v režime spánku sa neobmedzuje na konkrétny súbor protokolov, ale môže sa 
vzťahovať na aplikácie inštalované po prvotnej inštalácii. 

Marketingové a zasielateľské kanály 

U. Podnikové kanály: Odbytové kanály, ktoré spravidla používajú veľké a stredné podniky, vládne inštitúcie, vzdelávacie 
inštitúcie a ostatné organizácie nakupujúce počítače, ktoré sa používajú v riadených prostrediach klient/server. 

V. Číslo modelu: Jedinečný obchodný názov, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu konfiguráciu hardvéru/softvéru (t. j. 
operačný systém, druhy procesorov, pamäť, grafický procesor, atď.), ktorá je buď vopred určená, alebo ktorú si 
vyberie zákazník.
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W. Názov modelu: Obchodný názov, ktorý obsahuje odkaz na číslo konštrukčného radu PC, krátky opis výrobku alebo 
informácie o značke. 

X. Skupina výrobkov: Všeobecný opis skupiny výrobkov, ktoré spravidla zdieľajú jednu kombináciu šasi/základnej 
dosky, ktorá často obsahuje stovky možných konfigurácií hardvéru a softvéru. 

2. VÝROBKY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY 

Počítače musia spĺňať definíciu počítača a jednu z definícií typu výrobku uvedenú v oddiele 1, aby im mohla byť 
udelená značka ENERGY STAR. Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam druhov počítačov, ktorým môže resp. 
nemôže byť udelená značka ENERGY STAR. 

Produkty, na ktoré sa vzťahuje špecifikácia vo verzii 5.0 Produkty, na ktoré sa nevzťahuje špecifikácia vo verzii 5.0 

— Stolové počítače 

— Zabudované stolové počítače 

— Notebooky 

— Pracovné stanice 

— Servery malého rozsahu 

— Počítače typu tenký klient 

— Počítačové servery (podľa vymedzenia pojmu 
v špecifikácii počítačových serverov, verzia 1.0) 

— Vreckové počítače typu Handheld, PDA 
a Smartphone 

3. KRITÉRIÁ ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI A SPRÁVY NAPÁJANIA 

Počítače musia spĺňať požiadavky uvedené nižšie, aby im mohla byť udelená značka ENERGY STAR. Dátum 
účinnosti verzie 5.0 je uvedený v oddiele 5 týchto špecifikácií. 

A. Požiadavky na účinnosť zdroja 

Tieto požiadavky platia pre všetky kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje špecifikácia počítačov v rámci ENERGY 
STAR: 

a) počítače používajúce vnútorný zdroj: 85 % minimálna účinnosť pri menovitom výkone 50 % a 82 % minimálna 
účinnosť pri menovitom výkone 20 % a 100 %, pričom účinník je ≥ 0,9 pri menovitom výkone 100 %; 

b) počítače používajúce vonkajší zdroj: vonkajším zdrojom predávaným s počítačmi s osvedčením ENERGY STAR 
musí byť udelené osvedčenie ENERGY STAR alebo tieto zdroje musia dosahovať úrovne účinnosti v pasívnom 
a aktívnom režime stanovené vo verzii 2.0 programových požiadaviek ENERGY STAR pre jednonapäťové externé 
zdroje typu AC/AC a AC/DC. Špecifikácia ENERGY STAR a zoznam výrobkov s udelenou značkou sa nachádza 
na www.energystar.gov/powersupplies. Poznámka: Táto požiadavka na výkon sa uplatňuje aj na externé zdroje 
s viacnapäťovým výstupom skúšané v súlade so skúšobnou metódou pre vnútorné zdroje uvedenou 
v nasledujúcom oddiele 4. 

B. Požiadavky na účinnosť a výkon 

1. Úrovne pre stolové počítače, zabudované stolové počítače a notebooky 

K a t e g ó r i e s t o l o v ý c h p o č í t a č o v p r e k r i t é r i á t ý k a j ú c e s a T E C ( t y p i c k á s p o t r e b a 
e l e k t r i c k e j e n e r g i e ) 

Na účely určenia úrovní TEC sa musia stolové počítače a notebooky zaradiť do kategórií A, B, C alebo D takto: 

a) kategória A: všetky stolové počítače, ktoré nespĺňajú definíciu pre zaradenie buď do kategórie B, C alebo kategórie 
D, sa budú na účely udelenia značky ENERGY STAR považovať za zaradené do kategórie A; 

b) kategória B: na zaradenie do kategórie B musia mať stolové počítače: 

— aspoň dve fyzické jadrá a 

— dva gigabajty (GB) systémovej pamäte;
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c) kategória C: na zaradenie do kategórie C musia mať stolové počítače: 

— viac ako dve fyzické jadrá. 

Okrem uvedenej požiadavky musia byť modely, ktoré sú zaradené do kategórie C, konfigurované tak, aby mali 
aspoň jednu z týchto dvoch vlastností: 

— aspoň dva gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo 

— diskrétnu GPU; 

d) kategória D: na zaradenie do kategórie D musia mať stolové počítače: 

— aspoň štyri fyzické jadrá. 

Okrem uvedenej požiadavky musia byť modely, ktoré sú zaradené do kategórie D, konfigurované tak, aby mali 
aspoň jednu z týchto dvoch vlastností: 

— aspoň štyri gigabajty (GB) systémovej pamäte a/alebo 

— diskrétnu GPU so šírkou zbernice zobrazovacej pamäte väčšou ako 128 bitov. 

K a t e g ó r i e n o t e b o o k o v p r e k r i t é r i á t ý k a j ú c e s a T E C ( t y p i c k á s p o t r e b a e l e k t r i c k e j 
e n e r g i e ) 

Na účely určenia úrovní TEC sa musia notebooky zaradiť do kategórií A, B alebo C takto: 

a) kategória A: všetky notebooky, ktoré nespĺňajú definíciu buď kategórie B alebo kategórie C, sa budú na účely 
udelenia značky ENERGY STAR považovať za zaradené do kategórie A; 

b) kategória B: na zaradenie do kategórie B musia mať notebooky: 

— diskrétnu GPU; 

c) kategória C: na zaradenie do kategórie C musia mať notebooky: 

— najmenej 2 fyzické jadrá alebo viac, 

— veľkosť systémovej pamäte 2 gigabajty (GB) alebo viac a 

— diskrétnu GPU so šírkou zbernice zobrazovacej pamäte väčšou ako 128 bitov. 

T E C ( k a t e g ó r i e v ý r o b k o v „ s t o l o v é p o č í t a č e “ a „ n o t e b o o k y “ ) : 

V nasledujúcich tabuľkách sa uvádzajú požadované hodnoty TEC pre špecifikáciu verzie 5.0. V tabuľke 1 sa uvádzajú 
požiadavky na TEC pre verziu 5.0, pričom v tabuľke 2 sa uvádzajú váhové faktory pre každý prevádzkový režim 
podľa druhu výrobku. TEC sa určí s použitím nasledujúceho vzorca: 

E TEC = (8 760/1 000) · (P vypnuté · T vypnuté + P spánok · T spánok + P nečinnosť · T nečinnosť ), 

kde všetky hodnoty P x sú hodnoty výkonu uvedené vo wattoch, všetky hodnoty T x sú časové hodnoty uvedené v % 
za rok a hodnota TEC E TEC sa uvádza v jednotkách kWh a predstavuje ročnú spotrebu elektrickej energie na základe 
váhy jednotlivých režimov v tabuľke 2.
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Tabuľka 1: 

Požiadavka na E TEC – stolové počítače a notebooky 

Stolové počítače a zabudované počítače 
(kWh) 

Notebooky 
(kWh) 

TEC Kategória A: ≤ 148,0 

Kategória B: ≤ 175,0 

Kategória C: ≤ 209,0 

Kategória D: ≤ 234,0 

Kategória A: ≤ 40,0 

Kategória B: ≤ 53,0 

Kategória C: ≤ 88,5 

Úpravy podľa funkčných schopností 

Pamäť 1 kWh (na každý GB nad základnú 
výbavu) 

Základná pamäť: 

Kategórie A, B a C: 

2 GB 

Kategória D: 

4 GB 

0,4 kWh (na každý GB nad 4 GB) 

Špičková grafika (pre 
diskrétne GPU so špecifikova
nými šírkami zbernice zobra
zovacej pamäte) 

Kategórie A a B: 

35 kWh (šírka RP ≤ 128 bitov) 

50 kWh (šírka RP > 128 bitov) 

Kategórie C a D: 

50 kWh (šírka RP > 128 bitov) 

Kategória B: 

3 kWh (šírka RP > 64 bitov) 

Dodatočné interné úložné 
médiá 

25 kWh 3 kWh 

Tabuľka 2: 

Váhové faktory pre jednotlivé prevádzkové režimy – stolové počítače a notebooky 

(v %) 

Stolový počítač Notebook 

Konvenčné S funkciou proxying (*) Konvenčné S funkciou proxying (*) 

T vypnuté 55 40 60 45 

T spánok 5 30 10 30 

T nečinnosť 40 30 30 25 

(*) *) Proxying sa vzťahuje na počítač, ktorý udržiava úplné pripojenie na sieť tak, ako sa vymedzuje v oddiele 1 tejto špecifikácie. 
Aby bolo možné systém zaradiť podľa uvedených váhových faktorov proxyingu, musí spĺňať nechránenú normu proxyingu, ktorá 
sa na základe schválenia EPA a Európskou komisiou považuje za normu spĺňajúcu ciele ENERGY STAR. Schválenie musí byť 
k dispozícii ešte pred predložením údajov o výrobku na účely jeho zaradenia. Ďalšie informácie a požiadavky na skúšanie sú 
uvedené v oddiele 3.C „Udeľovanie značky počítačom so schopnosťou správy napájania“. 

2. Úrovne pre pracovné stanice 

P T E C ( k a t e g ó r i a v ý r o b k o v „ p r a c o v n á s t a n i c a “ ) 

V nasledujúcich tabuľkách sa uvádzajú požadované hodnoty P TEC pre špecifikáciu verzie 5.0. V tabuľke 3 sa uvádzajú 
požiadavky na P TEC pre verziu 5.0, pričom v tabuľke 4 sa uvádzajú váhové faktory pre každý prevádzkový režim. 
P TEC sa určí s použitím nasledujúceho vzorca: 

P TEC = 0,35 · P vypnuté + 0,10 · P spánok + 0,55 · P nečinnosť 

kde všetky hodnoty Px sú hodnoty výkonu uvedené vo wattoch.
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Tabuľka 3: 

Požiadavka na P TEC – pracovné stanice 

P TEC ≤ 0,28 · [P max + (n HDD · 5)] 

Tabuľka 4: 

Váhové faktory pre jednotlivé prevádzkové režimy – pracovné stanice 

(v %) 

T vypnuté 35 

T spánok 10 

T nečinnosť 55 

Poznámka: Váhové faktory sú uvedené vo vzorci na výpočet PTEC. 

P o č í t a č e s v i a c e r ý m i g r a f i c k ý m i z a r i a d e n i a m i ( p r a c o v n é s t a n i c e ) 

Pracovné stanice, ktoré spĺňajú požiadavky podľa ENERGY STAR a ktoré majú jedno grafické zariadenie, môžu byť 
spôsobilé aj v konfigurácii s viac ako jedným grafickým zariadením pod podmienkou, že konfigurácia prídavného 
hardvéru je totožná s výnimkou prídavného grafického zariadenia (grafických zariadení). Používanie viacerých 
grafických zariadení okrem iného zahŕňa ovládanie viacerých obrazoviek a ich zlučovanie do vysokovýkonných 
konfigurácií s viacerými GPU (napr. ATI Crossfire, NVIDIA SLI). V takýchto prípadoch a pokiaľ nebude SPECview
perf® podporovať konfigurácie s viacerými grafickými zariadeniami, môžu výrobcovia v prípade obidvoch konfigu
rácií predkladať údaje zo skúšania pracovných staníc s jedným grafickým zariadením bez toho, aby sa systém opäť 
skúšal. 

3. Úrovne pre servery malého rozsahu 

Na účely určenia úrovní v režime nečinnosti sa musia servery malého rozsahu zaradiť do kategórií A alebo B takto: 

a) kategória A: všetky servery malého rozsahu, ktoré nespĺňajú definíciu kategórie B, sa na účely udelenia značky 
ENERGY STAR zaradia do kategórie A; 

b) kategória B: na zaradenie do kategórie B musia mať servery malého rozsahu: 

— procesor(-y) s viac než jedným fyzickým jadrom alebo viac ako jedným samostatným procesorom a 

— minimálne 1 gigabajt systémovej pamäte. 

Tabuľka 6: 

Požiadavky na účinnosť serverov malého rozsahu 

Požiadavky na výkon serverov malého rozsahu podľa jednotlivých prevádzkových režimov 

Režim vypnutia: ≤ 2,0 W 
Stav nečinnosti: 
Kategória A: ≤ 50,0 W 
Kategória B: ≤ 65,0 W 

Funkcia Dodatočná povolená hodnota výkonu 

Aktivácia cez LAN (funkcia WOL) 
(platí iba vtedy, ak sa počítač dodáva so zapnutou funk
ciou WOL) 

+ 0,7 W pre režim vypnutia

SK C 186/8 Úradný vestník Európskej únie 9.7.2010



4. Úrovne pre počítače typu tenký klient 

Kategórie počítačov typu tenký klient pre kritériá týkajúce sa režimu nečinnosti: Na účely určenia úrovní v režime 
nečinnosti sa musia počítače typu tenký klient zaradiť do kategórií A alebo B takto: 

a) kategória A: všetky počítače typu tenký klient, ktoré nespĺňajú ďalej uvedenú definíciu kategórie B, sa na účely 
udelenia značky ENERGY STAR zaradia do kategórie A; 

b) kategória B: na zaradenie do kategórie B musia počítače typu tenký klient: 

— podporovať lokálne kódovanie/dekódovanie multimédií. 

Tabuľka 7: 

Požiadavky na účinnosť počítačov typu tenký klient 

Požiadavky na výkon počítačov typu tenký klient podľa jednotlivých prevádzkových režimov 

Režim vypnutia: ≤ 2 W 
Režim spánku (ak je umožnený): ≤ 2 W 
Stav nečinnosti: 
Kategória A: ≤ 12,0 W 
Kategória B: ≤ 15,0 W 

Funkcia Dodatočná povolená hodnota výkonu 

Aktivácia cez LAN (funkcia WOL) 
(platí iba vtedy, ak sa počítač dodáva so zapnutou funk
ciou WOL) 

+ 0,7 W pre režim spánku 
+ 0,7 W pre režim vypnutia 

C. Požiadavky na správu napájania 

Výrobky musia spĺňať požiadavky na správu napájania uvedené v tabuľke 8 a musia byť skúšané v stave, v ktorom sa 
dodávajú. 

Tabuľka 8: 

Požiadavky na správu napájania 

Požiadavka špecifikácie Vzťahuje sa na 

Požiadavky na stav počítača pri dodaní 

Režim spánku Dodáva sa s režimom spánku nasta
veným tak, aby sa aktivoval najneskôr 
po 30 minútach nečinnosti používateľa. 
Počítače pri prechode do režimu spánku 
alebo režimu vypnutia znížia rýchlosť 
každého aktívneho ethernetového sieťo
vého pripojenia s prenosovou rýchlosťou 
1 Gb/s. 

Stolové počítače 

Zabudované stolové počítače 

Notebooky 

Pracovné stanice 

Servery malého rozsahu 

Počítače typu tenký klient
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Požiadavka špecifikácie Vzťahuje sa na 

Režim spánku obrazovky Dodáva sa s režimom spánku obrazovky 
nastaveným tak, aby sa aktivoval najne
skôr po 15 minútach nečinnosti používa
teľa. 

Stolové počítače 

Zabudované stolové počítače 

Notebooky 

Pracovné stanice 

Servery malého rozsahu (ak je 
k dispozícii obrazovka počítača) 

Počítače typu tenký klient 

Sieťové požiadavky na správu napájania 

Aktivácia cez LAN (funkcia 
WOL) 

Počítače s funkciou ethernet musia mať 
možnosť zapnúť a vypnúť funkciu WOL 
v režime spánku. 

Stolové počítače 

Zabudované stolové počítače 

Notebooky 

Pracovné stanice 

Servery malého rozsahu 

Počítače typu tenký klient (platí iba 
v prípade, že aktualizácia softvéru 
z centrálne riadenej siete prebieha 
v čase, keď je počítač v režime 
spánku alebo vypnutia. Od tejto 
požiadavky sú oslobodené počítače 
typu tenký klient, pri ktorých sa 
v rámci štandardu nevyžaduje 
plánovanie aktualizácií klientskeho 
softvéru mimo prevádzkových 
hodín.) 

Vzťahuje sa na počítače, ktoré sa dodá
vajú iba prostredníctvom podnikových 
kanálov: 

Počítače s funkciou ethernet musia spĺňať 
jednu z týchto požiadaviek: 

— musia sa dodávať s funkciou akti
vácia cez LAN (WOL) spustenou 
z režimu spánku pri prevádzke na 
napájanie striedavým prúdom (t. j. 
notebooky môžu automaticky deak
tivovať funkciu WOL, keď sú odpo
jené z elektrickej siete), alebo 

— musia poskytovať ovládač na akti
váciu funkcie WOL, ktorý je dosta
točne dobre prístupný 
z používateľského rozhrania operač
ného systému klienta ako aj cez sieť, 
ak sa počítač do podniku dodáva bez 
aktivovanej funkcie WOL. 

Stolové počítače 

Zabudované stolové počítače 

Notebooky 

Pracovné stanice 

Servery malého rozsahu 

Počítače typu tenký klient (platí iba 
v prípade, že aktualizácia softvéru 
z centrálne riadenej siete prebieha 
v čase, keď je počítač v režime 
spánku alebo vypnutia. Od tejto 
požiadavky sú oslobodené počítače 
typu tenký klient, pri ktorých sa 
v rámci štandardu nevyžaduje 
plánovanie aktualizácií klientskeho 
softvéru mimo prevádzkových 
hodín.)
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Požiadavka špecifikácie Vzťahuje sa na 

Správa budenia Vzťahuje sa na počítače, ktoré sa dodá
vajú iba prostredníctvom podnikových 
kanálov: 

Počítače s funkciou ethernet musia byť 
schopné diaľkového (cez sieť) 
a plánovaného budenia z režimu spánku 
(napr. hodiny reálneho času). 

Ak to výrobcovia dokážu, (t. j. konfigu
ráciou cez hardvérové nastavenia a nie 
softvérové nastavenia), zabezpečia, aby 
sa tieto nastavenia mohli spravovať 
ústredne nástrojmi, ktoré poskytol 
výrobca, ako si to klient želá. 

Stolové počítače 

Zabudované stolové počítače 

Notebooky 

Pracovné stanice 

Servery malého rozsahu 

Počítače typu tenký klient 

Pre všetky počítače s aktivovanou funkciou WOL sa zapnú akékoľvek filtre smerovaných paketov a nastavia sa na 
štandardnú konfiguráciu používanú v tomto odvetví. Pokiaľ nedôjde k dohode na jednom (alebo viacerých) štan
dardoch, od partnerov sa bude žiadať, aby poskytovali svoje nastavenia filtrov smerovaných paketov organizácii EPA 
a Európskej komisii, ktorá ich zverejní na webovej stránke s cieľom podnietiť diskusiu a vývoj štandardných 
nastavení. 

U d e ľ o v a n i e z n a č k y p o č í t a č o m s o s c h o p n o s ť o u s p r á v y n a p á j a n i a 

Pri určovaní, či by sa modely mali uchádzať o značku s funkciou WOL alebo bez nej, by sa mali dodržiavať tieto 
požiadavky: 

a) režim vypnutia (off): počítače sa musia skúšať a vykazovať ako dodávané pre režim vypnutia. Modely, ktoré sa 
dodávajú s funkciou WOL zapnutou pre režim vypnutia, sa musia skúšať s funkciou WOL zapnutou. Podobne 
výrobky dodávané s funkciou WOL vypnutou pre režim vypnutia sa musia skúšať s funkciou WOL vypnutou; 

b) režim spánku: počítače sa musia skúšať a vykazovať ako dodávané pre režim spánku. Modely predávané prostred
níctvom podnikových kanálov v zmysle vymedzenia pojmu podľa V oddiele 1 sa musia skúšať, posudzovať 
z hľadiska spôsobilosti a dodávať s funkciou WOL zapnutou/vypnutou na základe požiadaviek v tabuľke 8. 
Výrobky, ktoré idú priamo k spotrebiteľovi prostredníctvom bežných maloobchodných kanálov, sa nemusia 
dodávať s funkciou WOL zapnutou z režimu spánku a môžu sa skúšať, posudzovať z hľadiska spôsobilosti 
a dodávať s funkciou WOL buď zapnutou alebo vypnutou; 

c) funkcia proxying: stolové počítače, zabudované stolové počítače a notebooky sa musia skúšať a vykazovať pre 
režim nečinnosti, spánku a vypnutia s funkciami proxying zapnutými alebo vypnutými, podľa toho, v akom stave 
sa dodávajú. Aby bolo možné systém zaradiť podľa váhových faktorov TEC uplatňovaných na proxying, musí 
spĺňať normu pre proxying, ktorá sa na základe schválenia EPA a Európskou komisiou považuje za normu 
spĺňajúcu ciele ENERGY STAR. Schválenie musí byť k dispozícii ešte pred predložením údajov o výrobku na 
účely jeho zaradenia. 

Z á k a z n í c k y s o f t v é r a p o s k y t o v a n i e s l u ž i e b s p r á v y 

Partner zostáva zodpovedný za skúšanie výrobkov a za uznávanie ich spôsobilosti pri dodávaní. Ak výrobok v tomto 
okamihu spĺňa všetky požiadavky a je oprávnený na zaradenie medzi výrobky ENERGY STAR, môže sa takto 
označiť. 

Ak si zákazník najme partnera, aby nahral zákazníkom určený obraz na pozadie, partner musí konať takto: 

— partner musí upovedomiť zákazníka o tom, že tento výrobok s nahraným vlastným obrazom na pozadie nemusí 
spĺňať požiadavky podľa ENERGY STAR (na webovej stránke ENERGY STAR je k dispozícii vzor listu pre 
zákazníkov), 

— partner musí zákazníka vyzvať, aby odskúšal výrobok z hľadiska jeho súladu s požiadavkami ENERGY STAR.
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P o ž i a d a v k y n a i n f o r m á c i e p r e p o u ž í v a t e ľ o v 

S cieľom zabezpečiť riadnu informovanosť kupujúcich/používateľov o výhodách správy napájania priloží výrobca ku 
každému počítaču informácie jedným z týchto spôsobov: 

— informácie o ENERGY STAR a výhodách správy napájania buď v papierovej alebo elektronickej podobe použí
vateľskej príručky. Táto informácia by mala byť v úvodnej časti používateľskej príručky alebo 

— informácie o ENERGY STAR a výhodách správy napájania vložené do balíka alebo škatule. 

Obe možnosti musia zahŕňať aspoň tieto informácie: 

— oznámenie o tom, že dodávaný počítač umožňuje správu napájania a informácie o časových nastaveniach (buď 
štandardné nastavenie systému alebo oznam o tom, že štandardné nastavenia počítača sú v súlade 
s požiadavkami ENERGY STAR, t. j. najviac 15 minút nečinnosti používateľa v prípade obrazovky a najviac 
30 minút nečinnosti v prípade počítača, ktoré odporúča program ENERGY STAR pre optimálnu úsporu energie), 
a 

— ako správne aktivovať (zobudiť) počítač z režimu spánku. 

D. Dobrovoľné požiadavky 

P o u ž í v a t e ľ s k é r o z h r a n i e 

Hoci to nie je povinné, výrobcom sa dôrazne odporúča, aby vytvárali výrobky v súlade s normou pre používateľské 
rozhranie na ovládanie spotreby – IEEE 1621 (oficiálne pomenovaná ako „norma pre prvky používateľského 
rozhrania pri ovládaní spotreby elektronických zariadení používaných v kancelárskom/spotrebiteľskom prostredí“). 
Súlad s IEEE 1621 zabezpečí, aby sa ovládanie spotreby stalo jednotnejším a intuitívnejším pre všetky elektronické 
zariadenia. Ďalšie informácie o tejto norme sú na adrese: http://eetd.LBL.gov/Controls 

4. SKÚŠOBNÉ POSTUPY 

Od výrobcov sa požaduje, aby vykonali skúšky a sami osvedčili tie modely výrobkov, ktoré spĺňajú usmernenia 
ENERGY STAR. 

— Pri vykonávaní týchto skúšok partner súhlasí s použitím skúšobných postupov uvedených v tabuľke 9. 

— Výsledky skúšky sa musia oznámiť EPA alebo Európskej komisii. 

Ďalšie požiadavky na skúšky a oznamovanie sú uvedené ďalej v texte. 

1. Počet jednotiek vyžadovaných na skúšku TEC alebo skúšku režimu nečinnosti 

Výrobcovia môžu najprv skúšať na účely udelenia značky jedinú jednotku. Ak prvá skúšaná jednotka spĺňa uplat
niteľnú požiadavku na TEC alebo režim nečinnosti, ale jej hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 10 % od uvedenej 
úrovne, musí sa vyskúšať ešte jedna jednotka toho istého modelu s rovnakou konfiguráciou. Výrobcovia oznámia 
skúšobné hodnoty namerané na oboch jednotkách. Aby sa výrobku udelila značka ENERGY STAR, obe jednotky 
musia spĺňať maximálnu úroveň TEC alebo úroveň v režime nečinnosti pre uvedený výrobok a kategóriu výrobku. 

Poznámka: Dodatočné skúšanie sa vyžaduje iba pre posúdenie spôsobilosti TEC (stolové počítače, zabudované stolové 
počítače, notebooky, pracovné stanice) a režimu nečinnosti (servery malého rozsahu, počítače typu tenký klient) – 
v prípade skúšania pre režim spánku a vypnutia sa vyžaduje iba skúška jednej jednotky. Nasledujúci príklad objasňuje 
bližšie tento prístup: 

Príklad 1 — Stolové počítače kategórie A musia spĺňať úroveň TEC 148,0 kWh alebo menej, z čoho vyplýva, že 10 % 
prahová hodnota na dodatočné skúšanie je 133,2 kWh. 

— Ak je výsledok merania prvej jednotky 130 kWh, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa požiadavky 
(130 kWh je o 12 % účinnejšia úroveň ako sa uvádza v špecifikácii, a preto „nespadá“ do rámca 10 % prahovej 
hodnoty). 

— Ak je výsledok merania prvej jednotky 133,2 kWh, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa požiadavky 
(133,2 kWh je presne o 10 % účinnejšia úroveň ako sa uvádza v špecifikácii). 

— Ak je výsledok merania prvej jednotky 135 kWh, je potrebné vyskúšať ďalšiu jednotku, aby bolo možné určiť 
splnenie požiadavky (135 kWh je len o 9 % účinnejšia úroveň ako sa uvádza v špecifikácii, a je „v rámci“ 10 % 
prahovej hodnoty).
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— Ak sú potom výsledky merania dvoch jednotiek 135 a 151 kWh, model nespĺňa požiadavky ENERGY STAR, aj 
keď je priemer 143 kWh, pretože jedna z hodnôt prekračuje špecifikáciu ENERGY STAR. 

— Ak sú potom výsledky merania dvoch jednotiek 135 a 147 kWh, model spĺňa požiadavky ENERGY STAR, 
pretože obe hodnoty spĺňajú špecifikáciu ENERGY STAR na úrovni 148,0 kWh. 

Príklad 2 — Servery malého rozsahu kategórie A musia spĺňať úroveň režimu nečinnosti 50 wattov alebo menej, 
z čoho vyplýva, že 10 % prahová hodnota na dodatočné skúšanie je 45 wattov. Pri skúšaní modelu na účely udelenia 
značky sa potom môžu vyskytnúť tieto scenáre: 

— ak je výsledok merania prvej jednotky 44 wattov, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa požiadavky (44 
wattov je o 12 % účinnejšia úroveň ako sa uvádza v špecifikácii, a preto „nespadá“ do rámca 10 % prahovej 
hodnoty), 

— ak je výsledok merania prvej jednotky 45 wattov, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa požiadavky (45 
wattov je presne o 10 % účinnejšia úroveň ako sa uvádza v špecifikácii), 

— ak je výsledok merania prvej jednotky 47 wattov, je potrebné vyskúšať ďalšiu jednotku, aby bolo možné určiť 
splnenie požiadavky (47 wattov je len o 6 % účinnejšia úroveň ako špecifikácia, a je „v rámci“ 10 % hraničnej 
úrovne), 

— ak sú potom výsledky merania dvoch jednotiek 47 a 51 wattov, model nespĺňa požiadavky ENERGY STAR, aj 
keď je priemer 49 wattov, pretože jedna z hodnôt (51) prekračuje špecifikáciu ENERGY STAR, 

— ak sú výsledky merania dvoch jednotiek 47 a 49 wattov, model spĺňa požiadavky ENERGY STAR, pretože obe 
hodnoty spĺňajú špecifikáciu ENERGY STAR 50 wattov. 

2. Modely schopné pracovať pri viacerých kombináciách napätia a frekvencie 

Výrobcovia musia skúšať svoje výrobky s ohľadom na trh(-y), na ktorom(-ých) sa budú predávať a ponúkať ako 
zodpovedajúce požiadavkám ENERGY STAR. 

Pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa predávajú s označením ENERGY STAR na viacerých medzinárodných trhoch pre 
viaceré vstupné napätia, výrobca musí odskúšať a oznámiť požadovanú nameranú spotrebu energie a hodnoty 
účinnosti pri všetkých príslušných kombináciách napätia/frekvencie. Napríklad výrobca, ktorý dodáva rovnaký 
model do Spojených štátov i do Európy, musí odmerať, overiť, či namerané hodnoty vyhovujú špecifikáciám, 
a oznámiť výsledky skúšky tak pri 115 V a 60 Hz, ako aj pri 230 V a 50 Hz, ak chce, aby model spĺňal požiadavky 
ENERGY STAR na oboch trhoch. Ak model spĺňa požiadavky ENERGY STAR len pri jednej kombinácii napätia 
a frekvencie (napr. pri 115 V/60 Hz), môže mu byť značka ENERGY STAR udelená a môže sa s ňou predávať len 
v tých oblastiach, ktoré podporujú odskúšanú kombináciu napätia/frekvencie (napr. Severná Amerika a Taiwan). 

Tabuľka 9: 

Skúšobné postupy 

Kategória výrobku Požiadavka špecifikácie Skúšobný protokol Zdroj 

Všetky počítače Účinnosť zdroja IPS (vnútorný zdroj): Generalizo
vaný protokol zo skúšky účinnosti 
vnútorného zdroja, verzia 6.4.2 

EPS (vonkajší zdroj): Skúšobná 
metóda ENERGY STAR pre 
vonkajšie zdroje 

Poznámka:Ak sa okrem informácií/ 
postupov uvedených v protokole 
o skúške účinnosti vnútorného 
zdroja požadujú ďalšie takéto 
informácie alebo postupy na účely 
skúšky vnútorného zdroja, partneri 
musia na žiadosť EPA alebo 
Európskej komisie sprístupniť 
postup skúšky použitý na získanie 
údajov o vnútornom zdroji použi
tých pri predložení žiadosti 
o uznanie spôsobilosti výrobku. 

IPS (vnútorný zdroj): 
www.efficientpowersupplies.org 

EPS (vonkajší zdroj): 
www.energystar.gov/powersupplies
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Kategória výrobku Požiadavka špecifikácie Skúšobný protokol Zdroj 

Stolové počítače, 
zabudované 
stolové počítače 
a notebooky 

E TEC (z meraní 
v režime vypnutia, 
spánku a v stave 
nečinnosti) 

ENERGY STAR Skúšobná metóda 
pre počítače (verzia 5.0), príloha I, 
oddiel III 

Doplnok A 

Pracovné stanice P TEC (z meraní 
v režime vypnutia, 
spánku, v stave 
nečinnosti a pri 
maximálnom 
výkone) 

ENERGY STAR Skúšobná metóda 
pre počítače (verzia 5.0), príloha I, 
oddiel III-IV 

Servery malého 
rozsahu 

Režim vypnutia 
a stav nečinnosti 

ENERGY STAR Skúšobná metóda 
pre počítače (verzia 5.0), príloha I, 
oddiel III 

Počítače typu 
tenký klient 

Režim vypnutia, 
spánku a stav 
nečinnosti 

ENERGY STAR Skúšobná metóda 
pre počítače (verzia 5.0), príloha I, 
oddiel III 

3. Udeľovanie značky radu výrobkov 

Modely, ktoré sa nezmenili alebo ktoré sa líšia iba konečnou úpravou od modelov, ktoré sa predávali 
v predchádzajúcom roku, si môžu ponechať značku bez predloženia údajov z nových skúšok za predpokladu, že 
sa špecifikácia nezmenila. Ak sa model výrobku umiestňuje na trhu vo viacerých konfiguráciách alebo štýloch ako 
„rad“ výrobkov alebo séria, partner môže oznámiť a uchádzať sa o značku pre výrobok pod číslom jediného modelu, 
pokiaľ všetky modely v rámci tohto radu alebo tejto série spĺňajú jednu z týchto požiadaviek: 

— počítače, ktoré sú postavené na tej istej platforme a sú rovnaké vo všetkých aspektoch okrem krytu a farby, sa 
môžu uchádzať o značku po predložení údajov zo skúšky za jediný reprezentatívny model; 

— ak sa model výrobku umiestňuje na trh vo viacerých konfiguráciách, partner môže oznámiť a uchádzať sa 
o značku pre výrobok pod jedinečným identifikačným číslom jediného modelu, ktorý predstavuje konfiguráciu 
s najvyšším výkonom dostupnú v rámci radu, namiesto oznamovania každého jednotlivého modelu v rámci radu; 
v danom rade nesmie byť konfigurácia toho istého modelu s vyššou spotrebou energie, ako je reprezentatívna 
konfigurácia. V tomto prípade by najvyššia konfigurácia pozostávala z: procesora s najvyšším výkonom, konfi
gurácie s maximálnou veľkosťou pamäte, GPU s najvyšším výkonom atď. Pre systémy, ktoré spĺňajú definíciu 
viacerých kategórií (ako sa vymedzuje v oddiele 3.B), budú výrobcovia v závislosti od špecifickej konfigurácie 
musieť predložiť konfiguráciu s najvyšším výkonom za každú kategóriu, v rámci ktorej by žiadali o udelenie 
značky pre systém. Napríklad systém, ktorý by mohol byť v konfigurácii ako stolový počítač kategórie A alebo 
kategórie B, by si vyžadoval predloženie konfigurácie s najvyšším výkonom pre obe kategórie, aby mu bola 
udelená značka ENERGY STAR. Ak by výrobok mohol mať konfigurácie, ktoré by spĺňali všetky tri kategórie, 
potom by sa museli predložiť údaje o konfigurácii s najvyšším výkonom za všetky kategórie. Výrobcovia budú 
zodpovední za akékoľvek tvrdenia o účinnosti týkajúce sa všetkých ostatných modelov v danom rade vrátane 
tých, ktoré neboli skúšané alebo ktorých údaje neboli oznámené. 

Všetky jednotky/konfigurácie súvisiace s označením modelu výrobku, pre ktoré partner požaduje udelenie značky 
ENERGY STAR, musia spĺňať požiadavky podľa ENERGY STAR. Ak má partner v úmysle žiadať osvedčenie pre 
konfigurácie modelu, pri ktorom existujú alternatívne konfigurácie, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie značky, 
partner musí priradiť vyhovujúcim konfiguráciám identifikačný znak s použitím čísla modelu alebo jeho názvu, ktorý 
je jedinečný pre vyhovujúce konfigurácie podľa ENERGY STAR. Identifikačný znak sa musí v reklamných 
a obchodných materiáloch ako aj na zozname vyhovujúcich výrobkov podľa ENERGY STAR (napr. model A1234 
pre základné konfigurácie a A1234-ES pre konfigurácie vyhovujúce programu ENERGY STAR) stále používať 
s vyhovujúcimi konfiguráciami. 

5. DÁTUM ÚČINNOSTI 

Dátum, kedy môžu výrobcovia začať označovať výrobky ako ENERGY STAR, sa určí ako dátum účinnosti dohody.
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S t o l o v é p o č í t a č e , z a b u d o v a n é s t o l o v é p o č í t a č e , n o t e b o o k y , p r a c o v n é s t a n i c e , 
s e r v e r y m a l é h o r o z s a h u 

Dátum účinnosti verzie 5.0 programu ENERGY STAR pre stolové počítače, zabudované stolové počítače, notebooky, 
pracovné stanice, servery malého rozsahu a počítače typu tenký klient je 1. júla 2009. Všetky výrobky vrátane 
modelov, ktorým sa pôvodne udelila značka podľa verzie 4.0 s dátumom výroby 1. júla 2009 alebo neskôr, musia 
spĺňať požiadavky tejto verzie 5.0, aby sa im udelila značka ENERGY STAR. Hracie konzoly s dátumom výroby 
1. júla 2010 alebo neskôr musia spĺňať požiadavky tejto verzie 5.0, aby sa im udelila značka ENERGY STAR. Všetky 
predtým uzavreté dohody týkajúce sa počítačov označených ENERGY STAR sa ukončia s účinnosťou k 30. júnu 
2009. 

6. BUDÚCE PREPRACOVANIA ŠPECIFIKÁCIÍ 

EPA a Európska komisia si vyhradzujú právo na revíziu špecifikácie, ak zmeny technológií a/alebo trhu ovplyvnia jej 
užitočnosť pre spotrebiteľa alebo priemysel alebo jej vplyv na životné prostredie. V súlade so súčasnou politikou sa 
revízie špecifikácie prediskutujú so zainteresovanými stranami. V prípade revízie špecifikácie vezmite na vedomie, že 
značka ENERGY STAR sa neudeľuje automaticky na celú životnosť modelu výrobku. Na účely udelenia značky 
ENERGY STAR musí model výrobku spĺňať špecifikáciu ENERGY STAR, ktorá je platná v čase výroby modelu. 

Doplnok A 

Skúšobný postup ENERGY STAR na určenie spotreby energie počítačov v režime vypnutia, spánku a nečinnosti 

Nasledujúci protokol by sa mal dodržiavať pri meraní úrovne spotreby energie počítačmi, či spĺňajú úrovne režimu 
vypnutia, režimu spánku a režimu nečinnosti uvedené v špecifikácii pre počítače ENERGY STAR vo verzii 5.0. Partneri 
musia merať reprezentatívnu vzorku konfigurácie, ako sa dodáva zákazníkovi. Partner však nemusí brať do úvahy zmeny 
v spotrebe energie, ktoré môžu vyplývať z doplnených súčastí, nastavení BIOS-u a/alebo softvéru, ktoré urobil používateľ 
počítača po jeho kúpe. Tento postup sa má dodržiavať v uvedenom poradí a režim, ktorý sa skúša, je príslušne označený. 

Počítače sa musia skúšať v konfigurácii a s nastaveniami tak, ako sú dodávané, pokiaľ sa v opise skúšobného postupu 
v tomto doplnku A neuvádza inak. Kroky vyžadujúce si iné nastavenie sú označené hviezdičkou (*). 

I. Vymedzenie pojmov 

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky pojmy používané v tomto dokumente sú v súlade s vymedzeniami pojmov 
uvedenými v kritériách spôsobilosti pre počítače ENERGY STAR vo verzii 5.0. 

1. UUT: UUT je anglický akronym pre skúšanú jednotku (unit under test), čo v tomto prípade znamená skúšaný počítač. 

2. UPS: UPS je anglický akronym pre neprerušiteľný zdroj energie (Uninterruptible power supply), čím sa myslí 
kombinácia prevodníkov, spínačov a prostriedkov na uskladnenie energie, napríklad batérií, ktorá tvorí zdroj energie 
zabezpečujúci kontinuitu napájania záťaže v prípade výpadku vstupného napájania. 

II. Skúšobné požiadavky 

1. Schválený merač 

Schválené merače musia mať tieto vlastnosti ( 1 ): 

— energetické rozlíšenie 1 MW alebo lepšie, 

— dostupný činiteľ výkyvu prúdu 3 alebo viac pri hodnote menovitého rozsahu a 

— dolná hranica rozsahu prúdu 10 mA alebo menej.
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Okrem uvedených vlastností sa navrhujú aj tieto: 

— frekvenčná odozva aspoň 3 kHz a 

— kalibrácia podľa normy, ktorá pochádza od Národného inštitútu pre normy a technológie USA (NIST). 

Je tiež žiaduce, aby boli meracie prístroje schopné presne spriemerovať energiu za akýkoľvek časový interval zvolený 
používateľom (to sa obyčajne robí vnútorným matematickým výpočtom, ktorý delí akumulovanú energiu časom 
v merači, čo predstavuje najpresnejší prístup). Druhou alternatívou je, ak je merací prístroj schopný integrovať energiu 
za akýkoľvek časový interval zvolený používateľom s energetickým rozlíšením menším ako alebo rovnajúcim sa 
0,1 mWh a integrovať zobrazený čas s rozlíšením 1 sekundy alebo menej. 

2. Presnosť 

Merania výkonu rovnajúce sa 0,5 W alebo viac sa vykonávajú s neurčitosťou menšou ako 2 % alebo rovnou 2 % pri 
95 % úrovni spoľahlivosti. Merania výkonu menej ako 0,5 W sa vykonávajú s neurčitosťou menšou ako 0,01 W alebo 
rovnou 0,01 W pri 95 % úrovni spoľahlivosti. Prístroj na meranie výkonu musí mať rozlíšenie: 

— 0,01 W alebo lepšie pre meranie výkonu 10 W alebo nižšieho, 

— 0,1 W alebo lepšie pre meranie výkonu od 10 W do 100 W a 

— 1 W alebo lepšie pre meranie výkonu vyššieho ako 100 W. 

Všetky hodnoty by mali byť vo wattoch a zaokrúhlené na druhé desatinné miesto. Pri záťažiach väčších alebo rovných 
10 W sa oznamujú tri platné číslice. 

3. Skúšobné podmienky 

Napájacie napätie Severná Amerika/Taiwan: 115 (± 1 %) voltov striedavé napätie, 60 Hz 
(± 1 %) 

Európa/Austrália/Nový Zéland: 230 (± 1 %) voltov striedavé napätie, 50 Hz 
(± 1 %) 

Japonsko: 100 (± 1 %) voltov striedavé napätie, 50 Hz 
(± 1 %)/60 Hz (± 1 %) 

Poznámka:Pri výrobkoch s maximálnym 
výkonom > 1,5 kW sa napätie môže pohy
bovať v rozpätí ± 4 % 

Celkové harmonické 
skreslenie 
(napätie) 

< 2 % celkového harmonického skreslenia (< 5 % pre výrobky s maximálnym výkonom 
> 1,5 kW) 

Teplota okolia 23 °C ± 5 °C 

Relatívna vlhkosť 10 – 80 % 

(Pozri IEC 62301: Domáce elektrospotrebiče – meranie spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime 4,2, 4,3, 4.4). 

4. Skúšobná konfigurácia 

Spotreba energie počítača sa musí merať a skúšať zo zdroja striedavého prúdu do skúšanej jednotky (UUT). 

Ak UUT podporuje ethernet, musí byť pripojená k sieťovému ethernetovému prepínaču umožňujúcemu najväčšiu 
a najmenšiu sieťovú rýchlosť UUT. Sieťové pripojenie musí byť aktívne počas všetkých skúšok. 

III. Skúšobný postup pre režim vypnutia, režim spánku a režim nečinnosti pre všetky počítačové výrobky 

Meranie spotreby striedavého prúdu počítača by sa mala realizovať takto: 

Príprava UUT 

1. Zaznamenajte výrobcu a názov modelu UUT.
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2. Ubezpečte sa, že UUT je pripojená k sieťovým zdrojom tak, ako sa uvádza ďalej v texte, a že UUT udržiava aktívne 
spojenie počas trvania skúšky bez ohľadu na krátke výpadky pri prechode medzi jednotlivými rýchlosťami pripojenia. 

a) Stolové počítače, zabudované stolové počítače a notebooky musia byť pripojené k zapnutému sieťovému ether
netovému prepínaču (IEEE 802.3) tak, ako sa uvádza v oddiele II Skúšobná konfigurácia. Počítač musí toto aktívne 
pripojenie k prepínaču udržiavať počas trvania skúšky, pričom sa nezohľadňujú krátke výpadky pri prechode 
medzi rýchlosťami pripojenia. Počítače bez funkcie ethernet musia počas trvania skúšky udržiavať aktívne bezdrô
tové pripojenie s bezdrôtovým smerovačom (router) alebo s miestom sieťového prístupu. 

b) Servery malého rozsahu musia byť pripojené k zapnutému sieťovému ethernetovému prepínaču (IEEE 802.3), ako 
je uvedené v oddiele II Skúšobná konfigurácia a že spojenie je aktívne. 

c) Počítače typu tenký klient musia byť pripojené k zapnutému serveru prostredníctvom zapnutého sieťového 
ethernetového prepínača (IEEE 802.3) a musí byť na nich spustený softvér na pripojenie k požadovanému 
terminálu resp. softvér diaľkového pripojenia. 

3. Zapojte schválený merač schopný odmerať skutočnú energiu na zdroj striedavého napätia nastavený na príslušnú 
kombináciu napätia/frekvencie pre skúšku. 

4. Zapojte UUT do zásuvky merača na meranie energie. Medzi meračom a UUT by nemali byť zapojené žiadne 
elektrické rozvodky alebo jednotky UPS. Na účely platnosti skúšky by mal merač zostať na mieste až do zazname
nania všetkých údajov z režimu vypnutia, režimu spánku a režimu nečinnosti. 

5. Zaznamenajte hodnotu striedavého napätia a frekvencie. 

6. Naštartujte počítač a počkajte, kým sa úplne nenahrá operačný systém. V prípade potreby spustite úvodné nastavo
vanie operačného systému a umožnite dokončenie celého predbežného indexovania súborov a iných jednorazových/ 
pravidelných procesov. 

7. Zaznamenajte základné informácie o konfigurácii počítača – typ počítača, názov a verziu operačného systému, typ 
a rýchlosť procesora a celkovú a dostupnú fyzickú pamäť atď. 

8. Zaznamenajte základné informácie o grafickej karte prípadne o grafickej čipovej sade – názov grafickej karty/čipovej 
sady, šírka zbernice zobrazovacej pamäte, rozlíšenie, veľkosť pamäte a počet bitov na pixel. 

9. * Uistite sa, či je UUT konfigurovaná tak, ako sa dodáva vrátane celého príslušenstva, s umožnenou funkciou WOL 
a štandardne dodávaným softvérom. UUT by tiež mala byť na všetky skúšky nastavená podľa týchto požiadaviek: 

a) Konfigurácia systémov stolových počítačov dodávaných bez príslušenstva by mala zahŕňať štandardnú myš, 
klávesnicu a externú počítačovú obrazovku. 

b) Notebooky by mali zahŕňať celé príslušenstvo dodávané so systémom a nemusia zahŕňať samostatnú klávesnicu 
alebo myš, keď sú vybavené zabudovaným polohovacím zariadením alebo digitalizátorom. 

c) Z notebookov by mali byť počas všetkých skúšok odstránené batérie. Pri systémoch, ktoré nepodporujú prevá
dzku bez batérie, možno skúšku vykonať so zapojenými plne nabitými batériami, pričom je potrebné zabezpečiť, 
aby sa táto konfigurácia uviedla vo výsledkoch skúšky. 

d) Konfigurácia serverov malého rozsahu a počítačov typu tenký klient dodávaných bez príslušenstva by mala 
zahŕňať štandardnú myš, klávesnicu a externú počítačovú obrazovku (ak server má funkciu zobrazovacieho 
výstupu). 

e) V prípade počítačov s funkciou ethernet by sa pri všetkých skúškach malo vypnúť napájanie bezdrôtových 
prijímačov. To platí pre bezdrôtové sieťové adaptéry (napr. 802.11) alebo bezdrôtové protokoly na spojenie 
medzi prístrojmi. V prípade počítačov bez funkcie ethernet by malo napájanie bezdrôtového LAN prijímača 
(napr. IEEE 802.11) počas skúšky zostať zapnuté a počas skúšky sa musí udržiavať aktívne bezdrôtové spojenie 
s bezdrôtovým smerovačom alebo s miestom sieťového prístupu, ktorý podporuje najvyššie a najnižšie prenosové 
rýchlosti údajov klientskeho prijímača. 

f) Počas skúšky v režime nečinnosti nesmie prebiehať správa napájania primárnych pevných diskov (zníženie otáčok) 
s výnimkou prípadov, ak je v nich zabudovaná stála vyrovnávacia pamäť (napr. hybridné pevné disky). Ak sa 
dodáva viac ako jeden vnútorný pevný disk, môže byť správa napájania neprimárneho(-ych) pevného(-ých) disku(- 
ov) zapnutá tak, ako sa dodáva. Ak sa tieto prídavné disky dodávajú zákazníkom bez správy napájania, musia sa 
skúšať bez týchto funkcií.

SK 9.7.2010 Úradný vestník Európskej únie C 186/17



10. * Pri nastavovaní správy napájania počítačových obrazoviek by sa mali dodržiavať tieto pokyny (pričom sa nemenia 
žiadne ďalšie nastavenia správy napájania): 

a) Pre počítače s externými počítačovými obrazovkami (väčšina stolových počítačov): použite nastavenia správy 
napájania počítačovej obrazovky, aby nedošlo k jej vypnutiu a aby ste zabezpečili, že zostane zapnutá počas 
celej skúšky režimu nečinnosti, ako sa uvádza ďalej v texte. 

b) Pre počítače so zabudovanými počítačovými obrazovkami (notebooky a zabudované systémy): použite nastavenia 
správy napájania, aby ste nastavili obrazovku na vypnutie po jednej minúte. 

11. Vypnite UUT. 

Skúšanie režimu vypnutia 

12. S vypnutou UUT v režime vypnutia nastavte merač, aby začal zbierať hodnoty skutočného príkonu v intervale 
odpočtu jeden záznam za sekundu. Zbierajte hodnoty príkonu ďalších päť minút a zaznamenajte priemernú (arit
metickú strednú) hodnotu pozorovanú počas tohto päťminútového obdobia ( 1 ). 

Skúšanie režimu nečinnosti 

13. Zapnite počítač a začnite zaznamenávať uplynutý čas, buď od momentu, keď sa počítač zapol, alebo okamžite po 
dokončení akejkoľvek prihlasovacej činnosti potrebnej na plné spustenie systému. Po prihlásení a plnom nahraní 
a pripravenosti operačného systému zavrite všetky otvorené okná, aby sa na obrazovke zobrazila štandardná 
pracovná plocha alebo jej ekvivalent v stave pripravenosti. V čase od 5 do 15 minút od počiatočného zapnutia 
alebo prihlásenia nastavte merač, aby začal zbierať hodnoty skutočnej spotreby v intervale odpočtu aspoň 1 záznam 
za sekundu. Zbierajte hodnoty energie ďalších päť minút a zaznamenajte priemernú (aritmetickú strednú) hodnotu 
pozorovanú počas tohto päťminútového obdobia. 

Skúšanie režimu spánku 

14. Po dokončení meraní režimu nečinnosti uveďte počítač do režimu spánku. Vynulujte merač (ak je to potrebné) 
a začnite zbierať hodnoty skutočnej spotreby v intervale odpočtu aspoň 1 záznam za sekundu. Zbierajte hodnoty 
energie ďalších päť minút a zaznamenajte priemernú (aritmetickú strednú) hodnotu pozorovanú počas tohto päťmi
nútového obdobia. 

15. Ak sa skúša režim spánku so zapnutou WOL aj vypnutou funkciou WOL, aktivujte počítač a zmeňte nastavenie 
funkcie WOL v nastavení režimu spánku v nastaveniach operačného systému alebo inými prostriedkami. Uveďte 
počítač späť do režimu spánku a zopakujte krok 14, zaznamenajte príkon v režime spánku potrebný pre túto 
zmenenú konfiguráciu. 

Oznamovanie výsledkov skúšok 

16. Výsledky skúšok sa musia oznámiť EPA alebo Európskej komisii, pričom je potrebné zabezpečiť, aby sa uviedli všetky 
požadované informácie vrátane hodnôt spotreby energie v jednotlivých prevádzkových režimoch a dostupných 
funkčných úpravách pre stolové počítače, zabudované stolové počítače a notebooky. 

IV. Skúšky maximálneho príkonu pracovných staníc 

Maximálny príkon pracovných staníc sa zisťuje simultánnym spustením dvoch referenčných skúšok, ktoré sú 
v odvetví normou: Linpack zaťažuje jadro systému (napr. procesor, pamäť atď.) a SPECviewperf® (najnovšia dostupná 
verzia pre UUT) zaťažuje GPU systému. Ďalšie informácie o týchto referenčných metódach vrátane bezplatného 
stiahnutia sa nachádzajú na týchto URL adresách: 

Linpack http://www.netlib.org/linpack/ 

SPECviewperf® http://www.spec.org/benchmarks.html#gpc 

Táto skúška sa musí opakovať trikrát na tej istej UUT a všetky tri merania musia byť v rámci tolerancie ± 2 % 
priemeru troch nameraných maximálnych hodnôt príkonu. 

Meranie maximálnej spotreby striedavého prúdu pracovnej stanice by sa malo vykonávať takto:
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( 1 ) Plne funkčné merače na laboratórnej úrovni dokážu hodnoty priebežne spočítavať a automaticky oznámiť priemernú hodnotu. Iné 
merače si vyžadujú, aby používateľ zachytával súbory premenlivých hodnôt každých 5 sekúnd počas päťminútového obdobia a potom 
vypočítal priemer ručne.

http://www.netlib.org/linpack/
http://www.spec.org/benchmarks.html#gpc


Príprava UUT 

1. Zapojte schválený merač schopný odmerať skutočnú energiu na zdroj striedavého napätia nastavený na príslušnú 
kombináciu napätia/frekvencie pre skúšku. Merač by mal byť schopný ukladať a zobrazovať merania maximálneho 
príkonu energie, ktorý sa dosiahol počas skúšania, alebo byť schopný inej metódy určenia maximálneho príkonu. 

2. Zapojte UUT do zásuvky merača na meranie energie. Medzi meračom a UUT by nemali byť zapojené žiadne 
elektrické rozvodky alebo jednotky UPS. 

3. Zaznamenajte striedavé napätie. 

4. * Zapnite počítač a nainštalujte Linpack a SPECviewperf podľa návodu na uvedených webových stránkach, pokiaľ 
ešte nie sú nainštalované. 

5. Nastavte Linpack na všetky základné hodnoty pre danú architektúru UUT a nastavte príslušnú veľkosť poľa n, 
aby sa maximalizoval odber elektrickej energie počas skúšky. 

6. Uistite sa, že sú splnené všetky pokyny na spúšťanie SPECviewperf, ktoré uvádza organizácia SPEC. 

Skúšanie maximálneho príkonu 

7. Nastavte merač, aby začal zbierať hodnoty skutočného príkonu v intervale odpočtu maximálne 1 záznam za 
sekundu a začnite merať. Spustite SPECviewperf a toľko simultánnych aplikácií Linpacku, koľko je potrebné na 
plné zaťaženie systému. 

8. Zbierajte hodnoty príkonu, pokým SPECviewperf a všetky aplikácie neskončia. Zaznamenajte maximálnu 
hodnotu príkonu, ktorá sa dosiahla počas skúšky. 

Oznamovanie výsledkov skúšok 

9. Výsledky skúšok sa musia oznámiť EPA alebo Európskej komisii, pričom je potrebné zabezpečiť, aby sa uviedli 
všetky požadované informácie. 

10. Pri predkladaní údajov musia výrobcovia uviesť aj tieto údaje: 

a) hodnota n (veľkosť poľa) použitá na Linpack; 

b) počet simultánnych kópií Linpacku, ktoré boli spustené počas skúšky; 

c) verzia SPECviewperf použitá pri skúške; 

d) všetky optimalizácie kompilátora použité pri kompilácii Linpacku a SPECviewperf a 

e) predkompilované binárne súbory pre koncových používateľov na stiahnutie a spustenie SPECviewperf aj 
Linpacku. Tieto súbory sa môžu distribuovať buď prostredníctvom ústredného normalizačného orgánu ako 
napr. SPEC, prostredníctvom výrobcu pôvodných zariadení (OEM) alebo príslušnej tretej strany. 

V. Neustále overovanie 

Tento skúšobný postup opisuje metódu, pomocou ktorej možno skúšať dodržiavanie požiadaviek jednou jednotkou. 
Dôrazne sa odporúča priebežné skúšanie, aby sa zabezpečilo, že požiadavky ENERGY STAR spĺňajú výrobky 
z rozličných výrobných sérií.
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Doplnok B 

Vzorové výpočty 

I. Stolové počítače, zabudované stolové počítače a notebooky: Ďalej v texte sa uvádza vzorový výpočet TEC (typická 
spotreba elektrickej energie) s cieľom ukázať, ako sa určujú úrovne pre posúdenie zhody na základe funkčných 
doplnkov a meraní prevádzkových režimov, napríklad hodnotenie ETEC pre notebooky kategórie A (zabudovaná 
GPU, veľkosť inštalovanej pamäte 8 GB, 1 HDD) 

1. Zmerajte hodnoty s použitím skúšobného postupu podľa dodatku A: 

— Režim vypnutia = 1 W 

— Režim spánku = 1,7 W 

— Režim nečinnosti = 10 W 

2. Určite, ktoré úpravy funkčnej výbavy je možné použiť: 

— Zabudovaná grafika? Nevzťahuje sa na špičkovú grafiku. 

— Inštalovaná pamäť 8 GB. Spĺňa požadovanú úroveň úpravy hodnoty pre pamäte: Pri veľkosti pamäte 8 GB je 
úprava hodnoty 1,6 kWh (4 · 0,4 kWh). 

3. Na výpočet TEC použite váhové faktory na základe tabuľky 2: 

— Tabuľka 2 (pre bežný notebook): 

(v %) 

T vypnuté 60 

T spánok 10 

T nečinnosť 30 

— E TEC = (8 760/1 000) · (P vypnuté · T vypnuté + P spánok · T spánok + P nečinnosť · T nečinnosť ) 

— = (8 760/1 000) · (P vypnuté · 0,60 + P spánok · 0,10 + P nečinnosť · 0,30) 

— = (8 760/1 000) · (1 · 0,60 + 1,7 · 0,10 + 10 · 0,30) 

— = 33,03 kWh 

4. Určite požadovanú hodnotu TEC pre počítač pridaním akýchkoľvek funkčných úprav (krok 2) k požadovanej 
základnej hodnote TEC (Tabuľka 1). 

— Tabuľka 1 (pre notebooky): 

( v kWh) 

Notebooky 

Kategória A 40 

Kategória B 53 

Kategória C 88,5 

— Požadovaná hodnota TEC podľa ENERGY STAR = 40 kWh + 1,6 kWh = 41,6 kWh 

5. Porovnajte hodnotu E TEC s požadovanou hodnotou TEC podľa ENERGY STAR (krok 4) a uistite sa, či tento model 
spĺňa požiadavky. 

— Požadovaná hodnota TEC pre kategóriu A: 41,6 kWh 

— E TEC : 33,03 kWh 

— 33,03 kWh < 41,6 kWh 

Notebook spĺňa požiadavky podľa ENERGY STAR.
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II. Pracovné stanice: Ďalej v texte sa uvádza vzorový výpočet PTEC pre pracovnú stanicu s dvoma pevnými diskami: 

1. Zmerajte hodnoty s použitím skúšobného postupu podľa dodatku A: 

— Režim vypnutia = 2 W 

— Režim spánku = 4 W 

— Režim nečinnosti = 80 W 

— Maximálny príkon = 180 W. 

2. Poznamenajte si počet nainštalovaných pevných diskov. 

— Počas skúšky sú nainštalované dva pevné disky. 

3. Na výpočet P TEC použite váhové faktory na základe tabuľky 4: 

— Tabuľka 4: 
(v %) 

T vypnuté 35 

T spánok 10 

T nečinnosť 55 

— P TEC = (0,35 · P vypnuté + 0,10 · P spánok + 0,55 · P nečinnosť ) 

— = (0,35 · 2 + 0,10 · 4 + 0,55 · 80) 

— = 45,10 W 

4. Vypočítajte požadovanú hodnotu PTEC s použitím vzorca v tabuľke 3. 

— P TEC = 0,28 · [P max + (n HDD · 5)] 

— P TEC = 0,28 · [180 + (2 · 5)] 

— P TEC = 53,2 

5. Porovnajte upravenú hodnotu PTEC s úrovňami podľa ENERGY STAR a určite, či model spĺňa požiadavky. 

— 45,10 < 53,2 

Notebook spĺňa požiadavky podľa ENERGY STAR.
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Predplatné na rok 2010 (bez DPH, vrátane poštovného) 

Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie 22 úradných jazykov EÚ 1 100 EUR ročne 

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročný CD-ROM 22 úradných jazykov EÚ 1 200 EUR ročne 

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie 22 úradných jazykov EÚ 770 EUR ročne 

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačný (súhrnný) CD-ROM 22 úradných jazykov EÚ 400 EUR ročne 

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie 
a výberové konania, CD-ROM, dve vydania za týždeň 

viacjazyčné: 23 úradných 
jazykov EÚ 

300 EUR ročne 

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa 
konajú konkurzy 

50 EUR ročne 

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť 
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia). 
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné. 
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005 
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty 
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú 
osobitne. 
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých 
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom CD-ROM-e. 
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať rôzne prílohy k úradnému vestníku, ktoré sa budú 
zasielať na základe jednoduchej žiadosti. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznámení pre 
čitateľov, ktoré sa vkladajú do Úradného vestníka Európskej únie. 
Počas roka 2010 sa nosiče CD-ROM nahradia nosičmi DVD. 

Predaj a predplatné 

Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať 
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na 
stránke si možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy, 

judikatúru a návrhy právnych aktov. 

Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu 
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