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DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (Elj) 2024/2547
z 5. septembra 2024,

ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokial ide o zoznam
poloziek s dvojakym pouZitim

EUROPSKA KOMISIA,
so zretelom na Zmluvu o fungovani Eurépskej tnie,

so zretelom na nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/821 z 20. mdja 2021, ktorym sa stanovuje rezim
Unie na kontrolu vyvozov, sprostredkovama technickej pomoci, tranzitu a transferu poloziek s dvojakym pouzitim ('),
a najmi na jeho ¢lanok 17 ods. 1 pism. a),

kedze:

(1)  Podla nariadenia (EU) 2021/821 polozky s dvojak)'rm pouzitim majt podliehat G¢innej kontrole pri vyvoze z Unie
alebo pri tranzite cez jej izemie, alebo ak st doddvané do tretej krajiny na zdklade sprostredkovatel'skych sluzieb
poskytovanych sprostredkovatelom, ktory ma bydlisko alebo je usadeny v Unii.

(2)  V prilohe I k nariadeniu (EU) 2021/821 sa stanovuje spolo¢ny zoznam poloziek s dvojakym pouzitim, ktoré
podhehaju kontrolim v Unii. Rozhodnutia o polozkdch, ktoré podlichaji uvedenym kontroldm, sa prijimaji
v ramci medzindrodne dohodnutych kontrol dvojakého pouZitia.

(3)  Zoznam poloziek s dvojakym pouzitim uvedeny v prilohe I k nariadeniu (EU) 2021/821 treba aktualizovat, aby sa
zabezpecil plny sdlad s medzindrodnymi povinnostami a zdvizkami v oblasti bezpecnosti, ktoré clenské 3taty
a v prisluinych pripadoch Unia prijali ako ¢lenovia Austrdlskej skupiny (), Rezimu kontroly raketovych
technoldgii (°), Skupiny jadrovych dodavatelov (), Wassenaarskeho usporiadania () a Dohovoru o chemickych
zbraniach () s cielom zabezpecit transparentnost a zachovat konkurencieschopnost hospoda’rskych subjektov.
V tejto savislosti boli kontrolné zoznamy pruate v ramci medzindrodnych doh6d o rezimoch nesirenia zbrani
a o kontrole vyvozu v roku 2023 zmenené, a preto by sa prl’loha I k nariadeniu (EU) 2021/821 mala
zodpovedajiicim sposobom zmenit. Na zjednodusenie odkazov pre organy kontroly vyvozu a hospodarske subjekty
by sa mala priloha I k nariadeniu (EU) 2021/821 nahradi.

(4)  Aby sa ¢o najskor zabezpecﬂ uplny silad s medzindrodnymi zdvizkami v oblasti bezpe¢nosti, malo by toto
nariadenie nadobudnit G¢innost ditom nasledujiicim po jeho uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie.

(5)  Nariadenie (EU) 2021/821 by sa preto malo zodpovedajiicim sposobom zmenit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Cldnok 1
Priloha I k nariadeniu (EU) 2021/821 sa nahradza textom uvedenym v prilohe k tomuto nariadeniu.

() U.v.EUL206,11.6.2021,s. 1, ELL: http://data.europa.eu/elifreg/2021/821/oj.
() http:/[www.australiagroup.net/.

() http://mtcr.info/.

(*) http:/[www.nuclearsuppliersgroup.org.

() hittps:/fwww.wassenaar.org/.

() https:/fwww.opcw.org/chemical-weapons-convention.
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Cldnok 2

Toto nariadenie nadobtida G¢innost difiom nasledujicim po jeho uverejneni v Uradnom vestniku EurGpskej tinie.

Toto nariadenie je zdvdzné v celom rozsahu a priamo uplatnitelné vo vietkych clenskych
§tatoch.

V Bruseli 5. septembra 2024

Za Komisiu
predsednicka
Ursula VON DER LEYEN

2/237 ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj



U.v. EU L, 7.11.2024 SK

PRILOHA

LPRILOHA I

ZOZNAM POLOZIEK S DVOJAKYM POUZITIM UVEDENY V CLANKU 3 TOHTO NARIADENIA

Tymto zoznamom poloZiek s dvojakym pouZitim obsiahnutym v tejto prilohe sa zavadzaji medzindrodne dohodnuté
kontroly dvojakého pouzitia vratane Australskej skupiny (), Rezimu kontroly raketovych technoldgii (Missile Technology
Control Regime — MTCR) (3), Skupiny jadrovych dodévatelov (Nuclear Suppliers' Group — NSG) (}), Wassenaarského
usporiadania (*) a Dohovoru o zdkaze chemickych zbrani (Chemical Weapons Convention — CWC) (%).

OBSAH
Cast 1 Vseobecné poznamky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov
Cast Il — Kategéria 0 Jadrové materialy, zariadenia a prislusenstvo
Cast IIl - Kategéria 1 Osobitné materialy a stivisiace zariadenia
Cast IV — Kategéria 2 Spracovanie materidlov
Cast V - Kategéria 3 Elektronika
Cast VI - Kategéria 4 Pocitace
Cast VII — Kategéria 5 Telekomunikécie a ,bezpecnost informdcif
Cast VIII — Kategdria 6 Snimace a lasery
Cast IX — Kategéria 7 Navigdcia a leteckd elektronika
Cast X — Kategoria 8 Namornd technika
Cast XI — Kategéria 9 Letectvo, kozmonautika a pohon

CASTI

Vseobecné pozndmky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov
VSEOBECNE POZNAMKY K PRILOHE I

1. Pre kontrolu tovaru, ktory je navrhnuty alebo upraveny na vojenské tcely, pozri Spolo¢ny zoznam vojenského
materidlu Eur6pskej tnie (°) a zoznam(-y) kontrol vojenského tovaru vedenych jednotlivymi ¢lenskymi Stdtmi EU.
Odkazy v tejto prilohe, ktoré uvddzajii ,POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARUY, sa tykajd tych istych
Z0ZNamov.

2. Predmet kontrol uvedenych v tejto prilohe nesmie byt zmareny vyvozom ziadneho nekontrolovaného tovaru
(vratane zariadeni) obsahujiiceho jednu alebo viacero kontrolovanych sucasti, ak je kontrolovana stcast alebo
stcasti zakladnym prvkom tovaru a dd sa redlne odstrdnit alebo pouzit na iné tcely.

Upozornenie: - Upozornenie: Pri posudzovani, ¢i kontrolovanii sicast alebo siicasti je potrebné povazovat za zdkladny prvok, je
nevyhnutné zvdzit Cinitele mnoZstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a dalsie osobitné
okolnosti, ktoré mozZu urobit z kontrolovanej sicasti alebo sticasti zdkladny prvok zaobstardvaného tovaru.

3. Tovar uvedeny v tejto prilohe zahfna tak novy, ako aj pouzity tovar.

https:/[www.australiagroup.net/.

http://mtcr.info/.

http:/[www.nuclearsuppliersgroup.org|.

http:/[www.wassenaar.org/.

https:/[www.opcw.org/chemical-weapons-convention.

Spolo¢ny zoznam vojenského materidlu Eurdpskej tinie (materidl, na ktory sa vztahuje spolo¢nd pozicia Rady 2008/944/SZBP, ktorou
sa vymedzuji spolo¢né pravidld upravujtice kontrolu vyvozu vojenskej technoldgie a materidlu).
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4.V niektorych pripadoch st chemické latky uvedené ndzvom a ¢islom CAS. Zoznam sa vztahuje na chemické latky
s rovnakym Struktirnym vzorcom (vritane hydrdtov, izotopicky oznacenych foriem alebo vietkych moznych
stereoizomérov) bez ohladu na nazov alebo &islo CAS. Cisla CAS st uvedené s ciefom pomoct urcit konkrétnu
chemicki latku alebo zmes bez ohladu na nomenklattiru. Cisla CAS nemozno pouzif ako jedinecné identifikatory,
pretoZe niektoré formy uvedenych chemickych latok majii odlisné ¢isla CAS a zmesi obsahujiice uvedenti chemickd
latku moézu mat tiez odlisné &isla CAS.

POZNAMKA K JADROVEJ TECHNOLOGII (Nuclear Technology Note — NTN)

(Vykladd sa v spojeni s oddielom E kategérie 0.)

,Technoldgia“ priamo spojend s akymkolvek tovarom kontrolovanym v kategérii 0 sa kontroluje podla ustanoveni
kategorie 0.

,Technoldgia“ na ,vyvoj*, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie” tovaru podlichajiiceho kontrole zostdva pod kontrolou dokonca aj
vtedy, ked' sa vztahuje na nekontrolovany tovar.

Schvilenie tovaru na vyvoz takisto povoluje vyvoz, a to pre toho istého koncového pouzivatela, minimalnej ,technoldgie
pozadovanej na instaldciu, prevadzku, drzbu a opravu tovaru.

Kontroly prenosu ,technolégie” sa netykaju ,verejne dostupnych® informécii ani ,zékladného vedeckého vyskumu*.
VSEOBECNA POZNAMKA K TECHNOLOGII (General Technology Note — GTN)

(Vykladd sa v spojeni s oddielom E kategorii 1 az 9.)

Vyvoz ,technoldgie“ ,vyZadovanej“ na ,vyvoj*, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie” tovaru kontrolovaného v kategéridch 1 az 9 sa
kontroluje podla ustanoveni kategérii 1 az 9.

,Technoldgia“ ,vyzadovana“ na ,vyvoj*, ,vyrobu* alebo ,pouzivanie” tovaru podliehajiceho kontrole zostdva pod kontrolou
dokonca aj vtedy, ked sa vztahuje na nekontrolovany tovar.

Kontroly sa nevztahuji na ta ,technolégiu®, ktord je nevyhnutnym minimom pre instaldciu, prevadzku, Gdrzbu (kontrolu)
a opravu takého tovaru, ktory nie je kontrolovany alebo ktorého vyvoz bol povoleny.

Pozndmka: Tymto sa neuvoltiuje ,technolégia“ uvedend v 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a, 8E002.b.

Kontroly prevodov ,technoldgie“ sa nevztahuji na ,verejne dostupné“ informdcie, ,zdkladny vedecky vyskum* alebo
minimdlne nevyhnutné informadcie na tcely patentovych prihldsok.

POZNAMKA K JADROVEMU SOFTVERU (Nuclear software note — NSN)

(Tdto pozndmka md prednost pred akoukolvek kontrolou kategérie 0 v rdmci oddielu D.)

Oddiel D kategérie 0 tohto zoznamu sa nevztahuje na ,softvér, ktory je minimélne potrebnym ,objektovym kédom*“ na
instaldciu, prevadzku, ddrzbu (kontrolu) alebo opravu tych poloziek, ktorych vyvoz bol povoleny.

Schvilenie tovaru na vyvoz takisto povoluje vyvoz, a to pre toho istého koncového pouzivatela, minimélne potrebného
Lwobjektového kédu“ potrebného na instalaciu, prevadzku, tidrzbu (kontrolu) alebo opravu tovaru.

Pozndmka: Pozndmka k jadrovému softvéru neuvolfiuje spod kontroly ,softvér” uvedeny v kategérii 5 — Casti 2 (Bezpecnost informacif).

4/237
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VSEOBECNA POZNAMKA K SOFTVERU (General software note — GSN)

(Této pozndmka md prednost pred akoukolvek kontrolou kategérii 1 az 9 v rdmci oddielu D.)

Kategorie 1 az 9 tohto zoznamu sa nevztahuji na ,softvér®, ktory je bud:
a) vSeobecne dostupny pre verejnost tym, Ze:
1. sapreddva bez obmedzenia zo zdsob v maloobchodnych predajniach formou:
a) pultového predaja;
b) zésielkovym sposobom;
¢) elektronickymi transakciami alebo
d) transakciami telefonicky; a

2. je navrhnuty tak, aby ho pouzivatel mohol instalovat bez dalej podstatnej pomoci dodavatela;

Pozndmka:  Polozka a) v§eobecnej poznamky k softvéru neuvolfiuje spod kontroly ,softvér uvedeny v kategorii
5 — Casti 2 (Bezpecnost informdcii).

b) ,je dostupny verejne” alebo

¢) je dostupny s minimdlne potrebnym ,objektovym kédom*“ na instaldciu, prevadzku, ddrzbu (kontrolu) alebo opravu
tych poloziek, ktorych vyvoz bol povoleny.

Pozndmka:  Polozka c) vieobecnej pozndmky k softvéru neuvolfiuje spod kontroly ,softvér” uvedeny v kategorii 5 —
Casti 2 (Bezpecnost informdcii).

VSEOBECNA POZNAMKA K ,BEZPECNOSTI INFORMACII“ (General , Information Security“ Note — GISN)

Polozky alebo funkcie stvisiace s ,bezpecnostou informdcii“ treba posudzovat podla ustanoveni kategérie 5, Casti 2, aj ked
ide o komponenty, ,softvér” alebo funkcie inych poloziek.

REDAKCNE POSTUPY V URADNOM VESTNIKU EUROPSKE] UNIE

V silade s pravidlami stanovenymi v Medziintituciondlnej prirucke Gpravy dokumentov v textoch v slovencine
uverejnenych v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie:

— na oddelenie celého ¢isla od desatinnych miest sa pouziva Ciarka,
— celé ¢isla sa uvddzaja v skupindch po troch, pricom kazdd skupina je oddelend tizkou medzerou.
Text uverejneny v tejto prilohe sa riadi uvedenymi pravidlami.

AKRONYMY A SKRATKY POUZIVANE V TEJTO PRILOHE

Pre akronymy a skratky pouZzivané ako definované pojmy pozrite Definicie pojmov pouzitych v tejto prilohe’.

AKRONYMY A SKRATKY

ABEC Vybor inzinierov pre radidlne loZiskd (Annular Bearing Engineers Committee)

ABMA Americké zdruZenie vyrobcov lozisk (American Bearing Manufacturers Association)

ADC analdgovo-¢islicovy prevodnik

AGMA Americké zdruZenie vyrobcov ozubenych kolies (American Gear Manufacturers’
Association)

AHRS referen¢né systémy sklonu a orientacie

AIP pohon nezavisly na vzduchu

AISI Americky instittit pre Zelezo a ocel

ALE epitaxia atbmovou vrstvou
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AKRONYMY A SKRATKY
ALU aritmetickd logickd jednotka
ANSI Americky ndrodny normaliza¢ny tstav (American National Standards Institute)
APP nastaveny $pickovy vykon
APU pomocna energetickd jednotka
ASTM americkd spolo¢nost pre skdsobnictvo a materidly
ATC riadenie letovej prevadzky
BJT bipolarne plo$né tranzistory
BPP vysledny parameter liica
BSC riadiaca jednotka zdkladiiovej stanice
CAD pocitatom podporované projektovanie
CAS sluzba CAS (Chemical Abstracts Service)
CCD zariadenia s viazanymi ndbojmi
CDU riadiaca a zobrazovacia jednotka
CEP pravdepodobnd kruhova odchylka
CMM stroj na meranie stiradnic
CMOS zariadenia s doplfiujicou sa Strukttrou kov-oxid-polovodic
CNTD tepelné vyluCovanie s riadenou tvorbou krystaliza¢nych jadier
CPLD komplexné programovatelné logické zariadenia
CPU centrélna procesorova jednotka
CvD chemické vylu¢ovanie z plynnej fizy
W bojové chemické latky
CW (pre lasery) stéla vina
DAC dislicovo-analégovy prevodnik
DANL preukdzand priemernd Groven Sumu
DBRN systém navigacie zaloZenej na idajoch
DDS priamy digitdlny syntetizator
DMA dynamicko-mechanickd analyza
DME zariadenie na meranie vzdialenosti
DMOSEFET difundovany tranzistor riadeny polom so $truktiirou kov-oxid-polovodi¢
DS smerové stuhnutie
EB vybuchujici mostik
EB-PVD fyzikilne pokovovanie zrdZanim kovovych par pomocou elektrénového laca
EBW vybuchujici premostovaci vodi¢
ECAD pocitatom podporované projektovanie elektronickych systémov
ECM elektrochemické opracovanie
EDM stroje na elektroerozivne obrabanie
6/237 ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj
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AKRONYMY A SKRATKY

EFI explodujtice foliové inicidtory

EIRP uzito¢ny nesmerovo vyZziareny vykon

EMP elektromagneticky impulz

ENOB skutoc¢ny pocet bitov

ERF elektroreologicka kone¢nd tiprava

ERP efektivne vyziareny vykon

ESD elektrostaticky vyboj

ETO tyristor vypinany emitorom

ETT elektricky spustaci tyristor

EU Eurdpska tinia

EUV extrémna ultrafialova

FADEC digitalne riadenie motora s Gplnym opravnenim

FFT rychla Fourierova transformdcia (Fast Fourier Transform)

FPGA hradlové polia programovatelné u zakaznika

FPIC prepojenia programovatelné u zdkaznika

FPLA logické polia programovatelné u zdkaznika

FPO operdcie s pohyblivou rddovou ¢iarkou

FWHM velkost bodu s plnou sirkou v polovici maxima

GAAFET tranzistor riadeny polom s hradlami zo $tyroch strdn

GLONASS globalny naviga¢ny satelitny systém

GNSS globélny navigacny satelitny systém

GBS globalny systém na uréenie polohy

GSM globélny systém mobilnej komunikacie

GTO tyristor vypinany hradlom

HBT heterobipoldrne tranzistory

HDMI multimedidlne rozhranie s vysokym rozliSenim

HEMT tranzistor s vysokou pohyblivostou elektrénov

ICAO Medzindrodnd organizicia pre civilné letectvo (International Civil Aviation
Organization)

Komisia IEC Medzindrodnd elektrotechnickd komisia (International Electro-technical
Commission)

IED improvizované vybusné zariadenie

[EEE Institat elektrotechnickych a elektronickych inzinierov (Institute of Electrical and
Electronic Engineers)

[FOV okamzité zorné pole

IGBT bipolarny tranzistor s izolovanym hradlom

IGCT prepinaci tyristor s integrovanym hradlom

HO Medzindrodnd hydrograficka organizacia

ILS presny pristavaci radiovy systém

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj
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AKRONYMY A SKRATKY

MU inercidlna meracia jednotka

INS inercidlny navigacny systém

P internetovy protokol

IRS inercidlna vztazna ststava

IRU inercidlna vztazna jednotka

ISA medzindrodnd Standardnd atmosféra

ISAR radar s inverznym syntetickym otvorom

1SO Medzindrodnd organizdcia pre normalizdciu (International Organization for
Standardization)

ITU Medzindrodna telekomunika¢nd tnia (International Telecommunication Union)

JT Joule-Thomson (Joule-Thomson)

LIDAR detekcia a meranie dlzky svetla

LIDT prahovd hodnota laserom vyvolaného poskodenia

LOA celkové dizka

LRU modul vymenitelny pri prevddzke

LTT svetelny spustaci tyristor

MLS pristdvacie mikrovlnné systémy

MMIC monoliticky integrovany obvod

MOCVD organické chemické vylu¢ovanie kovov z plynnej fizy

MOSFET tranzistor riadeny polom so §truktdrou kov-oxid-polovodi¢

MPM mikrovlnny vykonovy modul

MRF magnetoreologickd kone¢nd tiprava

MRF velkost minimalneho rozliSitelného znaku

MRI zobrazovanie magnetickou rezonanciou

MTBF strednd doba bezporuchovej prevadzky

MTTF strednd doba do vyskytu poruchy

NA Ciselnd apertiira

NDT skaska bez porusenia materidlu

NEQ ¢istd hmotnost vybusniny

NJJ Nérodny institat spravodlivosti (National Institute of Justice)

OAM prevadzka, spréva alebo tdrzba

OS] prepojenie otvorenych systémov

PAI polyamid-imidy

PAR priblizovaci radar

PCL pasivna ucelend lokalizacia

PDK stbory na tvorbu procesov

PIN osobné identifika¢né ¢islo

8237
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AKRONYMY A SKRATKY

PMR uzavreté mobilné siete

PVD fyzikilne pokovovanie zrdzanim kovovych par
ppm pocet Castic na milion

QAM kvadratdrna amplitddovd moduldcia

QE kvantova G¢innost

RAP reaktivna atdbmovd plazma

RF rddiofrekvencia

rms kvadraticky priemer

RNC riadiaca jednotka radiovej siete

RNSS regiondlny naviga¢ny satelitny systém

ROIC ¢itanie integrovaného obvodu

S-FIL tlaciarenské litografické néstroje ,step and flash®
SAR radar so syntetickou apertirou

SAS sonar so syntetickou apertirou

SC monokrystal

SCR kremikovy usmerfiova¢

SFDR dynamickd skala bez rusivych zloziek

SHPL supervykonny laser

SLAR letecky radar s bo¢nym vyhladom

SOl kremik na izolatore

SQUID supravodivé kvantové interferencné zariadenie
SRA dielensky vymenitelny montdzny celok

SRAM statickd pamit s volnym pristupom

SSB jedno postranné pasmo

SSR sekunddrny prehladovy radar

SSS sonar na bo¢né snimanie

TIR celkové indikované snimanie

TVR odozva vysielacieho napitia

u jednotka atémovej hmotnosti

UPR jednosmernd opakovatelnost polohovania
UTS medza pevnosti v tahu

uv ultrafialovy

VJFET vertikdlne plosné tranzistory riadené polom s priechodovym hradlom
VOR vSesmerovy rozsah velmi vysokej frekvencie
WHO Svetové zdravotnicka organizacia

WLAN bezdrotova miestna pocitacova siet
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DEFINICIE POJMOV POUZITYCH V TEJTO PRILOHE
Definicie pojmov uvedenych v ,jednoduchych tivodzovkach' sa uvddzaji v technickej pozndmke k prislusnej polozke.
Definicie pojmov uvedenych v ,dvojitych tivodzovkach*:
Upozornenie: ~ Upozornenie: Odkazy na kategdrie si uvedené v zdtvorkdch za definovanym pojmom.

,Presnost” (2 3 6 7 8), obvykle merand ako nepresnost, je maximélna kladnd alebo zdpornd odchylka indikovanej hodnoty
od akceptovaného standardu alebo od skuto¢nej hodnoty.

»Aktivne systémy riadenia letu” (7) st systémy, ktoré funguju tak, aby zabranili neziaducim pohybom ,lietadla“ a riadenej
strely alebo konstrukénym zataZeniam tym, Ze autonémne spracovavaji vystupy z rozli¢nych druhov snimacov a potom
vydavaji nevyhnutné preventivne povely na vykon automatického riadenia.

,Aktivny pixel” (aktivny obrazovy prvok) (6) je minimalny (jednotlivy) prvok pola tuhej fazy, ktory po vystaveni svetelnému
(elektromagnetickému) Ziareniu vykond funkciu fotoelektrického prenosu.

,Nastaveny $pickovy vykon“ (4) je nastavend najvyssia rychlost, ktorou ,digitdlne pocitace“ vykondvaji 64-bitové s¢itanie
a ndsobenie s pohyblivou rddovou ¢iarkou a uddva sa vo vazenych teraflopoch (WT) v jednotkach velkosti 10" operacii
s pohyblivou rddovou &iarkou za sekundu.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pozri Kategdria 4, technické upozornenie.

,Lietadlo“(1 6 7 9) je vzdusny dopravny prostriedok s pevnymi kridlami, otd¢avymi kridlami, rotorom (vrtulnik), skldpacim
rotorom alebo skldpacimi kridlami.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pozri aj termin ,civilné lietadlo”.

,Vzducholod“ (9) je motorom pohdnany vzdusny dopravny prostriedok nadndsany plynom (zvycajne héliom, predtym
vodikom), ktory je lahsi nez vzduch.

,Vsetky dostupné kompenzdcie (2) znamend, zZe st zohladnené vetky primerané opatrenia, ktoré md vyrobca k dispozicii
na minimalizaciu vSetkych systémovych chyb riadenia polohy pre dany model obrdbacieho stroja alebo chyb merania pre
dany stroj na meranie stradnic.

,Pridelené od ITU“ (3 5) je pridelenie frekvencnych pésiem podla aktudlneho vydania Radiokomunika¢ného poriadku ITU
pre primarne, povolené a sekundérne sluzby.

Upozornenie:  Upozornenie: Dodatocné a alternativne pridelenia nie st zahrnuté.

,Odchylka uhlovej polohy* (2) je maximdlny rozdiel medzi uhlovou polohou a skuto¢nou velmi presne nameranou
uhlovou polohou po tom, ako bola opora obrobku na upinacej doske pootocend zo svojej pdvodnej polohy.

,Uhlovy ndhodny pohyb*“ (7) je stuptiovanie uhlovej chyby s postupom ¢asu, ktoré je dosledkom bieleho sumu v uhlovej
rychlosti (IEEE STD 528-2001).

,APP“ (4) je ekvivalentom ,nastaveného $pickového vykonu.

~Asymetricky algoritmus“ (5) je zakédovany algoritmus pouzivajici rozne matematicky zalozené klice na zakddovanie
a dekédovanie.

Upozornenie:  Upozornenie: Bezné pouZivanie ,asymetrického algoritmu® je manazment kliicov.

~Autentifikdcia“ (5) overenie identity pouzivatela, procesu alebo zariadenia, ¢asto ako podmienka povolenia pristupu
k zdrojom v informa¢nom systéme. Patr{ sem overenie povodu obsahu spravy alebo inej informdcie a vSetky aspekty
riadenia pristupu vSade tam, kde neexistuje Sifrovanie siborov alebo textu okrem pripadov priamej stivislosti s ochranou
hesiel, osobnych identifika¢nych ¢isiel (PIN) alebo podobnych tidajov na zabranenie neopravnenému pristupu.

,Priemerny vystupny vykon“ (6) je celkovd ,laserovd“ vystupnd energia v jouloch, vydelend dobou vyslania série po sebe
nasledujiicich impulzov, vyjadrenou v sekunddch. Pri sérii rovnomerne umiestnenych impulzov sa rovnd celkovej
Jaserovej“ vystupnej energii vyslanej vo forme jediného impulzu, v jouloch, ndsobenej frekvenciou impulzov ,lasera“
v hertzoch.
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,Doba oneskorenia zdkladného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia $irenia zodpovedajica zdkladnému hradlu
pouzitému v ,monolitickom integrovanom obvode*“. V pripade ;skupiny* ,monolitickych integrovanych obvodov* sa moze
uddvat bud ako doba oneskorenia $irenia na jedno typické hradlo v rdmci danej ,skupiny* alebo ako typickd doba
oneskorenia $irenia na jedno hradlo v rdmci danej ,skupiny".

Upozornenie 1 ,Doba oneskorenia zdkladného hradla“ sa nesmie zamiefiat s dobou oneskorenia vstupu/vystupu komplexného
monolitického integrovaného obvodu®.

Upozornenie 2 ,Skupina‘ pozostdva zo vsetkych integrovanych obvodov, pre ktoré platia vetky dalej uvedené body ako metodika ich
vyroby a Specifikdcie, okrem ich prislusnyich funkcit:

a)  spolocnd architektiira hardvéru a softvéru;
b)  spolocny dizajn a technoldgia spracovania a

¢)  spolocné zdkladné vlastnosti.

,Zakladny vedecky vyskum“ (GTN NTN) je experimentalna alebo teoretickd praca vykondvand predovsetkym na tcely
ziskavania novych poznatkov o zdkladnych principoch javov alebo pozorovatelnych skutocnosti, ktord nie je primdrne
zamerand na konkrétny prakticky acel alebo ciel.

,Systematickd odchylka“ (akcelerometra) (7) je priemer za urditdi dobu vystupu z akcelerometra merany za osobitnych
prevadzkovych podmienok, ktory nemd koreldciu so vstupnym zrychlenim alebo roticiou. ,Systematickd odchylka“ je
vyjadrend v gramoch alebo metroch za sekundu na druhi (g alebo m/s?). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g sa rovnd 1x10 g).

,Systematickd odchylka“ (gyroskopu) (7) je priemer za urcitG dobu vystupu z gyroskopu merany za osobitnych
prevadzkovych podmienok, ktory nemd koreldciu so vstupnou roticiou alebo zrychlenim. ,Systematickd odchylka“ je
obyc¢ajne vyjadrend v stupiioch za hodinu (deg/hr). (IEEE STD 528-2001).

,Biologické agensy“ (1) sii patogény alebo toxiny vybrané alebo upravené (napr. zmenou distoty, skladovatelnosti,
virulencie, charakteristiky Sirenia alebo odolnosti proti UV Ziareniu) s cielom spdsobit straty na Zivotoch Iudi alebo
zvierat, poskodit zariadenia, tirodu alebo Zivotné prostredie.

,Planovand odchylka pohybu“ (camming) (2) je posunutie v smere osi pri jednej otdcke hlavného vretena v rovine kolmej na
Celo vretena v bode najblizsom obvodu &ela vretena (pozri: ISO 230-1:1986, odsek 5.63).

,Nébojové ndsobenie (6) je forma zlepSovania elektronického obrazu definovand ako vznik nosi¢ov ndbojov ndsledkom
procesu ndrazovej ionizdcie. Snimace ,ndbojového ndsobenia“ mozu byt vo forme elektrénky na zosilnenie jasu obrazu,
detektora na pevnej fdze alebo ,stistavy s ohniskovou rovinou*.

(,CEP*) (7): ,pravdepodobna kruhové odchylka“ — pri kruhovom normdlnom rozdeleni polomer kruhu obsahujiiceho 50 %
jednotlivych vykondvanych merani alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentnd pravdepodobnost lokalizdcie vyskytu.

,Chemicky laser” (6) je ,laser”, v ktorom vystupnd energia z chemickej reakcie vytvéra excitované vzorky.

,Chemickd zmes* (1) predstavuje tuhy, kvapalny alebo plynny produkt pozostavajici z dvoch alebo viacerych zloziek, ktoré
za podmienok, za ktorych sa zmes uchovava, navzdjom nereaguju.

,Obehom riadené systémy vyrovndvania kritiacecho momentu alebo obehom riadené systémy smerového riadenia“ (7) st
systémy, ktoré pouzivaji vzduch vhédnany nad aerodynamické povrchy na téel zvySenia alebo reguldcie sil vytvaranych
tymito povrchmi.

,Civilné lietadlo” (1 3 4 7) je ,lietadlo®, uvedené podla oznacenia v zoznamoch certifikdcie letovej sposobilosti
uverejiovanych organmi civilného letectva jedného alebo viacerych ¢lenskych stitov EU alebo wcastnickych stitov
Wassenaarského usporiadania, ktoré slizi na lety na komerénych civilnych vnutrostitnych a zahrani¢nych trasdch alebo
na zdkonné pouzivanie pre civilné, sikromné alebo podnikatel'ské Gicely.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pozri aj termin lietadlo”.
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,Reguldtor komunikaéného kandla“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrénnych alebo
asynchrénnych digitdlnych informdcii. Je to montdzny celok, ktory moze byt integrovany do pocitaca alebo do
telekomunika¢ného zariadenia tak, aby umozioval komunikaény pristup.

,Kompenzacné systémy“ (6) pozostdvaji z primdrneho skaldrneho snimaca, jedného alebo viacerych referen¢nych
snimacov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktory umoziuje znizif rotaény Sum pevného telesa
platformy.

,Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje ,matricu” a pridavni fizu alebo pridavné fizy pozostdvajiice z Castic, hrotovych
elektrdd, vldkien alebo ich Tubovolnej kombindcie, ktoré sliZia na osobitny tcel alebo tcely.

,Zlaceniny II/V* (3 6) st polykrystalické, bindrne alebo komplexné monokrystalické produkty skladajice sa z prvkov
skupin IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabulky (napr. arzenid gilia, arzenid gélia a hlinika, fosfid india).

,Riadenie profilu“ (2) znamend dva alebo viac ,¢islicovo riadenych® pohybov prebichajicich v siilade s pokynmi, ktoré
udavaju najblizsiu pozadovand polohu a pozadované rychlosti posunu do tejto polohy. Tieto rychlosti posunu sa menia vo
vzdjomnom vztahu tak, aby sa vytvaral pozadovany obrys. (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

,Kritickd teplota“ (1 3 5) (niekedy sa nazyva teplota prechodu) konkrétneho ,supravodivého” materidlu je teplota, pri ktorej
materidl dplne straca odpor voci toku jednosmerného elektrického pradu.

,Aktivdcia Sifrovania“ (5) je akdkolvek technika, ktord osobitne aktivuje alebo umoznuje Sifrovaciu schopnost polozky, a to
prostrednictvom mechanizmu pouzitého vyrobcom danej polozky, pricom tento mechanizmus je jednozna¢ne viazany na:

1. jediny pripad polozky alebo

2. jedného zdkaznika pre viaceré pripady polozky.

Technické pozndmky:

1. Techniky a mechanizmy, ktoré sa pouZivajii na ,aktivdciu Sifrovania® sii hardvér, ,softvér” alebo ,technologia“.

2. Mechanizmami na ,aktivdciu Sifrovania“ mozu byt napriklad licencné kliice na zdklade sériovych cisel alebo autentifikacné ndstroje,
ako st digitdlne podpisané certifikdty.

,Kryptografia“ (5) je disciplina, ktord stelestiuje zdsady, prostriedky a met6dy premeny tidajov na ukrytie ich informacného
obsahu, zabrdnenie nezistitelnej modifikdcii alebo neoprdvnenému pouzitiu. ,Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu
informdcii pouzitim jedného alebo viacerych ,tajnych parametrov’ (napr. kryptopremennych) alebo sprievodného riadenia
pomocou kldca.

Pozndmky:

1. Kryptografia“ nezahiia ,pevne nastavené techniky komprimovania alebo kédovania tidajov.

2. Kryptografia“ zahifia desifrovanie.

Technické pozndmky:

1. Tajny parameter: konstanta alebo kIiic, ktoré ostatni nepoznajti, alebo ktoré poznajii iba clenovia istej skupiny.

2. ,Pevne nastaveny: kédovaci alebo zhustovaci algoritmus nedokdze prijimat zvonka doddvané parametre (napr. kédovacie alebo
kliicové premenné) a pouZivatel ho nemdZe modifikovat.

,CW laser” (6) je ,laser”, ktory produkuje nomindlne konstantn vystupnt energiu dlhsie ako 0,25 sekundy.

,Reakcia na kybernetické incidenty” (4) je proces vymeny nevyhnutnych informdcii o kybernetickom bezpe¢nostnom
incidente s jednotlivcami alebo organizdciami zodpovednymi za vykondvanie alebo koordindciu ndpravnych opatreni na
rieSenie kybernetického incidentu.
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Systémy ,navigacie zaloZenej na tdajoch“ (,DBRN®) (7) st systémy, ktoré vyuZivaju rozne zdroje vopred nameranych
tidajov geografického mapovania integrovanych tak, aby poskytovali presné navigacné informdcie za dynamickych
podmienok. K zdrojom udajov patria hlbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitacnej sily, magnetické mapy alebo
trojrozmerné digitdlne topografické mapy.

,Ochudobneny urdn* (0) je urdn ochudobneny o izotop 235 na mnoZstvo niZsie, ako sa vyskytuje v prirode.

,Vyvoj“ (vietky GTN NTN) sa vztahuje na vetky fazy pred sériovou vyrobou, t. j. na névrh, vyskum ndvrhu, analyzy
ndvrhu, ndvrhové koncepcie, montdz a skii§anie prototypov, programy poloprevadzkovej vyroby, tidaje o dizajne, proces
premeny tdajov o dizajne na vyrobok, navrh konfiguracie, navrh integrécie a dispoziciu.

,Diftizne zviranie“ (1 2) je spdjanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatnych kusov kovov do jedného kusa so
silou spojenia ekvivalentnou sile najslabsieho materidlu, pricom zékladnym mechanizmom je vzdjomna diftzia atdbmov na
rozhrani.

,Digitdlny pocitac“ (4 5) je zariadenie, ktoré modze formou jednej alebo viacerych diskrétnych premennych vykondvat
vietky dalej uvedené postupy:

a) prijimat ddaje;

b) ukladat Gidaje alebo prikazy do pevnych alebo zmenitelnych (zapisovatelnych) pamatovych zariadens;

c) spracovéavat Gidaje pomocou uloZenej postupnosti instrukcii, ktord je menitelnd a

d) zabezpecovat vystup tidajov.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Zmeny uloZenej postupnosti instrukcii zahifiajii vymenu pevnych pamdtovych zariadent, nie viak fyzickii
zmenu zapojenia alebo prepojeni.

JRychlost digitdlneho prenosu” (def) je celkova rychlost prenosu informdcii v bitoch, ktoré sa priamo prendsaji na
akékolvek médium.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pozri aj termin ,celkovd rychlost digitdlneho prenosu®.

,Driftovd rychlost* (gyroskopu) (7) je zlozka zotrva¢nikového vykonu, ktord je funkéne nezéavisld od vstupnej roticie. Je
vyjadrend ako uhlovd rychlost. (IEEE STD 528-2001).

,Ucinny gram* (0 1) ,$pecidlneho stiepneho materidlu“ znamena:
a) v pripade izotopov pluténia a urdnu 233 hmotnost izotopu v gramoch;

b) v pripade urdnu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu urdnu 235 hmotnost prvku v gramoch vyndsobent
druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinny zlomok hmotnosti;

¢) v pripade urdnu obohateného menej ako jednym percentom izotopu urdnu 235 hmotnost prvku v gramoch
vynésobenti koeficientom 0,0001.

,Elektronicky montdzny celok® (2 3 4) je urcity pocet elektronickych stcasti (t. j. ,prvky obvodu’, ;samostatné stcasti’,
integrované obvody atd') vzdjomne spojenych na téely vykondvania a) $pecifickej funkcie (funkcif), nahraditelny ako celok
a s moznostou beznej demontdze.

Upozornenie 1 ,Prvok obvodu’: jednotlivd aktivna alebo pasivna funkcind cast elektronického obvodu, ako je jedna didda, jeden
tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzdtor atd’.

Upozornenie 2 ,Samostatnd siicast’: osobitne zabaleny prvok obvodu’ s vlastnymi vonkajsimi pripojeniami.

,Energetické materidly“ (1) st latky alebo zmesi, ktoré chemicky reaguji a pritom uvolfujii energiu pozadovanii na
plénované pouzitie. ,Vybu$niny*, ,pyrotechnické latky“ a ,propelenty” st podtriedou energetickych materidlov.

,Koncové efektory” (2) sti undsace, ,aktivne ndstrojové jednotky* a vietky iné ndstroje pripojené k zakladovej doske na konci
manipulac¢ného ramena ,robota“.

Upozornenie: ,Aktivna ndstrojovd jednotka’ je zariadenie na aplikdciu hnacej sily alebo energie procesu na obrobok alebo na snimanie
obrobku.
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,Ekvivalentna hustota“ (6) je hmotnost optiky na jednotkovi optickd plochu premietanti na opticky povrch.

,Rovnocenné normy“ (1) si porovnatelné vnitrostitne alebo medzindrodné normy, ktoré uzndva jeden alebo viacero
¢lenskych statov EU alebo ticastnickych Stitov Wassenaarského usporiadania a ktoré sa vztahujii na prislusnd polozku.

,Vybusniny* (1) st tuhé, kvapalné alebo plynné latky alebo zmesi latok, ktoré sa uplatiiujii ako primdrne, doplnkové alebo
hlavné néloZe v hlaviciach, demola¢nych a inych aplikdcidch a st urcené na detondciu.

,Systémy FADEC* (9) st systémy na digitdlne riadenie motora s dplnym opravnenim, t. j. digitdlne elektronické systémy
riadenia pre plynovy turbinovy motor, ktoré st schopné samostatne riadit motor v celom jeho prevadzkovom rozsahu od
pozadovaného spustenia aZz po pozadované odstavenie motora, za normélnych, ako aj poruchovych prevddzkovych
podmienok.

,Vlaknité alebo vldknové materidly“ (0 1 8 9) zahfiaja:

a) nekonecné ,monofibrilové vldkna®;

b) nekone¢né ,priadze“a ,predpriadze”;

¢) ,stuhy tkaniny, nevrstvené rohoze a pramiky;

d) deky zo strihanych vldkien, deky zo strize, deky zo sudrznych vldkien;

e) monokrystalické alebo polykrystalické hrotové elektrédy Iubovolnej dfzky;

f)  buni¢inu z aromatického polyamidu.

,Vrstvovy integrovany obvod“ (3) je ststava ,prvkov obvodu‘ a kovovych spojeni vytvorenych nanesenim hrubej alebo
tenkej vrstvy na izola¢ny ,substrat”.

Upozornenie: ,Prvok obvodu’ je jednotlivd aktivna alebo pasivna funkénd Cast elektronického obvodu, ako je jedna didda, jeden
tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzdtor atd.

,Systém aktivneho riadenia svetelnymi impulzmi“ (7) je primdrny digitdlny systém riadenia letu, ktory vyuZziva spatnt
vézbu pri ovlddani lietadla pocas letu, pricom pokynmi smerujicimi k efektorom/ovldda¢om st optické signaly.

,Systém aktivneho elektroimpulzného riadenia“ (7) je primdrny digitdlny systém riadenia letu, ktory vyuziva spatni vizbu
pri ovlddani lietadla pocas letu, pricom pokynmi smerujtcimi k efektorom/ovlddacom su elektrické signdly.

,Ststava s ohniskovou rovinou® (6 8) je linedrna alebo dvojrozmernd rovinnd vrstva alebo kombindcia rovinnych vrstiev
jednotlivych prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktord pracuje v ohniskovej rovine.

Upozornenie:  Upozornenie: Nie je zdmerom zaradit sem sadu detektorov s jednym prvkom alebo Tubovolné detektory s dvoma, tromi
alebo styrmi prvkami, ak sa Casové oneskorenie a integrdcia nevykondvajii v rdmci tohto prvku.

,Relativna $irka pdsma“ (3 5) je ,okamzitd $irka pdsma“ rozdelend podla stredovej frekvencie vyjadrend v percentach.

,Skdkanie frekvencie“ (5 6) je forma ,rozptyleného spektra“, pri ktorej je prenosovd frekvencia jednotlivého
komunika¢ného kanala nttend menit sa ndhodnou alebo pseudondhodnou postupnostou samostatnych krokov.

,Cas prepnutia frekvencie” (3) je ¢as (t. . oneskorenie) potrebny na prepnutie signalu z pociatocnej $pecifikovanej vystupnej
frekvencie na ktorikolvek z tychto moznosti:

a) +100 Hz od kone¢nej $pecifikovanej vystupnej frekvencie nizsej nez 1 GHz alebo

b) 20,1 ppm od kone¢nej $pecifikovanej vystupnej frekvencie vyssej alebo rovnej 1 GHz.

,Palivovy ¢cldnok“ (8) je elektrochemické zariadenie, ktoré premiena chemickd energiu priamo na jednosmerny prad
spotrebou paliva z vonkajsicho zdroja.

,Tavitelny“ (1) je materidl, ktory sa dd dalej prie¢ne viazat alebo dalej polymerizovat (tvrdif) prostrednictvom tepla,
radidcie, katalyzdtorov, a pod. alebo sa dd roztavit bez pyrolyzy (zuholnatenia).
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,Tranzistor riadeny polom s hradlami zo Styroch strdn“ (,GAAFET®) (3) je zariadenie s jednym alebo viacerymi
polovodiovymi prvkami vodivého kandla so spolo¢nou hradlovou konstrukciou, ktord obklopuje a riadi prad vo
vietkych polovodicovych prvkoch vodivého kandla.

Upozornenie:  Upozornenie: Toto vymedzenie zahffia tranzistory riadené polom s nanoplatnickou alebo nanovidknom obklopenymi
hradlami a iné konstrukcie polovodicovych prvkov kandla ,GAAFET*

,Pevné vyhladdvacie kritérid“ (5) st tdaje alebo subory tdajov, ktoré sa tykaji jednotlivca (napr. priezvisko, krstné meno,
e-mailovd adresa, adresa, telefénne ¢islo alebo prislusnost k skupine).

,Vysokovykonné dieselové motory” (9) st dieselové motory so $pecifickym brzdnym strednym t¢innym tlakom 1,8 MPa
alebo viac pri otackach 2 300 ot./min. za predpokladu, Ze menovité otacky dosahuja 2 300 ot./min. alebo viac.

,Navddzacia ststava“ (7) st systémy, ktoré integruji proces merania a pocitania polohy a rychlosti vozidiel (t. j. navigaciu)
s procesom pocitania a vysielania prikazov do systémov letovej kontroly dopravnych prostriedkov na korekciu trajektérie.

,Hybridny integrovany obvod*“ (3) znamend akdkolvek kombindciu integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného
obvodu s ,prvkami obvodu‘ alebo ,samostatnymi sticastami‘ vzdjomne prepojenymi na vykondvanie osobitnej funkcie
(funkcii), ktord ma v3etky tieto vlastnosti:

a) obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;
b) je spojend pomocou typickych metdd na vyrobu IC;
¢) je vymenitelnd ako celok a

d) zabeznych okolnosti sa nedd rozobrat.

Upozornenie 1 ,Prvok obvodu’: jednotlivd aktivna alebo pasivna funkind cast elektronického obvodu, ako je jedna didda, jeden
tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzdtor atd’.

Upozornenie 2 ,Samostatnd siicast’: osobitne zabaleny prvok obvodu’ s vlastnymi vonkajsimi pripojeniami.

,Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodenych obrazov poskytujicich informécie pomocou takych algoritmov
ako st: zhustovanie Casu, filtracia, extrakcia, selekcia, koreldcia, konvolicia alebo transformacia medzi doménami (napr.
rychla Fourierova transformacia alebo Walshova transformadcia). Nepatria sem algoritmy pouZivajice iba linedrnu alebo
rotacnt transformdciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, vyber charakteristickych znakov, registracia alebo nespravne
kolorovanie.

Jmunotoxin® (1) je konjugat jednobunkovej $pecifickej monoklonélnej protilatky a ,toxinu“ alebo ,podjednotky toxinu*,
ktory selektivne posobi na choré bunky.

L

,Verejne dostupné” (GTN NTN GSN), ako sa pouziva v tomto dokumente, znamena ,technolégiu“ alebo ,softvér”, ktoré sa
bez obmedzenia poskytujii na dalsie Sirenie (o-bmedzenia na zdklade autorskych prdv neznamenaju, Ze ,technoldgia“ alebo
Lsoftvér” nie sa ,verejne dostupné®).

s

,Bezpecnost informdcii“ (GSN GISN 5) zahfna vietky prostriedky a funkcie zabezpecujice dostupnost, dévernost alebo
integritu informadcii alebo komunikacii, okrem prostriedkov a funkcii uréenych na ochranu proti poruchdm. Patri sem
,kryptografia®, ,aktivdcia sifrovania“, kryptoanalyza‘, ochrana proti ohrozujiicim emandcidm a pocitacovd bezpe¢nost.

Technickd pozndmka:

Kryptoanalyza®: analyza Sifrovacicho systému alebo jeho vstupov a vystupov na odvodenie dovernych premennyich alebo citlivych tidajov
vrdtane nezasifrovaného textu.

,Okamzitd $irka pdsma*“ (3 5 7) je Sirka pasma, v ktorej vykon zostdva konstantny v rozsahu 3 dB bez nastavovania inych
prevadzkovych parametrov.

,Vnatorné obloZenie” (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhym palivom a plastom alebo izola¢nou vlozkou.
Obycajne disperzia Ziaruvzdornych alebo izola¢nych materidlov na baze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou
skupinou ukonceny polybutadién plneny uhlikom (HTPD) alebo iny polymér s pridanymi vytvrdzovacimi ¢inidlami
nastriekanymi alebo nanesenymi na vndtornd stranu plasta.
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,Integra¢ny analdgovo-¢islicovy prevodnik (ADC)“ (3) st zariadenia s viacerymi jednotlivymi ADC, ktoré vzorkujii rovnaky
analdgovy vstup v roznom Case tak, Ze po agregovani vystupov sa analogovy vstup efektivne prevzorkoval a konvertoval
pri vy$sej rychlosti vzorkovania.

,Magneticky gradiometer s vlastnou vodivostou® (6) je jednotlivy prvok snimajici gradient magnetického pola
s pridruzenou elektronikou, ktorého vystup je mierou gradientu magnetického pola.

Upozornenie:  Upozornenie: Pozri aj ,magneticky gradiometer*.

£ 66

,Narusitelsky softvér* (4 5) znamend ,softvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny tak, aby sa vyhol odhaleniu
,monitorovacimi ndstrojmi‘ alebo zdolal ,ochranné protiopatrenia‘ pocitaca alebo siefového zariadenia, a ktory vykonava
ktorykolvek z nasledujticich funkci:

a) ziskavanie udajov alebo informdcii z pocitaca alebo siefového zariadenia, alebo modifikdcia systému alebo
pouzivatel'skych dat, alebo

b) zmena beZnej cesty realizdcie programu alebo procesu s cielom umoznit vykondvanie externe zaddvanych pokynov.

Pozndmky:

1., Narusitel'sky softvér nezahffia Ziaden z nasledujiicich ndstrojov:
a)  hypervizory, ladiace programy (debuggery) alebo ndstroje reverzného softvérového inZinierstva (SRE);
b) ,softvér na spravu digitdlnych prév (DRM), ani

) Lsoftvér” navrhnuty s cielom, aby si ho vyrobcovia, sprdvcovia alebo pouZivatelia nainstalovali na icely vypdtrania alebo
spatného ziskania majetku.

2. Sietové zariadenia zahffiajii mobilné zariadenia a inteligentné merace.

Technické pozndmky:

1. ,Monitorovacie ndstroje’: ,softvérové“ alebo hardvérové ndstroje na monitorovanie systémového sprdvania alebo procesov
prebichajiicich na urcitom zariadeni. Zahffia to antivirusové (AV) produkty, produkty na zabezpecenie koncového bodu, produkty
osobnej bezpecnosti (PSP), systémy na detegovanie narusenia (IDS), systémy prevencie proti naruseniu (IPS) alebo firewally.

2. ,Ochranné protiopatrenia“: techniky zamerané na bezpecné spustanie kodov, napriklad prevencia proti spusteniu ddtovym kédom
(DEP), ndhodné pridelovanie adresového priestoru (ASLR) alebo separdcia spustitelného programového kédu (sandboxing).

Jzolované zivé kultiry“ (1) zahffiaja Zivé kultiry v dormantnom stave a vo forme susenych pripravkov.

Jzostatické lisy“ (2) sti zariadenia schopné pretlacit uzatvorent dutinu cez rozne média (plyn, kvapalina, tuhé Castice atd’.)
na vytvorenie rovnakého tlaku vo v3etkych smeroch v dutine, posobiaceho na obrobok alebo materidl.

JLaser (01 23567 89) je prvok vytvdrajici priestorovo aj ¢asovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynitenou
emisiou Ziarenia.

Upozornenie: Pozriaj ,chemicky laser;
LCW laser;
LPulzny laser;
LSupervykonny laser”.

JKniznica“ (1) (parametrickd technickd databaza) je sibor technickych informdcii, ktorych vyuZzivanie moze zlepsit vykon
prisludnych zariadeni alebo systémov.

,Dopravné prostriedky lahsie ako vzduch® (9) st balény a ,vzducholode®, ktoré nadnésa hordci vzduch alebo iné plyny
Tahsie ako vzduch, napriklad hélium alebo vodik.
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,Linearita“ (2) (obycajne merand ako nelinearita): maximdlna kladnd alebo zdpornd odchylka skuto¢nej charakteristiky
(priemer hodnét odcitanych na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala
a minimalizovala maximdlne odchylky.

,Miestna siet“ (4 5) je systém prenosu tidajov, ktory md vsetky tieto vlastnosti:
a) umoziuje lubovolnému poctu nezdvislych ,datovych zariadeni* komunikovat priamo medzi sebou a

b) je obmedzend na geograficki oblast mensej velkosti (napr. administrativna budova, zdvod, univerzitny aredl, sklad).
Upozornenie: Ddtové zariadenie’ je zariadenie schopné prendSat alebo prijimat sledy digitdlnych informdcii.

,Magnetické gradiometre” (6) st pristroje uréené na zistovanie priestorovej zmeny magnetickych poli zo zdrojov mimo
pristroja. Pozostdvaju z viacerych ,magnetometrov‘ a pridruzenej elektroniky, ktorych vystup je mierou gradientov
magnetického pola.

Upozornenie:  Upozornenie: Pozri aj ,magneticky gradiometer s vlastnou vodivostou*.

,Magnetometre” (6) st pristroje urcené na zistovanie magnetickych poli zo zdrojov mimo pristroja. Pozostdvaju z jediného
prvku na snimanie magnetického pola a pridruzenej elektroniky, ktorych vystup je mierou magnetického pola.

,Materidly odolné proti korézii posobenim UF4“ (0) zahffiaji med), zliatiny medi, nehrdzavejicu ocel, hlinik, oxid hlinity,
zliatiny hlinika, nikel alebo zliatiny obsahujtice 60 % alebo viac niklu a fluérované uhlovodikové polyméry.

,Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinualna fdza, ktord vyplna priestor medzi Casticami, monofibrilovymi vlsknami alebo
vlaknami.

,Neistota merania“ (2) je charakteristicky parameter, ktory uddva, v akom rozsahu sa okolo vystupnej hodnoty nachddza
spravna hodnota meratelnej premennej s uroviiou spolahlivosti 95 %. Zahffia nekorigované systematické odchylky,
nekorigovany mitvy chod a ndhodné odchylky (pozri ISO 10360-2).

,Mikropocitatovy mikroobvod“ (3) je ,monoliticky integrovany obvod“ alebo ,mnohocipovy integrovany obvod*
obsahujuci aritmeticki logickd jednotku (ALU), schopny vykonavat univerzalne instrukcie z vnitornej pamite, na tidajoch
nachddzajucich sa vo vnatornej pamati.

Upozornenie:  Upozornenie: Vniitornd pamdt sa moZe rozsirit o vonkajsiu pamdt.

,Mikroprocesorovy mikroobvod“ (3) je ,monoliticky integrovany obvod“ alebo ,mnohocipovy integrovany obvod"
s aritmetickou logickou jednotkou (ALU), schopny vykondvat sériu vSeobecnych instrukcif z vonkajsej pamate.

Upozornenie 1 ,Mikroprocesorovy mikroobvod“ bezne nemd zabudovanii pamdt pristupnii pouzivatelovi, hoci pamat nachddzajiica sa
na cipe sa moze pouZit na vykondvanie jeho logickej funkcie.

Upozornenie 2 Sem patria siibory ipov, ktoré sii navrhnuté tak, aby fungovali spolocne a zabezpecovali funkciu ,mikroprocesorového
mikroobvodu®.

,Mikroorganizmy* (1 2) st prirodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, virusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia,
chlamydie alebo huby bud vo forme ,izolovanych Zivych kultir®, alebo ako material s obsahom Zivého materidlu, ktory
bol zdmerne naockovany alebo kontaminovany tymito kultGrami.

,Riadené strely” (1 2 3 6 7 9) st kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov schopné
dopravit najmenej 500 kg uZito¢ného zataZenia na vzdialenost najmenej 300 km.

,Monofibrilové vldkno (monofil)* (1) alebo vldkno je najmensi prirastok vldkna, obycajne s priemerom niekolkych
mikrometrov.
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,Monoliticky integrovany obvod*“ (3) je kombindcia pasivnych, aktivnych alebo obojakych ,prvkov obvodu’, ktoré:

a) st tvorené prostrednictvom difiznych procesov, implantacnych procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom
polovodivom kuse materidlu, takzvanom ipe’;

b) mozno povazovat za neoddelitelne zdruzené a

¢) plnia funkciu (funkcie) obvodu.

Upozornenie: ,Prvok obvodu‘ je jednotlivd aktivna alebo pasivna funkénd Cast elektronického obvodu, ako je jedna diéda, jeden
tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzdtor atd’.

,Monoliticky mikrovlnny integrovany obvod* (,MMIC*) (3 5) je ,monoliticky integrovany obvod“, ktory pracuje na
mikrovlnnych alebo milimetrovych vinnych frekvenciach.

,Monospektrdlne zobrazovacie snimace“ (6) st schopné ziskavat obrazové udaje z jedného diskrétneho spektrdlneho
pasma.

,Mnohocipovy integrovany obvod* (3) st dva alebo viac ,monolitickych integrovanych obvodov* pripojenych na spolo¢ny
Lsubstrat”.

,Viackandlovy anal6govo-¢islicovy prevodnik (ADC)“ (3) st zariadenia, v ktorych je integrovany viac nez jeden ADC tak, Ze
kazdy z tychto ADC md samostatny analégovy vstup.

,Multispektrdlne zobrazovacie snimace” (6) st schopné simultinne alebo sériovo ziskavat obrazové tdaje z dvoch alebo
viacerych diskrétnych spektrilnych pdsem. Snimace, ktoré maji viac ako dvadsat diskrétnych spektrdlnych pdsem, sa
niekedy uvadzaji ako hyperspektrdlne zobrazovacie snimace.

,Prirodny urdn“ (0) je urdn obsahujtici zmesi izotopov vyskytujtcich sa v prirode.

,Riadiaca jednotka pristupu do siete (4) je fyzikalne rozhranie so siefou s distribuovanym spinanim. PouZziva spolo¢né
médium, ktoré pracuje so stdle rovnakou ,rychlostou digitdlneho prenosu a na prenos pouziva arbitrdz (napr. v zmysle
tokenu alebo nosica). Nezavisle od inych vyberd pakety idajov alebo skupiny dat (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je
to montdzny celok, ktory moze byt integrovany do pocitaca alebo do telekomunika¢ného zariadenia tak, aby umoznoval
komunika¢ny pristup.

,Jadrovy reaktor” (0) je kompletny reaktor schopny prevadzky tak, aby udrziaval riadenti autonémnu retazovd Stiepnu
reakciu. ,Jadrovy reaktor” zahffia vSetky predmety v niddobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré
reguluje hladinu vykonu v aktivnej zéne reaktora (Stiepnom pédsme reaktora) a sdcasti, z ktorych obycajne pozostdva,
prichddzaji do priameho styku s primdrnym chladiacim médiom, alebo reguluji primdrne chladiace médium v aktivnej
zé6ne reaktora.

,Cislicové riadenie” (2) je automatické riadenie procesu vykondvané zariadenim, ktoré vyuziva numerické ddaje obycajne
zavadzané pocas prebichajicej operacie (pozri ISO 2382:2015).

,Objektovy k6d“ (GSN) je zariadenim spustitelnd forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerych procesov [,zdrojovy
kéd* (zdrojovy jazyk)], ktorti zostavil programovaci systém.

,Prevadzka, sprava alebo tidrzba“ (,0AM®) (5) znamend vykondvat jednu alebo viacero z tychto tloh:
a) zriadovat alebo spravovat:

1. 4cty alebo oprdvnenia pouZivatelov alebo spravcov;

2. nastavenia urcitej polozky alebo

3. autentifika¢né ddaje na podporu tloh opisanych v bodoch a)1. alebo a)2.;
b) monitorovat alebo spravovat prevadzkové podmienky alebo vykonnost urcitej polozky alebo

c) protokoly alebo kontrolné tidaje na podporu tiloh opisanych v pismene a) alebo b).
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Pozndmka: ,OAM* nezahtfia Ziadnu z nasledujiicich tloh ani ich pridruZené funkcie sprdvy kliicov:

a) poskytovanie alebo modernizdcia niektorej z kryptografickych funkcionalit, ktord nie je priamo prepojend
s autentifikdciou alebo spravovanim iidajov na podporu tloh opisanych v bodoch a)1. alebo a)2. vysSie, alebo

b)  vykondvanie niektorej kryptografickej funkcie pri odovzddvani urcitej polozky alebo tidajov o nej.

,Opticky integrovany obvod“ (3) je ,monoliticky integrovany obvod“ alebo ,hybridny integrovany obvod* obsahujtci jednu
alebo viacero Casti navrhnutych tak, aby fungovali ako fotosnima¢ alebo fotovysielag, alebo aby vykondvali optické alebo
elektrooptické funkcie.

,Optické prepinanie” (5) je trasovanie alebo prepinanie signélov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signély.

,Celkovd hustota pradu“ (3) je celkovy pocet ampérzdvitov v cievke (t. j. sticet poctu zdvitov vyndsobeny maximdlnym
pradom prendsanym kazdym zdvitom) vydeleny celkovym prierezom cievky (pozostavajiicej zo supravodivych vlakien,
kovovej matrice, v ktorej sii tieto supravodivé vlakna uloZené, zapuzdrovacieho materidlu, vietkych chladiacich kandlov

atd’).
,Ucastnicky §tat“ (7 9) je stat podielajtici sa na Wassenaarskom usporiadani (pozri www.wassenaar.org).
,Spickovy vykon® (6) je najvyssi vykon dosiahnuty pocas ,doby trvania impulzu®.

,Osobnd siet” (5) je systém prenosu tidajov, ktory ma vietky tieto vlastnosti:

a) umoziuje [ubovolnému poctu nezdvislych alebo vzdjomne prepojenych ,détovych zariadeni’ komunikovat priamo
medzi sebou a

b) je obmedzeny na prenos idajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachadzaji v bezprostrednej fyzickej blizkosti jednotlivej
osoby alebo ovlddaca zariadenia (napr. v jednej miestnosti, kanceldrii alebo vozidle).

Technické pozndmky:
1. ,Ddtové zariadenie’ je zariadenie schopné prendsat alebo prijimat sledy digitdlnych informdcit.

266

2. ,Miestna siet“ presahuje zemepisnii oblast ,osobnej siete*.

,Vopred separované (1) je pouzitie akéhokolvek procesu urc¢eného na zvysenie koncentrécie sledovaného izotopu.

,Zakladny prvok® (4), ako sa pouziva v kategérii 4, je ,zdkladnym prvkom*, ked hodnota jeho néhrady predstavuje viac ako
35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktort za prvok zaplatil vyrobca systému alebo
systémovy integrator. Celkovd hodnota je beznd medzindrodnd predajnd cena pre nespriaznené strany v mieste vyroby
alebo zostavovania zésielky.

,Vyroba“ (vietky GTN NTN) sa vztahuje na vietky fazy vyroby, t. j. na zostrojenie, vyrobni techniku, vyrobu, integraciu,
zostavenie (montdz), kontrolu, skiiSanie a zabezpecovanie kvality.

,Vyrobné prislusenstvo“ (1 7 9) st néstroje, $ablony, upinacie pripravky, vretend, tfne, formy, lisovnice, raznice,
vyrovnavacie mechanizmy, skiSobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich stcasti, s obmedzenim na tie, ktoré st
osobitne navrhnuté alebo upravené na ,vyvoj“ alebo na jednu alebo viac etdp ,vyroby*.

,Vyrobné zariadenie® (7 9) je ,vyrobné prisludenstvo“ a jeho osobitne navrhnuty softvér integrovany do instaldcif na ,vyvoj
jednej alebo viacerych etdp ,vyroby*.

,Program“ (7) je postupnost inStrukcii na realizdciu procesu v podobe spustitelnej elektronickym pocitacom alebo
zmenitelnej do takejto podoby.
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,Kompresia impulzu“ (6) je kddovanie a spracovanie radarového signdlneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz
s kratkou dobou trvania pri zachovani vyhod vysokej energie impulzu.

,Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania ,laserového” impulzu a znamend dobu medzi bodmi polovi¢ného vykonu na
nabeznej a dobeznej hrane jednotlivého impulzu.

,Pulzny laser” (6) je ,laser s ,dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

,Kvantovd kryptografia“ (5) je skupina technik na vytvorenie spolo¢ne pouzivaného kltca pre ,kryptografiu“ na zaklade
merania kvantovo-mechanickych vlastnosti fyzikdlneho systému (vritane tych fyzikdlnych vlastnosti, ktoré sa vyslovne
riadia kvantovou optikou, kvantovou teériou pola alebo kvantovou elektrodynamikou).

,Agilita radarovej frekvencie” (6) je kazdd technika, ktord v pseudondhodnom slede meni nosna frekvenciu impulzného
rddiolokacného vysielata medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnii alebo vicsiu, ako je sirka
pdsma impulzu.

,Rozptylené spektrum radaru“ (6) je akdkolvek modulacnd technika $irenia energie pochddzajicej zo signélu s relativne
tzkym frekvencnym pasmom na ovela SirSie pdsmo frekvencii pouzitim ndhodného alebo pseudondhodného kédovania.

,Citlivost na Ziarenie“ (6) je radia¢nd citlivost (mA/W) = 0,807 x (vlnovd dl7ka v nanometroch) x kvantova Gicinnost (QE).

Technickd pozndmka:

Kvantovd tcinnost sa bezne vyjadruje ako percentudlny podiel; na iicely tohto vzorca je vSak QE vyjadrend ako desatinné cislo mensie ako
jeden, napr. 78 % bude 0,78.

,Spracovanie v redlnom ¢ase” (6) je spracovanie tidajov pocitacovym systémom zabezpecujiice pozadovand troven sluzby
ako funkciu disponibilnych zdrojov pocas garantovanej doby odozvy bez ohladu na zataZenie systému pri stimuldcii
vonkaj$ou udalostou.

,Opakovatelnost” (7) je blizkost zhody medzi opakovanymi meraniami rovnakej premennej v rovnakych prevadzkovych
podmienkach, ak medzi meraniami nastand zmeny alebo neprevddzkové obdobia. [Pozri: I[EEE STD 528-2001 (Standardnd
odchylka 1 sigma)].

,Vyzadovand“ (GTN 3 5 6 7 9) sa vzhladom na ,technoldgiu® vztahuje iba na td Cast ,technoldgie®, ktord bezprostredne
zabezpecuje dosiahnutie alebo rozsirenie Grovne riadeného vykonu, charakteristik alebo funkcii. Takdto ,vyzadovand®
Ltechnoldgia“ moze byt spolo¢na pre rozne druhy tovaru.

,Latky na potla¢anie nepokojov* (1) sii latky, ktoré za predpokladanych podmienok pouZitia na éely potld¢ania nepokojov
vytvdraji u [udi rychle zmyslové podrdzdenie alebo paralyzacné fyzické tcinky, ktoré zmiznii kritko po ukonceni
expozicie.

Technickd pozndmka:

Slzotvorné plyny sii podmnoZinou ,ldtok na potldcanie nepokojov*.

,Robot“ (2 8) je manipula¢ny mechanizmus, ktory moze mat spojitd trasu alebo je typu bod-bod, méze pouzivat snimace
a md vietky tieto vlastnosti:

a) je polyfunkény;

b) je prostrednictvom variabilnych pohybov v trojrozmernom priestore schopny polohovat alebo priestorovo orientovat
materidl, sti¢iastky, ndstroje alebo zvldstne zariadenia;

¢) zabudované tri alebo viaceré servozariadenia s uzatvorenou alebo otvorenou sluckou, ktoré mozu obsahovat krokové
motory a

d) je vybaveny ,programovatelnostou dostupnou pouzivatelovi® prostrednictvom reprodukénej met6dy alebo
prostrednictvom elektronického poéitaca, ktorym moze byt programovatelnd logickd riadiaca jednotka, t. j. bez
mechanického zdsahu.
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Upozornenie: ~ Upozornenie: Uvedend definicia nezahffia nasledovné zariadenia:
1. manipulacné mechanizmy, ktoré sii ovlddatelné iba manudlne/teleoperdtorom;

2. manipulacné mechanizmy s fixnym sledom, ¢o sii automatizované pohyblivé zariadenia, pracujiice v siilade
s mechanicky fixne naprogramovanymi pohybmi. Program je mechanicky obmedzeny mechanickymi zardzkami,
ako sii koliky alebo vacky. Sled pohybov a vyber drdh alebo uhlov nie je variabilny ani menitelny mechanickymi,
elektronickymi alebo elektrickymi prostriedkami;

3. mechanicky ovlddané manipulacné mechanizmy s variabilnou postupnostou, ktoré sii automatické pohyblivé
zariadenia pracujtice v silade s mechanicky fixovanymi naprogramovanymi pohybmi; Program je mechanicky
obmedzeny pevnymi, ale nastavitelnymi zardzkami ako sii koliky alebo vacky. Postupnost pohybov a vyber drih
alebo uhlov je v rdmci pevnej Struktiry programu variabilnd. Zmeny alebo tipravy Struktiiry programu (napr.
zmeny kolikov alebo vymeny vaciek) v jednej alebo viacerjch pohybovych osiach sa vykondvajii iba mechanickymi
operdciami;

4. manipulacné mechanizmy ovlddané inak nez servozariadeniami, s variabilnou postupnostou, co sii automatické
pohyblivé zariadenia pracujiice v silade s mechanicky fixovanymi naprogramovanymi pohybmi. Program je
variabilny, ale postupnost pokracuje iba prostrednictvom bindrneho signdlu z mechanicky pevnych elektrickych
bindrnych zariadeni alebo nastavitelnych zardzok;

5. stohovacie Zeriavy vymedzené ako manipulacné systémy s kartézskymi siiradnicami vyrdbané ako neoddelitelnd
sticast vertikdlneho zoskupenia zdsobnikov a konstruované tak, aby umoZiiovali pristup k obsahu tychto
zdsobnikov urcenych na skladovanie alebo vyhladdvanie.

,Predpriadza“ (1) je zvdzok (obvykle 12 — 120) priblizne rovnobeznych ,prameriov".
Upozornenie: ,Prameti’ je zvizok ,monofibrilovych vidkien“ (obvykle viac ako 200) usporiadanych priblizne rovnobezne.

,Radidlne hddzanie“ (2) (nesustredeny beh) je radidlny posuv na jednu otd¢ku hlavného vretena merany v rovine kolmej na
os vretena v bode na vonkajSom alebo vndtornom skdsanom povrchu otd¢ania (pozri: ISO 230-1:1986, odsek 5.61).

,Vzorkovacia frekvencia“ (3) pre analdégovo-¢islicovy prevodnik (ADC) je maximélny pocet vzoriek, ktoré sii merané na
analégovom vstupe pocas jednej sekundy, s vynimkou ADC s prevzorkovanim. V pripade ADC s prevzorkovanim je
,vzorkovacia frekvencia“ frekvencia vystupnych slov. ,Vzorkovacia frekvencia“ sa tieZ moze oznacovat ako ,vzorkovacia
rychlost*, ktord je zvycajne uvddzand v mega vzorkdch za sekundu (MSPS) alebo v giga vzorkdch za sekundu (GSPS), alebo
ako rychlost konverzie, ktord je zvy¢ajne uvddzand v hertzoch (Hz).

,Satelitny navigaény systém*“ (5 7) je systém pozostdvajici z pozemnych stanic, konsteldcie satelitov a prijimacov, ktory
umoziuje vypocitat polohy prijimacov na zdklade signalov ziskanych zo satelitov. Patria sem globdlne naviga¢né satelitné
systémy (GNSS) a regiondlne navigaéné satelitné systémy (RNSS).

,Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny vystupu k zmene vstupu, ktory sa ma merat.
Koeficient mierky sa oby¢ajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktory mozno prisposobit metédou najmensich Stvorcov
vodi vstupno-vystupnym tdajom ziskanym cyklickym obmienianim vstupu v celom vstupnom rozsahu.

,<Analyzdtory signdlu“ (3) st pristroje schopné merat a zobrazovat zakladné vlastnosti jednofrekvenénych zloziek
viacfrekvenénych signalov.

,Spracovanie signdlu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe ziskanych signdlov obsahujicich informécie pomocou algoritmov
ako st napr.: zhustovanie Casu, filtrdcia, extrakcia, selekcia, koreldcia, konvoldcia alebo transformacia medzi doménami
(napr. rychla Fourierova transformadcia alebo Walshova transformacia).

,Softvér (vietky GSN) znamend skupinu jedného alebo viacerych ,programov“ alebo ,mikroprogramov‘ zabudovanych
v [ubovolnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Upozornenie:  Mikroprogram' znamend postupnost zdkladnych instrukcii uchovdvanych v zvldstnej pamati, ktorého vykonanie sa
spusta zavedenim jeho referencnej instrukcie do registra instrukcii.
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»Zdrojovy kod“ (alebo zdrojovy jazyk) (6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerych procesov, ktoré mozno
pomocou programovacieho systému previest do formy, ktorti dokdze spustit zariadenie [,objektovy kod* (alebo objektovy

jazyk].
,Kozmickd lod“ (9) znamend aktivne a pasivne satelity a vesmirne sondy.

e

,Kozmickd platforma“ (9) je zariadenie, ktoré poskytuje podpornd infrastruktdiru pre ,kozmickd lod
,uzitoné zatazenie kozmickej lode*.

a priestor pre

,UZito¢né zatazenie kozmickej lode” (9) st zariadenia pripojené ku ,kozmickej platforme®, urcené na vykondvanie uréitého
poslania vo vesmire (napr. komunikdciu, pozorovanie, vedecky vyskum).

,Vhodné na vesmirne pouzitie“ (3 6 7) znamend navrhnuté, vyrobené alebo tspesne odskisané na prevadzku vo vyske viac
nez 100 km nad zemskym povrchom.

Upozornenie:  Upozornenie: Rozhodnutie, Ze urcitd polozka je ,vhodnd na vesmirne pouZitie“ na zdklade testovania neznamend, Ze iné
polozky v rovnakej vyrobnej sérii alebo modelovej sérii sii ,vhodné na vesmirne pouZitie, ak nie sii individudlne
testované.

,Specialny stiepny material” (0) je pluténium 239, urdn 233, ,urdn obohateny izotopmi 235 alebo 233“ a kazdy materidl,
ktory uvedené latky obsahuje.

,Specificky modul” (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajtici sa N/m?, deleny mernou hmotnostou v N/m’ meranou
pri teplote (296 £ 2) K [(23 # 2) °C] a relativnej vlhkosti (50 £ 5) %.

,Specifickd pevnost v tahu* (0 1 9) je medza pevnosti v tahu v pascaloch, rovnajica sa N/m?, delend mernou hmotnostou
v N/m® meranou pri teplote (296 + 2) K [(23 + 2) °C] a relativnej vlhkosti (50 + 5) %.

,Gyroskopy s rotujiicou hmotou“ (7) st gyroskopy, ktoré vyuZivaji na snimanie uhlového pohybu nepretrzite rotujicu
hmotu.

,Rozptylené spektrum® (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne tizkopdsmovom komunika¢nom kandli rozptyli do
ovela §irieho energetického spektra.

Radar s ,rozptylenym spektrom* (6) — pozri ,Rozptylené spektrum radaru®.

,Stabilita“ (7) je $tandardnd odchylka (1 sigma) varidcie urcitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty namerand za
ustdlenych teplotnych podmienok. Mozno ju vyjadrit ako funkciu casu.

,Stéty, ktoré (nie) st zmluvnymi §tdtmi Dohovoru o zékaze chemickych zbrani“ (1), st tie Stdty, pre ktoré Dohovor o zdkaze
vyvoja, vyroby, hromadenia a pouzitia chemickych zbrani (ne)nadobudol platnost. (Pozri www.opcw.org)

,Mod stabilného stavu* (9) oznacuje prevadzkové podmienky motora, za ktorych parametre motora ako napr. tah/vykon,
otacky za mindtu a iné, nemajii Ziadne vyznamné vykyvy, pokial teplota okolitého vzduchu a tlak na sani motora st
konstantné.

,Suborbitdlne dopravné prostriedky“ (9) st dopravné prostriedky s kabinou na dopravu osob alebo ndkladu, ktoré st
urcené na:

a) prevadzku nad stratosférou;
b) vykonanie neorbitdlnej trajektorie a

¢) ndsledné pristdtiec na Zemi s osobami alebo ndkladom v neporusenom stave.

,Substrat® (3) je tabula zdkladného materidlu s prepojovacou §truktirou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej moézu byt
umiestnené ,samostatné stiCasti', integrované obvody alebo oboje.

Upozornenie 1 ,Samostatnd siiCast: osobitne zabaleny prvok obvodu’ s vlastnymi vonkajsimi pripojeniami.

Upozornenie 2 ,Prvok obvodu: jednotlivd aktivna alebo pasivna funkcnd cast elektronického obvodu, ako je jedna didda, jeden
tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzdtor atd.

22(237 ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj


www.opcw.org

U.v. EU L, 7.11.2024 SK

,Predlisky substratu“ (3 6) st monolitické zliiceniny s rozmermi vhodnymi na vyrobu optickych prvkov ako st zrkadld
alebo optické oknd.

,Podjednotka toxinu“ (1) je Strukturalne a funkéne oddelend sticast celého ,toxinu®.

,Superzliatiny” (2 9) st zliatiny na baze niklu, kobaltu alebo Zeleza, ktoré majt Zivotnost v medzi pevnosti pri teCeni vicsiu
ako 1 000 hodin pri namahani 400 MPa s medzou pevnosti v tahu viac ako 850 MPa pri teplote 922 K (649 °C) alebo viac.

,Supravodivé“ (1 3 5 6 8) st materidly, t. j. kovy, zliatiny alebo zlG¢eniny, ktoré moZu Gplne stratit elektricky odpor, t. j.
ktoré mozu nadobudniit nekone¢nd elektrickd vodivost a prendsat velmi velké elektrické pridy bez zahrievania Joulovym
teplom.

Upozornenie:  Upozornenie: ,Supravodivy“ stav materidlu individudlne charakterizuje ,kritickd teplota®, kritické magnetické pole, ktoré
je funkciou teploty, a kritickd hustota pridu, ktord je vsak funkciou magnetického pola aj teploty.

,Supervykonny laser* (,SHPL®) (6) je ,laser” schopny doddvat celd alebo Iubovolni ¢ast vystupnej energie nad jeden kJ do
50 milisekiind alebo ktorého priemerny vykon alebo vykon so stilou vlnou je vy3si ako 20 kW.

,Superplastické tvarnenie” (1 2) je deformacny proces vyuzivajici teplo v pripade kovov, ktoré sii bezne charakterizované
nizkymi hodnotami predlzovania (menej ako 20 %) pri bode ldmavosti stanovenom pri izbovej teplote metédou
konven¢ného skd$ania pevnosti v tahu, ktorého cielom je dosiahnut pocas spracovania predlZenia, ktoré sii najmenej
dvojndsobkom takychto hodnét.

,Symetricky algoritmus® (5) je Sifrovaci algoritmus, ktory pouZiva rovnaky kIG¢ pre Sifrovanie aj desifrovanie.
Upozornenie: ~ Upozornenie: ,Symetrické algoritmy* sa bezne pouZivajii na zaistenie dovernosti tidajov.

,Paska“ (1) je materidl tkany z prepletenych alebo jednosmernych ,monofibrilovych vldkien®, ,prameriov, ,predpriadzi,
,kadeli“ alebo ,priadzi“ atd", ktoré st oby¢ajne predimpregnované Zivicou.

Upozornenie:  Prameii’ je zvizok ,monofibrilovych vldkien“ (obvykle viac ako 200) usporiadanych priblizne rovnobezne.

,Technoldgia“ (vietky GTN NTN) st $pecifické informdcie nevyhnutné na ,vyvoj*, ,vyrobu, alebo ,pouZivanie* tovaru.
Tieto informdcie maji formu ,technickych tdajov* alebo ,technickej pomoci.

Upozornenie 1 Technickd pomoc’ moéZe mat formu instrukcii, praktickych ndvodov, odbornej pripravy, pracovnych znalosti
a poradenskych sluZieb a moZe v sebe zahtfiat aj prenos technickych tidajov”.

Upozornenie 2 | Technické tidaje‘ mozu mat podobu podrobne prepracovanych koncepcii, pldnov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek,
konstrukénych ndvrhov a Specifikdcii, priruciek a instrukcii zapisanych alebo zaznamenanych na inych médidch alebo
v inych zariadeniach, ako je disk, pdska alebo pamdt urcend iba na Citanie.

,Trojrozmerny integrovany obvod“ (3) je stbor integrovanych polovodicovych integrovanych ¢ipov alebo aktivnych vrstiev
zariadenia s medzivrstvovymi spojmi, ktoré tplne prechddzaju cez vlozku, substrat, &ip alebo vrstvu vytvarajic tak
prepojenia medzi vrstvami zariadenia. Vlozkou sa mieni rozhranie umoziujice elektrické spojenie.

,Preklapacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie ndstroja, ktoré pocas procesu obrdbania meni uhlovi polohu svojej
stredovej ¢iary vzhladom na [ubovolnd ind os.

,Casova konstanta“ (6) je cas, ktory uplynie od pouzitia svetelného podnetu po moment, ked prirastok pridu dosiahne
hodnotu 1 — 1/e-ndsobku konec¢nej hodnoty (t. j. 63 % konec¢nej hodnoty).

,Doba ustalenej registracie” (6) (uvadza sa aj ako ¢as odozvy gravimetra) je Cas, za ktory sa nartSajice G¢inky zrychleni
vyvolanych platformou (vysokofrekvencny hluk) zniZia.
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,Koncovy vodiaci prstenec” (9) je statickd prstencovd suciastka (pevnd alebo segmentovand), ktord je pripojend
k vnitornému povrchu krytu motora turbiny, alebo prvok na vonkajsom konci lopatky turbiny, ktory primarne poskytuje
plynotesny uzaver medzi statickymi a rotujicimi sicastami.

,Uplné riadenie letu* (7) je automatizované riadenie stavovych premennych lietadla“ a letovej drahy na dosiahnutie cielov
misie reagujiice na zmeny tidajov o cieoch, nebezpecenstvich a inych ,lietadlich” v redlnom case.

,Celkova rychlost digitdlneho prenosu® (5) je pocet bitov vrtane koédovania linky, overheadu atd'. za jednotku ¢asu, ktord
uplynie pri prechode medzi prislusnym vybavenim v systéme digitdlneho prenosu.

Upozornenie:  Upozornenie: Pozri aj termin ,rychlost digitdlneho prenosu®.
,Kadel (1) je zvizok ,monofibrilovych vldkien“ obycajne priblizne rovnobeznych.

,Toxiny“ (1 2) s toxiny vo forme zdmerne izolovanych pripravkov alebo zmesi bez ohladu na sposob vyroby, iné ako
toxiny pritomné ako kontaminanty inych materidlov, ako st patologické vzorky, troda, potraviny alebo semenistia
,mikroorganizmov.

sLaditelny” (6) je schopnost ,lasera“ produkovat kontinudlny vykon na vietkych vlnovych dlzkach v rozsahu niekol'kych
prechodov ,lasera“. Ciarovo voliteny ,laser” produkuje diskrétne vlnové dlzky v rdmci jedného prechodu ,lasera“
a nepovazuje sa za ,laditelny*.

,Jednosmernd opakovatelnost polohovania“ (2) je nizsia z hodnot Rl a RT (dopredu a dozadu) osi individudlneho
obrabacieho stroja, ako sa stanovuje v odseku 3.21 normy ISO 230-2:2014 alebo jej ndrodnych ekvivalentoch.

,Letecky dopravny prostriedok bez Iudskej posadky” (UAV) (9) je akékol'vek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnut a vydrzat
kontrolovany let a navigaciu bez pritomnosti ¢loveka na palube.

,2Urdn obohateny izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urdn obsahujuci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom mnozZstve, Ze
relativne zastipenie stctu tychto izotopov vodi izotopu 238 je vyssie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktory sa
vyskytuje v prirode (pomer izotopov 0,71 %).

,Pouzivanie” (vietky GTN NTN) je prevddzkovanie, intalovanie (vratane instalovania na mieste), idrzba (kontrola), oprava,
generdlna oprava a renovicia.

,Programovatelnost dostupnd pouzivatelovi‘ (6) je vlastnost umoZiujica pouzivatelovi vkladat, opravovat alebo
nahrddzat ,programy* inymi spdsobmi ako:

a) fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojeni alebo

b) nastavenim funk¢nych kontrol vratane zadania parametrov.

,Vakcina“ (1) je lie¢ivy produkt farmaceutického zloZenia s licenciou alebo s povolenim na predaj alebo klinické skiisanie
regulaénych organov bud v krajine svojej vyroby alebo pouzitia, ktory je uréeny na stimuldciu ochrannej imunologickej
reakcie u [udi alebo zvierat s cielom zabréanit ochoreniu tych, ktorym bola podand.

,Vakuové elektronické suciastky“ (3) st elektronické stciastky zaloZené na interakcii elektronového laca s elektromag-
netickou vlnou $iriacou sa vo vdkuu alebo integrujiicou s radiofrekvenénymi vakuovymi dutinovymi rezondtormi.
,Vakuové elektronické suciastky“ zahfiaja klystrony, permaktrony a ich odvodeniny.

,Oznamovanie zranite[nych miest“ (4) je proces odhalovania zranitelnych miest, poddvania spriv o nich a ich
oznamovania v spoluprdci s jednotlivcami alebo organizdciami zodpovednymi za vykondvanie alebo koordindciu
ndpravnych opatreni na rieSenie tychto zranitelnych miest, resp. analyza zranite[nych miest v spoluprici s nimi na
uvedené tcely.

,Priadza“ (1) je zvizok spletenych ,pramenov.

Upozornenie:  Prameii’ je zvizok ,monofibrilovych vldkien“ (obvykle viac ako 200) usporiadanych priblizne rovnobezne.
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Kategoria 0

KATEGORIA 0 — JADROVE MATERIALY, ZARIADENIA A PRISLUSENSTVO

Systémy, zariadenia a siiCasti

,Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a stiCasti:

sjadrové reaktory*;

kovové nddoby alebo ich v zdvode vyrobené hlavné Casti vratane hlavy nddoby reaktora pre tlakovi nadobu
reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktivnu zénu ,jadrového reaktora;

manipulaéné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie
z ,jadrového reaktora®;

regulacné tyce osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie $tiepneho procesu v ,jadrovom reaktore®, ich
podporné alebo zévesné konstrukcie, mechanizmus pohonu ty¢i a vodiace rirky ty<i;

tlakové rirky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové clanky aj primdrne chladiace
médium v jadrovom reaktore*;

zirk6niové kovové rirky alebo rirky zo zliatiny zirkénia (alebo zostavy rarok), osobitne navrhnuté alebo
upravené na pokrytie paliva v ,jadrovom reaktore®, a v mnozstvach presahujicich 10 kg;

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre tlakové riiry zo zirkénia pozri 0A001.e) a pre riiry cylindrickej nddoby jadrového
reaktora pozri 0A001.h).

Cerpadld pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuldciu primédrneho chladiaceho
média ,jadrovych reaktorov*;

vnutorné Casti reaktorov' osobitne navrhnuté alebo upravené na pouzivanie v ,jadrovom reaktore* vratane
podpornych stlpov pre aktivnu zénu reaktora, palivovych kandlikov, rir cylindrickej nddoby reaktora,
tepelnych $titov, usmertiovacov toku, doskovych rostov aktivnej zony reaktora a platni difizora;

Technickd pozndmka:

V polozke 0A001.h) vniitorné asti jadrového reaktora‘ znamenajii kazdii vacSiu konstrukciu v nddobe reaktora, ktord
md jednu alebo viacero funkcii, ako napriklad podopieranie aktivnej zony, udrZiavanie orientdcie paliva, smerovanie toku
primdrneho chladiaceho média, zabezpecovanie radiacnych Stitov pre nddobu reaktora a vedenie pristrojového vybavenia
v aktivnej zone jadrového reaktora.

vymenniky tepla:

1. parné generdtory osobitne navrhnuté alebo upravené na pouZzivanie v primdrnom alebo sekundirnom
okruhu chladiaceho média ,jadrového reaktora®;

2. iné vymenniky tepla osobitne navrhnuté alebo upravené na pouZivanie v primdrnom okruhu
chladiaceho média ,jadrového reaktora®;

Pozndmka: 0AO001.i) sa nevztahuje na vymenniky tepla pre podporné systémy reaktora, napr. na niidzovy chladiaci
systém alebo na systém chladenia rozpadového tepla.

neutrénové detektory osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie drovne toku neutrénov v aktivnej
zbne ,jadrového reaktora®;

,vonkajsie tepelné stity* osobitne navrhnuté alebo upravené na pouZivanie v ,jadrovom reaktore” na zniZenie
straty tepla a tiez na ochranu ochrannej nddrze.

Technickd pozndmka:

V polozke 0A001.k) ,vonkajsie tepelné stity* sii objemné konstrukcie umiestnené v nddobe reaktora, ktoré znizujii iinik
tepla z reaktora a zniZuji teplotu v ochrannej nddrzi.
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0B001 Zéavod na oddelovanie izotopov ,prirodného urdnu®, ,ochudobneného urdnu“ alebo ,3pecidlnych stiepnych
materidlov*, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a sticasti:

a) zdvod osobitne navrhnuty na oddelovanie izotopov ,prirodného urdnu“, ,ochudobneného urdnu“
alebo ,3pecidlnych $tiepnych materidlov*:

—_

zdvod na separdciu izotopov plynovou odstredivkou;
2. zdvod na separdciu izotopov diftiziou plynov;

zavod na aerodynamickd separdciu izotopov;

zavod na separdciu izotopov chemickou vymenou;

ionexovy zdvod na separdciu izotopov;

3
4
5
6. zdvod na separiciu izotopov atémovym ,laserom* v parnej fize;
7. zdvod na separdciu izotopov molekuldrnym ,laserom®;

8. zdvod na separdciu plazmou;

9. zdvod na elektromagnetickd separdciu izotopov.

b) plynové odstredivky, ststavy a sticasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separdcie izotopov
plynovou odstredivkou:

Technickd pozndmka:

V polozke 0BOO1.b) ;materidl s vysokym pomerom pevnosti voci hustote’ znamend [ubovolny materidl spomedzi tjchto:
1. ocel s vysokou pevnostou v tahu s medzou pevnosti v tahu 1,95 GPa alebo vysSou;
2. hlinikové zliatiny s medzou pevnosti v fahu 0,46 GPa alebo vysSou, alebo

3. ,vldknité alebo vidknové materidly* so ,Specifickim modulom® vyssim ako 3,18 x 10°m a so ,Specifickou pevnostou
v tahu* vysSou ako 7,62 x 10* m;

1. plynové odstredivky;
2. kompletné rotorové stistavy;

3. rarkové valce rotora s hribkou steny 12 mm alebo menej, s priemerom 75 mm az 650 mm, vyrobené
z materidlov s vysokym pomerom pevnosti voci hustote’;

4. kriazky alebo vlnovce s hribkou steny 3 mm alebo menej, s priemerom 75 mm aZz 650 mm, navrhnuté
tak, aby miestne podopierali rirku rotora alebo aby spojili niekolko rirok vyrobenych z ,materidlov
s vysokym pomerom pevnosti voci hustote’;

5. usmerfiovace toku s priemerom 75 mm az 650 mm uréené pre montdZ do rirky rotora, vyrobené
z ,materidlov s vysokym pomerom pevnosti a hustoty*;

6. horné alebo spodné uzdvery s priemerom 75 mm az 650 mm licujice s koncami rirky rotora, vyrobené
z materidlov s vysokym pomerom pevnosti vo¢i hustote’;

7. magnetické zdvesné loziska:

a) loziskové zostavy pozostdvajice z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plasti
vyrobenom z ,materidlov odolnych proti korézii sposobenej UFs“ alebo nimi chrdnenom,
s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pélovym nadstavcom alebo s druhym
magnetom namontovanym na hornom uzévere rotora;

b) aktivne magnetické loZiskd osobitne navrhnuté alebo upravené na pouzitie v plynovych
odstredivkach.

8. osobitne upravené loziskd pozostdvajiice z montdzneho celku s otoénym uzdverom namontovanym na
tlmici;

9. molekulové ¢erpadld pozostdvajice z valcov s vnitorne obrobenymi alebo pretla¢anymi skrutkovitymi
Zliabkami a vnatorne opracovanymi otvormi;

10. prstencovité statory motora pre viacfizové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre
synchrénny chod vo vékuu pri frekvencii 600 Hz a s vikonom 40 VA a viac;
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11.

12.

13.

14.

plast/recipienty odstredivky, do ktorych sa umiestni stiprava rarok rotora plynovej odstredivky
pozostdvajticej z tuhého valca s hridbkou steny do 30 mm s presne opracovanymi koncami, ktoré st
navzdjom rovnobezné a kolmé na pozdlznu os valca v rozmedzi 0,05 °a mene;j;

lopatky pozostavajiice z rirok osobitne navrhnutych alebo upravenych na extrakciu plynného UF;
z rirok rotora pomocou Pitotovej trubice, ktoré mozno pripevnit na centralny systém extrakcie plynu;

menice frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napdjanie statorov
motorov na obohatenie pomocou plynovej odstredivky, ktord md vietky nasledujiice vlastnosti a pre
tento el osobitne navrhnuté stcasti:

a) viacfizovy frekvenény vystup 600 Hz alebo vicsia

b) vysokd stabilita (s reguldciou frekvencie s presnostou do 0,2 %).

uzatvdracie a regulacné ventily:

a) uzatvdracie ventily osobitne navrhnuté alebo upravené, uréené na Cinnost pri vstupnych
produktovych alebo zvyskovych plynnych pridoch UF, jednotlivej plynovej odstredivky;

b) vlnovcové ventily s tesnenim na uzatvaranie alebo reguldciu, vyrobené z ,materidlov odolnych proti
kordézii sposobenou UF4“ alebo nimi chranené, s vnutornym priemerom 10 mm az 160 mm,
osobitne navrhnuté alebo upravené na pouzivanie v hlavnych alebo pomocnych systémoch
prevadzok na obohacovanie za pomoci plynovych odstrediviek;

¢) prisluSenstvo a stcasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddelovania plynnou difaziou:

1.

bariéry pre plynni diftziu vyrobené z poréznych kovovych, polymérovych alebo keramickych
,materidlov odolnych proti korézii sposobenej UF4* s velkostou pérov 10 az 100 nm, s hrabkou najviac
5 mm a v pripade rirkovitych tvarov s priemerom najviac 25 mm;

telesa plynovych diftzorov vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii pdsobenim UF4“ alebo nimi
chrinené;

kompresory alebo plynové duchadld s objemovym vykonom nasdvania 1 m’/min alebo viac UF;
a s vytla¢nym tlakom do 500 kPa, s kompresnym pomerom 10:1 alebo menej a vyrobené z ,materidlov
odolnych proti kor6zii posobenim UF¢“, alebo nimi chranené;

rotaéné upchdvky hriadela pre kompresory a dichadld uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rychlost
vnikania pufrového plynu nizsiu nez 1 000 cm’/min.;

vymenniky tepla vyrobené z ,materidlov odolnych proti korézii posobenim UF4“, a navrhnuté pre
rychlost tniku tlaku menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

vlnovcové ventily s tesnenim, ru¢né alebo automatické, uzatviracie alebo regulatné, vyrobené
z ,materidlov odolnych proti kordzii posobenim UF“ alebo nimi chrinené;

d) zariadenia a stcasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddelovania:

1.

oddelovacie dyzy pozostdvajiice zo Strbinovitych zakrivenych kanélikov s polomerom zakrivenia menej
ako 1 mm, odolné proti korézii sposobenej UF,, a vybavené reznymi hranami nachddzajiicimi sa v dyze,
ktoré oddeluja plyn pradiaci dyzou do dvoch pridov;

valcovité alebo kénické rarky (virivé rarky) s tangencidlnym vstupom, vyrobené z ,materidlov odolnych
proti kordzii posobenim UF* alebo nimi chranené, a s jednym alebo viacerymi tangencidlnymi vstupmi;

kompresory alebo plynové dichadld vyrobené z ,materidlov odolnych proti korézii poésobenim UF*
alebo nimi chranené a ich otacavé hriadelové upchavky;

vymenniky tepla vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii posobenim UF“ alebo nimi chranené;

pldste prvkov oddelovania vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii posobenim UF“ alebo nimi
chrdnené, v ktorych budt umiestnené virivé rarky alebo oddelovacie dyzy;
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6. vlnovcové ventily vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii posobenim UFs“ alebo nimi chrdnené,
s priemerom 40 mm a viac;

7. procesné systémy na oddelovanie UF z nosného plynu (vodik alebo hélium) na obsah UF¢ 1 ppm alebo
menej, vratane:

a) kryogénnych vymennikov tepla a kryosepardtorov schopnych dosahovat teploty 153 K (-120 °C)
alebo nizsie;

b) jednotiek na kryogénne chladenie schopnych dosahovat teploty 153K (-120 °C) alebo menej;

¢) jednotiek so separacnymi dyzami a virivymi riirkami, uréenych na oddelovanie UFs od nosného
plynu;

d) vymrazovacov UFs schopnych vymrazit UF;

e) zariadenia a stiasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddelovania s chemickou vymenou, ako
st:

1. rychlovymenné kvapalinové pulza¢né kolény s dobou zddrze v danom stupni 30 sekiind alebo menej
a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodikovej (napr. vyrobené z vhodnych plastovych
materidlov ako st fluérokarbénové polyméry alebo sklo, alebo nimi chranené);

2. rychlovymenné kvapalinové odstredivkové kontaktory s dobou zddrze v danom stupni 30 sekind alebo
menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodikovej (napr. vyrobené z vhodnych plastovych
materidlov ako st fluérokarbénové polyméry alebo sklo, alebo nimi chranené);

3. elektrochemické redukéné ¢lanky odolné proti koncentrovanym roztokom kyseliny chlorovodikovej
uréenej na redukciu urdnu z jedného mocenstva na iné;

4. podavacie zariadenie pre elektrochemické reduk¢né ¢lanky na odstrdnenie U** z organického pridu pre
tie Casti, ktoré prichddzaju do styku s technologickou parou, vyrobené z vhodnych materidlov (napr.
skla, fluérokarbénovych polymérov, polyfenylsulfitu, polyétersulfonu a grafitu impregnovaného
Zivicou) alebo nimi chrdnené;

5. systémy na pripravu ndstreku na vyrobu roztoku chloridu urdnového vysokej ¢istoty, pozostdvajiice zo
zariadenia na rozpustanie, na extrakciu rozptstadlom afalebo vymenu iénov na Cistenie a elektrolyzéry
na redukciu urdnu U*® alebo U™ na U*;

6. systémy na oxidaciu urdnu U** na U™,
f)  zariadenia a sticasti osobitne navrhnuté alebo upravené ionexovy separa¢ny proces:

1. rychlo reagujiice Zivice na vymenu iénov, pelikuldrne alebo pérovité makroretikuldrne Zivice, ktorych
aktivne chemické vymenné skupiny sa obmedzuji na povrchovi vrstvu neaktivnej pérovitej nosnej
Struktdry a inych kompozitnych $truktir v Tubovolnej vhodnej forme vrdtane Castic alebo vldkien
s priemerom 0,2 mm alebo menej, odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodikovej a navrhnuté
tak, aby ich polcas rychlosti vymeny bol krats{ ako 10 sekiind a aby boli schopné prevadzky pri
teplotdch v rozsahu 373 K (100 °C) na 473 K (200 °C);

2. ionexové kolony (cylindrické) s priemerom nad 1000 mm, vyrobené z materidlov odolnych proti
koncentrovanej kyseline chlorovodikovej (napr. z titdnu alebo fluérokarbénovych plastov) alebo nimi
chrénené, schopné ¢innosti pri teplotich v rozsahu 373 K (100 °C) az 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7
MPa;

3. refluxné systémy na vymenu idnov (systémy na chemicki alebo elektrochemicki oxiddciu alebo
redukciu) na regenerdciu chemickych redukénych alebo oxidacnych ¢inidiel pouzivanych v ionexovych
obohacovacich kaskadach;

g) zariadenia a stcasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy separdcie izotopov atémovym laserom
v parnej faze:

1. systémy na odparovanie kovového urdnu uréené na dosiahnutie vykonu 1 kW a viac, dodaného na
cielovy materidl pri laserovom obohacovant;
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2.

kvapalné alebo parné systémy na nardbanie s kovovym urdnom osobitne navrhnuté alebo upravené na
manipuldciu s roztavenym urdnom, roztavenymi urdnovymi zliatinami, alebo parami kovového urdnu,
na pouzitie pri laserovom obohacovani a ich osobitne navrhnuté stcasti;

Upozornenie:  POZRI AJ] 2A225.

kolektorové systémy produktu a zvyskov na zber urdnu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve vyrobené
z materidlov odolnych proti teplu a kordzii pdsobenim parného alebo kvapalného urdnu, ako je ytriom
potiahnuty grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

telesd separdtorovych modulov (valcovité alebo pravouhlé nddoby), v ktorych bude umiestneny zdroj par
kovového urdnu, delo s elektrénovym lic¢om a kolektory produktu a zvyskov;

Jasery“ alebo ,laserové” systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddelovanie izotopov urdnu so
stabilizdtorom frekvencie spektra, uréené na prevadzku pocas dlhsich ¢asovych obdobf;

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] 6A005 A 6A205.

h) zariadenia a stcasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy laserovej separdcie pomocou separacie
izotopov molekuldrnym laserom:

1.

nadzvukové expanzné dyzy na chladenie zmesi UF, a nosného plynu na 150 K (-123 °C) alebo menej
a vyrobené z ,materidlov odolnych proti kor6zii posobenim UFg*;

stcasti alebo prislusenstvo produktovych alebo zvyskovych kolektorov, osobitne navrhnuté alebo
upravené na ziskavanie urdnového alebo zvyskového urdnového materidlu po oZiareni laserovym
svetlom, vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii pdsobenim UF*;

kompresory vyrobené z ,materidlov odolnych proti korézii pdsobenim UF4“ alebo nimi chrdnené a ich
otédcavé hriadelové upchavky;

zariadenie na fluérovanie UFs (tuhy) na UF (plynny);
procesné systémy na oddelovanie UF4 od nosného plynu (napr. dusik alebo argén) vratane:

a) kryogénnych vymennikov tepla a kryosepardtorov schopnych dosahovat teploty 153 K (-120 °C)
alebo nizsie;

b) jednotiek na kryogénne chladenie schopnych dosahovat teploty 153K (=120 °C) alebo menej;
¢) vymrazovacov UFs schopnych vymrazit UF;;

Jlasery“ alebo ,laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddelovanie izotopov urdnu so
stabilizatorom frekvencie spektra, uréené na prevadzku pocas dlhsich ¢asovych obdobf;

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] 6A005 A 6A205.

i) zariadenia a stiCasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre plazmovy proces oddelovania:

1.

zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urychl'ovanie i6nov, s vystupnou frekvenciou
nad 30 GHz a priemernym energetickym vykonom nad 50 kW;

vysokofrekvenéné cievky na excitdciu idnov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvlddnut priemerny
vykon nad 40 kW;

systémy na generovanie urdnovej plazmy;
nepouziva sa;

kolektorové zostavy pre produkt a zvysky pre kovovy urdn v pevnom skupenstve, vyrobené z materidlov
odolnych proti teplu a korézii pésobenim parného urdnu, ako je ytriom potiahnuty grafit alebo tantal,
alebo nimi chranené;

telesi pre modul separitora (valcovité), v ktorom bude umiestneny zdroj urdnovej plazmy,
vysokofrekvenénd budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvysky vyrobené z vhodného
nemagnetického materidlu (napr. z nehrdzavejiicej ocele);
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j)  zariadenia a stiCasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddelovania:

1. jednoduché alebo viacndsobné zdroje i6nov pozostavajice zo zdroja pdr, ionizdtora a urychlovaca laca
vyrobené z vhodnych nemagnetickych materidlov (napr. z grafitu, nehrdzavejicej ocele alebo medi),
schopné zabezpecit celkovy prid ionového lica 50 mA alebo viac;

2. platne iénového kolektora na zber idnovych lac¢ov obohateného alebo ochudobneného urinu
pozostdvajice z dvoch alebo viacerych strbin alebo komér vyrobenych z vhodnych nemagnetickych
materidlov (napr. z grafitu alebo nehrdzavejtcej ocele);

3. vdkuové telesd pre elektromagnetické odlucovace urdnu vyrobené z nemagnetickych materidlov (napr.
z nehrdzavejicej ocele) navrhnuté na ¢innost pri tlakoch 0,1 Pa alebo mene;j;

4. magnetické polové nastavce s priemerom va¢sim ako 2 m;

5. vysokonapdtové napdjanie pre zdroje idnov vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
a) schopné nepretrzitej prevadzky;
b) vystupné napitie 20 000 V alebo viac;
¢) vystupny prud 1 A alebo viac a

d) reguldcia napitia lepsia ako je 0,01 % pocas 8 hodin;

Upozornenie:  POZRI A] 3A227.
6. napdjanie magnetu (vysoky vykon, jednosmerny prid) vyznacujice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
a) schopné nepretrzitej prevadzky s vystupom pridu 500 A alebo viac a s napétim 100 V alebo viac a

b) reguldcia pridu alebo napitia lepsia ako 0,01 % pocas 8 hodin.
Upozornenie:  POZRI A] 3A226.

0B002 osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a sticasti pre zdvod na separdciu izotopov
uvedeny v 0B001, vyrobené z ,materidlov odolnych proti kordzii spdsobenej UF4“ alebo nimi chrdnené;

a) davkovacie autokldvy, pece alebo systémy pouzivané na prividzanie UF, do procesu obohacovania;

b) desublimdtory alebo vymrazovace pouzivané na odstranovanie UFs z procesu obohacovania na nésledny
transfer po zahriati;

¢) stanice pre produkt a zvysky urcené na transfer UF do zdsobnikov;

d) stanice na skvapaliovanie alebo tuhnutie, pouZivané na odstraniovanie UFs z procesu obohacovania
komprimdciou, ochladzovanim a konverziou UF4 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e) potrubné systémy a systémy zbernych rarok osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuldciu s UF,
v plynnej diftizii, odstredivke alebo aerodynamickych kaskddach;

f)  vdkuové systémy a vyvevy:

1. vikuové rozdelovacie potrubia, vikuové zberné rirky alebo vdkuové vyvevy s kapacitou na san{ 5 m’|
min alebo viac;

2. vékuové Cerpadld osobitne navrhnuté na pouzitie v atmosférach s vyskytom UFs, vyrobené z ,materidlov
odolnych proti korézii spdsobenej UFs“ alebo nimi chranené alebo

3. vikuové systémy pozostdvajice z vdkuovych rozdelovacich potrubi, vdkuovych zbernych rarok
a vakuovych vyvev a urCené na pricu v plynnom prostredi obsahujiicom UF;

g) hmotnostné spektrometre/zdroje idnov UFs schopné brat online vzorky z pridov plynného UFs, vyznacujtce
sa vetkymi tymito vlastnostami:

1. schopné merat iény s hmotnostou 320 atémovych hmotnostnych jednotiek a tazsie, s rozliSenim lepsim
ako 1 diel na 320;
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g

(pokracovanie)

2. zdroje i6nov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chrdnené, s obsahom niklu
v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrému;

3. ioniza¢né zdroje na bombardovanie elektrénmi a

4. majuce kolektorovy systém vhodny na vykondvanie izotopickych analyz.

0B003 Zavod na konverziu urdnu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento tcel:

0B004

systémy na konverziu koncentratov urdnovej rudy na UOs;

systémy na konverziu UO; na UFy;

systémy na konverziu UO; na UF,;

systémy na konverziu UO, na UFy;

systémy na konverziu UF, na UFg;

systémy na konverziu UF, na kovovy urdn;

systémy na konverziu UFs na UO,;

systémy na konverziu UFs na UF,;

systémy na konverziu UO, na UC,.

Zavod na vyrobu alebo koncentriciu tazkej vody, deutéria alebo zlicenim deutéria a na to osobitne navrhnuté
alebo upravené zariadenia a stcasti:

a)

b)

zdvod na vyrobu tazkej vody, deutéria alebo zldcenin deutéria:

1.
2.
3.
4.

5.

zdvody na vymenu voda-sirovodik;

zavody na vymenu amoniak-vodik;

zavody na kombinovand elektrolyzu a katalyticki vymenu (CECE);

zdvody na kombinované priemyselné reformovanie a katalytickii vymenu (CIRCE);

zavody na bitermdlnu vymenu vodik-voda (BHW);

zariadenia a sticasti:

1.

veZe na vymenu voda-sirovodik s priemerom 1,5 m alebo viac, schopné prevadzky pri tlakoch najmenej
2 MPa;

jednostupiiové (nizkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dichadld alebo kompresory na cirkuldciu
sirovodikového plynu (t. j. plynu obsahujiceho viac ako 70 hmotnostnych % sirovodika, H,S),
s prietokovou kapacitou najmenej 5 m’[s v pripade ¢innosti pri sacom tlaku 1,8 MPa alebo vy3som
a s upchavkami konstruovanymi na prevadzku v prostredi s vyskytom mokrého sirovodika (H,S);

veZe na vymenu amoniak-vodik s vyskou najmenej 35 m a priemerom najmenej 1,5 m a vicsim schopné
prevadzky pri tlaku nad 15 MPa;

vniitorné Casti veZi vratane stupiiovych kontaktorov a stupiiovych cerpadiel, tiez ponornych, na vyrobu
tazkej vody pri pouZiti procesu vymeny amoniak-vodik;

krakovacie jednotky amoniaku s prevddzkovymi tlakmi najmenej 3 MPa na vyrobu tazkej vody pri
pouziti procesu vymeny amoniak-vodik;

nepouziva sa;

katalytické hordky na konverziu obohateného plynného deutéria na fazkii vodu pouzitim procesu
vymeny amoniak-vodik;

.....

kvality tazkej vody tak, aby koncentracia deutéria dosahovala kvalitu vhodnt na poutZitie v reaktore;
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9. konvertory alebo jednotky na syntézu osobitne navrhnuté alebo upravené na vyrobu tazkej vody
pouzitim vymenného procesu na baze amoniak-vodik.

10. kompletné stipy alebo veze osobitne navrhnuté alebo upravené na vymenu izotopov vodika, ktoré majti
vietky tieto vlastnosti:

1. s naplnené ndhodne usporiadanymi alebo Struktdrovanymi poplatinovanymi katalyzatormi
nepriepustnymi pre vodu;

2. st skonstruované z uhlikovej alebo nehrdzavejtcej ocele;
3. st uréené na prevadzku pri tlaku v rozsahu 0,1 az 4 MPa a

4. st urené na prevadzku v rozsahu teplot 293 K (20 °C) az 473 K (200 °C).

0B005 Zavod osobitne navrhnuty na vyrobu palivovych ¢lankov pre ,jadrovy reaktor” a zariadenia osobitne navrhnuté
alebo upravené na tento tcel.

Technickd pozndmka:

Zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vyrobu palivovych cldnkov pre ,jadrovy reaktor zahffia aj zariadenie, ktoré:

1.  bezne prichddza do priameho styku s vyrobnym tokom jadrovych materidlov alebo ktoré priamo spracovdva alebo riadi
vyrobny tok jadrovych materidlov;

2. utestiuje jadrové materidly v puzdre palivového clanku;

3. kontroluje neporusenost puzdra alebo tesnenia;

4. kontroluje konecnii tipravu hermeticky uzavretého paliva alebo
5

sa pouZiva na zostavovanie reaktorovych prvkov.

0B006 Zavod na prepracovanie vyhorenych (vyziarenych) palivovych ¢lankov ,jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne
navrhnuté alebo upravené na tento tcel.

Pozndmka: 0B006 zahffia:

a) zdvod na prepracovanie vyhorenych palivovych cldnkov ,jadrového reaktora® vrdtane zariadenia a stcasti,
ktoré bezne prichddzajii do priameho styku s vyhorenym palivom a hlavnymi pridmi jadrového materidlu
a Stiepnych produktov, alebo ich priamo regulujii;

b)  zariadenia na odstratiovanie povlaku a stroje na sekanie alebo drvenie palivovych cldnkov, t. j. dialkovo
ovlddané zariadenia urcené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie vyhorenych palivovych systémov,
zvizkov alebo tyci jadrového reaktora®;

¢) nddoby na rozpistanie vyuZivajiice mechanické zariadenia, osobitne navrhnuté alebo upravené na
rozpiistanie vyhoreného paliva jadrového reaktora®, ktoré sii schopné odoldvat horiicim, vysoko korozivnym
kvapalindm a ktoré mozno dialkovo plnit, ovlddat a udrZiavat;

d)  selekcné extraktory, ako si napriklad ndpliiové alebo impulzné kolony, premiesavané sedimentacné nddrzZe
alebo odstredivkové kontraktory, odolné proti korozivnym ticinkom kyseliny dusicnej a osobitne navrhnuté
alebo upravené na pouZitie v zdvode na spracovanie vyhoreného ,prirodného urdnu, ,ochudobneného
urdnu“ alebo ,Specidlnych stiepnych materidlov®;

e) zdsobné alebo skladovacie nddoby osobitne navrhnuté na kritickii bezpecnost a odolnost proti korozivnym
iicinkom kyseliny dusicnej;

Technickd pozndmka:

Zdsobné alebo skladovacie nddoby mézu mat tieto vlastnosti:

1. steny alebo vniitorné konstrukcie s ekvivalentom béru najmenej 2% (pocitané pre vetky zastipené
prvRy podla pozndmky k 0C004);

2. v pripade nddob tvaru valca s maximdlnym priemerom 175 mm alebo

3. v pripade plochych alebo kruhovitych nddob s maximdlnou Sirkou 75 mm,
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f)  neutrénové meracie systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na integrdciu a pouZitie s automatizovanymi
systémami riadenia procesov v zdvode na spracovanie vyhoreného ,prirodného urdnu®, ,ochudobneného
urdnu‘ alebo ,Specidlnych Stiepnych materidlov*.

0B007 Zavod na konverziu pluténia a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento tcel:
a) systémy na konverziu dusi¢nanu pluténia na oxid;

b) systémy na vyrobu kovového pluténia.
0C Materidly

0C001 ,prirodny urdn“ alebo ,ochudobneny urdn“ alebo térium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlG¢eniny alebo
koncentratu a lubovolny iny materidl obsahujtci jednu alebo viac uvedenych zloziek,

Pozndmka: 0COO01 sa nevztahuje na:

a)  Styri gramy alebo menej ,prirodného urdnu“ alebo ,,ochudobneného urdnu®, ak sa nachddzajii v snimacej
sticasti pristrojov;

b) ,ochudobneny urdn* osobitne vyrobeny pre tieto civilné nejadrové aplikdcie:
1. tienenie;
2. Dbalenie;
3. zdfaZe s hmotnostou najviac 100 kg;
4. protizdvaZia s hmotnostou najviac 100 kg;
¢) zliatiny s obsahom toria menej ako 5 %;

d)  keramické vyrobky s obsahom téria, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikdcie.
0C002 ,Specidlne $tiepne materialy*.
Pozndmka:  0C002 sa nevztahuje na najviac Styri Jiicinné gramy*, ak sa nachddzaji v snimacej Casti pristrojov.

0C003 Deutérium, tazkd voda (oxid deutéria) a ostatné zliceniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujice deutérium,
v ktorych je pomer izotopu deutéria k vodiku vyssi ako 1:5 000.

0C004 Grafit s hladinou ¢istoty vysSou ako 5 Castic na milion ,ekvivalentu béru‘ a hustotou nad 1,50 g/cm? na pouzitie
v ,jadrovom reaktore®, v mnozstve viac ako 1 kg.

Upozornenie:  POZRI A] 1C107.

Pozndmka 1: Na ticely kontroly vjvozu pristusné orgdny clenského stdtu EU, v ktorom je vyvozca usadeny, urcia, Gi je vyvoz
grafitu spliajiiceho vysSie uvedené parametre urceny na pouZitie v jadrovom reaktore“. Polozka 0C004
nezahifia grafit s hladinou Cistoty vysSou ako 5 castic na milion ,ekvivalentu béru“ a hustotou nad 1,50
g/cm’ na pouZitie v jadrovom reaktore”.

Pozndmka 2: 'V polozke 0C004 je ,ekvivalent boru‘ (BE) definovany ako siicet BEZ pre necistoty (okrem BE, s, pretoZe uhlik
sa nepovazuje za necistotu) vrdtane béru, pricom:

BE; (ppm) = CF x koncentrdcia prvku Z v ppm;

07A;
O3A;

kde CF je prevodny Cinitel =

a oy a 0y si ucinné prierezy pre zdchyt tepelnych neutrdnov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujiici bér
aprvok Z, a Ag a Az sii atémové hmotnosti prirodzene sa vyskytujticeho béru a prvku Z.
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0C005 Osobitne upravené zliceniny alebo prasky na vyrobu bariér pre plynni difaziu, odolné proti kordzii spdsobenej

0D

UF; (napr. nikel alebo zliatiny s obsahom najmenej 60 hmotnostnych % niklu, oxidu hlinitého alebo plne
fluérovanych polymérov uhlovodikov) ¢istoty najmenej 99,9 hmotnostnych %, so strednou velkostou castic
menej ako 10 pm meranou podla normy B330 ASTM a s vysokym stupiiom homogénnosti velkosti Castic.

Softvér

0D001 ,Softvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny pre ,vyvoj*, ,vyrobu“ alebo ,pouZivanie” tovaru uvedeného v tejto

OE

0E001

1A

kategérii.
Technoldgia
,Technoldgia“ podla pozndmky k jadrovej technoldgii uréend na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie* tovaru
uvedeného v tejto kategorii.
CASTIII
Kategoria 1
KATEGORIA 1 - OSOBITNE MATERIALY A SUVISIACE PRISLUSENSTVO

Systémy, zariadenia a siiCasti

1A001 Sdcasti vyrobené z fludrovanych zlicenin:

a) upchdvky, tesnenia, tesniace materidly alebo palivové mechy osobitne navrhnuté pre ,lietadld“ alebo letecky
a kozmicky priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostnych % z niektorého z materidlov uvedenych
v 1C009.b) alebo 1C009.¢);

b) nepouziva sa;

¢) nepouziva sa.

1A002 ,Kompozitné“ struktdry alebo lamindty:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] 1A202, 9A010 A 9A110.
a) vyrobené z [ubovolného nasledujiceho materidlu:

1. z organickej ,matrice” a z ,vldknitych alebo vldknovych materidlov® uvedenych v 1C010.c) alebo
1C010.d), alebo

2.z predimpregnovanych laminatov a predliskov uvedenych v 1C010.e);
b) vyrobené z kovovej alebo uhlikovej ,matrice” a z ktorychkolvek tychto materidlov:
1. uhlikové ,vldknité alebo vlaknové materialy”, ktoré maju v3etky tieto vlastnosti:
a) ,Specificky modul“ nad 10,15 x 10° m a

b) .3pecifickd pevnost v tahu“ viac ako 17,7 x 10* m alebo

2. materidly uvedené v 1C010.c).

Pozndmka 1: 1A002 sa nevztahuje na ,kompozitné“ Struktiry ani lamindty vyrobené z uhlikovych ,vldknitych alebo
vldknovych materidlov* impregnovanych epoxidovou Zivicou, urcené na opravy konstrukcii alebo lamindtov
Lcvilnyich lietadiel”, ktoré majii vetky tieto vlastnosti:

a)  plochu, ktord nepresahuje 1 m?;

b) dlzku, ktord nepresahuje 2,5 m; a

¢) Sirku, ktord presahuje 15 mm;
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1A003

1A004

Pozndmka 2: 1A002 sa nevztahuje na polohotové polozky, osobitne urcené vylucne na civilné pouZitie:
a) Sportovy tovar;
b) automobilovy priemysel;
¢)  odvetvie obrdbacich strojov;
d)  medicinske aplikdcie.
Pozndmka 3: 1A002.b)1 sa nevztahuje na polohotové polozky, ktoré obsahujii najviac dva rozmery pretkanych vldkien
a ktoré st osobitne navrhnuté pre tieto aplikdcie:
a)  pece na tepelné spracovanie kovov urcené na temperovanie kovov;

b)  zariadenie na vyrobu kremikovych ingotov.
Pozndmka 4: 1A002 sa nevztahuje na hotové polozky osobitne navrhnuté na konkrétne pouZitie.

Pozndmka 5: 1A002.b)1. sa nevztahuje na mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlikové ,vldknité alebo
vldknové materidly” s dlzkou najviac 25,0 mm.

Vyrobky z ,netavite[nych“ aromatickych polyamidov v podobe f6lif, platni, pasok alebo stith vyznacujicich sa
niektorou z tychto vlastnosti:

a) maju hrabku nad 0,254 mm alebo

b) potiahnuté alebo laminované uhlikom, grafitom, kovmi alebo magnetickymi latkami.

Pozndmka: 1A003 sa nevztahuje na vyrobky, ak sii potiahnuté alebo laminované medou a sii urcené na ,vyrobu* dosiek
s elektronickymi plosnymi spojmi.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre ,tavitelné“ aromatické polyimidy v akejkolvek podobe pozri 1C008.a.3.
Ochranné a detekéné zariadenia a stiCasti, ktoré nie st osobitne uréené na vojenské pouZitie:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] KONTROLY VOJEN. SKEHO TOVARU 2B351 A 2B352.

a) celotvdrové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamindciu, navrhnuté alebo upravené na
ochranu proti ktorejkol'vek z nasledujtcich ldtok a ich osobitne navrhnutym stcastiam:

Pozndmka:  1A004.a) zahffia napdjané dychacie pristroje (PAPR), ktoré sii navrhnuté alebo upravené na obranu proti
ldtkam alebo materidlom uvedenym v 1A004.a).

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 1A004.a):
1. Celotvdrové masky sii zndme aj ako plynové masky.
2. Filtracné kanistry zahffiaji aj filtre.
1. ,biologické agensy*;
2. radioaktivne materidly*,
3. bojové chemické (CW) ltky; alebo
4. Latky na potld¢anie nepokojov* vratane tychto:
a) a-brémbenzénacetonitril, (brémbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b) [(2-chlérfenyl) metylén] propandinitril, (chlérbenzylidénmalonnitril) (CS) (CAS 2698-41-1);
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¢) 2-chlér-1-fenyletandn, Fenylacylchlorid (e-chléracetofendn) (KN) (CAS 532-27-4);
d) dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS 257-07-8);
e) 10-chlér-5,10-dihydrofenarzazin (chlorid fenarzazinu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);
f)  N-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS 5299-64-9).
ochranné obleky, rukavice a topanky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkol'vek z tychto latok:
1. ,biologické agensy*;
2., rddioaktivne materidly*, alebo
3. bojové chemické (CW) latky;

detekéné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikdciu nizsie uvedenych
poloziek, a ich osobitne navrhnuté sticasti:

1. ,biologické agensy*;

2. radioaktivne materidly*, alebo

3. bojové chemické (CW) latky;

elektronické zariadenia navrhnuté na automaticki detekciu alebo identifikdciu pritomnosti zvyskov

,vybusnin®, a ktoré vyuzivaji techniky ,stopovej detekcie’ (napr. povrchovd akustickd vlna, idénovd
pohyblivostnd spektrometria, diferencidlna pohyblivostnd spektrometria, hmotnostnd spektrometria).

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 1A004.d) stopovd detekcia‘ je vymedzend ako schopnost detegovat menej ako 1 Casticu na milion
v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Pozndmka 1: 1A004.d) sa nevztahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre pouZitie v laboratdriu.
Pozndmka 2:  1A004.d) sa nevztahuje na bezdotykové ramové bezpecnostné detektory kovov.

Pozndmka: 1A004 sa nevztahuje na:

a) osobné dozimetre na monitorovanie oZiarenia;

b) zariadenie ochrany zdravia pri prdci, obmedzené konstrukcne alebo funkéne na ochranu proti
nebezpecenstvdm Specifickym pre oblast bezpecnosti byvania alebo pre civilné odvetvia, ktorymi sii
okrem iného:

1. banictvo;

2. povrchové dobyvanie;

3. polnohospoddrstvo;

4. farmaceuticky priemysel;
5. zdravotnictvo;

6. veterindrna medicina;

7. Zivotné prostredie;

8.  spracovanie odpadov;

9. potravindrsky priemysel.
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Technické pozndmky:

1. 1A004 zahtfia vybavenie a siiCasti, ktoré sa identifikovali a tispesne testovali podla ndrodnych noriem, alebo sa inak
preukdzala ich icinnost pri detekcii alebo obrane pred rddioaktivnymi materidlmi’, ,biologickymi agensmi“, bojovymi
chemickymi ldtkami, ,simulantmi‘ alebo ,ldtkami na potldcanie nepokojov i v pripade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho
sticasti pouzivajii v civilnych odvetviach, ako je banictvo, povrchové dobyvania, polnohospoddrstvo, farmaceuticky
priemysel, zdravotnictvo, veterindrna medicina, Zivotné prostredie a odpadové hospoddrstvo alebo potravindrsky priemysel.

2. Simulant’ je ldtka alebo materidl, ktory sa pouZiva namiesto toxického cinidla (chemického alebo biologického) pocas
vycviku, vyskumu, testovania alebo hodnotenia.

3. Naiicely polozky 1A004 sii rddioaktivne materidly* tie, ktoré boli vybrané alebo upravené s cielom zvysit ticinnost pri
spdsobeni strdt na Zivotoch ludi alebo zvierat, poskodeni zariadenia, tirody alebo Zivotného prostredia.

1A005 Pancier na ochranu tela a si¢asti:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

a) makkd pancierovd ochrana tela, ktord nie je vyrobend v siilade s vojenskymi normami, parametrami alebo ich
ekvivalentmi, a ich osobitne navrhnuté stcasti;

b) pevnd pancierovd ochrana tela poskytujica balisticki ochranu tGrovne IIIA (NIJ 0101.06, jul 2008) alebo
niz8iu, alebo ,rovnocennej normy*.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pokial ide o ,vldknité alebo vidknové materidly pouzivané pri vyrobe panciera na ochranu tela,
pozri 1CO10.

Pozndmka 1: 1A005 sa nevztahuje na pancier na ochranu tela, ak ich pouZivatelia vyuZivajii na svoju osobnii ochranu.

Pozndmka 2: 1A005 sa nevztahuje na pancier na ochranu tela urceny na Celnii ochranu iba pred vilomkami a detonacnymi
iicinkami z nevojenskych vybusnych zariadend.

Pozndmka 3: 1A005 sa nevztahuje na pancier na ochranu tela urceny na ochranu iba pred titokom noZom, bodnou zbrariou,
ihlou alebo tupym predmetom.

1A006 Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneskodiiovanie improvizovanych vybusnych zariadeni (IED)
a ich osobitne navrhnuté sicasti a prislusenstvo:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.
a) dialkovo ovlidané vozidla;

b) disruptory’.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1A006.b): disruptory* sii zariadenia urcené na zabrdnenie spustenia vybusného zariadenia pomocou
kvapalného, pevného alebo triestivého projektilu.

Pozndmka:  1A006 sa nevztahuje na vybavenie, ktoré sa nachddza u operdtora tohto vybavenia.

1A007 Vybavenie a pristroje osobitne navrhnuté na elektrické iniciovanie ndloZi a pristrojov obsahujticich energetické
materidly:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU 3A229 A 3A232.

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj 37/237



SK U.v.EU L, 7.11.2024

1A007 (pokracovanie)

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1A007 sa namiesto slova detondtor sa taktieZ niekedy pouziva slovo inicidtor alebo roznecovac.

a) odpalovacie sdpravy s explozivnym detondtorom konstruované tak, aby budili explozivne detondtory
uvedené v 1A007.b);

b) elektricky budené vybusné detonatory:
1. vybuchujiici mostik (EB);
2. vybuchujici premostovaci vodi¢ (EBW);
3. slapperovy detondtor;

4. explodujuce foliové inicidtory (EFI).

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1A007.b) vyuZivajii vsetky dotknuté detondtory maly elektricky vodic (mostik, premostovaci vodic alebo
foliu), ktory sa explozivne odpari, ked cezefi prejde rychly, elektricky impulz vysokého pridu. V pripade inych typov ako je
slapper spuista explodujiici vodic chemickii detondciu v kontaktnom vysoko vybusnom materidli, akym je napriklad PETN
(pentaerytritoltetranitrdt). V slapperovych detondtoroch explozivne odparenie elektrického vodica preZenie zotrvacnik
alebo slapper cez medzeru a ndraz slapperu na vybusninu spusti chemickii detondciu. Slapper je v niektorjch
konstrukénych prevedeniach spuistany magnetickou silou. Pojem detondtor s explodujiicou foliou sa moZe vztahovat bud
na detondtor typu EB, alebo na slapperovy detondtor.

1A008 Naloze, zariadenia a stiCasti:
a) kumulativne ndloze’, ktoré majii vSetky tieto vlastnosti:
1. cistd hmotnost vybusniny (NEQ) vyssiu ako 90 g a
2. vonkajsi priemer puzdra vac3i alebo rovnajici sa 75 mm;

b) linedrne kumulativne néloZe na rezanie, ktoré maju vietky nasledujice vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté
sticasti:

1. explozivnu silu vacsiu ako 40 g/m a
2. §irku 10 mm a viag;
¢) zédpalnd $ndra s explozivnou silou jadra vi¢Sou ako 64 g/m;

d) rezace, iné ako uvedené v 1A008.b), a oddelovace s ¢istou hmotnostou vybusniny (NEQ) vyssou ako 3,5 kg.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1A008.a) kumulativne ndloZe' sii vibusné ndloZe vytvarované tak, aby sistredili ticinky vybuchu.

1A102 Resaturované pyrolyzne siiasti s vizbou uhlik-uhlik uréené pre kozmické nosné rakety uvedené v polozke 9A004
alebo sonddzne rakety uvedené v polozke 9A104,

1A202 Kompozitné Struktary, iné ako uvedené v 1A002, v podobe tenkostennych rirok a vyznacujice sa vietkymi
tymito vlastnostami:

Upozornenie:  POZRI A] 9A010 A 9A110.
a) vndatorny priemer 75 mm azZ 650 mm
b) hrabka najviac 12 mm a

¢) vyrobené z Iubovolnych ,vldknitych alebo vlaknovych materidlov® uvedenych v 1C010.a) alebo b), alebo
1C210.a), alebo z materidlov predimpregnovanych uhlikom, uvedenych v 1C210.c).

1A225 Poplatinované katalyzatory nepriepustné pre vodu osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie
vymeny izotopov vodika medzi vodikom a vodou na ziskavanie tricia z vody alebo na zvySenie kvality tazkej vody.
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1A225

1A226

1A227

1B

1B001

(pokracovanie)

Technickd pozndmka:

V reaktoroch moderovanych tazkou vodou systémy na zvySenie kvality tazkej vody udrZiavajii koncentrdciu tazkej vody
v aktivnej zone reaktora. Poplatinované katalyzdtory nepriepustné pre vodu sa moZu pouZit aj na zvySenie kvality tazkej vody.

Specializované obaly, ktoré sa mozu pouzivat na oddelenie fazkej vody od obycajnej vody vyznacujice sa
obidvoma tymito vlastnostami:

a)

b)

st vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepSenie zmacavosti a

ur¢ené na pouzitie vo vikuovych destila¢nych veziach (kolénach).

Oknd vysokej hustoty na tienenie Ziarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznacujii vetkymi z nasledujicich
vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté sacasti:

3)
b)

9

,priestor bez radioaktivity* vicsi ako 0,09 m?
hustota nad 3 g/cm’ a

hrabka 100 mm alebo viac.

Technickd pozndmka:

V polozke 1A227 pojem jpriestor bez rddioaktivity* znamend pozorovaciu plochu okna vystavenii najniZsej tirovni Ziarenia pri
projektovanom pouZiti.

Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

Zariadenia navrhnuté na ,vyrobu“ ,kompozitnych“ konstrukcii alebo lamindtov alebo ,vldknitych alebo
vlaknovych materidlov* a ich osobitne navrhnuté siicasti a prislusenstvo:

Upozornenie: POZRI A] 1B101 A 1B201.

a)

stroje na navijanie vlakien, ktorych pohyby na tcel polohovania, balenia a navijania vldkien s koordinované
a programované v troch alebo viacerych ,primdrnych polohovych servo* osiach osobitne navrhnutych na
vyrobu ,kompozitnych* $truktir alebo lamindtov z ,vlaknitych alebo vldknovych materidlov;

stroje na kladenie pdsok’, ktorych pohyby na dcely polohovania a ukladania pdsky s koordinované
a programované v piatich alebo viacerych ,primdrnych polohovych servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na
vyrobu ,kompozitnych drakov lietadiel alebo konstrukcie ,riadenych striel’;

Pozndmka: V polozke 1B001.b) riadend strela’ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych
vzdusnych prostriedkov.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1B001.b) ,stroje na kladenie pdsok’ sii schopné poloZit jednu alebo viacero vldknovych pdsok’ so Sirkou
pdsma vicSou nez 25,4 mm a mensou alebo rovnou 304,8 mm, a prerusit a znovu zacat jednotlivé linie vldknovych
pdsok’ pocas procesu kladenia.

viacsmerové, viacparametrové krosnd alebo spletacie stroje vritane adaptérov a modifika¢nych stprav
osobitne uréené alebo upravené na tkanie, spletanie alebo pletenie vldkien pre ,kompozitné“ struktdiry;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1B001.c) patri pletenie k technikdm viazania.

zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na ,vyrobu“ ,vldknitych alebo vldknovych materidlov* podla
bodu 1C010 takto:

1. zariadenia na konverziu polymérovych vldkien (ako je polyakrylonitryl, viskozovy hodvab, Zivica alebo
polykarbosilan) na uhlikové vldkna alebo vlakna karbidu kremika, vratane Specidlnych zariadeni na
napinanie vldkna pocas zahrievania;
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2. zariadenia na chemické nandsanie par prvkov alebo zlicenin na zahriate vldknové substrity na ticel
vyroby vldkien karbidu kremika;

3. zariadenia na zvldkiovanie Ziaruvzdornych keramickych materidlov (ako napriklad oxidu hlinitého) za
mokra;

4. zarjadenia na konverziu prekurzorov vlakien s obsahom hlinika na vldkna oxidu hlinitého tepelnym
spracovanim;

¢) zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vyrobu predimpregnovanych lamindtov pomocou
,odstranitel'ného a za tepla nandsaného povlaku’;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 1B001.e) je ,odstrdnitelny a za tepla nandsany povlak proces, pri ktorom sa pouziva tlak a teplota na
impregndciu vldknitych alebo vidknovych materidlov* Zivicou, ktord bola predlaminovand na nosny substrdt, ako je félia
alebo papier.

f)  nedestruktivne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre ,kompozitné“ materidly:
1. rontgenové tomografické systémy na trojrozmernt kontrolu poskoden;

2. numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorych pohyby na nastavenie polohy vysiela¢ov alebo
prijimacov sa simultdnne koordinujii a programuji v Styroch alebo viacerych osiach, aby sa sledovali
trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku;

g) stroje na ukladanie kadele’, ktorych pohyby na ucely polohovania a ukladania kidele si koordinované
a programované v dvoch alebo viacerych ,primdrnych polohovych servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na
vyrobu ,kompozitnych* drakov lietadiel alebo konstrukcie ,riadenych striel’.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 1B001.g) .stroje na ukladanie kidele* sii schopné poloZit jednu alebo viacero yldknovych pdsok’ so
Sirkou mensou alebo rovnou 25,4 mm, a prerusit a znovu zacat jednotlivé linie yldknovych pdsok‘ pocas procesu
ukladania.

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 1BO01 jprimdrne polohové servo’ osi kontrolujii na zdklade usmernenia, ktoré vykondva pocitacovy
program, polohu koncovych efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v sprdvnom nasmerovani a smere v zdujme
dosiahnutia Zelaného procesu.

2. Na tcely polozky 1B001 ,vldknovd pdska’ je nepretrZitd pdska, kidel alebo vidknitd hmota, v Sirke tiplne alebo ciastocne
impregnovand Zivicou. ,V1dknové pdsky* impregnovand Zivicou tiplne alebo Ciastocne, zahffiajii aj tie, ktoré st potiahnuté
suchym, po zahriati lepkavym prachom.

1B002 Zariadenia navrhnuté na vyrobu praskovych zliatin kovov alebo materidlov v podobe castic pre materidly
a vyznacujuce sa vSetkymi tymito vlastnostami:

a) osobitne navrhnuté tak, aby nedochddzalo ku kontamindacii a

b) osobitne navrhnuté na pouzivanie v jednom z procesov uvedenych v 1C002.c)2.
Upozornenie:  POZRI A] 1B102.

1B003 Ndstroje, lisovnice, lejacie formy alebo upinacie pripravky pre ,superplastické tvarovanie” alebo ,diftizne zvdranie*
titdnu, hlinika alebo ich zliatin, osobitne urcené na vyrobu akychkol'vek tychto prvkov:

a) drakov lietadiel alebo kozmickych konstrukeii;
b) leteckych” alebo kozmickych motorov alebo

¢) osobitne navrhnutych sticasti pre konstrukcie uvedené v 1B003.a) alebo pre motory uvedené v 1B003.b).
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1B101

1B102

1B115

Zariadenia, iné ako uvedené v 1B001, na ,vyrobu“ strukturdlnych kompozitov a ich osobitne navrhnuté stcasti
a prislusenstvo:

Upozornenie:  POZRI AJ 1B201.

Pozndmka: K stcastism a prisluSenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tine, lisovnice, upinacie pripravky
a ndstroje na predformovacie lisovanie, vulkanizdciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spdjanie
kompozitnych Struktir, lamindtov a vyrobkov z nich.

a) stroje na navijanie vliken alebo stroje na ukladanie vldken, ktorych pohyby pre polohovanie, obalovanie
a navijanie vldken moézu byt koordinované a programované v troch alebo viacerych osiach, navrhnuté
a konstruované na vyrobu kompozitnych Struktdr alebo lamindtov z ,vldknitych alebo vléknovych
materidlov*, a kontroly koordindcie a programovania;

b) stroje na kladenie pdsok, ktorych pohyby na tcel polohovania a ukladania pasky a félie mozu byt
koordinované a programované vo dvoch alebo viacerych osiach a ktoré st uréené na vyrobu kompozitnych
drakov lietadiel a konstrukcii ,riadenych striel*;

¢) zariadenia navrhnuté alebo upravené na ,vyrobu* ,vldknitych alebo vldknovych materidlov*:

1. zariadenia na konverziu polymérovych vlakien (ako je polyakrylonitryl, viskézovy hodvéb, Zivica alebo
polykarbosildn) vratane $pecidlneho zariadenia na napinanie vlakien pocas zahrievania;

2. zariadenia na chemické nandSanie par prvkov alebo zliéenin na zahriate vldknové substréty;

3. zariadenia na zvldkiovanie Ziaruvzdornych keramickych materidlov (ako napriklad oxidu hlinitého) za
mokra;

d) zariadenia navrhnuté alebo upravené na $pecidlnu povrchovi Gpravu vldken alebo na vyrobu predimpreg-
novanych lamindtov a predliskov uvedenych v 9C110.

Pozndmka: Do 1B101.d) patria valceky, napinacie zariadenia, potahovacie zariadenia, rezné zariadenia
a prestrihovacie lisovnice.

,Vyrobné prislusenstvo” na vyrobu kovového prasku, iné ako uvedené v 1B002, a jeho sticasti:

Upozornenie:  POZRI A] 1B115.b.

a) ,vyrobné prisluenstvo“ na vyrobu kovového prasku, pouzitelné v riadenom prostredi na ,vyrobu*
gulovitych, gulockovych alebo atomizovanych materidlov uvedenych v 1C011.a), 1C011.b), 1C111.a)1,
1C111.a)2 alebo v kontroldch vojenského tovaru.

b) osobitne navrhnuté stcasti ,vyrobného prislusenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a).

Pozndmka: 1B102 zahtfia:

a) plazmové generdtory (vysokofrekvencny elektricky oblilk) pouzitelny na ziskavanie naprasovanych alebo
sférickyich kovovych praskov s riadenim procesu v prostredi argon-voda;

b) elektrodetonacné zariadenia pouZitelné na ziskavanie naprasovanych alebo sférickjch kovovych prdskov
s riadenim procesu v prostredi argén-voda;

¢) zariadenia pouZitelné na ,vyrobu“ sférického prdskového hlinika praskovanim taveniny v inertnom médiu
(napr. v dusiku).

PrisluSenstvo, iné ako uvedené v 1B002 alebo 1B102, na vyrobu paliva raketovych motorov alebo jeho zloziek
a jeho na tento Gcel osobitne navrhnuté stiCasti:

a) ,vyrobné prislusenstvo” na ,vyrobu®, manipuldciu alebo preberacie skusky kvapalnych paliv pre raketové
motory alebo ich zloziek uvedenych v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontroldch vojenského tovaru;

b) ,vyrobné prislu§enstvo” na ,vyrobu“, manipuldciu, mieSanie, vulkanizdciu, odlievanie, lisovanie, obrébanie,
pretlicanie alebo preberacie skiisky tuhych paliv pre raketové motory alebo ich zloZiek uvedenych
v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontroldch vojenského tovaru.
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Pozndmka: 1B115.b) sa nevztahuje na miesacky predzmesi, kontinudlne miesacky ani hydraulické mlyny. Kontrolu
miesacky predzmesi, kontinudlnej miesacky alebo hydraulickjch mlynov pozriv 1B117, 1B118 a 1B119.

Pozndmka 1: Prislusenstvo osobitne navrhnuté na vyrobu vojenského tovaru pozri v kontroldch vojenského tovaru.
Pozndmka 2: 1B115 sa nevztahuje na zariadenia na ,vyrobu*, manipuldciu a preberacie skiisky karbidu béru.

1B116 Osobitne navrhnuté dyzy na produkciu pyrolyticky derivovanych materidlov vytvorenych na lejacej forme, na tfni
alebo na inom substrite z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladaji pri teplote 1573 K (1300 °C) az 3173
K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa az 20 kPa.

1B117 MieSacky predzmesi, ktoré maja vietky nasledujtice vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté sicasti:
a) navrhnuté alebo upravené na mie$anie vo vakuu v rozsahu nula az 13,326 kPa;
b) schopné regulovat teplotu v zmiesavacej komore;
¢) celkovy objem najmenej 110 litrov alebo viac a

d) najmenej jeden ,zmiesavaci/miesiaci hriadel* namontovany excentricky.
Pozndmka: 'V polozke 1B117.d) pojem ,zmiesavaci/miesiaci hriadel” sa nevztahuje na deaglomerdtory alebo rezacie vretend.

1B118 Kontinudlne miesacky, ktoré maji vietky nasledujtice vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté sicasti:
a) navrhnuté alebo upravené na miesanie vo vakuu v rozsahu nula az 13,326 kPa;
b) schopné regulovat teplotu v zmieSavacej komore;
¢) maja niektord z tychto vlastnosti:
1. dva alebo viacero zmieSavacich/miesiacich hriadel'ov alebo
2. vietky z tychto vlastnosti:
a) jeden rotujici a kmitajtici hriadel, ktory ma hnetacie zuby/Capy, a

b) hnetacie zuby/Capy vo vniitri zmieSavacej komory.

1B119 Mlyny na kvapalni energiu pouzitelné na drvenie alebo mletie litok uvedenych v 1C011.a), 1C011.b), 1C111
alebo v kontrolach vojenského tovaru a ich osobitne navrhnuté stcasti.

1B201 Stroje na navijanie vldkien, iné ako uvedené v polozke 1B001 alebo 1B101, a stivisiace zariadenia:
a)  stroje na navijanie vldkien vyznacujice sa vetkymi tymito vlastnostami:

1. s pohybmi na polohovanie, obalovanie a navijanie vlakien koordinovanymi a naprogramovanymi vo
dvoch alebo viacerych osiach;

2. zvlast navrhnuté na vytvdranie kompozitnych $truktir alebo lamindtov z ,vldknitych alebo vlidknovych
materidlov* a

3. schopné ovijat valcovité riirky s vdtornym priemerom 75 az 650 mm a dfzkou najmenej 300 mm;
b) riadiace mechanizmy na koordindciu a programovanie strojov na navijanie vlakien uvedenych v 1B201.a);

¢) presné tine pre stroje na navijanie vldkna uvedené v 1B201.a).
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1B225

1B226

1B228

1B230

1B231

Elektrolytické ¢lanky na vyrobu fluéru s vykonom nad 250 g fluéru za hodinu.

Elektromagnetické separdtory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchymi alebo viacndsobnymi
zdrojmi iénov schopnymi poskytniit celkovy prid iénového lica najmenej 50 mA.

Pozndmka: Do 1B226 patria separdtory:
a)  schopné obohacovat stabilné izotopy;

b)  so zdrojmi i6nov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfigurdcidch externych voci polu.

Kryogénne destila¢né kolony na vodik so vietkymi tymito vlastnostami:

a) uréené na prevadzku pri vnitornych teplotich v rozsahu 15 K (-258 °C) az 35 K (-238 °C);
b) urcené na prevadzku pri vnatornych tlakoch v rozsahu 0,1 az 1 MPa;

¢) skonstruované bud:

1.z austenitickej nehrdzavejiicej ocele alebo

2.z ekvivalentnych materidlov, ktoré sii zaroven kryogénne aj kompatibilné s vodikom (H,) a kompatibilné
s teplotami v rozsahu 15 K (-258 °C) a 35K (238 °C) a

d) majti vniitorny priemer najmenej 30 cm a ,G¢innd dizku‘ najmenej 4 m.

Technickd pozndmka 1:

V polozke 1B228 jicinnd dizka’ znamend aktivnu vysku ndplne v ndpliiovej kolone alebo aktivnu vysku internych
kontaktorovych dosiek v etdZovych kolonach.

Technickd pozndmka 2:

Rovnocenné materidly by mohli okrem iného zahifiat tieto materidly:
a) hlinik;

b) czliatiny hlinika;

¢) czliatiny medi;

d)  zliatiny niklu a

o

) Zliatiny titdnu.

Cerpadld schopné cirkulovat roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzdtora amidu draslika
v kvapalnom amoniaku (KNH,/NH3), ktoré sa vyznacuja vSetkymi tymito vlastnostami:

a) st vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b) majt vykon nad 8,5 m*h, a

¢) vyznaluju sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. v pripade koncentrovanych roztokov amidu draslika (najmenej 1 %) maji prevadzkovy tlak 1,5 azZ
60 MPa; alebo

2. v pripade zriedenych roztokov amidu draslika (menej ako 1 %) maji prevadzkovy tlak 20 az 60 MPa.

Zariadenia alebo zdvody na tricium a ich vybavenie:

a) zariadenia alebo zdvody na vyrobu, regenerdciu, extrakciu alebo koncentréciu tricia, alebo na manipuldciu
s nim;
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1B233

1B234

1B235

(pokracovanie)

b) vybavenie pre zariadenia alebo zdvody na tricium:

1. vodikové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovat na teplotu 23 K (=250 °C) alebo niZsiu,
s vykonom odoberania tepla nad 150 W;

2. systémy na skladovanie izotopov vodika alebo ¢istenie izotopov vodika s pouzitim hydridov kovov ako
skladovacieho alebo ¢istiaceho média.

Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznacujtice sa obidvoma tymito vlastnostami:
a) st navrhnuté na prevddzku pri teplote na vystupe najviac 35 K (-238 °C); a

b) navrhnuté na vyrobnt kapacitu plynného vodika najmenej 1 000 kg/h.

Zariadenia alebo zdvody na separdciu izotopov litia a ich vybavenie:
a) zariadenia alebo zdvody na separdciu izotopov litia;
b) vybavenie na separdciu izotopov litia procesom na bdze amalgdmov litia a ortuti:
1. ndpliové kvapalinové vymenné kolény osobitne navrhnuté pre amalgdmy litia;
2. Cerpadld na amalgdm ortuti alebo litia;
3. elektrolytické ¢lanky na amalgdm litia;
4. odparovace pre koncentrovany roztok hydroxidu litneho;
¢) ionexové systémy osobitne navrhnuté na separaciu izotopov litia a ich osobitne navrhnuté stcasti;

d) chemické vymenné systémy (vyuzivajice korunové étery, kryptandy alebo laridtové étery) osobitne navrhnuté
na separaciu izotopov litia a ich osobitne navrhnuté sicasti.

Ochranné obalky na vysoko vybusné trhaviny, komory, kontajnery a iné podobné ochranné zariadenia urcené na
testovanie vysoko vybusnych trhavin alebo vybusnych zariadeni a vyznacujice sa oboma tymito vlastnostami:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.
a) navrhnuté tplne zadrzat vybuch ekvivalentny 2 kg trinitrotoluénu (TNT) alebo viac, a

b) majtce prvky alebo vlastnosti, ktoré umoznujii prenos diagnostickych informdcii alebo merani v redlnom
Case alebo s ¢asovym oneskorenim.

Cielové montdzne celky a sticasti na vyrobu tricia:

a) cielové montdzne celky vyrobené alebo pozostdvajice z litia obohateného izotopom litia-6 osobitne
navrhnuté na vyrobu tricia oZiarenim, a to aj vloZenim do jadrového reaktora;

b) sticasti osobitne navrhnuté pre cielové montdzne celky uvedené v 1B235.a).

Technickd pozndmka:

Sticasti osobitne navrhnuté pre cielové montdzne celky na vyrobu tricia mozu zahffiat litiové pelety, triciové getre a pldst so
Specidlnym povrchom.
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1C

1C001

Materialy

Technickd pozndmka:

Kovy a zliatiny:

Ak nie je ustanovené inak, slovd kovy* a zliatiny v polozkdch 1C001 az 1C012 sa vztahujii na surové (neopracované)
a poloopracované formy:

Surové (neopracované) formy:

anddy, guldcky, tyce (vrdtane tyci s vrubmi a predliatkov na vyrobu drotu), polend a prity, predvalcované bloky, brikety,
tehlicky, katddy, krystdly, kocky, tilomky tvrdeného skla, zrnd, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového Zeleza, prdsok,
kotiice, granulovany kov (srot), ploché predvalky, predvykovky, hubovité materidly, tycinky.

Poloopracované formy (potiahnuté, opldtované, vitané, dierované alebo nie):

a) tvdrnené alebo opracované materidly vyrobené valcovanim, fahanim, extrudovanim, kovanim, rdzovym vytldcanim,
lisovanim, granuldciou, atomizdciou a brisenim, t. j.: uholniky, tycovd ocel profilu U, kruZnice, disky, prach, viocky, folie
a listy, vykovky, tabule, prasok, vylisky a lisované plechy, stuhy, krizky, tyce (vrdtane holych zvdracich elektrod, vyvalkov
na tahanie drotu a valcovanych drotov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pdsovd ocel, riirky a hadice (vrdtane
riirkovych polovyrobkov, Stvorhranov, a dutych vyrobkov), tahany alebo vytldcany drot;

b) Tliate materidly vyrobené liatim do piesku v lisovnici, v kovovych, plastovych alebo inych lejacich formdch vrdtane
vysokotlakovych odliatkov, spekanych foriem a foriem vyrobenych prdskovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchddzat vyvozom foriem nenachddzajiicich sa v zozname uvddzanych ako hotové vyrobky, ktoré
v skutocnosti sii surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

Materidly osobitne navrhnuté na pouzitie ako pohlcovace elektromagnetickych vin alebo polyméry s vlastnou
vodivostou:

Upozornenie:  POZRI A] 1C101.

a) materidly na absorbovanie frekvencif nad 2 x 10® Hz ale do 3 x 10" Hz;

Pozndmka 1: 1C001.a) sa nevztahuje na:

a)  vlasové absorbéry skonstruované z privodnyich alebo syntetickych vidkien s nemagnetickou vypliiou na
zabezpecenie absorbcie;

b) absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorjch dopadovd plocha je nerovinného tvaru, vritane
pyramid, kuzelov, klinov a stocenych povrchov;

¢) rovinné absorbéry vyznacujiice sa vsetkymi tymito viastnostami:
1. wyrobené z lubovolného nasledujiiceho materidlu:

a)  plastové penové materidly (pruzné alebo nepruzné) s uhlikovou vypliiou alebo organické
materidly vrdtane spojiv, poskytujiice viac ako 5 % ozvenu v porovnani s kovom v pdsme
Sirky prekracujiicej £ 15 % strednej frekvencie dopadajiicej energie, ktoré nie sii schopné
odoldvat teplotdm vyssim ako 450 K (177 °C), alebo

b)  keramické materidly poskytujiice viac ako 20 % ozvenu v porovnani s kovom v pdsme Sirky
prekracujiicej = 15 % strednej frekvencie dopadajiicej energie, ktoré nie sii schopné odoldvat
teplotdm vyssim ako 800 K (527 °C);

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C001.a) Pozndmka: 1.c)1 vzorky pre absorpcné skiisky by mali byt druhou
mocninou najmenej piatich vinovych diZok strednej frekvencie na boku a nachddzat sa vo
vzdialenom poli vyZarujiiceho prvku.
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1C001 a)

Pozndmka 1: ¢)  (pokracovanie)
2. pevnost v tahu menej ako 7 x 10° N/m? a
3. pevnost v tlaku menej nez 14 x 106 N/m2;
d)  rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majii vsetky tieto vlastnosti:
1. merni hmotnost presahujiicu hodnotu 4,4; a
2. maximdlnu prevddzkovi teplotu 548 K (275 °C) alebo niZsiu;

e) plandrne absorbéry, ktoré nemajii magnetickii stratu a st vyrobené z ,peny s otvorenou bunkovou
Struktiirou” s hustotou 0,15 g/cm’ alebo menej.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C001.a) Pozndmka 1.e): ,peny s otvorenou bunkovou Struktirou® si flexibilné
a pérovité materidly, ktoré majti vniitornii Struktiru otvorenii voci atmosfére. ,Peny s otvorenou
bunkovou Struktiirou” sii zndme aj ako retikuldrne peny.

Pozndmka 2: Nic uvedené v pozndmke 1 k 1C001.a) nezbavuje magnetické materidly nutnosti zabezpecovat absorpciu
ani v pripade, Ze sa nachddzajii v ndtere.

materidly, ktoré neprepustaja viditelné svetlo a st osobitne navrhnuté na pouzitie ako pohlcovace takmer
infraterveného Ziarenia s vlnovou dlzkou presahujiacou 810 nm, ale menej ako 2 000 nm (frekvencie
presahujice 150 THz, ale menej ako 370 THz);

Pozndmka:  1C001.b) sa nevztahuje na materidly osobitne navrhnuté alebo vyvinuté pre tieto aplikdcie:
a) laserové“ oznacovanie polymérov; alebo
b) ,laserové” zvdranie polymérov.

polymérne materialy s vlastnou vodivostou s ,objemovou elektrickou vodivostou‘ vys$sou ako 10 000 S/m
(siemens na meter) alebo s ,plosnym (povrchovym) $pecifickym odporom‘ mensim ako 100 ohmov/stvorec,
na baze niektorého z tychto polymérov:

1. polyanilin;
2. polypyrol;
3. polytiofén;
4. polyfenylén-vinylén; alebo

5. polythienylén-vinylén.
Pozndmka:  1C001.c) sa nevztahuje na materidly v kvapalnej forme.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 1C001.c) ,objemovd elektrickd vodivost* a plosny (povrchovy) Specificky odpor‘ by sa mali stanovit
pomocou ASTM D-257 alebo ndrodnych ekvivalentov.

1C002 Kovové zliatiny, prasky kovovych zliatin a legované materialy:

Upozornenie:  POZRI A] 1C202.

Pozndmka: 1C002 sa nevztahuje na kovové zliatiny, prdsky kovovych zliatin a legované materidly osobitne uréené na

pokovovanie.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C002 kovové zliatiny obsahujii vysSie hmotnostné percento urceného kovu, nez fubovolného iného prvku.
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a)

b)

9

Aluminidy:

1. aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 hmotnostnych % hlinika, najviac 38 hmotnostnych % hlinika
a aspoti jeden pridavny legovaci prvok;

2. aluminidy titdnu s obsahom najmenej 10 hmotnostnych % hlinika a asponl jeden pridavny legovaci
prvok.

Zliatiny kovov vyrobené z praskového materidlu alebo materidlov v podobe ¢astic uvedenych v 1C002.c):
1. zliatiny niklu vyznacujtice sa ktoroukolvek z tychto vlastnosti:

a) zivotnostou v medzi pevnosti pri te¢eni' najmenej 10 000 hodin pri 923 K (650 °C) pri namahan{
676 MPa, alebo

b) Zzivotnostou pri nizkom cykle’ najmenej 10000 cyklov pri teplote 823 K (550 °C) a pri
maximalnom naméahani 1 095 MPa;

2. zliatiny nidbu vyznacujice sa ktoroukol'vek z tychto vlastnosti:

a) Zivotnostou v medzi pevnosti pri teCeni‘ najmenej 10 000 hodin pri 1 073 K (800 °C) pri namahani
400 MPa, alebo

b) Zivotnostou pri nizkom cykle’ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri
maximalnom namahani 700 MPa;

3. zliatiny titdnu vyznacujice sa ktoroukolvek z tychto vlastnosti:

a) ,zZivotnostou v medzi pevnosti pri te¢eni' najmenej 10 000 hodin pri 723 K (450 °C) pri namahani
200 MPa, alebo

b) Zivotnostou pri nizkom cykle’ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri
maximdlnom namdhani 400 MPa;

4. zliatiny hlinika vyznacujice sa ktoroukol'vek z tychto vlastnosti:

a) pevnostou v tahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C), alebo

b) pevnostou v tahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);
5. zliatiny horcika vyznacujice sa ktoroukolvek z tychto vlastnosti:
a) pevnostou v tahu najmenej 345 MPa alebo viac, a
b) s rychlostou korézie nizsou ako 1 mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podla
normy ASTM G-31 alebo prislusnych ndrodnych ekvivalentov;
Technické pozndmky:

Na tcely polozky 1C002.b):

1. Zivotnost v medzi pevnosti pri teceni* by sa mala merat v silade s normou ASTM E-139 alebo s jej ndrodnymi
ekvivalentmi.

2. Zivotnost pri nizkom cykle’ by sa mala merat v siilade s normou ASTM E-606 ,Odporiicand prax pre skiisanie
iinavy pri nizkom cykle a konstantnej amplitide’ alebo s jej ndrodnymi ekvivalentmi. SkiiSanie by malo byt osové,
s priemernym pomerom namdhania rovnym 1 a Cinitelom koncentrdcie napdtia (K;) rovnym 1. Priemerny pomer
namdhania je vymedzeny ako maximdlne namdhanie minus minimdlne namdhanie a vydelené maximdlnym
namdhanim.

praskové zliatiny kovov alebo materidly v podobe castic pre materidly, ktoré maji vietky tieto vlastnosti:

1. st vyrobené z lubovolného nasledujiceho kompozitného systému:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C002.c.1 sa X rovnd jednému alebo viacerym z legujiicich prvkov.

a) zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre asti a st¢asti motorov turbin, t. j. obsahujiice menej
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d)

1. (pokracovanie)
b) zliatiny niébu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);
¢) czliatiny titdnu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);
d) zliatiny hlinika (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn, Al-Fe-X alebo Al-X-Fe), alebo
e) zliatiny horc¢ika (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);
2. vyrobené v riadenom prostredi jednym z nasledovnych procesov:

a) ,vakuové atomizdcia®

=5

) ,plynové atomizdcia’;

) ,rotacna atomizicia’;

(e)

ol

) .splostovacie chladenie;

o

) ,zvldkiovanie taveniny* a rozdrobenie’;

Re)

,extrakcia taveniny* a ,rozdrobenie’;

g) ,mechanické zlievanie®, alebo

h) ,plazmovd atomizdcia“, a
3. schopné vytvdrat materialy uvedené v 1C002.a) alebo 1C002.b).
legované materidly, ktoré majui vietky tieto vlastnosti:
1. st vyrobené z [ubovolného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c)1;
2. majii formu nerozdrvenych vlociek, pasok alebo tenkych ty¢i, a
3. st vyrobené v riadenom prostredi [ubovolnou z uvedenych metéd:
a) ,splostovacie chladenie®;
b) ,zvldknovanie taveniny*, alebo

¢) extrakcia taveniny.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 1C002:

1.

Vikuovd atomizdcia‘ je proces redukcie priidu roztaveného kovu rychlym uvolnenim rozpusteného plynu pomocou vdkua
na kvapdcky s priemerom 500 pm alebo menej.

,LPlynovd atomizdcia‘ je proces redukcie roztaveného priidu kovovej zmesi pomocou vysokotlakového priidu plynu na
kvapacky s priemerom 500 pm alebo menej.

,Rotacnd atomizdcia’ je proces redukcie priidu alebo objemu roztaveného kovu odstredivou silou na kvapécky s priemerom
500 pm alebo menej.

,Splostovacie chladenie’ je proces ,rychleho tuhnutia‘ roztaveného priidu kovu dopadajiiceho na chladeny blok, pri ktorom
sa vytvdra vyrobok podobny viockdm.

,Zvldkniovanie taveniny’ je proces ;rychleho tuhnutia‘ roztaveného pridu kovu dopadajiiceho na otdcajiici sa chladeny blok,
pri ktorom sa vytvdra vyrobok podobny viockdm, pdsikom alebo tyciam.

,Rozdrobenie’ je proces spracovania materidlu na castice drvenim alebo mletim.

[Extrakcia z taveniny’ je proces ,rychleho tuhnutia‘ a extrakcia priZku zliatinového produktu vloZenim krdtkeho segmentu
chladeného rotujiiceho bloku do kiipela z roztavenej kovovej zliatiny.

Mechanické zlievanie® je proces legovania, ktory je vysledkom spdjania, limania a opdtovného spdjania zdkladného
prasku a prasku predzliating mechanickym ndrazom. Nekovové Castice mozno do zliatiny vmiesat pridanim prislusnych
prdskov.

48/237

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj



U.v. EU L, 7.11.2024 SK

1C002 (pokracovanie)

9. Plazmovd atomizdcia‘ je proces redukcie roztaveného pridu kovu alebo pevného kovu pomocou plazmovych hordkov
v prostredi inertného plynu na kvapdcky s priemerom 500 pm alebo menej.

10. Na iicely polozky 1C002 Technické pozndmky ,rychle tuhnutie je proces zahffiajiici tuhnutie roztaveného materidlu
ochladzovacou rjchlostou presahujiicou 1 000 K/s.

1C003 Magnetické kovy vSetkych druhov a foriem, vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) podiatoénd relativnu permeabilitu najmenej 120 000 a hriibku najviac 0,05 mm;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 1C003.a) pociatocnd relativna permeabilita sa musi merat na tiplne vyZihanych materidloch.
b) magnetostrikéné zliatiny vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. satura¢nd magnetostrikcia viac ako 5 x 10, alebo

2. magnetomechanicky koeficient vizby (k) vyssi ako 0,8, alebo
¢) pdsiky amorfnej alebo ,nanokrystalickej zliatiny vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. zloZenie najmenej 75 hmotnostnych % Zeleza, kobaltu alebo niklu;

2. satura¢nd magnetickd indukcia (B;) najmenej 1,6 T, a

3. ktorikolvek z tychto funkcit:

a) hrabka pasika najviac 0,02 mm, alebo

b) elektrickd rezistivita najmenej 2 x 10~ ohm cm.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C003.c) ,nanokrystalické* materidly sii materidly, ktoré majii velkost zrna krystdlov najviac 50 nm —
stanovuje sa metddou rintgenovej difrakcie.

1C004 Zliatiny urdnu a titdnu alebo zliatiny volfrimu s ,matricou na baze Zeleza, niklu alebo medi vyznacujice sa
vietkymi tymito vlastnostami:

a) hustota vyssia ako 17,5 gfem’
b) hranica pruznosti viac ako 880 MPa;
¢) medza pevnosti v tahu viac ako 1 270 MPa, a

d) predizenie viac ako 8 %.

1C005 ,Supravodivé* ,kompozitné* vodice dizky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a) ,supravodivé“ kompozitné“ vodi¢e obsahujice jedno alebo viacero ,vldkien‘ nidbu-titanu, ktoré sa vyznacujt
vSetkymi tymito vlastnostami:

1. st ulozené v ,matrici“ inej ako zmieSanej ,matrici“ z medi alebo na bize medi, a
2. maji prierez mensi ako 0,28 x 10 mm? (priemer 6 pm v pripade kruhovych ,vldkien’);

b) ,supravodivé“ kompozitné“ vodi¢e pozostivajice z jedného alebo viacerych ,supravodivych* vldkien‘ inych
ako ni6b-titan, ktoré sa vyznacuji vietkymi tymito vlastnostami:

1. kritickd teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevysujica 9,85 K (- 263,31 °C), a

2. zostdvaju v ,supravodivom” stave pri teplote 4,2 K (- 268,96 °C) ]prl vystaveni G¢inkom magnetického
pola orientovaného [ubovolnym smerom kolmym na pozdlznu os vodica a zodpovedajicim
magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou pradu presahujicou 1750 A/mm? na celkovy prierez
vodica;
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o) ,supravodivé“ kompozitné“ vodice, ktoré pozostdvaji z jedného alebo viacerych ,supravodivych” vldkien’,
ktoré zostdvajii v ,,supravodivom® stave pri teplote nad 115 K (- 158,16 °C).

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 1C005 mdzu mat yldakna‘ formu drotu, valca, folie, pdsky alebo stuhy.

Kvapaliny a mazacie materidly:
a) nepouziva sa;

b) mazacie materidly, ktoré ako svoju hlavnii zlozku obsahuji fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich
zmesi, obsahujice viac ako dve éterové alebo tioéterové funkéné skupiny alebo ich zmesi;

¢) tlmiace alebo flota¢né kvapaliny so vietkymi tymito vlastnostami:
1. cistotou nad 99,8 %;
2. obsahujtice menej ako 25 Castic velkosti najmenej 200 pm na 100 ml, a
3. vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z tychto latok:
a) dibromtetrafluéretdn (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b) polychlértrifludretylén (iba olejové a voskovité modifikdcie), alebo
¢) polybromtrifluéretylén;
d) kvapaliny z fluérovanych uhlovodikov navrhnuté na elektronické chladenie a majice vsetky tieto vlastnosti:
1. obsahuji najmenej 85 hmotnostnych % niektorého z tychto materidlov alebo ich zmesi:
a) monomérne formy perfludrpolyalkyléter-triazinov alebo perfluéralifatickych éterov;
b) perfluéralkylaminy;
¢) perfluéreykloalkdny; alebo
d) perfludralkiny;
2. maji pri 298 K (25 °C) hustotu 1,5 g/ml alebo viac;
3. pri 273 K (0 °C) st v kvapalnom skupenstve, a

4. obsahuji najmenej 60 hmotnostnych % fluéru.
Pozndmka:  1C006.d) sa nevztahuje na materidly uvedené a balené ako lieky.
Keramické prasky, ,kompozitné“ materidly s keramickou ,matricou” a prekurzorové materidly:

Upozornenie:  POZRI A] 1C107.

a) Keramické prasky z diboridu titdnu (TiB,) (CAS 12045-63-5), s kovovymi necistotami okrem zdmernych
pridavkov celkovo menej ako 5000 ppm, priemernou velkostou astic najviac 5 pm a najviac 10 % Castic
nad 10 pm;

b) nepouziva sa;

¢) komporzitné“ materidly s keramickou ,matricou®:

1. Keramicko-keramické ,kompozitné“ materidly so sklenou alebo oxidovou ,matricou” vyznacujice sa
tymito vlastnostami:

a)  spojitymi vldknami vyrobenymi z niektorého z tychto materidlov:

1. AlO; (CAS 1344-28-1), alebo
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1C007

1C008

<)

f

1. a) (pokracovanie)

2. Si-C-N, alebo

Pozndmka: 1C007.c.1.a) sa nevztahuje na ,kompozitné materidly“ obsahujiice vidkna z tychto systémov
s pevnostou v tahu vldkna nizSou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnostou
proti studenému toku vldkna viac ako 1 % pevnosti pri teceni pri zataZeni 100 MPa
a teplote 1273 K (1 000 °C) pocas 100 hodin.

b) vldkna so vietkymi tymito vlastnostami:
1. vyrobené z niektorého z tychto materidlov:
a) Si-C-N;
b) Si-C;
¢ Si-Al-O-N, alebo
d) Si-O-N,a
2. 3pecifickd pevnost v tahu“ viac ako 12,7 x 10°m;

2. kompozitné“ materidly s keramickou ,matricou, ktorti tvoria karbidy alebo nitridy kremika, zirkénu
alebo béru;

nepouziva sa;

,prekurzorové materidly’ osobitne navrhnuté na ,vyrobu“ materidlov uvedenych v 1C007.c):
1. polydiorganosiliny;

2. polysilazany;

3. polykarbosilazany;

nepouziva sa.

Technickd pozndmka:

Na 1cely polozky 1C007 prekurzorové materidly’ si Specidlne polymérne alebo kovoorganické materidly pouzivané na
vyrobu® karbidu kremika, nitridu kremika alebo keramiky s kremikom, uhlikom a dusikom.

Nefluérované polymérne latky:

a)

tieto imidy:

1.  bizmaleimidy;

2. aromatické polyamid-imidy (PAI) s teplotou skleného prechodu (T,)* viac ako 563 K (290 °C);
3. aromatické polyimidy s teplotou skleného prechodu (Ty) viac ako 505 K (232 °C);

4. aromatické polyéterimidy s teplotou skleného prechodu (T,)* viac ako 563 K (290 °C);

Pozndmka: 1C008.a) sa vztahuje na ldtky v kvapalnom alebo pevnom ,tavitelnom* skupenstve vrdtane Zivice, prasku,
peliet, folie, platne, pdsky alebo stuhy.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre ,netavitelné“ aromatické polyimidy v podobe fdlii, platni, pdsok alebo stih pozri
1A003.

nepouziva sa;
nepouziva sa;
polyarylénketény;

polyarylénsulfidy, ktorych arylénovii skupinu tvori bifenylén, trifenylén alebo ich kombindcie;
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1C008  (pokracovanie)

f)  polybifenylén étersulfon s teplotou skleného prechodu (T,)* viac ako 563 K (290 °C).

Technické pozndmky:

1. Na icely polozky 1C008.a.2. ,teplota skleného prechodu (T,)“ pre termoplastické materidly v polozke 1C008.a)4
a materidly v polozke 1C008.f) sa stanovuje pomocou metddy opisanej v ISO 11357-2 (1999) alebo v prislusnych
ndrodnych ekvivalentoch.

2. Na fdcely polozky 1C008.a.2. ,teplota skleného prechodu (T,) pre termosetové materidly a materidly v poloZke
1C008.a.3) sa stanovuje pomocou metddy 3-bodového ohybu opisanej v ASTM D 7028-07 alebo v ekvivalentnej
ndrodnej norme. Test sa vykond s pouZitim suchej testovacej vzorky, ktord dosahuje minimdlne 90 % iirovne tvrdnutia
podla ASTM E 2160-04 alebo ekvivalentnej ndrodnej normy a bola osetrend pouZitim kombindcie normdlnych
a ndslednych oetrovacich procesov, ktoré prindSajii najvyssiu hodnotu Tg.

1C009 Nespracované fluérované zldaceniny:
a) nepouziva sa;
b) fludrované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostnych % kombinovaného fluéru;

¢) elastoméry z fluérovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostnych % kombinovaného fluéru.
1C010 ,Vlaknité alebo vldknové materidly*:

Upozornenie:  POZRI A] 1C210 A 9C110.

Technické pozndmky:

1. Na tcely vypoctu parametrov ,Specifickd pevnost v tahu*, ,3pecificky modul alebo objemovd hmotnost ,vldknitych alebo
vldknovych materidlov v 1C010.a), 1C010.b), 1C010.c) alebo 1C010.¢)1.b) by sa pevnost v tahu a modul mali urcit
pomocou tetddy A opisanej v ISO 10618 (2004) alebo ndrodnom ekvivalente.

2. Na icely posidenia parametrov ,Specifickd pevnost v tahu, ,Specificky modul“ alebo objemovd hmotnost pre
nejednosmerné ,vldknité alebo vidknové materidly“ (napr. textilie, nevrstvené rohoZe a pletivd) v 1C010 md vychddzat
z mechanickych vlastnosti obsahovanych monofibrilov (napr. monofibrilovych vidkien, priadze, predpriadzi alebo kiidele)
pred spracovanim do nejednosmernych vldknitych alebo vidknovych materidlov®.

a) organické ,vlaknité alebo vldknové materidly*, ktoré sa vyznacujii vietkymi tymito vlastnostami:
1. ,3pecificky modul“ nad 12,7 x 10°m, a

2. 3pecifickd pevnost v tahu“ viac ako 23,5 x 10* m;

Pozndmka: 1C010.a) sa nevztahuje na polyetylén.
b) uhlikové ,vldknité alebo vldknové materidly*, ktoré maja vietky tieto vlastnosti:
1. ,$pecificky modul“ nad 14,65 x 10°m, a

2. 3pecifickd pevnost v tahu“ viac ako 26,82 x 10* m

Pozndmka: 1C010.b) sa nevztahuje na:

a) yldknité alebo vidknové materidly” urcené na opravy konstrukcii alebo lamindtov ,civilnych lietadiel”,
ktoré majii vetky tieto vastnosti:

1. plochu, ktord nepresahuje 1 m?;
2. dizku, ktord nepresahuje 2,5 m; a
3. Sirku, ktord presahuje 15 mm;

b)  mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlikové vldknité alebo vidknové materidly* s dizkou
najviac 25,0 mm.
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1C010 (pokracovanie)
¢) anorganické ,vldknité alebo vlaknové materidly*, ktoré sa vyznacuji vSetkymi tymito vlastnostami:
1. majtce niektord z tychto vlastnosti:

a) s obsahom 50 hmotnostnych % alebo viac oxidu kremicitého a so ,$pecifickym modulom* viac ako
2,54 x 10° m; alebo

b) neuvedené v 1C010.c)1.a) a a so ,3pecifickym modulom* viac ako 5,6 x 10° m; a

2. teplota tavenia, miknutia, rozkladu alebo sublimacie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredi.

Pozndmka: 1C010.c) sa nevztahuje na:

a) diskontinuitné, viacfizové, polykrystalické aluminové vldkna vo forme sekaného vidkna alebo
nepravidelnych rohoZi s obsahom kremika najmenej 3 hmotnostnych %, so ,Specifickim modulom®
mensim ako 10 x 10° m;

b) vldkna molybdénu a molybdénovych zliatin;
¢) vldkna béru;

d) diskontinuitné keramické vldkna s bodom tavenia, mdknutia, rozkladu alebo sublimdcie nad 2 043
K (1770 °C) v inertnom prostredi.

d) ,vldknité alebo vldknové materidly*, ktoré majui ktorikolvek z tychto vlastnosti:
1. skladaja sa z niektorého z tychto materidlov:
a) polyéterimidy uvedené v 1C008.a); alebo
b) materidly uvedené v 1C008.d) az 1C008.f); alebo

2. skladaji sa z materidlov uvedenych v 1C010.d)1.a) alebo 1C010.d)1.b) a si1 ,zmie$ané“ s inymi vldknami
uvedenymi v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.¢);

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C010.d.2 ;zmieSany* je materidl vzniknuty premieSanim termoplastickych vldkien a vystuZovacich
vidkien s cielom vytvorit zmes vidknovej vystuze s ,kostrou* vo vyslednej vidknitej podobe.

e) zivicou alebo dechtom plne alebo ¢iastoéne impregnované ,vldknité alebo vlidknové materidly*
(predimpregnované laminaty), kovom alebo uhlikom potiahnuté ,vldknité alebo vldknové materidly*
(predtvarky) alebo ,predformy z uhlikovych vlakien®, ktoré majii vietky tieto vlastnosti:

1. majtce niektord z tychto vlastnosti:
a) vyrobené z anorganickych ,vlaknitych alebo vldknovych materidlov* uvedenych v 1C010.c), alebo

b) vyrobené z organickych alebo uhlikovych ,vldknitych alebo vldknovych materidlov* a majice vsetky
tieto vlastnosti:

1. ,3pecificky modul“ nad 10,15 x 10°m; a
2. ,$pecifickd pevnost v tahu” viac ako 17,7 x 10*m a
2. majiice niektort z tychto vlastnosti:
a) obsahuju zivicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

b) maji dynamicko-mechanickii analyzu teploty skleného prechodu (DMA T,)‘ rovnt alebo vyssiu ako
453 K (180 °C) s fenolovou Zivicou; alebo

¢) ,dynamicko-mechanickd analyzu teploty skleného prechodu (DMA T,) rovnt alebo vyssiu ako 505
K (232 °C) so Zivicou alebo dechtom, ktoré nie st uvedené v 1C008 ani v 1C009.b) a ktoré nie st
fenolovou Zivicou;

Pozndmka 1: Kovom alebo uhlikom potiahnuté ,vldknité alebo vidknové materidly (predtvarky) alebo ,predformy
z uhlikovyich vidkien', ktoré nie si impregnované Zivicou ani dechtom, sii vymedzené ako ,vldknité
alebo vidknové materidly“ v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c).
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1C010 €) 2. (pokracovanie)
Pozndmka 2: 1C010.e) sa nevztahuje na:

a) uhlikové ,vldknité alebo vldknové materidly“ (predimpregnované lamindty) impregnované
Jmatricou” z epoxidovej Zivice urcené na opravu konstrukcii alebo lamindtov ,civilnych
lietadiel”, ktoré majii vietky tieto viastnosti:
1. plochu, ktord nepresahuje 1 m?;
2. dizku, ktord nepresahuje 2,5 m; a
3. Sirku, ktord presahuje 15 mm;

b)  Zivicou alebo dechtom plne alebo ciastocne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované

alebo odrezané uhlikové ,vldknité alebo vidknové materidly” s dizkou najviac 25,0 mm, ak sa
pouzivajii Zivice a dechty, ktoré nie sii vymedzené v 1C008 alebo 1C009.b).

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 1C010.¢ a pozndmky 1 predformy z uhlikovych vidkien* sii stistavy vidkien, s povlakom alebo
bez neho, usporiadané tak, Ze vytvdrajii kostru dielu pred tym, nez je do neho aplikovand ,matrica“ na
vytvorenie ,,kompozitu®.

2. Na tcely materidlov polozky 1C010.e.2 dynamicko-mechanickd analyza teploty skleného prechodu (DMA
T,)' sa stanovuje na suchej testovacej vzorke pomocou metddy opisanej v ASTM D 7028-07 alebo
v ekvivalentnej ndrodnej norme. V pripade termosetov je minimdlna iirovefi tvrdnutia suchej testovacej vzorky
90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160-04 alebo v ekvivalentnej ndrodnej norme.

1C011 Kovy a zlG¢eniny:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU A 1C111.

a) kovy s velkostou Castic mensou ako 60 pm, gulovité, atomizované, guldckové, vlockovité alebo drvené,
vyrobené z materidlu, ktorého najmenej 99 % tvori zirkon, hor¢ik a ich zliatiny;

Technickd pozndmka: Na iicely polozky 1C011.a. prirodzeny obsah hafnia v zirkéniu (obvykle 2 % az 7 %) sa pocita ako
zirkon.

Pozndmka:  Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a) sii kontrolované bez ohladu na to, ¢i tieto kovy alebo zliatiny sil
zapuzdrené v hliniku, horciku, zirkéniu alebo beryliu.

b) bér alebo zliatiny béru velkostou Castic najviac 60 pm, a to:
1. bor s ¢istotou najmenej 85 hmotnostnych %;

2. boérové zliatiny s obsahom béru najmenej 85 hmotnostnych %.

Pozndmka:  Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b) sit kontrolované bez ohladu na to, ¢i tieto kovy alebo zliatiny sii
zapuzdrené v hliniku, horciku, zirkéniu alebo beryliu.

¢) dusi¢nan guanidinu (CAS 506-93-4);
d) nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7);

e) fluorid jodi¢ny (CAS 7783-66-6).

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pozri aj kontroly vojenského tovaru pri kovoch v praskovej forme zmiesanych s inymi ldtkami
do zmesi na vojenské iicely.
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1C012

1C101

1C102

1C107

Tieto materidly:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 1C012. sa tieto materidly obvykle pouzivajii v jadrovych zdrojoch tepla.

a) pluténium v [ubovolnej forme pri stanoveni izotopu pluténia 238 nad 50 hmotnostnych %;

Pozndmka: 1C012.a) sa nevztahuje na:
a) zdsielky s obsahom pluténia 1 g a menej;
b)  zdsielky do troch ,icinnych gramov®, ak ich obsahujii snimacie sticasti pristrojov.

b) ,vopred separované“ neptinium 237 v [ubovolnej forme.
Pozndmka: 1C012.b) sa nevztahuje na zdsielky s obsahom neptinia 237 v mnoZstve 1 g alebo menej.

Materidly a zariadenia pre veli¢iny so zniZenou pozorovatelnostou, napr. koeficient odrazu radaru, ultrafialové/
infraCervené signatdry a akustické signatiry, iné ako uvedené v 1C001, pouzitelné v ,riadenych streldch’,
podsystémoch ,riadenych striel“ alebo v leteckych dopravnych prostriedkoch bez Tudskej posidky uvedenych
v 9A012 alebo 9A112.a).

Pozndmka 1: 1C101 zahffia:
a)  konstrukcné materidly a ndtery osobitne navrhnuté pre zniZenii radarovii reflektivit;

b) ndtery, vrdtane farieb, osobitne navrhnuté pre zniZenii alebo danému vicelu prispdsobenii reflektivitu alebo
emisivitu v mikrovinnej, infracervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Pozndmka 2: 1C101 nezahffia ndtery osobitne pouZivané na tepelnii reguldciu satelitov.

Technickd pozndmka:

V polozke 1C101 riadend strela® znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Resaturované pyrolyzne sticasti s viazbou uhlik-uhlik uréené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo
pre sonddzne rakety uvedené v 9A104.

Grafit a keramické materidly, iné ako uvedené v 1C007:

a) jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnostou najmenej 1,72 g/cm’® merané pri 288 K (15 °C), s velkostou
zfn najviac 100 pm, pouzitelné pre dyzy rakiet a pre hroty prednych ¢asti ndvratnych kozmickych telies,
ktoré sa daju strojovo opracovat na kazdy z nasledujiicich produktov:

1. valce s priemerom najmenej 120 mm a dfzkou najmenej 50 mm;

2. riry vntdtorného priemeru najmenej 65 mm, hribky steny najmenej 25 mm a dizky najmenej 50 mm;
alebo

3. bloky rozmerov najmenej 120 mm x 120 mm x 50 mm;

Upozornenie:  Upozornenie: Pozri aj 0C004.

b) pyrolyzne alebo vldknité vystuzené grafity pouzite[né pre dyzy rakiet a hroty prednych Casti névratnych
dopravnych prostriedkov, pouzitelné v ,riadenych strelich®, kozmickych nosnych raketich uvedenych
v 9A004 alebo sonddznych raketdch uvedenych v 9A104;
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1C107 b) (pokracovanie)
Upozornenie:  Upozornenie: Pozri aj 0C004.

¢) keramické kompozitné materidly (dielektrickd konstanta menej ako 6 pri frekvencidch 100 MHz az 100 GHz)
pre radomy (keramické ochranné kryty antén) pouzitelné v ,riadenych strelich, kozmickych nosnych
raketdch uvedenych v 9A004 alebo sonddznych raketdch uvedenych v 9A104;

d) opracovatelny vystuZeny nepaleny keramicky karbid kremika pre hroty prednych casti pouzitelné
v ,riadenych streldch®, kozmickych nosnych raketich uvedenych v 9A004 alebo sonddznych raketdch
uvedenych v 9A104;

e) vystuzené keramické kompozity z karbidu kremika pouzitelné na hroty prednych Casti, ndvratné dopravné
prostriedky a klapky dyz pouzitelné v ,riadenych streldch“, kozmickych nosnych raketich uvedenych
v 9A004 alebo sondadznych raketdch uvedenych v 9A104;

f)  spracovatelné keramické kompozitné materidly pozostdvajice z matrice z ,ultravysokotepelnej keramiky
(UHTC)* s teplotou topenia 3 000 °C alebo viac a vystuZzené vliknami, vyuZitelnymi na stcasti striel
(napriklad hroty prednych Casti, ndvratné dopravné prostriedky, nabezné hrany, dyzové lopatky, riadiace
plochy alebo vlozky hrdla raketového motoru) v ,strelich“, kozmickych nosnych raketich uvedenych
v polozke 9A004, sonddznych raketach uvedenych v polozke 9A104 alebo ,strelach’.

Pozndmka: Polozka 1C107.f) sa nevztahuje na materidly z ultravysokotepelnej keramiky (UHTC) v nekompozitnej
forme.

Technickd pozndmka 1:

V polozke 1C107.f) riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Technickd pozndmka 2:

Ultravysokotepelnd keramika (UHTC)* zahtfia:
1. diborid titdnu (TiB,);

2. diborid zirkdnia (ZrB,);

3. diborid nidbia (NbB,);

4. diborid hafnia (HfB,);

5. diborid tantalu (TaB,);

6. karbid titdnu (TiC);

7. karbid zirkénia (ZrC);

8.  karbid nidbia (NbC);

9. karbid hafnia (HfC);

10. karbid tantalu (TaC).

1C111 Palivé pre raketové motory a chemikélie tvoriace ich podstatna ¢ast paliv, iné ako uvedené v 1C011:
a) pohonné latky:

1. prasok gulovitého alebo gulockového hlinika, iny ako uvedeny v kontroldch vojenského tovaru,
s Casticami velkosti menej ako 200 um a obsahom hlinika najmenej 97 hmotnostnych %, ak najmenej
10 % celkovej hmotnosti tvoria Castice mensie ako 63 pm, v sulade s ISO 2591-1:1988 alebo
ndrodnymi ekvivalentmi;

Technickd pozndmka:

Velkost castic 63 pm (ISO R-565) zodpovedd mriezke 250 (Tyler) alebo mriezke 230 (norma ASTM E-11).
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1C111 a) (pokracovanie)

2. kovové prasky iné ako uvedené v kontroldch vojenského tovaru:

a)

kovové prasky zirkénu, berylia alebo horéika, alebo zliatiny tychto kovov, ak aspon 90 % celkového
objemu alebo hmotnosti Castic tvoria Castice mensie ako 60 pum (stanovené meracimi technikami
ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snimania), gulovité, atomizované,
gulockové, vlockovité alebo drvené, obsahujiice najmenej 97 hmotnostnych % ktorejkolvek
z tychto zloziek:

1. zirkénium;
2. berylium; alebo

3. horcik.

Technickd pozndmka:

Prirodzeny obsah hafnia v zirkdniu (obvykle 2 % az 7 %) sa pocita ako zirkén.

kovové prasky béru alebo zliatin béru s obsahom béru aspont 85 hmotnostnych %, ak najmenej
90 % objemu alebo hmotnosti tvoria Castice mensie ako 60 pm (stanovené meracimi technikami
ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snimania), gulovité, atomizované,
gulockové, viockovité alebo drvené.

Pozndmka: 1C111a)2.a) a 1C111a)2.b) sa vztahuje na praskové zmesi s multimoddlnou distribiiciou Castic

(napr. zmesi zin roznych velkosti), ak sa kontroluje jedna alebo viacero foriem.

3. oxidanty pouzitelné v raketovych motoroch na kvapalné palivo:

a)

oxid dusity (CAS 10544-73-7);
oxid dusicity (CAS 10102-44-0)/tetraoxid dusicity, dimér (CAS 10544-72-6);
oxid dusi¢ny (CAS 10102-03-1);

zmie$ané oxidy dusika (MON);

Technickd pozndmka:

Zmiesané oxidy dusika (MON) sii roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusika/oxide dusicitom
(N,04/NO, ), ktoré sa moZu pouZivat v systémoch riadenych striel. Existuje cely rad zloZeni, ktoré mozno
oznacit ako MONi alebo MONIj, kde i a j sii celé cisla zodpovedajtice percentu oxidu dusicného v zmesi
(napriklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusi¢ného, MON25 obsahuje 25 % oxidu dusicného. Hornii hranicu
predstaviuje MON40, obsahuje 40 hmotnostnych %).

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU pre inhibovanii kyselinu dusi¢ni s cervenym dymom
(IRENA);

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU A 1C238 PRE zliceniny pozostdvajiice z fluéru
a z jedného alebo viacerych halogénov, kyslika alebo dusika.

4. derivaty hydrazinu:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

a) trimetylhydrazin (CAS 1741-01-1);
b) tetrametylhydrazin (CAS 6415-12-9);
¢) N,N-dialylhydrazin (CAS 5164-11-4);
d) alylhydrazin (CAS 7422-78-8);

¢) etylén-dihydrazin (CAS 6068-98-0);

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj
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1C111 a)

4.

Upozornenie:  (pokracovanie)
f) monometylhydrazin-dinitrét;
g) nesymetricky dimetylhydrazin-nitrat;
h) hydrazinium-azid (CAS 14546-44-2);

i) 1,1-dimetylhydrazinium-azid (CAS 227955-52-4) | 1,2-dimetylhydrazinium-azid
(CAS 299177-50-7);

j)  hydrazinium-dinitrat (CAS 13464-98-7);

k) kyselina dihydrazinodiimidoetindiova (CAS 3457-37-2);

)  2-hydroxyetylhydrazin-nitrat (HEHN);

m) pozri kontroly vojenského tovaru pre hydrazinium perchlorat;
n) hydrazinium-diperchlorat (CAS 13812-39-0);

o) metylhydrazin-nitrdt (MHN) (CAS 29674-96-2);

p) 11-dietylhydrazin-nitrdt (DEHN) [ 1,2-dietylhydrazin-nitrdit (DEHN) (CAS
363453-17-2);

q) 3,6-dihydrazin-tetrazin-nitrét (1,4-dihydrazin-nitrdt) (DHTN);

materidly s vysokou hustotou energie, iné ako uvedené v kontrolach vojenského tovaru, pouzite[né
v riadenych strelich® alebo leteckych dopravnych prostriedkoch bez Tudskej posidky uvedenych
v 9A012 alebo 9A112.a);

a) zmieSané palivo, ktoré pozostdva z tuhych aj kvapalnych paliv, ako napriklad borévej suspenzie,
s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40 x 10° J/kg,

b) iné palivd a palivové prisady s vysokou hustotou energie (napr. kubdn, ionizované roztoky, JP-10)
s objemovou hustotou energie najmenej 37,5 x 10° J/m* nameranou pri teplote 20 °C a jednom
atmosférickom tlaku (101,325 kPa);

Pozndmka: 1C111.a)5.b) sa nevztahuje na fosilne palivd a biopalivd vyrobené zo zeleniny, vritane paliv pre
motory certifikované na pouzivanie v oblasti civilného letectva, pokial nie sii Specidlne namiesané
pre ;riadené strely* alebo letecké dopravné prostriedky bez ludskej posddky uvedené v 9A012 alebo
9A112.0).

Technickd pozndmka:

V 1C111.a.5) ,riadend strela“ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

palivd nahrddzajice hydrazin:

a) kyselina 2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b) polymérne litky:

1.
2.

polybutadién ukonceny karboxylovou skupinou (CTPB)

polybutadién ukonceny hydroxylovou skupinou (vritane polybutadiénu ukonceného hydroxylovou
skupinou) (HTPB) (CAS 69102-90-5), iny ako uvedeny v kontroldch vojenského tovaru;

kyselina polybutadién-akrylova (PBAA);
akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN) (CAS 25265-19-4 | CAS 68891-50-9);
polytetrahydrofuran-polyetylénglykol (TPEG);

Technickd pozndmka:

Polytetrahydrofurdn-polyetylénglykol (TPEG) je blokovy kopolymér poly-,4-butdndiolu (CAS 110-63-4)
a polyetylénglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE polyglycidylnitrit (PGN alebo poly-GLYN) (CAS
27814-48-8).
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1C111 (pokracovanie)
¢) iné aditiva a ¢inidla do paliv:
1. POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE karborany, dekaborany, pentaborany a ich derivéty;
2. trietylén glykol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5);
4. POZRIKONTROLY VO]ENSKEHO TOVARU PRE trimetyloletantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1).
5. dietylénglykoldinitrdt (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6. derivaty ferocénu:
a) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE katocén (CAS 37206-42-1);
b) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE etylferocén (CAS 1273-89-8);

¢) POZRI KONTROLY VO]ENSKEHO TOVARU PRE n-propylferocén (CAS 1273-92-3)/iso-
propylferocén (CAS 12126-81-7);

d) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE n-butyl ferocén (CAS 31904-29-7);

e) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

f) POZRIKONTROLY VO]ENSKEHO TOVARU PRE dicyklopentyl ferocén (CAS 125861-17-8);
g) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE dicyklohexyl ferocén;

h) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE dietyl ferocén (CAS 1273-97-8);

i)  POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE dipropyl ferocén;

j)  POZRIKONTROLY VO]ENSKEHO TOVARU PRE dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4);

k) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8);

) POZRI KONTROLY VO]ENSKEHO TOVARU PRE acetyl ferocén (CAS 1271-55-2) | 1,1'-diacetyl
ferocén (CAS 1273-94-5);

m) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE karboxylovt kyselinu ferocénu (CAS 1271-42-7) |
1,1"-karboxylovii kyselinu ferocénu (CAS 1293-87-4);

n) POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE butacén (CAS 125856-62-4);

o) iné derivaty ferocénu pouzivané ako modifikatory stupiia spalovania paliv pre raketové motory, iné
ako uvedené v kontroldch vojenského tovaru.

Pozndmka: 1C111.c)6.0) sa nevztahuje na derivdty ferocénu, ktoré obsahujii Sestuhlikovii aromatickil
funkénii skupinu napojenti na molekulu ferocénu.

7.  4,5-diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo-DAMTR), iny ako uvedeny v kontroldch vojenského tovaru.

d) ,gélové palivd’, iné ako uvedené v kontrolach vojenského tovaru, pouzitelné v riadenych streldch'.

Technické pozndmky:

1. 'V polozke 1C111.d) sa gelovym palivom* rozumie pohonnd hmota alebo oxidacny pripravok, v ktorom sii ako
gelujtica ldtka pouZité silikdty, kaolin (il), uhlik alebo ind polymérna gelujtica ldtka.

2.V polozke 1C111.d) riadend strela® znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych
prostriedkov s doletom viac ako 300 km.

Pozndmka: Pre palivd pre raketové motory a chemikdlie tvoriace ich zdkladné zlozky, ktoré nie sii uvedené v 1C111, pozri
kontroly vojenského tovaru.
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1C116 Ocele s vysokou pevnostou v tahu, pouZitelné pre riadené strely’, so vietkymi tymito vlastnostami:

1C117

Upozornenie:  POZRI A] 1C216.

a)

b)

s medzou pevnosti v tahu meranou pri 293 K (20 °C), ktord je najmene;:

1. 0,9 GPavo fize rozptstania pri Zthani, alebo

2. 1,5 GPavo faze vytvrdzovania pri chladeni, a

v niektorej z tychto foriem:

1. tabule, plechy alebo riiry s hribkou steny alebo hriibkou plechu najviac 5,0 mm.

2. rarkovité tvary s hribkou steny najviac 50 mm a s vnatornym priemerom najmenej 270 mm.

Technickd pozndmka 1:

Ocele s vysokou pevnostou v tahu sii zliatiny Zeleza:

vo veobecnosti charakterizované vysokym obsahom niklu, velmi nizkym obsahom uhlika a pouZitim substitucnych
prvkov alebo precipitdtov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej vytvrdenia starnutim, a

podrobené tepelnému. oSetreniu cyklov s cielom ulahcit proces martenzitickej transformdcie (fdza rozpustania pri Zihani)
a ndsledné vytvrdenie starnutim (fdza vytvrdzovania pri chladeni).

Technickd pozndmka 2:

V polozke 1C116 riadend strela® znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Materidly na vyrobu sicasti ,riadenych striel*

a)

b)

volfrdm a zliatiny v podobe ¢astic s obsahom volfrdimu 97 hmotnostnych % alebo viac a velkostou Castic 50 x
10 m (50 pm) alebo menej;

molybdén a zliatiny v podobe ¢astic s obsahom molybdénu 97 hmotnostnych % alebo viac a velkostou ¢astic
50 x 10 m (50 pm) alebo menej;

materidl z volfrimu v tuhom stave, ktory mé vsetky tieto vlastnosti:
1. ktorékolvek z tychto zloZeni:
a) volfrdm a zliatiny s obsahom volfrdimu najmenej 97 hmotnostnych %;
b) volfrdm infiltrovany medou s obsahom najmenej 80 hmotnostnych % volfrimu; alebo
¢) volfram infiltrovany striebrom s hmotnostnym obsahom volfrimu najmenej 80 %; a
2. schopny byt strojovo opracovany na ktorykol'vek z tychto vyrobkov:
a) valce s priemerom najmenej 120 mm a dfzkou najmenej 50 mm;

b) rary vnitorného priemeru najmenej 65 mm, hribky steny najmenej 25 mm a dlzky najmenej
50 mm; alebo

¢) bloky s rozmermi najmenej 120 mm x 120 mm x 50 mm.

Technickd pozndmka:

V polozke 1C117 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.
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1C118

1C202

1C210

Titdnom stabilizovand duplexovd nehrdzavejica ocel (Ti-DDS) vyznacujiica sa vietkymi tymto vlastnostami:
a) vyznalujica sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. obsahuje 17,0 — 23,0 hmotnostnych % chrému a 4,5 — 7,0 hmotnostnych % niklu;

2. mad obsah titdnu viac ako 0,10 hmotnostnych %, a

3. md feriticko-austeniticki mikrostruktdru (oznacovant aj ako dvojfizovd mikrostruktira), z ktorej
najmenej 10 % je austenitickd (podla ASTM E-1181-87 alebo prislusnych ndrodnych ekvivalentov); a

b) niektorti z tychto foriem:
1. ingoty alebo tyce, ktorych kazdy rozmer md najmenej 100 mm;
2. tabule so sirkou najmenej 600 mm a hribkou najviac 3 mm, alebo

3. rary s vonkajsim priemerom najmenej 600 mm a s hriibkou steny najviac 3 mm.

Zliatiny iné ako uvedené v 1C002.b.3 alebo b)4:
a) zliatiny hlinika, ktoré sa vyznacuji obidvoma tymito vlastnostami:
1. ,dosahuji’ medzu pevnosti v tahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C), a

2. st vo forme rir alebo cylindrickych plnych tvarov (vritane vykovkov) s vonkajsim priemerom viac ako
75 mm;

b) zliatiny titanu, ktoré sa vyznacujii obidvoma tymito vlastnostami:
1. ,dosahuji’ medzu pevnosti v tahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C), a

2. st vo forme rir alebo cylindrickych plnych tvarov (vritane vykovkov) s vonkajsim priemerom viac ako
75 mm.

Technickd pozndmka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré dosahujii’, sa myslia zliatiny pred tepelnym spracovanim alebo po fiom.

,Vldknité alebo vlaknové materidly* alebo predimpregnované lamindty, iné ako uvedené v 1C010.a), b) alebo e):

a) uhlikové ,vldknité alebo vldknové materidly* alebo takéto materidly z aromatickych polyamidov, ktoré sa
vyznacuju niektorou z tychto vlastnosti:

1. ,3pecificky modul“ najmenej 12,7 x 10° m, alebo

2. $pecifickd pevnost v tahu“ najmenej 23,5 x 10* m,

Pozndmka: 1C210.a) sa nevztahuje na vidknité alebo vldknové materidly’ z aromatickych polyamidov, ktoré obsahujii
najmenej 0,25 hmotnostnych % modifikdtora povrchu vidkna na bdze esteru.

b) sklenené ,vldknité alebo vldknové materialy’, ktoré sa vyznacuji obidvoma tymito vlastnostami:
1. ,3pecificky modul“ najmenej 3,18 x 10°m, a
2. $pecifickd pevnost v tahu najmenej 7,62 x 10* m;
¢) termosetickou Zivicou impregnované kontinuitné ,priadze®, ,predpriadze”, ,kadele” alebo ,pasky” so Sirkou

najviac 15 mm (predimpregnované lamindty) vyrobené z uhlikovych alebo sklenych ,vldknitych alebo
vlaknovych materidlov* uvedenych v 1C210.a) alebo b).

Technickd pozndmka:

Zivica tvori matricu kompozitného materidlu.
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1C210

1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

1C230

¢)  (pokracovanie)
Pozndmka: V polozke 1C210 je pojem yldknité alebo vldknové materidly’ obmedzeny na kontinuitné ,monofily”,

.priadze”, ,predpriadze”, kildele” alebo ,pdsky*.

Ocel s vysokou pevnostou v tahu, ind ako uvedend v 1C116, ,dosahujiica’ medzu pevnosti v tahu najmenej 1 950
MPa pri 293 K (20 °C).

Pozndmka: 1C216 sa nevztahuje na formy, ktorych vsetky linedrne rozmery sii najviac 75 mm.

Technickd pozndmka:

Pod pojmom ocele s vysokou pevnostou, ,dosahujtice’ sa myslia ocele s vysokou pevnostou v tahu pred tepelnym spracovanim
alebo po fiom.

Bor obohateny izotopom béru-10 (1B) vo vicsej miere, nez je vyskyt izotopu v prirode: elementdrny bér,
zlGéeniny, zmesi obsahujtice bor, vyrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyssie uvedenych materidlov.

Pozndmka: K zmesiam obsahujiicim bér uvedenym v 1C225 patria aj materidly naplnené bérom.

Technickd pozndmka:

Vyskyt izotopu v prirode je v pripade boru-10 priblizne 18,5 hmotnostnych %, (20 atémovych %).

Volfram, karbid volfrdmu a zliatiny obsahujtce viac ako 90 hmotnostnych % volfrdmu, iné ako uvedené v 1C117,
vyznacujice sa obidvoma tymito vlastnostami:

a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vratane sti¢asti valca) s vndtornym medzi 100 mm a 300 mm; a

b) hmotnostou vicsou ako 20 kg.
Pozndmka: 1C226 sa nevztahuje na vyrobky Specidlne konstruované ako zdvaZia alebo kolimdtory Ziarenia gama.

Vapnik vyznacujiici sa obidvoma tymito vlastnostami:
a) obsahuje menej ako 1 000 ¢astic na milion hmotnosti kovovych necistot okrem horéika; a

b) obsahuje menej ako 10 Castic na milién hmotnosti boru.

Hor¢ik vyznacujici sa obidvoma tymito vlastnostami:
a) obsahuje menej ako 200 ¢astic na milién hmotnosti kovovych necistot okrem vépnika; a

b) obsahuje menej ako 10 ¢astic na milién hmotnosti boru.

Bizmut vyznacujiici sa obidvoma tymito vlastnostami:
a) Cistota najmenej 99,99 hmotnostnych %; a

b) obsahuje menej ako 10 Castic na milion hmotnosti striebra.

Kovové berylium, zliatiny obsahujtce viac ako 50 hmotnostnych % berylia, zlic¢enin berylia, vyrobky z nich
a odpady alebo odrezky z vyssie uvedenych materidlov, ktoré nie st $pecifikované v kontrolach vojenského tovaru.

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

(pokracovanie)

Pozndmka: 1C230 sa nevztahuje na:
a)  kovové okienka pre rintgenové pristroje alebo pre zariadenia na seizmickii karotdz;

b) oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne urcené pre elektronické siicasti alebo
substrity pre elektronické obvody;

¢)  beryl (silikdt berylia alebo hlinika) vo forme smaragdov alebo akvamarinov.

Kovové hafnium, zliatiny obsahujtice viac ako 60 hmotnostnych % hafnia, zlG¢eniny hafnia obsahujice viac ako
60 hmotnostnych % hafnia, vyrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyssie uvedeného.

Hélium-3 (*He), zmesi obsahujice hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujtce niektoré z vyssie uvedeného.

Pozndmka: 1C232 sa nevztahuje na produkty ani zariadenia obsahujiice menej ako 1 g hélia-3.

Litium obohatené izotopom litia-6 (°Li) vo vicSej miere, neZ je vyskyt izotopu v prirode, a produkty alebo
zariadenia obsahujice obohatené litium v nasledovnej forme: elementdrne litium, zliatiny, zliceniny, zmesi
obsahujtce litium, vyrobky z nich, a odpady alebo odrezky z lubovolného vyssie uvedeného.

Pozndmka: 1C233 sa nevztahuje na termoluminiscencné dozimetre.

Technickd pozndmka:

Vyskyt izotopu v prirode je v pripade litia-6 priblizne 6,5 hmotnostnych % (7,5 atémovych %).

Zirkénium s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkénia v tychto
formach: kov, zliatiny obsahujice viac ako 50 hmotnostnych % zirkénia, zlGceniny, vyrobky z nich, odpady alebo
odrezky z niektorého z tychto materidlov, inych ako uvedenych v 0A001.).

Pozndmka: 1C234 sa nevztahuje na zirkdnium vo forme f6lii hribky najviac 0,10 mm.

Tricium, zlG&eniny tricia, zmesi obsahujtice tricium, v ktorych pomer atémov tricia a atémov vodika prekracuje
hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujiice niektory z materidlov uvedenych vyssie.

Pozndmka: 1C235 sa nevztahuje na produkty ani zariadenia obsahujiice menej ako 1,48 x 10° GBq (40 Ci) tricia.

JRddionuklidy’ vhodné na tvorbu zdrojov neutrénov na zdklade reakcie alfa-n, iné ako uvedené v 0C001
a 1C012.a), v tychto forméch:

a) elementdrne;

b) zldceniny s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Cifkg);

(e)

) zmesi s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Cifkg);

o

) produkty alebo zariadenia obsahujtice niektory z uvedenych materidlov.

Pozndmka: 1C236 sa nevztahuje na produkty ani zariadenia s aktivitou nizsou nez 3,7 GBq (100 milicurie).
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1C236

1C237

1C238

1C239

(pokracovanie)

Technickd pozndmka:

V polozke 1C236 yrddionuklidy* sii ktorékolvek z nasledujiicich:
— aktinium 225 (**Ac)
— aktinium 227 (*’ Ac)
—  kalifornium 253 (*°Cf)
— curium 240 (*°Cm)
— curium 241 (*'Cm)
— curium 242 (*2Cm)
— curium 243 (**Cm)
— curium 244 (**Cm)
— einsteinium 253 (*’Es)
— einsteinium 254 (¥*Es)
— gadolinium 148 (**Gd)
— pluténium 236 (**Pu)
— pluténium 238 (¥*Pu)
— polénium 208 ( ***Po)
— polénium 209 (**Po)
— poldénium 210 (*°Po)
— rddium 223 (**Ra)

— térium 227 (*'Th)

— tdrium 228 (***Th)

— urdn 230 (P°U)

— urdn 232 (°U)

Radium 226 (**Ra), zliatiny radia 226, zliceniny rddia 226, zmesi obsahujiice radium 226, vyrobky z nich
a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedenych materialov.

Pozndmka: 1C237 sa nevztahuje na:
a)  lekdrske aplikdtory;
b) produkty alebo zariadenia obsahujiice menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rddia 226.

Fluorid chlority (CIF;).

Silné vybusniny, okrem vybus$nin uvedenych v kontroldch vojenského tovaru, alebo zmesi obsahujtice viac ako
2 % hmotnosti tychto vybusnin, s krystalickou hustotou vysSou ako 1,8 g/cm’® a s detona¢nou rychlostou vyssou
ako 8 000 m/s.
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1C240 Niklovy prasok a pérovity kovovy nikel, iné ako uvedené v 0C005:
a) niklovy prdsok s obidvoma tymito vlastnostami:
1. obsah niklu najmenej 99,0 % hmotnosti, a

2. strednd velkost Castic menej ako 10 pm, merand podla normy Americkej spolo¢nosti pre skiiSanie
a materidly (ASTM) B330;

b) pérovity kovovy nikel vyrobeny z materidlov uvedenych v 1C240.a).

Pozndmka: 1C240 sa nevztahuje na:
a)  prdasky z vidknového niklu;

b) jednotlivé plechy z pdrovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm?/plech.

Technickd pozndmka:

Polozka 1C240b) sa tyka pérovitych materidlov vytvorenyich zhutfiovanim alebo spekanim materidlov uvedenych v 1€240.a)
tak, aby vytvorili kovovy materidl s jemnymi pérmi vzdjomne prepojenymi v celej Struktiire.

1C241 Rénium a jeho zliatiny s obsahom rénia najmenej 90 hmotnostnych % a zliatiny rénia a wolfrimu obsahujtce
najmenej 90 hmotnostnych % alebo viac akejkolvek kombindcie rénia a wolfrimu, iné ako uvedené v 1C226,
vyznacujiice sa obidvoma tymito vlastnostami:

a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vratane stiCasti valca) s vndtornym priemerom 100 az 300 mm; a

b) hmotnostou vicsou ako 20 kg.

1C350 Chemikilie, ktoré sa moézu pouzivat ako prekurzory pre nasledujice toxické chemické latky a ,chemické zmesi
s obsahom jednej alebo viacerych z nich:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VO}ENSKEHO TOVARU A 1C450.
1. tiodiglykol (CAS 111-48-8);

2. oxychlorid fosforecny (CAS 10025-87-3);

3. dimetyl-metylfosfondt (CAS 756-79-6);

4. POZRIKONTROLY VOJENSKEHO TOVARU pre metylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);
5. metylfosfonyldichlorid (CAS 676-97-1);

6. dimetylfosfit (DMP) (CAS 868-85-9);

7. chlorid fosfority (CAS 7719-12-2);

8. trimetylfosfit (TMP) (CAS 121-45-9);

9. tionyl chlorid (CAS 7719-09-7);

10. 3-hydroxy-1-metylpiperidin (CAS 3554-74-3);

11. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (CAS 96-79-7);

12. N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetantiol (CAS 5842-07-9);

13. 3-chinuklidinol (CAS 1619-34-7);

14. fluorid draselny (CAS 7789-23-3);

15. 2-chléretanol (CAS 107-07-3);

16. dimetylamin (CAS 124-40-3);

17. dietyletylfosfonat (CAS 78-38-6);
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (CAS 2404-03-7);
dietylfosfit (CAS 762-04-9);
dimetylaminhydrochlorid (CAS 506-59-2);
etylfosfinyldichlorid (CAS 1498-40-4);
etylfosfonyldichlorid (CAS 1066-50-8);

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU pre etylfosfonyldifluorid (CAS 753-98-0);

fluérovodik (CAS 7664-39-3);

metylbenzilat (CAS 76-89-1);
metylfosfinyldichlorid (CAS 676-83-5);
N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0);
pinakolylalkohol (CAS 464-07-3);

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU pre O-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (CAS

57856-11-8);

trietylfosfit (CAS 122-52-1);

chlorid arzenity (CAS 7784-34-1);
kyselina benzylova (CAS 76-93-7);
dietylmetylfosfonit (CAS 15715-41-0);
dimetyletylfosfondt (CAS 6163-75-3);
etylfosfinyldifluorid (CAS 430-78-4);
metylfosfinyldifluorid (CAS 753-59-3);
3-chinuklidon (CAS 3731-38-2);
chlorid fosfore¢ny (CAS 10026-13-8);
pinakolon (CAS 75-97-8);

kyanid draselny (CAS 151-50-8);
hydrogendifluorid draselny (CAS 7789-29-9);

hydrogenfluorid aménny alebo aménium bifluorid (CAS 1341-49-7);

fluorid sodny (CAS 7681-49-4);
hydrogendifluorid sodny (CAS 1333-83-1);
kyanid sodny (CAS 143-33-9);
trietanolamin (CAS 102-71-6);

sulfid fosfore¢ny (CAS 1314-80-3);
diizopropylamin (CAS 108-18-9);
dietylaminoetanol (CAS 100-37-8);

sulfid sodny (CAS 1313-82-2);

chlorid sirny (CAS 10025-67-9);

chlorid sirnaty (CAS 10545-99-0);
trietanolamin hydrochlorid (CAS 637-39-8);

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid hydrochlorid (CAS 4261-68-1);

kyselina metylfosfonova (CAS 993-13-5);
dietyl metylfosfondt (CAS 683-08-9);
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

N,N-dimetylamidofosforyl dichlorid (CAS 677-43-0);
triizopropyl fosfit (CAS 116-17-6);

etyldietanolamin (CAS 139-87-7);
0,0-dietylfosforotiodt (CAS 2465-65-8);
0,0-Dietyl fosforoditioat (CAS 298-06-6);
hexafluorokremicitan disodny (CAS 16893-85-9);
metylfosfonotioyldichlorid (CAS 676-98-2);
dietylamin (CAS 109-89-7);

N, N-diizopropylaminetantiol hydrochlorid (CAS 41480-75-5).
metyldichlérfosfat (CAS 677-24-7);

etyldichlorfostat (CAS 1498-51-7);
metyldichlérfosfat (CAS 22382-13-4);
etyldifluérfosfat (CAS 460-52-6);

dietyl chlérfosfit (CAS 589-57-1);
metylchlorfludrfosfat (CAS 754-01-8);
etylchlorfludrfosfat (CAS 762-77-6);
N,N-dimetylformamidin (CAS 44205-42-7);
N,N-dietylformamidin (CAS 90324-67-7);
N,N-dipropylformamidin (CAS 48044-20-8);

N,N- diisopropylformamidin dichlorid (CAS 857522-08-8);
N,N-dimetylacetamidin (CAS 2909-14-0);
N,N-dietylacetamidin (CAS 14277-06-6);
N,N-dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0);
N,N-dimetylpropanamidin (CAS 56776-14-8);
N,N-dietylpropanamidin (CAS 84764-73-8);
N,N-dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6);
N,N-dimetylbutanamidin (CAS 1340437-35-5);
N,N-dietylbutanamidin (CAS 53510-30-8);
N,N-dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8);
N,N-diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4);
N,N-dimetylisobutanamidin (CAS 321881-25-8);
N,N-dietylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2);

N, N-dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1);
dipropylamin (CAS 142-84-7).

Pozndmka 1: Pre vyvozy do ,Stdtov, ktoré nie sii zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickjch zbrani®, sa 1C350
nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch 1C350.1,
3,5, 11,12, 13,17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 a 65, pri

ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii neobsahuje viac ako 10 hmotnostnych % zmesi.

Pozndmka 2: Pre vyvozy do ,Stdtov, ktoré si zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickjch zbrani“, sa 1C350
nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch 1C350.1,
3,5 11,12, 13,17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 a 65, pri

ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii neobsahuje viac ako 30 hmotnostnych % zmesi.
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Pozndmka 3: 1C350 sa nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch
1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73,74, 75,76, 77,78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90, pri ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii
neobsahuje viac ako 30 hmotnosthych % zmesi.

Pozndmka 4: 1C350 sa nevztahuje na produkty oznacené ako maloobchodny spotrebny tovar na osobné pouZitie alebo
balené na individudlne pouZitie.

1C351 Ludské a Zivocisne patogény a ,toxiny*:

a) virusy prirodné, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych Zivych kultir alebo ako materidl
s obsahom Zzivého materidlu, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kultdrami:

1. africky mor konf;

2. virus afrického moru osipanych;

3. virus ANDV;

4. virus vtacej chripky, ktory moze byt:
a) necharakterizovany; alebo

b) vymedzeny v bode 2 prilohy I k smernici 2005/94/ES (U. v. EU L 10, 14.1.2006, s. 16) ako vysoko
patogénny virus:

1. virus typu A s IVPI (index intravendznej patogenity) u 6-tyZdnovych kurciat viac ako 1,2; alebo

2. poddruh H5 alebo H7 virusov typu A so sekvenciou genémov kédujicou viacndsobné bazické
aminokyseliny v mieste $tiepenia molekuly hemaglutininu podobnou  sekvencidm
pozorovanym u inych virusoch HPAI, ¢o naznaluje, Ze molekula hemaglutininu sa moze
Stiepit hostitelovou vSadepritomnou protedzou;

5. virus katardlnej hortcky oviec;

6. virus Chapare;

7. virus Chikungunya;

8. virus Choclo;

9. virus krymsko-konzskej hemoragickej hortcky;
10. nepouziva sa;

11. virus Dobrava-Belgrade;

12. virus vychodnej encefalitidy koni;

13. Ebolavirus: vietky virusy rodu ebolavirus;

14. virus slintacky a krivacky;

15. virus kiahni koz;

16. virus Guanarito;

17. virus Hantaan;

18. virus Hendra (konsky morbillivirus);

19. Suid herpes virus 1 (virus pseudobesnoty — Aujeszkého choroba);
20. virus klasického moru o$ipanych;

21. virus japonskej encefalitidy;
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22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

virus Junin;

virus choroby Kyasanurského lesa;

virus Laguna Negra;

virus hortcky Lassa;

virus ovéej encefalomyelitidy (louping ill);
virus Lujo;

dermatosis nodularis;

virus lymfocytovej choriomeningitidy;
virus Machupo;

Marburgvirus: vietky virusy rodu marburgvirus;
virus opicich kiahni (monkeypox);

virus encefalitidy Murray Valley;

virus pseudomoru hydiny;

virus Nipah;

virus omskej hemoragickej hortcky;
virus Oropouche;

virus moru malych preZiivavcov;

virus vezikuldrnej choroby o$ipanych;
virus Powassan;

virus besnoty a vietky ostatné virusy rodu Lyssavirus;
virus hortcky Rift Valley;

virus dobytc¢ieho moru;

virus Rocio;

virus Sabia;

virus Seoul;

kiahne oviec;

virus Sin nombre;

virus encefalitidy St. Louis;

porcinny teschovirus;

virus kliestovej encefalitidy (vychodny typ);
virus pravych kiahni;

virus venezuelskej encefalitidy kon;

virus vezikuldrnej stomatitidy;

virus zdpadnej encefalitidy kont;

virus Zltej zimnice.

koronavirus zdvazného akitneho respira¢ného syndrému (SARS)
zrekonstruovany virus $panielskej chripky z roku 1918;

koronavirus z Blizkeho vychodu, ktory sposobuje respira¢ny syndrém (MERS)
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b)

9

d)

nepouziva sa;

baktérie prirodné, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych Zzivych kultir* alebo ako
materidl s obsahom Zivého materidlu, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kulttrami:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella militensis;

4. Brucella suis;

5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
7. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8. Clostridium argentinense (predtym zndme ako Clostridium botulinum typ G), kmene produkujiice
nervové botulotoxiny;

9. Clostridium baratii, kmene produkujtice nervové botulotoxiny;

10. Clostridium botulinum;

11. Clostridium butyricum, kmene produkujtice nervové botulotoxiny;

12 typy Clostridium perfringens produkujtice epsilon toxin;

13. Coxiella burnetii;

14. Francisella tularensis;

15. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kmeti F38);

16. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (mald kolonia);

17. Rickettsia prowazekii;

18. Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. Shiga toxin produkujica baktéria Escherichia coli (STEC) séroskupiny 026, 045, 0103, 0104, O111,
0121, 0145, 0157 a iné séroskupiny produkujtce Shiga toxin;

Pozndmka:

Shiga toxin produkujica baktéria Escherichia coli (STEC) je tieZ zndma ako enterohemoragickd E. coli (EHEC) alebo
verocytotoxin produkujiica E. coli (VTEC).

20. Shigella dysenteriae;

21. Vibrio cholerae;

22. Yersinia pestis;

tieto ,toxiny* a ,podjednotky toxinov*:

1. botulotoxiny;

2. Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilon a jota toxiny;

3. konotoxin;

4. ricin;

5. saxitoxin;

6. shiga toxiny (toxiny podobné shiga toxinom, verotoxiny a verocytotoxiny);

7. Staphylococcus aureus enterotoxiny, hemolyzin alfa (alfatoxin) a toxin syndromu toxického Soku
(predtym zndme ako Staphylococcus enterotoxin F);
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

tetrodotoxin;

nepouziva sa;

mikrocystin (cyanginozin);
aflatoxiny;

abrin;

nepouziva sa;
diacetoxyscirpenol;

T-2 toxin;

HT-2 toxin;

modeccin;

volkenzin;

Viscum album lektin 1 (viskumin).
brevetoxiny;
gonyautoxiny;

nodulariny;

palytoxin;

neosaxitoxin (NEO).

Pozndmka: 1C351.d) sa nevztahuje na botulotoxiny alebo konotoxiny vo forme produktov, ktoré spliajii vietky tieto

kritérid:
1. st to farmaceutické receptiiry urcené na poddvanie ludom pri lieche ich zdravotnych tazkosti;
2. stivopred zabalené na distribiiciu ako liecebné produkty;

3. majii povolenie od Stdtneho orgdnu na predaj ako liecebné produkty.

e) huby, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych zivych kulttir alebo ako materidl s obsahom
zivého materidlu, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kulttirami:

1.
2.

Coccidioides immitis;

Coccidioides posadasii.

Pozndmka: 1C351 sa nevztahuje na ,vakciny“ ani na ,imunotoxiny®.

1C353 ,Genetické prvky* a ,geneticky modifikované organizmy*

a) akykolvek ,geneticky modifikovany organizmus‘ obsahujiici, resp. ,geneticky prvok‘ kddujiici, niektory
z tychto prvkov:

1.

akykolvek gén, gény, produkt, do ktorych sii prenesené, alebo produkty, do ktorych st prenesené,
$pecifické pre akykolvek virus uvedeny v 1C351.a) alebo 1C354.a).

akykolvek gén alebo gény Specifické pre akikolvek baktériu uvedent v polozkich 1C351.c) alebo
1C354.b) alebo hubu uvedent v polozkich 1C351.¢) alebo 1C354.c), ktoré majii niektord z tychto
vlastnosti:

a) sam osebe alebo v produktoch, ktoré st nim upravené alebo do ktorych je preneseny, predstavuje
vyznamné nebezpecenstvo pre zdravie [udi, Zivo¢ichov alebo rastlin; alebo

b) mohol by ;sposobovat alebo zvySovat patogenitu’; alebo
akékolvek ,toxiny“ uvedené v 1C351.d) alebo ,podjednotky toxinov*.

nepouziva sa.
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Technické pozndmky:

1C354

,Geneticky modifikované organizmy* zahffiajii organizmy, v ktorej boli zdmernou genetickou manipuldciou vytvorené
alebo zmenené sekvencie nukleovej kyseliny.

,Genetické prvky* sii okrem iného chromozémy, gendmy, plazmidy, transpozény, vektory a inaktivované organizmy
obsahujiice obnovitelné fragmenty nukleovej kyseliny, geneticky modifikované alebo nemodifikované, alebo ciastocne i
iplne chemicky syntetizované. Na ticely kontroly genetickych prvkov sa nukleové kyseliny z inaktivovaného organizmu,
virusu alebo vzorky povazujii za obnovitelné, ak je inaktivdcia a priprava materidlu urcend na umozZnenie izoldcie,
Cistenia, amplifikdcie, detekcie alebo identifikdcie nukleovych kyselin, resp. ak je zndme, Ze tieto procesy ulahcuje.

,Spdsobovanie alebo zvySovanie patogenity‘ je vymedzené ako situdcia, ked vloZenie alebo zaclenenie sekvencie alebo
sekvencii nukleovej kyseliny pravdepodobne umozni alebo zvysi schopnost prijimajiiceho organizmu byt vyuzivany na
iimyselné spdsobenie ochorenia alebo timrtia. To moZe okrem iného zahifiat zmeny: virulencie, prenosnosti, stability,
sposobu. infekcie, spektra hostitelov, reprodukovatelnosti, schopnosti uniknilt imunite hostitela alebo ju potladit,
rezistencie na zdravotnicke protiopatrenia alebo zistitelnosti.

Pozndmka 1: 1C353 sa nevztahuje na sekvencie nukleovej kyseliny Shiga toxin produkujiicej baktérie Escherichia coli

séroskupiny 026, 045, 0103, 0104, 0111, 0121, 0145, 0157 a iné séroskupiny produkujtice Shiga
toxin; iné ako genetické prvky kddujtice Shiga toxin, alebo jeho podjednotky.

Pozndmka 2:  1C353 sa nevztahuje na ,vakciny®.

Rastlinné patogény:

a)

virusy prirodné, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych Zivych kultir” alebo ako materidl
s obsahom zivého materidlu, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kultirami:

1. Andean potato latent virus (Andsky latentny tymovirus zemiakov);
2. viroid vretenovitosti zemiakov;

baktérie prirodné, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych Zivych kultdr* alebo ako
materidl, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kultidrami:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas citri pv. citri (Xanthomonas axonopodis pv. citri, Xanthomonas campestris pv. citri);

3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Clavibacter sepedonicus, Clavibacter michiganense subsp.
sepedonicus, Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum alebo Corynebacterium
sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum rasy 3, biovaru 2;

baktérie prirodné, zosilnené alebo modifikované, bud vo forme ,izolovanych Zzivych kultir* alebo ako
material, ktory bol zdmerne zaockovany alebo kontaminovany tymito kulttrami:

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
2. Bipolaris oryzae (Cochliobolus miyabeanus, Helminthosporium oryzae);
3. Pseudocercospora ulei (Microcyclus ulei, Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia
graminis [syn. Pussinia graminis f. sp. tritici]);
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1C354 ¢)

(pokracovanie)

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
8. Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. Synchytrium endobioticium;

10. Tilletia indica;

11. Thecaphora solani.

1C450 Toxické chemikélie a prekurzory toxickych chemikalii a ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych

z nich:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A 1350, 1€351.d. A KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

a)

b)

toxické chemikdlie:

1.

Amiton: O,0-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotioldt (CAS 78-53-5) a zodpovedajiice alkylované

alebo proténizované soli;

PFIB: 1,1,3,3,3,-pentafluéro-2-(trifluérmetyl)-1-propén (CAS 382-21-8);

POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU PRE BZ: 3-chinuklidinyl benzilat (CAS 6581-06-2);
fosgén: dichlorid karbonylu (CAS 75-44-5);

chlérkyédn (CAS 506-77-4);

kyanovodik (CAS 74-90-8);

chlérpikrin: trichlérnitrometdn (CAS 76-06-2);

Pozndmka 1: Pre vyvozy do ,stdtov, ktoré nie si zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickych zbrani®, sa
1C450 nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych
v polozkdch 1C450.a)1 a a)2, v ktorjch Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac ako

Pozndmka 2:

Pozndmka 3:

Pozndmka 4:

1 hmotnostné % zmesi.

Pre vyvozy do ,Stdtov, ktoré sii zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickych zbrani®, sa 1C450

nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch
1C450.a)1 a a)2, v ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac ako

30 hmotnostnych % zmesi.

1C450 sa nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych

v polozkdch 1C450.a)4, a)5, a)6 a a)7, v ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac

ako 30 hmotnostnych % zmesi.

balené na individudlne pouZitie.

toxické chemické prekurzory:

1.

1C450 sa nevztahuje na produkty oznacené ako maloobchodny spotrebny tovar na osobné pouZitie alebo

chemikadlie, iné ako uvedené v kontrolach vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atému fosforu,
ku ktorému sa viaze jedna metylovd, etylovd alebo propylovd (normaélna alebo izo) skupina, ale nie

dalsie atémy uhlika.

Pozndmka: 1C450.b)1. sa nevztahuje na fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotiondt (CAS 944-22-9);
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1C450 b) (pokracovanie)

2. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normalny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-
dimetylaminofosforyldichloridu;

Upozornenie:  Upozornenie: Pre N,N-dimetylaminofosforyldichlorid pozri 1C350.57.

3. dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normalny alebo izo-)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normdlny
alebo izo-)] fosforamidaty, iné ako dietyl-N,N-dietylfosforamidat, ktory je uvedeny v 1C350;

4. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normalny alebo izo-)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajiice
protonizované soli, iné ako N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid alebo N,N-diizopropyl-(beta)-
aminoetylchloridhydrochlorid, ktoré st uvedené v 1C350;

5. N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normdlny alebo izo)] aminoetdn-2-oly a zodpovedajice
protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (CAS 96-80-0) a N,N-dietylami-
noetanolu (CAS 100-37-8), ktoré st uvedené v 1C350;

Pozndmka: 1C450.b)5 sa nevztahuje na:
a) N,N-dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0) a zodpovedajiice protonizované soli;
b) protonizované soli N,N-dietylaminoetanolu (CAS 100-37-8);

6. N,N-Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normdlny alebo izo)] aminoetdn-2-tioly a zodpovedajice
protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetdntiolu (CAS 5842-07-9) a N, N-diizopropyla-
minetantiol hydrochloridu (CAS 41480-75-5), ktoré st uvedené v 1C350;

7. pozriaj 1C350 pre etyldietanolamin (CAS 139-87-7);

8. metyldietanolamin (CAS 105-59-9).

Pozndmka 1: Pre vyvozy do ,Stdtov, ktoré nie sii zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickych zbrani“ sa 1C450
nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch
1C450.b)1, b)2, b)3, b)4, b)5 a b)6, v ktorjch Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac ako
10 hmotnostnych % zmesi.

Pozndmka 2: Pre vyvozy do ,Stdtov, ktoré sii zmluvnymi stranami Dohovoru o zdkaze chemickych zbrani“ sa 1C450
nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerych chemikdlii uvedenych v polozkdch
1C450.b)1,b)2, b)3, b)4, b)5 a b)6, v ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac ako
30 hmotnostnych % zmesi.

Pozndmka 3: 1C450 sa nevztahuje na ,chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerjch chemikdlii uvedenych
v polozke 1C450.b)8, v ktorych Ziadna z jednotlivo uvedenych chemikdlii netvori viac ako
30 hmotnostnych % zmesi.

Pozndmka 4: 1C450 sa nevztahuje na produkty oznacené ako maloobchodny spotrebny tovar na osobné pouZitie alebo
balené na individudlne pouZitie.

1D Softvér

1D001 ,Softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouZivanie“ zariadeni uvedenych
v 1B001 az 1B003.

1D002 ,Softvér” na ,vyvoj“ lamindtov alebo ,kompozitnych materidlov* s organickou ,matricou”, kovovou ,matricou”
alebo uhlikovou ,matricou®.

1D003 ,Softvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny tak, aby umoznil zariadeniam vykondvat funkcie zariadeni
uvedenych v 1A004.c) alebo 1A004.d).
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1D101 ,Softvér“ osobitne navrhnuty alebo upraveny na pouZivanie alebo Gdrzbu tovaru uvedeného v 1B101, 1B102,
1B115, 1B117, 1B118 alebo 1B119.

1D103 ,Softvér” osobitne navrhnuty na analyzu redukovanych pozorovatelnych veli¢in ako st koeficient odrazu radaru,
ultrafialové/infracervené signattiry a akustické signattry.

1D201

1E

1E001

1E002

LSoftvér osobitne navrhnuty na ,pouZivanie” tovaru uvedeného v 1B201.

Technolégia

,Technoldgia“ podla vieobecnej poznidmky k technoldgii na ,vyvoj*, alebo ,vyrobu® zariadeni alebo materidlov
uvedenych v 1A002 az 1A005, 1A006.b), 1A007, 1B alebo 1C.

Ind ,technoldgia®

a)

b)

<)

Ltechnoldgia“ na ,vyvoj alebo ,vyrobu“ polybenzotiazolov alebo polybenzoxazolov;

stechnoldgia“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ fluéroelastomérnych zlicenin s obsahom najmenej jedného
vinyléterového monoméru;

stechnolégia“® na navrhovanie alebo ,vyrobu“ tychto keramickych praskov alebo ne-,kompozitnych*
keramickych materidlov:

1. keramické prasky, ktoré maja vietky tieto vlastnosti:

a) tvori ich niektord z tychto zltcenin:
1. jednoduché alebo komplexné oxidy zirkénu a komplexné oxidy kremika alebo hlinika;
2. jednoduché nitridy béru (kubické krystalické formy);
3. jednoduché alebo komplexné karbidy kremika alebo béru, alebo
4. jednoduché alebo komplexné nitridy kremika;

b) akékolvek z nasledujiicich celkovych kovovych necistot (okrem zdmernych pridavkov):
1. menej ako 1 000 ppm pre jednoduché oxidy alebo karbidy, alebo
2. menej ako 5 000 ppm pre komplexné zlaceniny alebo jednoduché nitridy, a

¢) st niektorymi z tychto poloziek:

1. oxid zirkoni¢ity (CAS 1314-23-4) s priemernou velkostou castic najviac 1 pm s obsahom
najviac 10 % Castic nad 5 pm, alebo

2. ostatné keramické prasky s priemernou velkostou ¢astic najviac 5 pm a s obsahom najviac 10 %
Castic nad 10 pm

2. ne-,kompozitné” keramické materidly pozostavajiice z materidlov uvedenych v 1E002.¢)1;

Pozndmka: 1E002.c)2 sa nevztahuje na ,technoldgiu brisnych materidglov.
nepouziva sa;
,technoldgia“ na instalovanie, idrzbu alebo opravy materidlov uvedenych v 1C001;

technoldgia“ na opravy ,kompozitnych® Struktdr, lamindtov alebo materidlov uvedenych v 1A002 alebo
1C007.c);

Pozndmka: 1E002.f) sa nevztahuje na ,technoldgiu® na opravy konstrukcii ,civilnych lietadiel”, pri ktorych sa pouZivajii
uhlikové ,vldknité alebo vidknové materidly“ a epoxidové Zivice, uvedené v priruckdch vyrobcov lietadiel”.

,kniZnice“ osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby umoznili zariadeniu vykondvat funkcie zariadeni
uvedenych v 1A004.c) alebo 1A004.d).
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1E101

1E102

1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

2A

2A001

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii pre ,pouzivanie* tovaru uvedeného v 1A102, 1B001,
1B101, 1B102, 1B115 az 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 az 1C118, 1D101 alebo 1D103.

,Technoldgia“ podla vieobecnej poznamky k technoldgii na ,vyvoj“ ,softvéru” uvedeného v 1D001, 1D101 alebo
1D103.

,Technoldgia“ na reguldciu teploty, tlaku alebo atmosféry v autokldvoch alebo hydrokldvoch, ak sa pouZiva na
Lvyrobu“ kompozitnych“ materidlov alebo ¢iasto¢ne spracovanych ,.kompozitnych“ materidlov.

,Technoldgia“ na vyrobu pyrolyticky derivovanych materidlov na lejacej forme, tfni alebo inom substrite
z plynnych prekurzorov, ktoré sa rozkladaji pri teplote 1573 K (1300 °C) az 3173 K (2900 °C) pri tlaku
130 Pa az 20 kPa.

Pozndmka: Do 1E104 patri aj technolégia“ na zostavovanie plynovych prekurzorov, nastavovanie prietokov
a harmonogramov a parametrov reguldcie procesov.

,Technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technoldgii pre ,pouzivanie” tovaru uvedeného v 1A002, 1A007,
1A202, 1A225 az 1A227, 1B201, 1B225 az 1B235, 1C002.b)3 alebo b)4, 1C010.b), 1C202, 1C210, 1C216,
1C225 az 1C241 alebo 1D201.

,Technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo vyrobu tovaru uvedeného v 1A007,
1A202 alebo 1A225 az 1A227.

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ ,softvéru“ uvedeného v 1D201.

CASTIV
Kategoria 2
KATEGORIA 2 - SPRACOVANIE MATERIALOV
Systémy, zariadenia a siiCasti
Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre loZiskd s tichym chodom pozri kontroly vojenského tovaru.
Valivé loziskd, loziskové systémy a stcasti:

Upozornenie:  POZRI AJ] 2A101.
a)  Gulkové loziskd a nedelené valcekové loziskd so vietkymi toleranciami uvedenymi vyrobcom v stilade s ISO

492 ako stupen kvality 4 alebo 2 (alebo s ndrodnymi normami) alebo vy3si, ktorych, krizky aj, valéeky’ st
vyrobené z monelu alebo berylia;

Pozndmka: 2A001.a) sa nevztahuje na kuZelikové loZiskd.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 2A001.a):
1. Krizok' — prstencovd cast radidlneho valivého loZiska, ktord md jednu alebo viac obeznych drdh (ISO 5593:1997).
2. Valivy prvok’ gulicka alebo valivé teleso, ktoré sa vali medzi obeznymi drdhami (ISO 5593:1997).

b) nepouziva sa;

¢) aktivne magnetické lozZiskové systémy, v ktorych sa pouziva nie¢o z dalej uvedeného, a ich osobitne
navrhnuté scasti:

1. materidly s hustotou toku najmenej 2,0 T a s konven¢nou medzou klzu (prietaznosti) viac ako 414 MPa;
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2A001 c) (pokracovanie)
2. plne elektromagnetické 3D konstrukcie s homopolarnym predpatim pre ovlidace, alebo

3. vysokoteplotné [najmenej 450 K (177 °C)] snimace polohy.

2A101 Radidlne gulkové loziskd, iné ako vymedzené v polozke 2A001, so vetkymi toleranciami v stlade s ISO 492 ako
stuperi kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stuperi kvality ABEC-9, alebo s inymi rovnocennymi ndrodnymi
ekvivalentmi) alebo vyssi, ako aj so vSetkymi tymito vlastnostami:

a) priemer otvoru loziska medzi 12 mm a 50 mm;
b) vonkajsi priemer vonkajsieho obvodu od 25 mm do 100 mm; a

¢) $irka medzi 10 mm a 20 mm.

2A225 Tégliky vyrobené z materidlov odolnych proti kvapalnym aktinidovym kovom:
a) tégliky, ktoré majii obidve tieto vlastnosti:
1. objem medzi 150 cm®a 8 000 cm’, a

2. st vyrobené z niektorého z tychto materidlov alebo ich kombindcie, alebo nimi potiahnuté, s celkovou
mierou necistot najviac 2 hmotnostné %:

a) fluorid vapenaty (CaF,);
b) zirkonicitan vapenaty (metazirkonicitan) (CaZrO;);
o) sirnik cerity (Ce,S;);
d) oxid erbity (erbia) (Er,0s);
e) oxid hafnicity (hafnia) (HfO,);
f) oxid hore¢naty (MgO);
g) nitridovand zliatina ni6b-titdn-volfrdm (priblizne 50 % Nb, 30 % Tia 20 % W);
h) oxid ytrity (ytria) (Y,O5); alebo
i) oxid zirkonicity (zirkénia) (ZrO,);
b) tégliky, ktoré majii obidve tieto vlastnosti:
1. objem medzi 50 cm®a 2 000 cm’, a
2. st vyrobené z tantalu ¢istoty najmenej 99,9 hmotnostnych % alebo nim potiahnuté,
¢) tégliky, ktoré maja vsetky tieto vlastnosti:
1. objem medzi 50 cm®a 2 000 cm?,
2. st vyrobené z tantalu Cistoty najmenej 98 hmotnostnych % alebo nim potiahnuté, a

3. st potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich [ubovolnou kombinéciou.

2A226 Ventily, ktoré maja vietky tieto vlastnosti:
a) ,menovity rozmer' najmenej 5 mm;
b) maja vinovcové tesnenie; a

¢) celé st vyrobené z hlinika, zliatiny hlinika, niklu alebo =zliatiny niklu, s obsahom najmenej
60 hmotnostnych % niklu, alebo nimi potiahnuté.

Technickd pozndmka:

Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na vystupe sa pod pojmom ,menovity rozmer' v polozke 2A226 rozumie
najmensi priemer.
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2B Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 2B sekunddrne paralelné kontirovacie osi, (napr. os w na horizontdlnych vyvrtdvackdch alebo
sekunddrna rotacnd os, ktorej stredovd Ciara je rovnobeznd s primdrnou rotachou osou) sa nezapocitavajii do celkového
poctu konttrovacich osi. Rotacné osi sa nemusia otdcat o 360°. Rotachd os mdZe byt pohdfiand linedrnym zariadenim
(napr. skrutkou alebo ozubnicou s pastorkom).

2. Naticely polozky 2B sa pocet osi, ktoré mozno siicasne koordinovat na ﬁEely riadenia profilu*, je pocet osi, pozdlz alebo
okolo ktorych sa pocas obrdbania obrobku vykondvajii nepretrzité a stvisiace pohyby medzi obrobkom a ndstrojom.
Nepatria k nim pridavné osi, pozdiz alebo okolo ktorych sa vykondvajii iné relativne pohyby v rdmi stroja, ako napriklad:

a)  systémy na narovndvanie kotica v briisnych zariadeniach;
b)  paralelné rotacné osi urcené na upinanie samostatnych obrobkov;

¢)  kolinedrne rotacné osi urcené na manipuldciu toho istého obrobku, ktory upinajii z opacnyich strdn.

3. Na icely polozky 2B nomenklatira osi musi byt v silade s medzindrodnou normou ISO 841:2001: ,Systémy
priemyselnej automatizdcie a integrdcie — Cislicové riadenie strojov — Nomenklatiira siradnicového systému a pohybov".

4. Na tcely polozky 2B001 az 2B009 sa ,prekldpacie vreteno“ povaZuje za rotacnii os.

5. Na tcely polozky 2B, oficidlna hodnota ,jednosmernej opakovatelnosti polohovania® sa moZe pouZivat pre kazdy model
obrdbacieho stroja ako alternativa k individudlnym skiiskam strojov a je urcend takto:

a)  vyberie sa pdt strojov modelu, ktory md byt vyhodnoteny;

b) zmeria sa opakovatelnost linedrnej osi (R T,R 1) podla normy ISO 230-2:2014 a vyhodnoti ,jednosmernd
opakovatelnost polohovania“ pre kazdii os kazdého z piatich strojov;

¢)  Stanovi sa aritmetickd strednd hodnota ,jednosmernej opakovatelnosti polohovania“ pre kazdii os vsetkych piatich
strojov spolu; Tieto aritmetické stredné hodnoty ,jednosmernej opakovatelnosti polohovania“ UPR) sa stdvajil
oficidlnou hodnotou pre kaZdii os daného modelu (UPR,, UPR,, ...);

d) KedZe zoznam kategdrie 2 sa vzfahuje na kazdi linedrnu os, bude tolko, oficidlnych hodnét jednosmernej
opakovatelnosti polohovania“, kolko je linedrnych osi;

e) Ak lubovolnd os modelu stroja, na ktory sa nevztahuje 2B001.a) aZ 2B00l.c), md oficidlnu hodnotu
Ljednosmernej opakovatelnosti polohovania“ rovnajiicu sa presnosti polohovania kazdého obrdbacieho stroja plus
0,7 pm alebo mensiu, potom by sa od vyrobcu malo vyZadovat, aby kazdych osemndst mesiacov opakovane
potvrdil tiroveri presnosti.

6. Na icely polozky 2B001.a) az 2B001.c) sa neistota merania ,jednosmernej opakovatelnosti polohovania“ obrabacich
strojov, ako je definovand v medzindrodnej norme ISO 230/2:2014 alebo jej ndrodnych ekvivalentoch, neberie do tivahy.

7. Naiicely polozky 2B001.a) az 2B001.c), sa meranie osi vykondva podla skiisobnych postupov uvedenyjich v odseku 5.3.2
normy ISO 230/2:2014. Skiisky pre osi dlhsie ako 2 metre sa vykondvajii na segmentoch dizky 2 m. Osi dlhsie nez
4 m si vyZadujii viaceré skisky (napr. dve skisky pre osi dlhsie nez 4 m a kratsie nez 8 m, tri skuﬂey pre osi dlhsie nez
8 m a kratsie neZ 12 m), vZdy po 2 m segmentoch rozloZené rovnomerne po celej dizke osi. Skiisobné segmenty sa
rovnomerne rozlozia po celej dizke osi, pricom akékolvek prekrocenie dizky sa rovnomerne rozdeli na zaciatok, stred
a koniec segmentov. Ohlasuje sa najmensia hodnota ,jednosmernej opakovatelnosti polohovania“ vsetkych skisobnych
segmentov.
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2B001 Obrdbacie stroje a ich lubovolnd kombindcia na odstrafiovanie (alebo rezanie) kovov, keramickych materidlov
alebo ,kompozitov*, ktoré podla technickej $pecifikdcie vyrobcu mozu byt vybavené elektronickymi zariadeniami
na ,Cislicové riadenie®:

Upozornenie:  POZRI A] 2B201.

Pozndmka 1: 2B001 sa nevztahuje na Specidlne obrdbacie stroje obmedzené na vyrobu prevodov. Pre tieto stroje pozri
2B003.

Pozndmka 2: 2B001 sa nevztahuje na Specidlne obrdbacie stroje obmedzené na vyrobu niektorého z tychto vyrobkov:
a)  brisky na klukové hriadele alebo vackové hriadele;
b) ndstroje alebo rezacky;
c)  zdvitovky vytldcacich lisov;
d)  gravirované alebo fazetované Casti Sperkov; alebo

e) zubné protézy.

Pozndmka 3: Obrdbaci stroj, ktory md aspori dve z troch — stistruZiacich, frézovacich alebo brisiacich — schopnosti (napr.
stistruh s frézovacou schopnostou), sa musi posiidit podla kazdej uplatnitelnej polozky 2B001.a), b) alebo c).

Pozndmka 4: Obrdbaci stroj, ktory md dodatocnii vyrobnii schopnost, popri ststruZiacej, frézovacej alebo brilsiacej
schopnosti, sa musi posiidit podla kazdej uplatnitelnej polozky 2B001.a), b) alebo c).

Upozornenie:  Upozornenie: Pre stroje na opticki konecnii tipravu pozri 2B002.

a) obrdbacie stroje na sustruZenie, ktoré maja dve alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat sticasne na tcely
yriadenia profilu“ a ktoré maja niektord z tychto vlastnosti:

1. ,jednosmerni opakovatelnost polohovania“ rovni alebo mensiu (lepsiu) nez 0,9 pm pozdlz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dizke pohybu menej nez 1,0 m; alebo

2. ,jednosmernd opakovatelnost polohovania“ rovni alebo mensiu (lepsiu) nez 1,1 pm pozdlz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dizke pohybu rovnej alebo vicsej nez 1,0 m.

Pozndmka 1: 2B001.a) sa nevztahuje na siistruhy osobitne navrhnuté na vyrobu kontaktnych Sosoviek, ktoré sa
vyznacujii vietkymi tymito vlastnostami:

a) ovlddanie stroja obmedzené na zaddvanie programovacich iidajov o sticiastke pomocou softvéru na

oftalmickej bdze; a

b)  bez vikuového upinania.

Pozndmka 2: 2B001.a) sa nevztahuje na tyCové automatizované siistruhy (Swissturn) urcené iba na sistruZenie
tycového materidlu, ak priemer stistruZenej tyce je najviac 42 mm a nie je mozné upnutie do sklucovadla.
Stroje mozu byt schopné vitat alebo frézovat obrdbané siiciastky s priemerom menej ako 42 mm.

b) obrébacie stroje na frézovanie, ktoré maju niektor z tychto vlastnosti:

> sx

1. trilinedrne osi plus jednu rota¢nii os, ktoré mozno koordinovat sicasne na tcely ,riadenia profilu®, ktoré
maju niektort z tychto vlastnosti:

a) ,jednosmernt opakovatelnost polohovania“ rovnd alebo mensiu (lepsiu) nez 0,9 um pozdiz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dfzke pohybu menej nez 1,0 m; alebo

b) ,jednosmernii opakovatelnost polohovania“ rovni alebo mensiu (lepsm) nez 1,1 pm pozdlz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dfzke pohybu rovnej alebo vicsej nez 1,0 m.
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2B001 b) (pokracovanie)

2. pit alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat sicasne na tcely ,riadenia profilu“ a ktoré maja niektort
z tychto vlastnosti:

a) jednosmernt opakovatelnost polohovania“ rovna alebo mensiu (lepsiu) nez 0,9 pm pozdiz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dlzke pohybu menej nez 1,0 m;

b) ,jednosmernii opakovatelnost polohovania“ 1,4 pm alebo menej (lepsiu) pozdf7 jednej linearnej osi
alebo viacerych pri celkovej dlzke pohybu najmenej 1 m a menej nez 4 m; alebo

¢) ,jednosmernt opakovatelnost polohovania“ rovni alebo mensiu (lepsiu) nez 6,0 um pozdlz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dlzke pohybu rovnej alebo vicsej nez 4 m;

3. majti ,jednosmerni opakovatelnost polohovania“ 1,1 pm alebo menej (lepsiu) pozdlz jednej linedrnej osi
alebo viacerych, alebo

4. jednonoZové obrabacie stroje, ktoré maju niektorti z tychto vlastnosti:
a) ,vybeh vretena“ a ,vackového rozvodu“ mensi (lepsi) nez 0,0004 mm TIR; a

b) uhlovi odchylku kizavého pohybu (vychylovanie, stiipanie a naklinanie) mensiu (lepsiu) nez 2
oblikové sekundy, TIR (total indicator reading) viac ako 300 mm pohybu;

¢) obrabacie stroje na brisenie, ktoré maja niektorti z tychto vlastnosti:
1. maja vietky tieto vlastnosti:

a) jednosmernti opakovatelnost polohovania“ rovnii alebo mensiu (lepsiu) nez 1,1 pm pozdiz jednej
linedrnej osi alebo viacerych; a

b) trialebo Styri osi, ktoré mozno koordinovat sticasne na tcely ,riadenia profilu®; alebo

2. pit alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat sicasne na tcely ,riadenia profilu“ a ktoré maju niektort
z tychto vlastnosti:

a) ,jednosmernt opakovatelnost polohovania“ rovna alebo mensiu (lepsiu) nez 1,1 um pozdlz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dfzke pohybu menej nez 1 m,

b) ,jednosmernt opakovatelnost polohovania“ 1,4 pm alebo menej (lepsiu) pozdl7 jednej linearnej osi
alebo viacerych pri celkovej dlzke pohybu najmenej 1 m a menej nez 4 m; alebo

¢) ,jednosmernt opakovatelnost polohovania“ rovna alebo mensiu (lepsiu) nez 6,0 um pozdfz jednej
linedrnej osi alebo viacerych pri celkovej dlzke pohybu rovnej alebo vicsej nez 4 m.

Pozndmka: 2B001.c) sa nevztahuje na tieto briisky:
a)  oylindrické externé, interné a externo-interné briisky so vsetkymi tymito vlastnostami:
1. obmedzené na briisenie valcovych pldch, a
2. obmedzené na maximlny rozmer obrobku 150 mm vonkajsicho priemeru alebo dlzky;

b)  stroje navrhnuté Specificky ako siiradnicové briisky, ktoré nemajii os z alebo os w s ,jednosmernou
opakovatelnostou polohovania“ mensou (lepsou) ako 1,1 pm;

¢) rovinné brisky.

d) stroje na elektroerozivne obrdbanie (EDM) bezdrotového typu s dvoma alebo viacerymi rotaénymi osami,
ktoré mozno koordinovat sti¢asne na tcel ,riadenia profilu®;

e) obrdbacie stroje na odstrafiovanie kovov, keramickych materidlov alebo ,kompozitov®, ktoré maji vietky
tieto vlastnosti:

1. odstrafuji materidl lubovolnym z tychto sposobov:
a) vodnym li¢om alebo liicom inej kvapaliny vratane tych, ktoré pouZivajii brisne aditiva;
b) elektrénovym lacom; alebo

¢ laserovym“lacom; a
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2B001 ) (pokracovanie)
2. majt aspon dve rotaéné osy a vietky tieto vlastnosti:
a) mozu byt koordinované sticasne na tcely ,riadenia konttirovania“ a
b) majd presnost polohovania menej (lepsiu) nez 0,003°;

f) vitacky na hlboké diery a ststruziace stroje upravené na hlbinné vtanie, ktoré dosahujii maximélnu hibku
diery viac ako 5 m.

2B002 Cislicovo riadené obrébacie stroje na optickti kone¢nt dpravu vybavené na selektivne odstrafiovanie materidlu na
vyrobu nesférickych optickych povrchov, ktoré sa vyznacuji vietkymi tymito vlastnostami:

a) konecnd tprava tvaru s odchylkou mensou (lepSou) nez 1,0 pm;

=3

) kone¢nd drsnost nizsia (lepsia) nez 100 nm rm;

(e)

) Styri alebo viac osi, ktoré mozno simultdnne koordinovat na ticely ,riadenia kontdrovania“; a

oL

) vyuZivaja niektory z tychto procesov:
1. magnetoreologicka kone¢nd tprava (MRFY);
2. elektroreologickd kone¢nd tprava (ERFY);
3. konec¢nd dprava liicom Castic s vysokou energiou’;
4. kone¢nd tprava nastrojom s nafukovacou membranou’; alebo

5. kone¢na Gprava kvapalnym licom'".

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 2B002:

1. MRF"je proces odstrafiovania materidlu pouzivajiici brisny magneticky roztok, ktorého viskozita je riadend magnetickym
polom.

2. ERFje proces odstrariovania materidlu pouZitim abrazivnej kvapaliny, ktorej viskozita je riadend elektrickym polom.

3. Konecnd iprava licom Castic s vysokou energiou’ vyuZiva na selektivne odstratiovanie materidlu reaktivnu atomovii
plazmu (RAP) alebo iénové liice.

4. Konecnd tiprava ndstrojom s nafukovacou membrdnou’ je proces, pri ktorom sa pouziva natlakovand membrdna, ktord sa
deformuje, aby sa styk s obrobkom uskutocnil na malej ploche.

5. Konecnd viprava kvapalnym licom’ pouziva na odstrdnenie materidlu priid kvapaliny.
2B003 ,Numericky riadené“ obrabacie stroje, osobitne navrhnuté na zaskrabdvanie, obrdbanie nacisto, brisenie alebo

honovanie kalenych (Rc = 40 alebo viac) ¢elnych ozubenych kolies, ¢elnych kolies so sikmymi zubami
a sipovitych ozubenych kolies so vSetkymi tymito vlastnostami:

2B004

priemer rozstupovej kruznice viac ako 1 250 mm;
Sirka ozubenia rovnd najmenej 15 % priemeru rozstupovej kruZnice; a

opracovanie na kvalitu AGMA 14 alebo vyssiu (ekvivalentnd triede 3 podla ISO 1328).

Jlzostatické lisy“ na lisovanie za tepla, ktoré maji vietky nasledujtice vlastnosti, a osobitne pre ne navrhnuté
sti¢asti a prisluenstvo:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] 2B104 A 2B204.

a) Riadené tepelné prostredie v uzatvorenej kavyte a komorovej kavyte vnatorného priemeru najmenej 406
mm; a
b) majice niektort z tychto vlastnosti:

1. maximdlny pracovny tlak najmenej 207 MPa;
2. riadené tepelné prostredie s teplotou viac ako 1 773 K (1 500 °C), alebo

3. zariadenie na impregndciu uhlovodikmi a odstrafiovanie vyslednych plynnych splodin rozkladu.
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2B004 (pokracovanie)

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 2B004 sa pod vriitornymi rozmermi komory rozumejii rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovnd
teplota aj pracovny tlak, pricom tieto rozmery nezahffiajii upinacie prvky. Tento rozmer je mensi ako vniitorny priemer
tlakovej komory alebo ako vriitorny priemer izolovaného kiireniska podla toho, ktord z tyjchto dvoch komar je umiestnend vo
vniitri tej druhej.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre osobitne navrhnuté lisovnice, lejacie formy a lisovacie formy pozri polozku 1B003, 9B009
a kontroly vojenského tovaru.

2B005 Zariadenia osobitne navrhnuté na nandsanie, spracovavanie a riadenie pocas procesu anorganickych povlakovych
vrstiev, naterov a povrchovych tprav pre substrity uvedené v stlpci 2 pomocou procesov uvedenych v stlpci 1
v tabulke za polozkou 2E003.f), a ich osobitne navrhnuté stlasti pre automatické nardbanie, polohovanie,
manipuldciu a reguldciu:

a) vyrobné zariadenie na chemické vylucovanie z plynnej fazy (CVD), ktoré ma v3etky tieto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 2B105.
1. proces je upraveny pre jednu z tychto verzi:
a) pulzujice CVD;
b) tepelné vylucovanie s riadenou tvorbou krystaliza¢nych jadier (CNTD); alebo
¢) chemické vylu¢ovanie z plynnej fazy (CVD) zosilnené plazmou alebo za pomoci plazmy; a
2. majtce niektord z tychto vlastnosti:
a) s pouzitim vysokovdkuovych (najviac 0,01 Pa) rotatnych upchavok; alebo
b) zahffa riadenie hrabky povlaku in situ;
b) vyrobné zariadenie na implantdciu iénov, ktorého prady lica maji najmenej 5 mA;

¢) vyrobné prislusenstvo na fyzikdlne pokovovanie zrazanim kovovych par elektrénovym li¢om (EB-PVD),
ktoré disponuje energetickymi systémami s vykonom nad 80 kW a vyznacuje sa niektorym z tychto prvkov:

1. systém riadenia hladiny kvapaliny v nddrzi ,laserom®, ktory presne reguluje rychlost posuvu ingotov,
alebo

2. pocitatom riadeny monitor rychlosti, ktory funguje na principe fotoluminiscencie ionizovanych atémov
v pride odparujicej sa latky (evaporant) na tcel riadenia rychlosti vylu¢ovania sa povlaku s obsahom
dvoch alebo viacerych prvkov;

d) vyrobné zariadenie na plazmové rozprasovanie, ktoré ma niektord z tychto vlastnosti:

1. pracuje v riadenej atmosfére so znizenym tlakom (najviac 10 kPa meranym nad a vo vzdialenosti
300 mm od vystupu z dyzy rozpraSovacieho zariadenia) vo vikuovej komore, ktorej tlak mozno znizit
azna 0,01 Pa pred zacatim procesu rozprasovania; alebo

2. zahfna riadenie hribky povlaku in situ;

e) vyrobné prisluenstvo na naprasovanie, schopné dosiahnut pridovi hustotu najmenej 0,1 mA/mm? pri
rychlosti vylu¢ovania najmenej 15 pm/h;

f) vyrobné prislusenstvo na vyluCovanie pomocou katédového oblika vritane mriezky pozostdvajiicej
z elektromagnetov na reguldciu ovlddania oblikovej skvrny (spotu) na katdde;

g) vyrobné zariadenie na pokovovanie iénmi umozZiiujiice meranie in situ:

1. hrabky povlaku na substrate a riadenie rychlosti, alebo

2. optické vlastnosti.

Pozndmka: 2B005 sa nevztahuje na zariadenia na chemické vylucovanie z plynnej fizy, s katdédovym oblikom, na
naprasovanie, iénové pokovovanie alebo implantdciu iénov, osobitne navrhnuté pre rezné alebo obrabacie stroje.
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2B006 Systémy a zariadenia na kontrolu alebo meranie rozmerov, spatnovazbové jednotky a ,elektronické montdzne
celky*:

a)

pocitacom riadené alebo ,¢islicovo riadené siradnicové meracie stroje (CCM) s trojrozmernou maximdlnou
dovolenou chybou merania dizky (Egnpr) v fubovolnom bode prevadzkového rozsahu stroja (t. j. v rozsahu
osi) najviac (lepSou ako) (1,7 + L/1 000) um (L je namerand dlzka v mm), podlaISO 10360-2 (2009);

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 2B006. a dovolend chyba indikdcie Eq ypg, pri najpresnejSom nastaveni CMM, stanovend vyrobcom
(napr. najlepsi z tychto parametrov: sonda, dizka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so ,vsetkymi dostupnymi
kompenzdciami®, sa porovnd k prahu 1,7 + L/1 000 pm.

Upozornenie:  POZRI A] 2B206.

pristroje alebo systémy na meranie linedrneho posuvu, spitnovizbové jednotky a ,elektronické montdzne

celky*:

Pozndmka: Na interferometre a optické kddovacie systémy s ,laserom” sa vztahuje iba 2B006.b)3 a 2B206.c).

1. bezdotykové meracie systémy*s, citlivostou‘ 0,2 pm alebo menej (lepSou) v rdmci ,rozsahu merania‘ od 0
do 0,2 mmy;

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 2B006.b.1):

1. sii bezdotykové meracie systémy* konstruované na meranie vzdialenosti medzi sondou a meranym objektom
pozdlZ jediného vektora, ked je sonda alebo merany objekt v pohybe.

2. rozsah merania‘ je vzdialenost medzi minimdlnou a maximdlnou pracovnou vzdialenostou.

2. spatnovazbové jednotky s linedrnou polohou, osobitne navrhnuté pre obrabacie stroje, s celkovou
,presnostou” menej (lepSou) nez [800 + (600 x L/1 000)] nm (L je Gi¢innd dizka v mm);

3. meracie systémy so vSetkymi tymito vlastnostami:
a) obsahujice laser;
b) s citlivostou’ 0,200 nm alebo menej (lepsou) v celom rozsahu stupnice a
c) so schopnostou dosiahnut ,neistotu merania“ rovnii alebo mensiu (lepsiu) ako (1,6 + L/2 000) nm
(L je namerand dlzka v mm) v ktoromkolvek bode v rdmci rozsahu merania po kompenzicii za

refrak¢ny index vzduchu a pri merani pocas 30 sekiind pri teplote 200,01 °C; alebo

4. elektronické montdzne celky” osobitne navrhnuté na poskytovanie spitnej vizby v systémoch
uvedenych v 2B006.b)3;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 2B006.b) je citlivost* najmensi prirastok meracieho zariadenia; pri digitdlnych ndstrojoch ide
0 najmenej vyznamny bit.

spatnovizbové jednotky s rota¢nou polohou osobitne navrhnuté pre obrabacie stroje alebo pre pristroje na
meranie uhlového posuvu s ,presnostou” rovnajticou sa alebo mensou (lepsou) nez 0,9 uhlovej sekundy;

Pozndmka: 2B006.c) sa nevztahuje na optické pristroje, ako sii autokolimdtory vyuZivajiice kolimované svetlo (napr.
Jlaserové“ svetlo) na zistovanie uhlového posuvu zrkadla.
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2B006

2B007

2B008

2B009

(pokracovanie)

d) zariadenia na meranie drsnosti povrchu (vratane povrchovych defektov) meranim optického rozptylu
s citlivostou 0,5 nm alebo menej (lep3ou).

Pozndmka: 2B006 zahffia obrdbacie stroje iné ako uvedené v polozke 2B001, ktoré mozno pouZit ako meracie stroje, ak
vyhovujti kritéridm stanovenym pre funkciu meracieho stroja alebo ich prekracujil.

,Roboty*, ktoré sa vyznacujii niektorou z nasledujticich vlastnosti a ich osobitne navrhnuté reguldtory a ,koncové

efektory*:

Upozornenie:  POZRI A] 2B207.
a) nepouziva sa;

b) osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali nirodnym bezpe¢nostnym normdm platnym pre prostredie
s potencialne vybusnou municiou;

Pozndmka: 2B007.b) sa nevztahuje na ,roboty* osobitne navrhnuté pre kabiny na nandSanie farby strickanim.

¢) osobitne navrhnuté alebo zaradené ako odolné proti Ziareniu tak, aby odoldvali celkovej ddvke Ziarenia viac
ako 5 x 10° Gy (kremik) bez prevadzkovej degradicie; alebo

Technickd pozndmka:

Termin Gy (kremik) sa vztahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanti netienenou vzorkou kremika pri vystaveni
iicinkom ionizacného Ziarenia.

d) osobitne navrhnuté na prevadzku vo vyskach nad 30 000 m.
,Zlozené oto¢né stoly* a ,preklapacie vretend“ osobitne navrhnuté pre obrabacie stroje:
a) nepouziva sa;
b) nepouziva sa;
¢) ,zloZené oto¢né stoly“ vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. navrhnuté pre obrébacie stroje na ststruZenie, frézovanie alebo brisenie; a
2. s dvoma rota¢nymi osami navrhnutymi tak, Ze ich je mozné sicasne koordinovat na téely ,riadenia

profilu®;

Technickd pozndmka:

Na 1cely polozky 2B008.c. zloZeny otocny stol je stol, ktory umoZiiuje otdcanie a skldpanie obrobku okolo dvoch
nerovnobeznych osi.

d) ,prekldpacie vretend” vyznacujice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
1. navrhnuté pre obrébacie stroje na stistruZenie, frézovanie alebo brisenie; a

2. navrhnuté tak, Ze ich je moZné sticasne koordinovat na tcely ,riadenia profilu®.

Stroje na tlacenie plechu na kovotlacitelskom ststruhu a stroje na prietokové tvdrnenie, ktoré podla technickej
$pecifikdcie vyrobcu mozu byt vybavené jednotkami ,¢islicového riadenia“ alebo pocita¢ovym riadenim a ktoré
maju vietky tieto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 2B109 A 2B209.
a) tri alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat sti¢asne na tcely ,riadenia kontirovania“; a

b) silu valca vicsiu ako 60 kN.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 2B009 sa stroje s kombinovanou funkciou tlacenia plechu na kovotlacitelskom siistruhu a prietokového
tvdrnenia povaZujii za stroje na prietokové tvdrnenie.
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2B104 lzostatické lisy“, iné ako uvedené v 2B004, vyznacujtce sa vietkymi tymito vlastnostami:

2B105

2B109

2B116

Upozornenie:  POZRI A] 2B204.
a) maximalny pracovny tlak najmenej 69 MPa;
b) navrhnuté na dosiahnutie a udrziavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 873 K (600 °C); a

¢) vybavené komorovou kavitou s vniitornym priemerom najmenej 254 mm.

Pece chemického vyluCovania z plynnej fizy (CVD), iné ako uvedené v 2B005.a), navrhnuté alebo upravené na
zahustovanie kompozitnych materidlov uhlik-uhlik.

Stroje na prietokové tvirnenie, iné ako uvedené v 2B009, pouzitelné na ,vyrobu“ hnacich stcasti a zariadeni
(napr. skrine motorov a medzistupne) ,riadenych striel”, a osobitne navrhnuté sticasti:

Upozornenie:  POZRI A] 2B209.
a) stroje na prietokové tvirnenie vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. st vybavené, alebo podla technickej $pecifikdcie vyrobcu mozu byt vybavené, jednotkami ,Cislicového
riadenia“ alebo pocita¢ovym riadenim; a

2. sviac neZ dvoma osami, ktoré moZu byt koordinované sicasne na ticely ,riadenia profilu*,

b) osobitne navrhnuté stcasti pre stroje na prietokové tvirnenie uvedené v 2B009 alebo 2B109.a).

Technickd pozndmka:

Stroje s kombinovanou funkciou tlacenia plechu na kovotlacitelskom siistruhu a prietokového tvdrnenia sa na tcely polozky
2B109 povazujii za stroje na prietokové tvdrnenie.

Systémy na vibra¢né skasky, ich zariadenia a stcasti:
a) ,systémy na vibra¢né skasky, ktorych stcastou je digitdlna riadiaca jednotka’, pouZivajiice techniku spitnej

vizby alebo uzavretého obvodu schopné rozvibrovat systém pri zrychleni najmenej 10 g rms v rozsahu
20 Hz az 2 kHz, pri¢om prendsaju sily s velkostou najmenej 50 kN, merané na, holom stole’;

Technickd pozndmka:

V polozke 2B116.a) ,systémy na vibracné skusky, ktorych sicastou je digitdlna riadiaca jednotka’, sii také systémy,
ktoryich funkcie sii ciastocne alebo tiplne automaticky riadené uloZenymi a ciselne kédovanymi elektrickymi signdlmi.

b) digitdlne riadiace jednotky kombinované so $pecidlne navrhnutym softvérom pre vibra¢né skasky, so Sirkou

riadiaceho pdsma v redlnom case’ viac ako 5 kHz, navrhnuté na pouZivanie v systémoch, ktoré sii uvedené
v 2B116.a);

Technickd pozndmka:

V polozke 2B116.b) Sirka riadiaceho pdsma v redlnom Case’ je maximdlna rychlost, pri ktorej riadiaca jednotka dokdze
vykonat cely cyklus pozostdvajiici zo zberu tidajov, ich spracovania a vyslania ovlddacich signdlov.

¢) vibra¢né pritla¢né zariadenia (natriasacie jednotky) s alebo bez pridruzenych zosiltiovacov schopné prendsat
silu s velkostou najmenej 50 kN merant na, holom stole’ a st pouzitelné v systémoch uvedenych v 2B116.a);

d) nosné konstrukcie pre skisobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spdjali viacero
natriasacich jednotiek do systému schopného dosiahnut G¢innii zloZent silu s velkostou najmenej 50 kN
merand na, holom stole, a ktoré st pouzitelné v systémoch uvedenych v 2B116.a).
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2B116

2B117

2B119

2B120

2B121

(pokracovanie)

Technickd pozndmka:

V polozke 2B116 je ,holy stol‘ plochy stdl alebo plocha bez upinacich pripravkov alebo tvaroviek.

Zariadenia a riadiace systémy procesu, iné ako uvedené v 2B004, 2B005.a), 2B104 alebo 2B105, navrhnuté alebo
upravené na zhustovanie a pyrolyzu konstrukénych kompozitnych dyz rakiet a hroty ¢elnych ploch névratnych
kozmickych telies.

VyvaZovacie stroje a pribuzné zariadenia:

Upozornenie:  POZRI A] 2B219.

a) vyvaZzovacie stroje so vietkymi tymito vlastnostami:
1. neschopné vyvazovat rotory/montdzne celky s hmotnostou nad 3 kg;
2. schopné vyvazovat rotory/montdzne celky pri rychlostiach nad 12 500 ot/min;
3. schopné vyvazovat v dvoch alebo vo viacerych rovinach; a

4. schopné vyvazovat na zostatkovi $pecifickii nevyvazenost 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

Pozndmka: 2B119.a) sa nevztahuje na vyvazovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubolekdrske alebo iné lekdrske
zariadenie.

b) indika¢né hlavy navrhnuté alebo upravené na pouzivanie v strojoch uvedenych v 2B119.a).

Technickd pozndmka:

Indikacné hlavy sii zndme aj pod ndzvom vyvaZovacie pristroje.

Simuldtory pohybu a davkovacie stoly vyznacujice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
a) dve alebo viac osf;

b) navrhnuté alebo upravené tak, aby zahfnali zberacie kriizky alebo integrované nekontaktné zariadenia
schopné prendsat elektricky vykon, informdcie obsiahnuté v signale, alebo oboje; a

¢) vyznaluju sa niektorou z tychto vlastnosti:
1. kazdd jednotlivé os sa vyznacuje vSetkymi tymto vlastnostami:
a) je schopnd rychlosti najmenej 400 stuptiov/s alebo najviac 30 stupiiov/s; a
b) rozliSenie rychlosti 6 stuptiov/s alebo menej a presnost 0,6 stupniov/s alebo mene;j;

2. ma stalost rychlosti v najhorSom pripade rovnajicu sa alebo lepsiu (menej) nez plus alebo minus 0,05 %
pri priemerovani na najmenej 10 stupiiov; alebo

3. ,presnost polohovania sa rovnd alebo je mensia (lepsia) ako 5 oblikovych sekiind.

Pozndmka 1: 2B120 sa nevztahuje na rotacné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrdbacie stroje alebo lekdrske zariadenia.
Pre riadiace jednotky rotacnych stolov obrdbacich strojov pozri 2BO0S.

Pozndmka 2: Na simuldtory pohybu alebo ddvkovacie stoly uvedené v 2B120 sa kontrola nadalej vztahuje bez ohladu na to,
Gi st v case vyvozu vybavené zberacimi krizkami alebo integrovanymi nekontaktnymi zariadeniami.

Polohovacie stoly (zariadenia schopné presného rota¢ného polohovania v Tubovolnej osi), iné ako uvedené
v 2B120, vyznacujtice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) dve alebo viac osi; a

b) ,presnost“ polohovania sa rovna alebo je mensia (lepsia) ako 5 oblikovych sekind.

Pozndmka: 2B121 sa nevztahuje na rotacné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrdbacie stroje alebo lekdrske zariadenia.
Pre riadiace jednotky rotacnych stolov obrdbacich strojov pozri 2BOOS.
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2B122 Odstredivky schopné prenasat zrychlenia nad 100 g navrhnuté alebo upravené tak, aby zahfnali zberacie krazky
alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prendsat elektrickd energiu, informécie obsiahnuté v signale
alebo oboje.

Pozndmka: Na odstredivky uvedené v 2B122 sa kontrola nadalej vztahuje bez ohladu na to, ¢i sii v Case vyvozu vybavené
zberacimi krizkami alebo integrovanymi nekontaktnymi zariadeniami.

2B201 Obrébacie stroje a ich vietky kombindcie, iné ako uvedené v 2B001, urcené na odstrafiovanie alebo rezanie kovov,
keramickych alebo ,kompozitov*, ktoré podla technickej $pecifikicie vyrobcu mozu byt vybavené elektronickymi
zariadeniami na scasné ,riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerych osiach:

Technickd pozndmka:

Oficidlne tirovne presnosti polohovania‘ odvodené podla tychto postupov od merani vykonanych v silade s ISO
230-2:(1988) () alebo s jej ndrodnymi ekvivalentmi sa mozu pouZivat pre kaZdy model obrdbacieho stroja, ak boli
poskytnuté vniitrostdtnym orgdnom a tie ich akceptovali namiesto individudlnych skiiSok strojov. Stanovenie oficidlnej
presnosti polohovania:

a)  vyberie sa pit strojov modelu, ktory md byt vyhodnoteny;

b)  zmeria sa presnost linedrnej osi podla ISO 230-2:1988’;

¢) urcia sa hodnoty presnosti (A) pre kaZdi os kazdého stroja. Metdda vypoctu hodnoty presnosti je opisand v norme ISO
230-2:1988’;

d)  stanovi sa priemernd hodnota presnosti pre kazdii os; Tdto strednd hodnota sa stdva oficidlnou presnostou polohovania
pre kaZdi os daného modelu (Ax, Ay...);

e) kedZe polozka 2B201 sa vztahuje na kazdi linedrnu os, bude tolko oficidlnych hodnét presnosti polohovania’, kolko je
linedrnych osi;

f)  ak lubovolnd os obrdbacieho stroja, na ktory sa nevztahuje 2B201.a), 2B201.b) alebo 2B201.c), md oficidlnu presnost
polohovania 6 pm alebo menej (lepsiu) pre briisky a 8 ym alebo menej (lepsiu) pre frézovacky alebo stistruhy, oboje
stanovené podla ISO 230-2:1988’, potom sa od vyrobcu bude vyZadovat, aby kazdych osemndst mesiacov opakovane
potvrdil tiroveri presnosti;

a) obrdbacie stroje na frézovanie, ktoré maja niektort z tychto vlastnosti:

1. presnost polohovania so ,vietkymi dostupnymi kompenzaciami“ je pozdfz kazdej linedrnej osi rovnd
alebo mensia (lepsia) ako 6 um podla ISO 230-2:1988" alebo prislusnych ndrodnych ekvivalentov;

2. dve alebo viac konttirovacich rota¢nych osi, alebo

3. pit alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat si¢asne na tcely ,riadenia profilu®;

Pozndmka: ~ 2B201.a) sa nevztahuje na frézovacky s tymito vlastnostami:
a) pohyb v smere osi X viac ako 2 m; a
b)  celkovd ,presnost polohovania‘ na osi x viac (horsia) ako 30 pm.
b) obrébacie stroje na brdsenie, ktoré majii niektort z tychto vlastnosti:

1. presnost polohovania so ,vietkymi dostupnymi kompenzaciami“ je pozdfz kazdej linedrnej osi rovnd
alebo mensia (lepsia) ako 4 um podla ISO 230-2:1988" alebo prislusnych narodnych ekvivalentov;

2. dve alebo viac konttirovacich rota¢nych osi, alebo
3. pit alebo viac osi, ktoré mozno koordinovat sti¢asne na tcely ,riadenia profilu®;

() Vyrobcovia, ktor{ vypocitavaji presnost polohovania podla ISO 230-2:1997 alebo 2006, musia konzultovat prislusné orgény
¢lenského statu EU, v ktorom s usadent.
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2B201 b) (pokracovanie)

2B204

Pozndmka: 2B201.b) sa nevztahuje na tieto briisky:
a) oylindrické externé, interné a externo-interné briisky so vsetkymi tymito viastnostami:
1. obmedzené na maximdlny rozmer obrobku 150 mm vonkajsieho priemeru alebo dizky; a
2. maji osi limitované na x, z a ¢;

b)  siiradnicové briisky, ktoré nemajii os z alebo os w s celkovou presnostou polohovania menej (lepSou) nez
4 ym podla ISO 230-2:1988’ alebo ndrodnych ekvivalentov;

c) obrdbacie stroje na ststruzenie, ktoré maji presnost polohovania ,so vsetkymi dostupnymi kompenzaciami*
menej (lepSiu) neZ 6 pm podla ISO 230-2:1988° pozdlZ ktorejkolvek linedrnej osi (celkovo) pre stroje, ktoré
mozu obrdbat priemery vicsie nez 35 mm;

Pozndmka: ~ 2B201.c) sa nevztahuje na tycové automatizované sistruhy (Swissturn) urcené iba na ststruZenie
tyCového materidlu, ak priemer siistruZenej tyce je najviac 42 mm a nie je mozné upnutie do sklucovadla.
Stroje mozu byt schopné vitat a/alebo frézovat obrdbané siciastky s priemerom menej ako 42 mm.

Pozndmka 1:  2B201 sa nevztahuje na Specidlne obrdbacie stroje obmedzené na vyrobu niektorych z tychto siicasti:
a) ozubené kolesd;
b)  briisky na klukové hriadele alebo vackové hriadele;
¢) ndstroje alebo rezacky;

d)  zdvitovky vytldcacich lisov.

Pozndmka 2:  Obrdbaci stroj, ktory md aspori dve z troch — siistruZiacich, frézovacich alebo briisiacich — schopnosti (napr.
stistruh s frézovacou schopnostou), sa musi posiidit podla kazdej uplatnitelnej polozky 2B201.a), b) alebo c).

Pozndmka 3: 2B201a)3 a 2B201b)3 zahifiajii stroje zaloZené na paralelnej linedrnej kinematickej Struktire (napr.
hexapod — SestnoZec), ktoré majii 5 alebo viac osi, z ktorych Ziadna nie je rotacnou osou.

Jlzostatické lisy*, iné ako uvedené v 2B004 alebo 2B104, a pribuzné zariadenia:
a) ,izostatické lisy“ vyznacujice sa obidvoma tymito vlastnostami:
1. schopné dosahovat maximalny pracovny tlak najmenej 69 MPa; a
2. vybavené komorovou kavitou s vnitornym priemerom viac ako 152 mm;

b) lisovnice, lejacie formy a riadiace systémy osobitne navrhnuté pre ,izostatické lisy“, uvedené v 2B204.a).

Technickd pozndmka:

V polozke 2B204 sa pod vniitornymi rozmermi komory rozumejti rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovnd teplota aj
pracovny tlak, pricom tieto rozmery nezahffiajii upinacie prvky. Tento rozmer je mensi ako vniitorny priemer tlakovej komory
alebo ako vniitorny priemer izolovaného kiireniska podla toho, ktord z tychto dvoch komar je umiestnend vo vniitri tej druhej.
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2B206 Stroje, pristroje alebo systémy na kontrolu rozmerov, iné ako uvedené v 2B006:

a)

pocitatom riadené alebo ¢islicovo riadené stradnicové meracie stroje (CMM) vyznacujtice sa ktoroukolvek
z tychto vlastnosti:

1. maji iba dve osi a maximilna povolend odchylka merania dfzky pozdiz ktorejkolvek z osi
(jednorozmernd), identifikovand ako lubovolnd kombindcia Eox e, Eovmpe alebo Eoznee, je (1,25 +
L/1000) um alebo menej (lepsia) (pricom L je namerand dlzka v mm) v ktoromkolvek bode
prevadzkového rozsahu stroja (t. j. v rdmci dlzky osi) podla ISO 10360-2:2009; alebo

2. maji tri alebo viac osf a trojrozmerna (volumetrick) maximélna povolend odchylka merania dizky (Eo,

wpe), je rovnd alebo mensia (lepsia) ako (1,7 + L/800) pm (pricom L je namerand dlzka v mm)
v ktoromkolvek bode prevadzkového rozsahu stroja (t. j. v rdmci dlzky osi) podla ISO 10360-2:2009;

Technickd pozndmka:

Dovolend chyba indikdcie Eo p pri najpresnejSom nastaveni CMM, stanovend vyrobcom podla ISO 10360-2:2009
(napr. najlepsi z tychto parametrov: sonda, dizka hrotu, parametre pohybu, prostredia) a so ,vSetkymi dostupnymi
kompenzdciami®, sa porovnd k prahu (1,7+L/800) pm.

Systémy na sticasnii linedrno-uhlovid kontrolu polopanvi, vyznacujiice sa obidvoma tymito vlastnostami:
1. ,neistota merania“ pozdlz ktorejkol'vek linedrnej osi je 3,5 um alebo menej (lepsia) na 5 mm, a
2. ,odchylka uhlovej polohy* je rovnd alebo mensia ako 0,02 °

systémy na meranie, linedrneho posuvu’, ktoré sa vyznacuji vetkymi tymito vlastnostami:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 2B206.c) linedrny posuv* znamend zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meranym predmetom.
1. obsahujice ,laser”; a

2. st schopné udrzat si pocas najmenej 12 hodin v teplotnom rozmedzi 1 K (1 °C) okolo Standardne;j
teploty a pri Standardnom tlaku v3etky tieto parametre:

a) citlivost* 0,1 pm alebo lepsia v celom rozsahu stupnice a

Technickd pozndmka:

Na iicely poloZky 2B206.c.2.a) je citlivost* najmensi prirastok meracieho zariadenia; pri digitdlnych ndstrojoch
ide 0 najmenej vyznamny bit.

b) ,neistota merania“ rovnd alebo lepsia (mensia) nez (0,2 + L/2 000) pm (pricom L je namerand dlzka
v mm).

Pozndmka:  Polozka 2B206.c) sa nevztahuje na interferometrické systémy merania bez uzavretej alebo otvorenej sptnej
vizby obsahujtice laser na meranie odchylok pohybu sani obrdbacich strojov, strojov na kontrolu rozmerov
alebo podobnyich zariadeni.

systémy s linedrnym premenlivym diferencidlnym transformatorom (LVDT) vyznacujiice sa obidvoma tymito
vlastnostami:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 2B206.d) linedrny posuv* znamend zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meranym predmetom.
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2B206 d) (pokracovanie)
1. majice niektort z tychto vlastnosti:

a) v pripade LVDTs plnym prevddzkovym rozsahom aZ do 5 mm vrdtane: linearita“ 0,1 % alebo menej
(lepsia), merand od 0 po plny prevadzkovy rozsah; alebo

b) v pripade LVDT s plnym prevddzkovym rozsahom nad 5 mm: linearita“ 0,1 % alebo menej (lepsia),
merand od 0 do 5 mm; a

2. casova nestdlost nuly pristroja (drift) rovnd alebo lepsia (mensia) nez 0,1 % za den pri Standardnej teplote
prostredia v skiiSobnej miestnosti 1 K (¢ 1 °C).

Pozndmka 1: Obrdbacie stroje, ktoré mozno pouzit ako meracie stroje, podliehajii kontrole, ak vyhovujii kritéridm uvedenym
pre funkciu obrabacieho stroja alebo pre funkciu meracieho stroja, alebo ich prekracuji.

Pozndmka 2: Stroj uvedeny v 2B206 podlieha kontrole, ak kdekolvek v ramci svojho pracovného rozsahu prekracuje prah
reguldcie.

Technické pozndmky:

Visetky parametre nameranych hodnot v 2B206 predstavujii plus/minus, t. j. nie celé pdsmo.

2B207 ,Roboty*, ,koncové efektory* a riadiace jednotky okrem druhov uvedenych v 2B007:

a) ,roboty“ alebo ,koncové efektory” osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali nidrodnym bezpecnostnym
normdm pre manipuldciu s vysoko vybusnymi trhavinami (musia napriklad vyhovovat triedam podla
elektrického kédu pre trhaviny);

b) riadiace jednotky osobitne navrhnuté pre lubovolny ,robot* alebo ,koncovy efektor” z druhov uvedenych
v 2B207.a).

2B209 Stroje na tlacenie plechu na kovotladitelskom ststruhu a stroje na prietokové tvarnenie, iné ako uvedené v 2B009
alebo 2B109 a tine:

a) stroje vyznacujlice sa obidvoma tymito vlastnostami:
1. trialebo viac valcov (¢innych alebo vodiacich); a

2. tieto podla technickej $pecifikdcie vyrobcu mozu byt vybavené jednotkami ,¢islicového riadenia“ alebo
pocitatovym riadenim;

b) tfne na tvdrnenie rotorov navrhnuté na tvirnenie valcovych rotorov s vniitornym priemerom 75 mm aZ
650 mm.

Pozndmka: Do 2B209.a) patria stroje, ktoré majti iba jeden valec konstruovany na pretvdranie kovu a dva pomocné valce,
ktoré podopierajii 71, priamo sa vSak na procese pretvdrania nezicastriujii.
2B219 Odstredivé stroje na vyvazovanie vo viacerych rovindch, pevné alebo prenosné, horizontédlne alebo vertikalne:

a) odstredivé vyvazovacie stroje navrhnuté na vyvazovanie pruznych rotorov s dfzkou najmenej 600 mm,
vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. najvacsi obezny priemer alebo priemer osového loZiska najmenej 75 mm;
2. tnosnost 0,9 az 23 kg; a
3. schopnost vyvazovat pri rychlosti nad 5 000 ot/min.;

b) odstredivé vyvazovacie stroje navrhnuté na vyvaZovanie sticasti dutych valcovych rotorov so vietkymi tymito
vlastnostami:

1. priemer osového loziska nad 75 mm;
2. tnosnost 0,9 az 23 kg;
3. minimdlna dosiahnutelnd zvyskovd nevyvazenost najviac 10 g mm/kg na jednu rovinu; a

4. remefiovy pohon.
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2B225

2B226

2B227

2B228

Dialkové manipuldtory, ktoré mozno pouzit na zabezpeCenie dialkového ovlddania pri rddiochemickych
separacnych operécidch alebo v horticich bunkdch, vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) schopnost prenikntit najmenej 0,6 m cez stenu horticej bunky (operdcia cez stenu); alebo

b) schopnost premostit hornt Cast steny horticej bunky s hribkou najmenej 0,6 m (operdcia ponad stenu).

Technickd pozndmka:

Dialkové manipuldtory zabezpecujii prenos tikonov [udského operdtora na dialkovo ovlddané rameno a upinaci prostriedok na
jeho konci. M6Zu byt typu ,pdn/otrok’ (master/slave) alebo ovlddané pakovym ovlddacom (joystickom) alebo kldvesnicou.

Indukéné pece s riadenou atmosférou (vyuZzivajiice vakuum alebo inertny plyn) a ich napdjanie, iné ako uvedené
v 9B001 a 3BO01:

Upozornenie:  POZRI A] 3B001 A 9B001.

a) pece, ktoré maju vietky tieto vlastnosti:
1. schopné pracovat pri teplote nad 1 123 K (850 °C);
2. indukéné cievky o priemere najviac 600 mm; a

3. konstruované na prikon najmenej 5 kW;

Pozndmka: 2B226.a) sa nevztahuje na pece navrhnuté na spracovdvanie polovodicovych dosticiek.

b) maji napdjanie s urenym vystupnym vykonom najmenej 5 kW, osobitne navrhnuté pre pece uvedené
v 2B226.).

Metalurgické taviace pece a odlievacie pece s vdkuom alebo inou riadenou atmosférou a pribuzné zariadenia:

a) oblikové pretavovacie pece, oblikové taviace pece a oblikové taviace a odlievacie pece vyznalujice sa
obidvoma tymito vlastnostami:

1. objemy taviacich elektréd medzi 1 000 cm® a 20 000 cm’, a
2. schopnost pracovat pri teplote topenia viac ako 1 973 K (1 700 °C).

b) tavné pece s elektronovym li¢om, pece s plazmovou atomiziciou a plazmové tavné pece vyznacujice sa
obidvoma tymito vlastnostami:

1. vykon najmenej 50 kW; a
2. schopnost pracovat pri teplote topenia viac ako 1 473 K (1 200 °C);

¢) pocitacové riadiace a monitorovacie systémy osobitne konfigurované pre lubovolnii z peci uvedenych
v 2B227.a) alebo 2B227.b).

d) plazmové hordky osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B227.b), ktoré maji obe tieto vlastnosti:
1. schopné prevadzky pri prikone vy$som ako 50 kW, a
2. schopné prevadzky pri teplote vys3ej ako 1 473 K (1 200 °C);

¢) pistole s elektronovym licom osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B227.b) s prikonom vyssim ako 50
kw.

Zariadenia na vyrobu alebo montdz rotorov, zariadenia na vyrovnavanie rotorov, tine a lisovnice na tvarovanie
vlnovcov:

a) zariadenie na montdZz rotorov uréené na montdz valcovych sekcii rotorov plynovych odstrediviek,
usmerfiovacov toku a koncovych uzéverov;

Pozndmka: Do 2B228.a) patria tine, upinadld a stroje na uloZenie lisovanim za tepla.

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj 91/237



SK

U.v.EUL, 7.11.2024

2B228

(pokracovanie)

b) zariadenie na vyrovnavanie rotorov uréené na nastavenie valcovych sekcii rotorov plynovych odstrediviek do
spolocnej osi;

Technickd pozndmka:

V 2B228.b) takéto zariadenia bezne pozostdvajii z presnych meracich sond spojenyich s pocitacom, ktory ndsledne riadi
napriklad cinnost pneumatickych baranidiel pouZivanych na nastavenie riirkovych sekcii rotora do spolocnej osi.

¢) tfne a lisovnice na tvirnenie vlnovcov uréené na vyrobu vlnovcov s jednou konvoliciou.

Technickd pozndmka:

Vinovce uvedené v 2B228.c) sa vyznacujii vsetkymi tymito vlastnostami:
1. vnitorny priemer medzi 75 mm a 650 mm;

2. dizka najmenej 12,7 mm;

3. hriibka jednej konvoliity viac ako 2 mm; a

4. wyrobené z hlinikovych zliatin vysokej pevnosti, z ocele vysokej pevnosti v tahu alebo z ,vldknitych alebo vidknovych
materidlov* vysokej pevnosti v tahu.

2B230 Vsetky druhy ,prevodnikov tlaku’, schopné merat absolutne tlaky a vyznacujtice sa vSetkymi tymito vlastnostami:

a) prvky na snimanie tlaku vyrobené z hlinika, zliatiny hlinika, oxidu hlinika (oxid hlinity alebo zafir), niklu
alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostnych %, alebo plne fluérovanych uhlovodikovych
polymérov, alebo nimi chrdnené;

b) upchdvky, ak st potrebné, nevyhnutné na utesnenie prvku na snimanie tlaku a v priamom kontakte
s procesnym médiom, vyrobené z hlinika, zliatiny hlinika, oxidu hlinika (oxid hlinity alebo zafir), niklu alebo
zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostnych %, alebo plne fluérovanych uhlovodikovych
polymérov, alebo nimi chranené; a

¢) vyznalujidce sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. cely rozsah stupnice menej ako 13 kPa a, ,presnost’ lepsia ako £1 % celej stupnice, alebo

2. cely rozsah stupnice najmenej 13 kPa a, presnost’ merand pri 13 kPa lepsia ako + 130 Pa.

Technické pozndmky:

1.V polozke 2B230 prevodnik tlaku’ znamend zariadenie, ktoré premiefia namerany tlak na signdl.

2. Na ticely polozky 2B230 ,presnost” zahtfia nelinearitu, hysterézu a opakovatelnost pri teplote okolia.

2B231 Vyvevy vyznalujice sa vSetkymi tymito charakteristikami:

a)  velkost sacieho hrdla najmenej 380 mm;
b) rychlost ¢erpania najmenej 15 m’fs; a
¢) schopnost dosahovat maximalne vakuum lepsie ako 13 mPa.
Technické pozndmky:
1. Rychlost Cerpania je stanovend v bode merania pri pouZiti dusika alebo vzduchu.
2. Maximdlne vdkuum sa stanovuje na sani cerpadla, pricom sanie Cerpadla je odblokované.
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2B232 Vysokorychlostné delové systémy (s propelantom, plynové, cievkové, elektromagnetické, elektrotermdlne
a ostatné zdokonalené systémy) schopné udelit projektilom zrychlenie az 1,5 km/s alebo vicsie.

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

2B233 Spirdlové kompresory s vinovcovym ventilom a vékuové vyvevy s vinovcovym ventilom, vyznacujice sa vietkymi
tymito vlastnostami:

Upozornenie:  POZRI AJ 2B350.1.
a) st schopné vstupného objemového prietoku vzduchu 50 m*/h alebo viac;
b) schopné kompresného pomeru 2:1 alebo viac; a

¢) maju vietky povrchy, ktoré prichddzaji do kontaktu s procesnym plynom, vyrobené z nicktorého z tychto
materidlov:

1. hlinik alebo zliatina hlinika;
oxid hlinity;
nehrdzavejtca ocel;

2

3

4. nikel alebo zliatina niklu;
5. fosforovy bronz; alebo

6

fluérované polyméry.

2B350 Chemické vyrobné zavody, zariadenia a prislugenstvo:

a) reakéné nddoby a reaktory, s miesadlami alebo bez nich, s celkovym vnitornym (geometrickym) objemom
viac ako 0,1 m’ (100 litrov) a menej ako 20 m* (20 000 litrov), kde v3etky plochy prichddzajice do
priameho styku so spracovdvanou alebo uchovdvanou chemikdliou (chemikdliami) st vyrobené z niektorého
z tychto materidlov:

Upozornenie:  Upozornenie: Pre prefabrikované opravdrenské montdzne celky pozri 2B350.k.

1. zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chromu viac ako
20 hmotnostnych %;

fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % flu6ru);
sklo (vrdtane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

nikel alebo, zliatiny* s obsahom niklu vy$8§im ako 40 hmotnostnych %;

titdn alebo, zliatiny* titdnu;

zirkénium alebo, zliatiny* zirkdnia, alebo

2
3
4
5. tantal alebo, zliatiny* tantalu;
6
7
8

niéb (kolumbium) alebo, zliatiny* nidbu;

b) miesadld uréené na pouzitie v reakénych nddobach alebo reaktoroch uvedenych v polozke
2B350.a. a lopatky, Cepele alebo hriadele navrhnuté pre takéto miesadld, kde vietky plochy miesadiel
prichadzajtce do priameho styku so spractivanou alebo uchovavanou chemikéliou st vyrobené z niektorého
z tychto materidlov:

1. zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % fluéru);
sklo (vrdtane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$3im ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny* titdnu;

zirkénium alebo ,zliatiny* zirkénia, alebo

e N vk wN

niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;
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9

skladovacie nadrze, kontajnery alebo zberné nadrze s celkovym vnitornym (geometrickym) objemom viac
ako 0,1 m’ (100 litrov), kde vSetky plochy prichddzajiice do priameho styku so spracivanou alebo
obsiahnutou chemikaliou (chemikéliami) st vyrobené z niektorého z tychto materidlov:

Upozornenie:  Upozornenie: Pre prefabrikované opravdrenské montdzne celky pozri 2B350.k.

1. zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

2. fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % fluéru);
3. sklo (vratane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy33im ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny titdnu;

zirkénium alebo ,zliatiny* zirk6nia, alebo

® N B

niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;

vymenniky tepla alebo chladice s teplovymennou plochou viac ako 0,15 m? ale menej ako 20 m? a rirky,
platne, cievky alebo bloky (jadrd) urcené pre tieto vymenniky tepla alebo chladice, kde vSetky plochy
prichddzajice do priameho styku so spractivanou alebo uchovdvanou chemikaliou (chemikdliami) si
vyrobené z niektorého z tychto materidlov:

1. zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

2. fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % flu6ru);
3. sklo (vratane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

grafit alebo ,uhlikovy grafit’;

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$3im ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny titdnu;

S

zirkénium alebo ,zliatiny* zirkénia,
karbid kremika;

10. karbid titdnu; alebo

11. niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;

destilacné alebo absorpéné kolény s vnitornym priemerom viac ako 0,1 m a rozdelovace kvapalin,
rozdelovace pér alebo kolektory kvapalin uréené pre tieto destilacné alebo absorpéné kolény, kde vietky
plochy prichddzajice do priameho styku so spractivanou alebo uchovévanou chemikaliou (chemikdliami) s
vyrobené z niektorého z tychto materidlov:

1. zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

2. fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % flu6ru);
3. sklo (vratane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

grafit alebo ,uhlikovy grafit’;

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$3im ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny titdnu;

zirkénium alebo ,zliatiny* zirkdnia, alebo

o Nk

niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;
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f) dialkovo ovlddané plniace zariadenia, ktorych vsetky plochy prichddzajice do priameho styku so
spracovavanou alebo uchovdvanou chemikédliou (chemikdliami) si vyrobené z niektorého z tychto
materidlov:

1. zliatiny* s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %; alebo

2. nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$sim ako 40 hmotnostnych %;
g) ventily a sticasti:
1. ventily, ktoré maja obidve tieto vlastnosti:
a) ,menovity rozmer va¢3i ako DN 10 alebo NPS 3/8; a

b) vsetky plochy prichddzajiice do priameho styku s vyrdbanou, spracovévanou alebo uchovavanou
chemikéliou (chemikéliami) s vyrobené z ;materidlov odolnych proti koré6zii;

2. ventily, iné ako uvedené v 2B350.g)1, vyznacujiice sa vetkymi tymito vlastnostami:
a) ,menovity rozmer' najmenej DN 25 alebo NPS 1 a najviac DN 100 alebo NPS 4;
b) puzdra (telesd ventilov) alebo predformované vystelky;
¢) uzatvdraci prvok navrhnuty tak, aby bol zamenitelny; a

d) vSetky plochy puzdra (telesa ventilu) prichddzajiice do priameho styku s vyrdbanou, spracovdvanou
alebo uchovavanou chemikdliou (chemikaliami) st vyrobené z ,materidlov odolnych proti korézii;

3. sucasti navthnuté pre ventily uvedené v 2B350.g)1 alebo 2B350.8)2, ktorych vsetky plochy
prichddzajice do priameho styku s vyrdbanou, spracovdvanou alebo uchovidvanou chemikaliou
(chemikdliami) sti vyrobené z ,materidlov odolnych proti korézii*

a) puzdrd (telesd ventilov);

b) predformované vystelky;

Technické pozndmky:

1. Naicely polozky 2B350.g) ;materidl odolny proti korézii‘ je ktorykolvek z tychto materidlov:
a) nikel alebo zliatiny* s obsahom niklu vyssim ako 40 hmotnostnych %;
b) zliatiny*s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako 20 hmotnostnych %;
¢)  fludropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % fludru);
d)  sklo alebo skleny potah (vrdtane sklenyich alebo smaltovanych povlakov);
e) tantal alebo zliatiny tantalu;
f)  titdn alebo zliatiny titdnu;
g)  zirkdnium alebo zliatiny zirkdnia;
h)  nidéb (kolumbium) alebo zliatiny nicbu; alebo
i) keramické materidly:
1. karbid kremika s Cistotou najmenej 80 hmotnostnych %;
2. oxid hlinity s Cistotou najmenej 99,9 hmotnostnych %;

3. oxid zirkonicity (zirkdnia).
2. Menovity rozmer" je definovany ako mensi z priemerov na vstupe a vystupe.

3. Menovité rozmery (DN) ventilov sii v siilade s ISO 6708:1995. Menovité rozmery potrubi (NPS) sii v silade
s ASME B36.10 alebo B36.19, resp. ndrodnymi ekvivalentmi.
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h)

viacstenné potrubia s otvorom na zistovanie netesnosti, ktorych vietky plochy prichddzajice do priameho
styku so spracovavanou alebo uchovévanou chemikdliou (chemikéliami) st vyrobené z niektorého z tychto
materidlov:

1.

8.
9.

zliatiny* s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % fluéru);
sklo (vratane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

grafit alebo ,uhlikovy grafit’;

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$$im ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny* titdnu;

zirk6énium alebo, zliatiny* zirkdnia, alebo

niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;

viacupchdvkové Cerpadld a erpadld bez upchdvok, pri ktorych vyrobca uddva maximdlny prietok viac ako
0,6 m’/h, alebo vikuové vyvevy, pri ktorych vyrobca udidva maximdlny prietok viac ako 5 m’/h pri
Standardnej teplote [273 K (0 °C)] a tlaku (101,3 kPa), iné ako uvedené v 2B233 a telesd (skrine cerpadiel),
predformované vystelky telies, obezné kolesd, rotory alebo dyzy tryskovych cerpadiel navrhnuté pre tieto
Cerpadld, ktorych vSetky plochy prichddzajiice do priameho styku so spractivanou chemickou latkou
(latkami) st vyrobené z niektorého z tychto materidlov:

1.

8.
9.

zliatiny’ s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chrému viac ako
20 hmotnostnych %;

keramické materidly;

ferosilicium (zliatiny Zeleza s vysokym obsahom kremika);

fluéropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnymi % flu6ru);
sklo (vrdtane sklenych alebo smaltovanych povlakov alebo sklenych potahov);

grafit alebo ,uhlikovy grafit’;

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy3sim ako 40 hmotnostnych %;

tantal alebo ,zliatiny* tantalu;

titdn alebo ,zliatiny* titdnu;

10. zirkénium alebo ,zliatiny* zirkénia, alebo

11. niéb (kolumbium) alebo ,zliatiny* niébu;

Technickd pozndmka:

V polozke 2B350.i) sa pojem upchdvka vztahuje len na tie upchdvky, ktoré prichddzajii do priameho styku so
spractivanou chemickou ldtkou (ldtkami) (alebo sii urcené na upchdvanie) a vykondvajii tesniacu funkciu na mieste, kde
rotacny alebo piestovy hnaci hriadel prechddza cez teleso cerpadla.

spalovacie pece navrhnuté na destrukciu chemikalif uvedenych v 1C350 s osobitne navrhnutymi systémami
prisunu odpadov, zvldstnymi manipulaénymi zariadeniami a priemernou teplotou v spalovacej komore
vy$Sou ako 1273 K (1000 °C), ktorych vSetky plochy v systéme prisunu odpadov prichddzajice do
priameho styku s odpadmi st vyrobené z niektorého z tychto materidlov alebo nim vyliate:

1.

zliatiny* s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostnych % a obsahom chréomu viac ako
20 hmotnostnych %;

keramické materidly; alebo

nikel alebo ,zliatiny* s obsahom niklu vy$3im ako 40 hmotnostnych %;
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k) prefabrikované opravarenské montdzne celky s kovovymi povrchmi, ktoré prichddzaji do priameho styku so
spracivanymi chemickymi latkami a ktoré st vyrobené z tantalu alebo zliatin tantalu, a ich osobitne
navrhnuté stcasti:

1. navrhnuté na mechanické pripevnenie na reakéné nadoby alebo reaktory so sklenym potahom uvedené
v 2B350a), alebo

2. navrhnuté na mechanické pripevnenie na skladovacie nddrze, kontajnery alebo zberné nadrze so
sklenym potahom uvedené v 2B350c).

Pozndmka: Na tcely polozky 2B350 materidly pouZité na ploché tesnenia, tesniace kriizky, upchdvky, skrutkové uzdvery,
podlozky alebo iné materidly vykondvajiice tesniacu funkciu neurcujii rezim kontroly za predpokladu, Ze tieto
komponenty si navrhnuté ako vzdjomne zamenitelné.

Technické pozndmky:

1. ,Uhlikovy grafit' sa skladd z amorfného uhlika a grafitu, pricom obsah grafitu je najmenej osem hmotnostnych percent.

2.V pripade materidlov uvedenych v predchddzajiicich polozkdch znamend czliatina’, pokial ju nesprevddza konkrétna
koncentrdcia prvku, také zliatiny, v ktorjch sa urceny kov nachddza vo vyssom percentudlnom podiele nez ktorykolvek iny
prvok.

2B351 Monitory a systémy na monitorovanie toxickych plynov a ich osobitné sicasti na zistovanie plynov, iné ako
uvedené v 1A004; snimace; snimacie zariadenia a vymenitené zdsobniky snimacov:

a) navrhnuté na nepretrziti prevddzku a pouzitelné na detekciu bojovych chemickych ¢inidiel alebo latok
uvedenych v 1C350 ,minimalnym detekénym limitom‘ menej ako 0,3 mg/m’ alebo

Technickd pozndmka:

Minimdlny detek¢ny limit' monitorov alebo systémov na monitorovanie toxickych plynov je najniZsia zistitelnd

alebo systému na monitorovanie toxickych plynov pri merani slepej vzorky.

V pripade monitorov alebo systémov na monitorovanie toxickych plynov, ktoré majii pdsmo necitlivosti alebo
naprogramované potlacenie nuly, je ,minimdlny detekcny limit' najnizsia zistitelnd koncentrdcia potrebnd na ziskanie
odcitania.

b) urcené na detekciu inhibi¢ného dcinku cholinesterdzy.

2B352 Zariadenia na vyrobu biologickych materidlov a na manipuldciu s nimi:
a) zariadenia pre uzatvorené nakladanie (kontajnment) a pribuzné zariadenia:

1. Kompletné zariadenia pre kontajnment, ktoré spifajt kritérid pre P3 alebo P4 (BL3, BL4, L3, L4), ako st
vymedzené v prirucke WHO (World Health Organisation) tykajticej sa biologickej bezpecnosti
v laboratéridch (3. vydanie, Zeneva 2004).

2. Vybavenie uréené na trvalG montdz v zariadeniach na kontajnment uvedené v 2B352.a):
a) dvojdverové priechodné dekontamina¢né autoklavy;
b) dekontaminacéné sprchy pre ventilované ochranné obleky;
¢) priechodné dvere s mechanickym alebo nafukovacim tesnenim;

b) fermentory a stcasti:

1. fermentory schopné kultivicie ,mikroorganizmov“ alebo Zzivych buniek uréenych na produkciu virusov,
alebo toxinov, bez $irenia aerosdlov, s celkovym vnitornym objemom najmenej 20 litrov;
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2B352 b) (pokracovanie)
2. komponenty uréené pre fermentory uvedené v 2B352.b)1:
a) kultivaéné komory navrhnuté tak, aby mohli byt sterilizované alebo dezinfikované in situ;
b) upinacie zariadenia na kultivatné komory;
¢) jednotky na riadenie procesu schopné sticasne monitorovat a riadit najmenej dva systémové
parametre kvasenia (napr. teplotu, pH, vyzivné latky, agitdciu, rozpusteny kyslik, prietok vzduchu,
tvorbu peny);
Technické pozndmky:
1. Na icely polozky 2B352.b) fermentory zahffiajii aj bioreaktory, bioreaktory na jedno pouZitie (jednorazové),
chemostaty a systémy s kontinudlnym prietokom.
2. Na ticely polozky 2B352.b) upinacie zariadenia na kultivacné komory zahffiajii kultivacné komory s pevnymi
stenami na jedno pouZitie.
¢) odstredivé separdtory schopné kontinudlnej separicie bez Sirenia aerosélov, vyznacujiice sa vietkymi tymito
vlastnostami:
1. prietok viac ako 100 litrov za hodinu;
2. sGcasti z letenej nehrdzavejicej ocele alebo titdnu;
3. jeden alebo viac tesniacich spojov v parnej bezpecnostnej zone; a
4. schopnost sterilizdcie parou in situ v uzavretom stave;
Technickd pozndmka:
Odstredivé separdtory zahfiajii aj dekantéry.
d) filtra¢né zariadenia s prienym (tangencidlnym) tokom a tieto stiCasti:
1. filtra¢né zariadenia s prie¢nym (tangencidlnym) tokom, schopné separdcie ,mikroorganizmov®, virusov,
toxinov alebo bunkovych kultiir, vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
a) celkovd filtra¢nd plocha najmenej 1 m? a
b) vyznaluja sa niektorou z tychto vlastnosti:
1. moze byt sterilizované alebo dezinfikované in situ, alebo
2. vyuzivaju vymenitelné filtracné stcasti alebo filtra¢né sicasti na jedno pouZzitie;
Technickd pozndmka:
V polozke 2B352.d.1.b) ,sterilizované“ znamend odstrdnenie vSetkych Zivotaschopnych mikrébov zo
zariadenia za pouZitia fyzickych (napr. para) alebo chemickych prostriedkov. ,dezinfikované” znamend postup,
ktorého ticelom je zniZenie poctu mikroorganizmov, zvycajne vSak nie bakteridlnych spdr, pouZitim chemickych
latok bez toho, aby sa nevyhnutne dosiahlo znicenie alebo odstrdnenie vetkych organizmov.
Pozndmka: Polozka 2B352.d) sa nevztahuje na zariadenia na reverznii osmézu a hemodializu, ako uvddza
vyrobca.
2. sucasti filtra¢ného zariadenia s prie¢nym (tangencidlnym) tokom (napr. moduly, prvky, kazety, kartridze,
jednotky alebo dosky) s filtranou plochou rovnajiicou sa alebo vicsou ako 0,2 m? pre kazda stcast
a urCené na pouzitie vo filtratnom zariadeni s prie¢nym (tangencidlnym) tokom, uvedenom v 2B352.d);
e) parou alebo plynom sterilizovatelné zariadenia na sublimacné susenie (lyofiliza¢né zariadenia) s kapacitou
chladi¢a 10 alebo viac kg ladu za 24 hodin a menej ako 1 000 kg Iadu za 24 hodin;
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2C

2D

2D001

f)  zariadenia na ochranu a poskytujiice ochranny obal:

1. celé alebo polovicné ochranné odevy alebo kapucne vyzadujice privdidzany externy privod vzduchu,
ktoré fungujii pri pozitivnom tlaku;

Pozndmka: ~ 2B352.f)1 sa nevztahuje na ochranné obleky urcené na nosenie s vlastnym dychacim pristrojom.

2. Uzavreté komory, izoldtory na zabranenie Gniku biomateridlov alebo biologické bezpe¢nostné boxy so
vetkymi tymito vlastnostami pri beznom pouZziti:

a) uplne uzavrety priestor, kde je pracovnik oddeleny od préce fyzickou bariérou;

b) schopnost prevadzky pri podtlaku;

¢) prostriedky na bezpe¢nii manipuldciu s predmetmi v pracovnom priestore;

d) privod vzduchu do pracovného priestoru a jeho odvadzanie je opatrené HEPA filtrom;

Pozndmka 1: 2B352.f)2 zahffia biologické bezpecnostné skrinky triedy III opisané v najnovSom vydani prirucky
Svetovej zdravotnickej organizdcie o biologickej bezpecnosti v laboratdridch alebo zostrojené v siilade
s vniitro$tdtnymi normami, predpismi ¢i usmerneniami.

Pozndmka 2: 2B352.f.2. zahffia akykolvek izoldtor, ktory splfia vetky uvedené vlastnosti bez ohladu na jeho
zamyslany ticel a urcenie, okrem lekdrskych izoldtorov osobitne navrhnutych na bariérové osetrovanie
alebo prepravu infikovanych pacientov.

g) Aecrosélové inhalaéné zariadenia uréené na aerosdlové skisky imunizacie ,mikroorganizmov®, ,virusov* alebo

»toxinov*:

1. komory na celotelovii expoziciu s kapacitou 1 m® alebo viac;

2. zariadenie na expoziciu iba oblasti nosa s vyuzitim smerového toku aerosélu s kapacitou na expoziciu:
a) 12 alebo viac hlodavcov; alebo
b) 2 alebo viac zvierat inych ako hlodavce;

3. uzavreté tubusy na obmedzenie pohybu zvierat urcené na pouZitie so zariadenim na expoziciu iba oblasti
nosa s vyuzitim smerového toku aerosolu;

h) zariadenie na susenie rozpra§ovanim, umoziujiice susenie toxinov alebo patogénnych ,mikroorganizmov®,
ktoré ma vsetky tieto vlastnosti:

1. vodnil odparovaciu kapacitu > 0,4 kg/h a < 400 kg/h;

2. schopnost vytvarat typickd strednd velkost produktovych Castic < 10 pm s existujiicim prisluenstvom
alebo minimalnou Gpravou odparovacieho susi¢a s atomizaénymi dyzami umoZiiujicimi vytvaranie
pozadovanej velkosti Castic; a

3. moze byt sterilizované alebo dezinfikované in situ;

i) zariadenia na zostavenie nukleovych kyselin a syntetizdtory nukleovych kyselin, ktoré st ciastocne alebo
tplne automatizované a navrhnuté tak, aby generovali kontinudlne nukleové kyseliny dlhsie ako 1,5 kb

s mierou chyb nizSou ako 5 % v jednom obdobi.

Materidly
Ziadne.
Softvér

L»Softvér®, iny ako uvedeny v 2D002:

a)

Lsoftvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ zariadeni uvedenych v 2A001 alebo
2B001 az 2B009Y;
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2D001 (pokracovanie)

b) ,softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouzivanie” zariadeni uvedenych v polozkich 2A001.c),
2B001 alebo 2B003 az 2B009.

Pozndmka: 2DO001 sa nevztahuje na Cast programovaci ,softvér, ktory vytvdra ,Cislicové riadiace” kody pre obrdbanie
jednotlivjch casti.

2D002 ,Softvér pre elektronické pristroje, a to aj vtedy, ked' sa nachddza v elektronickom zariadeni alebo systéme, ¢o
takymto zariadeniam alebo systémom umoziuje fungovat ako jednotka ,Cislicového riadenia“ schopnd
koordinovat sticasne viac ako Styri osi na ,riadenie profilu*.

Pozndmka 1: 2D002 sa nevztahuje na ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na prevddzku poloZiek neuvedenych
v kategdrii 2.

Pozndmka 2: 2D002 sa nevztahuje na ,softvér” pre polozky uvedené v 2B002. Pozri 2D001 a 2D003 pre ,softvér” pre
polozky uvedené v 2B002.

Pozndmka 3: 2D002 sa nevztahuje na ,softvér” vyvdzany spolu s polozkami neuvedenymi v kategdrii 2, ktory predstavuje
minimum potrebné na ich prevddzku.

2D003 ,Softvér* navrhnuty alebo upraveny na prevadzku zariadeni uvedenych v 2B002, ktoré meni funkcie optickej
konstrukcie, merania obrobku a odstrafiovania materidlu na prikazy ,¢islicového riadenia“ na dosiahnutie
zelaného tvaru obrobku.

2D101 ,Softvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouZivanie” zariadeni uvedenych v 2B104, 2B105, 2B109,
2B116, 2B117 alebo 2B119 az 2B122.

Upozornenie:  POZRI AJ] 9D004.

2D201 ,Softvér osobitne navrhnuty na ,pouzivanie” zariadeni uvedenych v 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 alebo
2B227.

2D202 ,Softvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouZivanie“ zariadeni uvedenych
v 2B201.

Pozndmka: 2D202 sa nevztahuje na Cast programovaci ,softvér, ktory vytvdra Cislicové riadiace* kddy prikazov,
neumoZriuje vsak priame vyuZitie zariadenia na obrdbanie jednotlivych Casti.

2D351 ,Softvér”, iny ako uvedeny v 1D003, osobitne navrhnuty na ,pouzivanie” zariadeni uvedenych v 2B351.

2D352 ,Softvér* osobitne navrhnuty pre zariadenia na zostavenie nukleovych kyselin a syntetizatory nukleovych kyselin
uvedené v 2B352.i), ktory je schopny navrhovat a vytvarat funkéné genetické prvky z digitdlnych ddajov
o sekvencil.

2E Technoldgia

2E001 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii na ,vyvoj“ zariadeni, alebo ,softvéru“ uvedenych v 2A,
2B alebo 2D.

Pozndmka: Do 2E001 patri aj ,technolégia“ na integrdciu sonddZnych systémov do siradnicovych meracich strojov
uvedenych v 2B006.a).

2E002 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii na ,vyrobu“ zariadeni uvedenych v 2A alebo 2B.

2E003 Ind ,technoldgia®

a) nepouziva sa;
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3A001 (pokracovanie)

4

tuhofdzové tyristorové zariadenia a tyristorové moduly’ na prepinanie impulznej energie pomocou
prepinania ovlddaného elektricky, opticky alebo elektronovym Zziarenim, ktoré majii ktordkolvek z tychto
vlastnosti:

1. maximdlny ndrast pradu pri zapnuti (di/dt) vyssi ako 30 000 A/Ts a napitie vo vypnutom stave vysSie
ako 1 100V, alebo

2. maximalny ndrast pridu pri zapnuti (di/dt) vy$si ako 2 000 A/us a vietky tieto vlastnosti:
a) $pickové napitie vo vypnutom stave 3 000 V alebo viac; a
b) 3pickovy (ndrazovy) prid 3 000 A alebo viac.
Pozndmka 1: 3A001.g) zahffia:
—  kremikové usmertiovace (SCR),
— elektrické spustacie tyristory (ETT),
—  svetelné spuistacie tyristory (LTT),
—  prepinacie tyristory s integrovanym hradlom (IGCT),
— tyristory vypinané hradlom (GTO),
— tyristory ovlddané MOS (MCT),
— solidtrony.

Pozndmka 2: 3A001.g) sa nevztahuje na tyristorové zariadenia a tyristorové moduly zabudované do zariadeni
urcenych na pouZitie v civilnej Zeleznicnej doprave a ,civilnych lietadldch*.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A001.g) tyristorovy modul‘ obsahuje jedno alebo viacero tyristorovych zariadend.

tuhofdzové polovodicové prepinace napdjania, diédy alebo ,moduly’, ktoré maju vietky tieto vlastnosti:

1. maximdlna prevddzkovd teplota prechodu vyssia ako 488 K (215 °C);

2. opakovatelné $pickové napitie vo vypnutom stave (blokovacie napitie) vicsie ako 300 V; a

3. jednosmerny prud vacsi ako 1 A.

Pozndmka 1: Opakovatelné Spickové napdtie vo vypnutom stave uvedené v 3A001.h) zahifia napdtie medzi

spotrebicom a zdrojom, napdtie medzi kolektorom a emitorom, opakovatelné Spickové spatné naptie
a $pickové opakovatelné blokovacie napdtie vo vypnutom stave.

Pozndmka 2: 3A001.h) zahtfia:
— tranzistory riadené polom s priechodovym hradlom (JFET),
— vertikdlne plosné tranzistory riadené polom s priechodovym hradlom (VJFET),
— tranzistory riadené polom so Struktiirou kov-oxid-polovodic (MOSFET),
— difundované tranzistory riadené polom so Struktiirou kov-oxid-polovodic (DMOSFET),
— bipoldrne tranzistory s izolovanym hradlom (IGBT),
— tranzistory s vysokou pohyblivostou elektronov (HEMT),

— Dbipoldrne plosné tranzistory (BJT),
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3A001 h)

Pozndmka 2: (pokracovanie)

— tyristory a kremikové usmerfiovace (SCR),
— tyristory vypinané hradlom (GTO),

— tyristory vypinané emitorom (ETO),

—  PiN diédy,

—  Schottkyho diddy.

Pozndmka 3: 3A001.h) sa nevztahuje na kontrolné spinace, diddy alebo ;moduly’ zaclenené do vybavenia navrhnutého

pre aplikdcie v civilnom automobilovom priemysle, civilnej Zeleznicnej doprave a ,civilnych lietadldch®.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 3A001.h) ;moduly obsahujii jeden alebo viac tuhofdzovych polovodicovych prepinacov alebo didd.

i) elektrooptické moduldtory intenzity, amplitidy alebo, navrhnuté na anal6gové signdly a vyznacujlce sa
niektorou z tychto vlastnosti:

1.

maximdlna prevadzkovd frekvencia vyssia ako 10 GHz, ale nizsia ako 20 GHz; opticka zardtand strata
rovnd alebo nizsia ako 3 dB, a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) napitie polovice vinovej dfzky* (V) nizsie ako 2,7 V, merané pri frekvencii 1 GHz alebo nizsej,
alebo

b) ,Vr‘nizsie ako 4 V, merané pri frekvencii vyssej ako 1 GHz, alebo

maximalna prevadzkova frekvencie rovna alebo vyssia ako 20 GHz, optickd zardtand strata rovnd alebo
nizia ako 3 dB, a vyznacujtice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) ,Vn'nizsie ako 3,3 V, merané pri frekvencii 1 GHz alebo niZsej, alebo

b) ,Vr'nizsie ako 5V, merané pri frekvencii vys$sej ako 1 GHz.

Pozndmka: Polozka 3A001.i) zahtfia elektrooptické moduldtory s optickymi vstupnymi a vystupnymi konektormi

(napr. ohybné privody z optickych vldkien,).

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A001.i) je napdtie polovice vinovej dizky* (V') zapinacie napitie nevyhnutné na vykonanie zmeny
fdzy 0 180 stuptiov vo vinovej dlzke svetla Siriaceho sa optickym moduldtorom.

3A002 Univerzilne ,elektronické zostavy“, moduly a zariadenia:

a) pristroje na zdznam tdajov a osciloskopy:

1.

2.

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

digitdlne zdznamniky tidajov so vetkymi tymito vlastnostami:

a) ustdlend ,trvald priepustnost” viac ako 6,4 Gbit/s na disk alebo polovodicovii pamitovil jednotku; a

b) ,spracovanie signdlu” tidajov rddiofrekven¢ného signélu pri ich nahrévani;
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3A002 a) 6. (pokracovanie)

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 3A002.4.6):

1. Pre zdznamniky s architektiirou paralelnych zbernic je trvald priepustnost* ddt najvyssia rychlost prenosu slov
vyndsobend poctom bitov v slove.

2. [Trvald priepustnost” je najvyssia rychlost, akou dokdZe pristroj zaznamendvat ddta na disk alebo polovodicovii
pamdtovii jednotku bez akejkolvek straty informdcii a pri zachovani rychlosti vstupu digitdlnych tidajov alebo
rychlosti digitdlnej konverzie.

7. osciloskopy so vzorkovanim v redlnom case s vertikdlnym efektivnym (rms) Sumovym napitim menej

ako 2 % celej stupnice na vertikdlnej drovni, ktoré poskytuje najnizsiu hodnotu sumu pre kazdy vstup
3 dB v sirke pasma 60 GHz alebo viac na jeden kandl;

Pozndmka: 3A002.a)7 sa nevztahuje na osciloskopy so vzorkovanim v ekvivalentnom Case.
b) nepouziva sa;
¢) ,analyzatory signdlu“ radiovej frekvencie:

1. ,analyzdtory signdlu“ s 3 dB rozliSenim $irky pdsma (RBW) viac ako 40 MHz pre akékolvek frekvencie
vyssie ako 31,8 GHz, ale nepresahujtice 37 GHz;

2. analyzdtory signdlu“ s preukdzanou priemernou droviiou §umu (DANL) men3ou (lepSou) ako —160
dBm/Hz kdekolvek v rdmci frekvencného rozsahu presahujiceho 43,5 GHz, ale nepresahujiceho
110 GHz;

3. ,analyzatory signdlu“ s frekvenciou nad 110 GHz;

4. analyzéitory signalu®, ktoré maju v3etky tieto vlastnosti:
a) Sirku pdsma v redlnom case’ nad 520 MHz; a
b) majtce niektord z tychto vlastnosti:

1. 100 % pravdepodobnost odhalenia pri zniZeni iplnej amplitidy o menej ako 3 dB v dosledku
uc¢inkov medzier alebo okien pri signdloch trvajtcich 8 ps alebo menej, alebo

2. funkciu ,spustaca podla frekvencnej masky’ so 100 % pravdepodobnostou spustenia
(zachytenia) signdlov trvajiicich 8 ps alebo menej;

Technické pozndmky:

1. Na dcely polozky 3A002.c.4 Sirka pdsma v redlnom Case’ je najsirsi frekvencny rozsah, v ktorom
analyzdtor dokdZe nepretrZite transformovat ddta z Casovej oblasti do vysledkov vo frekvencnej oblasti
pomocou Fourierovej transformdcie alebo inej diskrétnej casovej transformdcie, ktord spraciva kazdy
prichddzajtici Casovy bod bez zniZenia meranej amplitiidy viac nez 3 dB pod troveri skutocnej amplitiidy
v dosledku ticinkov medzier alebo okien pri signdloch, pricom zabezpecuje vystup alebo zobrazenie
transformovanych ddajov.

2. Na dcely polozky 3A002.c)4.b)1. pravdepodobnost odhalenia sa nazjva aj pravdepodobnost
odpodiivania alebo pravdepodobnost zachytenia.

3. Na tcely polozky 3A002.c)4.b)1. je trvanie sighdlu na 100 % pravdepodobnost odhalenia ekvivalentné
minimdlnemu trvaniu sighdlu potrebnému pre prislusnil iiroveri neistoty merania.

4. Na ticely polozky 3A002.c)4.b)2. .spuistac podla frekvencnej masky* je mechanizmus, v ktorom spuistaci
mechanizmus dokdZe vybrat frekvencny rozsah, ktory sa md spustit ako podsiibor ziskaného frekvencného
pdsma, pricom sa ignorujii iné signdly, ktoré sa mozu nachddzat aj v rdmci toho istého cielového pdsma.
,Spustac podla frekvencnej masky* moze obsahovat aj viac nez jeden samostatny siibor obmedzeni.
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Pozndmka: 3A002.c)4 sa nevztahuje na tie ,analyzdtory signdlu®, ktoré pouzivajii iba filtre s konstantnou
percentudlnou Sirkou pdsma (taktieZ zndme ako oktdvové filtre alebo relativne oktdvové filtre).

5. nepouziva sa;
d) generatory signdlu, ktoré majua vsetky tieto vlastnosti:

1. ur¢ené na generovanie impulzovo modulovanych signdlov, ktoré maji vSetky nasledujiice vlastnosti
kdekolvek v ramci rozsahu frekvencie presahujtcej 31,8 GHz, ale nepresahujiicej 37 GHz:

a) trvanie impulzu‘ menej ako 25 ns; a

b) pomer zapnuté/vypnuté najmenej 65 dB;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A002.d)1.a) je trvanie impulzu‘ Casovy interval od bodu na ndbeznej hrane, ktory predstavuje
50 % amplitidy impulzu, po bod na dobeznej hrane, ktory predstavuje 50 % amplitidy impulzu.

2. vystupny vykon vyssi ako 100 mW (20 dBm) kdekolvek v rdamci rozsahu prevadzkovej frekvencie vyssej
ako 43,5 GHz, ale nepresahujticej 110 GHz;

3. ,cas prepnutia frekvencie“ podla ktoréhokolvek z tychto bodov:
a) nepouziva sa;

b) menej ako 100 ps pre kazdd zmenu frekvencie vacsiu ako 2,2 GHz v rozsahu frekvencie
presahujicej 4,8 GHz, ale nepresahujtcej 31,8 GHz;

¢) nepouziva sa;

d) menej ako 500 ps pre kazdd zmenu frekvencie vacsiu ako 550 MHz v rozsahu frekvencie
presahujtcej 31,8 GHz, ale nepresahujticej 37 GHz;

e) menej ako 100 ps pre kazdG zmenu frekvencie vacsiu ako 2,2 GHz v rozsahu frekvencie
presahujicej 37 GHz, ale nepresahujicej 75 GHz; alebo

f) nepouziva sa;

g) menej ako 100 ps pre kazdd zmenu frekvencie vicsiu ako 5,0 GHz v rozsahu frekvencie
presahujicej 75 GHz, ale nepresahujicej 110 GHz;

4. fazovy Sum s jednym bo¢nym pasmom (SSB), vyjadreny v dBc/Hz, ktory md niektort z tychto vlastnosti:

a) mensi (lepsi) ako —(126 + 20log,oF — 20log;f) kdekolvek v rozsahu 10 Hz < F < 10 kHz kdekolvek
v rozsahu frekvencie presahujicej 3,2 GHz, ale nepresahujticej 110 GHz alebo

b) menej (lepsi) ako — (206 — 20log;of) kdekolvek v rozsahu 10 kHz < F < 100 kHz kdekolvek vo
frekven¢nom rozsahu nad 3,2 GHz, ktory viak nepresahuje 110 GHz;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A002.d.4. je F posuv od pracovnej frekvencie v Hz a f je pracovnd frekvencia v MHz.

5. JSirka pasma rddiofrekven¢nej modulacie* digitdlnych signdlov zakladného pdsma vymedzend niektorou
z tychto vlastnosti:

a) viac ako 2,2 GHz v ramci frekven¢ného rozsahu presahujiceho 4,8 GHz, ale nepresahujiceho 31,8
GHz;

b) viac ako 550 MHz v rdmci frekven¢ného rozsahu presahujiiceho 31,8 GHz, ale nepresahujiiceho 37
GHz;

¢) viac ako 2,2 GHz v rdmci frekven¢ného rozsahu presahujiceho 37 GHz, ale nepresahujiiceho 75
GHz; alebo

d) viac ako 5,0 GHz v ramci frekvencného rozsahu presahujiceho 75 GHz, ale nepresahujticeho 110
GHz alebo
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3A002 d) 5. (pokracovanie)

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A002.d.5. Sirka pdsma rddiofrekvencnej moduldcie’: Sirka rddiofrekvencného pdsma obsadend
digitdlne kédovanym signdlom v zdkladnom pdsme modulovanym na rddiofrekvencny signdl. Oznacuje sa aj ako
informacnd Sirka pdsma alebo Sirka pdsma vektorovej moduldcie. Digitdlna moduldcia 1/Q je technickd metdda na
vyrobu vektorovo modulovaného rddiofrekvencného vystupného signdlu a tento vystupny signdl je zvycajne
Specifikovany ako signdl so Sirkou pdsma rddiofrekvencnej moduldcie’.

6. maximalna frekvencia viac ako 110 GHz;
Pozndmka 1: 3A002.d) zahfiia generdtory [ubovolnych tvarov vin a funkeii.

Pozndmka 2: 3A002.d) sa nevztahuje na zariadenia, v ktorych sa vystupnd frekvencia vytvdra bud scitanim, alebo
odcitanim dvoch alebo viacerych frekvencii oscildtora s krystdlom, alebo scitanim alebo odcitanim
a ndslednym vyndsobenim vysledku.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 3A002.d) maximdlna vystupnd frekvencia generdtora [ubovolnych tvarov vin alebo funkcie sa vypocita
vydelenim vzorkovacej frekvencie vyjadrenej ako pocet vzoriek/sekunda, koeficientom 2,5.

e) analyzdtory siete, ktoré maja ktorikolvek z tychto vlastnosti:

1. vystupny vykon vyssi ako 100 mW (20 dBm) kdekolvek v rdmci rozsahu previdzkovej frekvencie vy3sej
ako 43,5 GHz, ale nepresahujticej 110 GHz;

2. nepouziva sa;

3. funkcia merania nelinedrneho vektora‘ pri frekvencidch nad 50 GHz, najviac viak 110 GHz; alebo

Technickd pozndmka:

Na 1cely polozky 3A002.e.3) funkcionalita merania nelinedrneho vektora® je schopnost ndstroja analyzovat
vysledky testovania pristrojov vybudenych do oblasti velkého signdlu alebo do rozsahu nelinedrneho skreslenia.

4. maximélna prevddzkova frekvencia vyssia ako 110 GHz;
f)  mikrovlnové skiiobné prijimace vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. maximalna prevadzkova frekvencia vyssia ako 110 GHz; a
2. schopné sti¢asne merat amplitidu aj fazu;
g) atémové frekvenéné normaly, ktoré maja niektord z tychto vlastnosti:
1. ,vhodné na vesmirne pouzitie*
2. nie st rubidiové a maji dlhodobd stabilitu niZiu (lepsiu) ako 1 x 10™"!/mesiac, alebo
3. nie si1,vhodné na vesmirne pouzitie“ a maja vietky tieto vlastnosti:
a) st rubidiové normaly;
b) s dlhodobou stabilitou menej (lepsou) ako 1 x 10! /mesiac; a
¢) maja celkovi spotrebu energie nizsiu ako 1 W;
h) ,elektronické zostavy“, moduly alebo zariadenia urcené na plnenie vietkych tychto funkcii:
1. konverzia z analégovej do digitalnej podoby splnajtica ktortikolvek z tychto podmienok:

a) rozliSenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 10 bitov, so ,vzorkovaciou frekvenciou” viac ako 1,3 giga
vzoriek za sekundu (GSPS);
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3A002

h)

1.

(pokracovanie)

b) rozliSenie 10 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, so ,vzorkovaciou frekvenciou” viac ako 1,0
GSPS;

¢) rozliSenie 12 bitov alebo viac, ale menej ako 14 bitov, so ,vzorkovaciou frekvenciou* viac ako 1,0
GSPS;

d) rozliSenie 14 bitov alebo viac, ale menej ako 16 bitov, so ,vzorkovaciou frekvenciou” viac ako 400
mega vzoriek za sekundu (MSPS); alebo

e) rozliSenie 16 bitov alebo viac, so ,vzorkovaciou frekvenciou* viac ako 180 MSPS; a
ktortikolvek z tychto funkeif:

a) vystup digitalizovanych adajov;

b) uloZenie digitalizovanych tdajov, alebo

¢) spracovanie digitalizovanych tdajov;

Upozornenie:  Upozornenie: Digitdlne zdznamniky tdajov, osciloskopy, .analyzdtory signdlu“, generdtory signdlu,

analyzdtory siete a mikrovlnné skiisobné prijimace sii Specifikované (v uvedenom poradi) v 3A002.4)6,
3A002.4)7, 3A002.c), 3A002.d), 3A002.¢) a 3A002.f).

Technické pozndmky:

Na iicely polozky 3A002.h):

1.

2.

Rozlisenie n bitov zodpovedd kvantovaniu trovni 2"

RozliSenie analgovo-cislicového prevodnika (ADC) je pocet bitov digitdlneho vystupu ADC, ktory predstavuje
namerany analdgovy vstup. Efektivny pocet bitov (ENOB) sa na urcenie rozlisenia ADC neuplatni.
V pripade integracnych viackandlovych ,elektronickych zostdv“, modulov alebo zariadeni sa ,vzorkovacia frekvencia®
neagreguje a ,vzorkovacia frekvencia“ je maximdlna frekvencia ktoréhokolvek z jednotlivyich kandlov.

V pripade integracnych kandlov a viackandlovych ,elektronickych zostdv®, modulov alebo zariadent, sa ,vzorkovacie
frekvencie“ agregujii a ,vzorkovacia frekvencia® sa uvddza ako maximdlna kombinovand celkovd frekvencia vsetkych
integracnych kandlov.

Pozndmka: 3A002.h) zahfiia ADC karty, digitalizdtory vin, karty zberu ddt (DAQ), zdsuvné signdlové dosky

a zdznamniky prechodnych javov.

3A003 Chladiace a rozprasovacie tepelné riadiace systémy vyuZivaji zariadenie, ktoré ovldda a upravuje obeh uzavretej
kvapaliny v utesnenom prostredi, pricom je dielektrickd kvapalina rozprdsend na elektronické stciastky
s pouzitim $pecidlne vyrobenych rozpraovacich dyz, ktoré udrzuju teplotu elektronickych suciastok
v prevadzkovom teplotnom rozsahu a ich osobitne vyrobené sticasti.

3A101

Elektronické vybavenie, zariadenia a stcasti, iné ako uvedené v 3A001:

a)

b)

analégovo-¢islicové prevodniky pouzitelné v ,raketovych strelich® konstruované tak, aby vyhovovali
vojenskym $pecifikdcidm pre robustné zariadenia;

urychlovace schopné doddvat elektromagnetické Ziarenie vznikajice brzdnym Zziarenim (nepretrzitym
rontgenovym Ziarenim) z urychlenych elektrénov na trovni najmenej 2 MeV a systémy obsahujice takéto
urychlovace.

Pozndmka: ~ VysSie uvedeny bod 3A101.b) neuvddza zariadenia osobitne konstruované pre lekdrske vicely.
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3A102 ,Tepelné batérie' konstruované alebo upravené pre riadené strely".

Technické pozndmky:

1.V polozke 3A102 sii termdlne batérie’ batérie na jedno pouZitie, ktoré obsahujii ako elektrolyt pevnii nevodivii
anorganickil sol. Tieto batérie obsahujii pyrolyticky materidl, ktory po zapdleni rozpiista elektrolyt a aktivuje batériu.

2.V polozke 3A102 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

3A201 Elektronické stcasti, iné ako uvedené v 3A001:
a) kondenzdtory vyznacujiice sa niektorym z tychto siborov vlastnosti:
1. a) menovité napitie viac ako 1,4 kV;
b) akumuldcia energie viac ako 10 J;
¢) kapacitancia vyssia ako 0,5 pF; a

d) sériovd induktancia nizsia ako 50 nH; alebo

2. a) menovité napitie viac ako 750 V;
b) kapacitancia vyssia ako 0,25 pF; a
¢) sériovd induktancia niz$ia ako 10 nH;
b) supravodivé solenoidové elektromagnety vyznacujiice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
1. schopné vytvirat magnetické polia vicsie ako 2 T;
2. pomer dizky a vnttorného priemeru viac ako 2;
3. vnitorny priemer vacsi ako 300 mm; a

4. magnetické pole je homogénnejsie ako 1 % v strednych 50 % vniitorného objemu;

Pozndmka: 3A201.b) sa nevztahuje na magnety osobitne navrhnuté a vyvdZané ko sticasti® lekdrskych systémov
zobrazovania pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR). Vyraz ,ako sticasti nemusi nevyhnutne
znamenat fyzickii siicast tej istej zdsielky; samostatné zdsielky z roznych zdrojov sii dovolené za
predpokladu, Ze stvisiace vyvozné doklady jasne uvddzajii, Ze zdsielky sii expedované ,ako sticasti
zobrazovacich systémov.

¢) zdbleskové (flash) rontgenové generdtory alebo pulzacné urychlovace elektrénov, vyznalujice sa niektorou
z tychto siborov vlastnosti:

1. a) $pickovd energia elektronu z urychlovaca najmenej 500 keV, ale menej ako 25 MeV; a
b) dislo efektivnosti’ (K) najmenej 0,25; alebo
2. a) $pickovd energia elektronu z urychlovaca najmenej 25 MeV; a
b) ,3pickovy vykon“ vyssi ako 50 MW.
Pozndmka: 3A201.c) sa nevztahuje na urychlovace, ktoré sii siicastou zariadeni navrhnutych na ticely iné ako Ziarenie

elektrénového Iica alebo rontgenové Ziarenie (napr. elektronovd mikroskopia), ani na tie, ktoré si navrhnuté
na lekdrske ticely.

Technické pozndmky:
1. Cislo efektivnosti (K) je definované ako:

K=1,7 x 10°V>%Q

V je Spickovd energia elektrénu v milidnoch elektronvoltov.
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3A201 ¢) 1. (pokracovanie)

Ak je doba trvania impulzu lica z urychlovaca najviac 1 ps, potom je Q celkovy urychleny ndboj v coulomboch. Ak
je doba trvania impulzu lica z urychlovaca viac ako 1 ps, potom Q je maximdlny urychleny ndboj za 1 ps.

Q sa rovnd integrdlu i vzhladom na t, za dobu 1 ps alebo za dobu trvania impulzu liica (podla toho, ktord z nich je
kratsia) (Q = [ idt), pricom i je priid lica v ampéroch a t je éas v sekunddch.

2. Spickovy vykon = (3pickové napitie vo voltoch) x (Spickovy prid ltica v ampéroch).

3. 'V pristrojoch na bdze mikrovinnych urjchlovacich kavyt je doba trvania impulzu Iica 1 ps alebo doba trvania
paketu zvrstvenyich zvizkov (podla toho, ktord z nich je kratsia), ktory je vysledkom jedného mikrovinného impulzu
moduldtora.

4.V strojoch na bdze mikrovinovych uryichlovacich kavyit je Spickovy priid liica priemerny priid za dobu trvania paketu
zvrstvenych licov.

3A225 Menice alebo generitory frekvencie, iné ako uvedené v 0B001.b)13, pouzitelné ako motorové pohony
s variabilnou alebo stdlou frekvenciou, ktoré maji vietky tieto vlastnosti:

Upozornenie 1 ,Softvér* osobitne navrhnuty na zvysenie alebo zniZenie vykonnosti frekvencného menica alebo generdtora, aby
splfiali charakteristiky 3A225, sa uvddza v 3D225.

Upozornenie 2, Technoldgia“ vo forme kddexov alebo kliicov na zvysenie alebo znizenie vykonnosti frekvencného menica
alebo generdtora, aby splfiali charakteristiky 3A225, sa uvddza v 3E225.

a) viacfidzovy vystup schopny poskytovat vykon najmenej 40 VA;
b) pracuje pri frekvencii aspont 600 Hz; a

¢) reguldcia frekvencie lepsia (mensia) ako 0,2 %.

Pozndmka: 3A225 sa nevztahuje na menice alebo generdtory frekvencie, ak majii obmedzenia hardvéru, ,softvéru” alebo
Jtechnoldgie®, ktoré limitujii vjkonnost vicSmi, neZ sa uvddza vyssie, za predpokladu, Ze spliiajii ktorikolvek
z tychto podmienok:

1. musia sa vrdtit k povodnému vyrobcovi, aby vykonal zlepsenia alebo zniZil obmedzenia;

2. vyZadujii si ,softvér uvedeny v 3D225 s cielom zvysit alebo znizit vykonnost, aby splfiali charakteristiky
3A225; alebo

3. wyZadujii si ,technoldgiu vo forme klticov alebo kddov, ako sa uvddza v 3E225 s cielom zvysit alebo zniZit

,

vykonnost, aby splfiali charakteristiky 3A225.

Technické pozndmky:

1. Menice frekvencie uvedené v 3A225 sii zndme aj pod ndzvom konvertory alebo invertory.

2. Menice frekvencie uvedené v 3A225 mozno uvddzat na trh ako generdtory, elektronické skisobné zariadenia, sietové
adaptéry AC, motorové pohony s premenlivou rychlostou, pohonné jednotky s premenlivou rychlostou (VSDs), pohonné
jednotky s nastavitelnou frekvenciou (AFDs) alebo pohonné jednotky s nastavitelnou rychlostou (ASDs).

3A226 Vysokovykonné zdroje jednosmerného pridu okrem druhov uvedenych v 0B001.j)6, ktoré maji obe tieto
vlastnosti:

a) pocas 8 hodin st schopné nepretrzite vytvarat najmenej 100 V s pridovym vystupom najmenej 500 A; a

b) pocas 8 hodin maju stabilitu pridu alebo napitia lepsiu ako 0,1 %.
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3A227 Vysokonapitové zdroje jednosmerného pridu okrem druhov uvedenych v 0B001.,)5, ktoré maji obe tieto

3A228

3A229

vlastnosti:
a) pocas 8 hodin st schopné nepretrzite vytvarat najmenej 20 kV s pradovym vystupom najmenej 1 A a

b) pocas 8 hodin maji stabilitu pridu alebo napitia lepsiu ako 0,1 %.

Spinacie zariadenia:

a) elektronky so studenou katédou, plnené alebo neplnené plynom, pracujice podobne ako iskrisko,
vyznacujiice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. obsahuja tri alebo viac elektrdd;
2. anddové $pickové menovité napitie 2,5 kV alebo viac;
3. anddovy $pickovy menovity prid 100 A alebo viac; a

4. oneskorenie anddy najviac 10 ps;

Pozndmka: 3A228.a) zahffia plynové krytrénové elektronky a vakuové sprytronoveé elektrénky.
b) iskriskd so spastou vyznacujice sa obidvoma tymito vlastnostami:

1. oneskorenie an6dy 15 ps alebo menej, a

2. dimenzované na $pickovy prad najmenej 500 A.

¢) moduly alebo montizne celky s rychlou spinacou funkciou, iné ako uvedené v 3A001.g) alebo 3A001.h),
vyznacujice sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. $pickové andédové menovité napitie vyssie ako 2 kV;
2. anédovy $pickovy menovity prad 500 A alebo viac a

3. spinacia doba najviac 1 ps.
Impulzné generdtory s vysokym pridom:

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

a) odpalovacie stpravy pre detondtory (iniciacné systémy, odpalovacie stpravy) vritane -elektronicky,
vybuchom a opticky iniciovanych odpalovacich stiprav, iné ako uvedené v 1A007.a), konstruované na
inicidciu detondtorov s viacndsobnym ovlddanim, uvedenych v 1A007.b);

b) generdtory moduldrnych elektrickych impulzov (impulzné generdtory), vyznacujice sa vietkymi tymito
vlastnostami:

1. konstruované na prenosné alebo mobilné pouzitie, alebo na pouzitie v stazenych podmienkach;
2. schopné dodat energiu za menej ako 15 ps pri zatazeni mensom ako 40 ohmov;

3. vykon vyssi ako 100 A;

4. ziadny rozmer nepresahuje 30 cm;

5. hmotnost menej ako 30 kg; a

6. urlené na pouzitie v rozsirenom tepelnom rozmedzi od 223 K (-50 °C) do 373 K (100 °C) alebo urcené
ako vhodné na vesmirne pouzitie;

Pozndmka: Do 3A229.b) patria aj xendnové zdbleskové budiace elektrdnky.
¢) mikrodetonaéné jednotky, ktoré maji obidve tieto vlastnosti:

1. Zziadny rozmer nepresahuje 35 mm;

2. menovité napitie aspon 1 kV a

3. kapacitancia najmenej 100 nF.
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3A230

3A231

3A232

3A233

Vysokorychlostné impulzné generdtory a ich ,tvarovace impulzov', vyznacujtice sa obidvoma tymito vlastnostami:
a) vystupné napitie vysSie ako 6 V do odporovej zdtaze mensej ako 55 ohmov; a

b) ,doba prechodu impulzu‘ menej ako 500 ps.

Technické pozndmky:

1. 'V 3A230 je doba prechodu impulzu’ definovand ako casovy interval medzi 10 % a 90 % amplitidy napdtia.

2. Tvarovace impulzov’ sil siete na tvorbu impulzov dimenzované na schopnost zachytit skokové napitie a premenit ho na
impulzy do roznych foriem, ktoré mozu zahffiat pravouhlé, trojuholnikové, skokové, impulzové, exponencidlne alebo
monocyklické typy. ,Tvarovace impulzov' mozu byt neoddelitelnou siicastou generdtora impulzov, mozu byt modulmi
pripojitelnymi na pristroj alebo mozu byt externe pripojenym pristrojom.

Systémy generatorov neutrénov vratane elektronok, vyznacujice sa obidvoma tymito charakteristikami:

a) navrhnuté na prevddzku bez systému externého vikua; a

b) vyuZivajice niektoré z nasledujicich postupov:

1. elektrostatické urychl'ovanie na indukovanie jadrovej reakcie tricium-deutérium, alebo

2. elektrostatické urychlovanie na indukovanie nukledrnej reakcie deuterium-deuterium a vykon 3 x 10°

.....

Viacbodové aktivacné systémy, iné ako uvedené v 1A007:
Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre detondtory pozri 1A007.b.
a) nepouziva sa;
b) ststavy pouZivajice jeden alebo viacero detondtorov konstruovanych tak, aby takmer sticasne iniciovali

vybusny povrch vacsi ako 5 000 mm? z jedného zapalovacieho signélu, priom ¢asovanie inicidcie sa rozsiri
po celom povrchu za menej ako 2,5 ps.

Pozndmka: ~ 3A232 sa nevztahuje na detondtory pouZivajiice iba traskaviny, ako napriklad azid olovnaty (AO).

Hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v 0B002.g), schopné merat idny s atémovymi jednotkami hmotnosti
(jednotkami pomernej atdmovej hmotnosti) 230 alebo vy$simi, vyznacujice sa rozliSovacou schopnostou lepsou
ako 2 diely z 230, a ich zdroje iénov:

a) hmotnostné spektrometre s indukéne viazanou plazmou (ICP/MS);

b) hmotnostné spektrometre s tlejivym vybojom (GDMS);

¢) hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizdciou (TIMS);

d) hmotnostné spektrometre s elektrénovym bombardovanim, vyznacujtice sa niektorou s tychto vlastnosti:

1. mad privodny systém molekuldrnych lacov, ktoré vlozia do molekuly kolimované svetlo analyzovanych
molekdl do oblasti zdroja i6nov, kde sa molekuly ionizuji elektrénovym licom, a

2. md jeden alebo viacero ,vymrazovacov, ktoré mézu byt vychladené na teplotu 193 K (-80 °C).
e) nepouziva sa;

f)  hmotnostné spektrometre so zdrojom iénov na mikrofluordciu, urcené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy.
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Technické pozndmky:

3A234

3B

3B001

Hmotnostné spektrometre s elektronovym bombardovanim v 3A233.d) sii zndme aj ako hmotnostné spektrometre
s dopadom elektrénov alebo hmotnostné spektrometre s elektronovou ionizdciou.

V bode 3A233.d)2 ,yymrazoval' je zariadenie, ktoré zachytdva molekuly plynu ich kondenzdciou alebo zmrazenim na
studenych povrchoch. Na ticely polozky 3A233.d)2 sa plynovd héliovd kryogénna vyveva s uzavretym cyklom nepokladd
za yymrazovac'.

Paskové vodice zabezpetujiice nizkoindukény privod k detondtorom s tymito charakteristikami:

a)

b)

menovité napitie viac ako 2 kV; a

induktancia niZsia ako 20 nH.

Skisobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

Zariadenie na vyrobu polovodicovych pristrojov alebo materidlov a ich osobitne navrhnuté sticasti a prisluenstvo:

Upozornenie:  POZRI A] 2B226.

a)

zariadenie konstruované na epitaxidlny rast:

1. zariadenie schopné vytvarat vrstvu z iného ako silikénového materidlu s homogénnou hribkou
v rozmedzi menSom ako * 2,5 % na vzdialenost najmenej 75 mm alebo viac;

Pozndmka: 3B001.a)1 zahffia zariadenie pre epitaxiu atémovou vrstvou (ALE).

2. reaktory na organické chemické vylucovanie kovov z plynnej fizy (MOCVD), navrhnuté na epitaxidlny
rast zlaceninovych polovodi¢ovych materidlov pozostavajucich z dvoch alebo viacerych z tychto
prvkov: hlinik, gdlium, indium, arzén, fosfor, antimén, kyslik alebo dusik;

3. zariadenia na epitaxidlny rast pomocou molekulového lt¢a s pouzitim plynnych alebo tuhych zdrojov;
zariadenia navrhnuté na implantdciu i6nov, ktoré maju niektorti z tychto vlastnosti:
1. nepouziva sa;

2. navrhnuté a optimalizované tak, aby pracovali s energiou lic¢a 20 keV alebo viac a li¢ovym priadom
10 mA alebo viac pre implantovanie vodika, deutéria alebo hélia;

3. schopnost priameho zdpisu;

4. energia laca 65 keV alebo viac a liicovy prid 45 mA alebo viac pre implantovanie kyslika s vysokou
energiou do zahriateho ,substratu” z polovodi¢ového materidlu, alebo

5. navrhnuté a optimalizované tak, aby pracovali s energiou laca 20 keV alebo viac a li¢ovym pridom
10 mA alebo viac pre implantovanie kremika do ,substratu“ polovodi¢ového materidlu zohriateho na
najmenej 600 °C;

nepouziva sa;
nepouziva sa;

viackomorové systémy na manipuldciu s hlavnymi platkami ¢ipov s automatickym nakladanim vyznacujiice
sa vetkymi tymito vlastnostami:

1. rozhrania pre vstup a vystup z platku ¢ipu, ku ktorému sa maji pripojit viac ako dve funkéne rozdielne
,zariadenia na spracovanie polovodic¢ov' uvedené v 3B001.a)1, 38001.a)2, 3B001.a)3 alebo 3B001.b), a

2. navrhnuté tak, aby vytvorili integrovany systém vo vakuu urceny na ,sekven¢né viacndsobné spracovanie

platkov ¢ipov’

Pozndmka: 3B001.e) sa nevztahuje na automatizované robotizované systémy na manipuldciu s pldtkami Cipov
osobitne navrhnuté na paralelné spracovdvanie pldtkov cipov.
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Technické pozndmky:

1.

Na ticely polozky 3B001.e.1) sii ,zariadenia na spracovanie polovodicov* moduldrne ndstroje, ktoré zabezpecujii
fyzické procesy vo ,vyrobe“ polovodicov, ktoré sii funkcne rozdielne, ako napr. nandSanie, implantovanie alebo
tepelné spracovanie.

Na ticely polozky 3B001.e.2) ,sekvencné viacndsobné spracovanie pldtkov cipov‘ znamend schopnost spracovat
kazdy pldtok cipu v roznom ,zariadeni na spracovanie polovodicov', ako napr. prenosom kazdého pldtku cipu
z jedného zariadenia na druhé a tretie prostrednictvom viackomorovych systémov na manipuldciu s hlavnymi
pldtkami ¢ipov s automatickym nakladanim.

litografické zariadenia:

1.

2.

zariadenie so stupfiom vyrovnania a expozicie a opakovacie zariadenia (priamy krok na platku ¢ipu)
alebo krokové a skenovacie zariadenia (skener) na spracovévanie platkov ¢ipov s pouzitim fotooptickych
alebo rontgenovych metdd vyznacujtce sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) md zdroj svetla s vinovou dizkou menej ako 193 nm; alebo
b) je schopné vytvorit obrazec s velkostou ,minimélneho rozliSitelného znaku' (MRF) 45 nm alebo

menej;

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 3B001.f)1.b) velkost minimdlneho rozlisitelného znaku‘ (MRF) sa vypocita podla tohto
vzorca:

’

MRE = (vinovd dlzka expozicného svetelného zdroja vnm) x (faktor K)
Ciselnd apertira

kde faktor K = 0,35

tla¢iarenské litografické zariadenia schopné vytvorit detaily velkosti 45 nm alebo menej;
Pozndmka: 3B001.f)2 zahffia:

— mikrokontaktné tlaciarenské ndstroje,

— ndstroje na horticu razbu,

—  litografické ndstroje na tla¢ v nanorozmeroch,

— tlaciarenské litografické ndstroje ,step and flash (S-FIL).
Zariadenia osobitne navrhnuté na vytvdranie masiek, ktoré maji vietky tieto vlastnosti:
a) vychyleny zaostreny elektrénovy la¢, idnovy li¢ alebo ,laserovy” la¢ a
b) majice niektort z tychto vlastnosti:

1. velkost bodu s plnou $irkou v polovici maxima (FWHM) menej ako 65 nm a umiestnenie
obrazca mensieho ako 17 nm (strednd hodnota + 3 sigma), alebo

2. nepouZiva sa;
3. chyba prekrytia druhej vrstvy menej ako 23 nm (strednd hodnota + 3 sigma) na maske;

zariadenia navrhnuté na spracovanie zariadeni s pouzitim priamym zapisovacich metdd, ktoré maji
vietky tieto vlastnosti:

a) vychyleny zaostreny elektrénovy lac; a
b) majice niektort z tychto vlastnosti:

1. minimdlny rozmer liica 15 nm alebo mensi, alebo

2. chyba prekrytia menej ako 27 nm (strednd hodnota + 3 sigma);
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3B002

3C

3C001

3C002

(pokracovanie)
g) masky a kontrolné $ablony znakov navrhnuté pre integrované obvody uvedené v 3A001;

h) viacvrstvové masky s vrstvou fizového posuvu neuvedené v 3B001.g), navrhnuté na pouZivanie pre
litografické zariadenia, ktoré maji vlnovi dlzku svetelného zdroja kratsiu ako 245 nm;

Pozndmka: 3B001.h) sa nevztahuje na viacvrstvové masky s vrstvou fazového posuvu navrhnuté na vyrobu pamatovych
pristrojov, na ktoré sa nevztahuje 3A001.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre masky a kontrolné Sablény znakov osobitne navrhnuté pre optické snimace pozri
6B002;

i) tlaciarenské litografické Sablony urcené pre integrované obvody uvedené v 3A001.

j) . Predlisky substratu“ pre masky s viacvrstvovou reflekénou Struktirou pozostavajice z molybdénu a kremika
a vyznacujuce sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. st $pecidlne uréené pre litografiu, ktord vyuziva extrémne ultrafialové* (EUV') Ziarenie a

2. st vsialade s normou SEMI P37.

Technickd pozndmka:

5 nm a mensie ako 124 nm.

Skiisobné zariadenia osobitne navrhnuté na skidSanie findlnych alebo nefindlnych polovodi¢ovych zariadeni
a osobitne pre ne navrhnuté sticasti a prislusenstvo:

a) na skidsanie S-parametrov poloziek uvedenych v 3A001.b)3;
b) nepouziva sa;

¢) na skisanie poloZiek uvedenych v 3A001.b.2.
Materialy

Heteroepitaxidlne materidly pozostdvajice zo ,substritu‘, na ktorom sa nachddzaji epitaxidlne narastené
viacndsobné vrstvy niektorého z tychto materidlov:

a) kremik (Si);

b) germdnium (Ge);

¢) karbid kremika (SiC);

d) ,zluceniny III/V* gdlia alebo india;
e) oxid gality (Ga,05); alebo

f)  diamant.

Pozndmka: 3C001.d) sa nevztahuje na ,substrdt“ s jednou alebo viacerymi epitaxidlnymi vrstvami typu P z GaN, InGaN,
AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP alebo InGaAlIP, nezdvisle od sekvencie
prvkov, s vynimkou pripadu, ked je epitaxidlna vrstva typu P medzi vrstvami typu N.

Rezisty (materidly) a ,substraty“ s ich povlakom:
a) odolné materidly dimenzované na polovodicovti litografiu:

1. pozitivne odolné materidly upravené (optimalizované) na poutitie pri vinovych dizkach menej ako
193 nm, ale najmenej 15 nm;

2. pozitivne odolné materidly upravené (optimalizované) na pouZitie pri vinovych dizkach menej ako
15 nm, ale najmenej 1 nm;
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b) v3etky odolné materidly navrhnuté na pouzivanie s elektrénovymi lii¢mi alebo iénovymi lii¢mi s citlivostou
0,01 pcoulomb/mm? alebo lepsou;

¢) nepouziva sa;
d) vSetky odolné materialy optimalizované pre technoldgie povrchového zobrazovania;

e) vSetky odolné materidly navrhnuté alebo optimalizované na pouZivanie s tlaciarenskymi litografickymi
zariadeniami uvedenymi v 3B001.f)2, ktoré pouzivaji bud tepelné, alebo svetelné postupy.

3C003 Organicko-anorganické zlii¢eniny:
a) organokovové zluceniny hlinika, gdlia alebo india s ¢istotou (kovovy zdklad) vyssou (lepsou) ako 99,999 %;

b) organoarzénové, organoantiménové a organofosforové zliceniny s Cistotou (zdklad anorganického prvku)
vyssou (lepSou) ako 99,999 %.

Pozndmka: 3C003 sa vztahuje iba na zliiceniny, ktorych kovovy, ciastocne kovovy alebo nekovovy prvok je priamo viazany
na uhlik organickej Casti molekuly.

3C004 Hydridy fosforu, arzénu alebo antiménu s Cistotou vy$Sou (lepSou) ako 99,999 %, a to aj zriedené v inertnych
plynoch alebo vo vodiku.

Pozndmka: 3C004 sa nevztahuje na hydridy obsahujiice najmenej 20 % mélovych inertnych plynov alebo vodika.

3C005 Materidly s vysokym mernym odporom:

a) polovodicové ,substraty” karbidu kremika (SiC), nitridu gélia (GaN), nitridu hlinika (AIN), nitridu hlinika-gdlia
(AlGaN), oxidu galitého (Ga,05) alebo diamantu, alebo ingoty, monokrystdlové ingoty alebo iné predformy
tychto materidlov, ktoré maju pri teplote 20 °C rezistivitu vacsiu ako 10 000 ohm/cm;

b) polykrystalické ,substraty“ alebo polykrystalické keramické ,substrty, ktoré maji pri teplote

karbidu kremika (SiC), nitridu gélia (GaN), nitridu hlinika (AIN), nitridu hlinika-galia (AlGaN), oxidu galitého
(Ga,0;) alebo diamantu na povrchu ,substratu®.

3C006 Materidly neuvedené v 3C001 pozostivajiice zo ,substritu“ uvedeného v 3C005 s asponi jednou epitaxidlnou
vrstvou karbidu kremika (SiC), nitridu gdlia (GaN), nitridu hlinika (AIN), nitridu hlinika-galia (AlGaN), oxidu
galitého (Ga,0s3) alebo diamantu.

3D Softvér

3D001 ,Softvér” zvlast navrhnuty na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* zariadeni uvedenych v bodoch 3A001.b az 3A002.h alebo
3B.

3D002 ,Softvér” osobitne navrhnuty na ,pouzivanie” vybavenia uvedeného v 3B001.a) az f), 38002 alebo 3A225.

3D003 ,Softvér pre ,vypoctovi litografiu‘ osobitne navrhnuty na ,vyvoj“ obrazcov masiek alebo kontrolnych Sablon
znakov na EUV litografiu.

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 3D003 Vypoctovd litografia‘ je vyuZitie pocitacového modelovania na predpovedanie, opravu, optimalizdciu
a overenie zobrazovacej vykonnosti litografického procesu v celom rade obrazcov, procesov a systémovych podmienok.

3D004 ,Softvér” osobitne navrhnuty na ,vyvoj tovarov uvedenych v 3A003.
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3D006

3D101

3D225

3E

3E001

,Softvér” osobitne navrhnuty na obnovenie normalneho fungovania mikropocitaca, ,mikroprocesorového
mikroobvodu® alebo ,mikropocitacového mikroobvodu“ do 1 ms po preruseni elektromagnetického impulzu
(EMP) alebo elektrostatického vyboja (ESD) bez straty pokracovania prevadzky.

,Softvér” na ,pocitaom podporované projektovanie elektronickych systémov' (ECAD') osobitne navrhnuty na
,vyvoj* integrovanych obvodov so Struktirou ,tranzistora riadeného polom s hradlami zo $tyroch stran®
(,GAAFET") vyznacujtici sa ktoroukolvek z tychto vlastnosti:

a) osobitne navrhnuty na implementiciu ,drovne prenosu z|/do registrov' (Register Transfer Level’ — RTL)
v stilade so $tandardom ,Geometrical Database Standard II (GDSII') alebo rovnocennou normou; alebo

b) osobitne navrhnuty na optimalizaciu pravidiel tykajticich sa vykonu alebo nacasovania.
Technické pozndmky:
Na iicely polozky 3D006:

1. ,Pocitatom podporované projektovanie elektronickych systémov: (.ECAD") je kategdria ,softvérovych“ ndstrojov
pouzivanych na navrhovanie, analyzu, optimalizdciu a validdciu vykonu integrovaného obvodu alebo dosky plosnych
spojov.

2. Urovefi prenosu z/do registrov* (,RTL’) je abstrakcia ndvrhu, ktord modeluje synchrénny digitdlny obvod z hladiska toku
digitdlnych signdlov medzi hardvérovymi registrami a logickych operdcii vykonanych s tymito signdlmi.

3. Standard ,Geometrical Database Standard II' (GDSII) je formdt databdzového siboru na vymenu iidajov
o integrovanom obvode alebo schéme integrovaného obvodu.

,Softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouzivanie” vybavenia uvedeného v 3A101.b).

,Softvér osobitne navrhnuty na zvy3enie alebo znizenie vykonnosti frekven¢nych menicov alebo generatorov, aby
spliiali charakteristiky 3A225.

Technoldgia

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj* alebo ,vyrobu“ zariadeni alebo materidlu
uvedeného v bodoch 3 A, 3 B alebo 3C.

Pozndmka 1: 3E001 sa nevztahuje na ,technoldgiu® pre zariadenia alebo sicasti podla 3A003.

Pozndmka 2: 3E001 sa nevztahuje na ,technoldgiu® pre integrované obvody uvedené v bodoch 3A001.a)3 az 3A001.a)12,
vyznacujticich sa vetkymi tymito charakteristikami:

a) pouzivajii technoldgiu“ s rozlisenim 0,30 pm alebo viac a

b)  zahifaji viacvrstvové Struktiiry s troma alebo viacerymi vrstvami kovu.

Pozndmka 3: 3E001 sa nevztahuje na ,subory na tvorbu procesov’ (PDK’), pokial neobsahujii kniZnice implementujiice
funkcie alebo technoldgie poloZiek uvedenych v 3A001.

Technickd pozndmka:

Na ticely pozndmky 3 k polozke 3E001 ,stibory na tvorbu procesov' (,PDK") je softvérovy ndstroj poskytnuty
vyrobcom polovodicov, ktory md zabezpecit, aby boli zohladnené povinné postupy a pravidld tvorby procesov
v zdujme tspesného vytvorenia konkrétneho ndvrhu integrovaného obvodu v rdmci konkrétneho procesu
v oblasti polovodicov v sillade s technologickymi a vyrobnymi poZiadavkami (kazZdy proces vyroby polovodicov
md svoj ,PDK’).
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3E002 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii, ind ako uvedend v 3E001, urcend na ,vyvoj“ alebo
,vyrobu® jadra ,mikroprocesorového mikroobvodu®, ,mikropocitacového mikroobvodu“ alebo mikroobvodu
mikroradica s aritmetickou logickou jednotkou, ktord md Sirku pristupu 32 bitov alebo viac a ktorékolvek
z tychto vlastnosti alebo charakteristik:

a) ,vektorovd procesorovd jednotka‘ navrhnutd na simultdnne vykondvanie viac ako dvoch vypoctov s vektormi
s ,pohyblivou desatinnou ¢iarkou’ (jednorozmerné polia s 32-bitovymi alebo va¢simi ¢islami);

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 3E002.a) ,vektorovd procesorovd jednotka‘ je procesorovy prvok so zabudovanymi prikazmi na
simultdnne vykondvanie viacndsobnych vypoctov s vektormi s ,pohyblivou desatinnou ciarkou® (jednorozmerné polia
s 32-bitovymi alebo vicsimi cislami) najmenej s jednou vektorovou aritmeticko-logickou jednotkou a vektorovymi
registrami, kaZdy najmenej s 32 prvkami.
cykle; alebo

¢) navrhnutd na ziskanie viac ako 6smich 16-bitovych vysledkov ndsobenia a s¢itavania s ,pevnou desatinnou

¢iarkou’ pocas jedného cyklu (napr. digitdlna manipuldcia s analégovymi informdciami, ktoré sa predtym
previedli do digitélnej formy, zndma aj ako digitélne ,spracovanie signalu®).

Technické pozndmky:

1. Na iicely polozky 3E002.a) a 3E002.b) je pojem ,pohyblivd desatinnd ciarka* vymedzeny v norme IEEE-7 54.

2. Na icely polozky 3E002.c) pevnd desatinnd Ciarka* oznacuje neproporciondlne redlne cislo, ktoré obsahuje zlozku
celého &isla aj zlozku zlomku, a ktoré nezahfria len celociselné formty.

Pozndmka 1: 3E002 sa nevztahuje na ,technoldgiu” multimedidlnych rozsirent.

Pozndmka 2: 3E002 sa nevztahuje na ,technologie na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu jadier mikroprocesorov, ktoré sa vyznacujii
vetkymi tymito viastnostami:

a) pouzivajii technoldgiu“ s rozlisenim 0,30 pm alebo viac a

b)  obsahujii viacvrstvové Struktiry, ktoré majii pat alebo menej kovovyich vrstiev.

Pozndmka 3: 3E002 zahifia ,technoldgiu” na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* digitdlnych signdlnych procesorov a procesorov Ciselnych
poli.
3E003 Ostatné ,technoldgie” na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu*:
a)  vakuovych mikroelektronickych zariadent;
b) heterostrukturdlnych polovodic¢ovych elektronickych zariadeni, ako st tranzistory s vysokou pohyblivostou

elektronov (HEMT), heterobipoldrne tranzistory (HBT), zariadenia s kvantovou potencidlovou jamou
a zariadenia so supermriezkou;

Pozndmka: 3E003.b) sa nevztahuje na ,technoldgiu® pre tranzistory s vysokou pohyblivostou elektrénov (HEMT), ktoré
pracujii pri frekvencidch nizsich ako 31,8 GHz, a pre heteroprechodné bipoldrne tranzistory (HBT), ktoré
pracujii pri frekvencidch niZsich ako 31,8 GHz.

¢) ,supravodivych® elektronickych zariaden;

d) substritov diamantu pre elektronické stcasti;

e) substritov kremika na izoldtore (SOI) pre integrované obvody, v ktorych je izoldtorom oxid kremicity;
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f)  substratov karbidu kremika pre elektronické sticasti;
g) ,vdkuovych elektronickych suciastok, pracujicich pri frekvencidch 31,8 GHz alebo vyssich;

h) substritov oxidu galitého pre elektronické sticasti;

,Technoldgia“ ,pozadovand“ na rezanie, brisenie a leStenie kremikovych dosiek s priemerom 300 mm na
dosiahnutie hodnoty ,Site Front least sQuares Range’ (SFQR) 20 nm alebo menej na ktorejkolvek pozicii
s rozmermi 26 mm x 8 mm na prednom povrchu dosky pri vylaéeni hrany 2 mm alebo mene;j.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 3E004 ,SFQR' je rozsah maximdlnej a minimdlnej odchylky od prednej referencnej roviny vypocitany
metddou najmensich Stvorcov pri zahrnuti vietkych tidajov o prednom povrchu vrdtane ohranicenia danej pozicie.

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii pre ,pouZivanie” zariadeni alebo ,softvéru” uvedeného
v 3A001.a)1 alebo 2, 3A101, 3A102 alebo 3D101.

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj ,softvéru“ uvedeného v 3D101.

,Technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technolégii pre ,pouzivanie zariadeni uvedenych v bodoch
3A001.¢)2., 3A001.¢)3., 3A001.g), 3A201, 3A225 az 3A234.

»Technoldgia“ vo forme kédexov alebo klticov na zvysenie alebo znizenie vykonnosti frekvenénych menicov alebo
generatorov, aby spliali charakteristiky 3A225.
CAST VI
Kategoria 4
KATEGORIA 4 - POCITACE

Pozndmka 1: Pocitace, pribuzné zariadenia a ,softvér” vykondvajiice telekomunikacné funkcie alebo funkcie ,miestnej siete” sa
musia taktieZ vyhodnocovat z hladiska vykonovych charakteristik kategdrie 5, casti 1 (Telekomunikdcie).

Pozndmka 2: Riadiace jednotky, ktoré priamo prepdjajii zbernice alebo kandly zdkladnych jednotiek pocitaca; ,operacnd
pamdt* ani riadiace jednotky diskovej pamdte sa nepovazujii za telekomunikacné zariadenia popisané
v kategdrii 5, casti 1 (Telekomunikdcie).

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pokial ide o kontrolny stav ,softvéru” osobitne urceného na prepdjanie paketov,
pozri 5D001.

Technickd pozndmka:

Na iicely pozndmky 2 ,operacnd pamat” je hlavnd pamdt pre ddta alebo prikazy na rychly pristup z centrdlnej
procesorovej jednotky pocitaca. Skladd sa z vniitornej pamdte ,digitdlneho pocitaca“ a akéhokolvek jeho
hierarchického rozsirenia, ako je rychla vyrovndvacia pamat, alebo nesekvencne pripojend rozsirend pamdt.

Systémy, zariadenia a siicasti

4A001 Elektronické pocitaCe a stvisiace zariadenia, ktoré maju vsetky nasledujiice vlastnosti, ,elektronické montdzne

celky“ a ich osobitne navrhnuté sti¢asti:

Upozornenie:  POZRI A] 4A101.
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4A001 (pokracovanie)
a) osobitne navrhnuté tak, aby sa vyznacovali niektorou z tychto vlastnosti:

1. dimenzované na prevddzku pri teplote prostredia nizsej ako 228 K (- 45 °C) alebo vys3ej ako 358
K (85 °C), alebo

Pozndmka: 4A001.a)1 sa nevztahuje na pocitace osobitne urcené na pouZitie v civilnych automobiloch,
Zeleznicnych viakoch alebo ,civilnych lietadldch”.

2. s odolnostou proti Ziareniu tak, aby prekracovali vietky tieto Specifikdcie:
a) celkovd davka 5 x 10° Gy (kremik);
b) miera naruSenia davkou 5 x 10° Gy ( kremik)/s; alebo

¢) jednorazové narusenie (SEU) 1 x 10* chyba/bit/den;

Pozndmka: 4A001.a)2 sa nevztahuje na pocitace osobitne urcené na pouZitie v ,civilnych lietadldch®.

b) nepouziva sa.
4A003 ,Digitdlne pocitace®, ,elektronické montdzne celky* a ich pribuzné zariadenia a ich osobitne navrhnuté sticasti:

Pozndmka 1: 4A003 zahifia:
— vektorové procesory’,
—  procesory pola,
— digitdlne signdlne procesory,
—  logické procesory,
—  zariadenia urené na ,zosilnenie obrazu“.

Pozndmka 2: Kontrolny stav ,digitdlnych pocitacov* a pribuznych zariadeni opisany v 4A003 sa urcuje podla kontrolného
stavu ostatnych zariadeni alebo systémov pod podmienkou, Ze:

X

a) digitdlne pocitace” alebo pribuzné zariadenia sii rozhodujiice pre chod ostatnych zariadeni alebo systémov;

X«

b) .digitdlne pocitace“ alebo pribuzné zariadenia nie si ,zdkladnym prvkom* ostatnych zariadeni alebo
systémov; a

Upozornenie 1 Kontrolny stav zariadeni na ,spracovanie sighdlu“ alebo na ,zosilnenie obrazu* osobitne
navrhnutého pre iné zariadenia s funkciami obmedzenymi na funkcie pozadované pre iné
zariadenia sa urcuje podla kontrolného stavu tychto injch zariadeni aj vtedy, ak
prekracuje kritérium ,zdkladného prvku®.

Upozornenie 2 Pre  kontrolny stav ,digitdlnych  pocitacov* alebo pribuznych  zariadeni pre
telekomunikacné zariadenie pozri kategdriu 5, cast 1 (Telekomunikdcie).

¢) technoldgia“ pre ,digitdlne pocitace” a pribuzné zariadenia sa riadi bodom 4E.
a) nepouziva sa;
b) ,digitdlne pocitace s ,nastavenym $pickovym vykonom*“ (APP) vy$sim ako 70 vdzenych teraflopov (WT);
¢) elektronické montdzne celky“ osobitne navrhnuté alebo upravené na zvySenie vykonu agregovanim

procesorov tak, aby agregovany , APP“ prekracoval limit uvedeny v 4A003b);

Pozndmka 1: 4A003.c) sa vztahuje iba na ,elektronické montdzne celky“ a programovatelné vzdjomné prepojenia
neprekracujiice limit uvedeny v 4A003.b), ak sa expedujii ako neintegrované ,elektronické montdzne
celky*.
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4A003

4A004

4A005

4A101

4A102

4B

4C

¢)  (pokracovanie)

Pozndmka 2: 4A003.c) sa nevztahuje na elektronické montdzne celky osobitne navrhnuté pre urcity produkt alebo
skupinu produktov, ktorych maximdlna konfigurdcia neprekracuje limit uvedeny v 4A003.D).

d) nepouziva sa;
e) nepouziva sa;
f) nepouziva sa;
g) zariadenia osobitne navrhnuté na zabezpecenie stthrnného vykonu ,digitdlnych pocitacov* prostrednictvom

externych prepojeni, ktoré umoziuji komunikdciu s jednosmernou rychlostou prenosu dit viac ako
2 Gbyte/s pre jedno spojenie.

Pozndmka: 4A003.g) sa nevztahuje na zariadenia ha vzdjomné interné prepojenie (napr. prepojovacie roviny, zbernice),
zariadenia na pasivne vzdjomné prepojenie, ,riadiace jednotky pristupu do siete“ alebo ,reguldtory
komunikacného kandla“.

Pocitace a osobitne navrhnuté pribuzné zariadenia, ,elektronické montdzne celky” a ich sacasti:

LY

) ,pocitace so systolickym polom*;
b) ,neurénové pocitace;

¢) ,optické pocitace“.

Technické pozndmky:

1. Na ticely polozky 4A004.a) pocitace so systolickym polom’ sii pocitace, v ktorych moze pouzivatel dynamicky oviddat
tok a modifikdciu iidajov na tirovni logického obvodu (hradla).

2. Na tcely polozky 4A004.b) ;neurénové pocitace’ sii vypoctové zariadenia konstruované alebo upravené tak, aby imitovali
spravanie sa neurénu alebo siuboru neurdnov, t. j. vypoctové zariadenia, ktoré sa vyznacuji schopnostou svojho
technického vybavenia modulovat hmotnost a pocet prepojeni velkého poctu zloZiek vypoctu zaloZenych na
predchddzajticich tidajoch.

3. Na ticely polozky 4A004.c) ,optické pocitace’ sii pocitace navrhnuté alebo upravené tak, aby pouzivali na zobrazenie
tidajov svetlo, a ktorych vypoctové logické prvky sii zaloZené na priamo prepojenych optickych zariadeniach.

Systémy, zariadenia a sdlasti osobitne navrhnuté alebo upravené na vyrobu, previdzku alebo dopravenie
narusitel'ského softvéru“ alebo na komunikéciu s nim.

Anal6gové pocitace, ,digitdlne pocitace” alebo digitdlne diferencidlne analyzitory, iné ako uvedené v 4A001.a)1,
mechanicky spevnené a navrhnuté alebo upravené na pouzivanie kozmickych nosnych raketich uvedenych
v 9A004 alebo sonddznych raketdch uvedenych v 9A104.

Hybridné pocitace osobitne navrhnuté na modelovanie, simuldciu alebo projektovi integriciu kozmickych
nosnych rakiet uvedenych v 9A004 alebo sonddznych rakiet uvedenych v 9A104.

Pozndmka: Tdto kontrola sa uplatiiuje iba vtedy, ak sa zariadenia doddvajii so ,softvérom” uvedenym v 7D103 alebo
9D103.

Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia
Ziadne.
Materidly

Ziadne.
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4D Softvér
Pozndmka:  Kontrolny stav ,softvéru“ pre zariadenia opisané v inych kategdridch je uvedeny v prislusnej kategdrii.
4D001 ,softvér*:
a) ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ zariadeni alebo ,softvéru” uvedenych
v bodoch 4A001 az 4A004 alebo 4D;
b) ,softvér®, iny ako uvedeny v 4D001.a), osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ tychto
zariadent:
1. ,digitdlne pocitate” s ,nastavenym $pickovym vykonom*“ (APP) vyssim ako 24 vazenych teraflopov (WT);
2. ,elektronické montazne celky“ osobitne navrhnuté alebo upravené na zvysenie vykonu agregovanim
procesorov tak, aby agregovany , APP* prekracoval limit uvedeny v 4E001.b)1.
4D002 nepouziva sa;
4D003 nepouziva sa.
4D004 ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na vyrobu, prevddzku alebo dopravenie ,narusitelského softvéru*
alebo na komunikaciu s nim.
Pozndmka: 4D004 sa nevztahuje na ,softvér“ osobitne navrhnuty a obmedzeny na poskytovanie aktualizdcie alebo
modernizdcie ,softvéru, vyznacujici sa vetkymi tymito vlastnostami:
a) aktualizdcia alebo modernizdcia funguje iba so sihlasom vlastnika alebo sprdvcu systému, pre ktory je
uréend; a
b) po aktualizdcii alebo modernizdcii uz aktualizovany alebo modernizovany ,softvér nie je Ziadny z dalej
uvedenych:
1. ,softvér uvedeny v 4D004, alebo
2. narusitelsky softvér.
4E Technolégia
4E001 Nasledujtca ,technoldgia“
a) ,technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii pre ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouZivanie” zariadeni
alebo ,softvéru” uvedeného v 4A alebo v 4D.
b) ,technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii, ind ako uvedend v 4E001.a) pre ,vyvoj“ alebo
,vyrobu® tychto zariadeni:
1. ,digitdlne pocitace“ s ,nastavenym $pickovym vykonom“ (APP) vy$sim ako 24 vaZenych teraflopov (WT);
2. elektronické montdzne celky“ osobitne navrhnuté alebo upravené na zvysenie vykonu agregovanim
procesorov tak, aby agregovany ,APP“ prekracoval limit uvedeny v 4E001.b)1.
¢) ,technoldgia“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu” ,narusitelského softvéru*.
Pozndmka 1: 4E001.a) a 4E001.c) sa nevztahujii na ,oznamovanie zranitelnych miest“ alebo na ,reakciu na
kybernetické incidenty”.
Pozndmka 2: Pozndmka 1 neobmedzuje prdva prislusného orgdnu clenského stdtu EU, v ktorom je vyvozca usadeny,
zabezpecovat silad s 4E001.a) a 4E001.c).
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TECHNICKA POZNAMKA K ,NASTAVENEMU SPICKOVEMU VYKONU* (APP)

,APP“ je nastavend najvyssia rychlost, ktorou ,digitdlne pocitace” vykondvaji 64-bitové alebo vicsie s¢itavania alebo
nasobenia s pohyblivou rddovou ¢iarkou.

,APP* sa vyjadruje vo vazenych teraflopoch (WT), v jednotkdch 10'? nastavenych operdcii s pohyblivou rddovou ¢iarkou za

sekundu.

Skratky pouZivané v tejto technickej poznimke
n pocet procesorov v ,digitdlnom pocitaci®
i procesor ¢islo (i,...n)
t ¢as cyklu procesora (t; = 1/F)
F frekvencia procesora
R vypoctova rychlost s pohyblivou rddovou ¢iarkou
W, koeficient nastavenia architekttry

Nacért metédy vypoctu ,APP“

1 Pre kazdy procesor ,i“ sa ur¢i FPO,, ¢o je najvyssi pocet 64-bitovych alebo vicsich opericii s pohyblivou rddovou

¢iarkou, ktoré jednotlivé procesory ,digitdlneho pocitaca“ vykonajua za cyklus.

Pozndmka:  Pri uréovani FPO sa berii do tivahy len 64-bitové alebo vicSie scitovania a/alebo ndsobenia s pohyblivou rddovou
Ciarkou. Vetky operdcie s pohyblivou rddovou ciarkou musia byt vyjadrené v operdcidch za cyklus procesora;
operdcie, ktoré si vyZadujii viacndsobné cykly, sa mozu vyjadrit ako zlomkové vysledky za cyklus. Pri procesoroch,
ktoré nie sii schopné vypoctov s pohyblivou rddovou Ciarkou 64-bitov alebo viac, sa skutocnd vypoctovd rychlost
R rovnd nule.

2. Skuto¢nd vypoctova rychlost s pohyblivou rddovou ¢iarkou R pre jednotlivé procesory sa vypocita ako R; = FPO,/t.
3. Pritom ,APP“ sa pocita ako ,APP“ = W, x R; + W, x Ry + ... + W, x R,..

4. Pri vektorovych procesoroch’je W; = 0,9. Pri ne-,vektorovych procesoroch’je W; = 0,3.

Pozndmka 1: Pri procesoroch, ktoré vykondvajii zloZité operdcie v cykle, napriklad scitovanie a ndsobenie, sa pocita kazdd operdcia.

Pozndmka 2: Pri zrefazenom procesore, ak je retazenie iplné, sa za efektivnu skutocnii vypoctovii rychlost R povazuje td, ktord je vyssia
— zretazend rychlost alebo nezretazend rychlost vypoctu.

Pozndmka 3: Vypoctovd rychlost R kazdého prispievajiiceho procesora sa vypocita pri jeho maximdlnej teoreticky moznej hodnote skor,
ako sa odvodi ,APP* kombindcia. Simultdnne operdcie sa povazujii za jestvujiice vtedy, ak vyrobca pocitaca uvddza
v manudli alebo v broZiire priloZenej k pocitacu siibezné, paralelné alebo simultdnne operdcie alebo vykondvanie.

Pozndmka 4: Do vypoctu ,APP“ nezahfiiajte procesory, ktoré sti obmedzené na vstupné/vystupné a periférne funkcie (napr. diskovd
jednotka, komunikacné a zobrazovacie jednotky).

Pozndmka 5: Hodnoty ,APP sa nesmii zahtfiat pre kombindcie procesorov (vzdjomne) prepojenych prostrednictvom ,miestnych sieti,
dialkovych  sieti, zdielanych vstupno-vystupnych — spojeni/zariadeni, riadiacich vstupno-vystupnych jednotiek
a akychkolvek komunikacnych prepojeni vykondvanych ,softvérom®.

Pozndmka 6:  Hodnoty ,APP* sa musia vypocitat pre kombindcie procesorov obsahujtice procesory osobitne urcené na zvyenie vykonu
agregovanim, simultdnnym fungovanim a zdielanym vyuZivanim pamite.

Technické pozndmky:

1. Spdjajii vetky procesory a akcelerdtory, ktoré fungujii simultdnne a st umiestnené na tom istom cipe.
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Pozndmka 6:  (pokracovanie)

2. Kombindcie procesorov zdielajii pamdt, ak ktorykolvek procesor md bez akéhokolvek softvérového mechanizmu
pristup ku ktorémukolvek miestu v pamiti systému prostrednictvom hardvérového prenosu riadkov alebo slov
z rychlej vyrovndvacej pamdte, Co mozZno dosiahnut pouZitim elektronickjch montdznych celkov* uvedenych
v 4A003.0).

Pozndmka 7:  Vektorovy procesor je definovany ako procesor so zabudovanymi prikazmi na simultdnne vykondvanie viacndsobnych
vypoctov vektorov s pohyblivou rddovou ciarkou (jednorozmerné polia so 64-bitovymi alebo vacsimi cislami) najmenej
s 2 vektorovymi funkénymi jednotkami a najmenej s 8 vektorovymi registrami, kazdy najmenej so 64 prvkami.

CAST VII
Kategoria 5
KATEGORIA 5 - TELEKOMUNIKACIE A ,BEZPECNOST INFORMACII“
Cast 1 — TELEKOMUNIKACIE

Pozndmka 1: Kontrolny stav sicasti, skiiSobnych a ,vyrobnych zariadeni a ich ,softvéru”, ktoré sil osobitne navrhnuté pre
telekomunikacné zariadenia alebo systémy, sa urcuje v kategdrii 5, casti 1.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre ,lasery osobitne navrhnuté pre telekomunikacné zariadenia alebo systémy
pozri 6A005.

Pozndmka 2: ,Digitdlne pocitace, pribuzné zariadenia alebo ,softvér”, ak sii nevyhnutné na prevddzku a podporu
telekomunikacnych zariadent opisanych v tejto kategdrii, sa povaZujii za osobitne navrhnuté sticasti, ak ide
0 Standardné modely, ktoré vyrobca bezne doddva. Sem patria pocitacové systémy zabezpecujiice prevddzku,
sprdvu, tidrzbu, projektovanie alebo fakturdciu.

5A1  Systémy, zariadenia a siiCasti

5A001 Telekomunika¢né systémy, zariadenia, sticasti a prislusenstvo:

a) akykolvek druh telekomunika¢nych zariadeni majicich niektoré z nasledujticich charakteristik, funkcif alebo
vlastnosti:

1. osobitne navrhnuté tak, aby odoldvali prechodnym elektronickym javom alebo elektromagnetickym
impulznym javom, ku ktorym dochadza pri jadrovom vybuchu;

2. osobitne spevnené tak, aby odoldvali gama Ziareniu, neutrénovému alebo iénovému Ziareniu;
3. osobitne navrhnuté na prevadzku pri teplote niz$ej ako 218 K (- 55 °C); alebo

4. osobitne navrhnuté na prevadzku v teplote vyssej ako 397 K (124 °C);
Pozndmka 1: 5A001.a)3. a 5A001.a)4. sa vztahuje iba na elektronické zariadenia.

Pozndmka 2: 5A001.a)2., 5A001.a)3. a 5A001.a)4.sa nevztahujii na zariadenia navrhnuté alebo upravené na
pouZitie na palubdch satelitov.

b) Telekomunikacné systémy a zariadenia a ich osobitne navrhnuté stcasti a prislusenstvo, vyznacujice sa
niektorou z tychto charakteristik, funkcif alebo vlastnosti:

1. st to nepripevnené komunika¢né systémy pouzivané pod vodou, ktoré sa vyznacuji niektorou z tychto
vlastnosti:

a) akustickd nosnd frekvencia je mimo rozsahu 20 kHz az 60 kHz;
b) pouzivaju elektromagnetickd nosni frekvenciu nizsiu ako 30 kHz;
¢) pouzivaji techniky riadenia elektronickym li¢om; alebo

d) pouzivaji ,lasery* alebo svetlo emitujice diédy (LED) s vystupnou vinovou dizkou vicsou ako
400 nm a men3ou ako 700 nm v ,miestnej sieti“ (LAN);
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5A001 b) (pokracovanie)

2. st to rddiové zariadenia, ktoré pracuji v pasme 1,5 MHz az 87,5 MHz a maju vetky tieto vlastnosti:

a) automaticky predpovedaji a volia frekvencie a ,celkové rychlosti digitilneho prenosu” pre dany
kanal na optimalizaciu prenosu; a

b) ich stlastou je konfigurdcia s linedrnym vykonovym zosilfiovatom schopnd podporovat
viacndsobné signdly sticasne pri vykone najmenej 1 kW vo frekven¢nom rozsahu 1,5 MHz aZ
30 MHz alebo najmenej 250 W vo frekvenénom rozsahu 30 MHz az 87,5 MHz, v ,okamZitej $irke
pdsma“ najmenej jednej oktdvy a s vystupnym harmonickym alebo skreslujiicim obsahom lepsim
ako —80 dB;

3. st to radiové zariadenia pouZivajice techniky ,rozptyleného spektra“, vrtane technik ,skdkania
frekvencie®, iné ako uvedené v 5A001.b)4, a majt niektord z tychto vlastnosti:

a) pouzivatelom programovatelné rozptylové kody, alebo

b) celkovd prendsand Sirka pdsma je najmenej stondsobkom 3irky pasma ktoréhokolvek informaéného
kandla a je vyssia ako 50 kHz;

Pozndmka: 5A001.b)3.b) sa nevztahuje na rddiové zariadenia osobitne navrhnuté na pouZivanie s niektorym
z tychto systémov:

a)  celuldrne rddiokomunikacné systémy na civilné pouZitie; alebo

b)  pevné alebo mobilné druZicové pozemné stanice pre komercné civilné telekomunikdcie.

Pozndmka: 5A001.b)3 sa nevztahuje na zariadenia navrhnuté na prevddzku pri vystupnom vykone najviac 1 W.

4. st to radiové zariadenia pouzivajiice modulovacie techniky ultrasirokého pdsma s pouzivatelsky
programovatelnymi kédmi zdruZovania kandlov a Gpravy scramblerom alebo identifika¢né kody sieti
s niektorou z tychto vlastnosti:

a) Sirka pdsma nad 500 MHz, alebo
b) ,relativna $irka pdsma“ najmenej 20 %;
5. st to &islicovo riadené rddiové prijimace a maja vietky tieto vlastnosti:
a) viac ako 1 000 kandlov;
b) las prepnutia kandla‘ menej ako 1 ms;
¢) automatické vyhladdvanie alebo skenovanie Casti elektromagnetického spektra; a

d) identifikicia prijimanych signalov alebo typu vysielaca; alebo

Pozndmka: 5A001.b)5 sa nevztahuje na rddiové zariadenia osobitne navrhnuté na pouZivanie v celuldrnych
rddiokomunikacnych systémoch na civilné pouZitie.

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 5A001.b)5.b) ,Cas prepnutia kandla je cas (t. j. oneskorenie) potrebny na prepnutie signdlu
z jednej prijmovej frekvencie na ini, s cielom dosiahnut konecnii urcenii prijmovii frekvenciu presne, alebo
s odchylkou maximdlne £0,05 %. Polozky so Specifikovanym frekvencnym rozsahom do + 0,05 % od ich stredovej
frekvencie sa povazujii za neschopné prepinat’ kandlovil frekvenciu.
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6. vyuziva sa funkcia digitdlneho ,spracovania signalu“ tak, aby sa dosiahlo kédovanie hlasu‘ rychlostou
niz$ou ako 700 bit/s;
Technické pozndmky:
1. Pre kddovanie hlasu’ pri rozlicnych rychlostiach sa 5A001.b)6 sa vztahuje na vystupné kddovanie hlasu’ pri
stivislej reci.
2. Naticely polozky 5A001.b)6 sa kddovanie hlasu‘ definuje ako technika na odber vzoriek ludského hlasu, ktoré
sa potom konvertujii na digitdlny signdl, pricom sa zohladiiuji osobitné vlastnosti ludskej reci.
c) optické vldkna dlhsie ako 500 m, o ktorych vyrobca uvddza, Ze st schopné odoldvat v ,dékaznej skiske*
namahaniu tahom najmenej 2 x 10° N/m?
Upozornenie  : Pre podmorské pripojné kdble pozri 8A002.a)3.
Technickd pozndmka:
Na iicely polozky 5A001.c) ,dokaznd skiiska“: priame alebo nepriame skiiSanie vo vyrobe metédou skriningu, kedy sa
dynamicky aplikuje predpisand pevnost v fahu na 0,5 az 3 m dizky vldkna pri rychlosti chodu 2 az 5 m/s pri prechode
navijakmi s priemerom priblizne 150 mm. Teplota prostredia je nomindlnych 293 K (20 °C) a relativna vlhkost je
40 %. Na vykonanie dokaznej skisky sa mozu pouzit aj ekvivalentné ndrodné normy.
d) ,elektronicky riaditelné fizované anténové ststavy*:
1. dimenzované na pracu nad 31,8 GHz, ale najviac 57 GHz, s efektivnym vyziarenym vykonom (ERP)
rovnym alebo vy$$im +20 dBm [uZito¢ny nesmerovo vyZziareny vykon (EIRP) 22,15 dBmy];
2. dimenzované na pricu nad 57 GHz, ale najviac 66 GHz, s ERP rovnym alebo vy$sim +24 dBm (ERIP
26,15 dBm);
3. dimenzované na pricu nad 66 GHz, ale najviac 90 GHz, s ERP rovnym alebo vy$$im +20 dBm (ERIP
22,15 dBm);
4. dimenzované na pracu nad 90 GHz;
Pozndmka 1: 5A001.d) sa nevztahuje na ,elektronicky riaditelné fazované anténové siistavy” pre pristdvacie systémy
s pristrojmi vyhovujticimi normdm ICAO vrdtane mikrovinovych pristdvacich systémov (MLS).
Pozndmka 2: 5A001.d) sa nevztahuje na systémy alebo zariadenia osobitne navrhnuté na niektory z tychto ticelov:
a)  celuldrne alebo bezdrotové (WLAN) rddiokomunikacné systémy na civilné pouZitie;
b) IEEE 802.15 alebo bezdrotové HDMI; alebo
¢) pevné alebo mobilné druZicové pozemné stanice pre komercné civilné telekomunikdcie.
Technickd pozndmka:
Na cely polozky 5A001.d), elektronicky riaditelnd fdzovand anténovd siistava“ je anténa, ktord vytvdra Wic
prostrednictvom spdjania fdz, t. j. smer lica je riadeny koeficientmi komplexnej excitdcie vyZarujticich prvkov a smer
tohto lica sa dd menit (pri vysielani aj prijme), a to pokial ide o jeho azimut, vysku alebo obidvoje, pouZitim
elektrického signdlu.
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e)

h)

zameriavacie rddiové zariadenia pracujice pri frekvencidch viac ako 30 MHz a maju vSetky tieto vlastnosti
a ich osobitne navrhnuté sacasti:

1. ,okamzitd Sirka pdsma“ 10 MHz alebo viac; a

2. schopnost zistit zameriavaciu liniu (LOB) nespolupracujicich rddiovych vysielaov s trvanim signdlu
kratsim ako 1 ms.

mobilné telekomunika¢né zariadenia na odpocivanie alebo rusenie vysielania, ich monitorovacie vybavenie
a ich osobitne navrhnuté sacasti:

1. zariadenia na odpoctvanie vysielania, konstruované na ziskavanie hlasu alebo dajov, ktoré sa vysielaju
cez vzduchové rozhranie;

2. zariadenia na odpocavanie vysielania, ktoré nie st uvedené v 5A001.f)1, konstruované na ziskavanie
identifikdtorov klientskeho zariadenia alebo tcastnika (napr. IMSI, TMSI alebo IMEI), ndvestenia alebo
iné metatdaje zasielané cez vzduchové rozhranie;

3. elektronické rusiace zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na zdmernid alebo selektivnu
interferenciu, odmietanie, potldcanie, degradovanie alebo odvddzanie mobilnych telekomunika¢nych
sluzieb, ktoré vykonavaji niektord z nasledujtcich funkeit:

a) simulujt funkcie zariadenia rddiovej pristupovej siete (RAN);

b) odhaluji a vyuzivaji osobitné charakteristiky pouzitého mobilného telekomunikacného protokolu
(napr. GSM); alebo

¢) vyuZivaji osobitné vlastnosti pouZitého mobilného telekomunika¢ného protokolu (napr. GSM).

4. RF monitorovacie zariadenia navrhnuté alebo upravené na prevadzku poloziek uvedenych v 5A001.f)1,
5A001.f)2 alebo 5A001.1)3;

Pozndmka: 5A001.f)1 a 5A001.f)2 sa nevztahujii na Ziadne z tychto zariadeni:

a) zariadenia osobitne navrhnuté na odpoctvanie analégovych vysielacov uzavretych mobilnych sieti
(PMR), IEEE 802.11 WLAN;

b)  zariadenia navrhnuté pre prevddzkovatelov mobilnych telekomunikacnyich sieti; alebo

¢) zariadenia navrhnuté na ,wyvoj“ alebo ,vyrobu“ mobilnych telekomunikacnych zariadeni alebo
systémov.

Upozornenie 1 POZRI A] KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

Upozornenie 2 Pre rozhlasové prijimace pozri 5A001.b)5.

systémy alebo zariadenia pasivnej ucelenej lokalizdcie (PCL) urcené na detekciu a sledovanie pohyblivych
objektov meranim odrazov radiovych vln vysielanych neradarovymi vysiela¢émi do vonkajsieho prostredia;

Technickd pozndmka:

Na dcely poloZky 5A001.g) neradarové vysielace moZu zahifiat zdkladné stanice pre komercné rddiové a televizne
vysielanie alebo mobilnti komunikdciu.

Pozndmka: 5A001.g) sa nevztahuje na Ziadne z nasledujiicich zariadent:

a) rddiové astronomické zariadenia; alebo

b) systémy alebo zariadenia, ktoré si vyZadujii radiové vysielanie z ciela.
ochrana pred improvizovanym vybusnym zariadenim (IED) a stvisiace prislusenstvo:

1. zariadenia na vysielanie radiovych vin (RF), neuvedené v 5A001.f), navrhnuté alebo upravené na
predcasnii aktivaciu improvizovanych vybusnych zariadeni (IED) alebo na zabrdnenie ich spusteniu;
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2. zariadenia s pouzitim technik, ktoré maji umoznit rddiovii komunikaciu na rovnakych frekvenénych
kanaloch, na ktorych vysiela spolo¢ne umiestnené zariadenie uvedené v 5A001.h)1;

Upozornenie:  POZRI A] KONTROLY VO}ENSKEHO TOVARU.
i) nepouziva sa;

j)  systémy a zariadenia pre dohlad nad siefovou komunikdciou prostrednictvom internetovych protokolov (IP)
a ich osobitne navrhnuté sicasti, ktoré sa vyznacujii vSetkymi tymito vlastnostami:

1. vykonavaju vietky nasledujice funkcie na sieti internetovych protokolov (IP) nosnej triedy (napr.
chrbticovd siet IP na ndrodnej tirovni):

a) analyza na drovni aplikdcie [napr. Groven 7 prepojenia otvorenych systémov (OSI) modelu (ISO/IEC
7498-1)];

b) extrakcia vybranych metatidajov a obsahu aplikdcif (napr. zvuk, video, spravy, prilohy); a
¢) indexovanie extrahovanych tdajov a
2. st osobitne navrhnuté tak, aby vykondvali vietky tieto funkcie:
a) vykondvanie vyhladdvania na zédklade tzv. pevnych vyhladdvacich kritérii‘ (hard selectors); a

b) mapovanie vztahovej siete jednotlivca alebo skupiny osob.

Pozndmka: 5A001.j) sa nevztahuje na systémy alebo zariadenia osobitne navrhnuté na niektory z tychto iicelov:
a) marketing;
b) zabezpecovanie kvality sluZieb siete (QoS); alebo

¢) kvalita zdZitku (QoE).

5A101 Telemetrické a dialkové ovlddacie zariadenia vritane pozemnych zariadeni, navrhnuté alebo upravené pre ;riadené
strely".

Technickd pozndmka:

V polozke 5A101 riadend strela’ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Pozndmka: 5A101 sa nevztahuje na:
a)  zariadenia navrhnuté alebo upravené pre lietadld s posddkou alebo satelity;
b) pozemné zariadenia navrhnuté alebo upravené pre suchozemské alebo ndmorné aplikdcie;
¢)  zariadenia navrhnuté pre obchodné, civilné sluzby navigacnych satelitnych systémov s oznacenim ,bezpecnost
Zivota* (napr. tiplnost tidajov, bezpecnost letov);

5B1  SkiiSobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

5B001 Telekomunika¢né skisobné, kontrolné a vyrobné zariadenia, sicasti a prisluenstvo:

a) zariadenia a ich osobitne navrhnuté stcasti a prisluSenstvo, osobitne navrhnuté na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu*
zariadent, funkcif alebo vlastnosti, uvedenych v 5A001;

Pozndmka: 5B001.a) sa nevztahuje na zariadenia na hodnotenie optickych vidkien|.
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b) zariadenia a osobitne pre ne navrhnuté sti¢asti alebo prislusenstvo, osobitne navrhnuté na ,vyvoj“ niektorého
z tychto telekomunikacnych prenosovych alebo prepéjacich zariadeni:

1. nepouziva sa;
2. zariadenie vyuZivajice ,laser” a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) vlnové dfzka prenosu viac ako 1 750 nm; alebo

b) nepouziva sa;
¢) nepouziva sa;

d) pouziva analégové techniky a ma $irku pasma viac ako 2,5 GHz; alebo

Pozndmka: 5B001.b)2.d) sa nevztahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na ,vyjvoj“ komercnych televiznych
systémov.

3. nepouziva sa;

4. radiové zariadenie pouZzivajlice techniky kvadratirnej amplitidovej moduldcie (QAM) nad droviiou
1024;

5. nepouziva sa.
5C1  Materidly
Ziadne.
5D1  Softvér

5D001 ,softvér*:

a) ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie” zariadent, funkcif alebo
vlastnosti uvedenych v 5A001;

b) nepouziva sa;

o) S$pecificky ,softvér“ osobitne navrhnuty alebo upraveny tak, aby poskytoval charakteristiky, funkcie alebo
vlastnosti zariaden{ uvedenych v 5A001 a 5B001;

d) ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj* niektorého z tychto telekomunikaénych prenosovych
alebo prepdjacich zarjadent:

1. nepouziva sa;
2. zariadenie vyuZivajice ,laser” a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:
a) vlnovd dlzka prenosu viac ako 1 750 nm; alebo

b) pouziva analogové techniky a md sirku pasma viac ako 2,5 GHz; alebo

Pozndmka: 5D001.d)2.b) sa nevztahuje na ,softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“
komercnyich televiznych systémov.

3. nepouziva sa;

4. radiové zariadenie pouZivajuce techniky kvadratirnej amplitidovej moduldcie (QAM) nad troviiou
1024.

e) ,softvér’, iny ako uvedeny v 5D001.a) alebo 5D001.c), osobitne navrhnuty alebo upraveny na monitorovanie
alebo analyzu pre orgdny presadzovania prava, umoziujici vetko dalej uvedené:

76

1. vykondvanie vyhladdvania na zdklade tzv. ,pevnych vyhladdvacich kritérii“ (hard selectors) bud’ v rdmci
obsahu komunikécie alebo metatdajov ziskanych od poskytovatela komunika¢nych sluzieb pomocou
,odovzdavacieho rozhrania‘ a
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2. mapovanie vztahovej siete alebo sledovanie pohybu alebo miesta cielovych osob na zdklade vysledkov
vyhladdvania v rdmci obsahu komunikécie alebo metatidajov alebo vyhladdvani podl'a opisu v 5D001.€)
1.

Technické pozndmky:

1. Natcely polozky 5D001.e. je ,odovzddvacie rozhranie fyzickym a logickjm rozhranim, ktoré je urCené na pouZitie
oprdvnenym orgdnom presadzovania prdva, cez ktoré sa od poskytovatela komunikacnych sluZieb vyZiadajii cielené
opatrenia na odpoctvanie a cez ktoré sa vysledky odpociivania dorucia od poskytovatela komunikacnych sluzieb
Ziadajiicemu orgdnu. ,Odovzddvacie rozhranie‘ sa implementuje v rdmci systémov alebo zariadeni (napr. v rdmci
zariadeni na sprostredkovanie), ktoré prijimajii a potvrdzujii Ziadost o odpociivanie a ktoré Ziadajiicemu orgdnu
dorucujii len vysledky odpociivania, ktoré splfiajii potvrdenti Ziadost.

2. ,Odovzddvacie rozhrania‘ moZu byt Specifikované medzindrodnymi normami (okrem iného ETSI TS 101 331, ETSI
TS 101 671, 3GPP TS 33.108) alebo ndrodnymi ekvivalentmi.

Pozndmka: 5D001.e) sa nevztahuje na ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na niektory z tychto ticelov:
a)  fakturacné vicely;
b)  zabezpecovanie kvality sluZieb siete (QoS);
¢) kvalita zdZitku (QoE);
d)  zariadenia na sprostredkovanie; alebo

e) mobilné platby alebo pouZitie v bankovnictve.
5D101 ,Softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouZivanie zariadeni uvedenych v 5A101.
5E1  Technolégia

5E001 ,Technoldgia®
a) technoldgia“ podla veobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie” (okrem
prevadzky) zariadeni, funkcif alebo vlastnosti uvedenych v 5A001 alebo ,softvér” uvedeny v 5D001.a) alebo

5D001.¢);

b) 3pecifickd ,technoldgia®

1. ,vyzadovand“ ,technoldgia“ na ,vyvoj* alebo ,vyrobu“ telekomunikaénych zariadeni osobitne
navrhnutych na pouZivanie na palubach satelitov;

2. ,technolégia“ na ,vyvoj“ alebo ,pouzivanie“ ,laserovych“ komunika¢nych technik schopnych
automaticky zistovat a sledovat signdly a udrziavat komunikdciu cez exoatmosféru alebo
v podpovrchovych (vodnych) médidch;

3. ,technolégia“ na ,vyvoj“ prijimaciecho zariadenia digitdlnych bunkovych rddiovych stanic, ktorého
schopnost prijmu umoziujiica viacpdsmové, viackandlové, viacrezimové, viackbdové algoritmy alebo

viacprotokolovii prevddzku mozno upravovat zmenami ,softvéru®,

4. technolégia“ na ,vyvoj“ technik ,rozptyleného spektra®, vratane technik ,skdkania frekvencie®;

Pozndmka: 5E001.b)4 sa nevztahuje na ,technoldgiu” na ,vyvoj“ tjchto systémov a zariaden:
a)  celuldrne rddiokomunikacné systémy na civilné pouZitie; alebo

b) pevné alebo mobilné druZicové pozemné stanice pre komercné civilné telekomunikdcie.
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9

d)

technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ niektorého z tychto
zariadent:

1. nepouziva sa;
2. zariadenie vyuzivajice ,laser a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) vlnové dfzka prenosu viac ako 1 750 nm; alebo

b) nepouZiva sa;
¢) nepouziva sa;

d) s vyuzitim technik vlnového multiplexu u optickych nosicov s rozstupom menej ako 100 GHz;
alebo

e) pouziva analégové techniky a ma $irku pasma viac ako 2,5 GHz;
Pozndmka: 5E001.c.2.e sa nevztahuje na ,technoldgiu® komercnych televiznych systémov.

Upozornenie:  Upozornenie:  Pre technoldgiu®, ,vjvoj alebo wyrobu“ netelekomunikacnych  zariadeni
pouZivajiicich laser pozri 6E.

3. zariadenie pouZzivajice ,optické prepinanie“ s dobou prepinania kratSou ako 1 ms;
4. radiové zariadenie, ktoré:
a) vyuZiva techniky kvadratirnej amplitidovej moduldcie (QAM) nad droviiou 1 024;

b) pracuje pri vstupnych alebo vystupnych frekvencidch nad 31,8 GHz; alebo

Pozndmka: 5E001.c)4.b) sa nevztahuje na ,technoldgiu“ pre zariadenia navrhnuté alebo upravené na
prevddzku v pdsme, ,pridelenom od ITU“ pre rddiokomunikacné sluzby, ale nie pre rddiové
urcovanie.

¢) pracuje v pasme 1,5 MHz az 87,5 MHz a md zabudované adaptivne techniky, ktoré zabezpecuji
potlacenie interferujiceho signdlu o viac ako 15 dB; alebo

5. nepouziva sa;
6. mobilné zariadenia, ktoré maji vSetky tieto vlastnosti:
a) pracujl na optickej vinovej dizke najmenej 200 nm a najviac 400 nm; a
b) prevadzkované ako ,miestna siet*;
Jtechnologia“ podla vieobecnej poznidmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ zosiliovacov

s monolitickymi mikrovinnymi integrovanymi obvodmi (MMIC) osobitne navrhnutych pre oblast
telekomunikécif a vyznacujtcich sa niektorou z tychto vlastnosti:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 5E001.d) moZe byt parameter Spickovy saturovany vystupny vykon uvedeny na technickom liste
vyrobku aj ako vystupny vykon, saturovany vystupny vykon, maximdlny vystupny vykon, $pickovy vystupny vykon alebo
Spickovy vystupny vykon obdlky.

1. dimenzované na pracu pri frekvencidch nad 2,7 GHz az do 6,8 GHz vrétane, s ,relativnou Sirkou pdsma“
nad 15 % a vyznacujuce sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) $pickovy saturovany vystupny vykon vyssi ako 75 W (48,75 dBm) na akejkolvek frekvencii nad
2,7 GHz az do 2,9 GHz vrétane;
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b) 3pickovy saturovany vystupny vykon vyssi ako 55 W (47,4 dBm) na akejkolvek frekvencii nad 2,9
GHz az do 3,2 GHz vritane,

¢) S$pickovy saturovany vystupny vykon vyssi ako 40 W (46 dBm) na akejkolvek frekvencii nad
3,2 GHz az do 3,7 GHz vrétane, alebo

d) spickovy saturovany vystupny vykon vy$si ako 20 W (43 dBm) na akejkolvek frekvencii nad
3,7 GHz az do 6,8 GHz vrétane,

2. dimenzované na pracu pri frekvencidch nad 6,8 GHz az do 16 GHz vrdtane, s ,relativnou $irkou pasma“
nad 10 % a vyznalujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) 3pickovy saturovany vystupny vykon vyssi ako 10 W (40 dBm) na akejkolvek frekvencii nad
6,8 GHz az do 8,5 GHz vrétane, alebo

b) 3pickovy saturovany vystupny vykon vyssi ako 5 W (37 dBm) na akejkol'vek frekvencii nad 8,5 GHz
az do 16 GHz vratane,

3. dimenzované na pracu so $pickovym saturovanym vystupnym vykonom vy$§im ako 3 W (34,77 dBm)
na akejkolvek frekvencii nad 16 GHz az do 31,8 GHz vrétane a s ,relativnou sirkou pasma“ nad 10 %;

4. dimenzované na pracu so §pickovym saturovanym vystupnym vykonom vyssim ako 0,1 nW (-70 dBm)
na akejkolvek frekvencii nad 31,8 GHz az do 37 GHz vrétane;

5. dimenzované na pracu so $pickovym saturovanym vystupnym vykonom vy$sim ako 1 W (30 dBm) na
akejkolvek frekvencii nad 37 GHz az do 43,5 GHz vritane a s ,relativnou $irkou pasma*“ nad 10 %;

6. dimenzované na pracu so $pickovym saturovanym vystupnym vykonom vy$sim ako 31,62 mW (15
dBm) na akejkolvek frekvencii nad 43,5 GHz az do 75 GHz vritane a s ,relativnou $irkou pasma“ nad
10 %;

7. dimenzované na pracu so $pickovym saturovanym vystupnym vykonom vyssim ako 10 mW (10 dBm)
na akejkolvek frekvencii nad 75 GHz az do 90 GHz vrdtane a s ,relativnou $irkou pdsma‘“ nad 5 %; alebo

8. dimenzované na pricu so $§pickovym saturovanym vystupnym vykonom vy3sim ako 0,1 nW (-70 dBm)
na akejkolvek frekvencii nad 90 GHz;

e) ,technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* elektronickych zariadeni
a obvodov osobitne navrhnutych pre oblast telekomunikdcii, ktoré obsahujii stcasti vyrobené zo
Lsupravodivych“ materidlov osobitne navrhnutych na prevddzku pri teplotdch nizsich ako je ,kritickd teplota“
alebo najmenej jednu zo ,supravodivych” zloziek, ktoré sa vyznacujii niektorou z tychto vlastnosti:

1. pradové spinanie pre digitilne obvody s pouzitim ,supravodivych® hradiel so sticinom doby oneskorenia
na jedno hradlo (v sekunddch) a rozptylu energie na jedno hradlo (vo wattoch) menej ako 107*], alebo

2. frekvencna selekcia pri vietkych frekvencidch s vyuzZitim rezonanénych obvodov s hodnotou Q viac ako

10 000.
5E101 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii pre ,vyvoj, ,vyrobu“ alebo ,pouzitie* zariadeni
uvedenych v 5A101.
Cast 2 - ,BEZPECNOST INFORMACI
Pozndmka 1: nepouZiva sa.
Pozndmka 2: Kategdria 5 — cast 2 sa nevztahuje na produkty, ktoré ich pouzivatel md so sebou na osobné ticely.
152/237 ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj



U.v. EU L, 7.11.2024 SK

Pozndmka 3: pozndmka o kryptografii:

5A002, 5D002.a)1., 5D002.b) and 5D002.c)1. sa nevztahujii na tieto polozky:
a)  polozky, ktoré splfiajii vietky tieto podmienky:

1. st vSeobecne dostupné verejnosti tym, Ze sa bez obmedzeni preddvajii zo zdsob v maloobchodnych
predajniach niektorou z tychto foriem:

a) pultového predaja;
b)  zdsielkovym spdsobom;
c) elektronickjmi transakciami alebo
d)  transakciami telefonicky;

2. ich kryptografickii funkcnost nemaoze pouZivatel lahko zmenit;

3. je navrhnuty tak, aby ho pouzivatel mohol instalovat bez dalSej podstatnej pomoci doddvatela; a

4. v pripade potreby sii podrobné tidaje o tovare pristupné a budi na poZiadanie poskytnuté pristusnym
orgdnom clenského Statu EU, v ktorom je vyvozca usadeny, aby bol zabezpeceny silad
s podmienkami opisanymi vysSie v odsekoch 1 aZ 3;

b)  hardvérové siicasti alebo ,spustitelny softvér* existujticich poloZiek opisanych v pismene a) tejto pozndmky,
ktoré boli navrhnuté pre tieto polozky, ak splfiajii vetky tieto podmienky:

1. ,bezpecnost informdcii“ nie je primdrnou funkciou alebo sitborom funkcii komponentu alebo
spustitelného softvéru’;

2. komponent alebo ,spustitelny softvér’ nezmeni niektorii kryptografickii funkénost existujiicich
poloZiek, ani nepriddva novii kryptografickii funkcnost existujiicim polozkdm;

3. sibor vlastnosti prvkov komponentu alebo ,spustitelného softvéru‘ je pevny a nie je navrhnuty alebo
upraveny podla Specifikdcie zdkaznika; a

4. v pripade potreby a podla uréenia prislusnymi orgdnmi clenského sttu EU, v ktorom je vyvozca
usadeny, sa podrobnosti komponentu alebo spustitelného softvéru’ a podrobnosti sivisiacich
koncovych jednotiek spristupnia a poskytnii na poZiadanie prislusnému orgdnu s cielom zabezpecit
stilad s podmienkami opisanymi vyssie.

Technickd pozndmka:

Na dicely pozndmky o kryptografii spustitelny softvér’ znamend ,softvér vo forme spustitelnej
z existujticeho hardvérového komponentu vyfiatého z 5A002 v zmysle pozndmky o kryptografii.

Pozndmka: ,Spustitelny softvér nezahfia iipiné bindrne snimky ,softvéru“ beziaceho na koncovej zlozke.

Pozndmka k pozndmke o kryptografii:

1. Na splnenie podmienok pozndmky 3 pism. a) musi platit vsetko toto:
a) polozka je potencidlnym zdujmom Sirokého spektra jednotlivcov a podnikov; a

b) ceny a informdcie o hlavnych funkcnych viastnostiach polozky sii k dispozicii pred kiipou bez potreby
konzultdcie s predajcom alebo doddvatelom. Zisfovanie ceny samo osebe sa nepovaZuje za
konzultdciu.

2. Pri urcovani oprdvnenosti pozndmky 3 pism. a) mozZu prislusné orgdny zohladnit relevantné faktory,
napriklad mnoZstvo, cenu, pozadované technické znalosti, existujtice kandly predaja, typickych
odberatelov alebo pripadné vylucovacie praktiky doddvatela.
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5A2  Systémy, zariadenia a sdcasti
5A002 Systémy ,bezpecnosti informacii“, ich zariadenia a sticasti:

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre kontrolu prijimacich zariadeni ,satelitného navigacného systému“ obsahujiicich alebo
pouzivajiicich dekédovanie pozri 7A005 a pre sivisiaci dekédovaci ,.softvér a technoldgiu® pozri 7D005
a 7EOO1.

a) navrhnuté alebo zmenené na pouZivanie kryptografie na tGcely zachovavania dovernosti idajov' s ,opisanym
algoritmom bezpecnosti*

1. tovar, ktorého primdrnou funkciou je ,bezpecnost informacii*;
2. digitdlne komunika¢né alebo sietové systémy, zariadenia alebo sticasti neuvedené v 5A002.a)1;

3. poditace, iny tovar, ktorého primédrna funkcia je uchovdvanie alebo spracovdvanie informdcii, a ich
sticasti, neuvedené v 5A002.a)1 a 5A002.2)2;

Upozornenie:  Upozornenie: Pre operacné systémy pozri aj 50002.a.1. a 5D002.c.1.

4. tovar neuvedeny v 5A002.a)1 az 5A002.a)3, kde kryptografia na tcel dovernosti tidajov' s ,opisanym
algoritmom bezpecnosti‘ spliia vietky tieto podmienky:

a) podporuje neprimdrnu funkciu tovaru; a

b) vykondva sa zabudovanym vybavenim alebo ,softvérom*, ktory by ako samostatny tovar spadal do
kategérie 5 — Cast 2.

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 5A002.a) sa kryptografiou na tcel dovernosti tidajov' rozumie ,kryptografia“, ktord pouziva
digitdlne metédy pre kryptografickii funkciu alebo spdsobilost, ktord je pouZitelnd alebo ktorii mozno spristupnit na
pouZitie, okrem nicktorej z nizsie uvedenych:

a) autentifikdcia;

b) digitdlny podpis;

¢) dplnost ddajov;

d) nespochybnitelnost;

e) digitdlna sprdva prdv vrdtane spuistania ,softvéru“ chrdneného proti kopirovaniu;

f)  Sifrovanie alebo desifrovanie na ticely zdbavného priemyslu, masového komercného vysielania alebo sprdvy
zdravotnej dokumentdcie;

g) funkcia bezdrotovej ,osobnej siete, ktorou sa implementujii len zverejnené alebo komercné kryptografické
Standardy;

h)  kryptografické operdcie osobitne navrhnuté a obmedzené na pouZitie v bankovnictve alebo pefiazné transakcie
vrdtane vyberu a thrady cestovného alebo tiverovych funkcii;

i)  sprdva klTicov na podporu ktorejkolvek z funkcii a sposobilosti uvedenyich v pismendch a) az h) a obmedzend na
ne alebo

j)  Sifrovacie funkcie alebo sposobilosti, ktoré neboli aktivované alebo povolené a ktoré mozno aktivovat alebo
povolit len prostrednictvom bezpecnej ,aktivdcie Sifrovania“.

Upozornenie:  Pre polozky ,tokenu na aktivdciu Sifrovania“ pozri 5A002.b), 5D002.b) a 5E002.b).

2. Natcely polozky 5A002.a) opisany algoritmus bezpecnosti‘ je ktorykolvek z tychto algoritmov:

a) symetricky algoritmus* s pouzitim kltica dizky viac ako 56 bitov bez paritnych bitov;
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5A002 a) 2. (pokraCovanie)
b) .asymetricky algoritmus® tam, kde je bezpecnost algoritmu zaloZend na niektorej z tychto vlastnosti:
1. faktorizdcia celych cisel nad 512 bitov (napr. RSA);

2. wypocet diskrétnych algoritmov v multiplikativnej skupine konecného pola velkosti nad 512 bitov (napr.
Diffie-Hellman nad Z/pZ); alebo

3. diskrétne logaritmy v inej skupine, nez uvedené v b)2 nad 112 bitov (napr. Diffie-Hellman na eliptickej
krivke); alebo

¢) asymetricky algoritmus* tam, kde je bezpecnost algoritmu zaloZend na niektorej z tyjchto vlastnosti:

1. najkratsi vektor alebo najblizsi vektorovy problém spojeny s mriezkou (napr. NewHope, Frodo,
NTRUEncrypt, Kyber, Titanium);

2. hladanie prienikov medzi supersinguldrnymi eliptickymi krivkami (napr. Supersingular Isogeny Key
Encapsulation); alebo

3. dekédovanie ndhodnych kédov (napr. McEliece, Niederreiter).

Technickd pozndmka:

Algoritmus opisany v technickej pozndmke 2.c. sa moZe oznacovat ako post-kvantovy, kvantovo-bezpecny
alebo kvantovo-odolny.

Pozndmka 1: Na zdklade rozhodnutia prislusného orgdnu Stdtu vyvozcu musia byt tomuto orgdnu v pripade potreby
spristupnené a na jeho Ziadost poskytnuté podrobnosti o tovare, aby bolo mozné stanovit:

a) i tovar spliia podmienky polozick 5A002.a)1 az 5A002.a)4; alebo
b) ¢ je kryptografia na vicely dovernosti idajov’ s ,opisanym algoritmom bezpecnosti‘ pouZitelnd bez
bezpecnej ,aktivdcie Sifrovania’.
Pozndmka 2:  Polozka 5A002.a) sa nevztahuje na Ziaden niZsie uvedeny tovar, ani na jeho osobitne vyvinuté siiCasti pre
Lbezpecnost informdcii“:

a) inteligentné karty a citacky/prepisovacky” inteligentnych kariet:

1. inteligentnd karta alebo elektronicky citatelny osobny dokument (napr. rozlisitelnd jednotka,
elektronicky pas), ktoré spliiajii ktoriikolvek z tyjchto podmienok:

a) kryptografia na ticel dovernosti tidajov' s opisanym algoritmom bezpecnosti‘ splfia vietky
tieto podmienky:

1. je obmedzend na pouZitie v zariadeniach alebo systémoch, na ktoré sa podla
5A002.a) nevztahuje z inych dovodov ako pozndmka o kryptografii (pozndmka 3
v Rategdrii 5 — cast 2); a

2. nie je moZné preprogramovat na iné pouZitie; alebo:
b)  majti vetky tieto vlastnosti:

1. boli osobitne navrhnuté a obmedzené tak, aby umoziiovali ochranu ,0sobnych iidajov*
uloZenych v nich;

2. boli personalizované alebo je mozné ich personalizovat iba pre verejné alebo
komercné transakcie alebo na identifikdciu jednotlivcov; a

3. ak nie je kryptografia na tcely dovernosti ddajov’ s opisanym algoritmom
bezpecnosti‘ dostupnd pouZivatelovi;

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 5A002.a) Pozndmka 2.a)1.b)1., osobné tidaje’ zahffiajii akékolvek
konkrétne tdaje tykajiice sa konkrétnej osoby alebo subjektu, napriklad sumu uloZenych
pefiazi a idaje potrebné na autentifikdciu.
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5A002 a) Pozndmka 2: a) (pokracovanie)
2. (citacky/prepisovacky".

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 5A002.a) Pozndmka 2.a)2. citacky/prepisovacky’ zahffiajii zariadenia, ktoré
komunikujii s inteligentnymi  kartami alebo elektronicky Citatelnymi  dokumentmi
prostrednictvom siete.

b) nepouziva sa;

¢) prenosné alebo mobilné radiotelefony navrhnuté na civilné pouZitie iné ako satelitné telefény, ktoré
nie sii schopné pouZivat Ziadnu z tychto funkit:

1. zasielanie Sifrovanych tidajov priamo do iného rddiotelefonu alebo zariadenia [iného ako
zariadenie rddiovej pristupovej siete (RAN)] ani

2. prendSanie Sifrovanych tdajov cez zariadenie RAN [napr. riadiaca jednotka rddiovej siete
(RNC) alebo riadiaca jednotka zdkladfiovej stanice (BSC)];

d) bezsnirové telefonne zariadenia neschopné Sifrovania medzi koncovymi zariadeniami, ak
maximdlny efektivny dosah nezosilnenej bezsmilrovej cinnosti (t. j. jediny nereléovy skok medzi
koncovou a domdcou zdkladriovou stanicou) je podla Specifikdcie vyrobcu menej ako 400 m;

e)  prenosné alebo mobilné radiotelefony a podobné klientske bezdrotové zariadenia navrhnuté na civilné
poulZitie, ktoré boli zdkazkovo upravené pre osobitné aplikdcie civilného sektoru, so vsetkymi tymito
viastnostami:

1. neupravené zariadenia splfiajii ustanovenia pozndmky o kryptografii (pozndmka 3 v kategdrii
5—Ccast 2);a

2. kryptografia na ticely dovernosti tidajov* s ,opisanym algoritmom bezpecnosti’ neupravenych
zariadeni nie je dpravou ovplyvnend a implementuje len zverejnené alebo komercné
kryptografické standardy;

f)  nepouziva sa;
g)  zariadenia rddiovej pristupovej siete (RAN) mobilnyich telekomunikdcii konstruované na civilné

pouZitie, ktoré tiez splfiajii ustanovenia pismen a)2 aZ a)4 pozndmky o kryptografii (pozndmka 3

v kategorii 5, casti 2), priCom majii vystupny RF vykon obmedzeny na 0,1 W (20 dBm) alebo

menej a podporujii 32 alebo menej sitbeznych pouzivatelov;

h)  smerovace, prepinace, brdny alebo relé, v ktorych je kryptografia na tcely dovernosti iidajov’

s ,opisanym algoritmom bezpecnosti obmedzend na tlohy spojené s ,prevddzkou, spravou alebo

tidrzbou (OAM), pri ktorych sa pouZivajii iba zverejnené alebo komercné kryptografické standardy;

i) pocitacové vybavenie alebo servery na vseobecné ticely, kde kryptografia na iicel dovernosti tidajov*
s ,opisanym algoritmom bezpecnosti splfia vsetky tieto podmienky:

1. implementuje iba zverejnené alebo komercné kryptografické normy a
2. md niektorii z tychto viastnosti:

a)  je neoddelitelnou siicastou CPU, ktord spliia ustanovenia pozndmky 3 ku kategdrii 5 —
casti 2;

b)  je integrdlnou siicastou operacného systému, na o sa nevztahuje 5D002 alebo

¢) je obmedzend na ,OAM* zariadenia alebo
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5A002 a) Pozndmka 2: (pokracovanie)

polozky osobithe navrhnuté pre prepojenti aplikdciu civilného sektora® so vsetkymi tymito
vlastnostami:

sii niektorymi z tychto poloZiek:
a)  koncové sietové zariadenie vyznacujiice sa ktoroukolvek z tychto vlastnosti:

1. kryptografia na tcel dovernosti iidajov’ s ,opisanym algoritmom bezpecnosti® je
obmedzend na zabezpecenie ,nearbitrdrnych tdajov’ a dlohy spojené s ,prevddzkou,
spravou alebo tidrzbou* (,OAM") alebo

2. zariadenie je obmedzené na osobitnil ,prepojenti aplikdciu civilného sektora’; alebo
b)  sietové zariadenia vyznacujiice sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. osobitne navrhnuté na komunikdciu so zariadeniami uvedenymi v pismene j) bode 1
pism.a); a

2. kryptografia na ucel dovernosti udajov s opisanym algoritmom bezpecnosti‘ je
obmedzend na podporu ,prepojenej aplikdcie civilného sektora‘ zariadeni uvedenych
v j)1.a) alebo dloh ,OAM® tohto siefového zariadenia alebo inych poloZiek
uvedenych v pismene j) tejto pozndmky a

ak funkcia kryptografia na tcel dovernosti tdajov‘ s ,opisanym algoritmom bezpecnosti'
implementuje len zverejnené alebo komercné kryptografické standardy a kryptografickii funkciu
nemoze pouzivatel lahko zmenif.

Technické pozndmky:

Na tcely polozky 5A002.a) Pozndmka 2.j) prepojend aplikdcia civilného sektora’ je sietovo
prepojend aplikdcia pre spotrebitelov alebo civilné odvetvie, ind ako ,bezpecnost informdcii®,
digitdlna komunikdcia, vSeobecné sietové prepojenie alebo pocitacové vybavenie.

Na 1icely polozky 5A002.a) Pozndmka 2.j)1.a)1 nearbitrdrne tidaje’ sii idaje zo snimacov
alebo merani, ktoré sa priamo tykajii stability, vykonu alebo fyzického merania systému (napr.
teplota, tlak, prietok, hmotnost, objem, napitie, fyzické umiestnenie atd.), ktoré pouzivatel
zariadenia nemoze zmenit.

b) je token na aktiviciu Sifrovania’;

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 5A002.b) token na aktivdciu Sifrovania je polozka navrhnutd alebo upravend na niektory z tychto

ticelov:

konverzia polozky, ktord nie je uvedend v kategdrii 5 — Casti 2, prostrednictvom ,aktivdcie Sifrovania“, na polozku
uvedenti v 5A002.a) alebo 5D002.¢)1 a neuvolnené pozndmkou o kryptografii (pozndmka 3 v kategérii 5 — Cast

umoznenie, prostrednictvom ,aktivdcie Sifrovania“, dodatocnej funkénosti uvedenej v 5A002.a) polozky uz
Specifikovanej v kategdrii 5 — Casti 2.

¢) navrhnuté alebo upravené na pouzitie v ,.kvantovej kryptografii*;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 5A002.c) ,kvantovd kryptografia“ je tiez zndma ako kvantovd distribiicia kltica (QKD).
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5A002 (pokracovanie)

d) navrhnuté alebo upravené tak, aby pouzivali Sifrovacie techniky na vytvorenie kédu na zdruzovanie kanalov,
scramblovacich alebo identifika¢nych kédov sieti pre systémy pouZivajice techniky moduldcie
s ultragirokym pasmom, ktoré maji jednu z tychto vlastnosti:

1. $irka pasma nad 500 MHz, alebo
2. relativna sirka pdsma“ najmenej 20 %;

e) navrhnuté alebo upravené tak, aby pouzivali kryptografické techniky na vytvorenie rozptylového kddu pre
systémy s ,rozptylenym spektrom®, iné ako uvedené v 5A002.d), vritane skokového kédu pre systémy so
»skakanim frekvencie.

5A003 Systémy, zariadenia a komponenty urCené na nekryptografické zaistenie ,bezpe¢nosti informdcii*:

a) systémy komunikaénych kdblov navrhnuté alebo upravené tak, aby na zistovanie skrytého narusenia
pouzivali mechanické, elektrické alebo elektronické prostriedky;

Pozndmka: 5A003.a) sa vztahuje iba na bezpecnost fyzickej vrstvy. Na ticely polozky 5A003.a) zahifia fyzickd vrstva
vrstvu. 1 referencného modelu prepojenia otvorenyich systémov (OSI) (ISO/IEC 7498-1).

b) osobitne navrhnuté alebo upravené na znizZenie kompromitujiiceho vyZzarovania signdlov nesticich informacie

nad rdmec toho, ¢o je nevyhnutné z hladiska noriem zdravia, bezpe¢nosti alebo elektromagnetickej
interferencie.

5A004 Systémy, zariadenia a komponenty urcené na prelomenie, oslabenie alebo obidenie ,bezpecnosti informécii“:

a) navrhnuté alebo upravené tak, aby vykondvali kryptoanalytické funkcie’;

Pozndmka: 5A004.a) zahtfia systémy alebo zariadenia navrhnuté alebo upravené tak, aby vykondvali kryptoanalytické
funkcie’ prostrednictvom reverzného inZinierstva.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 5A004.a) kryptoanalytické funkcie‘ sii funkcie urcené na prekonanie kryptografickyjch mechanizmov
s cielom odvodit déverné premenné alebo citlivé tidaje vrdtane nekédovaného textu, hesiel alebo kryptografickych klicov.

b) polozky, ktoré nie st uvedené v 4A005 alebo 5A004.a,) navrhnuté na vykonavanie vietkych tychto ¢innosti:
1. ziskavanie nespracovanych udajov‘ z pocita¢ového alebo komunikaéného zariadenia, a

2. obchddzanie ,autentifikicie“ alebo autorizacnej kontroly zariadenia na dlely vykondvania funkcie
uvedenej v 5A004.b)1.

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 5A004.b.1) ziskavanie nespracovanych tidajov‘ z pocitacového alebo komunikacného zariadenia je
ziskavanie bindrnych tdajov z pamatového média (napr. RAM, flash alebo pevny disk) zariadenia bez interpretdcie
operacného systému alebo systému sitborov tohto zariadenia.

Pozndmka 1: 5A004.b) sa nevztahuje na systémy ani zariadenia osobitne navrhnuté na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu*
vypoctového alebo komunikacného zariadenia.

Pozndmka 2:  5A004.b) nezahfria:
a) ladiace programy (debuggery), hypervizory;
b) polozky obmedzené na ziskavanie logickych iidajov;
¢) polozky na extrakciu tidajov spésobom chip-off alebo podla normy JTAG; alebo

d) polozky osobitne navrhnuté a obmedzené na odstrafiovanie obmedzeni (jail-breaking) alebo na
ziskanie tzv. root pristupu do systému (rooting).
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5B2

5B002

5C2

5D2

5D002

5E2

5E002

Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

Skasobné, kontrolné a ,vyrobné zariadenia v oblasti ,bezpe¢nosti informécii*:

a) zariadenia osobitne navrhnuté na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ zariadeni uvedenych v 5A002, 5A003, 5A004 alebo
5B002.b);

b) meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcii ,bezpecnosti
informdcii“ zariadeni uvedenych v 5A002, 5A003 alebo 5A004 alebo ,softvéru“ uvedeného v 5D002.a)
alebo 5D002.¢).

Materialy
Ziadne.
Softvér

wsoftvér®:

a) ,softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie‘ niZsie uvedenych
zariadeni:

1. zariadenie uvedené v 5A002 alebo ,softvér uvedeny v 5D002.c)1.;
2. zariadenie uvedené v 5A003 alebo ,softvér” uvedeny v 5D002.¢)2.; alebo
3. Nasledujiice zariadenie alebo ,softvér*:
a) zariadenie uvedené v 5A004.a) alebo ,softvér” uvedeny v 5D002.¢)3.a);
b) zariadenie uvedené v 5A004.b) alebo ,softvér uvedeny v 5D002.c)3.b).
b) ,Softvér®, ktory ma vlastnosti ,tokenu na aktivaciu Sifrovania“ uvedeného v 5A002.b;
¢) ,softvér” vyznalujici sa vlastnostami, vykondvajici alebo simulujici funkcie, vsetky tieto:

1. zariadenia uvedené v 5A002.a), 5A002.c), 5A002.d) alebo 5A002.¢);

Pozndmka: 5D002.c.1) sa nevztahuje na ,softvér obmedzeny na tilohy ,OAM®, pri ktorjch sa pouZivajii iba
zverejnené alebo komercné kryptografické normy.

2. zariadenia uvedené v 5A003; alebo

3. Nasledujtice zariadenia:
a) zariadenia uvedené v 5A004.a);

b) zariadenia uvedené v 5A004.b);

Pozndmka: 5D002.c)3.b) sa nevztahuje na ,narusitel'sky softvér”.

d) nepouziva sa.
Technoldgia

,Technologia“:

a) ,technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj*, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie“ zariadeni
uvedenych v 5A002, 5A003, 5A004 alebo 5B002, alebo ,softvéru“ uvedeného v 5D002.a) alebo 5D002.c);

Pozndmka: 5E002.a) sa nevztahuje na ,technoldgiu“ pre polozky uvedené v 5A004.b), 5D002.a)3.b) alebo
5D002.¢)3.b).

b) ,technoldgia“, ktord md vlastnosti ,tokenu na aktivaciu Sifrovania“ uvedeného v 5A002.b.

Pozndmka: Do 5E002 patria aj technické tidaje tykajiice sa ,bezpecnosti informdcii“, vyplyvajiice z postupov, ktorych cielom
je vyhodnotit alebo stanovit vykondvanie funkcii, vlastnosti alebo technik uvedenych v kategérii 5 — Casti 2.
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CAST VIII
Kategoria 6

KATEGORIA 6 — SNIMACE A LASERY

Systémy, zariadenia a siiCasti

6A001 Akustické systémy, zariadenia a ich sacasti:

a) ndmorné akustické systémy, zariadenia a osobitne navrhnuté scasti:

1. aktivne (vysielacie alebo vysielacie a prijimacie) systémy, zariadenia a ich osobitne navrhnuté scasti:

Pozndmka: 6A001.a)1 sa nevztahuje na tieto zariadenia:

/

a)  hlbkové sonary pracujiice vertikdlne pod pristrojom bez snimacej funkcie prekracujiicej hodnotu
+20° a obmedzené na meranie hlbky vody, vzdialenosti ponorenych alebo v zemi uloZenych
objektov alebo vyhladdvanie ryb;

b) akustické majdky:

1. akustické nidzové majdky;

2. bzuciaky osobitne navrhnuté na premiestriovanie alebo ndvrat do polohy pod vodou.

a) zariadenia na akusticky prieskum morského dna:

1.

prieskumné zariadenia na povrchovych plavidlich navrhnuté na topografické mapovanie
morského dna a vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) navrhnuté na merania pod uhlom viac ako 20° od zvislice;

b) navrhnuté na merania topografie morského dna v hibke viac ako 600 m pod vodnou
hladinou;

¢) rozliSenie oziev' menej ako 2; a

d) ,zvysenie’ hibkovej presnosti prostrednictvom kompenzacie pre vietky tieto aspekty:
1. pohyb akustického snimaca;
2. rychlost $irenia zvuku vo vode od snimaca na dno a spit; a

3. rychlost zvuku na snimaci;

Technické pozndmky:

1. Na ucely polozky 6A001.a.1.)a.1.c) yrozliSenie oziev‘ je podiel Sirky riadku (v stupiioch)
a maximdlneho poctu oziev na riadok.

2. Natcely polozky 6 A001.a.1.a) zvySenie’ zahtfia schopnost kompenzdcie externymi prostriedkami.

zariadenia na prieskum pod vodou, navrhnuté na topografické mapovanie morského dna
a vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

Technickd pozndmka:

Na dicely polozky 6 A001.a.1.)a.2) tlakovy rozsah akustického snimaca urcuje hibkové zatriedenie.
a) maju vietky tieto vlastnosti:

1. navrhnuté alebo upravené na pracu v hibke presahujiicej 300 m; a
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6A001 a) 1. a) 2. a) (pokracovanie)

2.

frekvencia oziev' vyssia ako 3 800 m/s; alebo

Technickd pozndmka:

Na ticely poloZky 6A001.a.1.)a.2)a.2) frekvencia oziev* je siicin maximdlnej rychlosti (m/s),
pri ktorej moZe snimac pracovat, a maximdlneho poctu oziev na riadok pri predpokladanom
100 % pokryti. Pri systémoch, ktoré produkujii ozveny v dvoch smeroch (3D sonary), by sa
mala pouZit maximdlna frekvencia oziev' v ktoromkolvek smere.

b) prieskumné zariadenia neuvedené 6A001.a)1.a)2.a), vyznacujice sa vietkymi tymito

vlastnostami:
1. navrhnuté alebo upravené na pracu v hibke presahujticej 100 m
2. navrhnuté na merania pod uhlom viac ako 20° od zvislice;
3. majuce niektorti z tychto vlastnosti:
a) prevadzkovd frekvencia nad 350 kHz; alebo
b) navrhnuté na merania topografie morského dna v rozsahu viac nez 200 m od
akustického snimaca; a
4. zvysenie* hibkovej presnosti prostrednictvom kompenzacie pre vietky tieto aspekty:

a) pohyb akustického snimaca;
b) rychlost irenia zvuku vo vode od snimaca na dno a spit; a

¢) rychlost zvuku na snimaci;

3. sonar na bo¢né snimanie (SSS) alebo sonar so syntetickou apertiirou (SAS), navrhnuté na
zobrazovanie morského dna a vyznacujiice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) navrhnuté alebo upravené na pracu v hibke presahujticej 500 m;

b) ,miera pokrytia plochy’ vyssia ako 570 m’[s pri prdci v maximdlnom rozsahu, v ktorom
moze pracovat s ,pozdlznym rozli$enim dréhy* menej ako 15 cm; a

¢) ,prie¢ne rozliSenie drahy* menej ako 15 cm;

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 6A001.a.1.4.3):

1. Miera pokrytia plochy’ (m?/s)n je dvojndsobok siicinu maximdlneho rozsahu snimaca (m) a maximdlnej
rychlosti (m/s), pri ktorej moZe snimac pracovat v tomto rozsahu.

,

2. ,Pozdlzne rozlisenie drdhy* (cm) — len pre SSS — je sticin azimutu (v horizontdlnej rovine) rozpdtia lilov
(v stupfioch), maximdlneho rozsahu snimaca (m) a konstanty 0,873.

3. Priecne rozliSenie drdhy* (cm) je dané podielom cisla 75 a frekvencného rozsahu (Sirky pdsma) signdlu

(kHz).

b) systémy alebo vysielacie a prijimacie sistavy urcené na detekciu alebo lokalizdciu objektov,
vyznacujlice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. vysielacia frekvencia menej ako 10 kHz;

2. hladina akustického tlaku viac ako 224 dB (referencénd hodnota 1 pPa v hibke 1 m) pre
zariadenia s pracovnou frekvenciou v pidsme 10 kHz az 24 kHz vrdtane;
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3. hladina akustického tlaku viac ako 235 dB (referenénd hodnota 1 pPa v hibke 1 m) pre
zariadenia s pracovnou frekvenciou v pdsme 24 kHz az 30 kHz;

4. vytvdraju lice menej ako 1° k Tubovolnej osi a majii pracovnt frekvenciu menej ako 100 kHz;

5. st navthnuté tak, aby pracovali s jednoznanym zobrazovacim rozliSenim presahujicim
5120 m; alebo

6. st navrhnuté tak, aby pri normdlnej prevadzke vydrzali tlak v hibkach viac ako 1000 m, a st
vybavené prevodnikmi, ktoré sa vyznacujii niektorou z tychto vlastnosti:

a) dynamickd kompenzicia tlaku; alebo

b) ako prevodnikovy prvok obsahujt ind litku ako zirkonicito-titani¢itan olovnaty;

akustické projektory vrdtane prevodnikov obsahujice piezoelektrické, magnetostrikéné,
elektrostrikéné, elektrodynamické alebo hydraulické prvky, ktoré funguji samostatne alebo
v navrhnutej kombindcii a vyznacuju sa niektorou z tychto vlastnosti:

Pozndmka 1: Kontrolny stav akustickych projektorov vrdtane prevodnikov osobitne navrhnutych pre ostatné
zariadenia neuvedené v 6 A001 sa urcuje kontrolnym stavom tychto ostatnych zariadeni.

Pozndmka 2: 6A001.a)1.c) sa nevztahuje na elektronické zdroje, ktoré usmerfiujii zvuk iba vertikdlne, ani na
mechanické (napr. striekacie pistole alebo parné ndrazové pistole) alebo chemické (napr.
vybusné) zdroje.

Pozndmka 3: Piezoelektrické prvky uvedené 6 A001.a)1.c) zahffiajii prvky vyrobené z monokrystdlov rastiicich
v tuhom roztoku oxidu horecnato-triolovnato-diniobicného/oxidu olovnato-titanicitého
[Pb(Mg1/3Nb,/3)O05-PbTiOs, alebo PMN-PT], alebo z monokrystdlov rasticich v tuhom
roztoku oxidu indio-niobicno-diolovnatého/oxidu horecnato-triolovnato-diniobicného/oxidu
olovnato-titanicitého [Pb(In; ,Nb, ,,)O3-Pb(Mg, 3Nb,/3)O5-PbTiO3, alebo PIN-PMN-PT].

1. pracuju pri frekvencidch pod 10 kHz a vyznacuja sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) nie s urcené na nepretrziti prevadzku so 100 % pracovnym cyklom a maji vyZarovani
Jaroven volného zdrojového pola (SLgys)* viac ako (10 log (F) + 169,77) dB (referencnd
hodnota 1 pPa v hlbke 1 m), kde f je frekvencia maximalnej odozvy vysielacieho napitia
(TVR) v hertzoch menej ako 10 kHz; alebo

b) sd urcené na nepretrziti previdzku so 100 % pracovnym cyklom a maji vyZarovani
Jaroven volného zdrojového pola (SLrys)' pri 100 %-nom pracovnom cykle viac ako (10
log (F) + 159,77) dB (referen¢nd hodnota 1 pPa v hlbke 1 m), kde f je frekvencia
maximalnej odozvy vysielaciecho napdtia (TVR) v hertzoch menej ako 10 kHz; alebo

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A001.a.1.c.1) tiroveii volného zdrojového pola (SLuws)* je definovand pozdz osi
maximdlnej odozvy a v dialkovom poli akustického projektoru. Mozno ju vypocitat z maximdlnej odozvy
vysielacieho napdtia pomocou tejto rovnice: SLpys = (TVR + 20log Vigws) dB (referencnd hodnota 1pPa
na 1 m), kde SLrys je troveri zdroja, TVR je maximdlna odozva vysielacieho napitia a Vrys je
prevddzkové napdtie projektora.

2. nepouziva sa;

3. potlacenie postrannych sluciek nad 22 dB;
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1. (pokracovanie)

d)

akustické systémy a zariadenia navrhnuté na urCovanie polohy hladinovych plavidiel alebo
ponornych plavidiel, ktoré majii vietky nasledujtice vlastnosti, a stcasti osobitne pre ne navrhnuté:

1. detekény rozsah nad 1 000 m, a

2. chyba pri urCovani polohy menej ako 10 m rms (efektivna hodnota) merand v rozsahu 1 000 m

Pozndmka:  6A001.a)1.d) zahffia:
a)  zariadenia pouZivajiice koherentné ,spracovanie signdlu“ medzi dvoma alebo viacerymi
majdkmi a hydrofonnou jednotkou, ktord sa nachddza na palube hladinového plavidla

alebo ponorného plavidla;

b) zariadenia schopné automaticky korigovat chyby rychlosti Sirenia zvuku pri vypocte
urcitého bodu.

aktivne samostatné sonary osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu, lokalizdciu
a automatickd klasifikdciu plavcov alebo potdpacov, ktoré majii vietky nasledujiice vlastnosti, a ich
osobitne navrhnuté vysielacie a prijimacie akustické polia:

1. detek¢ny rozsah nad 530 m;

2. chyba pri ur¢ovani polohy menej ako 15 m rms (efektivna hodnota) merand v rozsahu 530 m, a

3. sirka pdsma prendSaného signdlneho impulzu nad 3 kHz;

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre systémy na detekciu potdpacov osobitne navrhnuté alebo upravené na
vojenské pouZzitie pozri kontroly vojenského tovaru.

Pozndmka: Na iicely polozky 6A001.a)1.e), ak sa pre rozne prostredia stanovia viaceré detekcné rozsahy,
pouZije sa najsirsi detekcny rozsah.

2. pasivne systémy, zariadenia a ich osobitne navrhnuté siicasti:

Pozndmka: 6A001.a)2 sa vztahuje aj na prijimacie zariadenia, pribuzné alebo nepribuzné v beznej aplikdcii na

a)

oddelenie aktivnych zariadeni, a na siicasti pre ne osobitne navrhnuté.

hydrofény vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

Pozndmka:  Kontrolny stav hydrofonov osobitne navrhnutych pre iné zariadenia sa urcuje kontrolnym stavom
tychto inych zariadeni.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 6A001.0.2.a):

1. Hydrofény pozostdvajii z jednej alebo viacerych snimacich prvkov, ktoré vytvdrajii jednotny akusticky
vystupny kandl. Tie, ktoré obsahujti viaceré prvky, mozu byt uvedené ako skupina hydrofénov.

2. Podvodné akustické prevodniky navrhnuté na prevddzku ako pasivne prijimace sit hydrofony.
1. obsahuji spojité pruzné snimacie prvky;

2. obsahujt pruiné systémy diskrétnych snimacich prvkov s priemerom alebo dlzkou menej ako
20 mm a s odstupom medzi jednotlivymi prvkami menej ako 20 mm;

3. st vybavené niektorym z tychto snimacich prvkov:

a) optické vldkna;
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b) piezoelektrické polymérové filmy* iné ako polyvinylidénfluorid (PVDF) a jeho kopolyméry
[P(VDE-TrFE) a P(VDE-TFE)];

¢) ,pruzné piezoelektrické kompozitné materidly*;

d) piezoelektrické monokrystily rastdce v tuhom roztoku oxidu hore¢nato-triolovnato-
diniobi¢ného/oxidu olovnato-titanicitého [t. j. Pb(Mg;3Nb,/5)O;-PbTiOs, alebo PMN-PT];
alebo

e) piezoelektrické monokrystily rastiice v tuhom roztoku indito-niobi¢no-diolovnatého/
oxiduhore¢nato-triolovnato-diniobi¢ného/oxidu olovnato-titanicitého [t. j. Pb(In;;,Nby )
O3_Pb(Mgl/;sz/g)Og—PbTiC);, alebo PIN-PMN-PT],

4. citlivost hydrofonu vyssia (lepsia) ako —180 dB v Tubovolnej hibke bez kompenzicie
zrychlenia;

5. navrhnuté na prevadzku v hibkach viac ako 35 m s kompenziciou zrychlenia, alebo

6. navrhnuté na prevadzku v hibkach viac ako 1 000 m a citlivost hydrofénu‘ vyssiu (lepsiu) ako —
230 dB pod 4 kHz;

Technické pozndmky:

1. Na ucely polozky 6A001.a.2.a.3.b) snimacie prvky ,piezoelektrického polymérového filmu si zloZené
z polarizovaného polymérového filmu, ktory je natiahnuty a pripojeny k podpornému rdmu alebo cievke
(vretenu).

2. Naticely polozky 6A001.a.2.a.3.c) snimacie prvky ,pruznych piezoelektrickych kompozitnych materidlov*
sit zloZené z piezoelektrickych keramickych zloZiek alebo vidkien kombinovanych s elektricky izolacnou
akusticky transparentnou gumou, polymérom alebo epoxidovou zliceninou, kde zlicenina je
neoddelitelnou siiastou snimacich prvkov.

3. Na tcely polozky 6A001.a.2.a) citlivost hydrofonu’ je definovand ako dvadsatndsobok logaritmu so
zdkladom 10 pomeru rms vystupného napdtia a referencnej hodnoty 1 V rms, ak je hydrofénny snimac
bez predradeného zosiliiovaca umiestneny v akustickom poli s rovinnymi vinami a rms tlakom 1 pPa.
Napriklad hydrofdn s citlivostou —160 dB (referencnd hodnota 1 V na pPa) vydd v takomto poli vystupné
napdtie 10"V, kym hydrofén s citlivostou —180 dB vydd iba 10 V. Mozno teda povedat, Ze =160 dB je
lepsie ako —180 dB.

b) vle¢né ststavy akustickych hydrofénov vyznacujtce sa niektorou z tychto vlastnosti:

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6 A001.a.2.b) hydrofdnové polia pozostdvajii z viacerych akustickjch hydrofénov a poskytujii
tak viacero vystupnych kandlov.

1. rozstup skupin hydrofénov menej ako 12,5 m alebo ,upravitelny’ na rozstup skupin
hydrofénov menej ako 12,5 m;

2. navrhnuté alebo ,upravitelné' na prevadzku v hibkach viac ako 35 m;
3. snimace kurzu uvedené v 6A001.a)2.d);

4. pozdizne vystuzené hadice smerovych ststav;

5. montovand smerova anténna sustava priemerom menej ako 40 mm;
6. nepouziva sa;

7. vlastnosti hydrofénov uvedené v 6A001.a)2.a), alebo
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8. hydroakustické snimace na baze akcelerometra uvedené v 6A001.a)2.g);

Technickd pozndmka:

Na tcely poloiky 6A001.a)2.b) ,upravitelné* znamend, Ze sii k dispozicii opatrenia, ktoré umoziiujii
zmenit zapojenie alebo vzdjomné prepojenia tak, aby sa zmenil rozstup skupiny hydrofénov alebo medznd
hodnota pracovnej hibky. K tymto opatreniam patria: ndhradné vodice presahujiice 10 % poctu vodicov,
bloky na nastavenie rozstupu skupin hydrofénov alebo vniitorné zariadenia na obmedzenie hibky, ktoré sii
nastavitelné alebo ktoré ovlddajii viac ako jednu skupinu hydrofénov.
¢) zariadenia na spracovanie osobitne navrhnuté na vle¢né sustavy akustickych hydrofénov
s ,programovatelnostou dostupnou pouZivatelovi“ a spracovanim a koreldciou s asovou alebo
frekvencnou oblastou vritane spektrdlnej analyzy, digitdlneho filtrovania a vytvdrania lacov
pomocou rychlej Fourierovej transformacie alebo inych transformdcif alebo procesov;
d) snimace kurzu vyznacujtce sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. ,presnost“ nizsia (lepsia) ako 0,5° a

2. navthnuté na previdzku v hibkach viac ako 35 m alebo s nastav1telnym1 alebo
demontovatelnymi zariadeniami na hfbkové snimanie tak, aby mohli pracovat v hibkach viac
ako 35 m,

Upozornenie:  Upozornenie: Pre stroje na optickii konecnil tipravu pozri 7A003.c).

e) ststavy akustickych hydrofénov s kdblami uloZenymi na dne (bottom or bay-cable), vyznacujtce sa
niektorou z tychto vlastnosti:

1. ich stcastou st hydrofény uvedené v 6A001.a)2.a);

2. ich stcasfou st multiplexné signdlne moduly skupin hydrofénov vyznacujiice sa vietkymi
tymito vlastnostami:

a) navrhnuté na previdzku v hibkach viac ako 35 m alebo s nastavitelnymi _alebo
demontovatelnymi zariadeniami na hfbkové snimanie tak, aby mohli pracovat v hibkach
viac ako 35 m, a

b) mozno ich operativne zamiefiat za vle¢né akustické moduly anténnych ststav hydrof6nov;
alebo

3. obsahuja hydroakustické snimace na baze akcelerometra, uvedené v 6A001.a)2.g);

f)  zariadenia na spracovanie osobitne navrhnuté pre kdblové systémy uloZené na dne s ,programova-
te[nostou dostupnou pouzivatelovi® a spracovanim a koreldciou s Casovou alebo frekvenénou
oblastou, vratane spektralnej analyzy, digitdlneho filtrovania a vytvdrania lii¢ov pomocou rychlej
Fourierovej transformdcie alebo inych transformécii alebo procesov;

g) hydroakustické snimace na baze akcelerometra, vyznacujiice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. pozostdva z troch akcelerometrov usporiadanych podla troch roznych osi;

2. s celkovou ,akceleracnou citlivostou’ vyssou (lepsou) ako 48 dB (referen¢nd hodnota 1 000 mV
rmsna 1 g);

3. navrhnuté na prevadzku v hibkach viac ako 35 m; a

4. prevadzkova frekvencia nad 20 kHz;

Pozndmka: 6A001.a)2.g) sa nevztahuje na snimac rychlosti castic alebo geofdny.
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Technické pozndmky:

1. Naticely polozky 6 A001.a.2.g) hydroakustické snimace na bdze akcelerometra sii zndme aj ako vektorové
snimace.

2. Na icely polozky 6A001.a.2.g.2) ,akceleracnd citlivost”, je urcend ako dvadsatndsobok logaritmu so
zdkladom 10 pomeru rms vystupného napdtia a referencnej hodnoty 1 V rms, ak je hydrofénny snimac
bez predradeného zosiliiovaca umiestneny v akustickom poli so zrychlenim rms 1 g (t.j. 9,81 m/s?).

b) zariadenia na sonarovy zdznam s meranim koreldcie rychlosti a Dopplerovej rychlosti navrhnuté na meranie
horizontdlnej rychlosti nosica zariadenia vzhladom na morské dno:

1. zariadenia na sonarovy zdznam s meranim koreldcie rychlosti, ktoré majii niektort z tychto vlastnosti:

a) urcené na prevadzku vo vzdialenostiach medzi nosi¢om a morskym dnom vacsich ako 500 m; alebo

b) s ,presnostou” merania rychlosti nizSou (lepsou) ako 1 % rychlosti;

2. zariadenia na sonarovy zdznam s meranim Dopplerovej rychlosti, ktoré maji ,presnost* merania
rychlosti nizsiu (lepsiu) ako 1 % rychlosti.

Pozndmka 1: 6A001.b) sa nevztahuje na hibkové sondy, ktorych funkcia je obmedzend na niektory z tychto prvkov:
a)  meranie hibky vody;
b) meranie vzdialenosti ponorenych alebo zakrytych objektov; alebo

¢) hladanie 1yb.

Pozndmka 2: 6A001.b) sa nevztahuje na zariadenia osobitne urcené na montdz na povrchové plavidld.

c) nepouziva sa.
6A002 Optické snimace alebo ich vybavenie a sticasti:

Upozornenie:  POZRI A] 6A102.
a) optické detektory:

1. detektory v pevnej fize ,vhodné na vesmirne pouZitie®:

Pozndmka: Na icely polozky 6A002.a)1 detektory v pevnej fdze zahtfiajii aj ,stistavy s ohniskovou rovinou.

a) detektory v pevnej fize ,vhodné na vesmirne pouZitie” vyznacujice sa vetkymi tymito vlastnostami:
1. maximdlna odozva v rozsahu vinovej dizky viac ako 10 nm, ale najviac 300 nm, a
2. odozva menej ako 0,1 % oproti maximalnej odozve pri vinovej dlzke viac ako 400 nm;

b) detektory v pevnej faze ,vhodné na vesmirne pouzitie“ vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. maximélna odozva v rozsahu vinovej dfzky viac ako 900 nm, ale najviac 1 200 nm, a
2. ,Casova konstanta“ odozvy najviac 95 ns;

) detektory v pevnej fize ,vhodné na vesmirne pouzitie”, vyznacujice sa maximdlnou odozvou
v rozsahu vlnovej dlzky viac ako 1 200 nm, ale najviac 30 000 nm;

d) ,sastavy s ohniskovou rovinou” ,vhodné na vesmirne pouzitie*, ktoré maja viac ako 2 048 prvkov
na jedno pole a maximalnu odozvu v rozsahu vinovej dlzky viac ako 300 nm, ale najviac 900 nm;
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2. elektronky na zosilnenie jasu obrazu a osobitne pre ne navrhnuté sacasti:

Pozndmka: 6A002.a)2 sa nevztahuje na fotondsobicové elektronky bez zobrazovacej funkcie, ktorych elektrénovy

snimac vo vakuu pozostdva iba z jedného z tychto prvkov:
a)  jedna kovovd andda; alebo

b)  kovové anddy so vzdialenostou stredov vicSou ako 500 pm.

elektronky na zosilnenie jasu obrazu, vyznacujtce sa vietkymi tymito vlastnostami:

1.

2.

maximélna odozva v rozsahu vinovej dizky viac ako 400 nm, ale najviac 1 050 nm;
elektrénové zosilnenie obrazu vyuzivajice ktorykolvek z tychto prvkov:

a) mikrokandlikova dosticka s rozstupom otvorov (vzdialenost medzi stredmi) 12 pm alebo
menej; alebo

b) zariadenie s elektronovym snimac¢om s nezdruZenou velkostou zobrazovaného bodu 500
pm alebo menej, osobitne urcené alebo upravené na dosiahnutie ,nabojového ndsobenia“
bez mikrokandlikovej dosticky a

niektoré z tychto fotokat6d:
a) multialkalické fotokat6dy (napr. S-20 a S-25) so svetelnou citlivostou viac ako 350 pA/lm;
b) fotokatédy GaAs alebo GalnAs; alebo

¢) iné polovodicové fotokatédy zo ,zldéenin II/V* s maximilnou ,citlivostou na Ziarenie
prevy$ujiicou 10 mA|/W;

elektronky na zosilnenie jasu obrazu, vyznacujtce sa vietkymi tymito vlastnostami:

1.

maximélna odozva v rozsahu vinovej dizky prevysujiicej 1 050 nm, ale neprevysujiicej 1 800
nm;

elektrénové zosilnenie obrazu vyuzivajiice ktorykolvek z tychto prvkov:

a) mikrokandlikova dosticka s rozstupom otvorov (vzdialenost medzi stredmi) 12 pm alebo
menej; alebo

b) zariadenie s elektrénovym snimacom s nezdruzenou velkostou zobrazovaného bodu 500
pm alebo menej, osobitne uréené alebo upravené na dosiahnutie ,ndbojového nasobenia“
bez mikrokanalikovej dosticky a

polovodicové fotokatédy zo ,zlicenin III[V“ (napr. GaAs alebo GalnAs) a fotokatody
s prenesenymi elektronmi s maximélnou ,citlivostou na Ziarenie“ prevysujicou 15 mA[/W;

osobitne navrhnuté stcasti:

1.

2.

mikrokanalikové dosticky s rozstupom otvorov (vzdialenost medzi stredmi) najviac 12 pm,

zariadenie s elektronovym snimac¢om s nezdruzenou velkostou zobrazovaného bodu 500 um
alebo menej, osobitne urcené alebo upravené na dosiahnutie ,nédbojového ndsobenia“ bez
mikrokandlikovej dosticky;

polovodicové fotokatdédy zo ,zldcenin II/V“ (napr. GaAs alebo GalnAs) a fotokatody
s prenesenymi elektrénmi;

Pozndmka: 6 A002.a)2.c)3 sa nevztahuje na polovodicové fotokatddy zo zlicenin urcené na dosiahnutie
jednej z tychto maximdlnych ,citlivosti na Ziarenie®:

a) 10 mA/W alebo menej pri maximalnej odozve v rozsahu vinovej dizky viac ako 400 nm, ale najviac
1 050 nm; alebo

b) 15 mAJW $pickovej odozvy alebo menej vo vinovej dizke presahuijiicej 1 050 nm ale nepresahujiicej
1 800 nm.
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3. ,ststavy s ohniskovou rovinou*, ktoré nie st ,vhodné na vesmirne pouZitie*:

Upozornenie:  Mikrobolometrové’ ,stistavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie sii ,vhodné na vesmirne pouZitie”, sii
blizsie urcené len v 6A002.a)3.f)

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A002.a.3) linedrne a dvojrozmerné detektorové stistavy s viacerymi prvkami sa oznacuji ako
Lsiistavy s ohniskovou rovinou”.

Pozndmka 1: 6A002.a)3 zahffia fotoelektrické anténne siistavy a fotonapdtové anténne siistavy.

Pozndmka 2:  6A002.a)3 sa nevztahuje na:

a) viacprvkové (nesmie byt viac ako 16 prvkov) zapuzdrené odporové fotoelektrické cldanky,
v ktorych sa pouZiva bud sirnik olovnaty, alebo selenid olovnaty;

b)  pyroelektrické detektory, v ktorych sa pouZiva niektord z tychto ldtok:
1. triglycerinsulfdt a jeho varianty;
2. titanicitan olova, lantdnu, zirkénia a ich varianty;
3. litium tantaldt;
4. polyvinylidénfluorid a jeho varianty; alebo
5. niobicnan stroncia a bdria a ich varianty;

¢) .ststavy s ohniskovou rovinou“ osobitne navrhnuté alebo upravené na dosiahnutie ,ndbojového
ndsobenia“ a konstrukéne obmedzené na maximdlnu citlivost na Ziarenie* 10 mA/W alebo
menej pri vinovych dlzkach nad 760 nm, ktoré majii vsetky tieto vlastnosti:

1. je vybavend mechanizmom obmedzenia odozvy, ktory je navrhnuty tak aby sa nedal
odstrdnit alebo pozmenit, a

2. ktoritkolvek z tychto funkcii:

a) mechanizmus obmedzenia odozvy je neoddelitelnou sicastou detekcného prvku alebo
je s nim spojeny; alebo

b) .sistava s ohniskovou rovinou nie je bez mechanizmu obmedzenia odozvy funkcnd.

Technickd pozndmka:

Na dcely polozky 6A002.0.3) Pozndmka 2.c.2. a mechanizmus obmedzenia odozvy
neoddelitelny od detekcného prvku je navrhnuty tak, aby sa nedal odstrdnit alebo upravit bez
toho, aby detektor neprestal fungovat.

d) termoelektrické senzorové polia s menej nez 5 130 prvkami.

a) ,sustavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie si ,vhodné na vesmirne pouzitie, vyznacujice sa
vietkymi tymito vlastnostami:

1. jednotlivé prvky so $pickovou odozvou v rozsahu vinovej dizky viac ako 900 nm, ale najviac
1050 nm, a

2. ktordkolvek z tychto funkcii:
a) ,Casové konstanta“ odozvy menej ako 0,5 ns; alebo

b) osobitne navrhnuté alebo upravené na dosiahnutie ,ndbojového ndsobenia“ a maji
maximalnu ,citlivost na Ziarenie® viac ako 10 mA|W;

b) ,sustavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie si ,vhodné na vesmirne pouZzitie*, vyznaCujlice sa
vetkymi tymito vlastnostami:

1. jednotlivé prvky s maximéalnou odozvou v rozsahu vinovej dizky viac ako 1 050 nm, ale najviac
1200 nm, a
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2. ktordkolvek z tychto funkcii:
a) ,Casovd konstanta“ odozvy najviac 95 ns; alebo

b) osobitne navrhnuté alebo upravené na dosiahnutie ,ndbojového ndsobenia“ a maji
maximalnu ,citlivost na Ziarenie* viac ako 10 mA[W;

¢) nelinedrne (dvojrozmerné) ,sdstavy s ohniskovou rovinou“, ktoré nie si ,vhodné na vesmirne

pouzitie®, s jednotlivymi prvkami so $pickovou odozvou v rozsahu vinovej dlzky viac ako 1200
nm, ale najviac 30 000 nm;

Upozornenie: ~ Silikdnové a na inych materidloch zaloZené ,mikrobolometrové* ,siistavy s ohniskovou
rovinou®, ktoré nie sii ,vhodné na vesmirne pouZitie®, sii blizsie urcené len v 6A002.a)3.f).

d) linedrne (1-rozmerné) ,ststavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie st ,vhodné na vesmirne pouZitie®,
vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. jednotlivé prvky s maximédlnou odozvou v rozsahu vinovej dizky viac ako 1 200 nm, ale najviac
3000 nm, a

2. ktordkolvek z tychto funkcit:

a) pomer rozmeru smeru skenovania® detek¢ného prvku a rozmeru ,smeru priecneho
skenovania‘ detek¢éného prvku menej ako 3,8; alebo

b) spracovanie signdlu v detekénych prvkoch;

Pozndmka: 6A002.a)3.d) sa nevztahuje na ,stistavy s ohniskovou rovinou® (nesmie byt viac ako 32 prvkov),
ktoré majti detekéné prvky iba z germdnia.

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 6A002.a)3.d) je smer priecneho skenovania‘ definovany ako os rovnobeznd s linedrnou
stistavou. detekcnych prvkov a ,smer skenovania® je definovany ako os kolmd na linedrnu sistavu detekcnych
prvkov.

linedrne (1-rozmerné) ,stistavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie st ,vhodné na vesmirne pouzitie”
a ktorych $pickova odozva jednotlivych prvkov v rozsahu vinovej dizky je viac ako 3 000 nm, ale najviac
30 000 nm;

nelinedrne (dvojrozmerné) infraCervené ,ststavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie si ,vhodné na

vesmirne pouzitie, zalozené na ,mikrobolometrovom‘ materidli s jednotlivymi prvkami so $pickovou
odozvou v rozsahu vinovej dizky viac ako 8 000 nm, ale najviac 14 000 nm;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 6A002.a)3.f) je mikrobolometer* definovany ako termo-opticky detektor, ktory sa v dosledku
zmeny teploty v detektore spdsobenej absorbovanim infralerveného Ziarenia pouziva na generovanie akéhokolvek
pouZzitelného signdlu.

,sustavy s ohniskovou rovinou®, ktoré nie st ,vhodné na vesmirne pouzitie*, vyznacujice sa vSetkymi
tymito vlastnostami:

1. jednotlivé detekéné prvky so $pickovou odozvou v rozsahu vinovej dizky viac ako 400 nm, ale
najviac 900 nm;

2. osobitne navrhnuté alebo upravené na dosiahnutie ,ndbojového ndsobenia® a s maximdlnou
citlivostou na Ziarenie* viac ako 10 mA/W pre vinové dizky nad 760 nm, a

3. viac ako 32 prvkov;
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b) ,monospektrlne zobrazovacie snimace“ a ,multispektrilne zobrazovacie snimace ur¢ené pre aplikicie
s dialkovym snimanim, vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. okamzité zorné pole (IFOV) menej ako 200 prad (mikroradidnov), alebo

2. uréené na prevadzku v rozsahu vinovej dizky viac ako 400 nm, ale najviac 30 000 nm, a vyznacujii sa
vSetkymi tymito vlastnostami:

a) poskytuju vystupné zobrazovacie udaje v digitdlnom formate; a
b) vyznacuja sa niektorou z tychto vlastnosti:
1. ,vhodné na vesmirne pouzitie* alebo

2. urcené pre vzdusné operdcie, pouzivaju iné ako kremikové detektory a ich IFOV je menej ako
2,5 mrad (miliradidnov);

X &

Pozndmka: 6A002.b)1 sa nevztahuje na ,monospektrilne zobrazovacie snimace* s maximdlnou odozvou v rozsahu
vinovej dizky viac ako 300 nm, ale najviac 900 nm, ktoré obsahujii ktorékolvek z nasledujiicich detektorov,
ktoré nie sii ,vhodné na vesmirne pouZitie“, alebo ,stistav s ohniskovou rovinou®, ktoré nie sit ,vhodné na
vesmirne pouZitie”:

1. zariadenia s viazanymi ndbojmi (CCD) nenavrhnuté ani neupravené na dosiahnutie, ,ndbojového
ndsobenia“ ani

2. zariadenia s dopliiujiicou sa Struktirou kov-oxid-polovodic (CMOS) nenavrhnuté ani neupravené na
dosiahnutie ,ndbojového ndsobenia“.

¢) zobrazovacie zariadenia ,s priamym ndhladom’, ktorych stcastou je niektoré z uvedenych:
1. elektronky na zosilnenie jasu obrazu uvedené v 6A002.a)2.a) alebo 6A002.a)2.b);
2. ,ststavy s ohniskovou rovinou® uvedené v 6A002.a)3, alebo

3. detektory v pevnej fize uvedené v 6A002.a)1.;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 6A002.c ,priamy ndhlad sa vztahuje na zobrazovacie zariadenia, ktoré poskytujii vizudlny obraz
Tudskému pozorovatelovi bez konverzie obrazu na elektronicky signdl zobrazovany televiznou obrazovkou a ktoré nemozu
zaznamendvat ani uchovdvat obraz fotograficky, elektronicky a ani Ziadnym inym sposobom.

Pozndmka: 6A002.c) sa nevztahuje na nasledujiice zariadenia, ktorych siicasfou sii iné fotokatédy ako GaAs alebo
GalnAs:

a) poplasné zariadenia signalizujiice vniknutie do priemyselnych alebo civilnjch objektov, systémy
riadenia v doprave alebo priemysle alebo pocitacie systémy;

b)  zdravotnicke pristroje;
) priemyselné zariadenia pouzivané na kontrolu, triedenie alebo analyzu vlastnosti materidlov;
d)  plameriové detektory pre priemyselné pece;
e) zariadenia osobitne navrhnuté na laboratérne pouZitie;
d) osobitné podporné sicasti pre optické snimace:
1. kryochladice ,vhodné na vesmirne pouZzitie,

2. kryochladice, ktoré nie sii ,vhodné na vesmirne pouzitie*, s teplotou chladiaceho zdroja menej ako 218
K (55 °C):

a) typ s uzatvorenym okruhom so $pecifikovanou strednou dobou do prvej poruchy (MTTF) alebo
strednou dobou bezporuchovej prevadzky (MTBF) viac ako 2 500 hodin;

b) Joule-Thomsonove (JT) samoregula¢né minichladice s vyvitanymi otvormi (vonkajsieho) priemeru
menej ako 8 mm;
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3. vldkna na optické snimanie osobitne vyrobené bud zloZenim alebo Struktdrou, alebo upravené
potiahnutim tak, aby boli citlivé akusticky, tepelne, inercidlne, elektromagneticky alebo voci jadrovému
Ziareniu;

Pozndmka: 6A002.d)3 sa nevztahuje na zapuzdrené vidkna na optické snimanie osobitne navrhnuté na snimanie
vrtnych otvorov.
e) nepouziva sa.

f) integrované citacie obvody’ (ROIC) osobitne navrhnuté pre ,ststavy s ohniskovou rovinou® uvedené
v 6A002.2)3.

Pozndmka: 6A002.f) sa nevztahuje na integrované Citacie obvody’ osobitne navrhnuté na pouZitie v civilnjch
automobiloch.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6 A002.f jintegrovany Citaci obvod‘ (ROIC’) je integrovany Citaci obvod navrhnuty tak, aby sa vytvoril
zdklad pre ,stistavu s ohniskovou rovinou® (,FPA“ ) alebo aby s fiou bol spojeny, a pouZiva sa na Citanie (t.j. extrakciu
a registrdciu) signdlov produkovanych detekénymi prvkami. ,ROIC* &ita minimdlne vystupy z detektorovych prvkov
extrahovanim vystupov a vyuZivanim multiplexnej funkcie spésobom, ktory zachovdva informdcie o relativnej priestorovej
polohe a orientdcii detektorovych prvkov na spracovanie v rdmci ,ROIC', alebo mimo neho.

6A003 Kamery, systémy alebo zariadenia a ich stcasti:

Upozornenie:  POZRI A] 6A203.

a) Pristrojové kamery a ich osobitne navrhnuté siicasti:

Pozndmka:  Pristrojové kamery uvedené v 6A003.a)3 aZ 6A003.a)5 s moduldrnymi Struktirami sa majii hodnotit
podla svojho maximdineho vykonu pri pouZiti vymennych Casti, ktoré sii k dispozicii podla Specifikdcii
vyrobcu kamery.

1. nepouziva sa;

2. nepouziva sa;

3. elektronické kamery s kontinudlnym zdznamom s ¢asovym rozliSenim kratsim (lepsim) ako 50 ns;

4. kamery s elektronickym nastavovanim obrazu s rychlostou viac ako 1 000 000 okienok/s;

5. elektronické kamery vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) rychlost elektronickej uzavierky (hradlovy vykon) menej ako 1 us na celé okienko; a

b) doba ¢itania z pamite umoziujtca rychlost nastavovania obrazu viac ako 125 celych okienok za
sekundu;

6. vymenné Casti vyznacujlice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) osobitne navrhnuté pre pristrojové kamery, ktoré maji moduldrne Struktiry a si uvedené
v 6A003.a); a

b) umozZiuji tymto kamerdm dosahovat vlastnosti uvedené v 6A003.a)3, 6A003.a)4 alebo 6A003.a)5
podla $pecifikcii vyrobcu;

b) zobrazovacie kamery:

Pozndmka: 6A003.b) sa nevztahuje na televizne kamery ani videokamery osobitne navrhnuté pre televizne vysielanie.
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1. Videokamery vybavené polovodicovymi snimaémi, s maximédlnou odozvou v rozsahu vinovej dlzky viac
ako 10 nm ale najviac 30 000 nm, vyznacujlce sa niektorym z tychto parametrov:

a) majice niektord z tychto vlastnosti:

1. viac ako 4 x 10°¢ ,aktivnych pixelov* na polovodi¢ové pole pre monochromatické (¢iernobiele)
kamery;

2. viac ako 4 x 10° ,aktivnych pixelov* na polovodi¢ové pole pre farebné kamery obsahujtice tri
polovodi¢ové polia, alebo

3. viac ako 12 x 10° ,aktivnych pixlov* pre farebné kamery s polovodi¢ovym polom, ktoré maji
jedno polovodicové pole, a

b) majice niektort z tychto vlastnosti:
1. optické zrkadld uvedené v 6A004.a);
2. optické kontrolné zariadenia uvedené v 6A004.d), alebo

3. schopnost vylozit interne generované ,sledovacie idaje kamery’;

Technické pozndmky:

1. Na ftcely polozky 6A003.b.1 sa digitdlne videokamery majii hodnotit podla maximdlneho poctu ,aktivnych
pixlov’ pouzivanych na zachytenie pohyblivych obrazov.

2. Na ucely polozky 6A003.b.1.b.3 sii sledovacie iidaje kamery* informdcie nevyhnutné na urcenie Ciary
orientdcie hladdcika s ohladom na zem. To zahffia: 1. horizontdlny uhol, ktory &iara hladdcika vytvdra vo
vztahu k smeru zemského magnetického pola, a 2. vertikdlny uhol medzi ciarou hladdcika kamery a zemskym
horizontom.

2. Snimacie kamery a snimacie kamerové systémy vyznacujtce sa vietkymi tymito vlastnostami:
a) maximilna odozva v rozsahu vinovej dlzky viac ako 10 nm, ale najviac 30 000 nm;
b) polia s linedrnym detektorom s viac ako 8 192 prvkami na pole; a

¢) mechanické snimanie v jednom smere;

Pozndmka: 6A003.b)2 sa nevztahuje na snimacie kamery a snimacie kamerové systémy osobitne navrhnuté pre
ktorykolvek z tychto vyrobkov:

a) priemyselné alebo civilné kopirovacie zariadenia;

b)  obrazové skenery osobitne navrhnuté na civilné, staciondrne skenovacie aplikdcie skenujiice zblizka
(napr. reprodukcia obrdzkov alebo tlace uvedenych v dokumentoch, umeleckych dielach alebo
fotografidch); alebo

¢)  zdravotnicke pristroje.

3. zobrazovacie kamery vybavené elektronkami na zosilnenie jasu obrazu, uvedené v 6A002.a)2.a) alebo
6A002.2)2.b);

4. zobrazovacie kamery vybavené ,sistavami s ohniskovou rovinou vyznacujiice sa niektorou z tychto
vlastnosti:

a) st vybavené ,sistavami s ohniskovou rovinou” uvedenymi v 6A002.a)3.a) az 6A002.a)3.¢);

b) vybavené ,ststavami s ohniskovou rovinou” uvedenymi v 6A002.a)3.f), alebo

¢) vybavené ,sustavami s ohniskovou rovinou®, uvedenymi v 6A002.a)3.g);

Pozndmka 1: Zobrazovacie kamery uvedené v 6A003.D)4 zahffiajii okrem integrovaného citacieho obvodu

LStistavy s ohniskovou rovinou“ v kombindcii s elektronikou na dostatocné ,.spracovanie signdlu, aby
bol pri napdjani umozneny aspori vystup analdgového alebo digitdlneho signdlu.
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Pozndmka 2: 6A003.b)4.a) sa nevztahuje na zobrazovacie kamery vybavené linedrnymi ,stistavami s ohniskovou
rovinou“ s najviac 12 prvkami, ktoré v rdmci daného prvku nepouZivaji casové oneskorenie
a integrdciu a st navrhnuté na niektory z tychto ticelov:

Pozndmka 3:

a)

b)

)
d)

¢)

poplasné zariadenia signalizujiice vniknutie do priemyselnych alebo civilnych objektov, systémy
riadenia v doprave alebo priemysle alebo pocitacie systémy;

priemyselné zariadenia pouZivané na kontrolu alebo monitorovanie tepelnych tokov v budovdch,
zariadeniach alebo priemyselnyich procesoch;

priemyselné zariadenia pouZivané na kontrolu, triedenie alebo analyzu viastnosti materidlov;
zariadenia osobitne navrhnuté na laboratdrne pouZitie; alebo

zdravotnicke pristroje.

6A003.b)4.b) sa nevztahuje na zobrazovacie kamery s niektorou z tychto vlastnosti:

a)
b)

)

maximdlna obnovovacia frekvencia rovnd alebo nizsia ako 9 Hz;
majti vetky tieto vlastnosti:

1. minimdlne horizontdlne alebo vertikdlne ,okamzité zorné pole (IFOV)* najmenej 2 mrad
(miliradidnov);

2. obsahujii SoSovku s pevnou ohniskovou vzdialenostou, ktord nie je navrhnutd ako
odnimatelnd;

3. nie st vybavené obrazovkou na ,priame pozorovanie’ a
4. majlice niektorii z tychto vlastnosti:

a) nie st vybavené zariadenim na ziskavanie viditelnych zdberov snimaného zorného
pola; alebo

b) kamera je urcend na jednotlivé aplikdcie a navrhnutd tak, aby nemohla byt
modifikovand pouzivatelom; alebo

kamera je osobitne urcend na montdz do civilného osobného pozemného vozidla a vyznacuje sa
vSetkymi tymito viastnostami:

1 umiestnenie a konfigurdcia kamery vo vozidle majii iba pomdhat vodicovi pri bezpecnej
prevddzke vozidla;

2. kamera funguje, iba ked je namontovand:

a) v pozemnom vozidle civilného cestujiiceho, pre ktoré bola urend a vozidlo viZi menej
ako 4 500 kg (brutto hmotnost vozidla); alebo

b) v osobitne uréenom autorizovanom skisobnom testovacom zariadeni; a

3. je vybavend aktivnym mechanizmom, ktory znemozni fungovanie kamery, ak je odstrdnend
z vozidla, pre ktoré bola urcend.

Technické pozndmky:

Na ftcely polozky 6A003.b.4) Pozndmka 3.b.1): ,Okamzité zorné pole (IFOV)' je niZsia
z hodnét horizontdlneho IFOV* alebo vertikdlneho IFOV".

,Horizontdlne IFOV* = horizontdlne zorné pole (FOV)/pocet horizontdlnych snimacich prvkov

Vertikdlne IFOV* = vertikdlne zorné pole (FOV)/pocet vertikdlnych snimacich prvkov.

Na ticely polozky 6A003.b.4) Pozndmka 3.b.3): ,S priamym ndhladom‘ sa vzfahuje na
zobrazovaciu kameru, ktord pracuje v oblasti infracerveného spektra a poskytuje vizudlny obraz
pozorovatelovi, ktory pouziva oku podobnii mikroobrazovku s lahkym zabezpecovacim
mechanizmom.
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Pozndmka 4: 6A003.b)4.c) sa nevztahuje na zobrazovacie kamery, ktoré majii niektorii z tjchto vlastnosti:
a)  maji vSetky tieto vlastnosti:

1. kamera je Specidlne navrhnutd na montdz ako zabudovand sicast interiérového systému
alebo vybavenia na elektrickii zdsuvku a svojou konstrukciou je obmedzend na jeden druh
nasledujiicich aplikdcii:

a) monitorovanie priemyselného procesu, kontrola kvality alebo analjza viastnosti
materidlu;
b) laboratérne vybavenie osobitne urcené na vedecky vyskum;
¢) zdravotnicke pristroje;
d)  zariadenia na zistovanie financnych podvodov; a
2. kamera funguje, iba ked je namontovand:
a) v systémoch a zariadeniach, pre ktoré bola urcend; alebo
b) v $pecidlne navrhnutych a autorizovanych tdrzbdrskych zariadeniach; a

3. je vybavend aktivnym mechanizmom, ktory znemozni fungovanie kamery po jej odstrdneni
20 systémov a zariadent, pre ktoré bola urcend;

b) ak je kamera je osobitne urcend na montdz do civilného osobného pozemného vozidla alebo do
prevoznych lodi na prepravu cestujiicich a vozidiel a vyznacuje sa vsetkymi tymito viastnostami:

1. umiestnenie a konfigurdcia kamery vo vozidle alebo prevoznej lodi majii iba pomdhat
vodicovi alebo obsluhe pri bezpecnej prevddzke vozidla alebo prevoznej lode;

2. kamera funguje, iba ked je namontovand:

a) v pozemnom vozidle civilného cestujticeho, pre ktoré bola urcend a vozidlo vdZi menej
ako 4 500 kg (brutto hmotnost vozidla);

b) v prevoznej lodi pre cestujiicich a vozidld, pre ktorti bola urlend a ktord md celkovil
dizku (LOA) najmenej 65 m; alebo

¢) v osobitne uréenom autorizovanom skisobnom testovacom zariadent; a

3. je vybavend aktivnym mechanizmom, ktory znemozni fungovanie kamery, ak je odstrdnend
z vozidla, pre ktoré bola urcend;

) je konstrukcne obmedzend tak, aby mala maximdlnu citlivost na Ziarenie* 10 mA/W alebo
menej pre vinové dizky nad 760 nm, a md vSetky tieto vlastnosti:

1. je vybavend mechanizmom obmedzenia odozvy, ktory je navrhnuty tak aby sa nedal
odstrdnit alebo pozmenit,

2. je vybavend aktivnym mechanizmom, ktory znemozni fungovanie kamery po odstrdneni
mechanizmu obmedzenia odozvy, a

3. nie je osobitne navrhnutd alebo upravend na pouZitie pod vodou: ani

d)  majti vsetky tieto vlastnosti:

1. nie je vybavend obrazovkou na priame pozorovanie’ alebo elektronické zobrazovanie;

2. nemd Ziadne zariadenie na vystup viditelného obrazu z pozorovaného zorného pola;

3. sistava s ohniskovou rovinou® je funkcnd, iba ak je namontovand v kamere, pre ktorti bola
urcend; a

4. ,sistava s ohniskovou rovinou” je vybavend aktivnym mechanizmom, ktory ju natrvalo
znefunkeni, ak sa odstrdni z kamery, pre ktorii bola urcend;

5. zobrazovacie kamery, ktoré st vybavené detektormi v pevnej fize uvedenymi v 6A002.a)1.
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6A004 Optické zariadenia a ich stcasti:

a) optické zrkadld (reflektory):

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A004.a) sa prahovd hodnota laserom vyvolaného poskodenia (LIDT) meria podla normy ISO
21254-1:2011.

Upozornenie: - Upozornenie: Pre optické zrkadld osobitne navrhnuté pre litografické zariadenia pozri 3B001.

1. ,deformovatelné zrkadld* majiice aktivnu optickii aperttru viac ako 10 mm, vyznacujiice sa niektorou
z nasledujtcich charakteristik, a ich osobitne navrhnuté sticasti;

a) majce vietky tieto vlastnosti:
1. mechanickd rezonan¢nd frekvencia najmenej 750 Hz; a
2. viac ako 200 ovlddacov; alebo

b) prahové hodnota laserom vyvolaného poskodenia (LIDT) je niektora z tychto:
1. vyssia ako 1 kW/[cm? pri pouziti ,,CW lasera®, alebo

2. vySsia ako 2 JJem? pri pouziti 20 ns ,laserovych® impulzov s frekvenciou 20 Hz;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A004.a.1):

Deformovatelné zrkadld sii zrkadld vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. a) jedinii spojitii optickii odraznii plochu, ktord sa dynamicky deformuje posobenim jednotlivych kriitiacich
momentov alebo sil s cielom kompenzovat skreslenia optického tvaru vin dopadajticich na zrkadlo, alebo

b) viacndsobné optické odrazné prvky, ktoré mozno jednotlivo a dynamicky premiestiiovat pdsobenim
kriitiacich momentov alebo sil s cielom kompenzovat skreslenia optického tvaru vin dopadajiicich na
zrkadlo.

2. Deformovatelné zrkadld" sii takisto zndmke ako adaptivne optické zrkadld.

2. Tahké monolitické zrkadld s priemernou ,ekvivalentnou hustotou” menej ako 30 kg/m2 a celkovou
hmotnostou viac ako 10 kg;

Pozndmka: 6A004.a)2. sa nevztahuje na zrkadld osobitne navrhnuté na smerovanie slnecného Ziarenia pre
pozemné heliostatické zariadenia.

3. konstrukcie z Tahkych ,kompozitnych® alebo penovych zrkadlovych $truktdr, ktoré maji priemernd
,ekvivalentnd hustotu“ menej ako 30 kg/m? a celkovi hmotnost viac ako 2 kg;

Pozndmka: 6A004.a)3. sa nevztahuje na zrkadld osobitne navrhnuté na smerovanie sinechého Ziarenia pre
pozemské heliostatické instaldcie zariaden.

4. zrkadld osobitne navrhnuté pre stupne zrkadiel na usmeriiovanie licov uvedenych v 6A004.d)2.a),
s rovinnostou A/10 alebo lepsou (\ sa rovnd 633 nm), ktoré sa vyznacuja niektorou z tychto vlastnosti:

a) priemer alebo dfzka hlavnej osi je najmenej 100 mm; alebo
b) maja vietky tieto vlastnosti:
1. priemer alebo dfzka hlavnej osi je vicsi ako 50 mm, ale mensf ako 100 mm, a
2. prahovd hodnota laserom vyvolaného poskodenia (LIDT) je niektord z tychto:
a) vyssia ako 10 kW/[cm? pri pouzit ,CW lasera®, alebo

b) wvyssia ako 20 J/cm? pri pouziti 20 ns ,laserovych® impulzov s frekvenciou 20 Hz;
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b) optické stcasti vyrobené zo selenidu zinku (ZnSe) alebo zo sulfidu zinku (ZnS) s prenosom v rozsahu vinovej
dlzky viac ako 3 000 nm, ale najviac 25 000 nm, ktoré sa vyznacuju niektorou z tychto vlastnosti:

1. maji objem viac ako 100 cm’, alebo

2. majii priemer alebo dfzku hlavnej osi viac ako 80 mm a hriibku (hfbku) viac ako 20 mm;
¢) stcasti pre optické systémy ,vhodné na vesmirne pouzitie®:

1. stcasti odlahcené na viac ako 20 % ,ekvivalentnej hustoty” v porovnani s jednoliatym predliatkom
rovnakej aperttiry a hribky;

2. surové substrity, spracované substrity s povrchovymi povlakmi (jednovrstvové alebo viacvrstvové,
kovové alebo dielektrické, vodivé, polovodivé alebo izola¢né) alebo opatrené ochrannymi filmami;

3. segmenty alebo sustavy zrkadiel navrhnuté na montdz v priestore do optického systému so zbernou
apertiirou rovnou alebo va¢Sou, ako md jedno optické zariadenie s priemerom 1 m;

4. sGcasti vyrobené z ,kompozitnych“ materidlov s koeficientom linedrnej tepelnej roztaznosti v kazdom
smere stiradnic rovnym alebo mensim ako 5 x 10°/K;

d) optické ovlddacie zariadenia:

1. zariadenie osobitne navrhnuté tak, aby si zachovalo povrchovy tvar alebo orientéciu sticasti ,vhodnych
na vesmirne pouzitie“ uvedenych v 6A004.c)1 alebo 6A004.c)3;

2. zariadenie na smerovanie, sledovanie, stabilizdciu alebo na nastavenie rezondtora:

a) stupne zrkadiel na smerovanie licov uréené na upevnenie zrkadiel s priemerom alebo dlzkou
hlavnej osi viac ako 50 mm a vyznacujiice sa vietkymi nasledujicimi vlastnostami, a ich osobitne
navrhnuté elektronické ovlddacie prislusenstvo:

1. maximdlny uhlovy posuv 26 mrad alebo viac;
2. mechanickd rezonané¢nd frekvencia najmenej 500 Hz; a

3. uhlova ,presnost“ 10 prad (mikroradidnov) alebo menej (lepsia);

b) zariadenie na nastavenie rezondtora, ktoré md $irku pdsma 100 Hz alebo viac a ,presnost“ 10 prad
alebo menej (lepsiu);

3. kardany vyznacujice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
a) maximadlne natocenie viac ako 5°%
b) $irka pdsma 100 Hz alebo viac;
¢) chyby uhlového zamerania 200 prad (mikroradidnov) alebo menej; a
d) majtice niektort z tychto vlastnosti:

1. priemer alebo dizka hlavnej osi viac ako 0,15 m, ale najviac 1 m, a schopné uhlového zrychlenia
viac ako 2 rad (radidny)/s?, alebo

2. priemer alebo dfzka hlavnej osi viac ako 1 m a schopné uhlového zrychlenia viac ako 0,5 rad
(radidny)/s?

4. nepouziva sa;
e) asférické optické prvky* vyznacujtice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
1. najvacsi rozmer optickej apertiry viac ako 400 mmy;

2. drsnost povrchu menej ako 1 nm (rms) pre vzorkovacie dlzky rovné alebo vicsie ako 1 mm, a

3. absolitna velkost koeficientu linedrnej tepelnej roztaznosti menej ako 3 x 10°/K pri 25 °C.
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Technické pozndmky:

1. Na icely polozky 6A004.¢) .asféricky opticky prvok’ je lubovolny prvok pouzivany v optickom systéme, ktorého
zobrazovaci povrch alebo povrchy sit navrhnuté tak, aby sa odchylovali od tvaru idedlnej gule.

2. Na icely polozky 6A004.¢)2 sa od vyrobcov nevyZaduje, aby merali drsnost povichu, ak opticky prvok nebol
navrhnuty ani vyrobeny s timyslom splfiat alebo prekracovat kontrolny parameter.

Pozndmka: 6A004.¢) sa nevztahuje na asférické optické prvky* s niektorou z tychto vlastnosti:

a)  najvacsi rozmer optickej apertiiry menej ako 1 m a pomer ohniskovej vzdialenosti k apertiire rovny
alebo vicsi ako 4,5:1;

b)  najvacsi rozmer optickej apertiiry rovny alebo vacsi ako 1 m a pomer ohniskovej vzdialenosti k apertiire
rovhy alebo vacsi ako 7:1;

¢)  navrhnuté ako Fresnelove, mozaikové (fly-eye), pdsikové, hranolové alebo difrakcné optické prvky;

d)  vyrobené z bérokremicitych skiel s koeficientom linedrnej tepelnej roztaznosti viac ako 2,5 x 10°/K pri
25 °C; alebo

e) rontgenové optické prvky s viastnostami vniitornych zrkadiel (napr. rirkové zrkadld).

Upozornenie:  Pre asférické optické prvky* osobitne navrhnuté na litografické zariadenia pozri 3B001.
f)  zariadenia na meranie dynamickej Celnej viny so vietkymi tymito vlastnostami:
1. ,obnovovacie frekvencie’ najmenej 1 kHz, a

2. Presnost Celnej viny sa rovnd alebo je mensia (lepsia) ako \/20 pri projektovanej vinovej dizke.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 6A004.f) je ,obnovovacia frekvencia® frekvencia, pri ktorej si vsetky ,aktivne pixle“ v stistave
s ohniskovou rovinou” integrované na ticely zdznamu snimok zobrazovanych Celnou senzorovou optikou.

6A005 ,Lasery”, iné ako uvedené v 0B001.g)5 alebo 0B001.h)6, sticasti a optické zariadenia:
Upozornenie:  POZRI AJ] 6A205.
Pozndmka 1: Medzi pulzné lasery” patria aj tie, ktoré pracujii v reZime so stdlou vinou (CW) so superponovanymi impulzmi.

Pozndmka 2: Excimerové, polovodicové, chemické, CO, CO, a ,neopakovane pulzujiice’ lasery” s neodymovym sklom sii
uvedené ibav 6A005.d).

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 6A005 pozndmka 2 neopakovane pulzujiice’ sii ,lasery”, ktoré produkujii bud jediny
vystupny impulz, alebo pri ktorych casovy interval medzi impulzmi presahuje jednu minditu.

Pozndmka 3: 6A005 zahffia aj vidknové ,lasery”.

Pozndmka 4: Kontrolny stav ,laserov* vyuzivajiicich frekvencnii konverziu (t. j. zmenu vinovej dizky) inym sposobom ako
Cerpanim energie jedného laseru“ druhym sa urcuje pomocou kontrolnych parametrov rovnako pre vystup
zdrojového ,laseru”, ako aj pre opticky vystup s konvertovanou frekvenciou.
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Pozndmka 5: 6A005 sa nevztahuje na tieto ,lasery*:

a) rubinovy s vistupnou energiou menej ako 20 J;
b)  dusikovy;

¢) krypténovy.

Pozndmka 6: Na ticely polozky 6A005.a) a 6A005.b) sa jednoduchy transverzdlny rezim vztahuje na lasery“ s profilom

svetelného liica, ktorého faktor M? je menej ako 1,3, zatial ¢o ,viacndsobny transverzdlny reZim* sa vztahuje
na lasery“ s profilom svetelného liica, ktorého faktor M? je 1,3 alebo viac.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 6A005 je energetickd efektivnost vymedzend ako pomer medzi vystupnym vykonom ,lasera“ (alebo
Lpriemernym vystupnym vykonom®) a celkovym elektrickym prikonom potrebnym na prevddzku ,lasera“ vrdtane doddvky/
Uipravy energie a tepelnej tipravy /vymennika tepla.

a) ne-,laditelné lasery” so stilou vlnou (CW), ktoré sa vyznacuja niektorou z tychto vlastnosti:

1.

2.

vystupnd vinové dlzka menej ako 150 nm a vystupny vykon viac ako 1 W;

vystupnd vinové dlzka 150 nm alebo viac, ale najviac 510 nm, a vystupny vykon viac ako 30 W;

Pozndmka: 6A005.a)2 sa nevztahuje na argonové lasery” s vystupnym vykonom 50 W alebo menej.
vystupnd vinové dizka viac ako 510 nm, ale najviac 540 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) vystup charakteru ,jednoduchého transverzdlneho rezimu‘ a vystupny vykon viac ako 50 W; alebo
b) ,viacndsobny transverzalny rezim‘a vystupny vykon viac ako 150 W;
vystupnd vinové dlzka viac ako 540 nm, ale najviac 800 nm, a vystupny vykon viac ako 30 W;
vystupnd vlnovd dizka viac ako 800 nm, ale najviac 975 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) vystup charakteru ,jednoduchého transverzdlneho rezimu' a vystupny vykon viac ako 50 W; alebo
b) ,viacndsobny transverzalny rezim'‘a vystupny vykon viac ako 80 W;
vystupnd vinové dizka viac ako 975 nm, ale najviac 1 150 nm, a niektor z tychto vlastnosti:
a) jednoduchy transverzalny rezim' a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupny vykon viac ako 1 000 W, alebo
2. maji vSetky tieto vlastnosti:
a) vystupny vykon viac ako 500 W; a
b) sirka spektrdlneho pdsma menej ako 40 GHz; alebo
b) ,viacndsobny transverzalny rezim' a niektord z tychto vlastnosti:
1. ,energeticka efektivnost’ vy3sia ako 18 % a vystupny vykon vyssi ako 1 000 W, alebo

2. vystupny vykon viac ako 2 kW;

Pozndmka 1: 6A005.4)6.b) sa nevztahuje na priemyselné ,lasery s viacndsobnym transverzdlnym rezimom’,
vystupnym vykonom vyssim ako 2 kW a nepresahujiicim 6 kW a celkovou hmotnostou vysSou
ako 1200 kg. Na ticely tejto pozndmky celkovd hmotnost zahiiia vsetky zloZky potrebné na
prevddzku lasera®, napr. Jlaser”, zdroj energie, vymennik tepla, nezahtfia vsak vonkajsiu optiku
na tpravu alebo aplikdciu liica.
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6A005 a)

b)

6.

7.

8.

9.

b)

(pokracovanie)

Pozndmka 2: 6A005.a)6.b) sa nevztahuje na priemyselné ,lasery“ s ,viacndsobnym transverzdlnym rezimom’,
ktoré sa vyznacujii niektorou z tychto vlastnosti:

a)
b)

‘)

d)

¢)

i)

g
h)

i)

nepouziva sa;

vystupny vykon viac ako 1 kW, ale nepresahujiici 1,6 kW a BPP presahujiici 1,25
mmemrad;

vystupny vykon viac ako 1,6 kW, ale nepresahujiici 2,5 kW a BPP presahujiici
1,7 mmemrad;

vystupny vkon viac ako 2,5 kW, ale nepresahujiici 3,3 kW a BPP presahujiici
2,5 mmemrad;

vystupny vykon viac ako 3,3 kW, ale nepresahujici 6 kW a BPP presahujiici
3,5 mmemrad;

nepouziva sa;
nepouziva sa;

vystupny vykon vyssi ako 6 kW, ale nepresahujiici 8 kW a BPP viac ako 12 mmemrad;
alebo

vystupny vykon viac ako 8 kW, ale nepresahujiici 10 kW a BPP presahujiici 24 mmemrad.

vystupnd vinové dizka viac ako 1150 nm, ale najviac 1 555 nm, a niektord z tychto vlastnosti:

a)
b)

jednoduchy transverzélny rezim‘ a vystupny vykon viac ako 50 W; alebo

,viacndsobny transverzalny rezim' a vystupny vykon viac ako 80 W;

vystupna vinové dizka viac ako 1 555 nm, ale najviac 1 850 nm, a vystupny vykon viac ako 1 W;

vystupnd vinové dizka viac ako 1 850 nm, ale najviac 2 100 nm, a niektord z tychto vlastnosti:

a)
b)

jednoduchy transverzdlny rezim‘ a vystupny vykon viac ako 1 W alebo

,viacndsobny transverzalny rezim'a vystupny vykon viac ako 120 W; alebo

10. vystupné vinova dizka viac ako 2 100 nm a vystupny vykon viac ako 1 W;

ne-,laditelné“ ,pulzné lasery” vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1.

2.

3.

vystupna vinové dfzka menej ako 150 nm a niektord z tychto vlastnosti:

a)
b)

vystupnd energia viac ako 50 mJ/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 1 W; alebo

Lpriemerny vystupny vykon“ viac ako 1 W;

vystupnd vinové dizka 150 nm alebo viac, ale najviac 510 nm, a niektord z tychto vlastnosti:

3)
b)

vystupnd energia viac ako 1,5 Jfimpulz a ,$pickovy vykon* viac ako 30 W; alebo

Lpriemerny vystupny vykon“ viac ako 30 W;

Pozndmka: 6A005.b)2.b) sa nevztahuje na argdnové lasery“ s ,priemernym vystupnym vykonom* 50
W alebo menej.

vystupnd vinové dizka viac ako 510 nm, ale najviac 540 nm, a niektora z tychto vlastnosti:

a)

jednoduchy transverzdlny rezim‘ a niektord z tychto vlastnosti:

1. vystupnd energia viac ako 1,5 Jfimpulz a ,$pickovy vykon* viac ako 50 W; alebo

2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 80 W; alebo
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b) ,viacndsobny transverzalny rezim‘a niektora z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 1,5 J/impulz a ,$pickovy vykon* viac ako 150 W alebo
2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 150 W;
4. vystupnd vinovd dfzka viac ako 540 nm, ale najviac 800 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,doba trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 0 005 J/impulz a ,$pickovy vykon* viac ako 5 GW; alebo
2., priemerny vystupny vykon“ viac ako 20 W alebo
b) ,doba trvania impulzu“ najmenej 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 1,5 Jfimpulz a ,$pickovy vykon* viac ako 30 W; alebo
2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 30 W;
5. vystupnd vinova dizka viac ako 800 nm, ale najviac 975 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,doba trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 0 005 J/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 5 GW; alebo
2. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a ,priemerny vystupny vykon*“ viac ako 20 W;
b) ,doba trvania impulzu“sa rovnd alebo je vicsia ako 1 ps, ale nie je vicsia ako 1 ps a niektord z tychto
vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 0,5 J/impulz a ,$pickovy vykon* viac ako 50 W;
2. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 20 W; alebo
3. viacndsobny transverzdlny rezim' a ,priemerny vystupny vykon*“ viac ako 50 W; alebo
¢) ,doba trvania impulzu“ viac ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 2 J/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 50 W;
2. jednoduchy transverzélny reZim‘ a ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 50 W alebo
3. ,viacndsobny transverzalny rezim'‘a ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 80 W;
6. vystupnd vinova dlzka viac ako 975 nm, ale najviac 1150 nm, a niektora z tychto vlastnosti:
a) ,doba trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupny ,3pickovy vykon“ viac ako 2 GW/[impulz;
2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 30 W; alebo
3. vystupnd energia viac ako 0,002 J/impulz;
b) ,doba trvania impulzu® sa rovnd alebo je vicsia ako 1 ps, ale je kratsia ako 1 ns, a niektord z tychto
vlastnosti:
1. vystupny ,$pickovy vykon® viac ako 5 GW/impulz;
2., priemerny vystupny vykon“ viac ako 50 W; alebo
3. vystupnd energia viac ako 0,1 J/impulz;
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¢) ,doba trvania impulzu“ rovnd alebo vicsia ako 1 ns, ale nie vdcsia ako 1 ps, a niektord z tychto
vlastnosti:

1. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,3pickovy vykon“ viac ako 100 MW;

b) ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 20 W konstrukéne obmedzeny na maximalnu
frekvenciu opakovania impulzov 1 kHz alebo menej;

c) energetickd efektivnost’ vys§ia ako 12 %, ,priemerny vystupny vykon“ vyssi ako
100 W a schopné prevadzky pri frekvencii opakovania impulzov vyssej ako 1 kHz;

d) ,priemerny vystupny vykon“ vyssi ako 150 W a schopné prevddzky pri frekvencii
opakovania impulzov vyssej ako 1 kHz; alebo

€) vystupnd energia viac ako 2 J/impulz; alebo

2. viacndsobny transverzdlny rezim‘ a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,3pickovy vykon“ viac ako 400 MW;
b) energetickd efektivnost’ vyssia ako 18 % a ,priemerny vystupny vykon“ vyssi ako 500 W;
¢) ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 2 kW; alebo
d) vystupnd energia viac ako 4 J[impulz; alebo

d) ,doba trvania impulzu“ viac ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:

1. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a niektord z tychto vlastnosti:

a) ,3pickovy vykon“ viac ako 500 kW;

b) ,energetickd efektivnost’ vyssia ako 12 % a ,priemerny vystupny vykon“ vyssi ako 100
W alebo

¢) ,priemerny vystupny vykon* viac ako 150 W; alebo
2. viacndsobny transverzdlny rezim‘ a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,Spickovy vykon“ viac ako 1 MW;
b) ,energeticka efektivnost’ vyssia ako 18 % a ,priemerny vystupny vykon“ vyssi ako 500 W; alebo
¢) ,priemerny vystupny vykon® viac ako 2 kW;
7. vystupnd vinové dlzka viac ako 1150 nm, ale najviac 1 555 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) ,doba trvania impulzu® nie viac ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 0,5 J/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 50 W;
2. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 20 W; alebo
3. viacndsobny transverzdlny rezim'a ,priemerny vystupny vykon*“ viac ako 50 W; alebo
b) ,doba trvania impulzu“ viac ako 1 ps a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 2 J/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 50 W;
2. jednoduchy transverzdlny rezim‘ a ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 50 W alebo

3. ,viacndsobny transverzalny rezim'‘a ,priemerny vystupny vykon® viac ako 80 W;
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8. vystupnd vinova dlzka viac ako 1 555 nm, ale najviac 1 850 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) vystupnd energia viac ako 100 mJ/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 1 W alebo
b) ,priemerny vystupny vykon* viac ako 1 W;
9. vystupnd vinova dlzka viac ako 1 850 nm, ale najviac 2 100 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
a) jednoduchy transverzalny rezim‘a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 100 mJ/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 1 W alebo
2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 1 W; alebo
b) ,viacndsobny transverzalny rezim'a niektord z tychto vlastnosti:

1. vystupnd energia viac ako 100 m]J/impulz a ,$pickovy vykon* viac ako 10 kW; alebo

2. ,priemerny vystupny vykon* viac ako 120 W; alebo
10. vystupnd vinova dfzka viac ako 2 100 nm a niektord z tychto vlastnosti:
a) vystupnd energia viac ako 100 mJ/impulz a ,$pickovy vykon® viac ako 1 W alebo
b) ,priemerny vystupny vykon* viac ako 1 W;
¢) laditelné“ lasery” vyznacujice sa niektorymi z tychto parametrov:
1. vystupnd vinova dlzka menej ako 600 nm a niektord z tychto vlastnosti:

a) vystupnd energia viac ako 50 mJ/impulz a ,3pickovy vykon“ viac ako 1 W; alebo

b) priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 1 W;

Pozndmka: 6A005.c)1 sa nevztahuje na ,lasery” na bdze farbiv ani na iné kvapalinové ,lasery“ s multimoddlnym
vystupom, vlnovou dlzkou najmenej 150 nm, najviac vSak 600 nm, a so vSetkymi tymito
vlastnostami:

1. vystupnd energia menej ako 1,5 J/impulz alebo ,$pickovy vykon“ menej ako 20 W; a
2. priemerny vykon alebo CW vykon menej ako 20 W.
2. vystupnd vinova dfzka 600 nm alebo viac, ale najviac 1 400 nm, a niektora z tychto vlastnosti:

a) vystupnd energia viac ako 1 Jfimpulz a ,$pic¢kovy vykon* viac ako 20 W; alebo

b) priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 20 W, alebo

3. vystupnd vinova dizka viac ako 1 400 nm a niektora z tychto vlastnost:
a) vystupnd energia viac ako 50 mJ/impulz a ,$pickovy vykon“ viac ako 1 W; alebo
b) priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 1 W;
d) iné lasery“ neuvedené v 6A005.a), 6A005.b) ani v 6A005.c):

1. polovodi¢ové lasery*:

Pozndmka 1: 6A005.d)1 zahffia polovodicové ,lasery” s optickymi vystupnymi konektormi (napr. ohybné privody
z optickych vidkien).

Pozndmka 2: Kontrolny stav polovodicovych laserov* osobitne navrhnutych pre iné zariadenia sa urcuje
kontrolnym stavom tychto inych zariaden.
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a) samostatné polovodi¢ové lasery” s jednoduchym transverzdlnym rezimom, ktoré maji niektord
z tychto vlastnosti:

1. vlnovi dlzka 1570 nm alebo menej a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 2,0 W,
alebo

2. vlnovd dizka viac ako 1 570 nm a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 500 mW;

b) samostatné polovodicové ,lasery“ s viacndsobnym transverzdlnym rezimom, ktoré maji niektord
z tychto vlastnosti:

1. vlnové dfzka menej ako 1 400 nm a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 25 W;

2. vlnovd dizka najmenej 1 400 nm a menej ako 1 900 nm a priemerny alebo CW vystupny vikon
viac ako 2,5 W, alebo

3. vlnové dfzka 1 900 nm alebo viac a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 1 W;
¢) samostatné polovodicové ,laserové” tyce’ vyznacujlce sa niektorou z tychto vlastnosti:
1. vlnové dizka menej ako 1 400 nm a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 100 W;

2. vlnovd dizka najmenej 1 400 nm a menej ako 1 900 nm a priemerny alebo CW vystupny vikon
viac ako 25 W, alebo

3. vlnové dizka 1 900 nm alebo viac a priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 10 W;

d) polovodi¢ové ,laserové” skupinové polia‘ (dvojrozmerné polia), ktoré maji niektord z tychto
vlastnosti:

1. vlnové dlzka menej ako 1 400 nm a ktordkolvek z tychto vlastnosti:
a) priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon menej ako 3 kW a priemernd alebo CW
vystupnd hustota vykonu' viac ako 500 W/cm?
a priemernd alebo CW vystupnd ,hustota vykonu' viac ako 350 W/cm?
¢) priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon viac ako 5 kW;

d) $pickova impulznd hustota vykonu' viac ako 2 500 W/cm? alebo

Pozndmka: 6A005.d)1.d)1.d) sa nevztahuje na epitaxidlne vyrobené monoliticiké zariadenia.
e) priestorovo koherentny priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon viac ako 150 W;

2. vlnové dizka rovna alebo vysSia ako 1400 nm, ale mensia ako 1900 nm, a ktordkolvek
z tychto vlastnosti:

a) priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon menej ako 250 W a priemernd alebo CW
vystupnd ,hustota vykonu' viac ako 150 W/cm?

b) priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon vacsi ako 250 W, ale mensi alebo rovny
500 W, a priemerna alebo CW vystupnd hustota vykonu‘ viac ako 50 W/cm?

¢) priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon viac ako 500 W;

d) 3pickova impulznd hustota vykonu' viac ako 500 W/cm?; alebo

Pozndmka: 6A005.d)1.d)2.d) sa nevztahuje na epitaxne vyrobené monoliticiké zariadenia.

e) priestorovo koherentny priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon viac ako 15 W;
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3. vlnova dlzka rovnd alebo vyssia ako 1 900 nm a niektord z tychto vlastnosti:
a) priemernd alebo CW vystupnd hustota vykonu' viac ako 50 W/cm?
b) priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 10 W alebo

c) priestorovo koherentny priemerny alebo CW celkovy vystupny vykon viac ako 1,5 W;
alebo

4. najmenej jedna ,laserovad“ ty¢ uvedend v 6A005.d)1.c);

Technickd pozndmka:

Na icely polozky 6 A005.d)1.d) hustota vikonu‘ znamend celkovy ,laserovy” vystupny vykon vydeleny plochou
Ziarica skupinového pola’.

polovodicové ,laserové“ ;skupinové polia‘, iné ako uvedené v 6A005.d)1.d), majiice vSetky tieto
vlastnosti:

1. osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby ich bolo mozné skombinovat s inymi ,skupinovymi
polami', aby vytvorili vicsie ,skupinové pole, a

2. integrované prepojenia bezné v elektronike a chladen;

Pozndmka 1: ,Skupinové polia‘ vytvorené kombindciou polovodicovych laserovych” skupinovych poli
uvedenych v 6A005.d)1.e), ktoré nie st navrhnuté tak, aby bolo mozné ich dalej skombinovat
alebo upravit, sii uvedené v 6A005.d)1.d).

d

Pozndmka 2: ,Skupinové polia‘ vytvorené kombindciou polovodicovych laserovych* skupinovych poli
uvedenych v 6A005.d)1.e), ktoré sit navrhnuté tak, aby bolo mozné ich dalej skombinovat
alebo upravit, sii uvedené v 6A005.d)1.e).

Pozndmka 3: 6A005.d)1.e) sa nevztahuje na moduldrne zostavy samostatnych tyci* navrhnutjch na
vytvorenie koncovych skupinovych linedrnych poli.

Technické pozndmky:

Na iicely polozky 6A005.d.1.e):

1.
2.

3.

Polovodicové ,lasery” sa bezne nazyvajii ,laserové“ diédy.

Ty¢ (nazyvand aj polovodicovd ,laserovd“ tyc, laserovd“ diédovd tyc* alebo diddovd tyc’) pozostdva z viacerych
polovodicovych ,laserov* v jednorozmernom poli.

,Skupinové pole‘ pozostdva z viacerych ,tyci‘ tvoriacich dvojrozmerné pole polovodicovych ,laserov*.

2. lasery” na baze oxidu uholnatého (CO), vyznacujtce sa niektorou z tychto vlastnosti:

a)
b)

vystupnd energia viac ako 2 J/impulz a ,$pic¢kovy vykon“ viac ako 5 kW; alebo

priemerny alebo CW vystupny vykon viac ako 5 kW;

3. lasery” na baze oxidu uhli¢itého (CO,) vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a)
b)

CW vystupny vykon viac ako 15 kW;

impulzny vykon s ,dobou trvania impulzu® viac ako 10 ps a niektord z tychto vlastnosti:

1. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 10 kW alebo

2. ,$pickovy vykon® viac ako 100 kW, alebo

impulzny vykon s ,dobou trvania impulzu® 10 us alebo menej a niektora z tychto vlastnosti:
1. energia impulzu viac ako 5 J/impulz; alebo

2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 2,5 kW;
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6A005 d) (pokracovanie)

4. excimerové lasery” vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a)  vystupnd vinové dlzka nie viac ako 150 nm a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 50 mJ/impulz alebo
2. ,priemerny vystupny vykon® viac ako 1 W;

b) vystupnd vinové dfzka viac ako 150 nm, ale najviac 190 nm, a niektord z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 1,5 J/impulz, alebo
2., priemerny vystupny vykon“ viac ako 120 W;

) vystupnd vinové dizka viac ako 190 nm, ale najviac 360 nm, a niektora z tychto vlastnost:
1. vystupnd energia viac ako 10 J/impulz; alebo

2. ,priemerny vystupny vykon® viac ako 500 W; alebo

d) vystupnd vinové dizka viac ako 360 nm a niektora z tychto vlastnosti:
1. vystupnd energia viac ako 1,5 Jfimpulz, alebo

2. ,priemerny vystupny vykon“ viac ako 30 W;

Upozornenie:  Upozornenie: Pre excimerové ,lasery” osobitne navrhnuté pre litografické zariadenia pozri 3B001.
5. ,chemické lasery*:
a) fluérovodikové (HF) ,lasery*;
b) deutériumfluoridové (DF) ,lasery*;
¢) ,prenosové lasery*:
1. kyslikovo-jédové (O, —]) ,lasery*;

2. lasery” na baze fluorid deutéria-oxid uhlicity (DF-CO,);

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6 A005.d.5.c) ,prenosové lasery” sii. ,lasery*, v ktorych sa vzorky emitované ,laserom* excitujii
prenosom energie prostrednictvom zrdzky atému alebo molekuly neemitovanej laserovym licom s ,laserom*
emitovanymi vzorkami atomov alebo molekuil.
6. ,neopakovane pulzujice* lasery” s neodymovym sklom s niektorou z tychto vlastnosti:

a) ,Cas trvania impulzu“ najviac 1 ps a vystupnd energia viac ako 50 J/impulz; alebo

b) ,doba trvania impulzu“ nie viac ako 1 ps a vystupnd energia viac ako 100 J/impulz;

Pozndmka: Neopakovane pulzujiice’ sii ,Jasery”, ktoré produkujii bud jediny vystupny impulz, alebo pri ktorych

Casovy interval medzi impulzmi presahuje jednu minitu.
e) ich sucasti:

1. zrkadld chladené bud ,aktivnym chladenim’, alebo chladenim pomocou tepelnych rirok;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A005.e)1 ,aktivne chladenie je technika chladenia pre optické sticasti, ktoré vyuZiva kvapaliny
pretekajiice v podpovrchovej vrstve (nomindlne menej ako 1 mm pod optickym povichom) optickych siicasti na
odvddzanie tepla z optickych zariadeni.
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2. optické zrkadld, priepustné alebo Ciastocne priepustné optické alebo elektrooptické sucasti, iné ako
stavené kuzelovité kombindtory optickych vldkien a viacvrstvové dielektrické mriezky (MLD), osobitne
navrhnuté na pouzivanie v uvedenych ,laseroch*;

Pozndmka: Kombindtory optickych vldkien a MLD sti uvedené v 6A005.¢)3.
3. optické laserové“ zlozky:

a) stavené kuzelovité kombindtory optickych vlakien typu multimodélne-multimodélne vyznacujiice
sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. zardtand strata lepSia (mensia) alebo rovnd 0,3 dB je zachovand pri menovitom celkovom
priemernom alebo CW vystupnom vykone (s vynimkou vystupného vykonu prendsaného
jednomodalnym jadrom, ak je pouZité) viac ako 1 000 W; a

2. pocet vstupnych vldkien 3 alebo viac;

b) stavené kuzelovité kombindtory optickych vldkien typu jednomodalne-multimodalne vyznacujice
sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. zardtand strata nepresahujiica lepsia (mensia) ako 0,5 dB zachovand pri menovitom celkovom
priemernom alebo CW vystupnom vykone viac ako 4 600 W;

2. pocet vstupnych vldkien 3 alebo viac; a
3. majtce niektord z tychto vlastnosti:

a) vysledny parameter li¢a (BPP) merany na vystupe nepresahujici 1,5 mm mrad pri pocte
vstupnych vlédkien niz§om ako alebo rovnom 5; alebo

b) vysledny parameter lica (BPP) merany na vystupe nepresahujici 2,5 mm mrad pri pocte
vstupnych vldkien via¢som ako alebo rovnom 5;

¢) viacvrstvové dielektrické mriezky (MLD) vyznacujiice sa vSetkymi tymito vlastnostami:

1. navrhnuté na kombindciu spektrdlneho alebo koherentného lica 5 alebo viac optickych
vldknovych laserov; a

2. prahovd hodnota CW ,laserom“ vyvolaného poskodenia (LIDT) vacsia alebo rovnd 10 kW/cm?
f)  Optické zariadenia:
Upozornenie:  Upozornenie: Pre optické prvky so zdielanou apertirou schopné pracovat v aplikdcidch
s ,vysokovykonnym laserom“ (SHPL) pozri kontroly vojenského tovaru.
1. nepouziva sa;

2. laserové“ diagnostické zariadenia osobitne navrhnuté na dynamické meranie chyby v riadeni uhlového
laca v systémoch ,SHPLY, s ,presnostou” uhlovej polohy 10 prad (mikroradidnov) alebo menej (lepsou);

3. optické zariadenia a sticasti osobitne navrhnuté pre kombindciu koherentného lica v systéme ,SHPL
s fizovou smerovou sdstavou a vyznacujtice sa niektorym z tychto parametrov:

a) ,presnost* 0,1 pm alebo mensia (lepsia) pri vinovej dizke najmenej 1 pm alebo
b) ,presnost“\/10 alebo menej pri projektovanej vinovej dizke 1 um alebo menej;
4. projekéné teleskopy osobitne navrhnuté na pouzivanie v systémoch ,SHPL;
g) Jlaserové akustické detekéné zariadenia‘ so vietkymi tymito vlastnostami:
1. vykon CW lasera“ rovny alebo vy3si ako 20 mW;
2. stabilita frekvencie ,lasera“ rovnd alebo mensia (lepsia) nez 10 MHz;

3. vlnové dizky ,lasera“ najmenej 1 000 a najviac 2 000 nm;
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4. rozliSenie optického systému menej (lepsie) nez 1 nm a

5. pomer optického signdlu a Sumu rovny alebo vyssi ako 10°.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A005.g) laserové akustické detekiné zariadenia‘ sa niekedy nazyvajii aj ,laserové“ mikrofdny alebo
mikrofény na detekciu toku castic.

6A006 ,Magnetometre”, ,magnetické gradiometre, ,magnetické gradiometre s vlastnou vodivostou“, ponorné snimace
elektrického pola, ,kompenzacné systémy“ a pre ne osobitne navrhnuté sicasti:

Upozornenie:  POZRI AJ 7A103.d.

Pozndmka: 6A006 sa nevztahuje na pristroje osobitne navrhnuté pre rybolovné aplikdcie alebo pre biomagnetické merania
v rdmci lekdrskej diagnostiky.

a) ,magnetometre”a podsystémy:
1. ,magnetometre” vyuzivajice ,supravodivi“ (SQUID) ,technoldgiu“ s niektorou z tychto vlastnosti:
a) systémy SQUID navrhnuté pre staciondrne operdcie bez osobitne navrhnutych podsystémov na
znizenie pohybového Sumu s citlivostou' rovnou alebo mensou (lepsou) ako 50 fT (rms)/druhd

odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz alebo

b) systémy SQUID s citlivostou’ pohybového magnetometra mensou(lepsou) ako 20 pT (rms)/druhd
odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz a osobitne navrhnuté na zniZovanie pohybového $umu;

2. ,magnetometre”  vyuZivajuce ,technolégiu“ optického napumpovania alebo  nukledrnej
precesie (proton/Overhauser) s citlivostou’ mensou(lepSou) ako 20 pT (rms)/druhd odmocnina Hz pri

frekvencii 1 Hz;

3. ,magnetometre” vyuZivajice indukénd ,technoldgiu” s citlivostou‘ rovnajicou sa alebo menej (lepsou)
ako 10 pT (rms)/druhd odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz;

4. ,magnetometre* s indukénou cievkou s citlivostou’ mensou (lepou) ako je [ubovolnd z tychto hodnot:
a) 0,05 nT (rms)/druhd odmocnina Hz pri frekvencidch menej ako 1 Hz;
b) 1 x 107 nT (rms)/druhd odmocnina Hz pri frekvencidch 1 Hz alebo viac, ale najviac 10 Hz; alebo
¢) 1 x10*nT (rms)/druhd odmocnina Hz pri frekvenciach viac ako 10 Hz;

5. ,magnetometre” s vlaknovou optikou s citlivostou’ mensou (lepsou) ako 1 nT (rms)/druhd odmocnina
Hz;

b) ponorné snimace elektrického pola s citlivostou’ mensou (lepSou) ako 8 nanovoltov na meter/druhd
odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz;

¢) ,magnetické gradiometre®:
1. ,magnetické gradiometre” vyuZivajice viacero ,magnetometrov” uvedenych v 6A006.a);

2. ,magnetické gradiometre s vlastnou vodivostou“ s vldknovou optikou a s citlivostou’ magnetického
gradientu pola men3ou (lepSou) ako 0,3 nT/m rms/druhd odmocnina Hz;

3. ,magnetické gradiometre s vlastnou vodivostou®, ktoré pouzivajii ,technoldgiu“ ind ako je ,technoldgia“
s vldknovou optikou a s citlivostou’ magnetického gradientu pola mensou (lepou) ako 0,015
nT/m rms/druhd odmocnina Hz;

d) ,kompenzacné systémy* pre magnetické alebo ponorné snimace elektrického pola, ktorych vykon je rovnaky
alebo lepsi ako parametre uvedené v bodoch 6A006.a), 6A006.b) alebo 6A006.¢);
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6A007

6A008

e)

ponorné elektromagnetické prijimace zahffiajiice snimace magnetického pola uvedené v 6A006. a alebo
ponorné snimace elektrického pola uvedené v 6A006.b).

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 6A006 citlivost (hladina Sumu) je kvadraticky priemer spodnej hladiny hluku, ktord je obmedzend
pristrojom a je vlastne najnizsim signdlom, ktory sa dd namerat.

Merace gravitdcie (gravimetre) a gravitané gradiometre:

Upozornenie:  POZRI A] 6A107.

a)

b)

0)

gravimetre navrhnuté alebo upravené na pozemné pouzitie so statickou ,presnostou” menej (lepsou) ako 10
pGal;

Pozndmka: ~ 6A007.a) sa nevztahuje na merace pozemnej gravitdcie typu s kremennym prvkom (Worden).
gravimetre navrhnuté pre mobilné plosiny a majtice vietky tieto vlastnosti:
1. statickd ,presnost“ menej (lepsia) ako 0,7 mGal; a

2. ,presnost” za chodu (prevadzkovd presnost) menej (lepsia) ako 0,7 mGal s ,dobou ustdlenej registracie’
mensou ako 2 mindty pri lubovolnej kombindcii sprievodnych korekénych kompenzicii a pohybovych
vplyvov;

gravitacné gradiometre.

Radarové systémy, zariadenia a montdZne celky s niektorou z nasledujicich vlastnosti a ich osobitne navrhnuté
sticasti:

Upozornenie:  POZRI AJ] 6A108.

Pozndmka: 6A008 sa nevztahuje na:

— sekunddrne prehladové radary (SSR),

—  civilné automobilové radary,

— obrazovky a monitory pouZivané na riadenie letovej prevddzky (ATC),
— meteorologické (poveternostné) radary,

— pribliZovacie radary (PAR), ktoré vyhovujii normdm ICAO a ktoré pouZivajii elektronicky ovlddatelné
linedrne (jednorozmerné) polia alebo mechanicky polohované pasivne antény.

ktoré pracuju pri frekvencidch 40 GHz az 230 GHz a vyznacuji sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. priemerny vykon viac ako 100 mW; alebo

2. ,presnost” lokalizdcie 1 m alebo menej (lepsia) pri vzdialenosti a 0,2 stupiia alebo menej (lepsia) pri
azimute;

laditel'nd sirka pdsma viac ako +6,25 % strednej prevadzkovej frekvencie’;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6 A008.b) strednd prevddzkovd frekvencia‘ sa rovnd polovici stictu najvysSej a najnizsej Specifikovanej
prevddzkovej frekvencie.

schopné pracovat sticasne na viac ako dvoch nosnych frekvencidch;

schopné pracovat v rezime radaru so syntetickou apertiirou (SAR), v reZime radaru s inverznou syntetickou
aperttrou (ISAR) alebo v rezime leteckého radaru s boénym snimanim (SLAR);
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e)

ich stcastou st elektronicky skenované anténové ststavy;

Technickd pozndmka:

Na icely polozky 6A008.¢) elektronicky skenované anténové siistavy sii takisto zndme ako elektronicky ovlddatelné
anténove ststavy.

schopné vyskovo zistovat vysku nespolupracujicich cielov;

osobitne navrhnuté na prevadzku vo vzduchu (st inStalované do balénov alebo drakov lietadiel) a vybavené
Dopplerovym ,spracovanim signdlu® na zistovanie pohybujtcich sa cielov;

vyuzZivajlice spracovanie radarovych signdlov a pouzitie niektorej z tychto technik:
1. technik ,rozprestretého spektra radaru®; alebo
2. technika ,agility radarovej frekvencie;

zabezpecuji pozemn prevadzku s maximélnym ,rozsahom pristroja‘ viac ako 185 km;

Pozndmka: 6A008.i) sa nevztahuje na:
a) prehladové radary pre lovistia 1yb;

b) pozemné radarové zariadenia osobitne navrhnuté na riadenie letovej prevddzky pocas letu, ktoré majii
vsetRy tieto vlastnosti:

1. maji maximdlny ;rozsah pristroja‘ 500 km alebo menej;

2. konfigurované tak, Ze tidaje o radarovom cieli mozno prendsat iba jednosmerne z lokality radaru
do jedného alebo viacerych civilnych stredisk ATC;

3. nemajil opatrenia na dialkové riadenie rjchlosti radarového snimania zo strediska ATC polas
letu; a

4. s natrvalo namontované;

¢) radary na sledovanie metrologickych baldnov.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 6 A008.i) ,rozsah pristroja” je uvedeny jednoznacny rozsah zobrazovania radaru.

st laserovym” radarom alebo zariadeniami na zistovanie a meranie vzdialenosti svetla (LIDAR), vyznacujtice
sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. ,vhodné na vesmirne pouzitie*

2. pouzivaji koherentné heterodynové alebo homodynové techniky zistovania a vyznacuji sa uhlovou
rozliSovacou schopnostou menej (lepsou) ako 20 prad (mikroradidnov), alebo

3. st navrhnuté na vykondvanie leteckych prieskumov hibky vody v pobreznych oblastiach podla normy
pre kategériu 1a Medzindrodnej hydrografickej organizacie (IHO) (piate vydanie z februdra 2008) pre
hydrografické prieskumy, pripadne vyssej normy, ktoré vyuzivaja jeden alebo viac ,laserov* s vinovou
dlzkou vicsou ako 400 nm, ale nepresahujiicou 600 nm;

Pozndmka 1: Zariadenia LIDAR osobitne navrhnuté na prieskum sii uvedené iba v 6A008.j)3.
Pozndmka 2: 6A008.j) sa nevztahuje na zariadenia LIDAR osobitne navrhnuté na meteorologické pozorovanie.

Pozndmka 3: Parametre uvedené v norme pre kategoriu 1a IHO, uverejnenej v piatom vydani z februdra 2008, moZno
zhrnilt takto:

—  horizontdlna presnost (tiroveri spolahlivosti 95 %) = 5 m + 5 % hibky
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—  hibkovd presnost pre mensie hfbky (iirovei spolahlivosti 95 %) = £\(a2+(b*d)?), kde:

/

a = 0,5 m = konstantnd odchylka nezdvisld od hibky,

t. j. siicet vietkych konstantnych odchylok nezdvislych od hibky
b =0,013 = cinitel odchylky zdvislej od hibky

b*d = odchylka zdvisld od hibky,

t. j. sticet vietkych odchylok zavisljch od hibky

d = hibka

—  detekcia reliéfu = kubické tvary > 2 m v hibkach do 40 m; 10 % hibky nad 40 m.

k) obsahuji podsystémy na ,spracovanie signdlu“ pouZivajiice ,kompresiu impulzov® a majii niektord z tychto
vlastnosti:

1. pomer "stlacenia impulzu" viac ako 150; alebo

2. $irka stla¢eného impulzu menej ako 200 ns; alebo

Pozndmka: 6A008.k)2 sa nevztahuje na dvojrozmerny jhdmorny radar‘ alebo Jlodny radar ndmornej premdvky’,
vyznacujtice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) pomer ,kompresie impulzu“ najviac 150;
b)  Sirka stlaceného impulzu viac ako 30 ns;
¢) jedind rotacnd mechanicky skenovand anténa;
d)  Spickovy vystupny vykon najviac 250 W; a
e) nemd schopnost ,skdkania frekvencie®.
1) st vybavené podsystémami na spracovanie tidajov a maji niektord z tychto vlastnosti:

1. ,automatické sledovanie ciela’, ktoré pri [ubovolnom otoceni antény poskytne polohu predpokladaného
ciela za ¢asovym horizontom nasledujticeho prechodu lic¢a antény, alebo

Pozndmka: 6A008.1)1 sa nevztahuje na schopnost ATC systémov varovat v pripade konfliktu, ani na ndmorné‘
radary.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6 A008.1.1 ,automatické sledovanie ciela‘ je technika spracovania, ktord automaticky urcuje a ako
vystup poskytuje extrapolovanti hodnotu najpravdepodobnejsej polohy ciela v redlnom case.

2. nepouziva sa;
3. nepouziva sa;

4. st nakonfigurované na zabezpeCenie superpozicie a koreldcie alebo fuzie cielovych dét do Siestich
sekind z dvoch alebo viacerych ,geograficky rozptylenych® radarovych snimacov na zlepSenie
sthrnného vykonu nad hodnoty ktoréhokolvek samostatného snimaca uvedeného v polozke 6A008.f)
alebo 6A008.1).

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 6A008.1.4) senzory sa povaZujii za ,geograficky rozptylené’, ked je kazdd lokalita vzdialend od
ktorejkolvek inej viac ako 1 500 metrov v Tubovolnom smere. Mobilné snimace sa vZdy povazujii za geograficky
rozptylené'.

Upozornenie: - Upozornenie: Pozri aj kontroly vojenského tovaru.
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b)

(pokracovanie)

2. rozpitie uhlovej rychlosti 500 stupiiov za sekundu alebo viac a vyznacujice sa niektorou z tychto
vlastnosti:

a) ,stabilita“ ,systematickej odchylky“ menej (lepsia) nez 4 stupne za hodinu, merand v prostredi 1
g pocas troch mintit vzhladom na fixnd kalibra¢nii hodnotu; alebo

b) ,uhlovy ndhodny pohyb“ rovny alebo mensi (lepsi) ako 0,1 stupiia/druhd odmocnina hodiny; alebo

Pozndmka: 7A002.a)2.b) sa nevztahuje na ,gyroskopy s rotujticou hmotou*.

uréené tak, aby fungovali pri Girovni linedrneho zrychlenia viac ako 100 g.

7A003 ,Inercidlne meracie zariadenia alebo systémy* vyznacujtce sa niektorou z tychto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 7A103.

Pozndmka: 7A003 sa nevztahuje na inercidlne meracie zariadenia ani na systémy’, ktoré si certifikované na pouzivanie

v civilnych lietadldch® civilngmi leteckymi orgdnmi jedného alebo viacerych clenskych stdtov EU alebo stdtov
Wassenaarského usporiadania.

Technické pozndmky:

1.

Na ticely polozky 7A003 inercidlne meracie zariadenia alebo systémy’, zahffiajii aj akcelerometre alebo gyroskopy, ktoré
sit po nastaveni schopné merat zmeny v rychlosti a orientdcii na urcenie smeru alebo polohy bez toho, aby potrebovali
vonkajsie referencné iidaje. Inercidlne meracie zariadenia alebo systémy* zahfriajii:

— referencné systémy sklonu a orientdcie (AHRS),

— gyrokompasy,

— inercidlne meracie jednotky (IMU),

— inercidlne navigacné systémy (INS),

— inercidlne referencné systémy (IRS),

— inercidlne referencné jednotky (IRU).

Na ticely polozky 7A003 referencné polohové prostriedky* uddvajii polohu nezdvisle od seba a zahffiaji:
a) satelitny navigacny systém*;

b) ,systémy navigdcie zaloZenej na iidajoch” (DBRN).

navrhnuté pre lietadld“, pozemné vozidld alebo plavidld, uddvaju polohu bez pouzitia referenénych
polohovych prostriedkov' a vyznacujtice sa niektorou z nasledujtcich charakteristik ,presnosti“ po beznom
nastaveni:

1. ,pravdepodobna kruhova chyba“ (,CEP“) 0,8 ndmornej mile za hodinu (nm/h) alebo mensia (lepsia);
2. ,CEP“mensia (lepsia) ako 0,5 % prejdenej vzdialenosti; alebo

3. celkovy posun ,CEP* 1 ndmornd mila alebo mensia (lepsia) za 24 hodin;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 7A003.a.1, 7A003.0.2 a 7A003.a.3 vykonnostné parametre sa bezne vzfahujii na inercidlne
meracie zariadenia alebo systémy“ navrhnuté pre ,lietadld“, vozidld, resp. plavidld. Tieto parametre sii vysledkom vyuZitia
Specializovanych referencnyich nepolohovych prostriedkov (napr. vyskomer, pocitadlo kilometrov, zdznamnik rychlosti).
V dosledku toho nemozno stanovené vykonnostné hodnoty lahko prevddzat medzi tymito parametrami. Vybavenie
urcené pre viacndsobné platformy sa hodnoti vo vztahu ku kaZdej uplatnitelnej polozke 7A003.a)1, 7A003.a)2 alebo
7A003.4)3.
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b) navrhnuté pre lietadld“, pozemné vozidld alebo plavidld, s vloZzenym referenénym polohovym
prostriedkom’, udavaji polohu po strate vietkych ,referenénych polohovych prostriedkov' pocas najviac
Styroch mindt, s ,presnostou” ,CEP* menej (lepSou) ako 10 metrov;

Pozndmka: 7A003.b) sa vztahuje na systémy, v ktorych sii inercidlne meracie zariadenia alebo systémy* a iné nezdvislé

jreferencné polohové prostriedky’ zabudované do jedného celku (t. j. vstavané) na dosiahnutie lepsieho
vykonu.

¢) navrhnuté pre ,lietadld“, pozemné vozidld alebo plavidld a uddvajice smer alebo urcujice geograficky sever
a vyznacujuce sa niektorou z tychto vlastnosti:

1.

maximdlna prevddzkové uhlova rychlost menej (niZsia) ako 500 stupiov/s a ,presnost” smerovania bez
pouzitia, referenénych polohovych prostriedkov’ rovnd alebo mensia (lepsia) ako 0,07 stupriovych
sekind sirky (Co je 6 oblikovych miniit rms na 45 stupni zemepisnej $irky), alebo

maximalna prevadzkova uhlové rychlost je 500 stupiiov/s alebo viac (vyssia) a presnost smerovania bez
pouzitia ,referen¢nych polohovych prostriedkov* je 0,2 stupnovych sekind sirky (¢o je 17 oblikovych
mindt rms na 45 stupni zemepisnej Sirky) alebo menej (lepsia), alebo

d) zabezpecujii meranie zrychlenia alebo merania uhlového zrychlenia vo viac ako jednom rozmere a vyznacuji
sa niektorou z tychto vlastnosti:

1.

vykonnost podla 7A001 alebo 7A002 pozdlz kazdej osi, bez pouzitia akychkolvek pomocnych
referencii, alebo

sti ,vhodné na vesmirne pouzitie“ a zabezpecuji meranie uhlového zrychlenia, maja ,uhlovy ndhodny
pohyb“ pozdlz kazdej osi mensi (lepsi) ako 0,1 stupiia/druhd odmocnina hodiny.

Pozndmka: 7A003.d)2 sa nevztahuje na inercidlne meracie zariadenia alebo systémy’, ktoré obsahujii ,gyroskopy
s rotujticou hmotou* ako jediny druh gyroskopu.

7A004 ,Sledovace hviezd“ a ich stcasti:

7A005

Upozornenie:  POZRI AJ 7A104.

a) sledovace hviezd' s uréenou ,presnostou” azimutu rovnou alebo mensou (lepsou) ako 20 oblikovych sekind
pocas urenej Zivotnosti zariadenia;

b) sdcasti osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A004.a):

1.

2.

optické hlavy alebo usmerfiovace toku;

jednotky na spracovanie tdajov.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 7A004.a) sledovace hviezd* sa oznacujii aj ako snimace polohy hviezd alebo gyroastrokompasy.

Prijimacie zariadenia ,satelitného naviga¢ného systému“ vyznacujtice sa niektorou z nasledujticich charakteristik
a osobitne pre ne navrhnuté stcasti:

Upozornenie:  POZRI AJ] 7A105.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre zariadenia osobitne navrhnuté na vojenské pouzitie POZRI KONTROLY VOJENSKEHO

TOVARU.

a) pouZivajice dekddovaci algoritmus osobitne navrhnuty alebo upraveny na vlddne pouZitie na pristup
k rozsahovému kodu polohy a ¢asu; alebo

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj

201/237



SK

U.v.EUL, 7.11.2024

7A005 (pokracovanie)

b) pouzivajice ,prisposobitelné anténové systémy".

Pozndmka: 7A005.b) sa nevztahuje na prijimacie zariadenia ,satelitného navigacného systému®, ktoré vyuzivajii iba
suicasti navrhnuté na filtrovanie, vymenu alebo kombinovanie signdlov z viacerych vsesmerovych antén
a ktoré nevyuZivajii adaptivne techniky antén.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 7A005.b) ,prispdosobitelné anténové systémy* dynamicky generujii jeden alebo viac priestorovych
nulovych bodov v obrazci anténového pola spracovanim signdlu v casovej alebo frekvencnej oblasti.

7A006 Palubné vyskomery pracujice pri frekvencidch mimo rozsahu 4,2 az 4,4 GHz vritane a s niektorou z tychto

vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 7A106.
a) riadenie vykonu®, alebo

b) pouzivanie klicovej modulacie s fizovym posunom.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 7A006.a) ,riadenie vykonu“ je menenie prendsaného vykonu signdlu vyskomeru tak, aby sa vykon
prijimany vo vyske ,lietadla“ vZdy nachddzal na minimdlnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie vysky.

7A008 Podvodné sonarové navigacné systémy vyuzivajiice zdznamy o dopplerovskej rychlosti alebo korela¢nej rychlosti

integrované s kurzovym zdrojom, ktoré ur¢ujii polohu s presnostou ,pravdepodobnd kruhova chyba“ (,CEP*) 3 %
prejdenej vzdialenosti alebo mensou (lepou) a ich osobitne navrhnuté stcasti.

Pozndmka: 7A008 sa nevztahuje na systémy osobitne navrhnuté na instaldciu na povrchovych plavidldch ani na systémy,
ktoré potrebujii na poskytovanie tidajov o polohe akustické majdky alebo béje.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre akustické systémy pozri 6A001.a a pre sonarové zdznamové zariadenie merajiice korelacnil
rychlost a Dopplerovii rychlost pozri 6A001.b.

Pre ostatné ndmorné systémy pozri 8A002.

7A101 Linedrne akcelerometre, iné ako uvedené v 7A001, navrhnuté na pouZitie v inercidlnych naviga¢nych systémoch

alebo navddzacich systémov vsetkych typov pouzitelné pre riadené strely’ so vietkymi nasledujiicimi
vlastnostami a ich osobitne navrhnuté sicasti:

a) ,opakovatelnost“,systematickej odchylky“ menej (lepsia) ako 1 250 mikro g; a

b) ,opakovatelnost“ koeficientu mierky“ nizsia (lepsia) ako 1 250 ppmy;

Pozndmka: 7A101 sa nevztahuje na akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snimace na meranie pocas vitacich
prdc (MWD) na poulZitie pri zvislych vrtoch.

Technické pozndmky:

1. 'V 7A101 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov s doletom
viac ako 300 km.

2. 'V 7A101 sa meranie ,systematickej odchylky“ a ,koeficientu mierky“ vztahuje na Standardnii odchylku 1 sigma pri
zohladneni pevnej kalibrdcie pocas obdobia jedného roka.
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7A102 Vsetky typy gyroskopov, iné ako uvedené v 7A002, pouzitelné v ,riadenych streldch’, s menovitou ,stabilitou’
,rychlosti driftu“ mensou ako 0,5 (1 sigma alebo rms) za hodinu v prostredi s 1 g a pre ne osobitne navrhnuté
sticasti.

Technické pozndmky:

1.V polozke 7A102 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

2. Stabilita’ v polozke 7A102 sa definuje ako miera schopnosti urcitého mechanizmu alebo koeficientu vykonu zostat
nezmeneny pri neustdlom vystaveni stdlym prevddzkovym podmienkam (IEEE STD 528-2001 odsek 2,247).

7A103 Pristroje, navigacné zariadenia a systémy, iné ako uvedené v 7A003, a ich osobitne navrhnuté sicasti:
a) inercidlne meracie zariadenia alebo systémy* pouzivajiice dalej uvedené akcelerometre alebo gyroskopy:

1. akcelerometre uvedené v 7A001.a)3, 7A001.b) alebo 7A101, alebo gyroskopy uvedené v 7A002 alebo
7A102, alebo

Pozndmka: 7A103.a)1 sa nevztahuje na zariadenia obsahujiice akcelerometre uvedené v 7A001.a)3, ktoré sii
navrhnuté na meranie vibrdcii alebo ndrazu.

2. akcelerometre uvedené v 7A001.a)1 alebo 7A001.a)2, urcené na pouZivanie v inercidlnych navigac¢nych
systémoch alebo navadzacich systémoch vsetkych druhov a pouzitelné v ,riadenych strelach’;

Pozndmka: 7A103.a)2 sa nevztahuje na zariadenia obsahujiice akcelerometre uvedené v 7A001.a)1 alebo
7A001.0)2, ak sii takéto akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snimace MWD (meranie
pocas vitania) urcené na pouZitie pri zvishych vrtoch.

Technickd pozndmka:

JInercidlne meracie zariadenia alebo systémy* uvedené v 7A103.a), zahffiajii aj akcelerometre alebo gyroskopy, ktoré sii po
nastaveni schopné merat zmeny v rychlosti a orientdcii na urcenie smeru alebo polohy bez toho, aby potrebovali vonkajsie
referencné tdaje.

Pozndmka: Inercidlne meracie zariadenia alebo systémy‘v 7A103.a) zahffiajii:
— referencné systémy sklonu a orientdcie (AHRS),
—  gyrokompasy,
— inercidlne meracie jednotky (IMU),
— inercidlne navigacné systémy (INS),
— inercidlne referencné systémy (IRS),

— inercidlne referencné jednotky (IRU).

b) integrované systémy s leteckymi pristrojmi, ktorych stcastou sii gyrostabilizétory alebo automaticki piloti,
navrhnuté alebo upravené na pouzZivanie v riadenych strelach’;

¢) integrované navigaéné systémy' navrhnuté alebo upravené pre ,riadené strely” a schopné poskytovat presnost
navigdcie ,CEP“ (pravdepodobnd kruhovd chyba) 200 m alebo mene;j;
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Technické pozndmky:

1. Integrovany navigacny systém‘ obvykle zahffia tieto sicasti:

a) zariadenie na meranie inercidlnosti (napriklad polohovy a smerovy referencny systém, inercidlna referencnd
jednotka alebo inercidlny navigacny systém),

b) jeden alebo viacero vonkajSich snimacov na aktualizdciu polohy afalebo rychlosti bud pravidelne, alebo
nepretrZite pocas celého letu (napriklad prijimac satelitnej navigdcie, radarovy vyskomer afalebo Dopplerov
radar); a

c) integracny hardvér a softvér;
2. 'V 7A103.c) ,CEP* (pravdepodobnd kruhovd chyba alebo pravdepodobnd kruhovd odchylka) je miera presnosti
vymedzend ako polomer kruhu, v ktorom je 50 % pravdepodobnost lokalizdcie vyskytu.
d) trojosové magnetické snimace kurzu navrhnuté alebo upravené na integraciu do systémov letového riadenia
a navigdcie, iné ako uvedené v 6A006, vyznacujtce sa vietkymi nasledujicimi vlastnostami, a ich osobitne

navrhnuté sticasti:

1. vniitorni kompenzicia naklonenia okolo priecnej osi (90 stupiiov) a okolo pozdiznej osi (+180
stupnov); a

2. presnost azimutu lepsiu (mensiu) ako 0,5 stupiia rms pri rozsahu 80 stupfiov vzhladom na miestne
magnetické pole.

Pozndmka:  Systémy letovej kontroly a navigdcie v 7A103.d) zahffiajii gyrostabilizdtory, automatickych pilotov
a inercidlne navigacné systémy.

Technickd pozndmka:

V polozke 7A103 riadend strela® znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

7A104 Gyroastrokompasy a iné zariadenia okrem druhov uvedenych v 7A004, ktoré odvodzuji polohu alebo orientaciu
automatickym sledovanim nebeskych telies alebo satelitov, a ich osobitne navrhnuté sticasti.

7A105 Prijimacie zariadenia navigacnych satelitnych systémov, iné ako uvedené v 7A005, vyznalujice sa niektorou
z nasledujicich vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté sti¢asti:

a) navrhnuté alebo upravené na pouzitie v kozmickych nosnych raketich uvedenych v 9A004, sonddznych
raketdich uvedenych v 9A104 alebo v bezpilotnych vzdusnych prostriedkoch uvedenych v 9A012 alebo
9A112.a); alebo

b) navrhnuté alebo upravené pre letecké aplikdcie a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. schopné poskytovat naviga¢né informdcie pri rychlostiach viac ako 600 m/s;

2. vyuzivajice kédovanie navrhnuté alebo upravené pre vojenské a vlddne sluzby na ziskanie pristupu
k zabezpecenym signalom/adajom ,naviga¢ného satelitného systému’, alebo

3. osobitne navrhnuté na vyuZzivanie odrusovania (napriklad anténa s riaditelnym nulovym bodom alebo
elektronicky riaditel'nd anténa) na fungovanie v prostredi s aktivnymi alebo pasivnymi protiopatreniami.

Pozndmky:

1. 7A105.b)2. a 7A105.b)3. sa nevztahujii na zariadenia navrhnuté pre sluzby navigacného satelitného systému —
komercné, civilné alebo bezpecnost Zivota (napriklad celistvost tidajov, letovd bezpecnost).

2. 'V 7A105 navigacny satelitny systém zahifia globdlne navigacné satelitné systémy (GNSS; napr. GPS, GLONASS,
Galileo alebo BeiDou) a regiondlne navigacné satelitné systémy (RNSS; napr. NavIC, QZSS).
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7A106 Vyskomery okrem druhov uvedenych v 7A006, radarového alebo laserového radarového typu, navrhnuté alebo
upravené na pouzivanie v kozmickych nosnych raketich uvedenych v 9A004 alebo v sonddznych raketch
uvedenych v 9A104.

7A115 Pasivne snimace na stanovenie loZziska $pecifického elektromagnetického zdroja (navddzacie zariadenia) alebo
charakteristik terénu, navrhnuté alebo upravené na pouzivanie v kozmickych nosnych raketich uvedenych
v 9A004 alebo sonddznych raketdch uvedenych v 9A104.

Pozndmka: Zariadenia uvedené v 7A105, 7A106 a 7A115 zahifiajii:
a) zariadenia na mapovanie vrstevnic terénu;
b)  zariadenia na mapovanie a koreldciu (digitdlne aj analdgové);
¢)  Dopplerove navigacné radarové zariadenia;
d)  zariadenia s pasivhym interferometrom;

) zobrazovacie snimacie zariadenia (aktivne a pasivne).

&)

7A116 Systémy riadenia letu a servoventily, navrhnuté alebo upravené na pouzivanie v kozmickych nosnych raketich
uvedenych v 9A004 alebo sonddznych raketdch uvedenych v 9A104 alebo ,riadenych strelach”.

a) pneumatické, hydraulické, mechanické, elektrooptické alebo elektromechanické systémy riadenia letov
(vratane systémov aktivneho elektroimpulzného riadenia alebo systémov aktivneho riadenia svetelnymi
impulzmi);

b) zariadenia na stabilizdciu letovej polohy lietadla;

¢) servoventily na kontrolu letu navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 7A116.a) alebo 7A116.b)
a navrhnuté alebo upravené na pracu vo vibraénom prostredi presahujicom 10 g rms medzi 20 Hz aZ 2 kHz.

Pozndmka:  Pokial ide o konverziu lietadiel s posddkou na iicely ich fungovania ako ,riadené strely”, 7A116 zahifia systémy,
zariadenie a ventily navrhnuté alebo upravené s cielom umoznit previdzku lietadiel s posddkou ako bezpilotné
vzdusné prostriedky.

7A117 ,Navadzacie ststavy“ pouzitelné v ,riadenych streldch, ktoré st schopné dosiahnut presnost systému 3,33 %
rozsahu alebo menej (napr. ,CEP“ 10 km alebo menej pri dosahu 300 km).

Technickd pozndmka:

V 7A117 ,CEP* (pravdepodobnd kruhovd chyba alebo pravdepodobnd kruhovd odchylka) je miera presnosti vymedzend ako
polomer kruhu so stredom v cieli pri Specifickom dosahu, v ktorom pdsobi 50 % uZitocnych zataZend.

7B SkiiSobné, kontrolné a vyrobné zariadenia
7B001  Skuisobné, kalibra¢né alebo nastavovacie zariadenie osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A.

Pozndmka: Bod 7B001 sa nevztahuje na skiiSobné, kalibracné ani nastavovacie zariadenia pre iiroveri tdrzby I' alebo
Jiroven tdrzby IT.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 7B001:
1. ,Uroven idrzby I

Porucha inercidlnej navigacnej jednotky sa na ,lietadle” zisti indikdciami z riadiacej a zobrazovacej jednotky (CDU) alebo
podla stavového hldsenia z prislusného podsystému. Pri postupe podla prirucky vyrobcu mozno pricinu poruchy
lokalizovat na dirovni nefungujiiceho modulu vymenitelného pri prevddzke (LRU). Prevddzkovatel potom LRU
demontuje a nahradi ho rezervnym LRU.
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2. Urovefi tidrzby II*

Chybny LRU modul sa zasle do iidrZbdrskej dielne (dielfia vyrobcu alebo dielfia prevddzkovatela zodpovedného za tidrzbu
irovne I1). V tidrzbdrskej dielni sa nefunkény LRU modul odskiisa pomocou roznych vhodnjch prostriedkov, aby bolo
mozné overit a lokalizovat chybny montdzZny modul vymenitelny v dielni (SRA), ktory zapritinil tito poruchu. Tento
SRA sa demontuje a nahradi prevddzkyschopnym ndhradnym modulom. Defektny SRA modul (pripadne cely LRU
modul) sa potom zasle vyrobcovi. Sticastou iirovne tidrzby IT' nie je demontdZ ani oprava riadenych akcelerometrov alebo
gyrosnimacov.

£

7B002 Zariadenie osobitne navrhnuté tak, aby charakterizovalo zrkadld pre prstencové ,laserové“ gyroskopy:

Upozornenie:  POZRI A] 7B102.
a) zariadenia na meranie rozptylu s ,presnostou” merania 10 ppm alebo menej (lepSouy);

b) merace profilu s presnostou merania 0,5 nm (5 angstromov) alebo menej (lepsou).
7B003 Zariadenie osobitne navrhnuté na ,vyrobu“ zariadeni uvedenych v 7A.

Pozndmka: 7B003 zahfiia:
— stanice na skiisanie naladenia gyroskopov,
— stanice na skisanie dynamickej rovnovdhy gyroskopov,
— stanice na skiiSanie zdbehu/motora gyroskopov,
— stanice na vyprdzdtiovanie a plnenie gyroskopov,
—  odstredivé upinacie pripravky loZisk gyroskopov,
—  stanice na nastavovanie osi akcelerometra,
— navijacky cievok gyroskopov z optickych vidkien.

7B102 Reflektometre osobitne navrhnuté tak, aby charakterizovali zrkadld pre ,laserové“ gyroskopy s presnostou
merania 50 ppm alebo menej (lepSou).

7B103 "Vyrobné prostriedky" a "vyrobné" zariadenia:
a) ,vyrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A117;

b) ,vyrobné prislusenstvo“ a iné skiisobné, kalibrané a nastavovacie vybavenie, iné ako uvedené v 7B001 az
, navrhnuté alebo upravené na pouzivanie ariadeniami uvedenymi v 7A.
7B003 hnuté alebo ouz so zariad d 7A

7C Materialy
Ziadne.
7D Softvér
7D001 ,Softvér” $pecidlne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* zariadeni uvedenych v 7A alebo 7B.

7D002 ,Zdrojovy kéd“ na prevadzku alebo ddrzbu lubovolného inercidlneho navigaéného zariadenia vrdtane
inercidlnych zariadeni, na ktoré sa nevztahuje 7A003 ani 7A004, ani referen¢né systémy na zistovanie
priestorovej polohy a kurzu (AHRS)).

Pozndmka:  7D002 sa nevztahuje na ,zdrojovy kdd“ na ,pouzitie” , AHRS' na kardanovych zdvesoch.
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7D002

7D003

7D004

7D005

7D101

7D102

(pokracovanie)

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 7D002 ,AHRS" sa vo vseobecnosti liSia od inercidlnych navigacnych systémov (INS) tym, Ze ,AHRS'
poskytuje informdcie o priestorovej polohe a kurze, ale za normdlnych okolnosti neposkytuje informdcie o zrychleni, rychlosti
a polohe, ktoré poskytuje INS.

Iny ,softvér*:

a) ,softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na zvySenie prevddzkového vykonu alebo na zmensenie
naviga¢nej chyby systémov na troven uvedent v 7A003, 7A004 alebo 7A008;

b) ,zdrojovy kod“ pre hybridné integrované systémy, ktory zvySuje prevddzkovy vykon alebo zmensuje
navigacnii chybu systémov na troven uvedenti v 7A003 alebo 7A008 nepretrzitou kombindciou tidajov
o kurze s niektorymi z tychto naviga¢nych tidajov:
1. rychlost podla Dopplerovho radaru alebo sonaru;
2. referen¢né tdaje zo ,satelitného naviga¢ného systému; alebo
3. udaje zo ,systémov navigdcie zaloZenej na tidajoch” (,DRBN*);

c) nepouziva sa;

d) nepouziva sa;

¢) ,softvér* na pocitacom podporované projektovanie (CAD) osobitne navrhnuty na ,vyvoj“ ,aktivnych
systémov riadenia letu“, viacosovych zariadeni vrtulnikov pre elektroimpulzné riadenie alebo riadenie
svetelnymi impulzmi cez optické kéble, alebo ,obehom riadeny vyrovndvaci systém reguldcie smeru alebo
obehom riadeny systém reguldcie smeru“ vrtulnikov, ktorych ,technoldgia“ je uvedend v 7E004.b)1.,
7E004.b)3. az 7E004.b)5., 7E004.b)7., 7E004.b)8., 7E004.c)1. alebo 7E004.¢)2.

,Zdrojovy kod“, ktorého stcastou st ,vyvojové“ ,technoldgie” uvedené v 7E004.a)2, 7E004.a)3., 7E004.a)5.,
7E004.a)6. alebo 7E004.b), pre ktorykolvek z tychto systémov:

a) digitalne systémy riadenia letu pre ,iplné riadenie letu®;

b) integrované hnacie systémy a systémy riadenia letu;

o ,systémy aktivneho elektroimpulzného riadenia“ alebo ,systémy aktivneho riadenia svetelnymi impulzmi*;

d) odolné proti chybdm alebo samocinne sa rekonfigurujtce ,aktivne systémy riadenia letu;

e) nepouziva sa;

f)  systémy letovych ddajov zaloZené na povrchovych statickych tidajoch; alebo

g) trojrozmerné displeje.

Pozndmka:  7D004 sa nevztahuje na ,zdrojovy kdd“ spojeny so spolocnymi pocitacovymi prvkami a prislusenstvom (napr.
prijem vstupného signdlu, vysielanie vystupného signdlu, nahrdvanie pocitacového programu a iidajov,

zabudované testovanie, mechanizmy pldnovania tiloh), ktoré nezabezpecujii Specifickii funkciu systému riadenia
letu.

,Softvér osobitne navrhnuty na desifrovanie rozsahového kédu ,satelitného navigaéného systému* urceného na
vladne vyuzitie.

LSoftvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouzivanie zariaden{ uvedenych v 7A001 azZ 7A006, 7A101 az
7A106, 7A115, 7A116.a), 7A116.b), 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 alebo 7B103.

Integracny ,softvér*:
a) integra¢ny ,softvér” pre zariadenia uvedené v 7A103.b);
b) integraény ,softvér osobitne navrhnuty pre zariadenia uvedené v 7A003 alebo 7A103.a);

¢) integra¢ny ,softvér navrhnuty alebo upraveny pre zariadenia uvedené v 7A103.c).
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7D102 (pokracovanie)

Pozndmka:  Beznd forma integracného ,softvéru” vyuZiva Kalmanovo filtrovanie.

7D103 ,Softvér” osobitne navrhnuty na modelovanie alebo simulaciu ,navddzacich ststav“ uvedenych v 7A117 alebo na
ich projektovi integraciu s kozmickymi nosnymi raketami uvedenymi v 9A004 alebo so sonddznymi raketami
uvedenymi v 9A104.

Pozndmka: ,Softvér uvedeny v 7D103 zostdva kontrolovany, ak je spojeny s osobitne navrhnutym hardvérom uvedenym
v4A102.

7D104 ,Softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na prevadzku alebo ddrzbu ,navddzacich sdstav‘ uvedenych
v 7A117.

Pozndmka: 7D 104 zahifia ,softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na zlepSenie vykonu ,navddzacich siistav* s cielom
dosiahnut alebo presiahnut presnost uvedeniiv 7A117.

7E Technolégia

7E001 ,Technoldgia“ podla vSeobecnej poznamky k technoldgii na ,vyvoj zariadeni alebo ,softvéru“ uvedenych v 7A,
7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 a 7D101 az 7D103.

Pozndmka: Do 7E001 patri aj ,technoldgia“ spravy klticov urcend vylucne pre zariadenia uvedené v 7A005.a).

7E002 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii pre "vyrobu" zariadenia uvedeného v bodoch 7A alebo
7B.

7E003 ,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky o technoldgii pre opravy, renovicie alebo generdlne opravy zariadeni
uvedenych v 7A001 az 7A004.

Pozndmka: Bod 7E003 sa nevztahuje na technoldgiu tidrzby priamo spojenii s kalibrdciou, demontdZou alebo vymenou
poskodenych alebo neopravitelnych LRU a SRA civilnych lietadiel podla opisu ,irovne tidrzby I' alebo ,iirovne
tdrzby II'.

Upozornenie:  Upozornenie: Pozri technické pozndmky k polozke 7BOO1.

7E004 Ind ,technolégia“:
a) ,technolégia“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* niektorého z tychto zariaden:
1. nepouziva sa;

2. systémy letovych dajov zaloZené iba na povrchovych statickych tidajoch, t. j. na Gdajoch, ktoré sa
vypustaji s konvenénymi sondami na ziskavanie letovych tdajov;

3. trojrozmernych displejov pre ,lietadld®;
4. nepouZiva sa;

5. elektrické ovlddace (t. j. stpravy elektromechanickych, elektrohydrostatickych a integrovanych
ovlddacov) osobitne navrhnutych pre ,primdrny letovy ovlddaci prvok;

Technickd pozndmka:

Na 1cely polozky 7E004.a.5) primdrny letovy ovlddaci prvok’ je oviddaci prvok ,lietadla“ na zaistenie stability
alebo na riadenie, vyuZivajiici generdtory sily/momentu, t. j. aerodynamické ovlddacie plochy alebo vektorovanie
propulzivneho fahu.

6. sustava optickych snimacov pre ovlddacie prvky* osobitne navrhnuté na zavedenie ,aktivnych systémov
riadenia letu®, alebo

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 7E004.4.6) stistava optickyich snimacov pre ovlddacie prvky* je siet distribuovanych optickych
snimacov, ktoré pouzivajii ,laserové“ liice na zabezpecenie tidajov pre letové ovlddacie prvky v redlnom Case, urcenych
na spracovanie na palube.
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7E004 a) (pokracovanie)

7.

systémy ,DBRN“ navrhnuté na navigdciu pod vodou pomocou sonaru alebo gravitaénych databdz, ktoré
zabezpeluji ,presnost” urovania polohy 0,4 ndimornych mil alebo menej (lepsiu);

Lu

b) ,vyvojovd“,technoldgia“ pre ,aktivne systémy riadenia letu” [vritane ,systémov aktivneho elektroimpulzného
riadenia (fly-by-wire systems)“ alebo ,systémov aktivneho riadenia svetelnymi impulzmi (fly-by-light system)“
cez optické kéble]:

1.

,technoldgia“ na fotonickej baze na snimanie Casti ,lietadla“ alebo komponentu riadenia letu, sliZiaca na
prenos tdajov riadenia letu alebo na ovlddanie pohybu ovlddaca, ,vyzadovand“ pre ,systémy aktivneho
riadenia svetelnymi impulzmi“ cez optické kable;

nepouziva sa;

algoritmy na analyzu informacie snimaca komponentu v redlnom case, uréené na predpovedanie

a preventivne zmiernenie hroziacej degraddcie a portich komponentov v rdmci ,aktivneho systému
riadenia letu’;

Pozndmka: 7E004.b)3 sa nevztahuje na algoritmy na ticely tidrzby mimo prevddzky.

algoritmy na zistovanie portich komponentov v redlnom ¢ase a na tipravu sil a momentu na zmiernenie
degradacie a portich ,aktivneho systému riadenia letu®;

Pozndmka: 7E004.b)4 sa nevztahuje na algoritmy na odstratiovanie dicinkov poriich porovnanim zdrojov
prebytocnyich tidajov, ani na nepriame vopred pldnované reakcie na predpokladané poruchy.

integracia riadiacich tdajov digitdlneho riadenia letu, navigicie a pohonu do digitilneho systému
riadenia letu s cielom ,iplného riadenia letu®;

Pozndmka: 7E004.b)5 sa nevztahuje na:

a) technoldgiu na integrdciu riadiacich tidajov digitdlneho riadenia letu, navigdcie a pohonu do
digitdlneho systému riadenia letu na vicely ,optimalizdcie trasy letu’;

b) ,technoldgiu“ pre ,lietadlové“ systémy letovych pristrojov, integrovanii vyhradne pre navigdciu
alebo pribliZovanie pomocou VOR, DME, ILS alebo MLS.

Technickd pozndmka:

,Optimalizdcia trasy letu‘ je postup, ktory minimalizuje odchylky od poZadovanej $tvorrozmernej
trajektdrie (priestor a cas), zaloZeny na maximalizovani vykonu alebo efektivnosti z hladiska tiloh
misie.

nepouziva sa;

technoldgia“ ,vyzadovand“ na odvodenie funkénych poziadaviek pre ,systémy aktivneho elektroim-
pulzného riadenia“ so vSetkymi tymito vlastnostami:

a) kontrola stability drakov systémom s ,vndtornou spitnou vizbou‘ (inner loop), vyZadujlicim
uzavretie slucky pri frekvencii 40 Hz alebo vyssej; a

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 7E004.b.7. a yniitornd spitnd vizba‘ sa vztahuje na funkcie ,aktivnych systémov riadenia
letu”, ktoré automatizujii kontrolu stability lietadla.

b) majtce niektord z tychto vlastnosti:
1. koriguje polohu aerodynamicky nestabilného draka, merant v [ubovolnom bode v ndvrhu

letovej obdlky, ktory by stratil ovlidatelnost, ak by sa poloha nenapravila v priebehu 0,5
sekundy;
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7E004

7E101

7E102

b) 7. b) (pokracovanie)

2. zdruzuje kontrolu v dvoch alebo viacerych osiach, pricom kompenzuje ,abnormalne zmeny
stavu lietadla’;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 7E004.b.7.b.2. abnormdlne zmeny stavu lietadla‘ zahffiajii Strukturdlne poskodenie
pocas letu, stratu kontroly tahu motora, nefunkénost oviddacieho prvku, alebo destabilizujiice posuny
ndkladu.

3. vykondva funkcie uvedené v 7E004.b)5, alebo

Pozndmka: 7E004.b)7.b)3 sa nevztahuje na autopiloty.

4. umoznuje ,lietadlu“ stabilny kontrolovany let, iny ako pocas vzletu alebo pristatia, pri uhle
nabehu vicsom ako 18 stupniov, bocnom sklze 15 stupfiov, nakloneni alebo oticani 15
stupiiov okolo pozdlznej alebo 90 stupniov okolo prie¢nej osi;

8. ,technoldgia“ ,vyzadovand“ na odvodenie funkénych poziadaviek pre ,systémy aktivneho elektroim-
pulzného riadenia“ s cielom dosiahnut vsetky tieto vlastnosti:

a) nestrica sa kontrola nad ,lietadlom“ v pripade akychkolvek dvoch po sebe nasledujicich
jednotlivych portch v ramci ,systému aktivneho elektroimpulzného riadenia“; a

b) pravdepodobnost straty kontroly nad ,lietadlom* je mensia (lepsia) ako 1 x 10~ portch na letova
hodinu;

Pozndmka: 7E004.b) sa nevztahuje na ,technoldgiu“ spojenii so spolocnymi pocitacovymi prvkami a prislusenstvom
(napr. prijem vstupného signdlu, vysielanie vystupného signdlu, nahrdvanie pocitacového programu
a udajov, zabudované testovanie, mechanizmy pldnovania viloh), ktoré nezabezpecujii Specifickii funkciu
systému riadenia letu.
¢) technolégia“ pre ,vyvoj“ vrtulnikovych systémov:

1. viacosové zariadenia pre elektroimpulzné riadenie alebo riadenie svetelnymi impulzmi cez optické kable,
ktoré spdjaju funkcie najmenej dvoch nasledujicich prvkov do jedného riadiaceho prvku:

a) kolektivne ovlddace;
b) cyklické ovlddace;
¢) ovlddace riadenia smeru letu;
2. ,obehom riadené vyrovndvacie systémy reguldcie smeru alebo obehom riadené systémy reguldcie smeru;

3. lopatky rotora, ktorych sticastou st ,nosné plochy s menitelnou geometriou‘ na pouzitie v systémoch
riadenia jednotlivych lopatiek.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 7E004.c.3) ;nosné plochy s menitelnou geometriou vyuZivajii klapky alebo vyvazovacie plosky
na odtokovej hrane, sloty na ndbeznej hrane alebo sklopnii prednii cast, ktorych polohu mozno regulovat pocas letu.

,Technoldgia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii pre ,pouzivanie zariadeni uvedenych v bodoch 7A001
az 7A006, 7A101 az 7A106, 7A115 az 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 a 7D101 az 7D103

,Technoldgia“ na ochranu leteckej elektroniky a elektrickych podsystémov proti rizikdim elektromagnetickych
impulzov (EMP) a elektromagnetickej interferencie (EMI) z externych zdrojov:

a) konstrukénd ,technoldgia“ pre tieniace systémy;
b) konstrukénd ,technoldgia“ na konfigurdciu radia¢ne odolnych elektrickych obvodov a podsystémov;

¢) konstrukénd ,technoldgia“ na stanovenie kritérif radiacnej odolnosti pre 7E102.a) a 7E102.b).
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7E104 ,technoldgia“ na integraciu ddajov o letovej kontrole, o navddzani a o pohone do systému riadenia letu na
optimalizaciu trajektdrie raketového systému,

CAST X
Kategoria 8
KATEGORIA 8 - NAMORNA TECHNIKA
SA Systémy, zariadenia a siiCasti
8A001 Ponorné dopravné prostriedky a hladinové plavidla:
Upozornenie:  Upozornenie: Pre kontrolny stav zariadent pre ponorné dopravné prostriedky pozri:
—  kategdriu 6 pre snimace,
— kategdriu 7 a 8 pre navigacné zariadenia,

— kategoriu 8A pre podvodné zariadenia.

a) priviazané ponorné dopravné prostriedky s ludskou posidkou, navrhnuté na précu v hibkach viac ako
1000 m;

b) nepriviazané ponorné dopravné prostriedky s ludskou posddkou, vyznacujice sa niektorou z tychto
vlastnosti:

1. ,navrhnuté na autonémnu prevadzku‘ a s nosnostou podla vietkych tychto poloziek:
a) 10 % alebo viac svojej hmotnosti na vzduchu; a
b) 15 kN alebo viac;

2. konstruované na prevadzku v hibkach viac ako 1 000 m, alebo

3. maju vietky tieto vlastnosti:
a) navrhnuté na nepretrZiti autonémnu prevadzku‘ po dobu 10 hodin a viac; a

b) s,dosahom‘ 25 ndmornych mil alebo viac;

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 8A001.b) pojem ,autondmna prevddzka‘ znamend tipiné ponorenie bez dychacej hadice, vetky
systémy v Cinnosti a plavidlo sa plavi minimdlnou rychlostou, pri ktorej ponorné plavidlo vie bezpecne riadit svoju
hibku dynamicky iba pouzivanim svojho hlbkového kridla, bez potreby akéhokolvek podporného plavidla alebo
podpornej zdkladne na hladine, na morskom dne alebo na pobrezi, a ktorého siicastou je aj hnaci systém, ktory
slizi tak pod hladinou, ako aj na hladine.

2. Na tcely polozky 8A001.b) je dosah’ polovica maximdlnej vzdialenosti, pocas ktorej moZe byt ponorny dopravny
prostriedok v ,autondmnej prevddzke".

¢) ponorné dopravné prostriedky bez ludskej posadky:
1. ponorné dopravné prostriedky bez ludskej posadky vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) navrhnuté na uréenie kurzu vzhladom na lubovolny zemepisny referen¢ny bod bez udskej pomoci
v redlnom Case;

b) akustické spojenie alebo velitel'skd linka na prenos dét; alebo
¢) spojenie na opticky prenos dat alebo velitel'skd linka dlhsia ako 1 000 m;

2. ponorné dopravné prostriedky bez Iudskej posddky neuvedené v 8A001.c)1, ktoré maji vietky tieto
vlastnosti:

a) navrhnuté na prevddzku s privizovacim systémom;

b) konstruované na prevadzku v hibkach viac ako 1 000 m,
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8A001

8A002

<)

2.

(pokracovanie)
¢) majtce niektort z tychto vlastnosti:

1. navrhnuté na manévrovanie pomocou vlastného pohonu s pouzitim hnacich motorov alebo
propulznych zariadeni uvedenych v 8A002.a)2, alebo

2. spojenie na prenos dat optickym vlaknom;

nepouziva sa;

ocednske zachranné systémy s nosnostou viac ako 5 MN na vyslobodzovanie objektov z hibok viac ako
250 m a vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1.

2.

dynamické polohovacie systémy schopné udrzat polohu s presnostou 20 m od daného bodu pomocou
naviga¢ného systému, alebo

systémy navigdcie podla morského dna a integracné navigaéné systémy pre hibky viac ako 1000 m a s
,presnostou” polohovania 10 m od vopred stanoveného bodu;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa.

Morské systémy, zariadenia a stiCasti:

Pozndmka:  Pre podvodné komunikacné systémy pozri kategdriu 5, cast 1 — Telekomunikdcie.

a)

systémy, zariadenia a stcasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre ponorné dopravné prostriedky
a navrhnuté na prevadzku v hlbkach, viac ako 1 000 m:

1.
2.
3.

4.

tlakové plaste alebo tlakové trupy s maximalnym vnitornym priemerom komory viac ako 1,5 m;
hnacie motory alebo propulzné motory na jednosmerny priid;

spojovacie kable a ich konektory, ktoré pouzivaji optické vldkna a si vybavené syntetickymi
speviujicimi ¢lenmi;

stcasti vyrdbané z materidlu uvedeného v 8C001;

systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na automatické riadenie pohybu ponornych dopravnych
prostriedkov uvedenych v 8A001, ktoré pouZivaji navigané tdaje, si vybavené servoreguldtormi
s uzatvorenym obvodom a maju niektor( z tychto vlastnosti:

1.

umozhuji dopravnému prostriedku pohybovat sa v rozmedzi 10 m od vopred stanoveného bodu vo
vodnom stlpci;

udrziavajti polohu dopravného prostriedku v rozmedzi 10 m od vopred stanoveného bodu vo vodnom
stlpci; alebo

udrziavaja polohu dopravného prostriedku v rozmedzi 10 m pri sledovani kédbla na morskom dne alebo
pod morskym dnom;

tlakové zariadenia na prienik do trupov plavidiel z optickych vldkien;

systémy na videnie pod vodou so vietkymi tymito vlastnostami:

1.
2.

osobitne navrhnuté alebo upravené na dialkové ovladanie ponorného dopravného prostriedku a
pouzivajuce niektort z tychto technik na minimalizovanie i¢inkov spatného rozptylu:
a) ilumindtory s rozsahovou synchronizédciou; alebo

b) laserové systémy s rozsahovou synchronizaciou;

nepouziva sa;

nepouziva sa;
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g) svetelné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené pre pouzitie pod vodnou hladinou:

1. stroboskopické svetelné systémy schopné dosahovat energiu svetelného vykonu viac ako 300 J na jeden
zdblesk a 5 zdbleskov za sekundu;

2. systémy s argbnovym oblikovym svetlom osobitne navrhnuté na pouzivanie v hibkach vicsich ako
1000 m;

h) ,roboty“ osobitne navrhnuté na pouzivanie pod vodnou hladinou, riadené jednouéelovym pocitacom
vyznacujtice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. systémy, ktoré ovlddaji ,robota“ pomocou informdcii zo snimacov, ktoré meraja silu alebo kritiaci
moment posobiaci na externy objekt, vzdialenost od externého objektu alebo hmat medzi ,robotom*

a externym objektom; alebo

2. schopnost vyvinit silu 250 N alebo viac alebo kriitiaci moment 250 Nm alebo viac a pouzivaji v ich
konstrukénych prvkoch zliatiny na baze titdnu alebo ,kompozitné” ,vldknité alebo vldknové materidly*;

i) dialkovo ovlidané kibové (clinkové) manipuldtory osobitne navrhnuté alebo upravené na pouzivanie na
ponornych dopravnych prostriedkoch a s niektorou z tychto vlastnosti:

1. systémy, ktoré ovlddaji manipuldtor pomocou informdcii zo snimacov, ktoré meraji:
a) kratiaci moment alebo silu posobiace na externy objekt; alebo
b) informdciu z hmatovych snimac¢ov medzi manipuldtorom a externym objektom; alebo
2. ovlddané proporciondlnymi technikami master-slave a s piatimi stupfiami ,volnosti pohybu‘ alebo

viacerymi;

Technickd pozndmka:

Na ducely polozky 8A002.i)2 pri uréovani poctu stupfiov yvolnosti pohybu‘ sa zapocitavajii iba funkcie
s proporciondlnym riadenim s pouZitim pozicnej spatnej vizby.

j)  energetické ststavy nezdvislé od vzduchu osobitne navrhnuté na pouzivanie pod vodou:

1. energetické ststavy nezdvislé od vzduchu pre motory pracujice v Braytonovom alebo Rankinovom
cykle, vyznacujice sa niektorou z tychto charakteristik:

a) systémy chemickych pracok plynu (skruberov) alebo pohlcovacov osobitne navrhnuté na
odstrafiovanie oxidu uhli¢itého, oxidu uholnatého a Castic z recirkulovanych vyfukovych plynov
motorov;

b) systémy osobitne navrhnuté na pouZivanie jednoatémového plynu;

¢) zariadenia alebo uzdvery osobitne navrhnuté na zniZovanie hluku pod vodou v oblasti frekvencii
menej ako 10 kHz alebo 3pecidlne montovatelné zariadenia na zmiernenie otrasov; alebo

d) systémy so vSetkymi tymito vlastnostami:
1. osobitne navrhnuté na stli¢anie produktov reakcie alebo na reformovanie paliva;
2. osobitne navrhnuté na skladovanie produktov reakcie, a
3. osobitne navrhnuté na vypustanie produktov reakcie proti tlaku 100 kPa alebo viac;
2. systémy dieselovych motorov nezdvislé od vzduchu vyznacujiice sa vSetkymi tymito vlastnostami:
a) systémy chemickych pracok plynu (skruberov) alebo pohlcovacov osobitne navrhnuté na

odstrafiovanie oxidu uhli¢itého, oxidu uholnatého a Castic z recirkulovanych vyfukovych plynov
motorov;
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b) systémy osobitne navrhnuté na pouzivanie jednoatémového plynu;

¢) zariadenia alebo uzdvery osobitne navrhnuté na zniZovanie hluku pod vodou v oblasti frekvencii
menej ako 10 kHz alebo $pecidlne montovatelné zariadenia na zmiernenie otrasov; a

d) osobitne navrhnuté vyfukové sustavy, ktoré nevyfukuji spaliny nepretrzite;

energetické stistavy ,palivovych ¢lankov* nezdvislé od vzduchu s vykonom viac ako 2 kW a vyznacujiice
sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) zariadenia alebo uzdvery osobitne navrhnuté na zniZovanie hluku pod vodou v oblasti frekvencii
menej ako 10 kHz alebo 3pecidlne montovatelné zariadenia na zmiernenie otrasov; alebo

b) systémy so vietkymi tymito vlastnostami:
1. osobitne navrhnuté na stli¢anie produktov reakcie alebo na reformovanie paliva;
2. osobitne navrhnuté na skladovanie produktov reakcie, a
3. osobitne navrhnuté na vyputstanie produktov reakcie proti tlaku 100 kPa alebo viac;

energetické stistavy nezdvislé od vzduchu pre motory pracujice v Stirlingovom cykle, vyznacujtice sa
vSetkymi tymito vlastnostami:

a) zariadenia alebo uzdvery osobitne navrhnuté na zniZovanie hluku pod vodou v oblasti frekvencii
menej ako 10 kHz alebo $pecidlne montovatel'né zariadenia na zmiernenie otrasov; a

b) osobitne navrhnuté vyfukové ststavy, ktoré vyfukuja spaliny proti tlaku 100 kPa alebo viac;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

nepouziva sa;

propulzné prvky, systémy na prenos energie, systémy na vyrobu energie a systémy na zniZovanie hladiny
hluku a stvisiace zariadenia:

1.

nepouziva sa;

propulzné systémy s vodnou skrutkou, systémy na vyrobu energie alebo prenosové systémy navrhnuté
na pouZivanie na plavidlach:

a) systémy vrtil a ndbojov s riaditelnym ndbehom listov s menovitym vykonom viac ako 30 MW;
b) kvapalinou vniitorne chladené elektrické propulzné motory s vikonom viac ako 2,5 MW;
¢) ,supravodivé” propulzné motory s vykonom viac ako 0,1 MW;

d) systémy na prenos vykonu vrdtane ,kompozitnych“ hriadelov a navrhnuté na prenos vykonu viac
ako 10 MW;

e) vetrané vrtulové systémy s menovitym vykonom viac ako 2,5 MW;
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8C

8C001

(pokracovanie)

3. systémy na zniZovanie hluku a sdvisiace zariadenia navrhnuté na pouzitie na plavidlich s vytlakom
1000 t alebo viac:

a)

systémy, ktoré znizuji hluk pod vodou pri frekvencidch menej ako 500 Hz a pozostdvaji zo
zlozenych akustickych montdZnych prvkov na akustickil izolaciu dieselovych motorov, sistav
dieselovych generdtorov, plynovych turbin, siiprav generdtorov s plynovou turbinou, propulznych
motorov alebo redukénych ozubenych stikolesi, osobitne navrhnuté na izolovanie zvuku alebo
vibrécii, ktorych strednd hmotnost je viac ako 30 % hmotnosti zariadenia, ktoré sa ma montovat;

,aktivne systémy na zniZovanie alebo odstrafiovanie hluku‘ alebo magnetické loziskd osobitne
navrhnuté pre systémy na prenos energie;

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 8 A002.0.3.b) siicastou ,aktivnych systémov na zniZovanie alebo odstrafiovanie hluku’ st
elektronické riadiace systémy schopné aktivne redukovat vibrdcie zariadenia generovanim protihlukovych alebo
protivibracnyich signdlov priamo do zdroja.

4. Elektrické propulzné motory s permanentnym magnetom osobitne navrhnuté pre ponorné dopravné
prostriedky s vykonom viac ako 0,1 MW.

Pozndmka: 8A002.0.4. zahffia aj propulzné systémy s pohonom na obvode prstenca.

p) propulzné systémy so vstrekovacou dyzou a vSetkymi tymito vlastnostami:

1. vykon viac ako 2,5 MW a

2. pouzivajice techniky divergentnych dyz a technik lopatiek na ustdlenie toku na zlepSenie propulznej
ucinnosti alebo zniZenie hluku generovaného propulznym zariadenim vyZzarovaného pod vodou;

q) vybavenie na pldvanie a potdpanie pod hladinou:

1. pristroje s uzatvorenym okruhom a s opakovanym vdychovanim;

2. pristroje s polouzatvorenym okruhom a s opakovanym vdychovanim;

Pozndmka: 8A002.q) sa nevztahuje na pristroje s opakovanym vdychovanim urcené na osobné pouzitie, ked' ich majii

pouzivatelia so sebou.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre zariadenia a pristroje osobitne navrhnuté na vojenské pouzitie POZRI KONTROLY

VOJENSKEHO TOVARU.

1) akustické systémy odpudzujice potdpacov, osobitne navrhnuté alebo upravené na odpudzovanie potapacov,
ktoré majt hladinu akustického tlaku vyssiu alebo rovnajiicu sa 190 dB (referenénd hodnota 1pPa v hibke 1
m) pri frekvencidch rovnych alebo nizsich ako 200 Hz.

Pozndmka 1: 8A002.r) sa nevztahuje na systémy odpudzujiice potdpacov zaloZené na podvodnych vybusnjch

zariadeniach, vzduchovych zbraniach alebo horlavych zdrojoch.

Pozndmka 2: 8A002.r) zahfiia akustické systémy odpudzujiice potdpacov, ktoré vyuZivajii zdroje zvuku s iskriskom, tiez

zndme aj ako plazmové zdroje zvuku.

Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia

Vodné tunely navrhnuté so zdkladnym $umom menej ako 100 dB (referenc¢nd hodnota 1 pPa, 1 Hz) vo
frekven¢nom rozsahu presahujicom 0 Hz, ale nepresahujicom 500 Hz, navrhnuté na meranie akustickych poli
generovanych hydraulickym tokom okolo modelov propulznych systémov.

Materidly

,Syntaktickd pena‘ navrhnutd na pouzivanie pod vodou a vyznacujtca sa vietkymi tymito vlastnostami:

Upozornenie:

Pozri aj 8A002.a)4.

a) navrhnutd pre morské hibky viac ako 1000 m; a
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b) s hustotou menej ako 561 kg/m’.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 8C001 ,syntaktickd pena‘ pozostdva z dutych guldcok z plastu alebo zo skla, uloZenych v Zivicnej ,zdkladnej
hmote®.

8D Softvér

8D001 ,Softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj, ,vyrobu“ alebo ,pouzivanie” zariadeni alebo materidlov
uvedenych v bodoch 8A, 8B alebo 8C.

8D002 ,Softvér“ osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,vyvoj“, ,vyrobu“, opravy, generdlne opravy alebo obnovu
(dodato¢né opracovanie) vrtal osobitne navrhnutych na znizenie hluku pod vodou.

8E Technolégia

8E001 ,Technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ zariadeni alebo materidlu
uvedeného v bodoch 8A, 8B alebo 8C.

8E002 Ind ,technoldgia®

a) technolégia“ na ,vyvoj“, ,vyrobu“, opravy, generdlne opravy alebo obnovu (opracovanie) vrtdl osobitne
navrhnutych na zniZenie hluku pod vodou;

b) ,technoldgia“ na generdlne opravy alebo obnovu zariadeni uvedenych v 8A001, 8A002.b), 8A002,),
8A002.0) alebo 8A002.p);

¢) technoldgia“ podla vSeobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ niektorého z tychto
zariadent:

1. dopravné prostriedky typu vzndSadla (typ s dplnou obrubou) vyznacujice sa vietkymi tymito
vlastnostami:

a) najvyssia konstrukénd rychlost pri plnom zatazeni viac ako 30 uzlov pri vyske charakteristickej viny
1,25 m alebo viac;

b) tlak vo vzduchovom vankdsi viac ako 3 830 Pa; a
¢) pomer vytlaku prazdnej lode a vytlaku plne zatazenej lode menej ako 0,70;

2. dopravné prostriedky typu vznasadla (s pevnymi bo¢nymi stenami) s najvys$ou konstrukénou rychlostou
pri plnom zatazeni viac ako 40 uzlov pri charakteristickej vyske viny 3,25 m alebo viac;

3. kridlové plavidla vybavené aktivnymi systémami na automatické riadenie systémov nosnych kridel
s najvyssou konstrukénou rychlostou pri plnom zatazeni 40 uzlov alebo viac pri vyske charakteristickej
vlny 3,25 m alebo viac, alebo

4. plavidld s malou plochou v rovine vodnej hladiny* vyznacujtice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) vytlak pri plnom zafazeni viac ako 500 ton s najvy3Sou konstrukénou rychlostou pri plnom
zatazeni viac ako 35 uzlov pri charakteristickej vyske viny 3,25 m alebo viac; alebo

b) wvytlak pri plnom zafaZeni viac ako 1500 ton s najvy$Sou konstruk¢nou rychlostou pri plnom
zataZeni viac ako 25 uzlov pri charakteristickej vyske viny 4 m alebo viac.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 8E002.c.4 plavidlo s malou plochou v rovine vodnej hladiny* je definované tymto vzorcom: plocha
vodnej hladiny pri prevddzkovom projektovanom ponore menej ako 2 x (vytlak pri prevddzkovom projektovanom
ponore)?°.

216/237 ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj



U.v.EU L, 7.11.2024

SK

9A

9A001

9A002

9A003

CAST XI
Kategoria 9
KATEGORIA 9 - LETECTVO, KOZMONAUTIKA A POHON
Systémy, zariadenia a siicasti

Upozornenie:  Upozornenie: Pre propulzné systémy navrhnuté alebo dimenzované proti neutrénovému alebo prechodnému
ionizujticemu Ziareniu POZRI KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

Letecké plynové turbinové motory, vyznacujtice sa niektorymi z tychto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 9A101.

a) ich stcastou je niektord z ,technolégii“ uvedenych v 9E003.a), 9E003.h) alebo 9E003.i)

Pozndmka 1: 9A001) sa nevztahuje na letecké plynové turbinové motory vyznacujiice sa vetkymi tymito vlastnostami:

a) certifikované orgdnmi civilného letectva jedného alebo viacerjch clenskych stdtov EU alebo stdtov
Wassenaarského usporiadania; a

b)  uréené na pohon nevojenského lietadla s posddkou, pre ktoré bol vydany akykolvek z nasledujiicich
dokladov od orgdnov civilného letectva jedného alebo viacerych clenskych stdtov EU alebo stdtov
Wassenaarského usporiadania pre lietadlo” s tymto osobitnym typom motora:

1. civilné typové osvedcenie alebo

2. rovnocenny dokument uznany Medzindrodnou organizdciou pre civilné letectvo (ICAO).

Pozndmka 2: 9A001) sa nevztahuje na letecké plynové turbinové motory navrhnuté pre pomocné energetické jednotky
(APU), schvdlené tiradom pre civilné letectvo v clenskych stdtoch EU alebo v vicastnickych Stdtoch
Wassenaarského usporiadania.

b) nepouziva sa.

Lodné plynové turbinové motory* navrhnuté pre pouZivanie tekutého paliva, so vSetkymi dalej uvedenymi

vlastnostami, a ich osobitne navrhnuté montdzne celky a stcasti:

a) maximdlny trvaly vykon pri previdzke v ,moéde stabilného stavu“ pri Standardnych referencnych
podmienkach uvedenych v norme ISO 3977-2: 1997 (alebo podla prislusnej ndrodnej normy) 24 245 kW

alebo viac; a

b) korigovand mernd spotreba paliva’ najviac 0,219 kg/kWh pri 35 % maximdlneho trvalého vykonu pri
pouzivani tekutého paliva.

Pozndmka: Termin lodné plynové turbinové motory* zahifia tie priemyselné alebo aeroderivacné plynové turbinové motory,
ktoré sii upravené na generovanie elektrickej energie pre lod’ alebo na jej pohon.

Technickd pozndmka:

Na iicely polozky 9A002 je korigovand mernd spotreba paliva‘ mernd spotreba paliva motora korigovand na lodné
destilované kvapalné palivo s Cistou mernou energiou (t. j. s istou vyhrevnostou) 42 MJ/kg (norma ISO 3977-2:1997).

Osobitne navrhnuté montdZzne celky a stcasti, ktorych stcastou je niektord z ,technolégii“ uvedenych v 9E003.a),
9E003.h), 9E003.i) alebo 9E003.k), pre ktorykolvek z nasledujucich leteckych plynovych turbinovych motorov:

a) uvedenych v 9A001; alebo

b) ktorych povodcami navrhu alebo vyroby st bud neclenské staty EU alebo ticastnicke $taty Wassenaarského
usporiadania, alebo $tity nezndme vyrobcovi.
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9A004 Kozmické nosné rakety, ,kozmické lode”, ,kozmické platformy*, ,uzito¢né zataZenie kozmickej lode®, palubné
systémy alebo zariadenia ,kozmickej lode®, pozemné zariadenia, lietadld schopné vo vzduchu vypustat rakety
a ,suborbitdlne dopravné prostriedky*:

Upozornenie:

POZRI A] 9A104.

a) ,kozmické nosné rakety*;

b) ,kozmické lode*;

¢) ,kozmické platformy*;

d) ,uzitotné zatazenie kozmickej lode* zahfiajiice polozky uvedené v 3A001.b)1.a)4, 3A002.g), 5A001.a)1,
5A001.b)3, 5A002.c), 5A002.¢), 6A002.a)1, 6A002.2)2, 6A002.b), 6A002.d), 6A003.b), 6A004.c),
6A004.¢), 6A008.d), 6A008.¢), 6A008.k), 6A008.]) alebo 9A010.¢);

e) palubné systémy alebo zariadenia osobitne navrhnuté pre ,kozmické lode” s niektorou z tychto funkcit:

1. ,spracovanie ovladacich a telemetrickych ddajov’;

Pozndmka: Na icely polozky 9A004.e)1 ,spracovanie ovlddacich a telemetrickych tidajov* zahffia aj sprdvu,

skladovanie a spracovanie tidajov z platformy.

2. spracovanie Gdajov o uzito¢nom zatazenf', alebo

Pozndmka: Na iicely polozky 9A004.¢)2 ;spracovanie tidajov o uZitocnom zataZeni‘ zahtfia aj sprdvu, skladovanie

a spracovanie tidajov o uZitocnom zataZen.

3. riadenie priestorovej polohy a obeZnej dréhy’;

Pozndmka: Na ticely polozky 9A004.e)3 riadenie priestorovej polohy a obeznej drdhy* zahffia aj snimanie

a ovlddanie priestorovej polohy a orientdcie , kozmickej lode*.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre zariadenia osobitne navrhnuté na vojenské pouzitie POZRI KONTROLY

VOJENSKEHO TOVARU.

f) pozemné zariadenia osobitne navrhnuté pre ,kozmické lode:

1. telemetrické a dialkové ovlddacie zariadenia osobitne navrhnuté na ktortkolvek z tychto funkcif
spracovania tGdajov:

a)

b)

spracovanie telemetrickych adajov pri ramcovej synchronizacii a korekcidch chyb, na monitorovanie
prevadzkovej situdcie (taktiez zndmej ako status ,health and safe”) ,kozmickej platformy*, alebo

spracovanie riadiacich tidajov na formdtovanie riadiacich tidajov zasielanych do ,kozmickej lode“ na
ovlddanie ,kozmickej platformy*;

2. simuldtory osobitne navrhnuté na ,overovanie prevadzkovych postupov' ,kozmickej lode*;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9A004.f)2 je ,overovanie prevddzkovych postupov’ ktorykolvek z tychto postupov:

1.

2.

3.

4.

potvrdenie riadiacej sekvencie;
prevddzkovd odbornd priprava;
ndcvik prevddzky; alebo

analyza prevddzky.

g) lietadld” osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby boli schopné vo vzduchu vypustat kozmické nosné
rakety alebo ,suborbitdlne dopravné prostriedky*;

h) ,suborbitdlne dopravné prostriedky*.
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9A005 Propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo, v ktorych sa nachddzaji Tubovolné systémy alebo sticasti uvedené
v 9A006.

Upozornenie:  POZRI A] 9A105 A 9A119.

9A006 Systémy a sticasti osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo:

Upozornenie:  Upozornenie: POZRI A] 9A106, 9A108 A 9A120.

a)

kryogénne chladice, Dewarove nadoby, kryogénne tepelné trubice alebo kryogénne systémy navrhnuté na
obmedzenie straty kryogénnej kvapaliny na menej ako 30 % rocne;

kryogénne kontajnery, alebo chladiace systémy s uzatvorenym cyklom navrhnuté tak, aby udrZiavali alebo
dosahovali teploty niZzsie alebo rovné 100 K (- 173,15 °C);

systémy na skladovanie alebo prepravu vodikovej kase;

vysokotlakové (viac ako 17,5 MPa) turbocerpadld, stcasti Cerpadiel alebo ich pridruzené generatory plynu
alebo hnacie systémy turbin pracujicich v expanznom cykle;

vysokotlakové (viac ako 10,6 MPa) naporové komory a ich dyzy;

systémy na skladovanie paliva, vyuzivajice princip kapilirneho oddeleného priestoru alebo niteného
vyfukovania (t. j. pomocou pruznych mechiirov);

vstrekovace kvapalného paliva s jednotlivymi hrdlami s priemerom 0,381 mm alebo menej (v pripade
nekruhovych hrdiel plocha 1,14 x 10° cm? alebo menej), osobitne navrhnuté pre raketové motory na
kvapalné palivo;

jednokusové ndporové komory uhlik-uhlik alebo jednokusové vystupné kuzele uhlik-uhlik hustoty viac ako
1,4 g/em’ a pevnosti v tahu viac ako 48 MPa.

9A007 Propulzné systémy rakiet na tuhé palivo s niektorou z tychto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 9A107 A 9A119.

celkovd impulzovd vykonnost viac ako 1,1 MNs;

Specificky impulz 2,4 kNs/kg alebo viac, ak tok z dyzy expanduje na podmienky okolitej nadmorskej vysky
pri nastavenom tlaku v komore 7 MPa;

podiel hmotnosti stupiiov viac ako 88 % a ndklad tuhého paliva viac ako 86 %;
stcasti uvedené v 9A008; alebo
systémy vizby izoldcie a paliva s pouzitim priamo pripojenych motorov na zabezpecenie ,silnej mechanickej

vizby* alebo bariéry voci chemickej migracii medzi tuhym palivom a izolaénym materidlom v plastoch.

Technickd pozndmka:

pevnost paliva.

9A008 Stcasti osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé palivo:

Upozornenie:  POZRI A] 9A108.

a)

systémy vizby izoldcie a paliva s pouzitim vloZziek na zabezpecenie ,silnej mechanickej vizby* alebo bariéry
voci chemickej migracii medzi tuhym palivom a izola¢nym materidlom v plastoch;

Technickd pozndmka:

Na tcely bodu 9A008. a sa pod pojmom ,pevnd mechanickd vizba‘ rozumie pevnost vizby rovnd alebo vicSia ako
pevnost paliva.
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9A008

9A009

9A010

(pokracovanie)

b) kryty motorov z ,kompozitného materidlu“ z navijanych vldkien o priemere viac ako 0,61 m, alebo
s ,pomermi konstrukénej Gcinnosti (PV/W)* viac ako 25 km;

Technickd pozndmka:

Na ticely bodu 9A008.b ,pomer konstrukénej ticinnosti (PV/W)' je kritické vniitorné napitie (P) vyndsobené objemom
nddoby (V) vydelené celkovou hmotnostou tlakovej nddoby (W).

¢) dyzy s Grovitou tahu viac ako 45 kN alebo s rychlostou erézie hrdla dyzy menej ako 0 075 mmy/s;

d) systémy vektorovania tahu z nastavitelnymi dyzami alebo so sekunddrnym vstrekovanim kvapaliny, schopné
dosahovat niektort z tychto vlastnosti:

1. pohyb vo vietkych osiach viac ako +5°
2. uhlové vektorové pootocenie 20 °/s alebo viac; alebo

3. uhlové vektorové zrychlenia 40 °[s? alebo viac.
Propulzné systémy rakiet na hybridné palivo s niektorou z tychto vlastnosti:

Upozornenie:  POZRI A] 9A109 A 9A119.

a) celkovd impulzova vykonnost viac ako 1,1 MNs; alebo

b) droven tahu viac ako 220 kN v podmienkach vékua na vystupe.

Osobitne navrhnuté stcasti, systémy a konstrukcie pre nosice rakiet, propulzné systémy nosicov rakiet alebo
,kozmické lode*:

Upozornenie:  POZRI A] 1A002 A 9A110.

a) stcasti a konstrukcie s hmotnostou viac ako 10 kg, osobitne navrhnuté pre nosice rakiet vyrobené s pouzitim
ktoréhokolvek z tychto materidlov:

1. ,kompozitné“ materidly pozostdvajuce z ,vldknitych alebo vlidknovych materidlov* uvedenych
v 1C010.e) a Zivice uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

2. kompozitné“ materidly s kovovou ,matricou” vystuzené ktorymkolvek z tychto materidlov:
a) materidly uvedené v 1C007;
b) ,vldknité alebo vldknové materidly“ uvedené v 1C010; alebo

¢) aluminidy uvedené v 1C002.a); alebo

3. kompozitné“ materidly s keramickou ,matricou” uvedené v 1C007;

Pozndmka:  ZniZenie hmotnosti nie je pre kuzele dyzy podstatné.

b) stcasti a konstrukcie osobitne navrhnuté pre propulzné systémy nosicov rakiet uvedenych v 9A005 az
9A009, vyrobené s pouzitim ktoréhokolvek z tychto materidlov:

1. ,vldknité alebo vldknové materidly“ uvedené v 1C010.¢) a Zivice uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);
2. kompozitné“ materily s kovovou ,matricou” vystuzené ktorymkolvek z tychto materidlov:

a) materidly uvedené v 1C007;

b) ,vldknité alebo vldknové materidly“ uvedené v 1C010; alebo

¢) aluminidy uvedené v 1C002.a); alebo
3. kompozitné“ materidly s keramickou ,matricou” uvedené v 1C007;

¢) konstrukéné stcasti a izolaéné systémy osobitne navrhnuté na aktivne riadenie dynamickej odozvy alebo
deformacie konstrukcif , kozmickych lodi*
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9A010

9A011

9A012

(pokracovanie)

d) pulzné motory pre rakety na kvapalné palivo s pomermi tah k hmotnosti rovnymi alebo viac ako 1 kN/kg
a s ¢asom odozvy menej ako 30 ms.

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 9A010.d) je Cas odozvy* cas potrebny na dosiahnutie 90 % celkového menovitého tahu od Startu.

Néporové motory, ndporové motory s nadzvukovym spalovanim alebo ,motory pracujiice v kombinovanom
cykle* a ich osobitne navrhnuté sticasti.

Upozornenie:  POZRI A] 9A111 A 9A118.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9A011 sa v motoroch pracujiicich v kombinovanom cykle* spdjajii dva alebo viaceré z tychto typov motorov:
—  plynovy turbinovy motor (priidovy motor, turbovrtulovy motor a motor s turboventildtorom),
— ndporové motory alebo ndporové motory s nadzvukovym spalovanim,

—  raketovy motor (na kvapalné/gélové/tuhé palivo a hybridny).
,Bezpilotné vzdusné prostriedky” (,UAV*), ,vzducholode* bez ludskej posadky, stvisiace zariadenia a stcasti:
Upozornenie 1 POZRI AJ] 9A112.

Upozornenie 2 Pre ,UAV*, ktoré sii ,suborbitdlne dopravné prostriedky*, pozri 9A004.h).

a) ,UAV“ alebo ,vzducholode* bez ludskej posidky navrhnuté na kontrolovany let nad rdmec priamej
,prirodzenej schopnosti videnia‘ ,obsluhy* a vyznacujtice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. maja vietky tieto vlastnosti:
a) maximaélna ,Zivotnost rovnd alebo dlhsia ako 30 mindt, ale kratsia ako 1 hodina; a

b) navrhnuté na vzlet a stabilny kontrolovany let v ndrazoch vetra rychlostou rovnou alebo vy$sou ako
46,3 km/h (25 uzlov); alebo

2. maximdlna Zivotnost‘ najmenej 1 hodina;

Technické pozndmky:

1. Na tcely polozky 9A012.a) ,obsluha’ je osoba, ktord vypusta alebo riadi ,UAV* alebo ,vzducholod” bez Tudskej
posddky.

2. Na tcely polozky 9A012.a) sa md zZivotnost* pocitat na podmienky ISA (ISO 2533:1975) na irovni hladiny
mora pri nulovej rychlosti vetra.

3. Na icely polozky 9A012.a) ,prirodzend schopnost videnia‘ je ludsky zrak bez pomdcok, s korekcnymi SoSovkami
alebo bez nich.

b) pridruzené zariadenia a sticasti:
1. nepouziva sa;
2. nepouziva sa;

3. zariadenia a stiCasti osobitne navrhnuté na konverziu ,lietadla“ s Tudskou posddkou alebo ,vzducholode®
s [udskou posddkou na ,UAV* alebo ,vzducholode” bez [udskej posddky uvedené v 9A012.a);

4. motory vyZadujiice vzduch piestového alebo rota¢ného typu s vnitornym spalovanim osobitne uréené
alebo upravené na pohon ,UAV“ alebo ,vzducholodi“ bez ludskej posddky vo vyskach nad 50 000 stop
(15 240 metrov).
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9A101

9A102

9A104

9A105

Pridové motory a motory s turboventilitorom okrem druhov uvedenych v 9A001;
a) motory vyznacujiice sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. ,maximdlna hodnota tahu‘ viac ako 400 N, okrem motorov certifikovanych na civilné pouzitie
s maximédlnou hodnotou tahu’ viac ako 8 890 N,

2. mernd spotreba paliva 0,15 kg N h alebo menej,
3. suchd hmotnost’ menej ako 750 kg, a

4. priemer rotora prvej fizy* menej ako 1 m;

Technické pozndmky:

1. Na icely polozky 9A101.a)1 je maximdlna hodnota tahu’ maximdlny tah preukdzany vyrobcom pre dany typ
motora v nenainstalovanom stave za podmienok stdlej nadmorskej vysky a atmosféry podla noriem ICAO. Civilnd
certifikovand hodnota tahu bude rovnakd alebo nizsia ako maximdlny fah preukdzany vyrobcom pre dany typ
motora v nenainstalovanom stave.

2. Mernd spotreba paliva sa urcuje pri maximdlnej hodnote nepretrZitého tahu pre typ motora v nenainstalovanom
stave za podmienok stdlej nadmorskej vysky a atmosféry podla noriem ICAO.

3. ,Suchd hmotnost* je hmotnost motora bez kvapalin (palivo, hydraulické kvapaliny, oleje atd.) a nezahtia kryt
motora (motorovii skrifiu).

4. Priemer rotora prvej fdzy je priemer prvého otdcacieho stupiia motora, bud rotora, alebo kompresora, merany na
prednej hrane Spiciek cepeli.

b) motory navrhnuté alebo upravené na pouzitie v ,riadenych strelich® alebo bezpilotnych vzdusnych
prostriedkoch uvedenych v 9A012 alebo 9A112.a).

,Turbovrtulové motorové systémy* osobitne urcené pre bezpilotné vzdusné prostriedky uvedené v 9A012 alebo
9A112.a) a ich osobitne navrhnuté sacasti, ktorych maximalny vykon‘ je vi¢si ako 10 kW.

Pozndmka: 9A102 sa nevztahuje na motory certifikované na civilné pouZitie.

Technické pozndmky:

1. Na icely polozky 9A102 turbovrtulovy motorovy systém’ zahiria vetky tieto prvky:
a)  turbohriadelovy motor; a

b) prevodovy systém na prenos energie na vrtulu.

2. Na tcely polozky 9A102 sa ,maximdlny vykon‘ dosahuje v nenainstalovanom stave za podmienok stdlej nadmorskej
vysky a atmosféry podla noriem ICAO.

Sondédzne rakety s doletom najmenej 300 km.
Upozornenie:  POZRI A] 9A004.
Raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo:

Upozornenie:  POZRI A] 9A119.

a) raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo, pouzite[né v ,riadenych strelich®, iné ako uvedené
v 9A005, integrované, alebo navrhnuté alebo upravené na integraciu do pohonného systému na kvapalné
alebo gélové palivo s celkovym impulznym vykonom najmenej 1,1 MNs;
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9A105

9A106

9A107

9A108

(pokracovanie)

b) raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo, pouzite[né v kompletnych raketovych systémoch alebo
bezpilotnych vzdusnych prostriedkoch s doletom 300 km, iné ako uvedené v 9A005 alebo 9A105.a),
integrované, alebo navrhnuté alebo upravené na integraciu do propulzného systému na kvapalné alebo
gélové palivo s celkovym impulznym vykonom najmenej 0,841 MNs.

Systémy alebo stcasti okrem druhov uvedenych v 9A006, osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na
kvapalné palivo:

a) nepouziva sa;
b) nepouziva sa;

¢) podsystémy na vektorovanie tahu pouziteIné v ,riadenych streldch*;

Technickd pozndmka:

Prikladmi met6d na dosiahnutie vektorovania tahu uvedeného v 9A106.c) sil:
1. ohybnd dyza;

2. vstrekovanie kvapaliny alebo sekunddrneho plynu;

3. pohyblivy motor alebo dyza;

4. odkldfianie priidu vyfukovych plynov (dyzové lopatky alebo sondy); alebo
5. plochy na vychylovanie tahu.

d) riadiace systémy pre kvapalné, suspenzné a kasovité palivo (vritane oxidantov) a ich osobitne navrhnuté alebo
upravené stcasti pouzitelné v ,riadenych strelich“ konstruované alebo upravené tak, aby mohli pracovat vo
vibra¢nom prostredi viac ako 10 g rms v rozmedzi 20 Hz az 2 kHz;

Pozndmka:  Servoventily, cerpadld a plynové turbiny uvedené v 9A106.d) zahffiajii iba:

a)  servoventily navrhnuté pre prietoky 24 litrov za miniitu alebo viac pri absoliitnom tlaku 7 MPa alebo
vysSom, ktorych ovlddace majii Cas odozvy menej ako 100 ms;

b) Cerpadld na kvapalné palivd s otdckami hriadela najmenej 8 000 ot/min pri maximdlnom
prevddzkovom rezime alebo s tlakom na vytlaku najmenej 7 MPa;

¢)  plynové turbiny pre turboCerpadld kvapalnych paliv s otdckami hriadela najmenej 8 000 ot/min pri
maximdlnom prevddzkovom reZime.

e) spalovacie komory a dyzy pre raketové motory na kvapalné palivo alebo raketové motory na gélové palivo
uvedené v 9A005 alebo 9A105.

Raketové motory na tuhé palivo pouzitelné v kompletnych raketovych systémoch alebo bezpilotnych vzdusnych
prostriedkoch s doletom 300 km okrem druhov uvedenych v 9A007 s celkovym impulznym vykonom najmene;j
0,841 MN:s.

Upozornenie:  POZRI AJ] 9A119.

Sucasti okrem uvedenych v 9A008, osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé a hybridné palivo:
a) kryty raketovych motorov a ich izola¢né stcasti, pouzitelné v podsystémoch uvedenych v 9A007, 9A009,
9A107 alebo 9A109.a);
Upozornenie:  Pre izolacny materidl v celku alebo pldtoch, POZRI A 9C108.

Pozndmka:

V 9A108 izoldcia, ktord sa md nandsat na komponenty raketového motora, t. j. na pldst, dyzu, privody, uzdvery pldsta,
obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaucukovej zmesi zahffiajtice tabule obsahujtice
izolacny alebo Ziaruvzdorny materidl. Mozu byt zabudované aj ako membrdny alebo klapky na odstrdnenie vniitorného
napdtia.
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9A108

9A109

9A110

9A111

9A112

(pokracovanie)
b) dyzy rakiet pouzite[né v podsystémoch uvedenych v 9A007, 9A009, 9A107 alebo 9A109.a;

¢) podsystémy na vektorovanie tahu pouziteIné v ,riadenych streldch*.

Technickd pozndmka:

Prikladmi metdd na dosiahnutie vektorovania tahu uvedeného v 9A108.c) sii:
1. ohybnd dyza;

2. vstrekovanie kvapaliny alebo sekunddrneho plynu;

3. pohyblivy motor alebo dyza;

4. odkldfianie priddu vyfukovyich plynov (dyzové lopatky alebo sondy); alebo
5. plochy na vychylovanie tahu.

Hybridné raketové motory a osobitne navrhnuté stcasti:

a) hybridné raketové motory pouzitelné v tplnych raketovych systémoch alebo v bezpilotnych vzdusnych
prostriedkoch s doletom viac ako 300 km, ktoré nie st uvedené v 9A009, s celkovym impulznym vykonom
najmenej 0,841 MNs, ako aj ich osobitne navrhnuté sicasti.

b) osobitne navrhnuté sicasti pre hybridné raketové motory uvedené v 9A009, ktoré mozno pouzif
v ,riadenych streldch®.

Upozornenie:  POZRI A] 9A009 A 9A119.

Kompozitné konstrukcie, lamindty a vyrobky z nich, iné ako uvedené v 9A010, osobitne navrhnuté na pouzitie
v riadenych streldch’ alebo podsystémoch uvedenych v 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c), 9A107, 9A108.¢),
9A116 alebo 9A119.

Upozornenie:  POZRI A] 1A002.

Technickd pozndmka:

V polozke 9A110 ,riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Pulzaéné alebo detonacné motory pouzitelné v ,riadenych strelich“ alebo v bezpilotnych vzdusnych
prostriedkoch uvedenych v 9A012 alebo 9A112.a) a ich osobitne navrhnuté sticasti.

Upozornenie:  POZRI A] 9A011 A 9A118.

Technickd pozndmka:

Detonacné motory v 9A111 vyuZivajii detondciu na zvySenie icinného tlaku v spalovacej komore. Priklady detonacnych
motorov zahffiajii pulzacné detonacné motory, rotacné detonacné motory alebo pulzacné motory so stdlou vinou.

,Bezpilotné vzdusné prostriedky* (,UAV®), iné ako uvedené v 9A012:
a) ,bezpilotné vzdusné prostriedky* (,UAV*) s doletom 300 km;
b) ,bezpilotné vzdusné prostriedky” (,UAV*) vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. majace niektort z tychto vlastnosti:
a) schopnost autonémneho riadenia letu a navigacie; alebo
b) schopnost kontrolovaného letu pomocou [udskej obsluhy mimo rozsahu priamej viditelnosti; a
2. majtice niektort z tychto vlastnosti:

a) obsahuju systém alebo mechanizmus na rozprasovanie aerosélu s kapacitou viac nez 20 litrov; alebo
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9A112

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

9A120

b) 2. (pokracovanie)

b) navrhnuté alebo upravené tak, aby do nich mohol byt vmontovany systém alebo mechanizmus na
rozpra$ovanie aeros6lu s kapacitou viac nez 20 litrov.

Technické pozndmky:

1. Aerosdl tvoria pevné Castice a tekuté zloZky (iné ako sticasti paliv, ich vedlajsie produkty alebo aditiva) tvoriace cast
uZitocnej zdtaZe, ktord sa md vozprdsit do atmosféry. Medzi aerosdly patria napriklad pesticidy na letecké
prdskovanie tirody a chemikdlie v pevnom skupenstve na umelé vyvoldvanie zrdZok.

2. Sicastou systému alebo mechanizmu na rozpraSovanie aerosélu sii vSetky zariadenia (mechanické, elektrické,
hydraulické atd.), ktoré sii potrebné na uchovdvanie aerosélu a jeho rozprdsenie do atmosféry. Patria sem aj také
moznosti, ako je vstrekovanie aerosélu do vyfukového plynu pri spalovani a do priidu vzduchu za vrtulou.

Podporné vypustacie zariadenia:
a) pristroje a zariadenia na manipuldciu, riadenie, aktiviciu alebo vypustanie, navrhnuté alebo upravené na

pouzitie v kozmickych nosnych raketich uvedenych v 9A004, sonddznych raketich uvedenych v 9A104
alebo ,riadenych streldch’;

Technické pozndmky:

1.V polozke 9A115. a riadend strela‘ sii kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnyich vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

2. Pristroje a zariadenia uvedené v polozke 9A115. a vrdtane tych, ktoré sii namontované v lietadldch s posddkou alebo
v bezpilotnyich lietajiicich prostriedkoch.

b) vozidld na dopravu, manipuldciu, riadenie, aktiviciu alebo vypustanie, navrhnuté alebo upravené na pouzitie

v kozmickych nosnych raketdch uvedenych v 9A004 alebo sondaznych raketdch uvedenych v 9A104 alebo
,riadené strely*.

Névratné kozmické dopravné prostriedky pouzitelné v ,riadenych strelich“ a zariadenia pre ne navrhnuté alebo
upravené:

a) ndvratné kozmické dopravné prostriedky;
b) tepelné stity a ich sticasti vyrobené z keramickych alebo ablativnych materidlov;
¢) tepelné pohlcovace a ich stcasti vyrobené z lahkych materidlov s vysokou tepelnou kapacitou;

d) elektronické zariadenia osobitne navrhnuté pre navratné kozmické dopravné prostriedky.
Mechanizmy raketovych stupiiov, oddelovacie mechanizmy a medzistupne pouzitelné v ,riadenych strelach®.
Upozornenie: POZRI A] 9A121.

Zariadenia na reguldciu spalovania, pouzitelné v motoroch, ktoré sii pouzitelné v ,riadenych strelich“ alebo
v bezpilotnych vzdusnych prostriedkoch uvedenych v 9A012 alebo 9A112.a), uvedené v 9A011 alebo 9A111.

Jednotlivé raketové stupne pouzitelné v kompletnych raketovych systémoch alebo v bezpilotnych vzdusnych
prostriedkoch s doletom 300 km, iné ako uvedené v 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 a 9A109.

Nédrze na kvapalné palivo okrem druhov uvedenych v 9A006, osobitne navrhnuté pre palivd uvedené v 1C111
alebo ,iné kvapalné palivd‘ pouzivané v raketovych systémoch schopnych dopravit najmenej 500 kg uzito¢ného
zataZenia na vzdialenost najmenej 300 km.

Pozndmka: 'V polozke 9A120 ,iné kvapalné alebo gélové palivd’ zahffiaji, nie vak vylucne, palivd uvedené
v KONTROLACH VOJENSKEHO TOVARU.

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj
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9A121

9A350

9B

9B001

Pripojné a medzistupiiové elektrické konektory osobitne navrhnuté pre ,riadené strely, kozmické nosné rakety
uvedené v 9A004 alebo sonddzne rakety uvedené v 9A104.

Pozndmka:

V 9A121 medzistupriové elektrické konektory zahifiajii aj elektrické konektory medzi ,riadenou strelou”, nosnou raketou alebo
sonddznou raketou a ich uZitocnym ndkladom.

RozpraSovacie alebo hmlové systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na pouzitie v lietadldch, ,dopravnych
prostriedkoch lahsich ako vzduch“ alebo bezpilotnych vzdusnych prostriedkoch a pre ne $pecidlne navrhnuté
a skonstruované stcasti:

a) kompletné rozpraSovacie alebo hmlové systémy schopné z kvapalnej suspenzie uvolfiovat pociatocné
kvapocky ,VMD* mensie ako 50 pm pri prietoku vy$Som ako dva litre za minttu;

b) rozprasovacie pasy alebo sustavy jednotiek vyrdbajicich aerosél, schopné z kvapalnej suspenzie uvolnovat
pociato¢né kvapocky ,VMD* mensie ako 50 pum pri prietoku vys§om ako dva litre za mintitu;

¢) jednotky vytvdrajtce aerosol, osobitne navrhnuté ako vhodné pre systémy blizsie urcené v bodoch 9A350.a)
ab)

Pozndmka: Jednotky vytvdrajiice aerosdl sii zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na pouZitie v lietadldch,
napriklad dyzy, rotacné bubnovité rozprasovace a podobné zariadenia.

Pozndmka: 9A350 sa nevztahuje na rozprasovacie alebo hmlové systémy a siicasti, ktoré preukdzatelne nie si schopné
wvoliiovat biologické prostriedky vo forme infekénych aerosdlov.

Technické pozndmky:

1. Velkost kvapiek pri rozprasovacom zariadeni alebo dyze osobitne urcenej na pouzitie v lietadle, ,dopravnych prostriedkoch
Tahsich ako vzduch* alebo v bezpilotnych vzdusnych prostriedkoch by sa mala merat za pomoci niektorej z tychto met6d:

a)  Dopplerova laserovd metdda;

b) urychlovand laserovd difrakénd metdda.

2.V polozke 9A350 VMD* znamend stredny objemovy priemer a pre systémy na bdze vody sa rovnd strednému
hmotnostnému priemeru (MMD).

Skdsobné, kontrolné a vyrobné zariadenia
Vyrobné zariadenia, ndstroje alebo upinacie pripravky:

Upozornenie:  POZRI AJ 2B226.

a) zariadenia na smerové tuhnutie alebo odlievanie monokrystalov navrhnuté pre ,vysokolegované zliatiny*;

b) ndstroje na odlievanie, osobitne navrhnuté na vyrobu odliatkov ¢epeli, lopatiek alebo ,koncovych vodiacich
prstencov® plynovych turbinovych motorov, vyrobené z tazko tavitelnych kovov alebo Ziaruvzdornych
keramickych materidlov:

1. jadrg;
2. puzdré (formy);

3. kombinované jednotky jadier a puzdier (foriem);

¢) zariadenia na smerové tuhnutie alebo aditivnu vyrobu monokrystilov navrhnuté pre ,vysokolegované
zliatiny*,
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9B002

9B003

9B004

9B005

9B006

9B007

9B008

9B009

Online riadiace systémy (v redlnom case), pristrojové vybavenie (vratane snimacov) alebo zariadenia na
automatizovany zber a spracovanie dit so vietkymi tymito vlastnostami:

a) osobitne navrhnuté na ,vyvoj“ motorov alebo montaznych celkov s plynovymi turbinami, alebo ich stcasti; a

b) ich stcastou je niektord z ,technolégii“ uvedenych v 9E003.h) alebo 9E003.i).

Zariadenia osobitne navrhnuté na ,vyrobu“ alebo skiiSanie upchdvok a kief plynovych turbin, navrhnutych na
prevadzku pri obvodovych rychlostiach vyssich ako 335 m/s a teplotich vyssich ako 773 K (500 °C) a ich
osobitne navrhnuté stcasti alebo prislusenstvo.

Nastroje, odlievacie formy alebo upinacie pripravky pre plynové turbiny, uréené na spéjanie ,vysokolegovane;j
zliatiny*, titdnu alebo intermetalickych kombindcii profilov kridla a disku v tuhej fdze, opisanych v 9E003.a)3
alebo 9E003.a)6.

Online riadiace systémy (v redlnom Ccase), pristrojové vybavenie (vritane snimaCov) alebo zariadenia na
automatizovany zber a spracovanie dat osobitne navrhnuté na pouzitie spolu s niektorym z tychto prvkov:

Upozornenie:  POZRI AJ 9B105.

a) aerodynamické tunely navrhnuté pre rychlosti 1,2 Mach alebo viac;

Pozndmka: 9B005.a) sa nevztahuje na aerodynamické tunely Specidlne konstruované na vzdeldvacie ticely, ktoré majii
velkost skiiSobnej casti‘ (meranii priecne) mensiu ako 250 mm.

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9B005.a) Pozndmka yvelkost skiiSobnej casti' je priemer kruhu, strana Stvorca alebo
dihsia strana obdlznika v najsirSom bode skisobnej casti.

b) zariadenia na simuldciu pradiaceho prostredia pri rychlostiach viac ako 5 Mach, vratane tunelov so zdpalnymi
strelami, tunelov s plazmovym oblikom, rdzovych rir, rdzovych tunelov, plynovych tunelov a svetelnych
plynovych pistols; alebo

¢) aerodynamické tunely alebo zariadenia okrem dvojrozmernych casti schopné simulovat pridenia
s Reynoldsovym ¢islom viac ako 25 x 10°.

Zariadenie na skiidanie akustickych vibracii schopné vyprodukovat hladinu akustického tlaku 160 dB alebo viac
(vztiahnuté na 20 pPa) s menovitym vykonom 4 kW alebo viac pri teplote v skisobnej komore viac ako 1273
K (1 000 °C) a ich osobitne navrhnuté kremenné ohrievace.

Upozornenie:  POZRI AJ 9B106.

Zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu celistvosti raketovych motorov a pouzivajice techniky
nedestruktivneho testu (NDT) okrem plandrneho rontgenu alebo zdkladnej fyzikdlnej alebo chemickej analyzy.

Prevodniky na priame meranie povrchového trenia stien, osobitne navrhnuté na fungovanie pri celkovej teplote
skiigobného pridenia (stagndcie) nad 833 K (560 °C).

Nastroje osobitne navrhnuté na vyrobu stcasti rotorov plynovych turbinovych motorov vyrobenych metédou
praskovej metalurgie so vSetkymi tymito vlastnostami:

a) schopné prevadzky pri Grovni namahania 60 % medze pevnosti v tahu (UTS) alebo viac, meranom pri teplote
873K (600 °C); a

b) schopné prevadzky pri teplote 873 K (600 °C) alebo viac.

Pozndmka:  9B009 sa nevztahuje na ndstroje na ,vyrobu“ prasku.

ELL http://data.europa.cu/elijreg_del/2024/2547oj
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9B010

9B105

9B106

Zariadenie osobitne navrhnuté na ,vyrobu“ poloZiek uvedenych v 9A012.

,Aerodynamické skiSobné zariadenia‘ pre rychlosti 0,9 Mach alebo viac, pouzite[né pre riadené strely’ a ich
podsystémy.

Upozornenie:  POZRI A] 9B005.

Pozndmky:

1. Polozka 9B105 zahffia aerodynamické tunely a rdzové tunely pre stiidium toku vzduchu okolo predmetov.

2. 9B105 sa nevztahuje na aerodynamické tunely pre rychlosti 3 Mach alebo menej, ktoré majii prierez skiiSobnej Casti'
najviac 250 mm.

Technické pozndmky:

1.V pozndmke k 9B105 je prierez skiisobnej Casti' priemer kruhu, strana Stvorca, dlhsia strana obdlznika alebo hlavnd osa
elipsy v najsirSom bode ,skiisobnej casti’. ,Skiisobnd cast" je Cast kolmd na smer prietoku.

2.V polozke 9B105 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Klimatiza¢né skiisobné komory a anechoické komory:
a) klimatiza¢né skiisobné komory vyznacujtice sa vietkymi tymito vlastnostami:
1. mozno v nich simulovat ktortkolvek z tychto letovych podmienok:
a) vysku najmenej 15 km, alebo
b) rozsah teplot od menej ako 223 K (50 °C) do viac ako 398 K (+125 °C); a
2. ktoré zahffaji alebo ktoré st ,navrhnuté alebo upravené’ tak, aby zahffiali natriasaciu jednotku alebo iné

vibra¢éné testovacie zariadenie na vytvorenie vibra¢ného prostredia najmenej 10 g rms, merané na ,holom
stole' v rozsahu 20 Hz az 2 kHz, pri¢om prendsajti silu najmenej 5 kN;

Technické pozndmky:

1. Bod 9B106.a)2 opisuje systémy schopné vytvorit vibrujiice prostredie s jednou vinou (ako je napr. sinusovd
vina) a systémy schopné vytvorit Sirokopdsmovii ndhodnii vibrdciu (ako je napr. energetické spektrum).

2.V polozke 9B106.a)2 navrhnuté alebo upravené' znamend, Ze klimatizacnd skiSobnd komora poskytuje
vhodné rozhranie (napr. tesniace zariadenia) pre zapojenie natriasacej jednotky alebo iného vibracného
testovacieho zariadenia uvedeného v 2B116.

3.V bode 9B106.4)2 je holy sl hladky stol alebo plocha bez akéhokolvek prislusenstva.
b) klimatiza¢né skisobné komory, v ktorych mozno simulovat tieto letové podmienky:

1. akustické prostredie s hladinou celkového akustického tlaku 140 dB alebo viac (vztiahnuté na 20 pPa)
alebo s celkovym menovitym akustickym vykonom 4 kW alebo viac, a

2. vysku najmenej 15 km, alebo

3. rozsah teplot od menej ako 223 K (50 °C) do viac ako 398 K (+125 °C).
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9B107

9B115

9B116

9B117

9C

9C108

9C110

Aerodynamické skdsobné zariadenia pouzitelné pre ,riadené strely’, raketové pohonné systémy ,riadenych striel
a ndvratné kozmické dopravné prostriedky a zariadenia uvedené v 9A116 s niektorou z tychto vlastnosti:

a) elektricky napdjaci zdroj s vykonom 5 MW a viac; alebo

b) celkovy vstupny tlak plynu 3 MPa alebo viac.

Pozndmky:

1. 9B107 zahffiajii zariadenia s plazmovou oblikovou dyzou a plazmové aerodynamické tunely na Stidium teplotnych
a mechanickych ticinkov priidenia vzduchu na predmety.

2.V polozke 9B107 riadend strela‘ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Osobitne navrhnuté ,vyrobné prislusenstvo” pre systémy, podsystémy a stcasti uvedené v 9A005 az 9A009,
9A011, 9A101, 9A102, 9A105 az 9A109, 9A111, 9A116 aZ 9A120.

Osobitne navrhnuté ,vyrobné zariadenia“ pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo systémy,
podsystémy a sticasti uvedené v 9A005 az 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 az 9A109, 9A111, 9A116 az
9A120, alebo pre ,riadené strely.

Technickd pozndmka:

V polozke 9B116 riadend strela’ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Skiisobné lavice alebo skasobné stojany pre rakety alebo raketové motory na tuhé alebo kvapalné palivo,
vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

a) schopnost zvlddnut tah viac ako 68 kN; alebo

b) schopnost sii¢asne merat tri osové sticasti tahu.
Materialy

Izola¢ny material v celku a ,vndtorné obloZenie* raketovych motorov okrem tych, ktoré st uvedené v 9A008,
pouzitelné v ,riadenych strelich® alebo osobitne navrhnuté pre raketové motory na tuhé palivo uvedené
v polozke 9A007 alebo 9A107.

Pozndmka:

V 9C108 izoldcia, ktord sa md nandsat na komponenty raketového motora, t. j. na skrifiu, dyzu, privody, skrifiové uzdvery,
obsahuje gumové pldty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaucukovej zmesi zahffiajiice tabule obsahujtice izolacny
alebo Ziaruvzdorny materidl. MoZu byt zabudované aj ako membrdny a klapky na odstrdnenie vniitorného napdtia, uvedené
v 9A108.

Predimpregnované lamindty z vlakien impregnovanych Zivicou a z nich vyrobené predlisky z vldkien
potiahnutych kovom, pre kompozitné Struktiry, lamindty a vyrobky uvedené v 9A110, vyrobené bud
z organickej matrice, alebo kovovej matrice s vyuzitim vlaknovych alebo vldknitych vystuzeni so ,$pecifickou
pevnostou v tahu“ viac ako 7,62 x 10* m a so ,$pecifickym modulom* viac ako 3,18 x 10° m.

Upozornenie: POZRI A] 1C010 A 1C210.

Pozndmka: Jedinymi predimpregnovanymi lamindtmi z vldkien impregnovanych Zivicou uvedenymi v 9C110 sii tie,
v ktorych sa pouZivajii Zivice s teplotou skleného prechodu (T,) po vytvrdnuti viac ako 418 K (145 °C) tak, ako
to stanovuje ASTM D406 5 alebo rovnocenné predpisy.
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9D

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

Softvér

,Softvér*, neuvedeny v 9D003 alebo 9D004, osobitne navrhnuty alebo modifikovany na ,vyvoj* zariadeni alebo
Ltechnologie” uvedenych v bodoch 9A001 az 9A119, 9B alebo 9E003.

LSoftvér, neuvedeny v 9D003 alebo 9D004, osobitne navrhnuty alebo modifikovany na ,vyrobu“ zariadeni
uvedenych v bodoch 9A001 az 9A119 alebo 9B.

LSoftvér zahfiajaci ,technolégiu® uvedent v 9E003.h) a pouzivany v ,systémoch FADEC“ pre propulzné systémy
uvedené v 9A alebo pre zariadenia uvedené v kategérii 9B.

Iny ,softvér":

a) 2D alebo 3D viskézny ,softvér” overeny na zdklade udajov z aerodynamického tunela alebo udajov
z leteckych skasok, ktoré sa vyZaduju pre detailné modelovanie prietoku v motore;

b) ,softvér na testovanie leteckych plynovych turbinovych motorov, montdznych celkov alebo sucasti, so
vetkymi tymito vlastnostami:

1. osobitne navrhnuty na testovanie Cohokolvek dalej uvedeného:

a) leteckych plynovych turbinovych motorov, montdznych celkov alebo sucasti, ktorych stcastou je
technoldgia“ uvedend v 9E003.a), 9E003.h) alebo 9E003.i); alebo

b) viacstupiiové kompresory zabezpecujice tok v priechodoch a hlavnych ¢astiach motora, osobitne
navrhnuté pre letecké plynové turbinové motory zahffiajice ,technologie” uvedené v 9E003.a)
alebo 9E003.h); a

2. osobitne navrhnuty na ¢okolvek dalej uvedené:
a) zber a spracovanie tidajov v redlnom case; a

b) na spitnej vizbe zaloZend kontrola testovaného predmetu alebo podmienok (napr. teplota, tlak,
prietok) prebiehajiica pocas testovania;

Pozndmka: 9D004.b) sa nevztahuje na softvér na previdzkovanie testovacieho zariadenia alebo na zaistenie
bezpecnosti operdtorov (napr. automatické vypnutie pri pretaZeni, detekcia a hasenie poZiarov), ani na
preberacie skiisky pri ,vyrobe®, opravdch alebo idrzbe obmedzené na urcenie, ¢i boli vyrobky sprivne
montované alebo opravené.

¢) ,softvér osobitne navrhnuty na riadenie smerového tuhnutia alebo rastu monokrystilov v zariadeniach
uvedenych v 9B001.a) alebo 9B001.c);

d) nepouziva sa;
e) ,softvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na prevadzku poloziek uvedenych v 9A012;

f) ,softvér” osobitne navrhnuty na projektovanie vnitornych chladiacich kandlov ¢epeli, lopatiek a ,koncovych
vodiacich prstencov* leteckych plynovych turbin;

g) ,softvér” vyznacujici sa vietkymi tymito vlastnostami:

1. je osobitne navrhnuty na predpovedanie aerotermalnych, acromechanickych a spalovacich podmienok
v leteckych plynovych turbinovych motoroch; a

2. vykondva teoretické modelovacie predpovede aerotermdlnych, aeromechanickych a spalovacich
podmienok, ktoré st potvrdené v skuto¢nych prevadzkovych tdajoch leteckych plynovych turbinovych
motorov (experimentalnych alebo vyrobnych).

,Softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na prevadzku poloziek uvedenych v 9A004.¢) alebo 9A004.1).

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre ,softvér” pre polozky uvedené v 9A004.d), ktoré sii zaclenené do ,uZitocného zataZenia
kozmickej lode®, pozri prislusné kategdrie.

LSoftvér* osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouZivanie” tovarov uvedenych v bodoch 98105, 9B106, 9B116
alebo 9B117.
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9D103

9D104

9D105

9E

9E001

9E002

9E003

,Softvér osobitne navrhnuty na modelovanie, simuldciu alebo projektovi integraciu nosnych rakiet uvedenych
v 9A004, sonddznych rakiet uvedenych v 9A104, ,riadenych striel“ alebo podsystémov uvedenych v 9A005,
9A007, 9A105, 9A106.c), 9A107, 9A108.c), 9A116 alebo 9A119.

Pozndmka: ,Softvér* uvedeny v 9D103 aj nadalej podlieha kontrole, ak je spojeny s osobitne navrhnutym hardvérom
uvedenym v 4A102.

Lsoftvér®:

a) ,Softvér osobitne navrhnuty alebo upraveny na ,pouZivanie* tovarov uvedenych v 9A001, 9A005,
9A006.d), 9A006.2), 9A007.a), 9A009.a), 9A010.d), 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.d), 9A107,
9A109, 9A111, 9A115.a), 9A117 alebo 9A118.

b) ,Softvér“ osobitne navrhnuty alebo upraveny na prevadzku alebo tGdribu podsystémov alebo zariadeni
uvedenych v 9A008.d), 9A106.c), 9A108.c) alebo 9A116.d).

LSoftvér” osobitne navrhnuty alebo upraveny na koordindciu funkcie viac ako jedného podsystému, iny ako
uvedeny v 9D004.e), v kozmickych nosnych raketich uvedenych v 9A004, sonddznych raketdch uvedenych
v 9A104 alebo v ,riadenych streldch’.

Pozndmka: 9D105 zahffia ,softvér osobitne vyvinuty pre lietadlo s Tudskou posddkou konvertované na prevddzku ako
Lbezpilotny lietajiici prostriedok*:

a) }so{tvér“ osol;ime vyvinuty alebo upraveny tak, aby bolo zariadenie na konverziu zaclenené medzi systémové
nkcie lietadla“; a

b) ,Softvér osobitne vyvinuty alebo upraveny tak, aby ovlddal lietadlo“ ako ,bezpilotny lietajtici prostriedok*.

Technickd pozndmka:

V polozke 9D105 riadend strela’ znamend kompletné raketové systémy a systémy bezpilotnjch vzdusnych prostriedkov
s doletom viac ako 300 km.

Technoldgia

Pozndmka: ,Technoldgia“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu uvedend v 9E001 az 9E003 pre plynové turbinové motory zostdva pod
kontrolou, ak sa pouZiva na opravy a generdlne opravy. Vyfiaté spod kontroly sii: technické tidaje, vykresy alebo
dokumentdcia pre idrzbu, priamo spojené s kalibrdciou, demontdZou alebo vymenou poskodenych alebo
prevddzky neschopnyich modulov vymenitelnych pri prevddzke, vrdtane vymeny celych motorov alebo modulov
motorov.

,Technoldgia“ podla vseobecnej pozndmky k technolégii na ,vyvoj“ zariadeni alebo ,softvéru“ uvedenych
v 9A004 az 9A012, 9A350, 9B alebo 9D.

,Technologia“ podla vieobecnej pozndmky k technolégii na ,vyrobu“ zariadeni uvedenych v 9A004 az 9A011,
9A350 alebo 9B.

Upozornenie: ~ Upozornenie: Pre ,technoldgiu“ na opravy kontrolovanych Struktir, lamindtov alebo materidlov pozri
1E002.f,

Ind ,technoldgia“

a) technolégia“ ,vyzadovana“ na ,vyvoj alebo ,vyrobu“ niektorej z nasledujicich stcasti alebo systémov
plynovych turbinovych motorov:

1. cepele, lopatky alebo ,koncové vodiace prstence plynovych turbin vyrobené zo smerovo stuhnutych
(DS) alebo monokrystalickych (SC) zliatin, ktoré majii (v smere 001 podla Millerovho indexu) Zivotnost
v medzi pevnosti pri te¢eni viac ako 400 hodin pri 1273 K (1000 °C) a namahani 200 MPa,
vychddzajic z priemernych hodnot danej vlastnosti;

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 9E003.a)1 sa skiisky Zivotnosti v medzi pevnosti zvycajne vykondvajii na skiiSobnej vzorke.
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2. spalovacie komory vyznacujice sa niektorou z tychto vlastnosti:

stepelne oddelené vlozky* navrhnuté tak, aby pracovali pri ,vystupnej teplote spalovacej komory*
vyssej ako 1 883 K (1 610 °C);

nekovové vlozky;
nekovové plaste;

vlozky navrhnuté tak, aby pracovali pri ,vystupnej teplote spalovacej komory* vy3sej ako 1883
K (1 610 °C) a mali otvory, ktoré splitaji parametre stanovené v 9E003.c); alebo

vyuZivanie ,spalovania s tlakovym zosilnenim".

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9E003.a.2.¢) pri ,spalovani s tlakovym zosilnenim‘ je celkovy priemerny ustdleny tlak pri
vystupe spalovacej komory vicsi ako celkovy priemerny ustdleny tlak pri vstupe spalovacej komory, ¢o je
spdsobené najmd procesom spalovania, pri ktorom motor bezi v ,mdde stabilného stavu” prevddzky.

Pozndmka: ,Technoldgia“ ,vyZadovand“ pre otvory uvedené v 9E003.a)2 sa obmedzuje na odvodenie geometrie

a umiestnenie otvorov.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 9E003.a.2.a) tepelne oddelené viozky* sit viozky, ktoré majii aspori nosnii konstrukciu,
navrhnutt tak, aby zniesla mechanické zataZenie a Struktiru Celiacu spalovaniu, navrhnuti tak, aby chrdnila
nosnii konstrukciu pred teplom zo spalovania. Struktira Celiaca spalovaniu a nosnd konstrukcia majii jedna
na druhej nezavisly teplotny posun (mechanicky posun kvoli teplotnému zataZeniu), sii teda tepelne oddelené.

Na ticely polozky 9E003.a.2.d) ystupnd teplota spalovacej komory* je celkovd priemernd (stagnujiica) teplota
drdhy plynu medzi vystupnou rovinou spalovacej komory a prednou hranou vstupnych rozvddzacich lopatiek
turbiny (t. j. merand na motorovom stojane T40 vymedzenom v norme SAE ARP 755A), ked motor beZi
v ,mdde stabilného stavu“ prevddzky pri certifikovanej maximdlnej nepretrZitej prevddzkovej teplote.

Upozornenie:  Upozornenie: Pre ,technoldgiu“ ,vyZadovani“ na vytvdranie chladiacich otvorov pozri 9E003.c).

3. komponenty majtice niektoré z nasledujticich vlastnosti:

a)

b)

vyrobené z organickych ,kompozitnych“ materidlov a urcenych na prevadzku pri teplotdch viac ako
588 K (315 °C);

vyrobené z ktoréhokol'vek z tychto materidlov:
1. ,kompozitné“ materidly s kovovou ,matricou vystuzené ktorymkolvek z tychto materidlov:
a) materidly uvedené v 1C007;

b) ,vldknité alebo vldknové materidly“ uvedené v 1C010; alebo

¢) aluminidy uvedené v 1C002.a); alebo
2. kompozitné“ materidly s keramickou ,matricou”, uvedené v 1C007, alebo

statory, lopatky, cepele, koncové vodiace prstence, bubnové integrované rotory (bling) a diskové
integrované rotory (blisk) alebo ,rozdelovace’, ktoré maji vietky tieto vlastnosti:

1. neuvedené v 9E003.a)3.a);
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2. navrhnuté pre kompresory alebo ventilatory; a

3. vyrobené z materidlov uvedenych v 1C010.e) so Zivicami uvedenymi v 1C008;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9E003.4.3.c) ;rozdelovac’ vykondva prvotné oddelenie toku vzduchu medzi priechodom a hlavnymi
castami motora.

4. nechladené cepele turbin, lopatky alebo ,koncové vodiace prstence” navrhnuté na prevadzku pri teplote
drahy plynu‘ 1 373 K (1 100 °C) alebo viac;

5. chladené ¢epele turbin, lopatky, ,koncové vodiace prstence®, iné ako opisané v 9£003.a)1, navrhnuté na
pracu pri teplote drahy plynu‘ 1 693 K (1 420 °C) alebo viac;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9E003.a.5) teplota drdhy plynu je celkovd priemernd (stagnujiica) teplota drdhy plynu na prednej
hrane turbinovej zloZky, ked motor bezi v ,mdde stabilného stavu® prevddzky pri certifikovanej alebo urcenej
maximdlnej nepretrZitej prevddzkovej teplote.

6. kombindcie profil kridla-Cepele vrtule s pouZitim spdjania v tuhej faze;

7. nepouziva sa;

8. rotujuce sucasti plynového turbinového motora ,odolné proti poskodeniu’ s pouzitim materidlov
praskovej metalurgie uvedenych v 1C002.b); alebo

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 9E003.4.8) siicasti ,odolné proti poskodeniu‘ sa navrhujii pomocou metdd a odévodnenych
postupov na predpovedanie a obmedzenie rastu prasklin.

9. nepouziva sa;
10. nepouziva sa;
11. epele ventildtora vyznacujice sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) najmenej 20 % celkového objemu je tvorenych jednou alebo viacerymi uzatvorenymi kavitami, ktoré
obsahuj iba vakuum alebo plyn; a

b) jedna alebo viaceré uzatvorené kavity s objemom 5 cm’ alebo viac;

Technickd pozndmka:

Na tcely polozky 9E003.a)11 je cepel ventildtora® kridlovd cast otdcacieho stupiia alebo stupriov, ktoré
zabezpecujti tok v kompresore aj v priechodoch v plynovom turbinovom motore.

b) ,technolégia“,vyzadovand“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu* niektorej z tychto poloziek:

1. letecké modely aerodynamického tunela vybavené neintruzivnymi snima¢mi schopnymi prendsat Gdaje
zo snimacov do systému na zber tidajov, alebo

2. kompozitné“ Cepele vrtal alebo vrtulové ventildtory schopné absorbovat viac ako 2000 kW pri
letovych rychlostiach viac ako 0,55 Mach;
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9

stechnoldgia“ ,vyZzadovand“ na vyrobu chladiacich otvorov v komponentoch plynovych turbinovych
motorov, ktorych stcastou je niektord z ,technologif“ uvedenych v 9E003.a)1, 9E003.a)2 alebo 9E003.a)5,
vyznacujiice sa niektorou z tychto vlastnosti:

1. maja vietky tieto vlastnosti:
a) minimdlna prierezovd plocha’ mensia ako 0,45 mm?
b) ,pomernd velkost otvoru‘ vicsia ako 4,52; a
¢) ,uhol dopadu‘ rovny alebo mensi ako 25°; alebo

2. maju vietky tieto vlastnosti:
a) minimdlna ,prierezovd plocha’ mensia ako 0,12 mm?
b) ,pomernd velkost otvoru‘ vicsia ako 5,65; a
¢) ,uhol dopadu‘ vacsi ako 25%

Pozndmka:  9E003.c) sa nevztahuje na ,technoldgiv“ na vytvdranie valcovitych otvorov s konstantnym priemerom, ktoré
prechddzajii cez komponent rovno a majii vstup a vystup na jeho vonkajsich povrchoch.

Technické pozndmky:

1. Naicely polozky 9E003.c) je prierezovd plocha‘ plocha otvoru v rovine kolmej na os otvoru.

2. Na iicely polozky 9E003.c) je ,pomernd velkost otvoru‘ menovitd dizka osi otvoru delend druhou odmocninou
;minimdlnej prierezovej plochy".

3. Naticely polozky 9E003.c) je ,uhol dopadu’ ostry uhol namerany medzi rovinou tangencidlnou voci ploche profilu
kridla a osou otvoru v bode, v ktorom os otvoru vnikd do plochy profilu kridla.

4. Na ticely polozky 9E003.c) medzi metédy na vytvdranie otvorov patri opracovanie ,laserovym“ liicom, opracovanie
vodnym liicom, elektrochemické opracovanie (ECM) alebo elektroerozivne obrdbanie (EDM).

ytechnoldgia“ ,vyzadovand“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ systémov prenosu sily vrtulnika alebo systému prenosu
sily ,lietadiel“ so sklapacim rotorom alebo skldpacimi kridlami;

Ltechnoldgia“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ hnacich systémov pozemnych vozidiel s piestovymi dieselovymi
motormi so vietkymi tymito vlastnostami:

1. ,objem skrine‘ 1,2 m® alebo mene;j;

2. celkovy vykon viac ako 750 kW podla smernice 80/1269/EHS, ISO 2534 alebo nédrodnych ekvivalentov;
a

3. jednotkovy vykon viac ako 700 kW/m’* ,objemu skrine’;

Technickd pozndmka:

Na ticely polozky 9E003.e ,objem skrine‘v 9E003.¢) je sticinom troch kolmych rozmerov meranyich takto:

’

dlzka:  dizka klukového hriadela od celnej priruby po celnti plochu zotrvacnika;

Sirka:  najvacsi z tychto rozmerov:
a)  vonkajsi rozmer od veka ventilu po veko ventilu;
b)  rozmery vonkajsich hrdn hldv valcov; alebo

¢) priemer skrine zotrvacnika.
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vyska:  najvdcsi z tychto rozmerov:

a) rozmer od osi klukového hriadela po horni rovinu veka ventilu (alebo hlavy valca) plus dvakrdt vyska
zdvihu; alebo

b) priemer skrine zotrvacnika.

Jtechnoldgia“ ,vyzadovand“ na ,vyrobu“ osobitne navrhnutych sdcasti ,vysokovykonnych dieselovych
motorov*:

1. ,technolégia“ ,vyZzadovand“ na ,vyrobu“ motorovych systémov, ktoré s vybavené vSetkymi
nasledujicimi sti¢astami s vyuzitim keramickych materidlov uvedenych v 1C007:

a) vlozky valcov;
b) piesty;
¢) hlavy valcov; a

d) jeden alebo viac inych stcasti (vritane vyfukovych kandlov, turbodichadiel, vodidiel ventilov,
ventilovych systémov alebo izolovanych vstrekovacov paliva);

2. technoldgia“ ,vyzadovand“ na ,vyrobu“ systémov turbodiichadiel s jednostuptiovymi kompresormi,
ktoré sa vyznacujii vSetkymi tymito vlastnostami:

a) prevadzka pri kompresnom pomere 4:1 alebo viac;
b) hmotnostny prietok v rozsahu 30 az 130 kg za minditu; a
¢) schopnost menit priecny rez toku v rdmci ¢asti kompresora alebo turbiny;

3. ,technolégia“ ,vyZzadovand“ na ,vyrobu“ systémov vstrekovania paliva s osobitne navrhnutou
schopnostou pracovat na viaceré palivd (napr. motorova nafta alebo letecky petrolej) v rozsahu viskozity
od motorovej nafty [2,5 ¢St pri 310,8 K (37,8 °C)] az po benzin [0,5 cSt pri 310,8 K (37,8 °C)]
a vyznacujucich sa vietkymi tymito vlastnostami:

a) mnozZstvo vstreku viac ako 230 mm’ na jeden vstrek a jeden valec; a

b) osobitne navrhnuté vlastnosti elektronického riadenia pre automatické prepinanie charakteristik
reguldtora podla vlastnosti paliva tak, aby sa pouzitim prislusnych snimacov dosiahli rovnaké
vlastnosti kritiaceho momentu;

stechnoldgia“ ,vyzadovana“ na ,vyvoj“ alebo ,vyrobu“ ,vysokovykonnych dieselovych motorov* s mazanim
stien valcov tuhym, plynnym alebo kvapalnym filmom (alebo ich kombindciou), ktoré umoznuju prevadzku
az do teplot vyssich ako 723 K (450 °C) meranych na stene valca pri hornej medzi zdvihu horného
piestneho krazku;

,technoldgia“ pre ,systémy FADEC“ plynovych turbinovych motorov:

1. ,vyvojovd“ ,technolégia“ na odvodenie funkénych poziadaviek pre stcasti, ktoré ,systém FADEC*
potrebuje na reguldciu tahu motora alebo vykonu na hriadeli (napr. ¢asové konstanty a presnost
snimaca spdtnej vizby, rychlost otdcania palivového ventilu);

2. ,vyvojova“ alebo ,vyrobnd“ ,technolégia“ pre kontrolné a diagnostické sacasti, ktoré si jedine¢né pre
,systém FADEC” a ktoré sa pouZivajii na reguldciu tahu motora alebo vykonu na hriadeli;

3. ,vyvojovd“ technoldgia“ pre algoritmy kontroly vritane ,zdrojového kédu“, ktoré st jedinecné pre
,systém FADEC* a ktoré sa pouZivajui na reguldciu tahu motora alebo vykonu na hriadeli;
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Pozndmka: 9E003.h) sa nevztahuje na technické tidaje stivisiace s integrdciou motor — lietadlo®, ktoré vyZadujti tirady
civilného letectva jedného alebo viacerych clenskych stdtov EU alebo ticastnickych stdtov Wassenaarského
usporiadania a ktoré sa majii uverejfiovat v pripade vSeobecného pouZitia (napr. prirucky pre instaldciu,
prevddzkové pokyny, pokyny pre pokracujiicu letovii spdsobilost) alebo pouZitia funkcii rozhrania (napr.
spracovanie vstupov/vystupov, tah draka alebo vyZadovany vykon hriadela).

Ltechnoldgia“ pre systémy s nastavitelnou drdhou toku navrhnuté na udrZanie stability motora s turbinami
s plynovym generdtorom, turbinach s ventildtorom alebo hnacich turbinach alebo v hnacich dyzach:

1. ,vyvojovd“ technolégia“ na odvodenie funkénych poziadaviek pre sticasti na udrzanie stability motora;

2. ,vyvojovd“ alebo ,vyrobnd“ ,technologia“ pre sticasti, ktoré s jedinecné pre systémy s nastavite[nou
drahou toku a ktoré sliizia na udrzanie stability motora;

3. ,vyvojova“ ,technoldgia“ pre algoritmy kontroly vritane ,zdrojového kédu“, ktoré st jedineéné pre
systémy s nastavitelnou drdhou toku a ktoré sliZia na udrZanie stability motora;

Pozndmka: 9E003.i) sa nevztahuje na ,technoldgiu pre:
a)  vstupné rozvddzacie lopatky;
b) nastavitelné ventildtory alebo hnacie ventildtory;
¢) nastavitelné kompresorové lopatky;
d)  odberové ventily kompresorov; alebo

) nastavitelnii geometriu drdhy toku v pripade spétného tahu.

o

technoldgia“ ,vyzadovand“ na ,vyvoj“ systémov skldpania kridel urcenych pre ,lietadla“ s pevnymi kridlami
pohénané plynovymi turbinovymi motormi;

Upozornenie:  Upozornenie: Pre technoldgiu® ,vyZadovani* na ,vyjvoj* systémov skldpania kridel urcenjch pre
Jietadld“ s pevnymi kridlami POZRI A KONTROLY VOJENSKEHO TOVARU.

,Technoldgia“ neuvedend v polozke 9E003.a), 9E003.h), alebo 9E003.i), ,vyZadovand“ na ,vyvoj“ vietkych
uvedenych komponentov alebo systémov, osobitne navrhnutd pre letecké plynové turbinové motory,
umoziujica lietadldm let cestovnou rychlostou Mach 1 alebo vysSou v trvani viac ako tridsat mindt:

1. systémy na vstupe do pohonnej jednotky;

2. systémy na vystupe z pohonnej jednotky;

3. ,systémy pridavného spalovania®;

4. jaktivne tepelné riadiace systémy‘ na kondicionovanie kvapalin pouzivanych na mazanie alebo chladenie
JoZisk rotorov motora;

5. bezolejové loziskd rotorov motora’; alebo

6. systémy na odoberanie tepla z drahy toku plynu v hlavnych ¢astiach ,systému kompresie'.

Technické pozndmky:

Na ticely polozky 9E003.k):
1. Systémy na vstupe do pohonnej jednotky zahffiajii predchladice toku v hlavnych Castiach.

2. Systémy pridavného spalovania‘ poskytujii dodatocny tah vdaka spalovaniu paliva vo vystupnej rire ajalebo
v priechodoch za poslednym stupfiom turbiny. Systémy pridavného spalovania‘ sa tieZ oznacujii ako forsdze.
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3. ,Aktivne tepelné riadiace systémy* pouZivajii metddy iné ako pasivne chladenie olej-vzduch alebo olej-palivo, ako
napriklad systémy parného cyklu.

4. Systém kompresie‘ je akykolvek stuperi alebo kombindcia stupfiov medzi vstupom sania motora a spalovacou
komorou, ktory zvysuje tlak na drdhe plynu na zdklade mechanickej prdce.

5. LoZisko rotora motora’ je loZisko, v ktorom je uchyteny hlavny hriadel motora, ktory pohdria systém kompresie alebo
rotory motora.
Pozndmka 1: Pokial ide o technoldgiu riadenia motora, pozri polozku 9E003.h.

Pozndmka 2: Pokial ide o systémy s nastavitelnou drdhou toku, pozri polozku 9E003.i.

9E101 Nasledujca ,technolégia“:

a) ,technolégia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyvoj“ tovarov uvedenych v 9A101, 9A102,
9A104 a7z 9A111, 9A112.a) alebo 9A115 az 9A121.

b) ,technolégia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,vyrobu® JUAV‘ uvedenych v 9A012 alebo
tovarov uvedenych v 9A101, 9A102, 9A104 az 9A111, 9A112.a) alebo 9A115 az 9A121.

Technickd pozndmka:

V 9E101.b) ,UAV" znamend systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov s doletom viac ako 300 km.
9E102 ,Technolégia“ podla vieobecnej pozndmky k technoldgii na ,pouzitie nosnych rakiet uvedenych v 9A004,
tovarov uvedenych v 9A005 az 9A011, ,UAV* uvedenych v 9A012 alebo tovarov uvedenych v 9A101, 9A102,
9A104 az 9A111, 9A112.a), 9A115 az 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 alebo 9D103.

Technickd pozndmka:

V polozke 9E102 ,UAV" sii systémy bezpilotnych vzdusnych prostriedkov s dosahom viac ako 300 km*.
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