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DIREKTIVA 98/91/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. decembra 1998

o motornih in priklopnih vozilih, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga, in o spremembah
Direktive 70/156/EGS glede homologacije motornih in priklopnih vozil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe (3),

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav čla-
nic o cestnem prevozu nevarnega blaga (4), ki prenaša v pravo Skupnosti Evropski sporazum o mednarod-
nem prevozu nevarnega blaga (ADR),

ker notranji trg zajema področje brez notranjih meja, na katerem mora biti zagotovljen prosti pretok
blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker je popolna uskladitev tehničnih zahtev, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga, potrebna za
dosego tega cilja;

ker je za nemoteno delovanje navedene ureditve trga treba odpraviti tehnične ovire pri trgovanju v zvezi s
predpisi za ES-homologacijo vozil, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga;

ker je zato v zvezi z notranjim trgom treba uskladiti standarde za prometna sredstva za cestni prevoz
nevarnega blaga;

ker je treba v državah članicah uskladiti postopke homologacije;

ker bo ta direktiva ena od posamičnih direktiv, katerih zahteve morajo biti izpolnjene zaradi skladnosti s
postopkom ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo 70/156/EGS (5), in zaradi zagotavljanja sklad-
nosti vozil z zahtevami postopka ES-homologacije, ki je bil uveden s to direktivo; ker se torej predpisi
Direktive 70/156/EGS, ki se nanašajo na vozila, uporabljajo v tej direktivi;

(1) UL C 29, 30.1.1997, str. 17, in UL C 207, 3.7.1998, str. 18.
(2) UL C 296, 29.9.1997, str. 1.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 1998 (UL C 80, 16.3.1998, str. 209), Skupno stališče Sveta z dne

29. junija 1998 (UL C 262, 19.8.1998, str. 1) ter Sklep Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 1998 (UL C 341,
9.11.1998). Sklep Sveta z dne 7. decembra 1998.

(4) UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 96/86/ES (UL L 335, 24.12.1996,
str. 43).

(5) Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic homologaciji motornih
in priklopnih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/14/ES
(UL L 91, 25.3.1998, str. 1).
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ker je zlasti v členu 3(4) in členu 4(3) Direktive 70/156/EGS predpisano, da ima vsaka posamična direktiva
priložen opisni list, ki vsebuje ustrezne podatke iz Priloge I k tej direktivi, kot tudi certifikat o homologa-
ciji na podlagi Priloge VI k omenjeni direktivi, da bi bila homologacija lahko računalniško podprta,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva se uporablja za vozila kategorij „N“ in „O“, kot sta opredeljeni v členu 2 in v Prilogi II k Direk-
tivi 70/156/EGS, ki so namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga znotraj posameznih držav članic ali
med državami članicami.

Področje uporabe, pomen izrazov, klasifikacija in zahteve, ki se nanašajo na ta vozila, ter upravni predpisi
za njihovo ES-homologacijo so navedeni v Prilogi I oziroma II k tej direktivi.

Člen 2

V tej direktivi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

— izraz „nevarno blago“ pomeni snovi in izdelke, kot so opredeljeni v členu 2 Direktive 94/55/ES,

— izraz „prevoz“ pomeni postopek prevoza, kot je opredeljen v členu 2 Direktive 94/55/ES.

Člen 3

Direktiva 70/156/EGS se spremeni in dopolni tako, da se doda:

(a) naslednja točka v Prilogi I:

„14. POSEBNA DOLOČILA ZA VOZILA, NAMENJENA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

14.1 Električna oprema skladno z Direktivo 94/55/ES

14.1.1 Zaščita prevodnikov pred pregrevanjem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.2 Tip odklopnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.3 Tip in delovanje glavnega stikala akumulatorja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.4 Opis in namestitev varnostne pregrade za tahograf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.5 Opis električnih inštalacij, ki so pod stalno napetostjo. Navesti je treba uporabljeni standard
EN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.6 Izdelava in zaščita električne inštalacije za kabino voznika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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14.2 Preprečevanje nevarnosti požara

14.2.1 Tip materiala v kabini voznika, ki ni hitro vnetljiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.2 Tip toplotnega ščita za kabino voznika (če pride v poštev): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.3 Namestitev in toplotna zaščita motorja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.4 Namestitev in zaščita pred segrevanjem izpušnega sistema: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.5 Tip in konstrukcija toplotne zaščite trajnostnega zavornega sistema: . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.6 Tip, konstrukcija in mesto grelnikov, ki delujejo na principu zgorevanja: . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3 Posebne zahteve za nadgradnjo, če to pride v poštev, skladno z Direktivo 94/55/ES

14.3.1 Opis ukrepov zaradi skladnosti z zahtevami za vozila tipov EX/II in EX/III: . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3.2 Pri vozilih tipa EX/III odpornost proti toploti od zunaj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “;

(b) naslednje točke v delu I Priloge IV:

Predmet Št. direktive Sklic na UL
Velja za kategorijo vozila

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„56. Vozila, namenjena
za prevoz nevarnega
blaga

98/91/ES L 11 z dne 16.1.1999 x x x x x x x“

Člen 4

1. Države članice ne smejo:

— zavrniti podelitve ES-homologacije oziroma podelitve nacionalne homologacije za določen tip vozila
ali

— prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe osnovnih oziroma dokončanih vozil, kot so opre-
deljena v členu 2 Direktive 70/156/EGS

zaradi razlogov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga, če so izpolnjene zahteve iz prilog k tej direk-
tivi.
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2. Države članice ne smejo prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe nekega vozila, ki je bilo
dodelano iz osnovnega vozila, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 70/156/EGS, zaradi razlogov, ki se
nanašajo na osnovno vozilo in na prevoz nevarnega blaga:

— če so pri osnovnem vozilu izpolnjene zahteve prilog k tej direktivi in če zaradi dodelave ta skladnost
ni bila uničena oziroma

— če so pri dodelanem vozilu izpolnjene zahteve prilog k tej direktivi.

Člen 5

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to Direktivo, najpozneje do
16. januarja 2000 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi
uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice posredujejo Komisiji besedila pomembnejših predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih spre-
jmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 1998

Za Evropski parlament

Predsednik
J. M. GIL-ROBLES

Za Svet

Predsednik
W. MOLTERER
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SEZNAM PRILOG

Priloga I: Področje uporabe, opredelitev, klasifikacija, zahteve

Priloga II: Upravne določbe za ES-homologacijo

Dodatek 1: Opisni list

Dodatek 2: Certifikat o ES-homologaciji

Dopolnilo

07/Zv. 4 243Uradni list Evropske unijeSL



PRILOGA I

PODROČJE UPORABE, OPREDELITEV, KLASIFIKACIJA, ZAHTEVE

1. PODROČJE UPORABE

1.1 Ta direktiva se nanaša na vsa vozila, bodisi dokončana (npr. v eni stopnji izdelana dostavna vozila, tovornjaki,
vlačilci, priklopniki), nedokončana (npr. šasija s kabino, šasija priklopnika) ali dodelana vozila (npr. šasija s
kabino, opremljena z nadgradnjo), namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga.

2. OPREDELITEV

2.1 Izraz „tip vozila“ označuje vozila, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih vidikih:

— proizvajalec,
— proizvajalčeva oznaka tipa,
— kategorija,
— pomembni vidiki izdelave in konstrukcije glede na „Tehnične predpise“ iz Dodatka B2 Priloge B k Direk-

tivi 94/55/ES.

3. KLASIFIKACIJA VOZIL, NAMENJENIH ZA CESTNI PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

3.1 Vozila, namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga, so klasificirana skladno z robno številko 220 301 Priloge
B k direktivi 94/55/ES, kot sledi:

3.1.1 EX/II za vozila, namenjena za prevoz eksplozivov kot transportne enote tipa II;

3.1.2 EX/III za vozila, namenjena za prevoz eksplozivov kot transportne enote tipa III;

3.1.3 FL za vozila, namenjena za prevoz tekočih snovi s plameniščem največ 61 °C ali vnetljivih plinov v cister-
nah v obliki zabojnikov s prostornino, večjo od 3 000 litrov, v fiksnih cisternah ali demontažnih
cisternah, ter za vozila z več zabojniki s prostornino, večjo od 1 000 litrov, namenjena za prevoz
vnetljivih plinov;

3.1.4 OX za vozila, namenjena za prevoz snovi razreda 5.1, robna številka 2501, točka 1(a), v cisternah v obliki
zabojnikov s prostornino, večjo od 3 000 litrov, v fiksnih cisternah ali demontažnih cisternah;

3.1.5 AT za vozila, razen vozil tipa FL ali OX, namenjena za prevoz nevarnega blaga v cisternah v obliki zaboj-
nikov s prostornino, večjo od 3 000 litrov, v fiksnih cisternah ali demontažnih cisternah ter za vozila
z več zabojniki s prostornino, večjo od 1 000 litrov, ki niso vozila tipa FL.

4. ZAHTEVE

Izpolnjene morajo biti zahteve za konstrukcijo vozil, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga, in kjer to
pride v poštev, tudi predpisi za njihovo homologacijo, ki so opredeljeni v obrobnih številkah 220 500 do
220 540 Priloge B k Direktivi 94/55/ES.
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PRILOGA II

UPRAVNE DOLOČBE ZA ES-HOMOLOGACIJO

1. VLOGA ZA ES-HOMOLOGACIJO

1.1 Vlogo za ES-homologacijo na podlagi člena 3(4) Direktive 70/156/EGS za določen tip vozila, namenjenega za
cestni prevoz nevarnega blaga, posreduje proizvajalec.

1.2 Vzorec opisnega lista je podan v Dodatku 1.

1.3 Vozilo ali vozila, ki ustrezajo karakteristikam, opisanim v Dodatku 1 k tej direktivi, in izbrana s soglasjem teh-
nične službe, pristojne za opravljanje homologacijskih preskusov, kot vzorčno vozilo tipa, ki ga je treba homolo-
girati, je treba predati v postopek tej tehnični službi.

2. PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE

2.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, je treba podeliti ES-homologacijo na podlagi člena 4(3), in če to pride v
poštev, člena 4(4) Direktive 70/156/EGS.

2.2 Vzorec certifikata o ES-homologaciji je podan v Dodatku 2.

2.3 Za vsak homologirani tip vozila je treba določiti homologacijsko številko skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/
156/EGS. Ena država članica ne sme določiti iste številke drugemu tipu vozila.

3. MODIFIKACIJA TIPA IN SPREMEMBA HOMOLOGACIJ

3.1 Pri modifikaciji vozila, ki je bilo homologirano na podlagi te direktive, veljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/
EGS.

3.2 Lahko se opravi delni preskus, ki ga določi tehnična služba glede na izvedene modifikacije.

4. SKLADNOST PROIZVODNJE

Skladno z določbami iz člena 10 Direktive 70/156/EGS je treba sprejeti ukrepe za zagotavljanje skladnosti proiz-
vodnje.
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Dodatek 1

OPISNI LIST št. …

skladno s Prilogo I k Direktivi 70/156/EGS, ki se nanaša na ES-homologacijo vozila, ki je namenjeno za cestni
prevoz nevarnega blaga

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati seznam. Če so priložene risbe, morajo
biti v ustreznem merilu, dovolj podrobne in v formatu A4 (210 mm × 297 mm) ali zložene na ta format. Tudi fotogra-
fije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljani elektronsko, morajo biti dodane informacije o njiho-
vem delovanju.

0. SPLOŠNO

0.1 Znamka vozila (tovarniško ime proizvajalca): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2 Tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2.1 Trgovsko ime (po potrebi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3 Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (b) (1)

0.3.1 Mesto oznake: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4 Kategorija vozila (c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4.1 Klasifikacija po nevarnem blagu, za katerega prevoz je vozilo namenjeno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.5 Ime in naslov proizvajalca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Lega in način vgradnje motorja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. MASE IN MERE (e) (v kg in mm)

2.8 Največja tehnično dovoljena skupna masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (y) (največja in
najmanjša za vsako izvedenko): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9 Največja tehnično dovoljena obremenitev/masa na vsako os: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10 Največja tehnično dovoljena obremenitev/masa na vsako skupino osi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. POGONSKI MOTOR (q)

3.2 Motor z notranjim zgorevanjem

3.2.2 Gorivo: dizelsko gorivo/bencin/tekoči naftni plin/katerokoli drugo (2)

3.2.3.1 G l a v n e p o s o d e z a g o r i v o

3.2.3.1.2 Risba in tehnični opis posod(-e) za gorivo z vsemi povezavami in priključki za dovod in odvod zraka, zapo-
rami, ventili in pritrdilnimi napravami: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Številke točk in opombe, uporabljene v tem opisnem listu, ustrezajo tistim, ki so opredeljene v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS.
Točke, ki niso pomembne za Direktivo 98/91/ES, so izpuščene.

(2) Neustrezno črtati.
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3.2.3.1.3 Risba, ki jasno kaže položaj posod(-e) za gorivo v vozilu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.2 R e z e r v n e p o s o d e z a g o r i v o

3.2.3.2.2 Risba in tehnični opis posod(-e) za gorivo z vsemi povezavami in priključki za dovod in odvod zraka, zapo-
rami, ventili in pritrdilnimi napravami: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.2.3 Risba, ki jasno kaže položaj posod(-e) za gorivo v vozilu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. ZAVORNI SISTEM

8.5 Naprava za preprečevanje blokiranja koles: da/ne/izbirno (1)

8.5.1 Za vozila, opremljena z napravo za preprečevanje blokiranja koles, opis delovanja sistema (vključno z elek-
tronskimi deli), električna blok shema, načrt hidravličnih ali pnevmatskih vodov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.9 Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k Direktivi 71/320/
EGS): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.11 Podatki o tipu(-ih) trajnostnih zavornih sistemov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. NADGRADNJA

9.1 Vrsta nadgradnje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2 Materiali in konstrukcija: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. RAZNO

12.6 Naprave za omejitev hitrosti

12.6.1 Proizvajalec(-i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6.2 Tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6.3 Številka homologacije, če obstaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. POSEBNA DOLOČILA ZA VOZILA, NAMENJENA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

14.1 Električna oprema skladno z Direktivo 94/55/ES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.1 Zaščita prevodnikov pred pregrevanjem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.2 Tip odklopnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.3 Tip in delovanje glavnega stikala akumulatorja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.4 Opis in namestitev varnostne pregrade za tahograf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.5 Opis električnih inštalacij, ki so pod stalno napetostjo. Navesti je treba uporabljeni standard EN: . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.6 Izdelava in zaščita električne inštalacije za kabino voznika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2 Preprečevanje nevarnosti požara: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.1 Tip materiala v kabini voznika, ki ni hitro vnetljiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Neustrezno črtati.
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14.2.2 Tip toplotnega ščita za kabino voznika (če pride v poštev): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.3 Namestitev in toplotna zaščita motorja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.4 Namestitev in zaščita pred segrevanjem izpušnega sistema: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.5 Tip in konstrukcija toplotne zaščite trajnostnega zavornega sistema: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.6 Tip, konstrukcija in mesto grelnikov, ki delujejo na principu zgorevanja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3 Posebne zahteve za nadgradnjo, če pride v poštev, skladno z Direktivo 94/55/ES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3.1 Opis ukrepov za zadostitev zahtevam za vozila tipa EX/II in tipa EX/III: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3.2 Pri vozilih tipa EX/III odpornost proti toploti od zunaj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dodatek 2

VZOREC

(največji format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Sporočilo o:

— homologaciji (1),

— razširitvi homologacije (1),

— zavrnitvi homologacije (1),

— preklicu homologacije (1),

tipa vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote (1) po Direktivi 98/91/ES o motornih in priklopnih vozilih, name-
njenih za cestni prevoz nevarnega blaga, in o spremembah Direktive 70/156/EGS glede homologacije motornih in pri-
klopnih vozil.

Št. ES-homologacije: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razlog za razširitev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ODDELEK I

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2 Tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2.1 Trgovsko(-a) ime(-na) (po potrebi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3 Oznaka za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3.1 Mesto oznake: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4 Kategorija vozila (3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.5 Ime in naslov proizvajalca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ime in naslov proizvajalca zadnje proizvodne stopnje vozila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.8 Ime(-na) in naslov(-i) tovarne(tovarn), ki izdeluje(-jo) vozilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Neustrezno črtati.
(2) Če oznake tipa vključujejo znake, ki niso ustrezni za opis tipa vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, na katere se

nanaša ta certifikat o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom „?“ (npr. ABC??123??).
(3) Kot opredeljene v Prilogi II.A k Direktivi 70/156/EGS.
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ODDELEK II

1. Dodatni podatki (kjer je potrebno) glej Dodatek

2. Tehnična služba, pristojna za opravljanje preskusov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Datum poročila o preskusu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Številka poročila o preskusu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Morebitne pripombe (glej Dodatek):

6. Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Priložen je seznam dokumentov, ki se nahajajo pri tehnični službi, ki je opravila homologacijo, in se lahko
dobijo na zahtevo.

Dodatek

k certifikatu o ES-homologaciji št. … za vozilo, namenjeno za cestni prevoz nevarnega blaga skladno z Direk-
tivo 98/91/ES

1. Dodatni podatki (1)

1.1 Klasifikacija skladno s točko 3 Priloge I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Kratek opis tipa vozila glede na konstrukcijo, mere in uporabljeni material: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Namestitev motorja (za tipa EX/II in EX/III vključno z namestitvijo pred prostorom za tovor oziroma pod pro-
storom za tovor): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Opombe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Po potrebi je mogoče sklicevanje na opisni list.
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