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(Meddelanden,)

RADET

GEMENSAM STANDPUNKT (EG) nr 17/2006

antagen av ridet den 27 juni 2006

infor antagandet av Europaparlamentets och ridets férordning (EG) nr ...[2006 av den ... om regi-
strering, utvirdering, godkinnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inrittande av en euro-
peisk kemikaliemyndighet, dndring av Europaparlamentets och radets direktiv 1999/45/EG och
upphivande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94
samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67[EEG, 93/105/EG

och 2000/21/EG

(2006/C 276 E/01)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR
ANTAGIT DENNA FORORDNING

med beaktande av fordraget om upprittandet av Europeiska
gemenskapen, sirskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens forslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande ('),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (%)
i enlighet med forfarandet i artikel 251 i fordraget (), och
av foljande skal:

(1)  Denna forordning bor sikerstilla en hog skyddsniva for
minniskors hdlsa och miljon och dven den fria rorlig-
heten f6r dmnen — som sddana, i beredningar och i varor
— och samtidigt frimja konkurrenskraft och innovation.

(2)  En vil fungerande inre marknad for dmnen kan endast
uppnds om de krav som stills pd dmnen inte skiljer sig
markant frin en medlemsstat till en annan.

(") EUT C 112, 30.4.2004, s. 92 och EUT C 294, 25.11.2005, s. 38.

() EUT C 164, 5.7.2005, s. 78.

(’) Europaparlamentets yttrande av den 17 november 2005 (innu ¢j
offentliggjort i EUT, radets gemensamma stdndpunkt av den 27 juni
2006 (dnnu ¢j offentliggjord i EUT) och
Europaparlamentets standpunkt av den ... (dnnu ¢j offentliggjord i
EUT).

3)

)

En hog skyddsniva for manniskors hilsa och miljon bor
sakerstillas genom en tillndrmning av lagstiftningen om
dmnen, med maélsdttningen att uppnd en héllbar utveck-
ling. Denna lagstiftning bor tillimpas pa ett icke-diskri-
minerande sitt, oavsett om dmnena salufors pd den inre
marknaden eller internationellt.

I enlighet med den genomforandeplan som antogs den 4
september 2002 vid varldstoppmétet i Johannesburg om
en héllbar utveckling har Europeiska unionen som mals-
dttning att kemiska dmnen senast 2020 skall framstéllas
och anvindas pa sitt som leder till en minimering av
betydande skadliga verkningar pd manniskors hilsa och
miljon.

Denna férordning bor inte paverka tillimpningen av for
gemenskapen gillande arbetsplats- och miljolagstiftning.

Denna forordning bor bidra till att forverkliga strategin
for internationell kemikaliehantering (SAICM) som
antogs den 6 februari 2006 i Dubai.

For att bevara den inre marknadens integritet och siker-
stilla en hog hilsoskyddsnivd, sarskilt for arbetstagare,
och miljoskyddsniva, dr det nodvandigt att sorja for att
tillverkning av dmnen i gemenskapen uppfyller kraven i
gemenskapslagstiftningen dven om dessa dmnen expor-
teras.
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t)

(10)

(12)

Sarskild hdnsyn bor tas till forordningens eventuella
konsekvenser for smd och medelstora foretag och till
behovet av att undvika all diskriminering av dessa.

Det finns fyra viktiga rattsakter som reglerar kemikalier i
gemenskapen: radets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni
1967 om tillnirmning av lagar och andra forfattningar
om klassificering, férpackning och mirkning av farliga
amnen ('), radets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976
om tillndrmning av medlemsstaternas lagar och andra
forfattningar om begrinsning av anvindning och utslip-
pande pd marknaden av vissa farliga 4mnen och preparat
(beredningar) (3,  Europaparlamentets — och  rddets
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillndrm-
ning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar
om klassificering, férpackning och mirkning av farliga
preparat (*) och rddets forordning (EEG) nr 793/93 av
den 23 mars 1993 om bedémning och kontroll av risker
med existerande dmnen (¥). Vid en bedomning av dessa
rittsakters tillimpning identifierades ett antal problem
med funktionen hos gemenskapens kemikalielagstiftning,
vilket lett till skillnader mellan medlemsstaternas lagar
och andra forfattningar som direkt paverkar den inre
marknaden pd detta omrdde och visar pa behovet av
storre insatser for att skydda folkhdlsan och miljon i
enlighet med forsiktighetsprincipen.

Amnen som ir féremal for tullovervakning och som &r i
tillfallig forvaring, i frizoner eller frilager for att dterex-
porteras, eller som transiteras, anvinds inte i den mening
som avses i denna forordning och bor dirfor inte heller
omfattas av forordningens tillimpningsomrade. Trans-
port av farliga dmnen och beredningar péd jdrnvag,
landsvdg, inre vattenvigar, med fartyg eller flyg bor
ocksd undantas fran dess tillimpningsomréde, eftersom
sarskild lagstiftning redan tillimpas pé sddan transport.

For att bevara incitamenten till dtervinning och ateran-
vindning av avfall och se till att denna verksamhet
fungerar vl bor avfall inte betraktas som dmnen, bered-
ningar eller varor i den mening som avses i denna
forordning.

En viktig malsittning med det nya system som inréttas
genom denna forordning ir att stimulera och i vissa fall
se till att dmnen som inger stora betdnkligheter sd
smdningom ersitts med mindre farliga imnen och
tekniker om det finns limpliga ekonomiskt och tekniskt

(') EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast dndrat genom kommis-

sionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1). Rattat i
EUT L 216, 16.6.2004, s. 3.

() EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast dndrat genom
Europaparlamentets och rddets direktiv 2005/90/EG (EUT L 33,
4.2.2006, 5. 28).

() EGT L 200, 30.7.1999, s.

1. Direktivet senast dndrat genom

kommissionens direktiv 2006/8/EG (EUT L 19, 24.1.2006, s. 12).

(*) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Forordningen 4ndrad genom Europaparla-
mentets och ridets forordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

(13)

(14)

(15)

genomforbara alternativ. Denna forordning paverkar inte
tillimpningen av direktiv om arbetarskydd och miljo-
skydd, sdrskilt  Europaparlamentets och  radets
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd for
arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener
eller mutagena dmnen i arbetet (sjatte sirdirektivet enligt
artikel 16.1 i rddets direktiv 89/391/EEG) () och rddets
direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av
arbetstagares hilsa och sikerhet mot risker som har
samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sirdi-
rektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) ()
enligt vilka arbetsgivarna ar skyldiga att eliminera farliga
dmnen om det ir tekniskt mojligt, eller ersitta dem med
sddana som dr mindre farliga.

Det dr nodvandigt att sorja for en effektiv hantering av
de tekniska, vetenskapliga och administrativa aspekterna
av denna forordning pd gemenskapsnivd. Ett centralt
organ bor darfor inrattas for att fylla denna funktion. Av
en genomforbarhetsstudie som genomforts betriffande
resurskraven for detta centrala organ framgick att ett
fristdende centralt organ skulle erbjuda en rad langsiktiga
fordelar jamfort med andra alternativ. En Europeisk
kemikaliemyndighet (nedan kallad “kemikaliemyndig-
heten”) bor darfor inrittas.

Ansvaret for att hantera risker med dmnen bor aligga de
fysiska eller juridiska personer som tillverkar, importerar
eller anvinder dessa dmnen, eller som sldpper ut dem pa
marknaden. Information om tillimpningen av denna
forordning bor vara lattillgdnglig, sarskilt for smad och
medelstora foretag.

Tillverkare och importorer bor dirfor i registreringsbe-
stimmelserna aldggas att ta fram data om de dmnen som
de tillverkar eller importerar, att anvinda dessa data for
att bedoma riskerna i samband med dessa dmnen och att
utarbeta och rekommendera limpliga riskhanteringsét-
girder. For att sorja for att de verkligen fullgor dessa
skyldigheter och for att garantera oppenhet, bor de vid
registreringen ldmna in ett registreringsunderlag som
omfattar all denna information till kemikaliemyndig-
heten. Registrerade dmnen bor fa saluféras pa den inre
marknaden.

Det bor foreskrivas i bestimmelserna om utvardering att
registreringen skall foljas upp genom kontroll av huru-
vida registreringarna uppfyller kraven i denna férordning
och, vid behov, genom att man far mojlighet att ta fram
mer information om dmnenas egenskaper. Om kemika-
liemyndigheten i samarbete med medlemsstaterna anser

() EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rattat i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.

(°) EGT L 131, 5.5.1998,s. 11.
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17)

(18)

(19)

(20)

(1)

att det ar rimligt att betrakta ett dmne som en risk for
maénniskors hélsa eller miljon, bor kemikalimyndigheten,
efter att ha inkluderat dmnet i den 16pande handlings-
planen for gemenskapen for dmnesutvirdering, med
hjilp av medlemsstaters behoriga myndigheter se till att
detta utvirderas.

Den information om dmnena som kommer fram vid
utvdrderingen bor i forsta hand anvindas av tillverkare
och importorer for att de skall kunna hantera de risker
som dmnena ir forenade med, men den kan iven
anvindas for att inleda tillstinds- eller begransningsfor-
farandena enligt denna férordning eller riskhanterings-
forfaranden enligt annan gemenskapslagstiftning. Man
bor dirfor se till att denna information ar tillgdnglig for
de behoriga myndigheterna och kan anvindas av dem
for sadana forfaranden.

Tillstdndsbestimmelserna bor sikerstilla att den inre
marknaden fungerar vil och att riskerna med dmnen
som inger mycket stora betinkligheter kontrolleras pa
ett riktigt sitt. Tillstdnd for utslippande pd marknaden
boér beviljas av kommissionen endast om riskerna i
samband med anvindningen av dessa dmnen kontrol-
leras pd ett adekvat sitt ndr sd dr mojligt, eller om
anvindningen kan motiveras av socioekonomiska skal,
och inga limpliga ekonomiskt och tekniskt genomfor-
bara alternativ finns tillgdngliga.

Genom bestimmelserna om begrinsningar bor det vara
mojligt att helt eller delvis forbjuda tillverkning, utslap-
pande pd marknaden och anvindning av dmnen som ir
forknippade med patagliga risker eller att infora andra
begrinsningar, pd grundval av en bedomning av dessa
risker.

Under forberedelserna infoér denna forordning har
kommissionen startat projekt for genomférande av
Reach med deltagande av berorda sakkunniga fran
intressentgrupper. En del av dessa projekt syftar till att
utforma utkast till riktlinjer och redskap som bér hjilpa
kommissionen, kemikaliemyndigheten, medlemsstaterna,
tillverkare, importérer och nedstromsanvindare att
konkret fullgéra sina skyldigheter enligt forordningen.
Detta arbete bor gora det mojligt for kommissionen och
kemikaliemyndigheten att i god tid tillhandahalla lamplig
teknisk vdgledning med beaktande av de tidsfrister som
infors genom denna forordning.

Ansvaret for att bedoma riskerna och farorna med
amnen bor i forsta hand dligga den fysiska eller juridiska
person som tillverkar eller importerar dmnen, men
endast om de mingder som tillverkas eller importeras
overstiger en viss volym. [ annat fall skulle detta bli en

(22)

(23)

(24)

(25)

ohanterlig borda for foretagen. De fysiska eller juridiska
personer som hanterar kemikalier bor vidta nodvindiga
riskhanteringsatgarder i enlighet med riskbedomningen
av dmnena och sprida rekommendationer lings distribu-
tionskedjan. Detta bor inbegripa att pa ett insynsvénligt
och lampligt sitt beskriva, dokumentera och anmila
risker som hinger samman med tillverkning, anvindning
och bortskaffande av varje dmne.

For att gora kemikaliesdkerhetsbedomningar pa ett effek-
tivt satt bor tillverkare och importorer av dmnen ta fram
information om dessa dmnen, om nédvindigt genom att
utfora nya test.

For att underlitta verkstillighet och utvirdering och for
att garantera oppenhet och insyn bor informationen om
dessa dmnen och annan ddrmed sammanhédngande infor-
mation, bla. om riskhanteringstgdrder, i normala fall
ldmnas till myndigheterna.

Vid vetenskaplig forskning och utveckling hanteras
vanligen méngder pd mindre dn 1 ton per ar. Det dr inte
nodvindigt att undanta sddan forskning och utveckling,
eftersom sddana dmnesmingder i vilket fall som helst
inte behover registreras. For att uppmuntra innovation
bor emellertid produktforskning samt processinriktad
forskning och utveckling undantas frin registrerings-
plikten under viss tid, d4 ett 4mne dnnu inte ar avsett att
slippas ut pd marknaden till ett stort antal kunder,
eftersom dess anvindning i beredningar eller varor fort-
farande kraver ytterligare forskning och utveckling som
bedrivs av den potentiella registranten sjilv eller i samar-
bete med ett begrinsat antal kidnda kunder. Vidare bor
ett liknande undantag beviljas nedstromsanvindare som
anvinder dmnet for produktforskning och processin-
riktad forskning under forutsittning att riskerna for
manniskors hidlsa och for miljon kontrolleras pd ett
adekvat sitt i enlighet med kraven i arbetarskydds- och
miljoskyddslagstiftningen.

Eftersom tillverkare och importorer av varor bor ha ett
ansvar for sina varor dr det lampligt att infora en regi-
streringsplikt for dmnen som 4r avsedda att avges frdn
varor och som inte har registrerats for denna anvind-
ning. Vad giller amnen som inger mycket stora betink-
ligheter som ingér i varor &ver vikt- och koncentrations-
granser, ddr exponering for dmnet inte kan uteslutas och
amnet inte har registrerats av ndgon person for denna
anvindning, bor kemikaliemyndigheten underrittas.
Kemikaliemyndigheten bor ocksd ha befogenhet att
kriva att en registreringsanmalan ldmnas in, om den har
skal att misstanka att utslapp av ett dmne fran varan kan
utgora en risk for manniskors hilsa eller for miljon och
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(26)

27)

(28)

om dmnet ingdr i dessa varor i mangder som Overstiger
ett ton per tillverkare eller importor och dr. Kemikalie-
myndigheten bor overviga behovet av att foresld en
begrinsning om den anser att anvindningen av sddana
dmnen i varor utgor en risk for manniskors hilsa eller
for miljon som inte kontrolleras pa ett adekvat sitt.

For att tillverkare och importorer skall kunna fullgora
sina skyldigheter bor det i en teknisk bilaga i detalj anges
hur de foreskrivna kemikaliesikerhetsbedomningarna
skall genomforas. For att tillverkare och importorer skall
kunna fordela bordan rittvist med sina kunder, bér de i
sin kemikaliesikerhetsbedomning inte bara behandla
sina egna anvindningar och de anvindningar for vilka
de sldpper ut sina dmnen pd marknaden, utan ocksa alla
anvindningar som deras kunder ber dem att behandla.

Kommissionen bor i ndra samarbete med industrin,
medlemsstaterna och andra berorda intressenter utarbeta
en vigledning for att uppfylla kraven enligt denna
forordning avseende beredningar (sdrskilt avseende
sikerhetsdatablad som innehéller exponeringsscenarier)
inklusive bedémning av dmnen som ingdr i sirskilda
beredningar — exempelvis metaller som ingdr i leger-
ingar. I samband dirmed bor kommissionen i full
utstrickning beakta det arbete som har utforts inom
ramen for projekten for genomférande av Reach, och
inkludera noédvindig vigledning i detta avseende i det
allminna vigledningspaketet for Reach. Denna vigled-
ning bor finnas att tillgd innan forordningen skall bérja
tillimpas.

Det bor inte vara nédvindigt att gora en kemikaliesiker-
hetsbedomning for dmnen som ingdr i beredningar i
vissa mycket smd koncentrationer som inte anses ge
anledning till oro. Amnen som ingdr i beredningar i
sddana ldga koncentrationer bor ocksé undantas fran till-
standskravet. Dessa bestimmelser bor dven gilla bered-
ningar som dr fasta blandningar av dmnen, tills bered-
ningen ges en sirskild form som gor att den ir att
betrakta som en vara.

Maijlighet bor ges till gemensamt inlimnande och utnytt-
jande av information om dmnen for att oka effektiviteten
i registreringssystemet, minska kostnaderna och minska
antalet forsok pa ryggradsdjur. I en grupp med flera
registranter bor en av dessa limna information pa de
andras vignar enligt regler som sikerstiller att all erfor-
derlig information limnas, samtidigt som kostnads-

(30)

(1)

(32)

(33)

(34)

bordan delas. En registrant bor kunna ldmna information
direkt till kemikaliemyndigheten i vissa specificerade fall.

Kraven pd framtagning av information om dmnen bor
vara beroende av i vilka miangder ett damne tillverkas eller
importeras, eftersom denna ar ett matt pa i hur hog grad
ménniskor och miljo riskerar att exponeras f6r dmnena,
och bor beskrivas ingdende. For att minska eventuella
effekter pd lagvolymimnen bor ny toxikologisk och
ekotoxikologisk information krivas endast for priorite-
rade dmnen mellan ett och tio ton. For andra dmnen i
det mingdintervallet bor tillverkare och importorer
stimuleras till att limna denna information.

Medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten och alla ber6rda
parter bor till fullo beakta resultaten av projekten for
genomforande av Reach, sirskilt avseende registrering av
naturligt forekommande dmnen.

Det dr nodvandigt att beakta tillimpningen av artikel 2.7
a och b samt bilaga XI pd dmnen som hérror fran mine-
ralogiska processer, ndgot som bor beaktas i full
utstrackning vid Gversynen av bilagorna IV och V.

Om test genomfors bor det ske i Gverensstimmelse med
de tillimpliga kraven om skydd av forsoksdjur som
anges i  rddets  direktiv = 86/609[EEG  av
den 24 november 1986 om tillndrmning av medlemssta-
ternas lagar och andra forfattningar om skydd av djur
som anvinds for forsok och andra vetenskapliga
andamdl ("), och, vid ekotoxikologiska och toxikologiska
test, med god laboratoriesed enligt Europaparlamentets
och rédets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004
om harmonisering av lagar och andra forfattningar om
tillimpningen av principerna for god laboratoriesed och
kontrollen av tillimpningen vid prov med kemiska
amnen (%).

Det bor ocksd vara tilldtet att ta fram information pa
andra satt som ar likvirdiga med foreskrivna tester och
testmetoder, till exempel ndr denna information kommer
fran erkinda modeller for kvalitativa eller kvantitativa
struktur-aktivitetssamband eller fran strukturlika dmnen.
Kemikaliemyndigheten bor, i samarbete med medlems-
staterna och berorda parter, utarbeta lamplig vigledning
for detta. Det bor ocksd vara mojligt att underlata att
ldmna viss information om lamplig motivering kan ges.
Utifran de erfarenheter som gjorts genom projekten for
genomforande av Reach bor kriterier tas fram som defi-
nierar vad som utg6r sddan motivering.

(') EGT L 358, 18.12.1986, s. 1. Direktivet andrat genom Europaparla-

mentets och radets direktiv 2003/65/EG (EUT L 230, 16.9.2003, s.

32).

() EGT L 50, 20.2.2004, s. 44.
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(35)

(36)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

For att bistd foretag och i synnerhet smé och medelstora
foretag att uppfylla kraven i denna forordning bor
medlemsstaterna, som komplettering till den tekniska
vigledningen som utfirdas av kemikaliemyndigheten,
inrdtta nationella stod- och informationspunkter.

Internationellt godtagna testmetoder bor erkdnnas och
andra testmetoder bor antas av kommissionen och vid
behov ses over, framfor allt i syfte att forbattra, minska
eller ersitta djurforsok.

For att fa till stdnd ett funktionellt system bor sirskilda
registreringskrav faststillas for intermedidrer, bla. med
tanke pd dessa dmnens sdrskilda egenskaper. Polymerer
bor undantas fran registrering och utvirdering, tills man
pd ett praktiskt och kostnadseffektivt sitt och pa
grundval av gedigna tekniska och vetenskapligt korrekta
kriterier kan vélja ut de polymerer som bor registreras
pa grund av sina hilso- och miljorisker.

For att undvika att myndigheter och fysiska eller juri-
diska personer overbelastas med arbetet att registrera
infasningsimnen som redan finns pd den inre mark-
naden bor denna registrering spridas over en lamplig
tidsperiod, utan att detta ger upphov till orimliga
drojsmal. Det bor darfor faststillas tidsfrister for registre-
ringen av dessa dmnen.

Data om dmnen som redan anmilts inom ramen for
direktiv 67/548/EEG bor successivt ldggas in i systemet
och bor uppgraderas nir ndrmast hogre viktgrans nds.

For att ett harmoniserat och enkelt system skall kunna
uppnds bor alla ansokningar om registrering lamnas till
kemikaliemyndigheten. For att garantera ett konsekvent
tillvigagangssitt och ett effektivt utnyttjande av resurser
bor myndigheten kontrollera att alla registreringsansok-
ningar 4r fullstindiga och ta ansvaret for eventuella slut-
giltiga beslut om att vdgra registrering.

European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS) inkluderade vissa komplexa dmnen
i en och samma post, UVCB-dmnen (imnen med okind
eller varierande sammansittning, komplexa reaktions-
produkter eller biologiskt material) kan registreras som
ett och samma dmne enligt denna forordning, trots deras
varierande sammansittning, forutsatt att de farliga egen-
skaperna inte signifikant skiljer sig at och det
dr berittigat att de har samma klassifikation.

For att se till att den information som samlas in genom
registreringen ar aktuell bor man infora en skyldighet for

(43)

(44)

(46)

(49)

registranterna att underritta kemikaliemyndigheten om
vissa dndringar av informationen.

Det 4r nodvandigt att antalet ryggradsdjur som anvinds i
forsok i enlighet ~med  bestimmelserna i
direktiv 86/609/EEG begrinsas till ett minimum. Djur-
forsok bor om mojligt undvikas till forman for alterna-
tiva metoder som validerats av Europeiska centret for
validering av alternativa testmetoder eller av andra inter-
nationella organ och som erkints av kommissionen eller
av kemikaliemyndigheten.

Denna férordning bor inte hindra att gemenskapens
konkurrensregler tillimpas fullt ut.

For att undvika dubbelarbete, och i synnerhet for att
minska antalet forsok pd ryggradsdjur, bor det i bestim-
melserna betriffande utarbetande och inlimnande av
registreringsanmalningar och uppdateringar krivas att
information vidarebefordras ndr en registrant sd begir.
Om information giller ryggradsdjur bor registranten
alaggas att begira detta.

Det ligger i det allminnas intresse att se till att testre-
sultat om hilso- eller miljoriskerna med vissa dmnen s
snart som mojligt vidarebefordras till de fysiska eller juri-
diska personer som anvinder dem, for att begrinsa de
risker som dr férenade med deras anvindning. Informa-
tion bor videbefordras ndr en registrant sd begdr, sirskilt
ndr det giller information dir forsok pa ryggradsdjur
kan ha forekommit, enligt villkor som ger det foretag
som har utfort testen en skalig ersittning.

[ syfte att stirka konkurrenskraften hos gemenskapens
industri och garantera att denna forordning tillimpas sd
effektivt som mojligt dr det lampligt att faststilla bestdm-
melser om datadelning mellan registranter, pd basis av
en skilig ersittning.

For att ta hansyn till att de som tar fram testdata har en
rattmatig dganderitt till dessa bor dgaren till sddana data,
under en period pa tio dr, ha rdtt till ersdttning fran de
registranter som utnyttjar dessa data.

For att potentiella registranter skall kunna fullf6lja sin
registrering, dven om de inte kan nd en overenskom-
melse med en tidigare registrant, bor kemikaliemyndig-
heten pé begidran tillita att alla sammanfattningar eller
fylliga rapportsammanfattningar som redan limnats in
utnyttjas. Den registrant som tar emot dessa data bor
vara skyldig att betala en del av kostnaderna till den som
dger datan.



C 276E/6

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

(50)

(1)

(52)

(53)

(54)

For att undvika dubbelarbete, och i synnerhet for att
undvika upprepad testning, bor registranter av infas-
ningsimnen sd tidigt som mojligt forhandsregistrera
dem i en databas som handhas av kemikaliemyndig-
heten. Ett system som utgor ett forum for utbyte av
amnesinformation bor upprittas for att hjilpa regist-
ranter att finna andra registranter. For att detta system
skall fungera smidigt maste registranterna fullgéra vissa
skyldigheter. Om en deltagare i ett sddant forum inte
fullgor sina skyldigheter, bor detta bli féremal for sank-
tioner. De andra deltagarna bor emellertid fa fortsdtta att
forbereda sin egen registreringsanmalan.

Tillverkarnas och importoérernas ansvar for riskhanter-
ingen av dmnen bestdr till en del i att vidarebefordra
information om dessa dmnen till andra i branschen, t.ex.
nedstromsanvindare och distributorer. Detta viktiga
ansvar bor ocksé gilla lings hela distributionskedjan for
att alla aktorer skall kunna uppfylla sina skyldigheter
med avseende pd hanteringen av de risker som hirror
fran anvidndningen av dmnen.

Eftersom det befintliga sdkerhetsdatabladet redan
anvinds som ett kommunikationsverktyg inom distribu-
tionskedjan for dmnen och beredningar, bor sikerhetsda-
tabladet vidareutvecklas och goras till en integrerad del
av det system som inrittas genom denna férordning.

For att fa till stdnd en ansvarskedja bor nedstromsanvin-
dare vara skyldiga att bedoma de risker som uppkommer
vid deras anvindningar av dmnen, om dessa anvind-
ningar inte omfattas av ett sikerhetsdatablad som de
erhdllit av sina leverantérer. Nedstromsanvindarna bor
emellertid befrias frdn denna skyldighet om de vidtar
skyddsatgarder utover dem som deras leverantor rekom-
menderar eller om leverantoren inte var skyldig att
bedéma eller forse nedstromsanvindaren med informa-
tion om dessa risker. Av samma anledning bor
nedstromsanvindare hantera de risker som uppkommer
i samband med deras anvdndningar av dmnena. Dess-
utom bor tillverkare eller importorer av en vara som
innehaller ett dmne som inger mycket stora betinklig-
heter tillhandahélla information som dr tillrdcklig for att
en sddan vara skall kunna anvindas riskfritt.

For att nedstromsanvindare skall kunna fullgora sina
skyldigheter bor kraven betriffande de kemikaliesdker-
hetsbedomningar som de skall genomfora faststillas i
detalj. Dessa krav skall endast gilla for en total kvantitet
pa mer dn ett ton av ett dmne eller en beredning. I vilket
fall som helst bor emellertid nedstromsanvandaren sjilv
Overviga att sitta in riskhanteringsatgarder, avgora vilka

(56)

(58)

(59)

(60)

atgdrder och vidta dessa. Nedstromsanvindare bor limna
viss grundliggande information om anvindning till
kemikalimyndigheten.

For att underlitta verkstillighet och utvirdering bor
nedstromsanviandare av dmnen vara skyldiga att till
kemikaliemyndigheten ldmna viss grundldggande infor-
mation, om deras anvindning inte omfattas av villkoren
i det exponeringsscenario som beskrivs i det sakerhetsda-
tablad som tillhandahéllits av den ursprunglige tillver-
karen eller importoren, och att hélla sidan information
uppdaterad.

Med hidnsyn till vad som ér funktionellt och proportio-
nerligt bor nedstromsanvindare som anvinder sma
mangder av ett dmne undantas fran denna rapporterings-

plikt.

Kommunikation uppdt och nedét i distributionskedjan
bor underlittas. Kommissionen bor utarbeta ett system
for kategorisering av korta allmidnna beskrivningar av
anvindningar med beaktande av resultaten av projekten
for genomforande av Reach.

Det adr ocksd nodvandigt att se till att framtagningen av
information anpassas till de reella behoven. Kemikalie-
myndigheten bor dirfor vid utvirderingen fatta beslut
om de forsoksprogram som foreslds av tillverkare och
importorer. I samarbete med medlemsstaterna bor kemi-
kaliemyndigheten prioritera vissa dmnen, till exempel de
dmnen som kan vara sirskilt farliga.

Det ar dessutom nodvandigt att skapa fortroende for den
allmédnna kvaliteten pd registreringar och se till att
allménheten och alla berorda parter inom den kemiska
industrin har fortroende for att de fysiska eller juridiska
personerna uppfyller de skyldigheter som dligger dem.
Dirfor bor atgarder vidtas for att registrera vilken infor-
mation som granskats av en bedémare med limplig erfa-
renhet, och en viss procent av registreringsansokning-
arna undersokas av kemikaliemyndigheten for att
kontrollera att dessa 6verensstimmer med kraven.

Kemikaliemyndigheten bor ocksd ha befogenhet att
kriva ytterligare information fran tillverkare, importorer
och nedstromsanvindare om &mnen som misstinks
utgora en risk for manniskors hilsa eller miljon, bland
annat av det skilet att de finns pa den inre marknaden i
stora volymer, enligt de utvdrderingar som utforts. Pa
grundval av de kriterier for prioritering av dmnen som
utformats av kemikaliemyndigheten i samarbete med
medlemsstaterna, bor en l0pande handlingsplan for
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(61)

(62)

(63)

(64)

gemenskapen for dmnesutvirdering inrdttas, med anli-
tande av medlemsstaternas behoriga myndigheter f6r
utvirdering av de dmnen som ingdr i denna. Om det 4r
berittigat, bor medlemsstaternas behoriga myndigheter
ocksd ha ratt att krédva ytterligare information, om
anviandningen av isolerade intermedidrer pd plats inger
betdnkligheter som motsvarar de som foranleds av
anviandningen av dmnen for vilka tillstdnd kravs.

Det faktum att kemikaliemyndighetens medlemsstats-
kommitté kollektivt godkdnner sina utkast till beslut bor
utgora grunden for ett effektivt system som overens-
stimmer med subsidiaritetsprincipen, samtidigt som den
inre marknaden uppritthélls. Om en eller flera medlems-
stater eller kemikaliemyndigheten motsitter sig ett utkast
till beslut, bor det antas genom ett centraliserat forfa-
rande. Om medlemsstatskommittén inte ndr en enhillig
overenskommelse bor kommissionen anta ett beslut i
enlighet med ett kommittéforfarande.

Utvirderingar kan leda till slutsatsen att det bor vidtas
atgarder enligt begransnings- eller tillstindsforfarandet,
eller att riskhanteringsdtgirder bor &vervigas inom
ramen for annan limplig lagstiftning. Information om
hur utvirderingsarbetet fortskrider bor dirfor offentlig-
goras.

For att garantera en tillrdckligt hog hilso- och miljo-
skyddsnivd, med hinsyn till berorda befolkningsgrupper
och eventuellt till utsatta undergrupper samt till miljon,
bor dmnen som inger mycket stora betdnkligheter enligt
forsiktighetsprincipen hanteras med yttersta forsiktighet.
Tillstdnd bor beviljas om fysiska eller juridiska personer
som ansoker om tillstdnd visar den tillstdindsgivande
myndigheten att de risker fér manniskors hilsa och for
miljon som hérror frdn anvindningen av dmnet kontrol-
leras pa ett adekvat sdtt. I andra fall kan tillstdnd till
anvandningar dnda ges, om det kan beldggas att de soci-
ockonomiska fordelarna med anvindningen av dmnet
uppviger riskerna med dess anvindning och det inte
finns ndgra limpliga alternativa dmnen eller tekniker
som dr ekonomiskt och tekniskt anvindbara. Med
hénsyn till att den inre marknaden skall fungera vil 4r
det lampligt att kommissionen fungerar som tillstdndsgi-
vande myndighet.

Metoder for att faststilla gransvirden for cancerframkal-
lande och mutagena dmnen fir utarbetas med beaktande
av resultaten av projekten for genomférande av Reach.

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

Den tillimpliga bilagan far dndras pa grundval av dessa
metoder for att i forekommande fall mojliggora anviand-
ning av gransvirden i samband med tillstdnd for anvind-
ning av cancerframkallande och mutagena dmnen.

For att stodja malet att pa sikt ersdtta dmnen som inger
mycket stora betdnkligheter med limpliga alternativa
amnen eller tekniker bor alla som ansoker om tillstdnd
tillhandahélla en utredning av vilka alternativ som finns
med en bedomning av riskerna med dessa och av de
tekniska och ekonomiska mojligheterna att ersitta
befintliga dmnen med alternativ. Vidare bor tillstinden
bli féremal for en tidsbegrinsad Gversyn, vars perioder
faststills fran fall till fall och som normalt dr forenad
med villkor, exempelvis Gvervakning.

Erfarenheter pd internationell nivd visar att dmnen med
egenskaper som gor att de dr langlivade, bioackumule-
rande och toxiska, eller mycket langlivade och mycket
bioackumulerande, dr sirskilt farliga och kriterier har
utvecklats som gor det mojligt att identifiera siddana
dmnen. Vissa andra dmnen dr farliga nog for att
behandlas pa samma sitt och granskas i varje enskilt fall.

For att fa till stdnd ett system som ar smidigt och funk-
tionellt, bade for fysiska eller juridiska personer (som
maste utarbeta ans6kningar och vidta lampliga riskhan-
teringsdtgdrder) och for myndigheterna (som madste
behandla tillstdindsansokningarna), bor endast ett
begrinsat antal dmnen tillstdindsprovas samtidigt. Realis-
tiska tidsfrister bor faststillas for ansokningar, samtidigt
som vissa anvdndningar kan undantas. Amnen som
konstaterats uppfylla tillstaindskriterierna bor foras upp
pa en “kandidatlista” for att kanske senare inforas i till-
standsforfarandet. P4 denna lista bor dmnen som finns
pa kemikaliemyndighetens arbetsprogram tydligt anges.

Kemikaliemyndigheten bor ge rdd om hur de dmnen
som skall tillstandsprévas bor prioriteras sa att besluten
speglar sambhillets behov samt den vetenskapliga
kunskapsutvecklingen.

Ett totalforbud for ett dmne skulle innebdra att det inte
kan godkinnas for ndgon anvindning. Det skulle darfor
vara meningslost att tillita ansokningar om tillstand for
sddana dmnen. Sddana dmnen bor f6ljaktligen utgd frdn
forteckningen 6ver dmnen for vilka tillstdnd kan sokas
och foras upp pd forteckningen over dmnen som
omfattas av begransningar.
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(70)

(71)

(73)

(75)

Man bor sorja for en korrekt samverkan mellan bestim-
melserna om tillstdind och begrinsning for att uppratt-
halla en effektivt fungerande inre marknad och ett gott
skydd for manniskors halsa, sikerhet och miljo. Begrins-
ningar som giller nir ett dmne fors upp pé forteck-
ningen over dmnen for vilka tillstind kan sokas bor
behdllas for det dmnet. Kemikaliemyndigheten bor
avgora om den risk som harror frin dmnen i varor ir
kontrollerad pé ett adekvat sitt och, om s inte ar fallet,
sammanstdlla ett underlag for att infora ytterligare
begransningar for dmnen som kréver tillstind for att fa
anvindas.

For att fa till stdnd ett harmoniserat tillvigagngssitt vid
beviljande av tillstind for anvdndningar av vissa dmnen,
bor kemikaliemyndigheten yttra sig om riskerna med
dessa anvdndningar och om eventuella socioekonomiska
analyser som tillhandahillits av tredje man.

For att mojliggora en effektiv dvervakning och verkstil-
lighet av att tillstdindskravet efterlevs, bor nedstromsan-
vindare som utnyttjar ett tillstind som beviljats deras
leverantor, underritta kemikaliemyndigheten om hur de
anvinder dmnet.

Begransningsforfarandet bor omorganiseras for att det
nuvarande systemet skall fungera snabbare och direktiv
76/769/EEG som vid flera tillfillen genomgatt stora
dndringar och anpassningar bor ersittas. Av tydlighets-
skal och for att anvindas som utgdngspunkt vid utform-
ningen av detta nya, snabbare begrinsningsforfarande
bor de harmoniserade reglerna i bilagan till det direktivet
omarbetas. Denna omarbetning foljer reglerna i det
interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om
en mer strukturerad anvindning av omarbetningstek-
niken for rittsakter (') avseende omarbetningstekniken
for rattsakter.

Med avseende pa bilaga XVII bor medlemsstaterna under
en Gvergdngsperiod pa sex ar fd behélla hardare begrins-
ningar, forutsatt att dessa begransningar har meddelats i
overensstimmelse med fordraget. Detta bor gilla dmnen
som sddana, dmnen i beredningar och dmnen i varor
vilka omfattas av begrinsningar nir det giller tillverk-
ning, utslippande pd marknaden och anvindning.
Kommissionen bor sammanstilla och offentliggéra ett
register Over dessa begrinsningar. Kommissionen far
dirigenom ett tillfalle att se 6ver de berorda dtgirderna
for en eventuell harmonisering.

Tillverkare, importorer och nedstromsanvindare bor
ansvara for att faststdlla de riskhanteringsatgirder som dr
nodvindiga for att garantera en hog hilso- och miljo-
skyddsnivd vid tillverkning, utslippande pd marknaden

() EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(76)

(77)

(78)

(79)

(81)

(82)

(83)

eller anviandning av dmnen som sddana eller nir de ingdr
i en beredning eller en vara. Om detta anses otillrackligt
och om det dr motiverat med gemenskapslagstiftning,
bor emellertid ldampliga begriansningar faststillas.

For att skydda ménniskors hilsa och miljon kan begrans-
ningar av tillverkning, utslippande pa marknaden eller
anvindning av dmnen — som sddana, eller ingdende i en
beredning eller vara — omfatta villkor for eller forbud
mot utslippande pd marknaden, tillverkning eller en
anviandning. Det dr ddrfor nodvandigt att upprétta en
forteckning over sddana begransningar och av dndringar
av dessa.

For att man skall kunna utarbeta ett forslag till begrins-
ningar och for att sddan lagstiftning skall fungera effek-
tivt, bor man efterstrdva en god samordning samt ett
gott samarbete och informationsutbyte mellan medlems-
staterna, kemikaliemyndigheten, andra organ i gemen-
skapen, kommissionen och berérda parter.

For att ge medlemsstaterna mojlighet att limna forslag
till hantering av sdrskilda hilso- och miljérisker, bor de
sammanstilla dokumentation i enlighet med detaljerade
krav. Det bor av denna dokumentation framgé varfor det
ar motiverat att vidta dtgirder pa gemenskapsniva.

For att fa till stdnd ett harmoniserat tillvigagdngssdtt ndr
det giller begransningar bor kemikaliemyndigheten
fungera som samordnare av detta forfarande, t.ex.
genom att utse de foredragande som behdvs och genom
att kontrollera att kraven i berorda bilagor uppfylls.
Kemikaliemyndigheten bér ha en forteckning &ver
damnen for vilka dokumentation som erfordras vid ett
begransningsforfarande haller pé att sammanstillas.

For att kommissionen skall kunna behandla specifika
hilso- och miljorisker som madste hanteras pd gemens-
kapsniva, bor den kunna overldta at kemikaliemyndig-
heten att sammanstilla den dokumentation som
erfordras vid ett begransningsforfarande.

For att tillforsakra oppenhet och insyn bor kemikalie-
myndigheten offentliggéra dokumentationen med de
foreslagna begransningarna och begira in synpunkter.

For att slutfora forfarandet i tid bor kemikaliemyndig-
heten limna sina yttranden om den foreslagna dtgirden
och dess effekter pa grundval av ett utkast till yttrande
som utarbetats av en foredragande.

For att paskynda begransningsforfarandet bor kommis-
sionen utarbeta sitt utkast till dndring inom en bestimd
tidsfrist efter det att den erhdllit kemikaliemyndighetens
yttranden.
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(84)  Kemikaliemyndigheten bor spela en viktig roll nir det (90)  Kemikaliemyndigheten bér genom en riskbedomnings-
giller att se till att kemikalielagstiftningen och besluts- kommitté och en kommitté for socioekonomisk analys
processen, samt det vetenskapliga underlag som ligger overta den roll som kommissionens vetenskapliga
till grund for denna, framstdr som trovirdiga for alla kommittéer spelar ndr det giller att avge vetenskapliga
intressenter och for allminheten. Kemikaliemyndigheten yttranden inom myndighetens kompetensomraden.
bor dven spela en central roll ndr det giller samord-
ningen av informationen kring och genomférandet av
denna forordning. Det dr darfor viktigt att gemenskapens
institutioner, medlemsstaterna, allmédnheten och berorda (91)  Kemikaliemyndigheten bér genom en medlemsstatskom-
parter har fortroende for kemikaliemyndigheten. Av mitté strdva efter att nd enighet bland medlemsstaternas
denna anledning ar det viktigt att sorja for att kemikalie- myndigheter i specifika frigor som kraver ett harmoni-
myndigheten dr oberoende, att den har stor vetenskaplig, serat tillvigagdngssatt.
teknisk och reglerande kapacitet, samt att den ir effektiv
och oppen for insyn.

(92)  Det dr nodvindigt att sorja for ett ndra samarbete mellan
kemikaliemyndigheten och medlemsstaternas behoriga
myndigheter, sd att de vetenskapliga yttranden som risk-

(85) Kemikaliemyndighetens organisation bor limpa sig for bedomningskommittén och konolmittén for socioekono-
de uppgifter den skall utfora. Erfarenheter av liknande misk analys utarbetar bygger pd bredast mojliga veten-
gemenskapsmyndigheter ger viss vigledning i detta avse- §kapl1ga och tekniska sakkunskap som ar t{llganghg
ende, men organisationen bor anpassas for att uppfylla Inom gefnenskapen. Av samma anledning bér dessa
de sirskilda behoven i denna forordning. kommittéer kunna anlita ytterligare sakkunniga inom

vissa speciella omraden.

(86)  For att systemet skall bli sd effektivt som mojligt bor (03) Mot bakgrund av fy s1s'ka (?,ller Uy r1d1§ka personers %Ht

| id  kemikaliemvndichetens  sekretariat storre ansvar for en riskfri anvdndning av kemikalier
personaien  vid Jemynaighete L behover kontrollen av att bestimmelserna efterlevs
huvudsakligen utféra uppgifter av teknisk-administrativ - 1 . TP )

h vetenskaplig karaktdr, utan att utnyttja medlemssta- starkas. __Kemlkahemy ndigheten bor d""?for erb]}l da et
och ve Pg o 7Y P forum for medlemsstaternas utbyte av information och
ternas vetenskapliga och tekniska resurser. Verkstillande P dna d - dy i det ol
direktéren bor se till att kemikaliemyndighetens kor ait samordna ceras atgarder nar cet gafer att

ifter utfors pa ett effektivt och oberoende sitt. For ontrqllera att kemikalielagstiftningen f6ljs. Det nuva-
uppgtiter tuHors pa X ; .. de informella samarbetet mellan medlemsstaterna pa
att kemikaliemyndigheten skall fylla sin funktion bor rande 1o - . P

. : 5 » dessa omrdden skulle vinna pé en formellare struktur.

styrelsen vara sammansatt pa ett sadant sitt att den fore-
trader varje medlemsstat, kommissionen och andra
berorda parter utsedda av kommissionen for att siker-
stilla deltagande frdn intressenternas sida, samt sdkrar sverklasandendmnd bor inrittas i Kemikali
hogsta tinkbara kompetens och en bred och relevant 04) gn li)ver afgfl ndenamnc bor m}rlattz?.lnorp emt anlemlzln-
sakkunskap om kemikaliesikerhet eller reglering av '8 detenf oorf a.ttk gaﬁant'erg di En aggning av ooverka-
kemikalier samtidigt som det garanteras att limplig gank en.krall'q ySIs dflﬁ er JUE 1? & PCISONET SOmm paverkas
sakkunskap i allminna finansiella och rittsliga frdgor av kemikaliemyndighetens besiut.
finns tillganglig.

(95)  Kemikaliemyndigheten bor delvis finansieras genom
avgifter frdn fysiska eller juridiska personer och delvis

o ) ) o genom Europeiska gemenskapernas allminna budget.
(87)  Kemikaliemyndigheten bor ha tillrickligt med resurser Gemenskapens budgetférfarande bor dven i fortsitt-
for att utfora alla uppgifter som ingdr i dess roll. ningen tillimpas nir det géller bidrag som skall belasta
Europeiska gemenskapernas allmidnna budget. Kemikalie-
myndighetens rikenskaper bor dessutom granskas av
revisionsrdtten i enlighet med artikel 91 i kommissio-
nens forordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av

(88)  Avgifternas struktur och storlek bor specificeras i en den 23 december 2002 med rambudgetforordning for
kommissionsforordning  tillsammans med nédrmare de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i radets
uppgifter om de omstidndigheter under vilka en del av forordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetfor-
avgifterna overfors till den berorda behoriga myndig- ordning for Europeiska gemenskapernas allminna
heten i en medlemsstat. budget (').

(96)  Foretradare for tredjelinder bor ha mojlighet att delta i

(89)  Kemikaliemyndighetens styrelse bor ha befogenhet att kemikaliemyndighetens arbete om kommissionen och

faststalla budgeten, kontrollera att den genomfors, utar-
beta interna regler, anta budgetférordningar och utse
verkstdllande direktor.

kemikaliemyndigheten anser att det ar lampligt.

() EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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(97)

(98)

(100)

(101)

Kemikaliemyndigheten bor, genom att samarbeta med
organisationer som 4r intresserade av en harmonisering
av internationella foreskrifter, bidra till gemenskapens
och medlemsstaternas roll i sddana harmoniseringsstra-
vanden. For att fraimja ett brett internationellt samfor-
stand bor kemikaliemyndigheten ta hinsyn till befintliga
internationella standarder for reglering av kemikalier,
och sddana som haéller pé att utformas, t.ex. det globala
harmoniserade systemet (GHS) for klassificering och
mirkning av kemikalier.

Kemikaliemyndigheten bor tillhandahalla den infra-
struktur som erfordras for att fysiska eller juridiska
personer skall kunna uppfylla sina skyldigheter enligt
bestimmelserna om datadelning.

Det dr viktigt att klarldgga skillnaden mellan kemikalie-
myndighetens uppgifter och de uppgifter som skall
utforas av Europeiska likemedelsmyndigheten (EMEA),
inrdttad genom Europaparlamentets och rddets forord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om
gemenskapsforfaranden for godkinnande for forsiljning
av och tillsyn 6ver humanliakemedel och veterinirmedi-
cinska ldikemedel samt om inrittande av en europeisk
likemedelsmyndighet ('), Europeiska myndigheten for
livsmedelssikerhet (EFSA), inrdttad genom Europaparla-
mentets och rddets forordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmidnna principer och krav
for livsmedelslagstiftning, om inrittande av Europeiska
myndigheten for livsmedelssikerhet och om forfaranden
i fragor som giller livsmedelssikerhet (*) och rddgivande
kommittén for arbetsmiljofrdgor, inrittad genom radets
beslut av den 22 juli 2003 (). Kemikaliemyndigheten
bor darfor faststilla en arbetsordning for omraden dir
det dr nodvandigt att samarbeta med EFSA eller radgi-
vande kommittén for arbetsmiljofragor. Denna forord-
ning bor i ovriga avseenden inte paverka tillimpningen
av den behorighet som EMEA, EFSA och rddgivande
kommittén for arbetsmiljofragor har tilldelats genom
gemenskapslagstiftningen.

For att den inre marknaden skall fungera for dmnen som
sddana eller i beredningar, samtidigt som man sorjer for
en hog hilso- och miljoskyddsnivéd, bor det faststillas
regler om ett klassificerings- och mérkningsregister.

Klassificering och markning av dmnen som antingen
omfattas av registreringsplikten eller av artikel 1 i
direktiv 67/548/EEG och som slipps ut pd marknaden
bor darfor anmilas till kemikaliemyndigheten for att
foras in i registret.

() EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

() EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Forordningen senast dndrad genom
kommissionens forordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100,
8.4.2006, s. 3).

() EUT C 218, 13.9.2003, s. 1.

(102)

(103)

(104)

(105)

For att garantera att allminheten, sirskilt personer som
kommer i kontakt med vissa dmnen, erbjuds ett harmo-
niserat skydd och att annan gemenskapslagstiftning som
stoder sig pd klassificeringen och markningen fungerar
pa ett riktigt satt, bor den klassificering som foreskrivs i
direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG, om
mojligt efter overenskommelse mellan tillverkare och
importorer av samma dmne, inforas i ett register tillsam-
mans med beslut som fattats pd gemenskapsniva for att
harmonisera klassificering och mirkning av vissa dmnen.
Harvid bor man fullt ut beakta det arbete och de erfaren-
heter som samlats under den verksamhet som bedrivits
enligt direktiv 67/548/EEG, bland annat klassificering
och mirkning av sirskilda dmnen eller grupper av
dgmnen som dar fortecknade i Bilaga I till direktiv
67/548EEG.

Resurserna bor fokuseras pd damnen med sarskilt farliga
egenskaper. Ett dmne bor darfor inforas i bilaga I till
direktiv 67/548/EEG om det uppfyller kriterierna for att
klassificeras som cancerframkallande, mutagent eller
reproduktionstoxiskt i kategorierna 1, 2 eller 3, som
allergiframkallande i luftvdgarna, eller ndr det géller
andra effekter, fran fall till fall. Behoriga myndigheter
bor ges mojlighet att limna in forslag till kemikaliemyn-
digheten. Kemikaliemyndigheten bor avge ett yttrande
om forslaget, och berdrda parter bor ha mojlighet att
komma med synpunkter. Kommissionen bor darefter
fatta ett beslut.

Regelbundna rapporter fran medlemsstaterna och kemi-
kaliemyndigheten om denna férordnings tillimpning
kommer att vara ovirderliga vid overvakningen av hur
denna forordning genomférs och av trender pa det hir
omrddet. De slutsatser som dras av resultaten i dessa
rapporter kommer att bli anvindbara och praktiska
verktyg vid Oversynen av denna férordning och, om
nédvindigt, vid utarbetande av forslag till dndringar.

EU-medborgare bor ha tillgdng till information om de
kemikalier som de kan exponeras for, sa att de kan fatta
vélgrundade beslut om sin anvindning av kemikalier. Ett
klart och oppet sitt att uppnd detta ar att ge dem fri och
enkel tillgang till grundliggande uppgifter i kemikalie-
myndighetens databas, diribland korta sammanfatt-
ningar om farliga egenskaper, mirkningskrav och till-
amplig gemenskapslagstiftning samt uppgifter om till-
atna anvandningar och riskhanteringsdtgarder. Kemika-
liemyndigheten och medlemsstaterna bor ge tillgang till
information i enlighet med bestimmelserna i Europapar-
lamentets och radets direktiv. 2003/4/EG av den
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28 januari 2003 om allménhetens tillgang till milj6infor-
mation och om upphivande av rddets direktiv
90/313/EEG ('), Europaparlamentets och rddets forord-
ning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om
allminhetens tillging till Europaparlamentets, rddets och
kommissionens handlingar () samt FN/ECE:s konvention
om tillgdng till information, allminhetens deltagande i
beslutsprocesser och tillgang till overprovning i miljo-
fragor, i vilken Europeiska gemenskapen ar avtalsslu-
tande part.

Eftersom  medlemsstaternas  behoriga  myndigheter
befinner sig nira intressenterna i medlemsstaterna bor
de, forutom att delta i genomforandet av gemenskapens
lagstiftning, ocksa spela en roll ndr det géller utbytet av
information om risker med dmnen och om fysiska eller
juridiska personers skyldigheter enligt kemikalielagstift-
ningen. For att sdkerstilla att hela kommunikationspro-
cessen blir sammanhingande och effektiv dr det ocksa
nodvindigt med ett ndra samarbete mellan kemikalie-
myndigheten, kommissionen och medlemsstaternas
behoriga myndigheter.

For att det system som inrittas genom denna forordning
skall fungera effektivt bor det finnas ett gott samarbete,
en god samordning och informationsutbyte mellan
medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten och kommis-
sionen nér det giller verkstalligheten.

For att garantera att denna forordning efterlevs bor
medlemsstaterna inrdtta effektiva overvaknings- och
kontrolldtgarder. Nodvindiga inspektioner bor planeras
och genomforas, och rapporter bor avliggas om resul-
taten av inspektionerna.

For att garantera Oppenhet och insyn, objektivitet och
konsekvens nir det giller medlemsstaternas verkstillig-
hetsdtgarder ar det nddvindigt att medlemsstaterna
inrdttar ett lampligt sanktionssystem for att faststdlla
effektiva, proportionerliga och avskrickande sanktioner
eftersom overtridelser kan skada ménniskors hilsa och
miljon.

De atgdrder som ar nodvindiga for att genomfora denna
forordning och vissa dndringar av den bor antas i
enlighet med rddets beslut 1999/468/EG av
den 28 juni 1999 om de forfaranden som skall tillimpas
vid utoévandet av kommissionens genomforandebefogen-
heter ().

(111) Det ar viktigt att kemikalier regleras i ratt tid och pa ett

effektivt satt vid Overgdngen till full tillimpning av
bestimmelserna i denna forordning, sgirskilt under kemi-
kaliemyndighetens inkorningsperiod. Atgarder bor darfor
vidtas for att kommissionen skall kunna ge det stod som
kravs for inrdttandet av kemikaliemyndigheten, inbe-
gripet ingdende av avtal och tillsittande av en tillfdllig
verkstillande  direktor tills  kemikaliemyndighetens
styrelse sjilv kan utse en verkstillande direktor.

(112) For att dra full fordel av det arbete som gjorts inom

ramen for forordning (EEG) nr 793/93 och direktiv
76/769[EEG och for att sidant arbete inte skall ga
forlorat, bor kommissionen under inkérningsperioden
ha rdtt att infora begrinsningar som grundas pa detta
arbete, utan att folja hela det begransningsforfarande
som foreskrivs i den hdr forordningen. Alla dessa
faktorer bor anvindas for att stodja dtgarder for att
minska riskerna sd snart denna forordning trader i kraft.

(113) For att overgangen till det nya systemet skall gd smidigt

bor bestimmelserna i denna forordning trdda i kraft
successivt. Genom ett stegvis inforande av bestimmel-
serna bor det dessutom vara mojligt for alla berdrda
parter, myndigheter, fysiska eller juridiska personer och
intressenter att koncentrera resurserna och i god tid
forbereda sig for de nya skyldigheterna.

(114) Denna forordning ersitter direktiv 76/769/EEG,

kommissionens direktiv 91/155/EEG (), kommissionens
direktiv ~ 93/67/EEG (),  kommissionens  direktiv
93/105/EG (), kommissionens direktiv. 2000/21/EG ('),
forordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens forord-
ning (EG) nr 1488/94 (*). Dessa direktiv och férord-
ningar bor dirfor upphora att gilla.

() Kommissionens direktiv 91/155/EEG av den 5 mars 1991 om inf6-

randet och den nirmare utformningen av ett sirskilt informations-
system avseende farliga preparat (beredningar) i enlighet med
artikel 10 i direktiv 88(7)379/EEG (EGT L 76, 22.3.1991, s. 35). Dir-
ektivet senast dndrat genom direktiv 2001/58/EG (EGT L 212,
7.8.2001, 5. 24).

Kommissionens direktiv 93/67/EEG av den 20 juli 1993 om prin-
ciper for bedomning av risker for manniskor och miljon med
amnen som anmidlts enligt radets direktiv 67/548/EEG (EGT L 227,
8.9.1993,5. 9).

Kommissionens direktiv 93/105/EG av den 25 november 1993 om
faststillande av bilaga VII D som innehaller nodvindiga uppgifter
for den dokumentation som avses i artikel 12 i den sjunde
dndringen av rddets direktiv 67/548/EEG (EGT L 294, 30.11.1993,
s. 21).

Kommissionens direktiv 2000/21/EG av den 25 april 2000 om den
forteckning over gemenskapslagstiftning som avses i artikel 13.1
femte strecksatsen i rddets direktiv 67/548/EEG (EGT L 103,
28.4.2000, s. 70).

—
=
=

Kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 av den 28 juni 1994
om principer for bedomningen av risker fér manniskor och miljo
av existerande dmnen i enlighet med radets forordning (EEG)
nr 793/93 (EGT L 161, 29.6.1994, s. 3).

() EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
() EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
() EGT L 184, 17.7.1999, 5. 23.
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(115)

(116)

For enhetlighetens skull dr det nddvindigt att dndra
direktiv 1999/45/EG, som redan behandlar frigor som
omfattas av denna foérordning.

Eftersom malen for denna forordning, namligen att fast-
stélla regler for dmnen och att inrétta en europeisk kemi-
kaliemyndighet inte i tillracklig utstrdckning kan uppnas
av medlemsstaterna och de darfor battre kan uppnds pé
gemenskapsnivd, kan gemenskapen vidta atgirder i
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fordraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i

(") EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

117)

samma artikel gdr denna forordning inte utover vad som
ar nodvandigt for att uppnd dessa mal.

Forordningen respekterar de grundliggande rittigheter
och principer som faststills sirskilt i Europeiska unio-
nens stadga om de grundliggande rittigheterna (). I
synnerhet efterstravas fullstindig overensstimmelse med
principerna om miljoskydd och héllbar utveckling som
garanteras i artikel 37 i stadgan.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.
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AVDELNING I
ALLMANNA FRAGOR

KAPITEL 1

Syfte, tillimpningsomrdde och tillimpning

Artikel 1
Syfte och tillimpningsomride

1. Syftet med denna forordning dr att garantera en hog
skyddsnivd for minniskors hilsa och miljon samt att dmnen
fritt kan cirkulera pd den inre marknaden samtidigt som
konkurrenskraft och innovation f6rbattras.

2. 1denna forordning faststills bestimmelser om dmnen och
beredningar enligt definitionen i artikel 3. Dessa bestimmelser
skall gilla tillverkning, utslippande pd marknaden eller anvind-
ning av dessa dmnen — som sddana eller ingdende i beredningar
eller varor — och utslippande pd marknaden av beredningar.

3. Denna forordning grundas pd principen att det ar tillver-
kare, importorer och nedstromsanvindare som bar ansvaret for
att de dmnen som de tillverkar, slapper ut pd marknaden eller
anviander inte har ndgra skadliga hilso- och miljoeffekter.
Bestimmelserna i forordningen bygger pa forsiktighetsprin-
cipen.

Artikel 2
Tillimpning

1. Denna forordning skall inte tillimpas pé

a) radioaktiva dmnen som omfattas av rddets direktiv
96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om faststillande av
grundliggande sikerhetsnormer for skydd av arbetstagarnas
och allminhetens hilsa mot de faror som uppstar till foljd
av joniserande stralning (),

b) dmnen — som sddana eller ingdende i en beredning eller vara
- som dr foremdl for tullovervakning, f6rutsatt att de inte
genomgdr ndgon behandling eller bearbetning, och som
befinner sig i tillfillig forvaring, i frizoner eller frilager for
att aterexporteras eller i transitering,

c) icke-isolerade intermedidrer,

d) transport av farliga dmnen och farliga dmnen i farliga bered-
ningar pd jarnvag, vdg, inre vattenvig, till havs eller med
flyg.

() EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

2. Avfall enligt definitionen i Europaparlamentets och radets
direktiv 2006/12[EG av 5 april 2006 om avfall (%) ér inte ett
damne, en beredning eller en vara i den mening som avses i
artikel 3 i denna forordning.

3. Medlemsstaterna fdr i sirskilda fall tillita undantag fran
denna forordning for vissa dmnen — som sddana eller ingdende
i en beredning eller en vara — ndr det dr nodvindigt pad grund
av forsvarsintressen.

4. Denna forordning skall inte péverka tillimpningen av
gemenskapens arbetsplats- och miljolagstiftning, inklusive
radets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om dtgarder
for att fraimja forbattringar av arbetstagarnas sikerhet och hilsa
i arbetet (), rddets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996
om samordnade dtgarder for att forebygga och begrinsa forore-
ningar (*); direktiv 98/24/EG, Europaparlamentets och rddets
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprittande
av en ram for gemenskapens dtgirder pd vattenpolitikens
omrdade (°) och direktiv 2004/37EG.

5. Bestimmelserna i avdelningarna II, V, VI och VII skall inte
tillimpas i den utstrickning som ett dmne anvinds

a) 1 humanlikemedel eller veterindrmedicinska likemedel enligt
forordning (EG) nr 726/2004, Europaparlamentets och
radets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om
upprittande av gemenskapsregler for veterinirmedicinska
lakemedel (°) och Europaparlamentets och rddets direktiv
2001/83[EG av den 6 november 2001 om upprittande av
gemenskapsregler for humanlikemedel ('),

=

i livsmedel eller djurfoder enligt férordning (EG) nr 178/2002,
inklusive vid anvindning

i) som livsmedelstillsats enligt rddets direktiv 89/107/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmning av medlems-
staternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som ér
godkinda f6r anvindning i livsmedel (%),

() EUT L 114, 27.4.2006. s. 9.

() EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet dndrat genom férordning
(EG) nr 1882/2003.

() EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast dndrat genom
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 166/2006 (EUT
L 33, 4.2.2006, s. 1).

() EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet dndrat genom Europaparla-
mentets och rddets beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331,
15.12.2001, s. 1).

(°) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast dndrat genom Euro-
paparlamentets och radets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136,
30.4.2004, s. 58).

() EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast dndrat genom
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/27/EG (EUT L 136,
30.4.2004, s. 34).

(®) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet senast dndrat genom forord-
ning (EG) nr 1882/2003.
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ii) som aromimne i livsmedel enligt radets direktiv
88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aromer for anvind-
ning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid fram-
stillning av sddana aromer (') och kommissionens beslut
1999/217EG av den 23 februari 1999 om antagande
av en forteckning over aromdmnen som anvinds i eller
pa livsmedel och som upprittats i enlighet med Europa-
parlamentets och radets férordning (EG) nr 2232/96 (3,

i) som djurfodertillsats enligt Europaparlamentets och
radets  forordning  (EG) nr  1831/2003  av
den 22 september 2003 om fodertillsatser (%),

iv) i djurfoder enligt rddets direktiv 82/471/EEG av
den 30 juni 1982 om vissa produkter som anvinds i
djurfoder (*).

6.  Bestimmelserna i avdelning IV skall inte tillimpas pa
foljande beredningar i den slutliga formen, avsedda fér slutan-
vindaren:

a) Humanlikemedel eller veterindrmedicinska likemedel enligt
forordning (EG) nr 726/2004 och direktiv 2001/82/EG samt
enligt definitionen i direktiv 2001/83/EG.

b) Kosmetiska produkter enligt definitionen i rddets direktiv
76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter ().

¢) Medicintekniska produkter som ar invasiva eller anvinds i
direkt fysisk kontakt med méanniskokroppen i den utstrick-
ning det i gemenskapforeskrifter faststills bestimmelser for
klassificering och mirkning av farliga dmnen och bered-
ningar som ger samma informations- och skyddsnivd som
direktiv 1999/45/EG.

d) Livsmedel eller djurfoder enligt forordning (EG) nr 178/2002,
inklusive vid anvindning

i) som livsmedelstillsats enligt direktiv 89/107EEG,

ii) som aromdmne i livsmedel enligt direktiv 88/388/EEG
och beslut 1999/217EG,

iii) som djurfodertillsats enligt forordning (EG) nr 1831/2003,

iv) i djurfoder enligt direktiv 82/471/EEG.

(') EGT L 184, 15.7.1988, s. 61. Direktivet senast dndrat genom
forordning (EG) nr 1882/2003.

() EGT L 84, 27.3.1999, s. 1. Beslutet senast dndrat genom beslut
2006/252[EG (EUT L 91, 29.3.2006, s. 48).

() EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Forordningen édndrad genom
kommissionens forordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005,
s. 8).

() EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast dndrat genom
kommissionens direktiv 2004/116/EG (EUT L 379, 24.12.2004, s.
81).

() EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast dndrat genom
kommissionens direktiv 2005/80/EG (EUT L 303, 22.11.2005, s.
32).

7. Foljande skall undantas fran avdelningarna II, V och VI:

a) Amnen som ingdr i bilaga IV, eftersom det finns tillricklig
information om att dessa dmnen anses ge upphov till
minimal risk pd grund av sina inneboende egenskaper.

b) Amnen som omfattas av bilaga V, eftersom registrering
anses olamplig eller onodig for dessa dmnen, samtidigt som
syftet med denna forordning inte paverkas av att de
undantas frdn dessa avdelningar.

¢) Amnen — som sidana eller ingdende i beredningar — som
registrerats i enlighet med avdelning II, exporterats frdn
gemenskapen av en aktor i distributionskedjan och aterim-
porterats till gemenskapen av samma eller en annan aktor i
samma distributionskedja, om denne kan visa att

i) det dmne som dterimporteras dr detsamma som det
exporterade dmnet,

ii) information om det exporterade dmnet erhéllits i enlighet
med artikel 31 eller 32.

d) Amnen som sidana eller ingdende i beredningar eller i
varor, vilka har registrerats i enlighet med avdelning II och
vilka dtervinns i gemenskapen, om

i) det dmne som d&r resultatet av dtervinningsprocessen ar
detsamma som det dmne som har registrerats i enlighet
med avdelning II, och

ii) den information som enligt artikel 31 eller 32 kridvs om
det dmne som har registrerats i enlighet med avdelning 1I
ar tillginglig for det foretag som genomfor &tervin-
ningen.

8.  Isolerade intermedidrer som anvinds pd plats och isole-
rade intermedidrer som transporteras skall undantas fran

a) kapitel 1 i avdelning II, utom artiklarna 8 och 9, och
b) avdelning VIL

9.  Bestdmmelserna i avdelningarna II och VI skall inte gilla
for polymerer.

KAPITEL 2

Definitioner och allminna bestimmelser

Artikel 3
Definitioner

I denna forordning giller foljande definitioner:

1. amne: kemiskt grundimne och foreningar av detta grund-
amne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventu-
ella tillsatser som dr nodvindiga for att bevara dess stabi-
litet och sddana fororeningar som harror fran tillverknings-
processen, men exklusive eventuella losningsmedel som
kan avskiljas utan att det pdverkar dmnets stabilitet eller
dndrar dess sammansittning.
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2.

beredning: blandning eller 16sning som bestar av tva eller
flera amnen.

. vara: ett foremdl som under produktionen far en sirskild

form, yta eller design, vilken i storre utstrickning dn dess
kemiska sammansittning bestimmer dess funktion.

4. polymer: ett dmne bestdende av molekyler som ir

10.

11.

12.

13.

14.

uppbyggda av en sekvens av en eller flera typer av mono-
merenheter. Molekylerna skall vara fordelade 6ver en rad
molekylvikter, dar skillnaden i molekylvikt framst kan
hinféras till skillnader i antalet monomerenheter. En
polymer utgors av

a) en enkel viktmajoritet molekyler som innehaller dtmin-
stone tre monomerenheter kovalent bundna till dtmin-
stone en annan monomerenhet eller annan reaktant,

b) mindre dn en enkel viktmajoritet molekyler med samma
molekylvikt.

I denna definition avses med "monomerenhet” en mono-
mers form i en polymer efter reaktionen.

. monomer: ett iamne som kovalent kan bindas till en sekvens

av andra likadana eller olika molekyler under de forhal-
landen som rdder vid den polymerbildande reaktion som
anvinds for en given process.

. registrant: den tillverkare eller importor av ett dmne eller

den producent eller importér av en vara som limnar in en
registreringsanmilan for ett dmne.

. tillverkning: produktion eller utvinning av dmnen i naturlig

form.

. tillverkare: en fysisk eller juridisk person som ir etablerad i

gemenskapen och tillverkar ett dmne i gemenskapen.

. import: fysisk inforsel till gemenskapens tullomréde.

importor: en fysisk eller juridisk person som ar etablerad i
gemenskapen och ansvarar for import.

utsldppande pd marknaden: leverans eller tillhandahéllande
till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import
skall anses innebira utslippande pd marknaden.

nedstromsanvindare: en fysisk eller juridisk person, annan 4n
tillverkaren eller importéren, som dr etablerad i gemen-
skapen och anvinder ett 4mne — antingen som sddant eller
ingdende i en beredning — i sin industriella eller professio-
nella verksamhet. En distributor eller konsument ér inte en
nedstromsanvindare. En dterimportdr som undantas enligt
artikel 2.7 c skall betraktas som en nedstromsanvindare.

distributor: en fysisk eller juridisk person som har ir
etablerad i gemenskapen, dven en dterforsiljare, och som
endast lagrar och slipper ut ett dmne pd marknaden —
antingen som sddant eller ingdende i en beredning — for en
tredje parts rakning.

intermedidr: ett dmne som tillverkas for och forbrukas eller
anvands vid kemisk bearbetning for att omvandlas till ett
annat dmne (nedan kallad syntes).

15.

16.

17.

18.

19.

a) icke-isolerad intermedidr: en intermediir som under
syntesen inte avsiktligt avldgsnas frdn den utrustning i
vilken syntesen dger rum (utom for provtagning). Sddan
utrustning omfattar reaktionskirlet med kringutrustning
och all utrustning genom vilken dmnet passerar under
en kontinuerlig eller satsvis process samt rorledningar
for overforing fran ett kdrl till ett annat infor nista
reaktionssteg; ddremot omfattas inte tankar eller andra
kirl i vilka dmnet lagras efter tillverkningen.

b) isolerad intermedidr som anvinds pd plats: en intermedidr
som inte uppfyller de kriterier som géller f6r icke-isole-
rade intermedidrer och dir tillverkningen av interme-
didren och syntesen av ett eller flera andra dmnen frin
denna intermedidr dger rum pd en och samma plats
och ombesorjs av en eller flera rittsliga enheter.

c) isolerad intermedidr som transporteras: en intermediir som
inte uppfyller de kriterier som giller for icke-isolerade
intermedidrer och som transporteras mellan eller leve-
reras till andra platser.

plats: ett stille ddr viss infrastruktur och vissa resurser
delas, om det finns mer 4n en tillverkare av ett dmne.

aktorer i distributionskedjan: alla tillverkare och/eller impor-
torer och/eller nedstromsanvindare i en distributionskedja.

kemikaliemyndigheten: den europeiska kemikaliemyndighet
som inrittas genom denna férordning.

beharig myndighet: den eller de myndigheter eller organ som
medlemsstaterna har inrittat for att utféra de uppgifter
som foljer av denna forordning.

infasningsimne: ett dmne som uppfyller minst ett av
foljande kriterier:

a) Det dr upptaget i Einecs (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances).

=

Det har tillverkats i gemenskapen eller i de linder som
anslot sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995
eller den 1 maj 2004, men inte slippts ut pd mark-
naden av tillverkaren eller importoren, dtminstone en
gang under de 15 ar som foregar forordningens ikraftt-
radande, under forutsittning att tillverkaren eller impor-
toren har skriftligt bevis pa detta.

¢) Det har slappts ut pd marknaden i gemenskapen eller i
de linder som anslot sig till Europeiska unionen
den 1 januari 1995 eller den 1 maj 2004, innan denna
forordning tradde i kraft av tillverkaren eller impor-
toren och det anses ha anmilts i enlighet med artikel
8.1 forsta strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men
motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna
forordning, under forutsittning att tillverkaren eller
importoren har skriftligt bevis pa detta.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

anmdlt dmne: ett amne for vilket en anmalan har limnats in
och som fir sldppas ut pd marknaden i enlighet med
direktiv 67/548/EEG.

produkt- och processinriktad forskning och utveckling: veten-
skaplig utveckling i samband med produktutveckling eller
vidareutveckling av ett 4mne — som sddant eller ingdende i
beredningar eller varor — varvid pilotanldggningar eller
produktionsforsok anvinds for att utveckla produktions-
processen och/eller testa anvandningsomraden for dmnet.

vetenskaplig forskning och utveckling: vetenskapliga experi-
ment, analyser eller kemisk forskning som utférs under
kontrollerade forhallanden, varvid de anvinda volymerna
understiger 1 ton per dr.

anvindning: bearbetning, formulering, konsumtion, lagring,
forvaring, behandling, pafyllning av behéllare, 6verforing
fran en behéllare till en annan, blandning, produktion av
en vara eller annat utnyttjande.

registrantens egen anvindning: registrantens industriella eller
yrkesmissiga anvindning.

identifierad anvindning: avsedd anvdndning av ett dmne —
som sadant eller ingdende i en beredning — eller anvind-
ning av en beredning, av en aktor i distributionskedjan,
inklusive dennes egen anvindning eller sédan anvindning
som denne fir kinnedom om genom skriftlig information
frdn nirmaste nedstromsanvindare.

fullstindig undersokningsrapport: en fullstindig och heltick-
ande beskrivning av den verksamhet som bedrivits for att
fd fram informationen. Detta omfattar hela den vetenskap-
liga rapport som offentliggjorts i litteraturen och som
beskriver den undersokning som genomforts eller den full-
stindiga rapport som utarbetats av testforetaget och som
beskriver den undersokning som genomf6rts.

Pllig rapportsammanfattning: en detaljerad sammanfattning
av malen, metoderna, resultaten och slutsatserna i en full-
stindig undersokningsrapport; sammanfattningen skall
innehélla s& mycket information att det mestadels &r
mojligt att gora en oberoende bedémning av undersok-
ningen utan att behdva ldsa den fullstindiga undersok-
ningsrapporten.

rapportsammanfattning: en sammanfattning av maélen, meto-
derna, resultaten och slutsatserna i en fullstindig undersok-
ningsrapport; sammanfattningen skall innehélla s& mycket
information att det ar mojligt att bedoma hur relevant
undersokningen ar.

per dr: per kalenderdr, sdvida inte annat anges.

begrinsning: alla villkor for eller forbud mot tillverkning,
anvindning eller utslippande pd marknaden.

leverantor av ett amne eller en beredning: varje tillverkare,
importor, nedstromsanvindare eller distributor som pa
marknaden sldpper ut ett dmne — som sddant eller ingd-
ende i en beredning — eller en beredning.

mottagare av ett dmne eller en beredning: en nedstrémsanvan-
dare eller distributér som mottar en leverans av ett dmne
eller en beredning.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

mottagare av en vara: en industriell eller yrkesméssig anvin-
dare som mottar en leverans av en vara och som inte ir
konsument.

smd och medelstora foretag: smd och medelstora foretag
enligt definitionen i kommissionens rekommendation av
den 6 maj 2003 om definitionen av mikroféretag samt
sma och medelstora foretag (').

exponeringsscenario: en uppsattning villkor som beskriver
hur dmnet tillverkas eller anvinds under sin livscykel och
hur tillverkaren eller importoren kontrollerar eller rekom-
menderar nedstromsanvindare att kontrollera exponer-
ingen av minniskor och miljon. Dessa exponeringsscena-
rier kan allt efter behov avse en specifik process eller
anvindning eller flera processer eller anvindningar.

anvindnings- och exponeringskategori: ett exponeringssce-
nario som omfattar ett brett spektrum av processer eller
anvindningar.

amnen som forekommer i naturen: ett naturligt forekom-
mande dmne som sddant, obearbetat eller bearbetat endast
med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan
av tyngdkraften, genom 16sning i vatten, flotation, extrak-
tion med vatten, dngdestillation eller upphettning enbart i
syfte att avldgsna vatten, eller som utvunnits ur luft pd
vilket sitt som helst.

inte kemiskt modifierat dmne: ett dmne vars kemiska struktur
kvarstdr oférandrad, dven om det har genomgatt en kemisk
process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk
omvandling, exempelvis for att avligsna féroreningar.

legering: ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala,
bestdende av tvd eller flera element som dr kombinerade
pa ett sddant sitt att de inte utan vidare kan skiljas it pa
mekanisk vig.

Artikel 4

Allminna bestimmelser

Alla tillverkare, importorer eller i berdrda fall nedstromsanvin-
dare far, samtidigt som de behaller det fulla ansvaret for iaktta-
gandet av skyldigheterna i denna forordning, utse en tredje part
som representant vid alla forfaranden enligt artiklarna 11 och
19,
med andra tillverkare, importorer eller i berorda fall nedstroms-
anvindare. [ dessa fall skall identiteten hos en tillverkare,
importor eller nedstromsanvindare som har utsett en represen-
tant normalt inte limnas ut av kemikaliemyndigheten till andra
tillverkare, importorer eller i berorda fall nedstromsanvindare.

avdelning I samt artikel 52 som inbegriper diskussioner

(") EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
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AVDELNING I
REGISTRERING AV AMNEN

KAPITEL 1

Allmin registreringsplikt och allminna informationskrav

Artikel 5
Inga data, ingen marknad

For att fa tillverkas eller slippas ut pd marknaden i gemen-
skapen skall amnen som sddana eller ingdende i beredningar
eller varor, om inte annat foljer av artiklarna 6, 7, 21 och 23,
forst registreras i enlighet med gillande bestimmelser i denna
avdelning om sé erfordras.

Artikel 6

Allmin registreringsplikt for imnen som sddana eller inga-
ende i beredningar

1. Sévida det inte foreskrivs ndgot annat i denna forordning,
skall varje tillverkare eller importor av ett dmne, som sddant
eller ingdende i en eller flera beredningar, i mangder pd minst
1 ton per ar limna in en registreringsanmilan till kemikalie-
myndigheten.

2. Artiklarna 17 och 18 skall inte tillimpas pd monomerer
som anvinds som isolerade intermedidrer som anvinds pa plats
eller transporteras.

3. Tillverkare eller importorer av polymerer skall limna in
en registreringsanmalan till kemikaliemyndigheten for mono-
merer eller varje annat dmne som inte redan registrerats av en
aktor langre upp i distributionskedjan, om féljande tva villkor
ar uppfyllda:

a) Polymeren bestdr av 2 viktprocent eller mer av sddana
monomerer eller andra dmnen i form av monomerenheter
och kemiskt bundna dmnen.

b) Den totala mingden av sddana monomerer eller andra
damnen uppgdr till minst 1 ton per ar.

4. Samtidigt som registreringsanmalan limnas in skall en
avgift erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

Artikel 7

Registrering och anmailan av dmnen som ingdr i varor

1. Varje producent eller importor av varor skall for alla
dmnen som ingdr i dessa varor ldimna in en registreringsan-
malan till kemikaliemyndigheten, om foljande bada villkor ar

uppfyllda:

a) Mingden av dmnet i dessa varor Gverstiger totalt 1 ton per
producent eller importor och per ér.

b) Amnet dr avsett att avges under normala eller rimligen
forutsebara anvindningsforhéllanden.

Samtidigt som registreringsanmalan ldmnas in skall en avgift
erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

2. Varje producent eller importor av varor skall i enlighet
med punkt 4 i denna artikel limna in en anmélan till kemika-
liemyndigheten om ett dmne uppfyller kriterierna i artikel 56
och har identifierats enligt artikel 58.1, om féljande béda
villkor dr uppfyllda:

a) Mingden av dmnet i dessa varor Gverstiger totalt 1 ton per
producent eller importor och per ér.

b) Amnet ingdr i dessa varor i en koncentration pd
over 0,1 viktprocent.

3. Punkt 2 skall inte tillimpas om producenten eller impor-
toren kan utesluta att manniskor eller miljo exponeras under
normala eller rimligen férutsebara anvindningsforhéllanden,
vilket inbegriper bortskaffande. I sd fall skall producenten eller
importoren limna vederborliga anvisningar till varans motta-
gare i enlighet med artikel 32.4.

4.  Den information som skall anmilas skall innehadlla
foljande:

a) Namn och kontaktuppgifter pd producenten eller impor-
toren i enlighet med avsnitt 1 i bilaga VI, med undantag for
deras egna anvindningsplatser.

b) Det registreringsnummer som avses i artikel 20.1, om
sadant finns.

¢) Uppgift om dmnets identitet i enlighet med avsnitt 2.1-
2.3.4 i bilaga VL.

d) Uppgift om dmnets eller dmnenas klassificering i enlighet
med avsnitt 4.1 och 4.2 i bilaga VI.

e) En kort beskrivning av dmnets eller dmnenas anvindning i
varan i enlighet med avsnitt 3.5 i bilaga VI samt av anvind-
ningar av varan.

f) Amnets eller mnenas méingdintervall, t.ex. 1-10 ton, 10—
100 ton osv.

5. Kemikaliemyndigheten fir besluta att producenter eller
importorer av varor i enlighet med denna avdelning skall limna
in en registreringsanmalan for alla dmnen som ingdr i dessa
varor om samtliga foljande villkor 4r uppfyllda:

a) Mingden av dmnet i dessa varor Overstiger totalt 1 ton per
producent eller importor och per ér.
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b) Kemikaliemyndigheten har skal att misstinka att
i) dmnet avges frdn varorna, och

i) utslippet av dmnet frdn varorna utgér en hilso- och
miljorisk.

¢) Amnet omfattas inte av punkt 1.

Samtidigt som registreringsanmaélan ldmnas in skall en avgift
erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

6.  Punkterna 1-5 skall inte tillimpas pd dmnen som redan
registrerats for denna anvindning.

7. Frén och med den ... (*) skall punkterna 2, 3 och 4 i
denna artikel borja tillimpas 6 ménader efter det att ett dmne
har identifierats enligt artikel 58.1.

8.  Atgirder for genomforandet av punkterna 17 skall antas
i enlighet med forfarandet i artikel 132.3.

Atrtikel 8
Enda representant for tillverkare utanfor gemenskapen

1. En fysisk eller juridisk person som ar etablerad utanfor
gemenskapen och som tillverkar ett dmne — som sddant eller
ingdende i beredningar eller varor — formulerar en beredning
eller producerar en vara som importeras till gemenskapen far
genom Omsesidig overenskommelse utse en fysisk eller juridisk
person som ir etablerad i gemenskapen till sin enda represen-
tant for att fullgora de skyldigheter som dligger importorer
enligt denna avdelning.

2. Representanten skall ocksé fullgora alla andra skyldigheter
som giller for importérer enligt denna forordning. Represen-
tanten skall darfor ha tillrickliga erfarenheter av den praktiska
hanteringen av dmnen och den information som ror dessa
amnen och skall, om inte annat framgdr av artikel 35, hélla
information tillgdnglig och aktuell om importerade mingder
och om de kunder man salt till samt information om nir den
senast uppdaterade versionen av det sikerhetsdatablad som
avses 1 artikel 31 har tillhandahallits.

3. En tillverkare utanfor gemenskapen som utser en repre-
sentant enligt punkterna 1 och 2 skall underritta importorerna
i samma distributionskedja om detta. Dessa importorer skall
betraktas som nedstromsanvindare enligt denna forordning.

Atrtikel 9

Undantag frin den allmidnna registreringsplikten for
produkt-och processinriktad forskning och utveckling

1. Artiklarna 5, 6, 7, 17, 18 och 21 skall under en femdrs-
period inte tillimpas pd dmnen som tillverkas i gemenskapen
eller som importeras dit for produkt- och processinriktad forsk-
ning och utveckling av en tillverkare eller importor eller produ-

(*) 42 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.

cent av varor, ensam eller i samarbete med kunder upptagna i
en forteckning, i en mangd som dr begrinsad till vad erfordras
vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling.

2. For det syfte som avses i punkt 1 skall tillverkaren eller
importéren eller producenten av varor till kemikaliemyndig-
heten ldmna in en anmalan med foljande information:

a) Uppgifter om tillverkaren eller importoren eller producenten
av varor i enlighet med avsnitt 1 i bilaga VI.

b) Amnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI.

¢) Amnets eventuella klassificering i enlighet med avsnitt 4 i
bilaga VI

d) Uppskattad mingd i enlighet med avsnitt 3.1 i bilaga VI.

e) Den forteckning over kunder som avses i punkt 1, inklusive
namn och adresser.

Samtidigt som anmilan limnas in skall en avgift erlaggas i
enlighet med kraven i avdelning IX.

Den period som anges i punkt 1 skall inledas nir kemikalie-
myndigheten mottar anmalan.

3. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera att den informa-
tion som anmalaren limnat ar fullstindig och artikel 20.2 skall
tillimpas med nodvandiga anpassningar. Kemikaliemyndigheten
skall tilldela anmélan ett nummer och ett anmalningsdatum,
vilket skall vara det datum dd kemikaliemyndigheten mottog
anmadlan, och genast delge den berorda tillverkaren eller impor-
toren detta nummer och datum. Kemikaliemyndigheten skall
ocksd vidarebefordra denna information till den behoriga
myndigheten i den berdrda medlemsstaten.

4. Kemikaliemyndigheten far besluta att faststilla villkor i
syfte att garantera att dmnet, eller den beredning eller vara dar
amnet ingdr, endast kommer att hanteras av personal hos
kunder som ir upptagna i en forteckning enligt punkt 2 e
under rimligen kontrollerade omstindigheter, i enlighet med
kraven i arbetarskydds- och miljoskyddslagstiftningen, samt att
amnet inte ndgonsin kommer att goras tillgdngligt for allman-
heten, vare sig som sddant eller ingdende i en beredning eller
vara, och att de miangder som dterstdr nir undantagsperioden
16per ut kommer att samlas in for att bortskaffas.

[ sidana fall fir kemikaliemyndigheten begira att anmilaren
lamnar ytterligare nédvindig information.

5. Om dmnets tillverkare eller importér inte fatt besked om
motsatsen, fir de tillverka eller importera dmnet tidigast tvd
veckor efter anmalan.

6.  Tillverkaren eller importoren eller producenten av varor
skall ritta sig efter de villkor som kemikaliemyndigheten fast-
stéller i enlighet med punkt 4.
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7. Kemikaliemyndigheten fir pa begiran forlinga den fema-
riga undantagsperioden med ytterligare hogst fem dr, om till-
verkaren eller importoren eller producenten av varor kan
pavisa att en sddan forlingning dr motiverad med hinsyn till
forsknings- och utvecklingsprogrammet, eller med hogst tio ar
for amnen som uteslutande skall anvindas for utveckling av
humanlakemedel eller veterindrmedicinska likemedel.

8. Kemikaliemyndigheten skall omedelbart meddela alla
utkast till beslut till de behoriga myndigheterna i varje
medlemsstat dir tillverkning, import eller produkt- och proces-
sinriktad forskning dger rum.

Nir kemikaliemyndigheten fattar beslut enligt punkterna 4 och
7 skall den ta hinsyn till eventuella synpunkter frin sddana
behoriga myndigheter.

9.  Kemikaliemyndigheten och de berdrda myndigheterna i
respektive medlemsstat skall alltid behandla den information
som limnas i enlighet med punkterna 1-8 konfidentiellt.

10.  De beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punk-
terna 4 och 7 i denna artikel far overklagas i enlighet med ar-
tiklarna 90, 91 och 92.

Artikel 10

Information som skall limnas vid allmin registrering

Om registrering krdvs enligt artikel 6 eller artikel 7.1 eller 7.5
skall registreringsunderlaget omfatta féljande information:

a) Teknisk dokumentation med

i) uppgifter om tillverkaren eller importéren i enlighet
med avsnitt 1 i bilaga VI,

ii) dmnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI,

iii) information om dmnets tillverkning och anvindning i
enlighet med avsnitt 3 i bilaga VI; denna information
skall omfatta registrantens samtliga identifierade
anvindningar; denna information kan om registranten
bedomer det limpligt omfatta relevanta anvindnings-
och exponeringskategorier,

iv) uppgift om dmnets klassificering och markning i
enlighet med avsnitt 4 i bilaga VI,

v) vigledning for siker anvidndning av dmnet i enlighet
med avsnitt 5 i bilaga VI,

vi) rapportsammanfattningar av den information som
framkommer vid tillimpningen av bestimmelserna i
bilagorna VII-XI,

vii) fylliga rapportsammanfattningar av den information
som framkommer vid tillimpningen av bestimmel-
serna i bilagorna VII-XI, om detta krévs enligt bilaga I,

viii) uppgift om vilka delar av den information som limnats
i enlighet med iii, iv, vi, vii eller b som har granskats
av en bedomare med limplig erfarenhet utvald av till-
verkaren eller importéren,

ix) forslag till testning enligt bilagorna IX och X,

x) nir det giller amnen i mangder om 1 till 10 ton expo-
neringsinformation i enlighet med avsnitt 6 i bilaga VI,

xi) begdran om vilken information enligt artikel 118.2
som tillverkaren eller importoren anser inte skall goras
tillgdnglig pd Internet i enlighet med artikel 76.2 d,
inklusive en motivering till varfor ett offentliggorande
skulle kunna skada dennes eller nigon annan berord
parts kommersiella intressen.

Utom i de fall som omfattas av artikel 25.3, 27.6 eller 30.3
skall registranten vara legitim innehavare av eller ha fatt till-
atelse att hanvisa till den fullstindiga undersokningsrapport
som sammanfattas i vi och vii for registreringen.

b) En kemikaliesikerhetsrapport nir s krivs enligt artikel 14, i
det format som anges i bilaga I. De relevanta avsnitten i
denna rapport fir om registranten sd finner limpligt inne-
halla relevanta anvindnings- och exponeringskategorier.

Artikel 11

Flera registranter limnar gemensamt in uppgifter

1. Nir en eller flera tillverkare har for avsikt att i gemen-
skapen tillverka ett dmne och/eller nir en eller flera importorer
har for avsikt att importera detta dmne, skall foljande gilla:

Om inte annat foljer av punkt 3 skall den information som
avses i artikel 10 a iv, vi, vii och ix och alla relevanta uppgifter
enligt artikel 10 a viii forst limnas in av en tillverkare eller
importor som agerar efter overenskommelse med de Gvriga till-
verkare eller importorer som givit sitt samtycke (nedan kallad
ledande registrant).

Varje registrant skall ddrefter separat limna in den information
som avses i artikel 10 a i, ii, iii och x, och alla relevanta
uppgifter enligt artikel 10 a viii.

Registranterna far sjilva bestimma huruvida de vill limna in
den information som avses i artikel 10 a v och 10 b och alla
relevanta uppgifter enligt artikel 10 a viii var for sig eller om
en tillverkare eller importor skall limna in informationen pé de
andras vignar.
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2. Varje tillverkare eller importor behover bara uppfylla
kraven i punkt 1 i frdga om uppgifter som anges i artikel 10 a iv,
vi, vii och ix som kravs i samband med registrering inom hans
viktintervall i enlighet med artikel 12.

3. En tillverkare eller importor far limna in den information
som avses i artikel 10 a iv, vi, vii eller ix separat om

a) kostnaden for att ldimna in denna information gemensamt
med andra skulle vara oproportionerligt stor f6r honom,

b) ett gemensamt inldimnande skulle leda till utlimnande av
information som han anser vara kommersiellt kinslig och
vars utlimnande sannolikt skulle fororsaka honom bety-
dande kommersiell skada,

¢) han dr oense med den ledande registranten om urvalet av
information.

Om led a, b eller ¢ ar tillimplig skall tillverkaren eller impor-
toren tillsammans med dokumentationen allt efter omstindig-
heterna limna en forklaring till varfér kostnaderna skulle vara
oproportionerligt stora, varfor utlimnande av information
sannolikt skulle leda till betydande kommersiell skada eller pa
vilket sdtt oenighet foreligger.

4. Samtidigt som registreringsanmdlan limnas in skall en
avgift erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

Artikel 12

Informationskrav f6r olika mingder

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 10 a skall
i de delar som avses i punkterna vi och vii i den bestimmelsen
inkludera all relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekoto-
xikologisk information som ir tillgdnglig for registranten och
som ett minimum foljande:

a) Den information som anges i bilaga VII for icke-infasnings-
amnen, och i frdga om infasningsimnen som uppfyller ett
av eller bada de kriterier som anges i bilaga III, och som till-
verkas eller importeras i midngder om minst 1 ton per &r
per tillverkare eller importor.

b) Den information om fysikalisk-kemiska egenskaper som
anges i avsnitt 7 i bilaga VII for infasningsimnen som till-
verkas eller importeras i mangder om minst 1 ton per ar
per tillverkare eller importor och som inte uppfyller ndgot
av de kriterier som anges i bilaga IIL.

¢) Den information som anges i bilagorna VII och VIII for
amnen som tillverkas eller importeras i mangder om minst
10 ton per ar per tillverkare eller importor.

d) Den information som anges i bilagorna VII och VIII och
testningsforslag for tillhandahallande av den information

som anges i bilaga IX for dmnen som tillverkas eller impor-
teras i mangder om minst 100 ton per dr per tillverkare eller
importor.

e¢) Den information som anges i bilagorna VII och VIII och
testningsforslag for tillhandahallande av den information
som anges i bilagorna IX och X for dmnen som tillverkas
eller importeras i mingder om minst 1 000 ton per ar per
tillverkare eller importor.

2. Sa& snart mangden per tillverkare eller importor av ett
redan registrerat dmne ndr nista viktgrins, skall tillverkaren
eller importoren omedelbart limna kemikaliemyndigheten den
ytterligare information som krévs enligt punkt 1. Artikel 26.3
och 26.4 skall tillimpas och vid behov anpassas.

Artikel 13

Allminna krav betriffande generering av information om
amnens inneboende egenskaper

1. Information om dmnens inneboende egenskaper far gene-
reras pd annat sitt 4n genom test, under fOrutsittning att de
villkor som anges i bilaga XI uppfylls, sirskilt genom anvind-
ning av modeller for kvalitativa eller kvantitativa struktur-akti-
vitetssamband eller information om &mnen med likartad
struktur (gruppering eller jamforelse med strukturlika dmnen).
Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i bilaga VIII samt
bilagorna IX och X far underlitas nir detta kan motiveras
genom information om exponering och vidtagna riskhanter-
ingsdtgarder enligt specifikationen i avsnitt 3 i bilaga XL

2. Om det krivs olika test for att fd fram information om
dmnens inneboende egenskaper skall man anvinda de testme-
toder som anges i en kommissionsforordning, antagen i
enlighet med forfarandet i artikel 132.3, som vid behov skall
ses over, framfor allt i syfte att forbattra, minska eller ersitta
djurforsok, eller i enlighet med andra internationella testme-
toder som bedoms som limpliga av kommissionen eller kemi-
kaliemyndigheten.

Information om dmnens inneboende egenskaper far dven gene-
reras med hjilp av andra testmetoder, under férutsittning att
de villkor som anges i bilaga XI uppfylls.

3. Ekotoxikologiska och toxikologiska test och analyser skall
genomforas i enlighet med dels de principer om god laborato-
riesed som faststills i direktiv 2004/10/EG eller andra interna-
tionella standarder som erkinns som likvirdiga av kommis-
sionen eller kemikaliemyndigheten, dels bestimmelserna i
direktiv 86/609/EEG, om dessa ar tillimpliga.
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4. Nya registranter som onskar registrera ett redan regi-
strerat damne far hdnvisa till rapportsammanfattningarna eller
de fylliga rapportsammanfattningarna avseende samma dmne,
dock under forutsittning att de kan visa att det dmne som regi-
streringen avser dr detsamma som det tidigare registrerade
amnet, dven vad giller renhetsgrad och typ av fororeningar,
och att den eller de tidigare registranterna har givit tillatelse att
hénvisa till de fullstindiga undersokningsrapporterna for regi-
streringen.

Nya registranter far inte hidnvisa till sddana undersokningar nir
de limnar den information som krdvs enligt avsnitt 2 i
bilaga VI.

Artikel 14

Kemikaliesikerhetsrapport och skyldighet att tillimpa och
rekommendera riskbegrinsande atgirder

1. En kemikaliesikerhetsbedomning skall géras och en kemi-
kaliesikerhetsrapport sammanstillas for alla dmnen som
omfattas av registreringsplikten i enlighet med detta kapitel om
registranten tillverkar eller importerar dmnet i méingder om
minst 10 ton per dr; detta skall dock inte péverka tillimpningen
av artikel 4 i direktiv 98/24/EG.

Kemikaliesidkerhetsrapporten skall dokumentera den kemikalie-
sikerhetsbedomning som skall goras i enlighet med punkterna
2-7 och bilaga I, antingen for varje imne som sddant eller i en
beredning, eller for en dmnesgrupp.

2. En kemikaliesdkerhetsbedomning i enlighet med punkt 1
behover inte goras for ett dmne som ingdr i en beredning om
amnets koncentration i beredningen understiger den ldgsta av
foljande:

a) De koncentrationer som anges i tabellen i artikel 3.3 i
direktiv 1999/45/EG.

b) De koncentrationsgranser som anges i bilaga T till
direktiv 67/548[EEG.

¢) De koncentrationsgranser som anges i del B av bilaga II till
direktiv 1999/45/EG.

d) De koncentrationsgrinser som anges i del B av bilaga III till
direktiv 1999/45/EG.

¢) De koncentrationsgrinser som anges for en viss faststilld
post i det klassificerings- och markningsregister som inrttas
enligt avdelning XI i den har férordningen.

f) 0,1 viktprocent, om dmnet uppfyller kriterierna i bilaga XIII
i den hir forordningen.

3. En kemikaliesikerhetsbedomning for ett dmne skall
omlfatta foljande steg:

a) Halsoriskbedomning.
b) Fysikalisk-kemisk riskbedomning.
¢) Miljoriskbedomning.

d) Bedomning av ldnglivade, bioackumulerande och toxiska
amnen (PBT-dmnen) och av mycket langlivade och mycket
bioackumulerande dmnen (vPvB-imnen).

4. Om tillverkaren eller importéren som en f6ljd av punkt 3
steg a—d drar slutsatsen att dmnet uppfyller kriterierna for att
klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG, eller om
det bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne, skall kemikaliesiker-
hetsbedomningen 4ven omfatta foljande steg:

a) En exponeringsbedomning med framtagning av ett eller flera
exponeringsscenarier (eller i forekommande fall identifiering
av relevanta anvindnings- och exponeringskategorier) samt
en uppskattning av exponeringen.

b) Riskkarakterisering.

Exponeringsscenarierna (i forekommande fall anvdndnings- och
exponeringskategorierna), exponeringsbedomningen och riskka-
rakteriseringen skall behandla tillverkarens eller importorens
samtliga identifierade anvindningar.

5. I kemikaliesdkerhetsrapporten behover risker for mannis-
kors hilsa i samband med foljande slutanvandningar inte
beaktas:

a) I material som kommer i kontakt med livsmedel enligt Euro-
paparlamentets och rddets férordning (EG) nr 1935/2004
av den 27 oktober 2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel och upphi-
vande av direktiv 80/590/EEG och 89/109/EEG ().

b) I kosmetiska produkter enligt direktiv 76/768/EEG.

6.  Alla tillverkare och importorer skall faststilla och tillimpa
de atgirder som dr lampliga for att pa ett adekvat sitt kontrol-
lera de risker som identifieras i kemikaliesikerhetsbedomningen
och, nidr sd dr lampligt, rekommendera dem i de sikerhetsda-
tablad som de tillhandahéller i enlighet med artikel 31.

7. Varje tillverkare och importor som ar skyldig att gora en
kemikaliesakerhetsbedomning skall halla sin kemikaliesiker-
hetsrapport tillgidnglig och uppdaterad.

(") EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.
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KAPITEL 2

Amnen som betraktas som registrerade

Artikel 15
Amnen som ingdr i viixtskyddsmedel och biocidprodukter

1. Verksamma dmnen och formuleringsimnen som tillverkas
eller importeras enbart for att anvindas i vixtskyddsmedel och
som dr upptagna antingen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG (')
eller i forordning (EEG) nr 3600/92 (), forordning (EG)
nr 703/2001 (°), forordning (EG) nr 1490/2002 (%) eller
beslut 2003/565/EG (), och alla dmnen for vilka ett kommis-
sionsbeslut om dokumentationens fullstindighet har fattats i
enlighet med artikel 6 i direktiv 91/414/EEG, skall betraktas
som registrerade och registreringen anses genomford for till-
verkning eller import for anvindning som vixtskyddsprodukt
och dirfor anses uppfylla kraven i kapitlen 1 och 5 i denna
avdelning.

2. Verksamma imnen som, fram till det beslutsdatum som
avses i artikel 16.2 andra stycket i Europaparlamentets och
radets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsldp-
pande av biocidprodukter pd marknaden och om &ndring av
forordning (EG) nr 1896/2000 (%), tillverkas eller importeras
enbart for att anvindas i biocidprodukter och som ar upptagna
antingen i bilaga I, TA eller IB till direktiv 98/8/EG eller i
kommissionens férordning (EG) nr 2032/2003 av den 4
november 2003 om andra fasen av det tiodriga arbetsprogram

(") Rédets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utslippande av
vixtskyddsmedel p& marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
Direktivet ~ senast dndrat genom  kommissionens  direktiv
2006/75[EG (EUT L 248, 12.9.2006, s. 3).

() Kommissionens forordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december
1992 om nidrmare bestimmelser for genomférandet av den forsta
etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i radets direktiv
91/414/EEG om utsldppande av vixtskyddsprodukter pd marknaden
(EGT L 366, 15.12.1992, 5. 10). Forordningen senast dndrad genom
kommissionens forordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259,
13.10.2000, s. 27).

(*) Kommissionens férordning (EG) nr 703/2001 av den 6 april 2001
om faststillande av de verksamma dmnen i vixtskyddsmedel som
skall utvirderas i den andra etappen av det arbetsprogram som avses
i artikel 8.2 i rddets direktiv 91/414/EEG och om indring av
forteckningen over rapporterande medlemsstater for dessa dmnen
(EGT L 98, 7.4.2001, s. 6).

() Kommissionens forordning (EG) nr 1490/2002 av den 14 augusti

2002 om kompletterande tillimpningsforeskrifter for den tredje

etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rddets

direktiv  91/414/EEG och om dndring av férordning (EG)
nr 451/2000 (EGT L 224, 21.8.2002, s. 23). Forordningen senast

dndrad genom forordning (EG) nr 1744/2004 (EUT L 311,

8.10.2004, s. 23).

Kommissionens beslut 2003/565/EG av den 25 juli 2003 om

forlingning av den tidsperiod som foreskrivs i artikel 8.2 i rddets

direktiv 91/414/EEG (EUT L 192, 31.7.2003, s. 40).

() EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast dndrat genom
kommissionens direktiv 2006/50/EG (EUT L 142, 30.5.2006, s. 6).

—
N

som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 98/8/EG om utslippande av biocidprodukter pa mark-
naden och om édndring av forordning (EG) nr 1896/2000 ()
skall betraktas som registrerade och registreringen anses
genomford for tillverkning eller import for anvindning som
biocidprodukt och dirfor anses uppfylla kraven i kapitlen 1
och 5 i denna avdelning.

Artikel 16

Uppgifter for kommissionen, kemikaliemyndigheten och
registranter av dmnen som betraktas som registrerade

1. Kommissionen eller det berorda gemenskapsorganet skall
tillhandahélla kemikaliemyndigheten information likvirdig med
den som kravs enligt artikel 10 nir det giller dmnen som
betraktas som registrerade enligt artikel 15. Kemikaliemyndig-
heten skall inkludera denna information eller en hidnvisning till
den i sina databaser och underritta de behoriga myndigheterna
om detta senast den ... (¥).

2. Artiklarna 21, 22 och 25-28 skall inte tillimpas pa
anvindning av dmnen som betraktas som registrerade enligt
artikel 15.

KAPITEL 3

Registreringsplikt och informationskrav for vissa typer av
isolerade intermedidirer

Artikel 17

Registrering av isolerade intermediirer som anvinds pa
plats

1. Alla som tillverkar isolerade intermedidrer som anvinds
pa plats, i mangder om minst 1 ton per ar, skall limna in en
registreringsanmalan till kemikaliemyndigheten.

2. Registreringsanmilan for isolerade intermedidrer som
anviands pa plats skall omfatta all nedanstdende information, i
den médn som tillverkaren kan tillhandahdlla den utan att
genomfora ytterligare test:

a) Uppgifter om tillverkaren i enlighet med avsnitt 1 i bilaga VL.

b) Uppgifter om intermedidren i enlighet med avsnitt 2.1-
2.3.4 i bilaga VI

¢) Intermedidrens klassificering i enlighet med avsnitt 4 i
bilaga VL.

() EUT L 307, 24.11.2003, s. 1. Forordningen dndrad genom forord-
ning (EG) nr 1048/2005 (EUT L 178, 9.7.2005, s. 1).
(*) 18 manader efter det att denna f6rordning har trétt i kraft.
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d) All tillginglig information om intermedidrens fysikalisk-
kemiska egenskaper, hilso- eller miljoegenskaper. Nir en
fullstindig undersokningsrapport finns att tillgd skall en
rapportsammanfattning limnas.

¢) En kort allmin beskrivning av anvindningen, i enlighet med
avsnitt 3.5 i bilaga VL.

f) Uppgifter om tillimpade riskhanteringsatgarder.

Utom i de fall som omfattas av artikel 25.3, 27.6 eller 30.3
skall registranten vara legitim innehavare av eller ha fatt till-
atelse att hianvisa till den fullstindiga undersokningsrapport
som sammanfattas enligt d for registreringen.

Samtidigt som registrering gors skall en avgift erliggas i
enlighet med kraven i avdelning IX.

3. Punkt 2 skall endast tillimpas pd isolerade intermedidrer
som anviands pd plats om tillverkaren bekriftar att dmnet
endast tillverkas och anvdnds under stringt kontrollerade
betingelser pa sd sitt att det med tekniska metoder ar fullstin-
digt inneslutet under hela sin livscykel. Begransnings- och
hanteringsteknik skall anvindas for att minimera utslipp och
den exponering ett sadant resulterar i.

Om dessa villkor inte dr uppfyllda skall registreringsanmélan
omfatta den information som anges i artikel 10.

Artikel 18
Registrering av isolerade intermediirer som transporteras

1. Tillverkare eller importorer av isolerade intermedidrer
som transporteras, i mangder om minst 1 ton per &r, skall
ldimna in en registreringsanmalan till kemikaliemyndigheten.

2. Registreringsanmalan for isolerade intermedidrer som
transporteras skall omfatta all nedanstiende information:

a) Uppgifter om tillverkarens eller importoren i enlighet med
avsnitt 1 i bilaga VI.

b) Uppgifter om intermedidren i enlighet med avsnitt 2.1-
2.3.4 i bilaga VI

¢) Intermedidrens klassificering i enlighet med avsnitt 4 i
bilaga VI.

d) All tillginglig information om intermedidrens fysikalisk-
kemiska egenskaper, hilso- eller miljoegenskaper. Nar en
fullstindig undersokningsrapport finns att tillgd skall en
rapportsammanfattning limnas.

e) En kort allmin beskrivning av anvindningen, i enlighet med
avsnitt 3.5 i bilaga VL.

f) Information om riskhanteringsdtgirder som tillimpas och
som rekommenderas anvindaren i enlighet med punkt 4.

Utom i de fall som omfattas av artikel 25.3, 27.6 eller 30.3
skall registranten vara legitim innehavare av eller ha fatt till-

atelse att hinvisa till den fullstindiga undersokningsrapport
som sammanfattas enligt d for registreringen.

Samtidigt som registrering gors skall en avgift erliggas i
enlighet med kraven i avdelning IX.

3. Registreringsanmilan for isolerade intermedidrer som
transporteras i mingder om mer dn 1 000 ton per ar per till-
verkare eller importor skall, utover den information som kravs
enligt punkt 2, dven omfatta den information som anges i
bilaga VIL

Artikel 13 skall tillimpas for att ta fram denna information.

4. Punkterna 2 och 3 skall endast gilla isolerade interme-
didrer som transporteras om tillverkaren eller importoren sjilv
bekriftar eller uppger att han har fatt information frin anvin-
daren att syntesen av ett eller flera andra dmnen frén interme-
didren dger rum vid andra anldggningar under foljande strangt
kontrollerade betingelser:

a) Amnet skall med hjilp av tekniska metoder vara fullstindigt
inneslutet under hela sin livscykel, vilket omfattar tillverk-
ning, rening, rengéring och underhall av utrustning, prov-
tagning, analys, lastning och avlastning av utrustning eller
kirl samt bortskaffande eller rening och lagring av avfall.

b) Begrinsnings- och hanteringsteknik skall anvindas som
minimerar utslipp och den exponering ett sddant resulterar
i

¢) Amnet fir endast hanteras av auktoriserad personal med till-
racklig utbildning.

d) Vid renings- och underhéllsarbete skall sirskilda procedurer
tillimpas, tex. avluftning och tvittning, innan systemet
oppnas och innan négra ingrepp gors.

e) Om en olycka intriffar eller om avfall genereras, skall
hanterings- och/eller begrinsningsteknik anvindas for att
minimera utslipp och resulterande exponering under rening
eller reng6ring och underhall.

f) De hanteringsforfaranden som giller for dmnet skall vara
vil dokumenterade och std under strikt Overinseende av
verksamhetsutdvaren.

Om villkoren i forsta stycket inte dr uppfyllda skall registre-
ringsanmilan omfatta den information som anges i artikel 10.

Artikel 19

Flera registranter limnar gemensamt in uppgifter om isole-
rade intermediirer

1. Nir en eller flera tillverkare har for avsikt att i gemen-
skapen tillverka en isolerad intermedidr som anvinds pa plats
eller transporteras, ochfeller ndr en eller flera importorer har
for avsikt att importera denna isolerade intermedidr som
anvinds pa plats eller transporteras, skall f6ljande galla:
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Om inte annat foljer av punkt 2 i denna artikel skall den infor-
mation som avses i artiklarna 17.2 ¢ och d och 18.2 ¢ och d
forst lamnas in av en tillverkare eller importor som agerar efter
overenskommelse med de 6vriga tillverkare eller importorer
som givit sitt samtycke (nedan kallad ledande registrant).

Varje registrant skall dérefter separat limna in den information
som avses i artiklarna 17.2 a, b, e och f samt 18.2 a, b, e och f.

2. En tillverkare eller importor fir limna in den information
som avses i artiklarna 17.2 c eller d och 18.2 ¢ eller d separat
om

a) kostnaden for att limna in denna information gemensamt
med andra skulle vara oproportionerligt stor f6r honom,

b) ett gemensamt inlimnande skulle leda till utlimnande av
information som han anser vara kommersiellt kinslig, vilket
sannolikt skulle fororsaka honom betydande kommersiell
skada, eller

¢) han dr oense med den ledande registranten om urvalet av
informationen.

Om led a, b eller ¢ ar tillimplig, skall tillverkaren eller impor-
toren tillsammans med dokumentationen allt efter omstindig-
heterna limna en forklaring till varfér kostnaderna skulle vara
oproportionerliga, varfor utlimnande av information sannolikt
skulle leda till betydande kommersiell skada eller om arten av
oenigheten.

3. Samtidigt som registreringsanmélan limnas in skall en
avgift erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

KAPITEL 4

Gemensamma bestimmelser for alla registreringar

Artikel 20
Kemikaliemyndighetens uppgifter

1. Kemikaliemyndigheten skall tilldela varje registreringsan-
malan ett inlimningsnummer, som skall anvindas vid all korre-
spondens som ror registreringen till dess registreringen anses
fullstindig, och ett inldimningsdatum, vilket skall vara
detsamma som det datum dd kemikaliemyndigheten mottar
registreringsanmalan.

2. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera att varje registre-
ringsanmilan dr fullstindig och innehéller samtliga uppgifter
som kravs enligt artiklarna 10 och 12 eller enligt artiklarna 17
eller 18, samt att den registreringsavgift som avses i artiklarna
6.4, 7.1, 7.5, 17.2 eller 18.2 har erlagts. Kontrollen skall inte
omfatta en bedomning av de inldimnade uppgifternas eller
motiveringarnas kvalitet, eller av huruvida de ar tillrickliga.

Kemikaliemyndigheten skall kontrollera att registreringsan-
maélan dr fullstindig inom tre veckor efter inlimningsdatum,
eller inom tre médnader raknat fran den tidpunkt dd den aktuella

tidsfristen i artikel 23 16per ut, nir det giller registreringar for
infasningsdimnen som limnats in under den tvdmanadersperiod
som omedelbart foregdr denna tidpunkt.

Om en registreringsanmilan ar ofullstindig skall kemikaliemyn-
digheten fore utgdngen av den treveckors- eller tremanaderspe-
riod som avses i andra stycket meddela registranten vilken
ytterligare information som krdvs for att registreringsanmalan
skall bli fullstindig, och faststilla en rimlig tidsfrist inom vilken
denna information skall ha inkommit. Registranten skall
komplettera registreringsanmilan och limna kompletteringen
till kemikaliemyndigheten inom den faststdllda tidsfristen.
Kemikaliemyndigheten skall underritta registranten om vid
vilket datum den kompletterande informationen mottagits.
Kemikaliemyndigheten skall med beaktande av denna ytterli-
gare information dterigen kontrollera att registreringsanmalan
ar fullstindig.

Kemikaliemyndigheten skall vigra registrering om registranten
inte kompletterar sin registreringsanmilan inom den faststillda
tidsfristen. Registreringsavgiften skall i sddana fall inte aterbe-
talas.

3. Sa snart som registreringen ar fullstindig skall kemikalie-
myndigheten tilldela dmnet i frdga ett registreringsnummer och
ett registreringsdatum, vilket skall vara detsamma som inldm-
ningsdatumet. Kemikaliemyndigheten skall omedelbart delge
den berorda registranten registreringsnumret och registrerings-
datumet. Registreringsnumret skall anvindas for all vidare
korrespondens om registreringen.

4. Kemikaliemyndigheten skall inom 30 dagar frdn inlim-
ningsdatumet underritta den behoriga myndigheten i den
berérda medlemsstaten att foljande information ar tillganglig i
kemikaliemyndighetens databas:

a) registreringsunderlaget tillsammans med inldimnings- eller
registreringsnummer,

b) inldmnings- eller registreringsdatum,

¢) resultatet av kontrollen av registreringsanmilans fullstin-
dighet samt

d) eventuell begdran om ytterligare information och den tids-
frist som faststllts i enlighet med punkt 2 tredje stycket.

Den berorda medlemsstaten skall vara den medlemsstat dir till-
verkningen dger rum eller ddr importoren ér etablerad.

Om tillverkaren har produktionsanldggningar i mer 4n en
medlemsstat skall den berérda medlemsstaten vara den
medlemsstat  dir tillverkarens huvudkontor ligger. Ovriga
medlemsstater med produktionsanldggningar skall ocksa under-
rdttas.

Kemikaliemyndigheten skall till den behoriga myndigheten i
den berérda medlemsstaten omgdende meddela nir eventuell
ytterligare information som registranten tillhandahdllit finns till-
ginglig i kemikaliemyndighetens databas.



14.11.2006

Europeiska unionens officiella tidning

C 276E[27

5. De beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt
2 i denna artikel far 6verklagas i enlighet med artiklarna 90, 91
och 92.

6.  Nir ytterligare information om ett visst &mne limnas till
kemikaliemyndigheten av en ny registrant skall kemikaliemyn-
digheten meddela befintliga registranter att denna information
finns i databasen for de syften som avses i artikel 22.

Artikel 21

Tillverkning och import av imnen

1. Registranten far borja eller fortsdtta att tillverka eller
importera ett dmne eller att producera eller importera en vara,
om kemikaliemyndigheten inte inom tre veckor frin inlim-
ningsdatumet i enlighet med artikel 20.2 har angett att det
foreligger hinder for detta; detta skall dock inte paverka tillimp-
ningen av artikel 27.8.

Vad giller registreringsanmilningar for infasningsimnen far
registranten fortsitta tillverka eller importera dmnet eller att
producera eller importera en vara, om kemikaliemyndigheten
inte inom tre veckor fran inlimningsdatumet i enlighet med
artikel 20.2 har angett att det foreligger hinder for detta, eller,
om den ldmnats in under tvdmanadersperioden fore den aktu-
ella tidsfristen enligt artikel 23, om kemikaliemyndigheten inte
inom tre manader fran tidsfristen i enlighet med artikel 20.2
har angett att det foreligger hinder for detta; detta skall dock
inte paverka tillimpningen av artikel 27.8.

Vid en uppdatering av registreringen enligt artikel 22 far regist-
ranten fortsitta tillverka eller importera dmnet om kemikalie-
myndigheten inte inom tre veckor fran uppdateringsdatumet
i enlighet med artikel 20.2 har angett att det foreligger hinder
for detta; detta skall dock inte paverka tillimpningen av
artikel 27.8.

2. Om kemikaliemyndigheten har underrdttat registranten
om att denne maste tillhandahélla ytterligare information i
enlighet med artikel 20.2 tredje stycket, far registranten inleda
tillverkningen eller importen av ett dmne eller produktionen
eller importen av en vara, om kemikaliemyndigheten inte inom
tre veckor efter det att den har erhdllit den ytterligare informa-
tion som erfordrades for att registreringsanmalan skulle bli full-
standig, angett att det foreligger ndgot hinder for detta; detta
skall dock inte paverka tillimpningen av artikel 27.8.

3. Om en registrant limnar in en del av registreringsan-
mélan pd en eller flera andra registranters vignar i enlighet
med artikel 11 eller 19, far alla dessa andra registranter tillverka
amnet i gemenskapen eller importera det forst nar den tidsfrist
som faststdlls i punkt 1 eller 2 i den hér artikeln har 6pt ut,

och under forutsittning att kemikaliemyndigheten inte har
angett att det foreligger hinder for att dmnet registreras av den
registrant som agerar pa de andras vdgnar och for dennes egen
registreringsanmalan.

Artikel 22

Ytterligare skyldigheter for registranter

1. Efter registreringen skall registranterna pd eget initiativ
svara for att utan onodigt drojsmal uppdatera sin registrering
med relevant ny information och ldmna in den till kemikalie-
myndigheten i foljande fall:

a) Andring av status, exempelvis tillverkare eller importdr, eller
identitet, t.ex. namn eller adress.

b) Andring av 4mnets sammansittning enligt avsnitt 2 i
bilaga VL.

) Andring av de &rliga eller totala mingder som registranten
tillverkar eller importerar om detta leder till ett dndrat
méngdintervall, inklusive upphérande av tillverkningen eller
importen.

d) Nya identifierade anvindningar och nya anvindningar som
det avrads fran i avsnitt 3.7 i bilaga VI for vilka dmnet till-
verkas eller importeras.

¢) Nya uppgifter om dmnets halso- och/eller miljorisker som
registranten rimligen kan forvintas kinna till som leder till
dndringar i sdkerhetsdatabladet eller kemikaliesakerhetsrap-
porten.

f) Andring av dmnets klassificering och mirkning.

g) Uppdateringar eller adndringar av kemikaliesikerhetsrap-
porten eller avsnitt 5 i bilaga VI.

h) Registranten identifierar ett behov att genomfora ett test
fortecknat i bilaga IX eller bilaga X, varvid ett testningsfor-
slag skall tas fram.

i) Forandrad atkomst till informationen i registreringen.

Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra denna information
till den behoriga myndigheten i den berdrda medlemsstaten.

2. Registranter skall till kemikaliemyndigheten limna en
uppdatering av registreringen som innehéller den information
som kravs enligt det beslut som fattats i enlighet med artiklar-
na 39, 40 eller 45 eller beakta ett beslut som fattats i enlighet
med artiklarna 59 och 72, inom den tidsfrist som anges i det
beslutet. Kemikaliemyndigheten skall underritta den behoriga
myndigheten i den berorda medlemsstaten om att informa-
tionen finns i dess databas.
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3. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera att varje uppda-
terad registrering ar fullstindig enligt artikel 20.2 forsta och
andra styckena. Niar uppdateringen Overensstimmer med
artikel 12.2 och punkt 1 ¢ i den hir artikeln skall kemikalie-
myndigheten kontrollera att den information som registranten
lamnat 4r fullstindig, och artikel 20.2 skall tillimpas med
nodvindiga anpassningar.

4. Om ndgon av artiklarna 11 eller 19 ir tillimpliga skall
varje registrant separat limna den information som anges i
punkt 1 ¢ i denna artikel.

5. En uppdatering skall atfoljas av inbetalning av relevant
del av den avgift som kravs enligt avdelning IX.

KAPITEL 5

Overgangsbestimmelser som skall tillimpas pd infasnings-
dmnen och anmilda dmnen

Artikel 23
Sirskilda bestimmelser for infasningsimnen

1.  Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och artikel 21 skall inte
tillimpas forrdn den ... (*) pd foljande dmnen:

a) Infasningsimnen som klassificeras som cancerframkallande,
mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2
enligt direktiv 67/548/EEG och som, dtminstone en géng
efter den ... (*), tillverkats i eller importerats till gemen-
skapen i mingder om minst 1 ton per dr och tillverkare eller
importor.

b) Infasningsimnen som klassificeras som mycket toxiska for
vattenlevande organismer och som kan fororsaka skadliga

langtidseffekter i vattenmiljon (R50/53) enligt direktiv
67/548[EEG och som, dtminstone en gang efter den ... (*¥),
tillverkats i eller importerats till gemenskapen i mingder om
minst 100 ton per ar och tillverkare eller importor.

¢) Infasningsimnen som, dtminstone en gang efter den ... (*¥),
tillverkats i eller importerats till gemenskapen i méingder om
minst 1 000 ton per ar och tillverkare eller importor.

2. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och artikel 21 skall inte
tillimpas forrdn den ... (***) pd infasningsimnen som, dtmin-
stone en gang efter den ... (**), tillverkats i eller importerats till
gemenskapen i mingder om minst 100 ton per ar och tillver-
kare eller importor.

3. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och artikel 21 skall inte
tillimpas forrdn den ... (**) pd infasningsimnen som, atmin-
stone en gang efter den ... (**), tillverkats i eller importerats till
gemenskapen i midngder om minst 1 ton per ar och tillverkare
eller importor.

Artikel 24
Anmailda dmnen

1. En anmilan i enlighet med direktiv 67/548/EEG skall for
de syften som anges i denna avdelning betraktas som en regi-
streringsanmilan, och kemikaliemyndigheten skall senast den
.. (0 tilldela anmalan ett registreringsnummer.

2. Om den mingd av det anmélda dmnet som tillverkas eller
importeras per tillverkare eller importor ndr nista mangdgrans
enligt artikel 12, skall den ytterligare information som kravs for
denna mingdgrans och for alla ligre méingdgranser tillhanda-
hallas i enlighet med artiklarna 10 och 12, om den inte redan
har tillhandahallits i enlighet med de artiklarna.

AVDELNING 1II
GEMENSAMT UTNYTTJANDE AV DATA OCH UNDVIKANDE AV ONODIG TESTNING

KAPITEL 1

Syfte och allminna regler

Artikel 25
Syfte och allminna regler

1. For att det skall vara mojligt att undvika djurforsok skall
forsok pd ryggradsdjur for de syften som anges i denna férord-
ning endast genomféras som en sista utvdg. Det dr ocksd
nodvindigt att vidta atgirder for att begrinsa upprepning av
andra test.

2. Gemensamt utnyttjande och gemensamt inlimnande av
information i enlighet med denna férordning skall avse tekniska
data och i synnerhet information om dmnens inneboende egen-
skaper. Registranter skall avstd fran att utbyta information om
sitt marknadsbeteende, i synnerhet om produktionskapacitet,

(*) Tre ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(**) Tidpunkten for denna forordnings ikrafttridande.

produktions- eller forsiljningsvolymer, importvolymer eller
marknadsandelar.

3. Alla rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsam-
manfattningar som tillhandahallits i samband med en registre-
ring enligt denna forordning minst tio ar tidigare, kan anvindas
i registreringssyfte av en annan tillverkare eller importor.

KAPITEL 2
Bestammelser for icke-infasningsimnen och registranter av
infasningsimnen som inte har forhandsregistrerat
Artikel 26

Utredningsplikt fore registrering

1. Alla potentiella registranter av ett icke-infasningsimne
eller potentiella registranter av ett infasningsdmne som inte har

(**) Sex ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(****) 11 ar efter det att denna forordning har tratt i kraft.
() 18 ménader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
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forhandsregistrerat i enlighet med artikel 28 skall gora en
forfragan till kemikaliemyndigheten om huruvida en registre-
ringsanmilan redan har limnats in fér samma dmne. Denna
forfragan skall kompletteras med samtliga nedanstdende
uppgifter:

a) Uppgifter om registranten i enlighet med avsnitt 1 i
bilaga VI, med undantag for anviandningsplatserna.

b) Amnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI.

¢) Uppgift om vilka informationskrav som skulle innebara att
nya forsok pa ryggradsdjur méste goras.

d) Uppgift om vilka informationskrav som skulle innebira att
andra nya undersokningar maste goras.

2. Om samma dmne inte har registrerats tidigare skall kemi-
kaliemyndigheten underritta den potentiella registranten om
detta.

3. Om samma dmne har registrerats mindre 4n tio ar tidi-
gare skall kemikaliemyndigheten omedelbart informera den
potentiella registranten om namn pa och adresser till tidigare
registranter och om relevanta sammanfattningar eller fylliga
rapportsammanfattningar som de redan tillhandahallit.

Undersokningar som gjorts pa ryggradsdjur skall inte upprepas.

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt informera de tidigare
registranterna om namnet pa och adressen till den potentiella
registranten. Den potentiella registranten skall fd ta del av de
tillgangliga undersokningarna i enlighet med artikel 27.

4. Om flera potentiella registranter har gjort en forfragan
avseende samma dmne skall kemikaliemyndigheten omedelbart
informera alla potentiella registranter om de andra potentiella
registranternas namn och adress.

Artikel 27

Gemensamt utnyttjande av befintliga uppgifter avseende
registrerade imnen

1. For dmnen som redan registrerats mindre dn tio ar tidi-
gare enligt vad som anges i artikel 26.3, giller att den potenti-
ella registranten

a) skall begira, i friga om information som ror forsok pa
ryggradsdjur, och

b) fir begira, i frdga om information som inte ror fors6k pa
ryggradsdjur,

att den eller de tidigare registranterna ldimnar den information
som behovs enligt artikel 10 a vi och vii for registreringen.

2. Om en begdran om information har gjorts enligt punkt 1
skall den eller de potentiella och tidigare registranter som avses
i punkt 1 gora sitt basta for att komma 6verens om att gemen-
samt utnyttja den information som begirs av den potentiella
registranten enligt artikel 10 a vi och vii. I stillet for en sddan
overenskommelse kan de ocksd lita en skiljenimnd avgora
drendet och sedan ritta sig efter dennas avgorande.

3. De tidigare och de potentiella registranterna skall gora sitt
basta for att se till att kostnaderna for gemensamt utnyttjande
av informationen faststills pd ett rattvist, oppet och icke-diskri-
minerande sitt. Detta kan underldttas genom att man foljer den
vigledning for kostnadsdelning som utgér fran dessa principer
och som antagits av kemikaliemyndigheten i enlighet med
artikel 76.2 f. Registranterna behover bara bidra till kostna-
derna for information som de ir skyldiga att limna for att
uppfylla registreringskraven.

4.  Efter overenskommelse om gemensamt utnyttjande av
informationen skall den tidigare registranten gora den Gverens-
komna informationen tillginglig f6r den nya registranten och
ge den nya registranten tilldtelse att hanvisa till den tidigare
registrantens fullstindiga undersokningsrapport.

5. Om det inte 4r mojligt att nd en sddan Gverenskommelse
skall den eller de potentiella registranterna underritta kemika-
liemyndigheten och den eller de tidigare registranterna om detta
tidigast en manad efter det att den eller de tidigare registran-
ternas namn och adress erhallits fran kemikaliemyndigheten.

6. Inom en ménad efter det att den information som avses i
punkt 5 har mottagits skall kemikaliemyndigheten tillita den
potentiella registranten att hinvisa till den information som
han begirt i sitt registreringsunderlag. Om den eller de tidigare
registranterna ldter den potentiella registranten fd tillgdng till
den fullstindiga undersokningsrapporten skall de kunna kriva
att den potentiella registranten delar kostnaderna med dem,
och denna fordran skall pd begdran kunna verkstillas av natio-
nell domstol.

7. De beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt
6 i denna artikel far overklagas i enlighet med artiklarna 90, 91
och 92.

8. Den vintetid for den nya registranten som avses i artikel
21.1 skall forlingas med en period om fyra manader, om den
tidigare registranten s kraver.

KAPITEL 3

Bestammelser for infasningsimnen

Artikel 28
Skyldighet att forhandsregistrera infasningsimnen

1. For att kunna dra nytta av Overgdngsbestimmelserna i
artikel 23 skall varje potentiell registrant av ett infasningsimne
som tillverkas eller importeras i mangder om minst 1 ton per ar,
inklusive utan begrdnsningar intermedidrer, limna all nedansta-
ende information till kemikaliemyndigheten:

a) Namnet pa dmnet enligt avsnitt 2 i bilaga VI, inbegripet
Einecs- och CAS-nummer eller, om dessa inte ar tillgangliga,
ndgon annan identitetskod.
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b) Dennes namn och adress och namnet pa kontaktpersonen
och i férekommande fall, namn och adress pa den person
som foretrader honom i enlighet med artikel 4, s& som
anges i avsnitt 1 i bilaga VL.

¢) Den planerade tidsfristen for registreringen/viktintervall.

d) Namnet pd dmnet enligt avsnitt 2 i bilaga VI, inbegripet
Einecs- och CAS-nummer eller, om dessa inte ér tillgdngliga,
ndgon annan identitetskod, for vilken den tillgingliga infor-
mationen har relevans for tillimpningen av avsnitten 1.3
och 1.5 i bilaga XL

2. Den information som avses i punkt 1 skall limnas inom
en tidsperiod som borjar 16pa den ... (*) och slutar [6pa den

- ().

3. Registranter som inte tillhandahdller den information som
kravs enligt punkt 1 har inte ratt att aberopa artikel 23.

4. Potentiella registranter som for forsta gangen tillverkar
eller importerar ett infasningsimne i mingder om minst 1 ton
per dr, efter den ... (**), skall ha ratt att dberopa artikel 23
forutsatt att de ldmnar den information som avses i punkt 1 i
denna artikel till kemikaliemyndigheten inom sex manader efter
det att de forsta gangen tillverkade eller importerade damnet och
minst tolv manader fore den tidpunkt vid vilken den tillimpliga
tidsfristen i artikel 23 loper ut.

5. Kemikaliemyndigheten skall senast den ... (***), pd sin
webbplats offentliggora en forteckning over de dmnen som
avses i punkt 1 a och d. Forteckningen skall innefatta endast
imnesnamnen, med Einecs- och CAS-nummer i forekommande
fall, samt andra identitetskoder.

6.  De som i mindre méngder 4n 1 ton per ar tillverkar eller
importerar sidana infasningsimnen som forekommer i den
forteckning som offentliggjorts av kemikaliemyndigheten i
enlighet med punkt 5 i denna artikel, samt nedstromsanvindare
av dessa dmnen och tredje parter som innehar information om
dessa dmnen, far till kemikaliemyndigheten ldimna den informa-
tion som avses i punkt 1 i denna artikel eller all annan relevant
information om dessa dmnen, i avsikt att delta i det forum for
informationsutbyte om dmnen som avses i artikel 29.

Artikel 29
Forum for informationsutbyte om dmnen

1. Alla tillverkare och importérer som har limnat informa-
tion om samma infasningsimne till kemikaliemyndigheten i
enlighet med artikel 28 skall delta i ett forum for informations-
utbyte om dmnen (nedan kallat "forumet”).

(*) 12 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(**) 18 ménader efter det att denna férordning har tratt i kraft.
(***) 19 ménader efter det att denna forordning har tritt i kraft.

2. Syftet med varje forum skall vara att

a) i registreringssyfte underldtta utbytet av den information
som anges i artikel 10 a vi och vii mellan tillverkare och
importorer for att pa s sitt undvika upprepning av samma
undersokningar, och

b) enas om klassificering och mérkning nar det finns skillnader
i friga om klassificering och markning av dmnet.

3. Deltagarna i forumet skall forse andra deltagare med
befintliga undersékningar och besvara andra deltagares begiran
om information; de skall tillsammans faststilla behovet av ytter-
ligare undersokningar och se till att de genomférs. Varje forum
skall vara fullt verksamt till och med den ... (****),

Artikel 30
Gemensamt utnyttjande av data avseende test

1. Innan testning utfors for att uppfylla de informationskrav
som giller for registreringen skall deltagare i forumet ta reda
pad om det redan finns nagon relevant undersokning tillganglig
genom att kommunicera inom forumet. Om en relevant under-
sokning som omfattar forsok pd ryggradsdjur ar tillganglig
inom forumet, skall en deltagare i forumet senast den ... (****¥)
begidra att fa ta del av den undersokningen. Om en relevant
undersokning som inte omfattar forsok pa ryggradsdjur ir till-
ginglig inom forumet, fir en deltagare i forumet senast den
.. () begira att fa ta del av den undersokningen.

Inom tvd veckor frdn begdran skall undersokningens dgare ge
den deltagare som begir att fa ta del av undersokningen styrkta
uppgifter om sina kostnader for undersokningen. En eller flera
deltagare och dgaren skall gora sitt basta for att se till att kost-
naderna for gemensamt utnyttjande av informationen bestims
pa ett rattvist, oppet och icke-diskriminerande sitt. Detta kan
underldttas genom att man foljer eventuell vagledning for kost-
nadsdelning som utgar fran dessa principer och som antagits av
kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 76.2 f. Om de inte
lyckas nd en overenskommelse skall kostnaderna delas lika.
Agaren skall ge tilldtelse att hinvisa till den fullstindiga under-
sokningsrapporten i registreringssyfte inom tva veckor efter det
att betalningen erlagts. Registranterna behéver bara bidra till
kostnaderna for den information som de ir skyldiga att limna
for att uppfylla sina registreringskrav.

2. Om en relevant undersokning som omfattar test inte ar
tillgdnglig inom forumet skall bara en undersokning goras per
informationskrav inom varje forum av en av dess deltagare
som agerar pd de andras vdgnar. De skall vidta alla rimliga
atgdrder for att nd en overenskommelse inom en frist som fast-
stills av kemikaliemyndigheten om vem som skall utféra under-
sokningen pd de andra deltagarnas vdgnar och for att limna en

(****) 11 ar efter det att denna forordning har tratt i kraft.
() 20 ménader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
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sammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning till kemika-
liemyndigheten. Om ingen 6verenskommelse nds skall kemika-
liemyndigheten ange vilken registrant eller nedstromsanvindare
som skall genomfora testet. Alla deltagare i ett forum som
begir en undersokning skall bidra till kostnaderna for utarbe-
tandet av undersokningen med den andel som motsvarar
antalet deltagande potentiella registranter. De deltagare som
inte genomfor undersokningen sjdlva skall ha ratt att motta den
fullstindiga undersokningsrapporten inom tvd veckor efter det
att den deltagare som genomforde undersokningen erhllit
betalning.

3. Om dgaren till en undersokning enligt punkt 1 som
omfattar forsok pd ryggradsdjur vigrar antingen att styrka sina
kostnader for undersokningen eller att limna ut sjilva under-
sokningen till andra deltagare, skall han inte kunna fortsdtta
med registreringen forrdn han limnar informationen till de
ovriga deltagarna. De ovriga deltagarna skall fortsitta med regi-
streringen utan att uppfylla det relevanta informationskravet
med angivande av skilet for detta i registreringsunderlaget.
Undersokningen skall upprepas endast om &garen till denna
information inte inom 12 madnader efter dagen for de ovriga
deltagarnas registrering har limnat informationen till dem och
kemikaliemyndigheten beslutar att forsoket bor upprepas av
dem. Om emellertid en registreringsanmalan som innehéller

denna information redan har ldmnats in av en annan registrant
skall kemikaliemyndigheten tillita den eller de andra deltagarna
att hdnvisa till informationen i sitt eller sina registreringsun-
derlag. Den andra registranten skall kunna krdva den eller de
andra deltagarna pd en motsvarande andel av kostnaden, under
forutsdttning att han gor den fullstindiga unders6kningsrap-
porten tillganglig for den eller de andra deltagarna, och denna
fordran skall pa begiran verkstillas av nationell domstol.

4. Om dgaren till en undersokning enligt punkt 1 som inte
omfattar forsok pa ryggradsdjur vdgrar antingen att styrka sina
kostnader for undersokningen eller att limna ut sjilva under-
sokningen till andra deltagare, skall de 6vriga deltagarna i
forumet fortsitta med registreringen som om ingen relevant
undersokning fanns tillginglig i forumet.

5. De beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt
2 eller 3 i denna artikel far 6verklagas i enlighet med artiklarna
90, 91 och 92.

6.  En dgare till en undersokning som har vigrat antingen att
styrka kostnaderna for undersokningen eller att limna ut sjilva
undersokningen enligt punkt 3 eller 4 i denna artikel skall bli
foremal for sanktioner i enlighet med artikel 125.

AVDELNING IV
INFORMATION I DISTRIBUTIONSKEDJAN

Artikel 31

Krav pd sikerhetsdatablad

1. Leverantoren av ett dmne eller en beredning skall forse
mottagaren av ett amne eller en beredning med ett sikerhetsda-
tablad som sammanstillts i enlighet med bilaga II

a) om ett dmne eller en beredning uppfyller kriterierna for att
klassificeras som farlig(t) i enlighet med direktiv 67/548EEG
eller 1999/45/EG, eller

b) om ett dmne ir langlivat, bioackumulerande och toxiskt
eller mycket langlivat och mycket bioackumulerande enligt
kriterierna i bilaga XIIL

2. Varje aktor i distributionskedjan som enligt artikel 14
eller 36 ar skyldig att gora en kemikaliesakerhetsbedomning av
ett dmne skall se till att informationen i sikerhetsdatabladet
overensstimmer med informationen i denna bedomning. Om
sikerhetsdatabladet utarbetas for en beredning och aktoren i
distributionskedjan har utarbetat en kemikaliesikerhetsbedom-
ning av den beredningen, ricker det att informationen i siker-
hetsdatabladet overensstimmer med kemikaliesdkerhetsrap-
porten for beredningen, i stillet for med kemikaliesikerhetsrap-
porten for varje dmne i beredningen.

3. Leverantoren skall forse mottagaren pd dennes begdran
med ett sikerhetsdatablad som sammanstillts i enlighet med
bilaga II, om en beredning inte uppfyller kriterierna for att klas-

sificeras som farlig enligt artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv
1999/45/EG, men innehéller

a) i en individuell koncentration pd > 1 viktprocent for icke
gasformiga beredningar och > 0,2 volymprocent for gasfor-
miga beredningar, minst ett dmne som utgor en fara for
ménniskors hilsa eller miljon, eller

b) i en individuell koncentration pd = 0,1 viktprocent for icke
gasformiga beredningar dtminstone ett dmne som &r ldng-
livat, bioackumulerande och toxiskt eller mycket ldnglivat
och mycket bioackumulerande i enlighet med de kriterier
som anges i bilaga XIII, eller

o
~

ett dmne for vilket det finns gemenskapsgrinsvirden for
exponering pa arbetsplatsen.

4. Séavida inte en nedstromsanvindare eller distributor begar
det, behover sikerhetsdatablad inte tillhandahallas nir farliga
dmnen eller beredningar som bjuds ut eller siljs till allmdnheten
forses med information till anvindarna som ar tillracklig for att
dessa skall kunna vidta nodvindiga dtgarder till skydd for
ménniskors hilsa, sikerhet och miljo.

5. Om inte den berorda medlemsstaten foreskriver nagot
annat skall sikerhetsdatabladet tillhandahallas pa ett officiellt
sprak i de(n) medlemsstat(er) dar dmmnet eller beredningen
slapps ut pa marknaden.



C 276E/32

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

6.  Sikerhetsdatabladet skall vara daterat och skall omfatta
foljande rubriker:

1. Namnet pd dmnet/beredningen och bolaget/foretaget.
2. Farliga egenskaper.
3. Sammansittning/information om bestindsdelar.
4. Atgirder vid forsta hjilpen.
5. Brandbekdmpningsatgarder.
6. Atgirder vid oavsiktliga utslipp.
7. Hantering och lagring.
8. Begrinsning av exponeringen/personligt skydd.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

10. Stabilitet och reaktivitet.

11. Toxikologisk information.

12. Ekologisk information.

13. Avfallshantering.

14. Transportinformation.

15. Gillande foreskrifter.

16. Annan information.

7. Varje aktor i distributionskedjan som ir skyldig att utar-
beta en kemikaliesikerhetsrapport enligt artiklarna 14 eller 36
skall ~ placera  de  relevanta  exponeringsscenarierna
(i forekommande fall med anvindnings- och exponeringskate-
gorier) i en bilaga till sikerhetsdatabladet som skall omfatta
identifierade anvindningar och sirskilda villkor som en foljd av
tillimpningen av avsnitt 3 i bilaga XL

Varje nedstromsanvindare skall inkludera relevanta exponer-
ingsscenarier och anvinda annan relevant information fran det
tillhandahdllna sikerhetsdatabladet nir han sammanstiller sitt
eget sikerhetsdatablad for identifierade anvindningar.

Varje distributor skall vidarebefordra relevanta exponeringssce-
narier och anvinda annan relevant information fran det tillhan-
dahdllna sikerhetsdatabladet nir han sammanstiller sitt eget
sikerhetsdatablad for anvindningar for vilka han har vidarebe-
fordrat information enligt artikel 36.2.

8.  Ett sikerhetsdatablad skall tillhandahallas kostnadsfritt pa
papper eller elektroniskt.

9.  Leverantorerna skall utan drojsmal uppdatera sikerhetsda-
tabladet

a) sd snart ny information som kan péaverka riskhanteringsat-
girderna eller ny information om faror blir tillginglig,

b) nér ett tillstdnd har beviljats eller vagrats,
¢) nér en begransning har faststillts.

Den nya daterade versionen av informationen, markt: "Omar-
betad ... (datum)”, skall kostnadsfritt pd papper eller elektro-
niskt tillhandahallas alla tidigare mottagare till vilka de levererat
amnet eller beredningen under de senaste tolv manaderna. Alla
uppdateringar efter registrering skall innehdlla registrerings-
numret.

Artikel 32

Skyldighet att vidarebefordra information nedit i distribu-
tionskedjan om imnen som sidana eller i beredningar for
vilka det inte krivs nagot sikerhetsdatablad

1. Alla leverantorer av ett dmne som sidant eller i en bered-
ning som inte ar skyldiga att tillhandahalla ett sikerhetsdatablad
i enlighet med artikel 31 skall forse mottagaren med f6ljande
information:

a) Det registreringsnummer som avses i artikel 20.3, om
sddant finns, for alla dmnen for vilka information limnas
enligt led b, ¢ eller d i denna punkt.

b) Uppgift om huruvida det kravs ett tillstind for dmnet, och
uppgifter om tillstdnd som med tillimpning av avdelning VII
eventuellt beviljats eller vigrats i denna distributionskedja.

¢) Uppgifter om eventuella begriansningar som faststillts enligt
avdelning VIIIL

d) Annan tillgdnglig och relevant information om dmnet som
ar nodvandig for att det skall vara mojligt att faststdlla och
tillimpa ldmpliga riskhanteringsdtgarder, inklusive sirskilda
villkor till foljd av tillimpningen av avsnitt 3 i bilaga XI.

2. Den information som avses i punkt 1 skall meddelas kost-
nadsfritt pd papper eller elektroniskt, senast forsta gdngen som
amnet som sadant eller i en beredning levereras efter den ... (¥).

3. Leverantorerna skall utan drojsmél uppdatera denna infor-
mation

a) sd snart ny information som kan paverka riskhanteringsat-
girderna eller ny information om faror blir tillginglig,

b) ndr ett tillstdnd har beviljats eller vagrats,
¢) nér en begransning har faststallts.

Den uppdaterade informationen skall dessutom kostnadsfritt pa
papper eller elektroniskt tillhandahillas alla tidigare mottagare
till vilka de levererat amnet eller beredningen under de senaste
tolv médnaderna. Alla uppdateringar efter registrering skall inne-
hélla registreringsnumret.

(*) Tidpunkten for denna forordnings ikrafttradande.
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4. Alla producenter eller importérer av en vara som inne-
haller ett amne vilket uppfyller kriterierna i artikel 56 och iden-
tifieras  enligt artikel 58.1 i en koncentration Gver
0,1 viktprocent skall tillhandahalla mottagaren av varan till-
ricklig information, med dtminstone dmnets namn, sa att varan
kan anvindas pa ett sikert sitt. Denna skyldighet skall dven
gilla for alla mottagare av varor i distributionskedjan.

Artikel 33

Skyldighet att vidarebefordra information om imnen och
beredningar uppit i distributionskedjan

Varje aktor i distributionskedjan for ett amne eller en beredning
skall vidarebefordra foljande information till nista aktor eller
distributér uppdt i distributionskedjan:

a) Ny information om farliga egenskaper, oavsett vilka anvind-
ningar som berdrs.

b) All annan information som kan ge anledning att ifrdgasitta
om de riskhanteringsdtgirder som anges i det tillhanda-
hallna sikerhetsdatabladet dr limpliga; denna information
skall endast vidarebefordras for identifierade anvindningar.

Distributorer skall vidarebefordra denna information till nista
aktor eller distributor uppat i distributionskedjan.

Artikel 34
Arbetstagares tillging till information

Arbetstagare och deras representanter skall av sin arbetsgivare
beviljas tillgdng till information som har ldmnats i enlighet med
artiklarna 31 och 32 betriffande dmnen eller beredningar som
de anvinder eller kan exponeras for i sitt arbete.

Artikel 35
Skyldighet att spara information

1. Alla tillverkare, importorer, nedstromsanvindare och
distributérer skall sammanstilla all information som de behéver
for att fullgora sina skyldigheter enligt denna forordning och
hélla den tillginglig under minst tio ar efter det att de senast
tillverkade, importerade, levererade eller anvinde dmnet eller
beredningen. Dessa tillverkare, importorer, nedstromsanvindare
eller distributorer skall pd begdran utan drojsmal limna denna
information eller gora den tillginglig for alla behoriga myndig-
heter i den medlemsstat i vilken de ar etablerade eller till kemi-
kaliemyndigheten; detta skall dock inte paverka tillimpningen
av avdelningarna II och VL

2. Om en registrant upphor med sin verksamhet, eller
overfor en del av eller hela sin verksamhet till en tredje part
skall den part som ansvarar for likvideringen av registrantens
foretag eller som &tar sig ansvaret for utslippande pd mark-
naden av dmnet eller beredningen i friga vara bunden av skyl-
digheten i punkt 1 i stillet for registranten.

AVDELNING V
NEDSTROMSANVANDARE

Artikel 36

Nedstromsanvindares kemikaliesikerhetsbedomningar och
skyldighet att identifiera, tillimpa och rekommendera risk-
begrinsande atgirder

1. Nedstromsanvindare eller distributorer fir tillhandahalla
information for att hjdlpa till att sammanstilla underlag for en
registreringsanméﬂan.

2. Varje nedstromsanviandare skall ha ratt att skriftligen (pa
papper eller elektroniskt) underrdtta den tillverkare, importor,
nedstréomsanvindare eller distributor som levererar ett dmne,
som sddant eller i en beredning, om anvindningen av dmnet,
som ett minimum den korta allmidnna beskrivningen av
anvindningen, for att denna anvindning skall betraktas som en
identifierad anvindning. Nedstromsanvindare skall ndr de
informerar om anvidndningen limna s mycket information att
den tillverkare, importor eller nedstromsanvindare som har
levererat dmnet kan utarbeta ett exponeringsscenario, eller i
forekommande fall en anvindnings- och exponeringskategori,
for sin anvandning i tillverkarens, importérens eller nedstréms-
anvindarens kemikaliesikerhetsbedomning.

Distributorer skall vidarebefordra sddan information till nasta
aktor eller distributor uppadt i distributionskedjan. Nedstromsan-
vindare som mottar sddan information kan utarbeta ett expo-
neringsscenario for den identifierade anvandningen eller vidare-
befordra informationen till nista aktor uppdt i distributions-
kedjan.

3. For registrerade dmnen skall tillverkaren, importoren eller
nedstrémsanvindaren fullgora skyldigheterna 1 artikel 14
antingen fore nista leverans av dmnet som sddant eller i en
beredning till den nedstrémsanvindare som gjort den begiran
som avses i punkt 2 i denna artikel, under forutsittning att
begiran gjordes minst en manad fore leveransen, eller inom en
ménad efter begiran, beroende pé vilket som infaller senare.

For infasningsimnen skall tillverkaren, importoren eller
nedstromsanvindaren tillgodose denna begdran och uppfylla
kraven i artikel 14 inom den relevanta tidsfrist som anges i
artikel 23, under forutsittning att nedstromsanvindaren gor
denna begdran minst tolv manader innan den aktuella tids-
fristen l6per ut.

Om tillverkaren, importoren eller nedstromsanviandaren efter
att ha bedomt anvindningen i enlighet med artikel 14 inte kan
fora in den bland de identifierade anvdndningarna med hinsyn
till skyddet for minniskors hilsa eller miljon, skall denne
omedelbart  skriftligen delge kemikaliemyndigheten och
nedstromsanvindaren skilen till detta beslut och skall alltid vid
leverans av dmnet till nedstromsanvindare samtidigt ta med
dessa skil i den information som avses i artikel 31 eller 32.
Tillverkaren eller importoren skall ta med denna anvindning i
avsnitt 3.7 i bilaga VI vid uppdatering av registreringen i
enlighet med artikel 22.1 d.
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4. Nedstromsanvindare av ett dmne — som sadant eller i en
beredning — skall utarbeta en kemikaliesidkerhetsrapport i
enlighet med bilaga XII for alla anvdndningar som inte
uppfyller de villkor som beskrivs i ett exponeringsscenario, eller
i forekommande fall en anvindnings- och exponeringskategori,
som meddelats dem i ett sikerhetsdatablad eller for sddana
anviandningar som deras leverantor avrader fran.

En nedstromsanvindare behover inte utarbeta nigon sddan
kemikaliesdkerhetsrapport i nigot av foljande fall:

a) Om ett sikerhetsdatablad inte behover limnas tillsammans
med dmnet eller beredningen i enlighet med artikel 31.

b) Om hans leverantor inte behover utarbeta en kemikaliesi-
kerhetsrapport i enlighet med artikel 14.

¢) Om nedstromsanvindaren anvinder dmnet eller bered-
ningen i mindre mingder 4n totalt 1 ton per &r.

d) Om nedstromsanvindaren genomfor eller rekommenderar
ett exponeringsscenario som omfattar dtminstone de villkor
som beskrivs i det exponeringsscenario som meddelats
honom i sikerhetsdatabladet.

e) Om dmnet ingdr i en beredning i en koncentration som ar
lagre dn de koncentrationer som avses i artikel 14.2.

f) Om nedstromsanvindaren anviander dmnet for produkt- och
processorienterad forskning och utveckling, forutsatt att
riskerna for manniskors hilsa och miljon pa betryggande
sitt kontrolleras i enlighet med kraven i arbetarskydds- och
miljoskyddslagstiftningen.

5. Varje nedstromsanvindare skall identifiera, tillimpa och,
dir sd ar lampligt, rekommendera limpliga atgirder for att pa
ett adekvat sitt kontrollera risker som angivits antingen

a) i det tillhandahéllna sikerhetsdatabladet,

b) i nedstromsanvindarens egen kemikaliesikerhetsbedomning,
eller

¢) i ndgon information om riskhanteringsatgirder som limnas
till nedstromsanvindaren i enlighet med artikel 32.

6.  En nedstromsanvindare som inte utarbetar en kemikalie-
sakerhetsrapport i enlighet med punkt 4 ¢ skall ta stillning till
anvandningen av dmnet och identifiera och tillimpa alla
nodvindiga riskhanteringsatgarder for att se till att riskerna for
manniskors hilsa och miljon kontrolleras pd ett adekvat sitt.
Vid behov skall denna information ingd i eventuella sikerhets-
datablad som nedstromsanvindaren utarbetar.

7. Nedstromsanvindare skall hélla sin kemikaliesakerhetsrap-
port tillginglig och uppdaterad.

8. I en kemikaliesakerhetsrapport som utarbetats i enlighet
med punkt 4 i denna artikel behover risker f6r manniskors
hilsa i samband med de slutanvdndningar som avses i artikel
14.5 inte beaktas.

Artikel 37
Nedstromsanvindares skyldighet att delge information

1. Innan en nedstromsanvindare inleder eller fortsitter en
viss anvindning av ett 4mne som har registrerats av en aktor
lingre upp i distributionskedjan i enlighet med artikel 6 eller
18 skall nedstromsanviandaren delge kemikaliemyndigheten den
information som anges i punkt 2 i den hér artikeln i foljande
fall:

a) Nedstromsanvindaren maste utarbeta en kemikaliesikerhets-
rapport i enlighet med artikel 36.4, eller

b) nedstromsanvidndaren omfattas av undantaget i artikel 36.4
celler 36.4 f.

2. Den information som rapporteras av nedstromsanvin-
daren skall innehélla foljande:

a) Namn och kontaktuppgifter i enlighet med avsnitt 1.1 i
bilaga VL.

b) Det eller de registreringsnummer som avses i artikel 20.3, i
forekommande fall.

¢) Uppgift om dmnets eller dmnenas identitet i enlighet med
avsnitt 2.1-2.3.4 i bilaga VL

d) Uppgifter om tillverkaren eller importoren eller en annan
leverantor i enlighet med avsnitt 1.1 i bilaga VI.

e) En kort allmén beskrivning av anvindningen, i enlighet med
avsnitt 3.5 i bilaga VI, och om villkoren for anvindning.

f) Utom ndr nedstromsanvindaren omfattas av undantaget i
artikel 36.4 ¢, ett forslag till ytterligare testning pa ryggrads-
djur, om nedstromsanviandaren anser att detta 4r nodvandigt
for att slutfora kemikaliesdkerhetsbedomningen.

3. Nedstromsanviandaren skall omedelbart uppdatera denna
information om den indras efter det att den vidarebefordrats
enligt punkt 1.

4. Nedstromsanvindare skall rapportera till kemikaliemyn-
digheten om de tillimpar en annan klassificering av ett dmne
dn leverantoren.

5. Utom nir nedstromsanvindaren omfattas av undantaget i
artikel 36.4 ¢ behéver information inte rapporteras enligt
punkterna 1-4 i denna artikel om nedstromsanvindaren
anvander ett dmne, som sddant eller i en beredning, i mindre
mingder 4n 1 ton per dr for en sirskild anvindning.

Artikel 38
Tillimpning av skyldigheter for nedstromsanvindare

1. Nedstromsanvindare skall uppfylla kraven i artikel 36
senast tolv manader efter det att de erhdllit ett registrerings-
nummer som deras leverantorer meddelat dem i ett sikerhets-
datablad.

2. Nedstromsanvindare skall uppfylla kraven i artikel 37
senast sex manader efter det att de erhdllit ett registrerings-
nummer som deras leverantorer meddelat dem i ett sikerhets-
datablad.
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AVDELNING VI
UTVARDERING

KAPITEL 1

Utvirdering av registreringsunderlag

Artikel 39

Granskning av testningsforslag

1. Kemikaliemyndigheten skall granska eventuella forslag till
testning som ingdr i en registreringsanmilan eller i en
nedstrémsanvindares rapport for tillhandahdllande av den
information om dmnet som anges i bilagorna IX och X. Priori-
tering skall ges till registreringar av dmnen som har eller kan
ha PBT- eller vPvB-egenskaper, sensibiliserande och/eller
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egen-
skaper (CMR-egenskaper), eller dmnen som klassificeras som
farliga i enlighet med direktiv 67/548/EEG over 100 ton per ar
med anvidndningar som leder till utbredd och diffus exponering.

2. Pd grundval av granskningen enligt punkt 1 skall kemika-
liemyndigheten utarbeta ett utkast till ett av foljande beslut,
som skall fattas i enlighet med forfarandet i artiklarna 49 och
50:

a) Ett beslut ddr det krdvs att den berdrda registranten eller
nedstromsanvindaren skall utfora de foreslagna testen och
ddr det faststills en tidsfrist for inlimnande av en rapport-
sammanfattning eller en fyllig rapportsammanfattning om
sa kravs enligt bilaga L.

b) Ett beslut enligt a, men med en dndring av villkoren for
testens genomférande.

¢) Ett beslut enligt led a eller b men dir det kravs att regist-
ranten eller nedstromsanvindaren skall utfora ett eller flera
ytterligare test om testningsforslaget inte Overensstimmer
med bilagorna IX, X och XL

d) Ett beslut om att avsla testningsforslaget.

e) Ett beslut i enlighet med a, b eller ¢, om flera registranter av
samma dmne har limnat in forslag for samma test, vilket
ger dem mojlighet att nd en Gverenskommelse om vem som
skall genomfora testet for samtligas rikning och att infor-
mera kemikaliemyndigheten pa vederborligt sdtt inom 90
dagar. Om inte kemikaliemyndigheten informeras om en
sadan Gverenskommelse inom 90 dagar skall den utse en av
registranterna till att genomfora testet for samtligas rakning.

3. Registranten eller nedstromsanviandaren skall limna den
information som kravs till kemikaliemyndigheten inom den
faststillda tidsfristen.

Artikel 40

Kontroll av att registreringsanmilan uppfyller kraven

1. Kemikaliemyndigheten fir granska varje registreringsan-
milan f6r att kontrollera foljande:

a) Att informationen i den tekniska dokumentation som
lamnats enligt artikel 10 uppfyller kraven i artiklarna 10, 12
och 13 och i bilagorna III samt VI-X.

b) Att anpassningarna av standardinformationskraven och de
skal for dessa anpassningar som angetts i den tekniska doku-
mentationen foljer de regler som giller for sddana anpass-
ningar enligt bilagorna VII-X och de allminna regler som
anges i bilaga XI.

) Att eventuella kemikaliesikerhetsbedomningar och kemika-
liesakerhetsrapporter uppfyller kraven i bilaga I och att fore-
slagna riskhanteringsatgarder ar tillrickliga.

d) Att alla forklaringar som limnas i enlighet med artikel 11.3
eller artikel 19.2 har en objektiv grund.

2. En forteckning 6ver den dokumentation som kemikalie-
myndigheten gar igenom for att kontrollera att kraven ar
uppfyllda skall stillas till medlemsstaternas behoriga myndighe-
ters forfogande.

3. Pa grundval av den granskning som gjorts enligt punkt 1
far kemikaliemyndigheten, inom tolv manader frin det att
kontrollen av att kraven uppfylls inletts, utarbeta ett forslag till
beslut dir det krivs att registranten skall limna den informa-
tion som 4r nddvindig for att registreringsanmalan skall
uppfylla de gillande informationskraven och ange limpliga
tidsgranser for inldimning av ytterligare information. Ett sddant
beslut skall fattas i enlighet med forfarandet i artiklarna 49
och 50.

4. Registranten skall limna den information som kravs till
kemikaliemyndigheten inom den faststillda tidsfristen.

5. For att se till att registreringsunderlagen uppfyller kraven
i denna forordning skall kemikaliemyndigheten vilja ut en
procentandel av underlagen, minst 5 % av det totala antal som
kemikaliemyndigheten fir in for varje mangdintervall, for att
genomfora en kontroll av att kraven dr uppfyllda. Kemikalie-
myndigheten skall frimst, men inte enbart, kontrollera underlag
som uppfyller dtminstone ett av foljande kriterier:

a) Underlaget innehéller information som avses i artikel 10 a iv,
vi och/eller vii som inlimnats separat i enlighet med artikel
11.3.
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b) Underlaget avser ett dmne som tillverkas eller importeras i
mangder pd minst 1 ton per dr och uppfyller inte de krav i
bilaga VII som ir tillimpliga allt efter omstdndigheterna
enligt antingen artikel 12.1 a eller 12.1 b.

¢) Underlaget avser ett dmne som finns i den lopande hand-
lingsplan for gemenskapen som avses i artikel 43.2.

6.  Eventuell tredje part far pd elektronisk vdg limna infor-
mation till kemikaliemyndigheten om dmnen som finns i den
forteckning som avses i artikel 28.5. Kemikaliemyndigheten
skall ta stillning till denna information tillsammans med den
information som limnas i enlighet med artikel 123 vid kontroll
och urval av underlag.

7. Kommissionen far efter samrdd med kemikaliemyndig-
heten fatta ett beslut om att lita procentandelen av underlag
som viljs ut variera samt om att 4ndra eller ta med ytterligare
kriterier i punkt 5 i enlighet med forfarandet i artikel 132.3.

Artikel 41

Kontroll av inlimnad information och uppféljning av
utvirderingen av registreringsunderlag

1. Kemikaliemyndigheten skall granska all information som
limnas som en foljd av ett beslut som fattats enligt artikel 39
eller 40, och om nodvindigt utarbeta limpliga utkast till beslut
enligt dessa artiklar.

2. Nir utvidrderingen av registreringsunderlaget dr avslutad
skall kemikaliemyndigheten meddela kommissionen och
medlemsstaternas behoriga myndigheter den information som
kommit fram och de eventuella slutsatserna. De behoriga
myndigheterna skall anvinda den information som kommit
fram genom denna utvirdering for de syften som avses i artik-
larna 44.5, 58.3 och 68.4. Kemikaliemyndigheten skall anvinda
den information som erhdllits genom denna utvirdering for de
syften som avses i artikel 43.

Artikel 42

Forfarande och tidsfrister fér granskning av testningsfor-
slag

1. For icke-infasningsimnen skall kemikaliemyndigheten
utarbeta ett utkast till beslut i enlighet med artikel 39.2 inom
180 dagar efter det att den erhallit en registreringsanmilan eller
en nedstromsanvindarrapport med testningsforslag.

2. For infasningsdmnen skall kemikaliemyndigheten utarbeta
utkast till beslut i enlighet med artikel 39.2

a) senast den ... (*) for alla registreringsanmilningar som
inkommit senast den ... (**) och som innehéller forslag till
testning for att uppfylla informationskraven i bilagorna IX
och X,

b) senast den ... (**) for alla registreringsanmilningar som
inkommit senast den ... (***) och som innehéller forslag till
testning for att uppfylla informationskraven endast i
bilaga IX,

(*) Fem 4r efter det att denna forordning har trétt i kraft.
(**) Tre &r efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(***) Nio ar efter det att denna forordning har tratt i kraft.
(***¥) Sex ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.

¢) senast den ... (****¥) for registreringsanmalningar som inne-
haller forslag till testning som inkommit senast ... (¥**¥*¥),

3. Forteckningen o6ver registreringsunderlag som utvirderas
enligt artikel 39 skall goras tillganglig for medlemsstaterna.

KAPITEL 2

Amnesutvirdering

Artikel 43
Kriterier for imnesutvirdering

1. For att sdkra ett harmoniserat tillvigagdngssitt skall kemi-
kaliemyndigheten i samarbete med medlemsstaterna ta fram
kriterier for prioritering av dmnen som skall genomga fortsatt
utvirdering. Prioriteringen skall vara riskbaserad. I kriterierna
skall f6ljande beaktas:

a) Faroinformation, exempelvis strukturell likhet med kinda
dmnen som inger betdnkligheter eller 4mnen som ar ldngli-
vade och kan bioackumuleras, vilket tyder pd att dmnet eller
en eller flera av dess omvandlingsprodukter har egenskaper
som inger betdnkligheter eller dr ldnglivade och kan bioack-
umuleras.

b) Exponeringsinformation.

¢) Mingd, inklusive den totala mingden i registreringsanmal-
ningar som ldmnats in av flera registranter.

2. Kemikaliemyndigheten skall tillimpa kriterierna i punkt 1
for att sammanstilla ett utkast till lopande handlingsplan for
gemenskapen som ticker en period pa tre dr och skall specifi-
cera dmnen som skall utvirderas varje ir. Amnen skall inklu-
deras om det finns skil for att anse (antingen pa grundval av en
utvirdering av registreringsunderlaget som kemikaliemyndig-
heten gor eller pd grundval av ndgon annan limplig killa,
inklusive information i registreringsunderlaget) att ett givet
dmne utgor en risk for manniskors hilsa eller miljon. Kemika-
liemyndigheten skall limna det forsta utkastet till lopande
handlingsplan till medlemsstaterna senast den ... (¥***¥*x),
Kemikaliemyndigheten skall ldimna &rliga utkast till uppdater-
ingar av den lopande handlingsplanen till medlemsstaterna
senast den 28 februari varje ar.

Kemikaliemyndigheten skall anta gemenskapens slutliga
lI6pande handlingsplan pd grundval av ett yttrande frin
medlemsstatskommittén som inrdttas enligt artikel 75.1 e
(nedan kallad "medlemsstatskommittén”) och offentliggora
planen pd sin webbplats, och darvid identifiera den medlems-
stat som kommer att genomfora utvirderingen av de dmnen
som fortecknas i denna sd som faststills i artikel 44.

() 15 &r efter det att denna forordning har trétt i kraft.
() 11 ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(*oeex) Fyra dr efter det att denna forordning har trétt i kraft.
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Artikel 44

Behorig myndighet

1. Kemikaliemyndigheten skall ansvara for samordningen av
amnesutvirderingsprocessen och for att se till att dmnen i den
l6pande handlingsplanen fér gemenskapen utvirderas. Myndig-
heten skall dirvid vinda sig till medlemsstaternas behoriga
myndigheter. For att genomfora en utvirdering av ett dmne far
de behoriga myndigheterna utse ett annat organ att fungera i
deras stille.

2. En medlemsstat kan vilja ett eller flera dmnen fran
utkastet till [6pande handlingsplan for gemenskapen i avsikt att
bli en behorig myndighet for de syften som avses i artiklar-
na 45, 46 och 47. Nir det dr friga om ett dmne frdn utkastet
till 16pande handlingsplan for gemenskapen som inte viljs av
nagon medlemsstat skall kemikaliemyndigheten se till att dmnet
utvirderas.

3. I sddana fall dar tvd eller flera medlemsstater har uttryckt
intresse for att utvirdera samma dmne och de inte kan enas
om vem som bor vara den behoriga myndigheten skall den
behoriga myndigheten for de syften som avses i artiklarna 45,
46 och 47 bestimmas i enlighet med foljande forfarande:

Kemikaliemyndigheten skall remittera drendet till medlemsstats-
kommittén for att avgora vilken myndighet som skall fungera
som behorig myndighet under beaktande av den medlemsstat
dar tillverkare eller importor har hemvist, respektive andelar av
gemenskapens samlade bruttonationalprodukt, antalet dmnen
som redan utvirderas av en medlemsstat och tillginglig
expertis.

Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar fran remitteringen
ndr en enhillig overenskommelse skall de berérda medlemssta-
terna vilja ut dmnen for utvirdering i enlighet ddrmed.

Om medlemsstatskommittén inte ndr nigon enhillig Gverens-
kommelse skall kemikaliemyndigheten redovisa de motstridiga
standpunkterna for kommissionen, som i enlighet med artikel
132.3 skall besluta vilken myndighet som skall fungera som
behorig myndighet och de berérda medlemsstaterna skall vilja
ut gmnen for utvirdering i enlighet ddrmed.

4. Den behoriga myndighet som faststillts i enlighet med
punkterna 2 och 3 skall utvirdera de tilldelade dmnena i
enlighet med detta kapitel.

5. En medlemsstat fir nir som helst till kemikaliemyndig-
heten anmala ett dmne som inte finns i den 16pande handlings-
planen for gemenskapen, sd snart den har information som
tyder pd att en utvdrdering av dmnet bor prioriteras. Kemikalie-
myndigheten skall besluta huruvida detta dmne bor laggas till i

den lopande handlingsplanen for gemenskapen med utgdngs-
punkt i ett yttrande frdn medlemsstatskommittén. Om dmnet
laggs till den lopande handlingsplanen for gemenskapen, skall
den forslagsstillande medlemsstaten, eller en annan medlems-
stat som samtycker, utvirdera dmnet.

Artikel 45

Begiran om ytterligare information och kontroll av
inlimnad information

1. Om den behoriga myndigheten anser att det krévs ytterli-
gare information, dven vid behov sddan information som inte
erfordras enligt bilagorna VII-X, skall den utarbeta ett utkast till
beslut, med angivande av skdl, i vilket det kravs att registranten
skall limna den information som saknas och faststills en tids-
frist for detta. Ett utkast till beslut skall utarbetas inom
tolv médnader fran det att den lopande handlingsplanen for
gemenskapen har offentliggjorts pd kemikaliemyndighetens
webbplats for amnen som skall utvirderas under dret. Beslutet
skall fattas i enlighet med forfarandet i artiklarna 49 och 51.

2. Registranten skall limna den information som kravs till
kemikaliemyndigheten inom den faststdllda tidsfristen.

3. Den behoriga myndigheten skall granska all information
som ldmnas in och om nédvindigt utarbeta ett utkast till beslut
enligt denna artikel, inom 12 mdnader efter det att informa-
tionen limnats.

4. Den behoriga myndigheten skall avsluta utvdrderingsar-
betet inom 12 manader efter det att utvdrderingen av dmnet
paborjades eller inom 12 ménader efter det att informationen
lamnades enligt punkt 2 samt vederborligen underritta kemika-
liemyndigheten om detta. Om denna tidsfrist 6verskrids skall
utvirderingen anses vara avslutad.

Artikel 46

Samordning med andra verksamheter

1. En utvidrdering av ett dmne skall bygga pd all relevant
information som limnats in om det dmnet och pa eventuella
tidigare utvirderingar enligt denna avdelning. Nar information
om ett damnes inneboende egenskaper har tagits fram genom
hanvisning till strukturlika dmnen fir utvirderingen ocksd
omfatta dessa likartade dmnen. I de fall dir ett beslut om en
utvirdering tidigare har fattats i enlighet med artikel 50 eller
artikel 51 far ett utkast till beslut med begiran om ytterligare
information enligt artikel 45 endast motiveras av dndrade
omstandigheter eller av att nya kunskaper forvirvats.
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2. For att sdkerstilla ett harmoniserat tillvigagdngssitt nir
det giller forfragningar om ytterligare information skall kemi-
kaliemyndigheten granska utkast till beslut enligt artikel 45 och
utarbeta kriterier och prioriteringar. Om det 4r limpligt skall
genomforandedtgdrder antas i enlighet med forfarandet i artikel
132.3.

Artikel 47

Uppfoljning av dmnesutvirderingen

Nér dmnesutvirderingen har avslutats skall den behoriga
myndigheten ta stillning till hur den kan anvinda den informa-
tion som erhdllits vid denna utvdrdering for de syften som
avses i artiklarna 58.3, 68.4 och 114.1. Den behoriga myndig-
heten skall informera kemikaliemyndigheten om sina slutsatser
om huruvida eller pd vilket sitt den erhdllna informationen
skall anvandas. Myndigheten skall i sin tur underritta kommis-
sionen, registranten och Ovriga medlemsstaters behoriga
myndigheter.

KAPITEL 3

Utvirdering av intermedidrer

Artikel 48

Ytterligare information om isolerade intermediirer som
anvinds pé plats

For isolerade intermedidrer som anvinds pd plats och under
strangt kontrollerade betingelser skall varken utvirdering av
registreringsunderlag eller dmnesutvirdering tillimpas. Om
emellertid den behoriga myndigheten i den medlemsstat dar
anldggningen ir belidgen anser att anvindningen av en isolerad
intermedidr som anvinds pé plats ger upphov till en hilso- eller
miljorisk som motsvarar de betinkligheter som anvindningen
av dmnen som uppfyller kriterierna i artikel 56 foranleder och
att den risken inte dr ordentligt kontrollerad, far den

a) begdra att registranten limnar ytterligare information som
har direkt samband med den risk som identifierats, varvid
denna begiran skall atfoljas av en skriftlig motivering,

b) granska den information som har ldmnats och vid behov
rekommendera limpliga atgirder for att begrinsa de risker
som har identifierats vid den aktuella platsen.

Det forfarande som anges i forsta stycket far endast anvindas
av de behoriga myndigheter som avses i samma punkt. Den
behoriga myndigheten skall underrdtta kemikaliemyndigheten
om resultaten av en sddan utvdrdering, varefter kemikaliemyn-
digheten underrdttar de behoriga myndigheterna i andra
medlemsstater och stiller resultaten till deras forfogande.

KAPITEL 4

Gemensamma bestimmelser

Artikel 49

Registranters och nedstromsanvindares rittigheter

1. Kemikaliemyndigheten skall meddela de berorda regist-
ranterna eller nedstrdmsanvindarna alla utkast till beslut enligt
artikel 39, 40 eller 45 och informera dem om att de har ritt att
inkomma med synpunkter inom 30 dagar frin mottagandet.
Om de berorda registranterna eller nedstromsanvindarna
onskar inkomma med synpunkter skall de limna sina
synpunkter till kemikaliemyndigheten. Kemikaliemyndigheten
skall i sin tur omedelbart underritta den behoriga myndigheten
om att synpunkterna har limnats. Den behoriga myndigheten
(for beslut som fattats enligt artikel 45) och kemikaliemyndig-
heten (for beslut som fattats enligt artiklarna 39 och 40) skall
beakta alla inkomna synpunkter och fir dndra utkastet till
beslut i motsvarande man.

2. Om en registrant har upphort att tillverka eller importera
amnet skall han informera kemikaliemyndigheten om detta
varvid den registrerade volymen i registreringen bokfors som
noll och ingen ytterligare information fir begiras om dmnet
sdvida inte registranten anmdler att han aterupptar tillverk-
ningen eller importen av dmnet. Kemikaliemyndigheten skall
informera den behoriga myndigheten i den medlemsstat dar
tillverkaren eller importoren ér etablerad.

3. Registranten fir upphora med tillverkningen eller
importen av dmnet nir han mottar forslaget till beslut. I sddana
fall skall han informera kemikaliemyndigheten om detta varvid
registreringen upphor att vara giltig och ingen ytterligare infor-
mation fir begdras om dmnet sdvida han inte limnar in en ny
registreringsanmalan. Kemikaliemyndigheten skall informera
den behoriga myndigheten i den medlemsstat dir tillverkaren
eller importoren ar etablerad.

4. Trots vad som sidgs i punkterna 2 och 3 far ytterligare
information begiras i enlighet med artikel 45 i foljande fall:

a) Om den behoriga myndigheten sammanstiller dokumenta-
tion i enlighet med bilaga XV och dirav drar slutsatsen att
det finns en mojlig langsiktig halso- eller miljorisk som
motiverar behovet av ytterligare information.

b) Om exponeringen for det amne som tillverkas eller impor-
teras av den berorda registranten pd ett betydande sitt
bidrar till denna risk.

Forfarandet i artiklarna 68-72 skall gilla i tillimpliga delar.
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Artikel 50

Antagande av beslut under utvirdering av registreringsun-
derlag

1. Kemikaliemyndigheten skall meddela sitt utkast till beslut
i enlighet med artikel 39 eller 40, tillsammans med registran-
tens synpunkter, till de Ovriga medlemsstaternas behoriga
myndigheter.

2. Inom 30 dagar efter det att utkastet till beslut har vidare-
befordrats kan medlemsstaterna till kemikaliemyndigheten
ldmna in forslag till dndringar i utkastet till beslut.

3. Om kemikaliemyndigheten inte erhéller ndgra forslag
skall den fatta beslutet i den version som anmilts enligt punkt 1.

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett dndringsforslag far
den idndra utkastet till beslut. Myndigheten skall remittera
utkastet till beslut samt foreslagna dndringar till medlemsstats-
kommittén inom 15 dagar rdknat fran slutet av den 30-dagar-
speriod som avses i punkt 2.

5. Kemikaliemyndigheten skall omgédende vidarebefordra
eventuella dndringsforslag till berorda registranter eller
nedstromsanviandare och ge dem mojlighet att inkomma med
synpunkter inom 30 dagar. Medlemsstatskommittén skall
beakta de mottagna synpunkterna.

6. Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar frin remit-
teringen ndr en enhillig overenskommelse om forslaget till
beslut skall kemikaliemyndigheten fatta beslutet i enlighet
ddrmed.

7. Om medlemsstatskommittén inte ndr ndgon enhillig
overenskommelse skall kommissionen utarbeta ett utkast till
beslut, som skall fattas i enlighet med forfarandet i artikel 132.3.

8. De beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punk-
terna 3 och 6 i denna artikel far 6verklagas i enlighet med ar-
tiklarna 90, 91 och 92.

Artikel 51

Antagande av beslut under dmnesutvirderingen

1. Den behoriga myndigheten skall vidarebefordra sitt utkast
till beslut i enlighet med artikel 45, tillsammans med registran-
tens eller nedstromsanvindarens eventuella synpunkter, till
kemikaliemyndigheten och till de 6vriga medlemsstaternas
behoriga myndigheter.

2. Bestimmelserna i artikel 50.2-8 skall gilla i tillimpliga
delar.

Artikel 52

Kostnadsdelning for forsok, nir en overenskommelse inte
nds mellan registranter och/eller nedstromsanvindare

1. Nar det krivs att registranter eller nedstromsanvindare
genomfor ett test till f6ljd av ett beslut fattat enligt denna avdel-
ning skall dessa registranter eller nedstromsanvindare pa allt
sitt bemoda sig om att nd fram till en 6verenskommelse om
vem som skall genomfora det for de Gvriga registranternas eller
nedstromsanvindarnas rakning och underritta kemikaliemyn-
digheten om detta inom 90 dagar. Om inte kemikaliemyndig-
heten informeras om en sidan Overenskommelse inom 90
dagar skall den utse ndgon av registranterna eller nedstrémsan-
vandarna till att genomfora testet for samtligas rakning.

2. Om en registrant eller nedstromsanvindare utfor ett test
pd andras vdgnar skall kostnaderna for undersokningen delas
lika mellan dem.

3. 1 det fall som avses i punkt 1 skall den registrant eller
nedstromsanviandare som genomfor testet ge de andra berorda
parterna var sitt exemplar av den fullstindiga undersoknings-
rapporten.

4. Den person som genomfor undersokningen och limnar
in rapporten skall ha en motsvarande fordran pa 6vriga berorda
personer. Om ndgon person inte betalar sin del av kostnaden,
inte stiller sikerhet for beloppet eller inte 6verlimnar ett exem-
plar av den fullstindiga undersokningsrapporten kan varje
berord person begdra att den personen forbjuds att tillverka,
importera eller slippa ut dmnet pd marknaden. En sddan
begiran skall kunna faststillas av nationell domstol. Varje
person har ratt att begdra att en skiljendmnd provar ratten till
ersdttning, och denne skall i s fall godta nimndens avgorande.

Artikel 53

Offentliggorande av information om utvirdering

Senast den 28 februari varje ar skall kemikaliemyndigheten pé
sin webbplats offentliggéra en rapport om de framsteg som
gjorts under foregdende kalenderdr betriffande fullgorandet av
dess skyldigheter avseende utvirdering. Denna rapport skall
sdrskilt innehalla rekommendationer till potentiella registranter
for att forbattra kvaliteten pa framtida registreringar.
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AVDELNING VII
TILLSTAND

KAPITEL 1

Tillstandskrav

Artikel 54

Syftet med tillstindssystemet

Syftet med denna avdelning dr att sorja for en vil fungerande
inre marknad, samtidigt som det garanteras att de risker som
dmnen som inger mycket stora betinkligheter ger upphov till
kontrolleras pd ett adekvat sitt och att dessa dmnen si
smdningom ersitts med limpliga alternativa dmnen eller
tekniker, nar det dr ekonomiskt och tekniskt genomforbart.

Artikel 55

Allminna bestimmelser

1. En tillverkare, importor eller nedstromsanvindare fir inte
slippa ut ett dmne pd marknaden for en anvindning eller sjilv
anvinda det om dmnet finns med i bilaga XIV, sdvida inte

a) dmnets anvindning som sadant eller ingdende i en bered-
ning eller infogandet av dmnet i en vara for vilken dmnet
slapps ut pd marknaden eller for vilken denne sjilv anvinder
amnet har godkints i enlighet med artiklarna 59-63, eller

b) dmnets anvindning som sadant eller ingdende i en bered-
ning eller infogandet av dmnet i en vara for vilken dmnet
slapps ut pd marknaden eller for vilken denne sjilv anvinder
damnet har undantagits fran tillstindskravet i bilaga XIV i
enlighet med artikel 57.2, eller

¢) det datum som avses i artikel 57.1 ¢ i inte har uppnétts,
eller

d) det datum som avses i artikel 57.1 ¢ i har uppnatts, men till-
verkaren, importoren eller nedstromsanvindaren har limnat
in en ansokan 18 manader fére detta datum utan att ndgot
beslut har fattats om denna ansékan, eller

e) dennes omedelbara nedstromsanviandare har fatt tillstand for
denna anvindning, i de fall dd dmnet sldpps ut pa mark-
naden.

2. En nedstromsanvindare fir anvdnda ett dmne som
uppfyller kriterierna i punkt 1, forutsatt att anvdndningen

uppfyller de villkor som faststlls i ett tillstind som beviljats en
aktor langre upp i distributionskedjan for denna anvindning.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillimpas pd anvdndning av
amnen i vetenskaplig forskning och utveckling. Det skall anges
i bilaga XIV huruvida punkterna 1 och 2 giller for produkt-
och processinriktad forskning och utveckling samt vilken
maximal mingd som undantaget giller for.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillimpas pa foljande anvind-
ningar av amnen:

a) Anvindning i vixtskyddsmedel enligt direktiv 91/414/EEG.
b) Anvindning i biocidprodukter enligt direktiv 98/8/EG.

¢) Anvindning som motorbrinsle enligt Europaparlamentets
och radets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om
kvaliteten pa bensin och dieselbrinslen och om éndring av
radets direktiv 93/112/EEG (').

d) Anvindning av mineraloljeprodukter som brinsle i mobila
eller fasta forbrinningsanldggningar och anvindning som
brinsle i slutna system.

5.  For dmnen som omfattas av tillstindskravet endast pa
grund av att de uppfyller kriterierna i artikel 56 a, b eller c eller
dirfor att de har identifierats i enlighet med artikel 56 f enbart
pa grund av hilsofaran, skall punkterna 1 och 2 i den hir arti-
keln inte tillimpas pa f6ljande anvindningar:

a) Anvindning i kosmetiska produkter enligt direktiv
76/768/EEG.

b) Anvindning i material som kommer i kontakt med livs-
medel enligt férordning (EG) nr 1935/2004.

6. Punkterna 1 och 2 skall inte tillimpas pa anvindningen
av dmnen som ingdr i beredningar

a) for damnen som avses i artikel 56 d, e och f, under en
koncentrationsgrins pa 0,1 viktprocent,

b) for alla andra dmnen, under de ldgsta koncentrationsgranser
enligt direktiv 1999/45/EG eller bilaga 1 till direktiv
67/548EEG som leder till att beredningen klassificeras som
farlig.

(") EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktivet senast dndrat genom
forordning (EG) nr 1882/2003.
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Artikel 56
Amnen som skall upptas i bilaga XIV

Foljande dmnen far upptas i bilaga XIV i enlighet med forfa-
randet i artikel 57:

a) Amnen som uppfyller kriterierna fér att klassificeras som
cancerframkallande i kategori 1 eller 2 enligt direktiv
67/548EEG.

b) Amnen som uppfyller kriterierna fér att klassificeras som
mutagena i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG.

¢) Amnen som uppfyller kriterierna for att klassificeras som
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 enligt direktiv
67/548EEG.

d) Amnen som ir linglivade, bioackumulerande och toxiska i
enlighet med kriterierna i bilaga XIII i den hir forordningen.

¢) Amnen som ir mycket ldnglivade och mycket bioackumule-
rande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII i den hir
forordningen.

f) Sddana dmnen - exempelvis hormonstorande dmnen eller
amnen som ar langlivade, bioackumulerande och toxiska
eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande, vilka
inte uppfyller kriterierna i leden d eller e - for vilka det finns
vetenskapliga beldgg for sannolika allvarliga effekter pa
manniskors hilsa eller miljon som leder till betankligheter
som motsvarar de som féranleds av de andra dmnen som
fortecknas i leden a—e och som identifieras i varje enskilt fall
i enlighet med forfarandet i artikel 58.

Artikel 57
Inforande av dmnen i bilaga XIV

1. Nir ett beslut fattas om att i bilaga XIV inféra dmnen
som avses i artikel 56, skall ett sddant beslut fattas i enlighet
med forfarandet i artikel 132.3. Beslutet skall for varje dmne
omfatta foljande information:

a) Amnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI.
b) Amnets inneboende egenskaper i enlighet med artikel 56.
) Overgdngsbestimmelser:

i) Det datum frdn och med vilket utslippande pd mark-
naden och anvindning av dmnet skall forbjudas om till-
stand inte beviljas (nedan kallat "slutdatum”), varvid i
tillimpliga fall den angivna produktionscykeln for
anvindningen bor beaktas.

ii) Ett eller flera datum minst 18 manader fore slutdatum,
da ansokningar skall ha inkommit om sokanden onskar

fortsitta att anvianda dmnet eller slippa ut det pd mark-
naden for vissa anvindningar efter slutdatum. Sddana
fortsatta anvandningar skall tilldtas efter slutdatum fram
till dess att beslut om tillstindsansokan fattats.

d) Omprovningsperioder for vissa anvindningar, i forekom-
mande fall.

e) Eventuella anvindningar eller anvindningskategorier som ar
undantagna fran tillstdndskravet och eventuella villkor for
sddana undantag.

2. Anvindningar eller anvindningskategorier fir undantas
fran kravet pd tillstand, forutsatt att det finns en ordentlig
kontroll av risken genom befintlig specifik gemenskapslagstift-
ning som anger minimikrav avseende skyddet fér méinniskors
hilsa eller miljon for dmnets anvindning. Nir sddana undantag
faststalls, skall sarskilt hilso- och miljoriskernas proportioner i
forhallande till dmnets egenskaper beaktas, exempelvis nir
risken paverkas av den fysiska formen.

3. Innan kemikaliemyndigheten fattar ett beslut om att
uppta dmnen i bilaga XIV, skall den med beaktande av
yttrandet frin medlemsstatskommittén rekommendera vilka
amnen som bor prioriteras och for vart och ett av dessa dmnen
lamna de uppgifter som 4r angivna i punkt 1. Man skall harvid
normalt prioritera

a) PBT- eller vPvB-egenskaper,
b) vitt spridd anvindning, eller
¢) stora volymer.

Vid faststillande av det antal dmnen som skall inforas i bilaga
XIV och de datum som anges i punkt 1 skall hinsyn ocksa tas
till kemikaliemyndighetens kapacitet att handligga ansokningar
inom den féreskrivna tiden. Kemikaliemyndigheten skall limna
sin forsta rekommendation om de prioriterade dmnen som skall
inforas i bilaga XIV senast den ... (*). Kemikaliemyndigheten
skall limna ytterligare rekommendationer dtminstone vartannat
ar i syfte att infora ytterligare dmnen i bilaga XIV.

4. Innan kemikaliemyndigheten sidnder sin rekommendation
till kommissionen, skall den offentliggora den pa sin webbplats
och tydligt ange datumet for offentliggérandet, med beaktande
av artiklarna 117 och 118 om tillgang till information. Kemika-
liemyndigheten skall uppmana alla berorda parter att inom tre
mdnader frin offentliggérandet inkomma med synpunkter, i
synnerhet om anvindningar som bor undantas fran tillstands-
kravet.

Kemikaliemyndigheten skall uppdatera sin rekommendation
med beaktande av de erhdllna synpunkterna.

(*) To ar efter det att denna forordning har trdtt i kraft.
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5. Om inte annat f6ljer av punkt 6 skall ett gmne som har
upptagits i bilaga XIV inte bli foremdl f6r ndgra nya begrans-
ningar enligt det forfarande som anges i avdelning VIII avse-
ende sddana hilso- eller miljorisker i samband med dmnets
anvindning — som sddant, i en beredning eller infogandet av
amnet i en vara — som uppkommer pd grund av de inneboende
egenskaper som anges i bilaga XIV.

6.  Ett dmne som upptagits i bilaga XIV kan bli foremal for
nya begrinsningar enligt det forfarande som anges i avdelning
VIII avseende hilso- eller miljorisker i samband med dmnets
anvindning i varor.

7. Amnen for vilka alla anvdndningar har forbjudits enligt
avdelning VIII eller genom annan gemenskapslagstiftning skall
inte upptas i bilaga XIV eller tas bort darifran.

8.  Amnen som till foljd av ny information inte lingre
uppfyller kriterierna i artikel 56 skall tas bort frin bilaga XIV i
enlighet med det forfarande som avses i artikel 132.3.

Artikel 58

Identifiering av dmnen som avses i artikel 56

1. Forfarandet i punkterna 2-10 i denna artikel skall
tillimpas i syfte att identifiera dmnen som uppfyller kriterierna
i artikel 56 och att uppritta en kandidatf6rteckning for eventu-
ellt infoérande i bilaga XIV. Kemikaliemyndigheten skall pa
denna forteckning ange de dmnen som finns pa dess arbetspro-
gram enligt artikel 82.3 e.

2. Kommissionen fir anmoda kemikaliemyndigheten att i
enlighet med relevanta avsnitt i bilaga XV sammanstilla doku-
mentation fér dmnen som den anser uppfylla kriterierna i
artikel 56. Dokumentationen kan om sd dr limpligt begrinsas
till en hanvisning till en post i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.
Myndigheten skall gora denna dokumentation tillgdnglig for
medlemsstaterna.

3. Varje medlemsstat fir i enlighet med bilaga XV samman-
stilla dokumentation f6r dmnen som den anser uppfylla kriteri-
erna i artikel 56 och vidarebefordra den till kemikaliemyndig-
heten. Dokumentationen fir om sd ar lampligt begrinsas till en
hinvisning till en post i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.
Myndigheten skall inom 30 dagar efter mottagandet gora denna
dokumentation tillganglig for 6vriga medlemsstater.

4. Kemikaliemyndigheten skall pd sin webbplats offentlig-
gora ett meddelande om att dokumentation enligt bilaga XV
har utarbetats for ett dmne. Kemikaliemyndigheten skall
uppmana alla berorda parter att ldimna synpunkter inom en
angiven tidsfrist till myndigheten.

5. Inom 60 dagar frin det att dokumentationen vidarebe-
fordrats far de Gvriga medlemsstaterna eller kemikaliemyndig-
heten limna sina synpunkter pa identifieringen, med avseende
pa kriterierna i artikel 56, av det dmne dokumentationen till
kemikaliemyndigheten avser.

6. Om kemikaliemyndigheten inte fir in ndgra synpunkter
skall den ta med detta dmne i den forteckning som avses i
punkt 1. Myndigheten kan ta med dmnet i sina rekommenda-
tioner enligt artikel 57.3.

7. Om kemikaliemyndigheten mottar synpunkter frdn andra
medlemsstater eller andra ber6rda parter eller sjilv har
synpunkter, skall den inom 15 dagar riknat fran slutet av den
60-dagarsperiod som avses i punkt 5 remittera drendet till
medlemsstatskommittén.

8. Om medlemsstatskommittén inom 30 dagar frin remit-
teringen ndr en enhillig dverenskommelse om identifieringen,
skall kemikaliemyndigheten uppta dmnet i den forteckning som
avses i punkt 1. Kemikaliemyndigheten fir uppta dmnet i sina
rekommendationer enligt artikel 57.3.

9. Om medlemsstatskommittén inte ndr ndgon enhillig
overenskommelse, skall kommissionen utarbeta ett utkast till
forslag om identifiering av dmnet inom tre manader efter det
att yttrandet frin medlemsstatskommittén har mottagits. Ett
slutgiltigt beslut om identifiering av dmnet skall fattas i enlighet
med forfarandet i artikel 132.3.

10.  Kemikaliemyndigheten skall pa sin webbplats offentlig-
gora och uppdatera den forteckning som avses punkt 1, sd
snart ett beslut om upptagande av dmnet har fattats.

KAPITEL 2

Beviljande av tillstind

Artikel 59

Beviljande av tillstand

1. Kommissionen skall fatta beslut om ansokningar om till-
stand i enlighet med denna avdelning.

2. Utan att det paverkar tillimpningen av punkt 3 skall till-
stand beviljas, om de halso- eller miljorisker som uppkommer i
samband med dmnets anviandning pd grund av de inneboende
egenskaper som anges i bilaga XIV kan kontrolleras pa ett
adekvat sitt i enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I och i enlighet
med redovisningen i sokandens kemikaliesikerhetsrapport.
Kommissionen skall ta hansyn till alla former av utslapp och
spill som &r kidnda vid tiden for beslutet.
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Kommissionen skall inte beakta de hilsorisker som
uppkommer vid anvindning av ett dmne i medicintekniska
produkter som regleras genom radets direktiv 90/385/EEG av
den 20 juni 1990 om tillndrmning av medlemsstaternas
lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter fér implanta-
tion ('), radets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om
medicintekniska produkter () eller Europaparlamentets och
radets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicin-
tekniska produkter for in vitro-diagnostik ().

3. Punkt 2 skall inte tillimpas pd

a) dmnen som uppfyller kriterierna i artikel 56 a, b, ¢ och f for
vilka det inte dr mojligt att faststilla nigot grinsvirde i
enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I,

b) dmnen som uppfyller kriterierna i artikel 56 d och e.

4. Om det inte dr mojligt att bevilja ett tillstdnd enligt punkt
2 eller for dmnen som avses i punkt 3, fr det dnda beviljas,
om det kan pévisas att de socioekonomiska fordelarna
uppvéger hilso- eller miljoriskerna i samband med 4mnets
anvindning och om det saknas limpliga alternativa amnen eller
tekniker. Detta beslut skall fattas med beaktande av foljande:

a) Den risk som anvidndningen av damnet medfor.

b) De socioekonomiska fordelarna med &dmnets anvindning
och de socioekonomiska konsekvenserna av att tillstand
vigras, enligt vad som pavisats av sokanden eller andra
berorda parter.

¢) Analys av de alternativ som sokanden limnat enligt artikel
61.4 och eventuella bidrag fran tredje parter enligt
artikel 63.2.

d) Tillgdnglig information om riskerna for ménniskors hilsa
eller miljon i samband med alternativa amnen eller tekniker.

5. En anvindning skall inte godkidnnas om detta innebdr att
en begrinsning som faststills i bilaga XVII mildras.

6. Tillstind skall beviljas endast om ansokan uppfyller
kraven i artikel 61.

7. Nir en ansokan om tillstind innehéller den information
som anges i artikel 61.5 b, skall denna information beaktas vid
faststdllandet av varaktigheten av den tidsbegrinsade omprov-
ningsperiod som avses i punkt 8 i den har artikeln.

8.  For tillstdnd skall gilla en tidsbegrinsad omprovningspe-
riod (vars varaktighet skall faststallas fran fall till fall), utan att
detta paverkar eventuella beslut om en framtida omprovnings-
period, och skall normalt vara underkastade vissa villkor, bl.a. i
fraga om overvakning.

9.  Foljande skall anges i tillstdndet:

() EGT L 189, 20.7.1990, s. 17. Direktivet senast dndrat genom
forordning (EG) nr 1882/2003.

() EGT L 169, 12.7.1993, s. 1. Direktivet senast dndrat genom forord-
ning (EG) nr 1882/2003.

() EGT L 331, 7.12.1998, s. 1. Direktivet senast dndrat genom férord-
ning (EG) nr 1882/2003.

a) Den person for vilken tillstdndet utfdrdas.

b) Amnets identitet.

¢) Den anvindning for vilken tillstdndet utfardas.
d) Eventuella villkor som giller for tillstandet.

e) Den tidsbegrinsade omprovningsperioden.

f) Eventuella 6vervakningsdtgirder.

10.  Utan hinder av eventuella villkor for tillstandet skall till-
standshavaren se till att exponeringen minskas till den ligsta
nivd som dr tekniskt och praktiskt mojlig.

Artikel 60

Omprovning av tillstand

1. Tillstind som beviljas i enlighet med artikel 59 skall gilla
tills kommissionen beslutar att dndra eller aterkalla tillstandet
inom ramen for en omprovning, under forutsittning att till-
staindshavaren ldmnar in en omprovningsrapport senast
18 madnader innan den tidsbegrinsade omprévningsperioden
loper ut. T stillet for att dterigen limna in alla uppgifter som
ingdr i den ursprungliga ansokan behover tillstindshavaren
endast ange numret pad det nuvarande tillstdndet, utom i de fall
som anges i andra, tredje och fjarde styckena.

Innehavaren av ett tillstdind som beviljats i enlighet med
artikel 59 skall limna in en uppdatering av de eventuella ersitt-
ningsplaner som ingick i hans ansékan. Om innehavaren inte
kan visa att riskerna kontrolleras pa ett adekvat sitt, skall denne
ldmna in en uppdatering av den socioekonomiska analys, den
analys av alternativ och den ersittningsplan som ingick i den
ursprungliga ansokan.

Om innehavaren av tillstindet nu kan visa att risken kontrol-
leras pa ett adekvat sitt, skall denne limna in en uppdaterad
kemikaliesakerhetsrapport.

Om andra uppgifter i den ursprungliga ansokan har dndrats,
skall dessa uppgifter ocksd uppdateras.

2. Tillstdnd kan ndr som helst omprévas om

a) omstindigheterna for det ursprungliga tillstindet har dndrats
s att det paverkar hilso- eller miljérisken eller de socioeko-
nomiska konsekvenserna, eller

b) ny information om méjliga ersittningar blir tillginglig.

Kommissionen skall faststdlla en rimlig tidsfrist inom vilken till-
standshavaren fir limna ytterligare information som ar
nodvindig for omprovningen och ange ndr den kommer att
fatta ett beslut i enlighet med artikel 63.
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3. I sitt omprovningsbeslut fair kommissionen med hiansyn
till proportionalitetsprincipen antingen dndra tillstindet eller
dra in det frin och med beslutsdatumet, om det inte skulle ha
beviljats under de dndrade omstindigheterna.

Om det foreligger en allvarlig och omedelbar hilso- eller miljo-
risk, fir kommissionen tillfalligt dra in tillstdndet i vintan pa
omprovningen med hénsyn till proportionalitetsprincipen.

4. Om en miljokvalitetsnorm enligt direktiv 96/61/EG inte
uppfylls, far tillstind som beviljats for anvindning av det
berorda dmnet omprovas.

5. Om miljomaélen enligt artikel 4.1 i direktiv 2000/60/EG
inte uppnads, far tillstind som beviljats for anvindning av det
berorda dmnet i ett visst avrinningsomrdde omprovas.

6. Om en anvindning av ett dmne senare forbjuds eller pa
annat sitt begrinsas i Europaparlamentets och rddets
forordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om langli-
vade organiska fororeningar och om dndring av direktiv
79/117[EEG ('), skall kommissionen dra in tillstindet for den
anviandningen.

Artikel 61
Ansokningar om tillstind

1. En ansokan om tillstind skall stallas till kemikaliemyndig-
heten.

2. Amnets tillverkare, importor och/eller nedstrémsanvén-
dare far ansoka om tillstdnd. Tillstdnd kan sokas av en eller
flera personer.

3. Ansokningar fir avse ett eller flera dmnen och en eller
flera anvindningar. De fir avse sokandens egna anvindningar
och/eller anvindningar f6r vilka sokanden avser att slippa ut
dmnet pd marknaden.

4. En ansokan om tillstdnd skall omfatta foljande:

a) Uppgift om dmnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i
bilaga VI.

b) Namn och kontaktuppgifter pd den eller de personer som
lamnar in ans6kan.

¢) En begdran om tillstdnd, som anger de anvindningar till-
standet soks for och i tillimpliga fall ticker dmnets anvand-
ning i beredningar och/eller infogandet av dmnet i varor.

d) En kemikaliesdkerhetsrapport i enlighet med bilaga I, om en
sidan inte redan limnats in som ett led i registreringen;
rapporten skall omfatta hilso- ochfeller miljorisker som
uppkommer i samband med dmnets anvindning och som
beror pa dmnets inneboende egenskaper enligt bilaga XIV.

e) En analys av alternativen med en bedomning av deras risker
och de tekniska och ekonomiska mojligheterna till ersitt-
ning.

5. Till ansokan far ocksé fogas

(") EUT L 158, 30.4.2004, s. 7. Rattad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 5.

a) en socioekonomisk analys som genomforts i enlighet med
bilaga XVI,

b) en ersdttningsplan nir sd dr limpligt, inklusive forskning
och utveckling och soékandens tidsplan for de foreslagna
atgirderna,

¢) en motivering for att inte beakta hilso- och miljorisker som
uppstar antingen genom

i) utsldpp av dmnet fran en anliggning som beviljats till-
stand i enlighet med direktiv 96/61EG, eller

i) utslapp av dmnet frin en punktkilla som omfattas av
kravet pd forhandsreglering enligt artikel 11.3 g i
direktiv 2000/60/EG och av lagstiftning som antagits i
enlighet med artikel 16 i det direktivet.

6.  Tillimpningen skall inte omfatta de risker f6r ménniskors
hilsa som uppkommer vid anvindning av ett dmne i medicin-
tekniska produkter som regleras genom direktiv 90/385/EEG,
93/42[EEG eller 98/79/EG.

7. Samtidigt som tillstindsansokan limnas in skall en avgift
erldggas i enlighet med kraven i avdelning IX.

Artikel 62
Senare ansokningar om tillstind

1. Om en ansokan om anvindning av ett dmne redan har
limnats in, kan en senare sokande hinvisa till delar av den
ansokan som tidigare ldmnats in i enlighet med
artikel 61.4 d och 61.5 a och b, forutsatt att den efterfoljande
sokanden har tillatelse fran den tidigare sokanden att hinvisa
till dessa delar av ansokan.

2. Om tillstdnd for en anvindning av ett dmne redan har
beviljats, fir en senare sokande hinvisa till de delar av till-
standshavarens ansokan som limnats in i enlighet med
artikel 61.4 d och 61.5 a och b, forutsatt att den efterfoljande
sokanden har tilldtelse fran tillstindshavaren att hinvisa till
dessa delar av ansokan.

Artikel 63
Forfarande for tillstindsbeslut

1. Kemikaliemyndigheten skall bekrifta vilket datum den har
mottagit ansokan. Myndighetens riskbedémningskommitté och
kommitté for socioekonomisk analys skall limna sina utkast till
yttranden inom tio ménader rdknat frin den dag dd ansokan
mottogs.

2. Kemikaliemyndigheten skall, med beaktande av artiklarna
117 och 118 om tillgang till information, pd sin webbplats till-
handahélla oversiktlig information om anvindningar for vilka
ansokningar har mottagits och hirvid ange en tidsfrist inom
vilken berorda tredje parter far limna in information om alter-
nativa dmnen eller tekniker.
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3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall de kommittéer som
anges i punkt 1 forst kontrollera att ansokan omfattar all den
information enligt artikel 61 som ir relevant for kommitténs
ansvarsomrdde. Vid behov skall kommittéerna i inbordes
samrad samfillt begara ytterligare information frdn sokanden,
sd att ansokan oOverensstimmer med kraven i artikel 61.
Kommittén for socioekonomisk analys kan om den anser det
nodvindigt krdva att sokanden eller begira att tredje parter
inom en angiven tidsperiod limnar ytterligare information om
mojliga alternativa dmnen eller tekniker. Varje kommitté skall
ocksé beakta information som ldmnas av tredje parter.

4. Kommittéernas utkast till yttranden skall omfatta foljande:

a) Riskbedomningskommittén: En bedémning av den risk for
miénniskors hilsa ochfeller miljon som uppkommer i
samband med dmnets anvindning enligt beskrivningen i
ansokan och i forekommande fall en bedomning av risker
forknippade med tinkbara alternativ.

b) Kommittén for socioekonomisk analys: En bedomning av de
socioekonomiska faktorerna och tillgdngen pd limpliga och
tekniskt genomforbara alternativ med anknytning till &mnets
anviandning enligt beskrivningen i ansokan, nir ansokan
gors i enlighet med artikel 61.5.

5. Kemikaliemyndigheten skall inom den tidsfrist som anges
i punkt 1 skicka dessa utkast till yttranden till s6kanden. Om
sokanden onskar limna synpunkter pd utkastet, skall denne
skriftligen meddela detta inom en ménad efter det att utkastet
till yttrande har mottagits. Utkastet till yttrande skall anses ha
mottagits sju dagar efter det att kemikaliemyndigheten skickade
det.

Om sokanden inte onskar limna synpunkter, skall kemikalie-
myndigheten sinda dessa yttranden till kommissionen,
medlemsstaterna och sokanden inom 15 dagar, riknat frin
slutet av den period inom vilken sokanden fir limna
synpunkter, eller inom 15 dagar fran det att kemikaliemyndig-
heten mottagit sokandens besked om att denne inte har for
avsikt att lamna ndgra synpunkter.

Om sokanden 6nskar ldmna synpunkter, skall denne skriftligen
sinda sin argumentation till kemikaliemyndigheten inom tva
madnader efter mottagandet av utkastet till yttrande. Kommitté-
erna skall ta sokandens synpunkter under 6verviagande och anta
sina slutliga yttranden inom tvd madanader efter det att den
skriftliga argumentationen mottagits, om limpligt med beak-
tande av sokandens argumentation. Inom ytterligare 15 dagar
skall kemikaliemyndigheten sinda yttrandena, med den skrift-
liga argumentationen bifogad, till kommissionen, medlemssta-
terna och sokanden.

6.  Kemikaliemyndigheten skall i enlighet med artiklarna 117
och 118 faststilla vilka delar av dess yttranden och vilka delar
av eventuella bilagor till dessa som skall offentliggéras pa dess
webbplats.

7. Om artikel 62.1 ar tillimplig skall kemikaliemyndigheten
behandla ansokningarna tillsammans, under forutsittning att
tidsfristerna for den forsta ansokan kan respekteras.

8. Kommissionen skall utarbeta ett utkast till tillstindsbeslut
inom tre manader frdn det att den mottagit kemikaliemyndig-
hetens yttranden. Ett slutgiltigt beslut om beviljande av tillstind
eller avslag pd ansokan skall fattas i enlighet med forfarandet i
artikel 132.2.

9.  Sammanfattningar av kommissionens beslut, inklusive till-
standsnummer, skall offentliggéras i Europeiska unionens officiella
tidning och goras tillgingliga for allmdnheten i en databas som
kemikaliemyndigheten skall inrétta och hélla uppdaterad.

10.  Om artikel 62.2 ir tillimplig, skall den tidsfrist som
anges i punkt 1 i denna artikel forkortas till fem ménader.

KAPITEL 3

Tillstind i distributionskedjan

Artikel 64
Skyldigheter for tillstindshavare

Tillstindshavare samt de nedstromsanvandare som anges i
artikel 55.2 som inkluderar dmnena i en beredning skall ange
tillstdndsnumret pd etiketten innan de sldpper ut ett dmne eller
en beredning som innehdller dmnet pd marknaden f6r en
tilliten anvindning, utan att detta paverkar tillimpningen av
direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG. Detta skall ske
omedelbart sd snart tillstindsnumret har offentliggjorts i
enlighet med artikel 63.9.

Artikel 65
Nedstromsanvindare

1. Nedstromsanvandare som anvinder ett dmne i enlighet
med artikel 55.2 skall inom tre manader frin den forsta leve-
ransen av dmnet anmdla detta till kemikaliemyndigheten.

2. Kemikaliemyndigheten skall uppritta ett register 6ver de
nedstromsanviandare som har gjort en anmalan enligt punkt 1
och hélla detta register uppdaterat. Kemikaliemyndigheten skall
ge medlemsstaternas behoriga myndigheter tillgdng till detta
register.
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AVDELNING VIII

BEGRANSNING AV TILLVERKNING, UTSLISPPANDE PA MARKNADEN OCH ANVANDNING AV VISSA
FARLIGA AMNEN OCH BEREDNINGAR

KAPITEL 1

Allménna fragor

Artikel 66
Allminna bestimmelser

1. Ett dmne — som sadant eller ingdende i en beredning eller
vara — fir, om det dr foremdl for begrinsningar enligt
bilaga XVII, endast tillverkas, slippas ut pid marknaden eller
anvandas om det uppfyller de villkor som giller for denna
begransning. Detta skall inte gilla tillverkning, utslippande pa
marknaden eller anvindning av ett dmne i samband med veten-
skaplig forskning och utveckling. Det skall anges i bilaga XVII
om restriktionen inte skall gilla f6r produkt- och processin-
riktad forskning och utveckling samt den maximala mangd
som undantaget giller.

2. Punkt 1 skall inte tillimpas pd anvindningen av dmnen i
kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG,
i frdga om begrinsningar som avser hilsorisker inom tillamp-
ningsomradet for det direktivet.

3. Fram till och med den ... (*) fir en medlemsstat bibehélla
eventuella befintliga striktare begrinsningar i forhéllande till
bilaga XVII betriffande tillverkning, utsldppande pa marknaden
eller anvindning av ett dmne, forutsatt att dessa begransningar
har anmilts i enlighet med fordraget. Kommissionen skall
sammanstilla och offentliggéra en forteckning over dessa
begransningar senast den ... (*¥).

KAPITEL 2

Begrinsningsforfarande

Artikel 67
Inforande av nya och dndring av befintliga begrinsningar

1. Om det foreligger en oacceptabel hilso- eller miljorisk i
samband med tillverkning, anvindning eller utslippande pa
marknaden av dmnen och denna risk madste hanteras pa
gemenskapsnivd, skall bilaga XVII dndras i enlighet med forfa-
randet i artikel 132.3, genom att man faststiller nya begrans-
ningar eller dndrar befintliga begransningar i bilaga XVII avse-
ende tillverkning, anvindning eller utslippande pd marknaden
av dmnen - som sddana eller ingdende i beredningar eller i
varor - i enlighet med forfarandet i artiklarna 68-72. Vid alla
sadana beslut skall de socioekonomiska effekterna av begrins-
ningen beaktas, bl.a. tillgdngen till alternativ.

Forsta stycket skall inte gilla vid anvindning av ett 4mne som
isolerad intermedidr pd plats.

(*) Sex ar efter det att denna férordning har tritt i kraft.
(**) To ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.

2. For ett dmne — som sddant eller ingdende i en beredning
eller en vara — vilket uppfyller kriterierna for att klassificeras
som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt i
kategorierna 1 och 2 och vilket skulle kunna anvindas av
konsumenter och for vilket kommissionen foresldr begrans-
ningar for konsumentanvindning, skall bilaga XVII &dndras
i enlighet med forfarandet i artikel 132.3. Artiklarna 68-72
skall inte tillimpas.

Artikel 68

Utarbetande av ett forslag

1. Om kommissionen anser att tillverkningen, utslippandet
pd marknaden eller anvindningen av ett imne — som sadant
eller ingdende i en beredning eller i en vara — utgor en hilso-
eller miljorisk som inte kontrolleras pd ett adekvat sitt och
behover hanteras, skall den uppmana kemikaliemyndigheten att
sammanstilla dokumentation som uppfyller kraven i bilaga XV.

2. Efter det datum som avses i artikel 57.1 ¢ i for ett dmne i
forteckningen i bilaga XIV skall kemikaliemyndigheten over-
vdga huruvida anvindningen av det dmnet i varor utgor en
hilso- eller miljorisk som inte kontrolleras pé ett adekvat sitt.
Om kemikaliemyndigheten anser att risken inte kontrolleras pa
ett adekvat sitt skall den sammanstilla dokumentation enligt
kraven i bilaga XV.

3. Inom 12 ménader efter det att begiran enligt punkterna
1 och 2 mottagits frain kommissionen och om denna dokumen-
tation visar att det kriavs gemenskapsdtgirder, utover atgirder
som redan vidtagits, skall kemikaliemyndigheten foresld
begransningar for att dirigenom inleda begriansningsforfa-
randet.

4. Om en medlemsstat anser att tillverkningen, utslippandet
pd marknaden eller anvindningen av ett dmne — som sadant
eller ingdende i en beredning eller i en vara — utgor en hilso-
eller miljorisk som inte kontrolleras pa ett adekvat sitt och
behover hanteras, skall den meddela kemikaliemyndigheten att
den foreslar att det skall sammanstillas dokumentation som
uppfyller kraven i de relevanta avsnitten av bilaga XV. Om
amnet inte finns upptaget i den forteckning som fors av kemi-
kaliemyndigheten enligt punkt 5 i denna artikel skall medlems-
staten utarbeta dokumentation enligt kraven i bilaga XV inom
12 ménader efter meddelandet till kemikaliemyndigheten. Om
denna dokumentation visar att det krivs gemenskapsdtgirder,
utover atgarder som redan vidtagits, skall medlemsstaten over-
limna dokumentationen till kemikaliemyndigheten i den form
som anges i bilaga XV for att ddrigenom inleda begransnings-
forfarandet.
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Kemikaliemyndigheten eller medlemsstaterna skall beakta even-
tuell dokumentation och eventuella kemikaliesikerhetsrapporter
eller riskbedomningar som inldmnats till kemikaliemyndigheten
eller medlemsstaten inom ramen for denna férordning. Kemika-
liemyndigheten eller medlemsstaterna skall ocksd beakta even-
tuella riskbedomningar som tillhandahéllits inom ramen for
andra gemenskapsférordningar eller -direktiv. Andra organ,
tex. myndigheter, som inrittats enligt gemenskapslagstiftning
och med liknande uppgifter, skall dirfér pd begdran limna
information till kemikaliemyndigheten eller den berérda
medlemsstaten.

Riskbedomningskommittén och kommittén for socioekonomisk
analys skall kontrollera huruvida den inldimnade dokumenta-
tionen uppfyller kraven i bilaga XV. Respektive kommitté skall
inom 30 dagar frin mottagandet av dokumentationen meddela
kemikaliemyndigheten eller den medlemsstat som foresldr
begransningar huruvida dokumentationen uppfyller kraven.
Om dokumentationen inte uppfyller kraven, skall kemikalie-
myndigheten eller medlemsstaten fi en skriftlig redogérelse for
skilen till detta inom 45 dagar fran mottagandet. Kemikalie-
myndigheten eller medlemsstaten skall inom 60 dagar fran
mottagandet av kommittéernas redogorelse komplettera doku-
mentationen, sa att den uppfyller kraven; i annat fall skall forfa-
randet enligt detta kapitel avslutas. Kemikaliemyndigheten skall
omedelbart offentliggéra kommissionens eller medlemsstatens
avsikt att inleda ett begrinsningsforfarande for ett dmne och
informera dem som limnat in en registrering for amnet.

5. Kemikaliemyndigheten skall fora en forteckning Over
amnen for vilka dokumentation som uppfyller kraven i
bilaga XV planeras eller har paborjats av antingen kemikalie-
myndigheten eller en medlemsstat med sikte pd forslag till
begrinsning. Om ett dmne finns upptaget i forteckningen, skall
ingen ytterligare dokumentation utarbetas. Om det inkommer
forslag fran antingen en medlemsstat eller fran kemikaliemyn-
digheten om att en befintlig begrinsning i bilaga XVII skall
omprovas, skall beslut om huruvida detta skall ske fattas i
enlighet med det forfarande som avses i artikel 132.2 pd
grundval av bevis som medlemsstaten eller kemikaliemyndig-
heten ligger fram.

6.  Utan att det paverkar tillimpningen av artiklarna 117 och
118 skall kemikaliemyndigheten omedelbart pd sin webbplats
offentliggora all dokumentation som uppfyller kraven i
bilaga XV, inklusive de foreslagna begransningarna enligt punk-
terna 3 och 4 i denna artikel och ddrvid tydligt ange datum for
offentliggorandet. Kemikaliemyndigheten skall uppmana alla
ber6rda parter att inom sex mdnader enskilt eller gemensamt
inkomma med

a) synpunkter pd dokumentationen och de foreslagna begrans-
ningarna,

b) en socioekonomisk analys, eller information som kan bidra
till en sddan, av de foreslagna begransningarna och deras
for- och nackdelar. Den skall uppfylla kraven i bilaga XVI.

Artikel 69

Kemikaliemyndighetens yttrande: riskbedomningskom-
mittén

Inom nio ménader frdn det datum for offentliggbrande som
anges i artikel 68.6 skall riskbedomningskommittén yttra sig
om huruvida de foreslagna begriansningarna fyller dndamalet
att minska halso- och/eller miljoriskerna, grundat pa en bedém-
ning av relevanta delar av dokumentationen. Yttrandet skall
beakta medlemsstatens dokumentation eller den dokumentation
som kemikaliemyndigheten pd kommissionens begdran utar-
betat och de synpunkter frin de berorda parter som avses i
artikel 68.6 a.

Artikel 70

Kemikaliemyndighetens yttrande: kommittén for socio-
ekonomisk analys

1. Inom tolv manader frin det datum for offentliggorande
som anges i artikel 68.6 skall kommittén f6r socioekonomisk
analys yttra sig om de foreslagna begransningarna, grundat pa
en bedomning av relevanta delar av dokumentationen och de
socioekonomiska konsekvenserna. Kommittén skall utarbeta ett
utkast till yttrande om de foreslagna begrinsningarna och om
deras socioekonomiska konsekvenser, med beaktande av even-
tuella analyser eller information enligt artikel 68.6 b. Kemikalie-
myndigheten skall utan dr6jsmél offentliggora utkastet till
yttrande pd sin webbplats. Kemikaliemyndigheten skall
uppmana berorda parter att limna synpunkter pa forslaget till
yttrande senast 60 dagar frin offentliggdrandet av utkastet till
yttrande.

2. Kommittén for socioekonomisk analys skall utan drojsmal
anta sitt yttrande, om limpligt med beaktande av de ytterligare
synpunkter som inkommit inom den faststillda tidsfristen.
[ yttrandet skall de synpunkter och socioekonomiska analyser
som inkommit frin berdrda parter enligt artikel 68.6 b och
punkt 1 i den hir artikeln beaktas.

3. Om riskbedomningskommitténs yttrande avviker betyd-
ligt frdn de begrinsningar som en medlemsstat eller kommis-
sionen foreslagit, fir kemikaliemyndigheten forldnga tidsfristen
for yttrandet frdn kommittén for socioekonomisk analys med

hogst 90 dagar.

Artikel 71
Inlimnande av ett yttrande till kommissionen

1. Kemikaliemyndigheten skall omedelbart till kommis-
sionen Overlimna yttrandena fran riskbedomningskommittén
och kommittén for socioekonomisk analys om de begrins-
ningar som foreslds for dmnen som sidana eller ingdende i
beredningar eller varor. Om en av kommittéerna inte yttrar sig
inom den tidsfrist som anges i artikel 69 och artikel 70.1 eller
om ingen av dem gor det, skall kemikaliemyndigheten under-
ritta kommissionen om detta och ange skilen hérfor.
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2. Utan att det paverkar tillimpningen av artiklarna 117 och
118 skall kemikaliemyndigheten omedelbart offentliggora de
bada kommittéernas yttranden pa sin webbplats.

3. Kemikaliemyndigheten skall pd begiran forse kommis-
sionen och/eller medlemsstaten med alla dokument och alla
fakta som den mottagit eller beaktat.

Artikel 72

Kommissionens beslut

1. Om villkoren i artikel 67 dr uppfyllda, skall kommis-
sionen utarbeta ett forslag till 4ndring av bilaga XVII inom tre

mdnader fran det att den har mottagit yttrandet fran kommittén
for socioekonomisk analys eller, om kommittén inte avger
ndgot yttrande, i slutet av den tidsfrist som faststlls i artikel 70,
beroende pé vilket som intraffar forst.

Om utkastet till ndring avviker fran det ursprungliga forslaget
eller inte beaktar kemikaliemyndighetens yttranden, skall
kommissionen bifoga en detaljerad forklaring till skilen for
dessa avvikelser.

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet med forfarandet
i artikel 132.3. Kommissionen skall sinda utkastet till andring
till medlemsstaterna senast 45 dagar fore omrostningen.

AVDELNING IX
AVGIFTER

Artikel 73
Avgifter

1. De avgifter som krdvs enligt artiklarna 6.4, 7.1, 7.5, 9.2,
11.4, 17.2, 18.2 och 19.3, artikel 39 samt artiklarna 61.7
och 91.3 skall anges i en kommissionsforordning antagen i
enlighet med forfarandet i artikel 132.3 senast den ... (¥).

2. Ingen avgift behover betalas for en registrering av ett
dmne i en mingd mellan 1 och 10 ton om registreringsunder-
laget innehdller den fullstindiga informationen enligt bilaga VIL

3. De avgifter som avses i punkt 1 skall till storlek och
struktur utformas med hinsyn till det arbete som i denna
forordning krivs av kemikaliemyndigheten och den behoriga
myndigheten och skall faststillas till en nivd som garanterar att
intikterna i kombination med andra inkomstkéllor som kemi-
kaliemyndigheten har i enlighet med artikel 95.1 ar tillrackliga
for att ticka kostnaden for tillhandahéllna tjanster. Registre-
ringsavgifterna skall faststdllas med tanke pad det arbete som
eventuellt utfors enligt avdelning VI.

For artiklarna 6.4, 7.1, 7.5, 9.2, 11.4, 17.2 och 18.2 skall avgif-
ternas struktur och storlek faststillas med tanke pd mangdinter-
vallet f6r det dmne som registreras.

[ samtliga fall skall en nedsatt avgift tillimpas for smd och
medelstora foretag.

For artikel 11.4 skall avgifternas struktur och storlek faststillas
med tanke pd huruvida information har limnats gemensamt
eller separat.

For en begdran enligt artikel 10 a xi skall avgifternas struktur
och storlek faststillas med tanke pd det arbete som krivs av
kemikaliemyndigheten for att bedoma om begdran dr moti-
verad.

4. I den forordning som avses i punkt 1 skall det anges
under vilka omstdndigheter en andel av avgifterna skall over-
foras till den berorda medlemsstatens behoriga myndighet.

5. Kemikaliemyndigheten far ta ut avgifter for andra tjdnster
som den tillhandahaller.

AVDELNING X
KEMIKALIEMYNDIGHETEN

Artikel 74

Inrittande och 6versyn

1. En europeisk kemikaliemyndighet inrittas for att hand-
lagga och i vissa fall utfora tekniska, vetenskapliga och admi-
nistrativa fragor i samband med Reach-systemet och sorja for
enhetlighet pd gemenskapsnivd med avseende pd dessa
aspekter.

2. Kemikaliemyndigheten skall omfattas av en Oversyn
senast den ... (*¥).

(*) Ett ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(**) Fem dr efter det att denna forordning har tritt i kraft.

Artikel 75

Sammansittning

1. Kemikaliemyndigheten skall bestd av foljande enheter:

a) En styrelse med det ansvar som anges i artikel 77.

b) En verkstillande direktor med det ansvar som anges i
artikel 82.
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¢) En riskbedomningskommitté, som skall ansvara for att utar- dess ansvarsomrade och som remitteras till den i enlighet med

2.

beta myndighetens yttranden om utvérderingar, tillstindsan-
sokningar, forslag till begransningar och forslag till klassifi-
cering och markning i enlighet med avdelning XI och andra
fragor avseende hilso- eller miljorisker som uppkommer vid
tillimpningen av denna férordning.

En kommitté for socioekonomisk analys, som skall ansvara
for att utarbeta myndighetens yttranden om tillstindsansok-
ningar, forslag till begrdnsningar och andra frdgor som
uppkommer vid tillimpningen av denna forordning betraf-
fande de socioekonomiska effekterna av eventuella lagstift-
ningsatgarder om dmnen.

En medlemsstatskommitté, som skall ansvara for att losa
mojliga meningsskiljaktigheter om utkast till beslut som
kemikaliemyndigheten eller medlemsstaterna lagger fram
enligt avdelning VI och forslag till identifiering av dmnen
som inger mycket stora betinkligheter som skall omfattas
av tillstandsforfarandet i avdelning VII.

Ett forum for informationsutbyte om verkstillighet (nedan
kallat "forumet”), som skall samordna ett nitverk bestdende
av de myndigheter i medlemsstaterna som &r ansvariga for
att kontrollera att denna férordning foljs.

Ett sekretariat, som skall arbeta under verkstillande direkt-
orens ledning och ge tekniskt, vetenskapligt och administra-
tivt stod till kommittéerna och forumet och sérja for till-
rdcklig samordning mellan dem. Det skall ocksé skota kemi-
kaliemyndighetens arbete i samband med forhandsregist-
rering, registrering och utvirdering samt utarbeta vigled-
ningar, underhalla databasen och tillhandahélla information.

En overklagandenimnd, som skall besluta om o6verkla-
ganden av kemikaliemyndighetens beslut.

Var och en av de kommittéer som avses i punkterna 1 c,

d och e (nedan kallade "kommittéerna”) och forumet far inritta
arbetsgrupper. De skall darfor, i enlighet med sin respektive
arbetsordning, faststdlla exakta regler for hur vissa uppgifter
skall delegeras till dessa arbetsgrupper.

3.

Kommittéerna och forumet fir, om de anser att det ar

lampligt, soka rad frdn limpliga sakkunniga i viktiga allmanve-
tenskapliga och etiska fragor.

1.

Artikel 76

Uppgifter

Kemikaliemyndigheten skall ge medlemsstaterna och

gemenskapens institutioner bidsta mojliga vetenskapliga och
tekniska bistdnd i fragor avseende kemikalier som omfattas av

bestimmelserna i denna férordning.

2.

a)

b)

9

d)

i)

j)

Sekretariatet skall ha foljande uppgifter:

De uppgifter som det tilldelats enligt avdelning II; dit hor
bland annat att underlitta en effektiv registrering av impor-
terade dmnen pa ett sitt som Gverensstimmer med gemen-
skapens internationella handelsforpliktelser gentemot tredje-
lander.

De uppgifter som det tilldelats enligt avdelning III.

De uppgifter som det tilldelats enligt avdelning VL.

Uppritta och fora en eller flera databaser med information
om alla registrerade dmnen, klassificerings- och marknings-
registret och den harmoniserade klassificerings- och mark-
ningsforteckningen. Det skall pd Internet kostnadsfritt
offentliggéra information i databaserna i enlighet med
artikel 118.1 och 118.2 forutom ndr en begdran enligt
artikel 10 a xi anses vara motiverad. Kemikaliemyndigheten
skall tillhandahdlla annan information i databaserna pa
begiran i enlighet med artikel 117.

Offentliggora information om vilka damnen som héller pa
att utvdrderas eller har utvirderats, inom 90 dagar fran det
att kemikaliemyndigheten erhallit informationen, i enlighet
med artikel 118.1.

Ge teknisk och vetenskaplig vagledning och om nodvandigt
tillhandahalla de verktyg som adr nodvindiga for denna
forordnings funktion sirskilt for att bistd industrin,
i synnerhet sma och medelstora foretag, vid utarbetandet av
kemikaliesakerhetsrapporten (i enlighet med artikel 14 samt
artiklarna 31.1 och 36.4) och tillimpning av artikel 10 a
viii samt artiklarna 11.4 och 19.2.

Ge medlemsstaternas behoriga myndigheter teknisk och
vetenskaplig vigledning om denna forordnings funktion
och stodja de stod- och informationspunkter som inrattats
av medlemsstaterna enligt avdelning XIIL

Ge rad och hjilp till tillverkare och importérer som regi-
strerar ett dmne i enlighet med artikel 12.1.

Utarbeta bakgrundsinformation om denna férordning till
andra berorda parter.

Pd kommissionens begdran limna tekniskt och vetenskap-
ligt stod till atgdrder for att forbattra samarbetet mellan
gemenskapen, dess medlemsstater, internationella organisa-
tioner och tredjelinder om vetenskapliga och tekniska
frigor som giller dmnens sikerhet, samt aktivt delta i
tekniska bistdndsinsatser och teknisk kapacitetsuppbyggnad
som avser god kemikaliehantering i utvecklingslander.
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k) Uppritta en handbok 6ver beslut och yttranden som bygger
pd medlemsstatskommitténs slutsatser avseende tolkning
och genomforande av denna forordning.

1) Anmala beslut fattade av kemikaliemyndigheten.

m) Tillhandahélla format for inlimnande av information till
kemikaliemyndigheten.

3. Kommittéerna skall ha f6ljande uppgifter:
a) De uppgifter som de tilldelats enligt avdelningarna VI-XL

b) Pd kommissionens begiran limna tekniskt och vetenskapligt
stod till atgarder for att forbdttra samarbetet mellan gemen-
skapen, dess medlemsstater, internationella organisationer
och tredjelinder om vetenskapliga och tekniska fragor som
giller dmnens sdkerhet, samt aktivt delta i tekniska bistands-
insatser och teknisk kapacitetsuppbyggnad som avser god
kemikaliehantering i utvecklingslander.

¢) Pd kommissionens begdran utarbeta ett yttrande om eventu-
ella andra aspekter avseende dmnens sikerhet — som sddana
eller ingdende i beredningar eller varor.

4. Forumet skall ha foljande uppgifter:

a) Sprida god praxis och uppmirksamma problem pa gemens-
kapsniva.

b) Foresld, samordna och utvirdera harmoniserade verkstillig-
hetsprojekt och gemensamma inspektioner.

¢) Samordna utbyte for inspektorer.
d) Faststilla strategier och bista praxis for verkstallighet.

e) Utveckla arbetsmetoder och verktyg som lokala inspektorer
kan anvinda.

f) Utveckla en procedur for elektroniskt informationsutbyte.

g) Etablera kontakter med niringslivet och andra berérda
parter, dven med berorda internationella organisationer, dar
detta dr nodvandigt.

h) Undersoka forslag till begransningar i syfte att ge rdd om
genomforbarhet.

Artikel 77
Styrelsens befogenheter

Styrelsen skall utse verkstillande direktoren enligt artikel 83
och en rikenskapsforare i enlighet med artikel 43 i férordning
(EG, Euratom) nr 2343/2002.

Styrelsen skall

a) senast den 30 april varje dr anta kemikaliemyndighetens
allménna rapport for det foregdende dret och vidarebefordra
den till medlemsstaterna, Europaparlamentet, radet,

kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och revisionsratten senast den 15 juni,

b) senast den 31 oktober varje ar anta kemikaliemyndighetens
arbetsprogram for det kommande aret och vidarebefordra
det till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rddet och
kommissionen,

¢) innan budgetaret inleds anta kemikaliemyndighetens slutliga
budget i enlighet med artikel 95 och om nodvindigt
anpassa den till gemenskapens bidrag och kemikaliemyndig-
hetens eventuella andra inkomster,

d) anta ett flerdrigt arbetsprogram som skall ses Gver med
jamna mellanrum.

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens interna regler och
forfaranden. Reglerna skall offentliggoras.

Den skall skota de uppgifter som avser kemikaliemyndighetens
budget enligt artiklarna 95, 96 och 102.

Den skall granska verkstallande direktoren i disciplindrenden.
Den skall anta sin egen arbetsordning.

Den skall utse overklagandendmndens ordforande, ledamoter
och suppleanter i enlighet med artikel 88.

Den skall utse ledamoterna i kemikaliemyndighetens kommit-
téer i enlighet med artikel 84.

Den skall varje ar vidarebefordra sidan information som éar
relevant for resultatet av utvarderingsforfarandena i enlighet
med artikel 95.6.

Artikel 78
Styrelsens sammansittning

1. Styrelsen skall bestd av en representant frdn varje
medlemsstat och hogst sex representanter som utses av
kommissionen, inklusive tre representanter for berorda parter
utan rostratt.

Var och en av medlemsstaterna skall foresld en ledamot till
styrelsen. De foreslagna ledamoterna skall utses av radet.

2. Ledamoterna skall utses pd grundval av sin erfarenhet och
sin sakkunskap inom omradet kemikaliesikerhet eller -reglering
samtidigt som det garanteras att relevant allmin, ekonomisk
och juridisk sakkunskap finns bland styrelseledamoterna.

3. Mandatperioden skall vara fyra dr och kan darefter
fornyas en gang. Kommissionen skall emellertid utpeka halften
av sina utvalda kandidater, och rddet skall utpeka 12 av sina
utvalda kandidater, for vilka den inledande mandatperioden
skall vara sex ar.
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Artikel 79
Styrelsens ordférande

1. Styrelsen skall utse en ordférande och en vice ordférande
bland sina ledaméter med rostritt. Vice ordféranden skall auto-
matiskt ta ordférandens plats om denne ér férhindrad att utfora
sina uppgifter.

2. Ordforandens och vice ordférandens mandatperiod skall
vara tvd dr och skall upphora ndr de inte lingre ar ledamoter
av styrelsen. Mandatet skall kunna fornyas en gang.

Artikel 80
Styrelsemédten

1. Styrelsemoten skall sammankallas pad uppmaning av
styrelsens ordférande eller pd begiran av atminstone en tred-
jedel av styrelsens ledamoter.

2. Verkstillande direktoren skall delta i styrelsemétena utan
rostratt.

3. Kommittéernas ordférande och forumets ordférande,
enligt artikel 75.1 c—f, har rdtt att delta i styrelsens moten utan
rostratt.

Artikel 81
Rostning i styrelsen

Styrelsen skall anta regler for rostning, bland annat villkoren
for att en ledamot skall fa rosta i en annan ledamots stille.
Styrelsen skall fatta sina beslut med tvé tredjedelars majoritet av
alla ledamoter med rostritt.

Artikel 82
Verkstillande direktorens uppgifter och befogenheter

1. Kemikaliemyndigheten skall ledas av sin verkstillande
direktor, som skall agera i gemenskapens intresse och
oberoende av eventuella specifika intressen.

2. Verkstillande direkt6ren skall vara myndighetens juridiska
foretrddare. Han skall vara ansvarig for

a) myndighetens dagliga f6rvaltning,

b) forvaltningen av alla de resurser som dr nodvindiga for att
utféra myndighetens uppgifter,

¢) efterlevnaden av de tidsfrister som anges i gemenskapslag-
stiftningen for antagande av myndighetens yttranden,

d) vederborlig samordning mellan kommittéerna och forumet,

e) ingdende och forvaltning av nodvindiga avtal med tjanstele-
verantorer,

f) utarbetande av inkomst- och utgiftsberakningen och genom-
forande av myndighetens budget i enlighet med artiklarna
95 och 96,

g) alla personalfragor,
h) styrelsens sekretariat,

i) utarbetande av styrelsens utkast till yttranden om forslag till
kommittéernas och forumets arbetsordning,

j) utforandet, pd begdran av styrelsen, av eventuella ytterligare
uppgifter (inom kompetensomradet for artikel 76) som till-
delas  kemikaliemyndigheten genom  delegering frdn
kommissionen,

k) faststillande av villkoren for anvidndning av programvaru-
paket.

3. Verkstillande direktoren skall varje ar 6verlimna foljande
dokument till styrelsen for godkdnnande:

a) Ett utkast till rapport om kemikaliemyndighetens verk-
samhet under det foregdende aret, vilken bland annat skall
omfatta information om antalet registreringsunderlag som
erhéllits, antalet amnen som utvirderats, antalet tillstdndsan-
sokningar som mottagits, antalet forslag till begransningar
som myndigheten erhllit och yttrat sig om, den tid det tagit
att slutfora respektive forfarande och om dmnen som
godkants, underlag som avvisats och dmnen som begransats,
mottagna klagomal och vilka dtgirder som vidtagits samt en
oversikt 6ver forumets verksamhet.

b) Ett forslag till arbetsprogram for det kommande éret.
c) Arsredovisningen.
d) Ett forslag till prelimindr budget for det kommande ret.

e) Ett utkast till flerdrigt arbetsprogram.

Artikel 83
Utnidmning av verkstillande direktoren

1. Kommissionen skall foresld kandidater till tjansten som
verkstillande direktor utifran en forteckning som sammanstalls
efter tjdnstens utlysning i Europeiska unionens officiella tidning, i
annan press eller pd webbplatser.

2. Kemikaliemyndighetens verkstillande direktor skall utses
av styrelsen, pd grundval av sina meriter och dokumenterade
forvaltnings- och ledarformaga, samt pd grundval av sin erfa-
renhet och sakkunskap inom omrddena kemikaliesdkerhet eller
-reglering. Styrelsen skall fatta sitt beslut med tvd tredjedels
majoritet av alla ledamoter med rostritt.

Styrelsen skall ha ritt att avsitta verkstillande direktoren enligt
samma forfarande.

3. Verkstillande direktorens mandatperiod skall vara fem ér.
Styrelsen far forlinga mandatperioden med en period pd upp
till ytterligare fem ar.
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Artikel 84

Inrittande av kommittéerna

1. Varje medlemsstat fir nominera kandidater till riskbedom-
ningskommittén. Verkstillande direktoren skall uppritta en
forteckning over kandidaterna, vilken skall offentliggoras pa
kemikaliemyndighetens webbplats. Styrelsen skall utse ledamo-
terna i kommittén utifrdn denna forteckning, och darvid utse
minst en ledamot frén varje medlemsstat som nominerat kandi-
dater, dock hogst tvd kandidater fran varje medlemsstat. Leda-
moterna skall utses efter den roll de spelat i och den erfarenhet
de har av arbete med uppgifterna i artikel 76.3.

2. Varje medlemsstat fir nominera kandidater till kommittén
for socioekonomisk analys. Verkstillande direktoren skall
uppritta en forteckning 6ver kandidaterna, vilken skall offent-
liggoras pad kemikaliemyndighetens webbplats. Styrelsen skall
utse ledamoterna i kommittén utifrdn denna forteckning, och
ddrvid utse minst en ledamot fran varje medlemsstat som nomi-
nerat kandidater, dock hogst tva kandidater fran varje medlems-
stat. Ledamoterna skall utses efter den roll de spelat i och den
erfarenhet de har av arbete med uppgifterna i artikel 76.3.

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot till medlemsstats-
kommittén.

4. Kommittéerna skall efterstrdva en bred sakkunskap bland
sina ledamoter. Varje kommitté far dirfor adjungera ytterligare
hogst fem ledamoter som viljs pa grundval av sin sirskilda
kompetens.

Kommittéernas ledamoter skall utses for en mandatperiod pd
tre r som kan forldngas.

En styrelseledamot far inte vara kommittéledamot.

Ledamoterna i varje kommitté far bitradas av radgivare i veten-
skapliga och tekniska fragor eller regleringsfrdgor.

Verkstillande direktoren eller dennes foretradare samt foretra-
dare for kommissionen fir delta i alla moten i kommittéerna
och i arbetsgrupper som sammankallas av kemikaliemyndig-
heten eller dess kommittéer som observatorer. P4 begiran av
kommittéledamoterna eller styrelsen far dven berorda parter
bjudas in att delta i moten som observatorer om detta dr lamp-
ligt.

5. Ledamoterna i varje kommitté, som utsetts efter nomi-
nering av en medlemsstat, skall sorja for god samordning
mellan kemikaliemyndighetens uppgifter och det arbete som
utfors av medlemsstatens behoriga myndighet.

6.  Kommittéernas ledamoter skall kunna stodja sig pa de
vetenskapliga och tekniska resurser som finns tillgdngliga i
medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall darfor stilla erforder-
liga vetenskapliga och tekniska resurser till férfogande for de

kommittéledamoter som de har nominerat. Den behoriga
myndigheten i varje medlemsstat skall underldtta verksamheten
i kommittéerna och deras arbetsgrupper.

7. Medlemsstaterna skall undvika att ge ledamoterna i risk-
bedomningskommittén eller kommittén for socioekonomisk
analys eller deras vetenskapliga och tekniska rddgivare och
sakkunniga instruktioner som &r oférenliga med dessa perso-
ners egna uppgifter eller med kemikaliemyndighetens uppgifter,
ansvar och oberoende.

8. Vid utarbetande av ett yttrande skall kommittén bemoda
sig om att nd konsensus. Om det inte dr mojligt att nd
konsensus skall yttrandet utgéras av majoritetens standpunkt
och av minoritetens stindpunkt(er) med motiveringar.

9.  Varje kommitté skall gora utkast till ett forslag till sin
egen arbetsordning som skall godkdnnas av styrelsen, inom 6
ménader efter det att kommittéerna forst tillsattes.

Arbetsordningen skall sirskilt omfatta regler om ersdttning av
ledamoter samt forfaranden for att delegera vissa uppgifter till
arbetsgrupper, for att inrétta arbetsgrupper och for att faststilla
en metod for bridskande antagande av yttranden. Varje
kommittéordforande skall vara anstilld i kemikaliemyndig-
heten.

Artikel 85

Inrittande av forumet

1. Varje medlemsstat skall for en tredrsperiod som kan
fornyas utse en ledamot till forumet. Ledamoéterna skall viljas
pa grundval av sina uppgifter och erfarenheter i samband med
verkstilligheten av kemikalielagstiftning och de skall hélla god
kontakt med medlemsstaternas behoriga myndigheter.

Forumet skall efterstrava en bred sakkunskap bland sina leda-
moter. Forumet far darfor adjungera ytterligare hogst fem leda-
moter som viljs pd grundval av sin sirskilda kompetens. Dessa
ledamoter skall utses for en mandatperiod pé tre dr som skall
kunna forlingas.

Forumets ledamoter far bitrddas av vetenskapliga och tekniska
radgivare.

Kemikaliemyndighetens verkstdllande direktor eller dennes fore-
tridare samt foretridare for kommissionen far delta i alla
moten i forumet och dess arbetsgrupper. Pd begdran av foru-
mets ledamoter eller styrelsen far dven berorda parter bjudas in
att delta i moten som observatorer om detta dr lampligt.

2. De ledamoter i forumet som utsetts av en medlemsstat
skall sorja for god samordning mellan forumets uppgifter och
det arbete som utfors av medlemsstatens behoriga myndighet.
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3. Forumets ledamoter skall kunna stodja sig pd de veten-
skapliga och tekniska resurser som finns tillgingliga for
medlemsstaternas  behoriga myndigheter. Den  behoriga
myndigheten i varje medlemsstat skall underldtta verksamheten
i forumet och dess arbetsgrupper. Medlemsstaterna skall
undvika att ge forumets ledamoter eller deras vetenskapliga och
tekniska rddgivare och sakkunniga instruktioner som ar oforen-
liga med dessa personers egna uppgifter eller med forumets
uppgifter och ansvar.

4. Forumet skall utarbeta ett forslag till sin egen arbetsord-
ning som skall antas av styrelsen, inom sex mdnader efter det
att forumet forst tillsattes.

Arbetsordningen skall sirskilt omfatta regler om hur ordfo-
randen skall utses och ersittas och om ersittande av ledamoter
samt forfaranden for att delegera vissa uppgifter till arbetsgrup-
perna.

Artikel 86

Kommittéernas foredragande och utnyttjande av sakkun-
niga

1. Nir en kommitté i enlighet med artikel 76 skall fatta ett
beslut, avge ett yttrande eller avgora huruvida en medlemsstats
dokumentation uppfyller kraven i bilaga XV, skall den utse en
av sina ledaméter som foredragande. Den berérda kommittén
far ocksa utse en andra ledamot som medféredragande. I varje
enskilt fall skall foredragande och medforedragande agera i
gemenskapens intresse och gora ett skriftligt dtagande att full-
gora sina uppgifter samt limna en skriftlig intressefrklaring.
En kommittéledamot fér inte utses till foredragande for ett visst
drende om ledamoten har uppgett sig ha ett intresse som kan
inverka menligt pd den oberoende bedomningen av &drendet.
Den berorda kommittén fir ndr som helst ersitta foredra-
ganden eller medféredraganden med en annan ledamot, till
exempel om de inte klarar av att fullfolja sitt uppdrag inom de
foreskrivna tidsfristerna, eller om det framkommer att de har
sdrskilda intressen som skulle kunna ha en menlig inverkan.

2. Medlemsstaterna skall till kemikaliemyndigheten limna
namnen péd sakkunniga med styrkt erfarenhet av de uppgifter
som krivs enligt artikel 76 som skulle kunna bistd kommit-
téernas arbetsgrupper tillsammans med uppgifter om deras
kvalifikationer och inom vilka omrdden de r sakkunniga.

Kemikaliemyndigheten skall uppritta en forteckning o6ver
sakkunniga och hilla den aktuell. Forteckningen skall omfatta
de sakkunniga som avses i punkt 1 och andra sakkunniga som
identifierats direkt av sekretariatet.

3. Nir kommittéledamoter eller sakkunniga i kommittéernas
eller forumets arbetsgrupper tillhandahéller tjanster eller utfor

andra uppgifter for kemikaliemyndighetens rikning skall detta
regleras genom ett skriftligt avtal mellan kemikaliemyndigheten
och den berorda personen eller, i forekommande fall, mellan
kemikaliemyndigheten och den berérda personens arbetsgivare.

Den berorda personen eller dennes arbetsgivare skall ersittas av
kemikaliemyndigheten i enlighet med de tariffer som ingér i de
finansiella regler som faststallts av styrelsen. Om den berorda
personen inte uppfyller sina forpliktelser har verkstillande dir-
ektoren rdtt att avsluta eller tillfalligt upphéva avtalet eller inne-
hélla ersittningen.

4. For tjanster for vilka det finns flera tinkbara tjansteleve-
rantorer kan det vara nodvindigt att utlysa en inbjudan till
intresseanmalan

a) om de vetenskapliga och tekniska aspekterna tillater, och

b) om det adr forenligt med kemikaliemyndighetens skyldig-
heter, sarskilt behovet att sorja for en hog skyddsnivd for
hilsa och miljo.

Styrelsen skall pa forslag fran verkstillande direktoren faststalla
limpliga forfaranden.

5. Kemikaliemyndigheten far delegera andra sirskilda
uppgifter for vilka den ar ansvarig till sakkunniga.

Artikel 87

Kvalifikationer och intressen

1. Namnen pd ledamoéterna i kommittéerna och forumet
skall offentliggoras. Enskilda ledamoter kan begdra att deras
namn inte offentliggdrs om de anser att ett sddant offentliggo-
rande skulle kunna innebéra en risk fér dem. Verkstillande dir-
ektoren skall besluta huruvida en sddan begdran skall
horsammas. Nar utndmningarna offentliggors skall varje leda-
mots yrkeskvalifikationer anges.

2. Styrelsens ledamoter, verkstillande direktoren och leda-
moterna i kommittéerna och forumet skall gora ett dtagande
att fullgora sina uppgifter och limna en redovisning av
intressen som kan anses inverka menligt pa deras oberoende.
Dessa forklaringar skall lamnas skriftligen varje ar.

3. Vid vart och ett av sina moten skall styrelseledamoterna,
verkstillande direktoren, ledamoterna i kommittéerna och
forumet samt eventuella sakkunniga som deltar i moétet redo-
visa eventuella intressen som kan anses inverka menligt pa
deras oberoende nir det giller ndgon punkt pd dagordningen.
Den som uppger sig ha ett sddant intresse skall inte delta i
omrostningar som ror denna punkt pd dagordningen.
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Artikel 88
Inrittande av overklagandenimnden

1. Overklagandenimnden skall bestd av en ordforande och
tva andra ledamoter.

2. Sévil ordforanden som ledamoterna skall ha suppleanter
som skall foretrdda dem i deras franvaro.

3. Ordféranden, de andra ledaméterna och suppleanterna
skall utses av styrelsen utifran en forteckning 6ver kvalificerade
kandidater som antagits av kommissionen pd grundval av deras
erfarenheter och sakkunskap inom omrddena kemikaliesd-
kerhet, naturvetenskap eller regleringsforfaranden och rittsliga
forfaranden.

Styrelsen kan utse ytterligare ledaméter och suppleanter till
dessa, pd verkstillande direktorens rekommendation, efter
samma forfarande, om detta dr nodvindigt for att se till att
handliggningstiderna f6r 6verklagandena inte blir for langa.

4. De nodvindiga kvalifikationerna for ledamoterna i Gver-
klagandendmnden skall faststillas av kommissionen i enlighet
med det forfarande som avses i artikel 132.3.

5.  Ordforanden och ledaméterna skall ha samma rostritt.

Artikel 89
Overklagandenimndens ledaméter

1. Mandattiden for 6verklagandenimndens ledaméter, inklu-
sive ordforanden och suppleanterna, skall vara fem ar. Den kan
forlangas en géng.

2. Overklagandenimndens ledaméter skall vara oberoende.
De skall inte vara bundna av ndgra instruktioner nir de fattar
sina beslut.

3. Overklagandenimndens ledaméter far inte ha ndgra andra
arbetsuppgifter inom kemikaliemyndigheten. Ledaméternas
uppdrag far vara pa deltid.

4. Overklagandenimndens ledamoter fir inte avsittas eller
strykas fran forteckningen under sin mandattid, om det inte
finns starka skal for sddan avsittning eller strykning och
kommissionen, efter att ha erhéllit styrelsens yttrande, fattar ett
beslut om detta.

5. Overklagandendmndens ledaméter fér inte delta i forfa-
randet for overklagande om de har ett personligt intresse av
detta, eller om de tidigare har fungerat som foretrddare for en
av parterna i forfarandet, eller om de har varit med och fattat
det 6verklagade beslutet.

6. Om ndgon av overklagandendmndens ledamoter, av skal
som avses i punkt 5, inte anser sig kunna delta i nigot forfa-
rande for 6verklagande, skall ledamoten underritta 6verklagan-
dendmnden om detta. En part i ett forfarande for 6verklagande
far ha invindningar mot 6verklagandenimndens ledamoter av
nagot av de skdl som anges i punkt 5, eller vid misstanke om
partiskhet. Ingen invindning kan goras pd grund av ledamo-
ternas nationalitet.

7. Overklagandenimnden skall besluta om vilken &tgird
som skall vidtas i de fall som avses i punkterna 5 och 6, varvid
den berorda ledamoten inte fir vara nirvarande. Nir detta
beslut fattas skall ledamoten ersittas av en suppleant.

Artikel 90
Beslut som kan 6verklagas

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i enlighet med
artiklarna 9 och 20 samt artiklarna 27.6, 30.2, 30.3 och 50 far
overklagas.

2. Ett 6verklagande enligt punkt 1 skall ha suspensiv verkan.

Artikel 91

Personer som har ritt att overklaga, tidsgrinser, avgifter
och form

1. Beslut fir overklagas av den fysiska eller juridiska person
som det riktar sig till eller som det direkt och personligen
angdr, dven om det riktar sig till ndgon annan.

2. Ett skriftligt 6verklagande med en angivelse av skilen till
detta skall Gverlimnas till kemikaliemyndigheten inom tre
ménader efter det att den berérda personen har tagit del av
beslutet eller, om sd inte r fallet, den dag dé beslutet blir kint
for denna person, sdvida inte ndgot annat foreskrivs i denna
forordning.

3. En avgift fir tas ut av personer som Overklagar ett beslut
av kemikaliemyndigheten, i enlighet med avdelning IX.

Artikel 92
Prévning av och beslut om 6verklaganden

1. Om verkstillande direktoren efter samrdd med overkla-
gandenimndens ordférande anser att Overklagandet kan tas
upp till provning och dr vilgrundat, fir han ritta beslutet inom
30 dagar efter det att overklagandet har inkommit i enlighet
med artikel 91.2.
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2. landra fall 4n de som avses i punkt 1 i denna artikel skall
overklagandendmndens ordforande inom 30 dagar fran det att
overklagandet inkommit i enlighet med artikel 91.2 avgora
huruvida o6verklagandet kan tas upp till provning. Om sé ar
fallet, skall verklagandet Gverlimnas till 6verklagandendmnden
for granskning av skilen. Parter i forfarandena om overkla-
gande skall ha ritt att yttra sig muntligen under dessa.

3. Overklagandenimnden fir vidta sddana &tgirder som
ligger inom kemikaliemyndighetens befogenhet eller 6verlimna
drendet till den berorda enheten inom kemikaliemyndigheten
for ytterligare atgédrder.

4. Forfarandena for overklagandenimnden skall faststallas av
kommissionen i enlighet med forfarandet i artikel 132.3.

Artikel 93
Talan vid forstainstansritten och vid domstolen

1. Talan fir vickas vid fOrstainstansritten eller vid
domstolen i enlighet med artikel 225 eller 230 i fordraget for
att angripa ett beslut som fattats av 6verklagandendmnden eller,
i de fall det inte finns ndgon mojlighet att dverklaga till verkla-
gandendmnden, av kemikaliemyndigheten.

2. Om kemikaliemyndigheten inte har fattat nigot beslut far
en passivitetstalan vickas vid forstainstansritten eller vid
domstolen i enlighet med artikel 225 eller 232 i f6rdraget.

3. Kemikaliemyndigheten skall vidta erforderliga atgdrder for
att rdtta sig efter forstainstansrattens eller domstolens dom.

Artikel 94
Meningsskiljaktigheter med andra organ

1. Kemikaliemyndigheten skall sorja for att pa ett tidigt
stadium identifiera mojliga killor till meningsskiljaktigheter
med andra organ som inrattats i enlighet med gemenskapslag-
stiftningen, daribland gemenskapsmyndigheter som utfor
liknande arbetsuppgifter betriffande frigor som édr av gemen-
samt intresse.

2. Om kemikaliemyndigheten identifierar en mojlig kélla till
oenighet skall den kontakta det berérda organet for att forsakra
sig om att all relevant vetenskaplig eller teknisk information
delas och for att identifiera de vetenskapliga eller tekniska
fragor om vilka det kan rdda delade meningar.

3. Om det uppkommer en allvarlig oenighet rorande veten-
skapliga eller tekniska frdgor och det berorda organet r en
gemenskapsmyndighet eller en vetenskaplig kommitté, skall
kemikaliemyndigheten och det beroérda organet samarbeta for
att antingen losa oenigheten eller 6verlimna ett gemensamt
dokument till kommissionen for att klargora de vetenskapliga
eller tekniska fragor som dr foremal for oenigheten.

Artikel 95
Kemikaliemyndighetens budget

1. Kemikaliemyndighetens inkomster skall bestd av

a) ett bidrag frin gemenskapen som fors in under en sarskild
budgetrubrik i Europeiska gemenskapernas allminna budget
(kommissionens avsnitt),

b) de avgifter som foretagen erlagger,
c) eventuella frivilliga bidrag frin medlemsstaterna.

2. Kemikaliemyndighetens utgifter skall omfatta kostnader
for personal, administration, infrastruktur och drift.

3. Senast den 15 februari varje ar skall verkstillande direk-
toren uppritta ett preliminirt budgetforslag som omfattar drift-
kostnaderna och det planerade arbetsprogrammet for det
kommande rikenskapsaret, och tillsammans med en tjinstefor-
teckning ligga fram detta for styrelsen tillsammans med en
prelimindr tjansteforteckning.

4. Det skall rdda balans mellan inkomster och utgifter.

5. Varje dr skall styrelsen, pd grundval av ett forslag som
utarbetats av verkstillande direktoren, gora en berdkning av
kemikaliemyndighetens inkomster och utgifter for det
kommande budgetédret. Senast den 31 mars skall styrelsen till
kommissionen 6verlimna dessa berdkningar, som ocksd skall
innehalla ett forslag till tjansteforteckning.

6.  Kommissionen skall i sin tur vidarebefordra berdkningen
till Europaparlamentet och ridet (nedan kallade "budgetmyndig-
heten”) tillsammans med det preliminidra forslaget till Europe-
iska gemenskapernas budget.

7. Pd grundval av denna berikning skall kommissionen i det
preliminara forslaget till Europeiska gemenskapernas budget ta
upp de berikningar som den betraktar som nodvindiga med
avseende pé tjansteforteckningen och beloppet for det bidrag
som skall belasta den allmidnna budgeten som den skall fore-
ligga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fordraget.

8. Budgetmyndigheten skall godkdnna de anslag som skall
sté till forfogande som bidrag till kemikaliemyndigheten.

Budgetmyndigheten skall anta kemikaliemyndighetens tjanste-
forteckning.

9.  Kemikaliemyndighetens budget skall antas av styrelsen.
Den blir definitiv nir Europeiska gemenskapernas allminna
budget slutligen faststdlls. Den skall i tillimpliga fall anpassas
i enlighet ddrmed.

10.  Alla eventuella dndringar av budgeten, inklusive tjanste-
forteckningen, skall folja samma forfarande som anges ovan.
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11.  Styrelsen skall omedelbart underritta budgetmyndig-
heten om den avser att genomfora projekt som kan ha bety-
dande ekonomiska konsekvenser for finansieringen av
budgeten, sarskilt projekt som ror fast egendom, t.ex. hyra eller
forvirv av fastigheter. De skall informera kommissionen om
detta.

Om en av budgetmyndighetens parter har meddelat att den har
for avsikt att avge ett yttrande, skall den oversinda detta
yttrande till styrelsen inom sex veckor fran och med dagen for
underrittelse om projektet.

Artikel 96
Genomforande av kemikaliemyndighetens budget

1. Verkstillande direktoren skall fungera som utanordnare
och genomfora kemikaliemyndighetens budget.

2. Kemikaliemyndighetens rikenskapsforare skall kontrollera
myndighetens samtliga dtaganden och betalningar av utgifter
samt faststdllandet och mottagandet av samtliga inkomster.

3. Senast den 1 mars efter utgdngen av varje budgetdr skall
kemikaliemyndighetens rikenskapsforare forse kommissionens
rikenskapsforare med de preliminira rikenskaperna och en
rapport om budgetforvaltningen och den ekonomiska forvalt-
ningen under det gdngna budgetdret. Kommissionens raken-
skapsforare skall konsolidera institutionernas och de decentrali-
serade organens preliminira rikenskaper i enlighet med artikel
128 i radets forordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetforordning for Europeiska gemen-
skapernas allminna budget (!).

4. Senast den 31 mars efter utgdngen av varje budgetér skall
kommissionens rikenskapsforare forse revisionsritten med
kemikaliemyndighetens preliminira rikenskaper samt med en
rapport om budgetforvaltningen och den ekonomiska forvalt-
ningen under det gdngna budgetdret. Rapporten om budgetfor-
valtningen och den ekonomiska forvaltningen skall ocksd 6ver-
sandas till Europaparlamentet och rédet.

5. Efter det att revisionsrittens synpunkter pd byrns preli-
mindra rakenskaper enligt bestimmelserna i artikel 129 i
forordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inkommit, skall den
verkstillande direktoren ansvara for upprittandet av kemikalie-
myndighetens slutliga rikenskaper och overlimna dem till
styrelsen for yttrande.

6.  Styrelsen skall avge ett yttrande om kemikaliemyndighe-
tens slutliga rakenskaper.

(') EGT L 248, 30.4.2004, s. 7.

7. Senast den 1 juli foljande ar skall verkstillande direktoren
overlimna de slutliga rikenskaperna tillsammans med styrel-
sens yttrande till Europaparlamentet, raddet, kommissionen och
revisionsratten.

8.  De slutliga rikenskaperna skall offentliggoras.

9.  Senast den 30 september skall den verkstillande direktor-
en bemota revisionsrittens synpunkter. Han eller hon skall
aven skicka svaret till styrelsen.

10.  Europaparlamentet skall fore den 30 april dr N+2, pd
rekommendation av rddet, bevilja verkstillande direktoren
ansvarsfrihet for budgetens genomférande ar N.

Artikel 97
Bedrigeribekimpning

1. For att bekidmpa bedrdgeri, korruption och annan
lagstridig verksamhet skall bestimmelserna i Europaparlamen-
tets och rddets férordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj
1999 om utredningar som utférs av Europeiska byrdn for
bedrageribekimpning (Olaf) (%) gilla kemikaliemyndigheten
utan forbehall.

2. Kemikaliemyndigheten skall vara bunden av det interinsti-
tutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparla-
mentet, Europeiska unionens rad och
Europeiska gemenskapernas kommission om interna utred-
ningar som utfors av Europeiska byrdn for bedrigeribekimp-
ning (Olaf) () och utan drojsmal utfirda limpliga foreskrifter,
vilka skall gilla alla anstillda vid myndigheten.

3. Ibeslut om finansiering samt de avtal om och instrument
for genomforande vilka inforts till foljd av dessa beslut skall det
uttryckligen foreskrivas att revisionsritten och Olaf vid behov
far gora kontroller pa plats hos mottagare av anslag fran kemi-
kaliemyndigheten och hos anstillda som fordelat dessa anslag.

Artikel 98
Finansiella bestimmelser

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens finansiella bestim-
melser efter samrdd med kommissionen. Dessa bestimmelser
far inte avvika fran forordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
sdvida inte detta dr absolut nodvindigt for att kemikaliemyn-
digheten skall kunna utfora sina uppgifter och kommissionen
har givit sitt godkdnnande.

() EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
() EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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Artikel 99
Kemikaliemyndighetens rittskapacitet

1. Kemikaliemyndigheten skall vara ett gemenskapsorgan
och vara en juridisk person. Den skall i varje medlemsstat ha
den mest vittgdende rdttskapacitet som tillerkdnns juridiska
personer enligt den nationella lagstiftningen. Den skall bla.
kunna forvirva och avyttra fast och 16s egendom samt fora
talan infor domstol.

2. Kemikaliemyndigheten skall foretridas av sin verkstdl-
lande direktor.

Artikel 100
Kemikaliemyndighetens ansvar

1. Kemikaliemyndighetens  avtalsrittsliga — ansvar  skall
regleras av den lagstiftning som ar tillimplig pa avtalet i fraga.
Om ett avtal som ingds av myndigheten innehéller en skilje-
domsklausul skall domstolen vara behorig.

2. Vid utomobligatoriskt ansvar skall kemikaliemyndigheten
enligt de allmidnna principer som 4r gemensamma for
medlemsstaternas rittsordningar ersitta skada som véllas av
myndigheten sjilv eller av dess anstillda under tjansteutdvning.

Domstolen skall vara behorig att prova tvister om ersittningen
for sadana skador.

3. De anstilldas personliga ekonomiska och disciplindra
ansvar gentemot kemikaliemyndigheten skall regleras genom de
relevanta bestimmelser som ar tillimpliga pd myndighetens
anstillda.

Artikel 101
Kemikaliemyndighetens privilegier och immunitet
Kemikaliemyndigheten skall omfattas av protokollet om Euro-

peiska gemenskapernas privilegier och immunitet.

Artikel 102

Regler och bestimmelser for kemikaliemyndighetens
personal

1.  Kemikaliemyndighetens personal skall omfattas av de
regler och bestimmelser som giller for Europeiska gemenskap-
ernas tjanstemdn och Ovriga anstillda. Gentemot sin personal
skall myndigheten utova de befogenheter som tillkommer till-
sdttningsmyndigheten.

2. Styrelsen skall anta nodvindiga genomférandebestim-
melser i samforstind med kommissionen.

3. Kemikaliemyndighetens personal skall bestd av tjdnsteman
som tillfalligt utsetts eller avdelats av kommissionen eller
medlemsstaterna och av andra tjansteman som vid behov rekry-
terats av myndigheten for att utfora dess uppgifter. Myndig-
heten skall rekrytera sin personal pd grundval av en bemanni-
ngsplan som skall ingd i det flerdriga arbetsprogram som avses
i artikel 77 d.

Artikel 103

Sprik

1. Forordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka sprak
som skall anvindas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (')
skall gilla for kemikaliemyndigheten.

2. De Oversdttningar som krdvs for byrdns arbete skall
utforas av Oversittningscentrum for Europeiska unionens
organ.

Artikel 104

Tystnadsplikt

Styrelseledamoterna, ledamoterna i kommittéerna och forumet,
sakkunniga och tjanstemdn samt andra anstéllda vid kemikalie-
myndigheten far inte limna ut information som omfattas av
tystnadsplikt, inte ens sedan deras arbete upphort.

Artikel 105

Deltagande av tredjelinder

Styrelsen far, i samforstaind med den berdérda kommittén eller
forumet, bjuda in foretradare for tredjeldnder att delta i kemika-
liemyndighetens arbete.

Artikel 106
Deltagande av internationella organisationer

Styrelsen far, i samforstind med den berérda kommittén eller
forumet, bjuda in foretridare for internationella organisationer
med intressen inom omraddet kemikaliereglering att delta i
kemikaliemyndighetens arbete som observatorer.

Artikel 107
Kontakter med intresseorganisationer

Styrelsen skall, i samforstind med kommissionen, utveckla
lampliga kontakter mellan kemikaliemyndigheten och relevanta
berorda organisationer.

(") EGT 17, 6.10.1958, s. 385. Forordningen senast dndrad genom
radets forordning (EG) nr 920/2005 (EUT L 156, 18.6.2005, s. 3).
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Artikel 108
Regler om éppenhet och insyn

For att garantera 6ppenhet och insyn skall styrelsen, pa forslag
av verkstillande direktoren och i samforstind med kommis-
sionen, anta regler for att se till att allmdnheten ges tillgang till
icke-konfidentiell information om gillande bestimmelser och
om vetenskapliga och tekniska fragor som ror dmnens sikerhet
— som sadana eller ingdende i beredningar eller varor.

Artikel 109
Forbindelser med andra gemenskapsorgan

1. Kemikaliemyndigheten skall samarbeta med andra
gemenskapsorgan for att sikerstilla omsesidigt stod vid utfo-
randet av respektive parts arbetsuppgifter, sarskilt for att
undvika dubbelarbete.

2. Verkstillande direktoren skall, efter att ha samrdtt med
riskbedomningskommittén och Europeiska myndigheten for
livsmedelssikerhet, anta en arbetsordning avseende dmnen for
vilka det har begirts ett yttrande i samband med livsmedelssa-
kerhet. Denna arbetsordning skall antas av styrelsen i samfor-
stand med kommissionen.

Denna avdelning skall inte pd annat sitt padverka de befogen-
heter som utévas av Europeiska myndigheten for livsmedelssa-
kerhet.

3. Denna avdelning skall inte paverka de befogenheter som
utdvas av Europeiska likemedelsmyndigheten.

4. Verkstillande direktoren skall, efter att ha samratt med
riskbedomningskommittén, kommittén for socioekonomisk
analys och radgivande kommittén for arbetsmiljofragor, fast-
stilla en arbetsordning for arbetarskyddsfrigor. Denna arbets-
ordning skall antas av styrelsen i samférstind med kommis-
sionen.

Denna avdelning skall inte paverka de befogenheter som utévas
av radgivande kommittén for arbetsmiljéfragor och Europeiska
arbetsmiljobyran.

Artikel 110

Format och programvara for inlimnande av information
till kemikaliemyndigheten

Kemikaliemyndigheten skall faststilla dels format, som den skall
tillhandahalla kostnadsfritt, dels programvarupaket som den
skall tillhandahalla pd myndighetens webbplats for inlimning
av information till kemikaliemyndigheten. Medlemsstater, till-
verkare, importorer, distributorer eller nedstromsanvindare
skall anvinda dessa format och paket nir de limnar in informa-
tion till kemikaliemyndigheten enligt denna forordning. I
synnerhet skall kemikaliemyndigheten géra programvaru-
verktyg tillgdngliga for att underltta inlimnandet av all infor-
mation om dmnen som registreras i enlighet med artikel 12.1.

For registrering skall formatet for den tekniska dokumentation
som avses i artikel 10 a vara IUCLID. Myndigheten skall
samordna den ytterligare utvecklingen av detta format med
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling for
att f en maximal harmonisering.

AVDELNING XI
KLASSIFICERINGS- OCH MARKNINGSREGISTRET

Artikel 111

Tillimpningsomrade

Denna avdelning galler
a) dmnen som skall registreras av tillverkaren eller importoren,

b) dmnen som omfattas av artikel 1 i direktiv 67/548/EEG,
som uppfyller kriterierna f6r att klassificeras som farliga
enligt det direktivet och som slipps ut pd marknaden som
sadana eller, om tillimpligt, i en beredning over de koncen-
trationsgranser som anges i direktiv 1999/45/EG vilket
innebdr att beredningen klassificeras som farlig.

Artikel 112

Anmilningsplikt

1. En tillverkare eller importor, eller grupp av tillverkare
eller importorer, som slipper ut pd marknaden ett gmne som
omfattas av artikel 111, skall delge kemikaliemyndigheten
foljande information for inforande i registret i enlighet med
artikel 113 om den inte ldmnas som ett led i registreringen:

a) Uppgifter om den tillverkare eller importér som ansvarar
for att slippa ut det dmne/de dmnen pd marknaden som
anges i avsnitt 1 i bilaga VI.

b) Amnets/dmnenas identitet i enlighet med avsnitt 2.1-2.3.4 i
bilaga VL.

¢) Amnets/dmnenas faroklassificering, efter tillimpning av ar-
tiklarna 4 och 6 i direktiv 67/548/EEG.

d) Amnets/amnenas faromirkning, efter tillimpning av
artikel 23 cf i direktiv 67/548/EEG.

e) Sarskilda koncentrationsgrinser, om sddana finns, efter
tillimpning av artikel 4.4 i direktiv 67/548/EEG och artik-
larna 4-7 i direktiv 1999/45EG.

2. Om kravet i punkt 1 leder till olika registerposter for
samma dmne skall anmalarna och registranterna gora sitt basta
for att komma overens om vilken uppgift som skall liggas in
i registret.
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3. Anmalaren skall uppdatera den information som anges i
punkt 1 nér

a) det framkommer ny vetenskaplig eller teknisk information
som leder till en dndrad klassificering eller markning av
amnet,

b) anmilare och registranter av olika uppgifter for ett och
samma dmne enas om en uppgift i enlighet med punkt 2.

Artikel 113
Klassificerings- och mirkningsregistret

1. Kemikaliemyndigheten skall uppritta och fora ett klassifi-
cerings- och markningsregister i form av en databas, som skall
innehalla de uppgifter som anges i artikel 112.1, bade for infor-
mation som anmalts enligt artikel 112.1 och information som
limnas in som ett led i en registrering. Den information i
denna databas som anges i artikel 118.1 skall vara tillginglig
for allminheten. Kemikaliemyndigheten skall bevilja tillgang till
andra data om varje dmne i registret for anmilare och regist-
ranter som har tillhandahallit information om det dmnet
i enlighet med artikel 29.1.

Kemikaliemyndigheten skall uppdatera registret nir den erhéller
uppdaterad information i enlighet med artikel 112.3.

2. Utover den information som avses i punkt 1 skall kemika-
liemyndigheten i forekommande fall for varje registerpost
notera foljande information:

a) Om det for den aktuella posten finns en harmoniserad klas-
sificering och miérkning pd gemenskapsniva, genom att den
ar upptagen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

b) Om det for den aktuella posten dr en gemensam uppgift
mellan registranter av samma dmne i enlighet med
artikel 11.1.

¢) Om posten skiljer sig frdn en annan registerpost for samma
amne.

d) Det aktuella registreringsnumret, om sadant finns.

Artikel 114
Harmonisering av klassificering och mirkning

1. Harmoniserad klassificering och mirkning pd gemens-
kapsniva skall frin och med den ... (*) normalt inforas i bilaga I
till direktiv 67/548/EEG for klassificering av dmnen som ar
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kate-
gori 1, 2 eller 3, eller som r allergiframkallande vid inandning.
Harmoniserad klassificering och mérkning for andra effekter far
ocksd inforas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG med bedom-
ning fran fall till fall, om beldgg framliggs som pavisar att det
foreligger ett behov av dtgarder pa gemenskapsnivd. Medlems-
staternas behoriga myndigheter far dirfor till kemikaliemyndig-
heten limna in forslag pd harmoniserad klassificering och
mirkning i enlighet med bilaga XV.

2. Riskbedomningskommittén skall anta ett yttrande om
forslaget och ge berorda parter mojlighet att komma med
synpunkter. Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra detta
yttrande och eventuella synpunkter till kommissionen, som
skall fatta beslut i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 67/548/EEG.

Artikel 115
Overgingsbestimmelser

De skyldigheter som anges i artikel 112 skall gilla frin och
med den ... (*¥).

AVDELNING XII
INFORMATION

Artikel 116

Rapportering

1. Medlemsstaterna skall vart femte &r limna en rapport till
kommissionen om tillimpningen av denna forordning inom
sina respektive territorier, med avsnitt om utvdrdering och
verkstillighet, i enlighet med beskrivningen i artikel 126.

Den forsta rapporten skall limnas senast den ... (**).

2. Kemikaliemyndigheten skall vart femte &r limna en
rapport till kommissionen om tillimpningen av denna f6rord-
ning. Kemikaliemyndigheten skall i sin rapport ta med informa-
tion om det gemensamma inldimnandet av information i
enlighet med artikel 11 och en oversikt 6ver forklaringarna for
inldmning av information separat.

Den forsta rapporten skall limnas senast den ... (**¥).

3. Kommissionen skall vart femte ar offentliggora en allmin
rapport om de erfarenheter som gjorts vid tillimpningen av
denna forordning, inbegripet den information som anges i
punkterna 1 och 2.

Den forsta rapporten skall offentliggoras senast den ... (***¥),

Artikel 117
Tillging till information

1. Forordning (EG) nr 1049/2001 skall tillimpas pa hand-
lingar som kemikaliemyndigheten forfogar Gver.

(*) Tidpunkten for denna forordnings ikrafttradande.

(**) Tre ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(***) Fyra ar efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(***¥) Fem dr efter det att denna forordning har trétt i kraft.
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2. Utlimnande av foljande information skall normalt anses
paverka skyddet for den berorda personens kommersiella
intressen negativt:

a) Detaljerad information om beredningars fullstindiga
sammansattning.

b) Ett dmnes eller en berednings exakta anvindning, funktion
eller tillimpning.

¢) Den exakta mingd av dmnet eller beredningen som till-
verkas eller slapps ut pd marknaden.

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller importoren och deras
nedstromsanvindare.

Om bradskande dtgarder dr visentliga for att skydda minnis-
kors hilsa och sdkerhet eller for miljon, t.ex. i nodsituationer,

far kemikaliemyndigheten limna ut information som avses i
denna punkt.

3. Styrelsen skall senast den ... (*) vidta praktiska atgdrder
for att genomféra forordning (EG) nr 1049/2001.

4. De beslut som fattas av kemikaliemyndigheten i enlighet
med artikel 8 i forordning (EG) nr 1049/2001 kan ligga till
grund for ett klagomal till ombudsmannen eller en talan infor
domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fordraget.

Artikel 118
Allminhetens tillging till information pa elektronisk vig

1. Foljande information som innehas av kemikaliemyndig-
heten om dmnen - som sddana, eller ingdende i beredningar
eller varor - skall offentliggoras kostnadsfritt pa Internet i
enlighet med artikel 76.2 d:

a) Amnets handelsnamn.

b) Amnets IUPAC-namn, for farliga 4mnen i den mening som
avses i direktiv 67/548/EEG.

¢) Amnets Einecs-namn om sadant finns.
d) Amnets klassificering och mirkning.

e) Fysikalisk-kemiska data om dmnet och om dess spridning
och nedbrytning i miljon.

f) Resultatet av varje toxikologisk och ekotoxikologisk under-
sokning.

g) Hirledd nolleffektnivd (DNEL) eller uppskattad nolleffekt-
koncentration (PNEC) som faststillts i enlighet med bilaga L

h) Vigledning for siker anvindning i enlighet med avsnitten 4
och 5 i bilaga VI.

(*) 12 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.

i) Analysmetoder, om sa kravs enligt bilaga IX eller X som gor
det mojligt att spdra ett farligt dmne nér det slipps ut i
miljén och att bestimma manniskors direkta exponering for
amnet.

2. Foljande information om 4mnen som sddana, eller inga-
ende i beredningar eller varor, skall offentliggoras kostnadsfritt
pd Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom nir den part
som limnar informationen limnar en motivering i enlighet
med artikel 10 a xi, som godtas som giltig av kemikaliemyndig-
heten, till varfor ett sddant offentliggérande skulle kunna skada
registrantens eller ndgon annan ber6rd parts kommersiella
intressen:

a) Amnets renhetsgrad och identifiering av fororeningar och/
eller tillsatser som dr kidnda for att vara farliga, om detta idr
viktigt for dmnets klassificering och markning.

b) Det totala mingdintervall (dvs. 1-10 ton, 10-100 ton, 100-
1 000 ton eller 6ver 1 000 ton) inom vilket ett visst dmne
har registrerats.

¢) Rapportsammanfattningarna och de fylliga rapportsamman-
fattningarna av den information som avses i punkterna 1 e
och1f.

d) Information, utdver den som anges i punkt 1 som anges
i sikerhetsdatabladet.

Artikel 119

Samarbete med tredjelinder och internationella organisa-
tioner

Trots vad som sigs i artiklarna 117 och 118 féir information
som kemikaliemyndigheten tar emot inom ramen for denna
forordning limnas ut till en regering eller en nationell
myndighet i ett tredjeland eller en internationell organisation i
enlighet med ett avtal som ingdtts mellan gemenskapen och
den berorda tredje parten enligt Europaparlamentets och radets
forordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om
export och import av farliga kemikalier (') eller enligt
artikel 181a.3 i fordraget, under forutsittning att bada f6ljande
villkor dr uppfyllda:

a) Avtalet syftar till samarbete med att genomféra eller over-
vaka lagstiftning om kemikalier som omfattas av denna
forordning.

b) Den tredje parten skyddar den konfidentiella informationen
pa Overenskommet sitt.

(") EUT L 63, 6.3.2003, s. 1. Forordningen senast dndrad genom
kommissionens forordning (EG) nr 777/2006 (EUT L 136,
24.5.2006, s. 9).
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AVDELNING XIII
BEHORIGA MYNDIGHETER
Artikel 120 nodvindigt for att skydda ménniskors hilsa eller miljon.
Utsedd dich Kommissionen skall dra upp riktlinjer i enlighet med forfa-
tsedda myndigheter randet i artikel 132.3 for att samordna denna verksamhet i

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behoriga myndigheter
till att utfora de uppgifter som &ligger behoriga myndigheter
enligt denna forordning och till att samarbeta med kommis-
sionen och kemikaliemyndigheten vid genomférandet av denna
forordning. Medlemsstaterna skall stalla tillrackliga resurser till
de behoriga myndigheternas forfogande, sd att de tillsammans
med andra tillgdngliga resurser kan utféra sina uppgifter enligt
denna forordning effektivt och inom rimlig tid.

Artikel 121

Samarbete mellan behoriga myndigheter

De behoriga myndigheterna skall samarbeta med varandra vid
genomférandet av sina uppgifter enligt denna férordning och
ge de behoriga myndigheterna i andra medlemsstater allt
nédvindigt och lampligt stod i detta avseende.

Artikel 122
Information till allminheten om risker med imnen

Medlemsstaternas  behoriga myndigheter skall informera
allminheten om de risker som dmnen medfor, om detta anses

medlemsstaterna.

Artikel 123
Andra ansvarsomraden

Behoriga myndigheter skall till kemikaliemyndigheten pa elekt-
ronisk vdg 6verldimna all tillgdnglig information som de har om
damnen som dr registrerade i enlighet med artikel 12.1 och for
vilka dokumentationen inte innehdller den fullstindiga informa-
tion som avses i bilaga VI, i synnerhet huruvida misstankar om
risk har framkommit i samband med verkstillighet eller 6ver-
vakning. Den behoriga myndigheten skall vid behov uppdatera
denna information.

Medlemsstaterna skall inrdtta nationella stod- och informations-
punkter for att ge rad till tillverkare, importorer, nedstromsan-
vandare och andra berorda parter om deras respektive ansvar
och skyldigheter enligt denna f6rordning, i synnerhet med avse-
ende pa registrering av dmnen i enlighet med artikel 12.1,
utover den operativa vigledning som kemikaliemyndigheten
skall ge enligt artikel 76.2 f.

AVDELNING XIV
VERKSTALLIGHET

Artikel 124
Medlemsstaternas uppgifter

Medlemsstaterna skall uppratthdlla ett system av officiella
kontroller och andra dtgirder som ar limpliga med hinsyn till
omstindigheterna.

Artikel 125

Sanktioner vid overtridelser

Medlemsstaterna skall faststilla sanktioner vid Gvertradelser av
bestimmelserna i denna forordning och vidta erforderliga
atgarder for att se till att de verkstills. Sanktionerna skall vara
effektiva, proportionerliga och avskrickande. Medlemsstaterna

skall anmaila dessa bestimmelser till kommissionen senast den
... (*) och snarast mojligt anmila varje senare dndring av dem.

Artikel 126
Rapportering

Den rapport som avses i artikel 116.1 skall med avseende pa
verkstdllighet inbegripa resultaten av de offentliga inspektio-
nerna, den overvakning som genomforts, de pafoljder som fore-
skrivits och andra dtgdrder som har vidtagits i enlighet med ar-
tiklarna 124 och 125 under den foregdende rapporteringspe-
rioden. Forumet skall enas om vilka gemensamma frigor som
skall tas upp i rapporterna. Kommissionen skall overlimna
dessa rapporter till kemikaliemyndigheten och forumet.

AVDELNING XV
OVERGANGS- OCH SLUTBESTAMMELSER

Artikel 127

Fri rorlighet

1. Om inte annat foljer av punkt 2 fir medlemsstaterna inte
forbjuda, begrinsa eller hindra tillverkning, import, utslippande
pad marknaden eller anvindning av ett dmne — som sddant, eller
ingdende i en beredning eller vara — om det omfattas av denna

forordnings tillimpningsomrdde och uppfyller kraven i denna
forordning och, i tillimpliga fall, i gemenskapsrittsakter som
antagits for att genomfora denna forordning.

2. Ingenting i denna forordning skall hindra medlemssta-
terna fran att behdlla eller infora nationella bestimmelser for
att skydda arbetstagarna, manniskors hilsa och miljon som ar

(*) 18 manader efter det att denna férordning har trétt i kraft.
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tillimpliga i fall ddr denna forordning inte innebar en harmoni-
sering av kraven pd tillverkning, utslippande pd marknaden
eller anvandning.

Artikel 128

Skyddsklausul

1. Om en medlemsstat har goda skal att tro att bradskande
atgirder dr visentliga for att skydda miénniskors hilsa eller
miljon nar det giller ett dmne — som sadant, eller ingdende i en
beredning eller vara — dven om det uppfyller kraven i denna
forordning, far den vidta limpliga provisoriska dtgdrder.
Medlemsstaten skall omedelbart underritta kommissionen,
kemikaliemyndigheten och de ovriga medlemsstaterna om
detta, ange skilen for sitt beslut och limna den vetenskapliga
eller tekniska information pé vilken den provisoriska dtgirden
grundas.

2. Kommissionen skall inom 60 dagar, riknat frin den dag
den erholl informationen fran medlemsstaten, fatta ett beslut i
enlighet med forfarandet i artikel 132.3. Beslutet skall antingen
innebira

a) att den provisoriska dtgirden godkinns for en tidsperiod
som anges i beslutet, eller

b) att medlemsstaten uppmanas att upphéva den provisoriska
atgdrden.

3. Om, vid ett beslut som avses i punkt 2 a, den proviso-
riska dtgird som medlemsstaten vidtagit bestdr i en begrinsning
av utsldppande pd marknaden eller anvindning av ett dmne,
skall den berorda medlemsstaten inleda ett begransningsforfa-
rande pd gemenskapsnivd genom att limna in dokumentation
enligt bilaga XV till kemikaliemyndigheten inom tre manader
fran datumet for kommissionens beslut.

4. Vid ett beslut som avses i punkt 2 a skall kommissionen
overvdga om denna forordning behover anpassas.
Artikel 129
Angivande av skil for beslut

De behoriga myndigheterna, kemikaliemyndigheten och
kommissionen skall ange skilen for alla beslut som de fattar
enligt denna forordning.

Artikel 130

Andringar av bilagorna

Bilagorna far dndras i enlighet med forfarandet i artikel 132.3.

Artikel 131
Genomforandelagstiftning

De atgdrder som dr nddvindiga for att pa ett effektivt stt
genomfora denna forordning skall antas i enlighet med forfa-
randet i artikel 132.3.

Artikel 132
Kommittéforfarande
1. Kommissionen skall bitridas av en kommitté.

2. Nir det hdnvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7
i beslut 1999/468/EG tillimpas, med beaktande av bestimmel-
serna i artikel 8 i det beslutet.

3. Nir det hénvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillimpas, med beaktande av bestimmel-
serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre manader.

4. Kommittén skall sjdlv anta sin arbetsordning.

Artikel 133
Overgdngsbestimmelser rorande kemikaliemyndigheten

1. Kommissionen skall ge det stod som beh6vs for inrdt-
tandet av kemikaliemyndigheten.

2. I detta syfte fair kommissionen fram till dess att verkstdl-
lande direktoren utses i enlighet med artikel 83, pa kemikalie-
myndighetens vignar och med anvindande av den budget som
dr avsedd for denna, utse personal, inklusive en person som till-
falligt skall fullgora verkstdllande direktorens uppgifter, och
ingd andra avtal.

Artikel 134
Overgingsbestimmelser rérande anmilda dmnen

1. En begdran om att en anmilare skall limna ytterligare
information till den behériga myndigheten i enlighet med
artikel 16.2 i direktiv 67/548/EEG skall anses som beslut som
antagits i enlighet med artikel 50 i denna forordning.

2. En begiran om att en anmadlare skall limna ytterligare
information om ett dmne i enlighet med artikel 16.1 i direktiv
67/548[EEG skall anses som ett beslut som antagits i enlighet
med artikel 51 i denna férordning.

Ett sddant dmne skall anses ingd i den l6pande handlingsplanen
for gemenskapen i enlighet med artikel 43.2 i denna forordning
och skall anses vara valt i enlighet med artikel 44.2 i denna
forordning av den medlemsstat vars behoriga myndighet har
begdrt ytterligare information i enlighet med artikel 16.1
i direktiv 67/548/EEG.

Artikel 135
Overgingsbestimmelser rorande befintliga imnen

1. En begiran om att en tillverkare eller importor skall
ldimna information till kommissionen som gjorts med tillimp-
ning av en kommissionsforordning i enlighet med artikel 10.2
i forordning (EEG) nr 793/93 skall anses som beslut som anta-
gits i enlighet med artikel 51 i den hir férordningen.



14.11.2006

Europeiska unionens officiella tidning

C 276E/63

Den behoriga myndigheten f6r dmnet skall vara den behoriga
myndigheten frdn den medlemsstat som faststillts som
rapportor i enlighet med artikel 10.1
i forordning (EEG) nr 793/93 och skall utféra uppgifterna i
artikel 45.3 och artikel 47 i den hdr forordningen.

2. En begdran om att en tillverkare eller importorer skall
lamna information till kommissionen som gjorts med tillamp-
ning av en kommissionsférordning i enlighet med artikel 12.2
i forordning (EEG) nr 793/93 skall anses som beslut som anta-
gits i enlighet med artikel 51 i den hér férordningen. Kemika-
liemyndigheten skall faststilla den behoriga myndighet for
dmnet som skall utféra uppgifterna i artikel 45.3 och artikel 47
i den hér forordningen.

3. En medlemsstat vars rapportor senast den ... (*) inte har
vidarebefordrat riskutvarderingen och i forekommande fall stra-
tegin for att begrinsa riskerna i enlighet med artikel 10.3 i
forordning (EEG) nr 793/93 skall

a) dokumentera information om fara och risk i enlighet med
bilaga XV, del B i den hir férordningen,

b) tillimpa artikel 68.4 i den hir forordningen pé grundval av
den information som avses i led a, och

¢) utarbeta en dokumentation om hur den anser att andra
risker som identifierats skall hanteras genom andra atgérder
an en dndring av bilaga XVII i den har férordningen.

Den information som avses ovan skall limnas till kemikalie-
myndigheten senast den ... (**).

Artikel 136
Overgdngsbestimmelser rérande begrinsningar

1. Senast den ... (**) skall kommissionen, om nddvindigt,
utarbeta ett utkast till 4ndring av bilaga XVII i enlighet med

a) en sddan riskbedomning och rekommenderad strategi for
begransning av risker som har antagits pd gemenskapsniva i
enlighet med artikel 11 i férordning (EEG) nr 793/93 om
den inbegriper forslag till begransningar i enlighet med
avdelning VIII i den hir forordningen men betriffande vilka
inget beslut enligt direktiv 76/769/EG dnnu har fattats, eller

b) ett forslag om inférande av begrinsningar enligt
direktiv 76/769/EEG som har lagts fram for berorda institu-
tioner men som annu inte antagits.

(*) 12 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(**) 18 ménader efter det att denna forordning har tritt i kraft.

2. Fram till den ... (**) skall varje dokumentation som avses
i artikel 128.3 limnas till kommissionen. Kommissionen skall
vid behov utarbeta ett utkast till andring av bilaga XVIL

Artikel 137

Oversyn

1. Senast den ... (***) skall kommissionen gora en oversyn
for att bedoma huruvida tillimpningen av skyldigheten att gora
en kemikaliesdkerhetsbedomning och dokumentera den i en
kemikaliesdkerhetsrapport skall utstrdckas till amnen som inte
omfattas av denna skyldighet pd grund av att de inte omfattas
av registreringsplikten, eller som omfattas av registrerings-
plikten men tillverkas eller importeras i mindre mangder 4n
10 ton per ar. P4 grundval av denna 6versyn far kommissionen
vid behov ligga fram lagstiftningsforslag for att utdka denna
skyldighet.

2. Kommissionen far ligga fram lagstiftningsforslag si snart
det dr mojligt att faststdlla en anvandbar och kostnadseffektiv
metod for att vilja ut polymerer for registrering som utgér frin
vilgrundade gedigna tekniska och vetenskapligt korrekta krite-
rier, och efter att ha offentliggjort en rapport om féljande:

a) De risker som polymerer utgor jimfort med andra dmnen.

b) Det eventuella behovet av att registrera vissa typer av poly-
merer med hinsyn & ena sidan till konkurrenskraft och
innovation, och & andra sidan till skyddet for méanniskors
hilsa och miljon.

3. Den rapport som avses i artikel 116.3, om de erfarenheter
som gjorts vid tillimpningen av denna forordning, skall omfatta
en oversyn av de krav som giller vid registrering av dmnen
som tillverkas eller importeras i mingder pd minst 1 men
mindre dn 10 ton per ar och tillverkare eller importor. Pa
grundval av denna Oversyn fir kommissionen ligga fram
lagstiftningsforslag for att dndra informationskraven for dmnen
som tillverkas  eller  importeras i mingder pd
mer 4n 1 men mindre dn 10 ton per dr och tillverkare eller
importor varvid hinsyn skall tas till den senaste utvecklingen,
tex. nar det giller alternativa testmetoder och (kvantitativa)
struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR].

4. Kommissionen skall genomféra en Gversyn av bilagorna I,
IV och V senast den ... (*) i syfte att i forekommande fall
foresld andringar i dessa i enlighet med forfarandet i
artikel 132.3.

(***) 12 ér efter det att denna forordning har trétt i kraft.
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Artikel 138
Upphivanden

Direktiven 76/769/EEG och 91/155/EEG skall upphora att
gilla.

Direktiven 93/105/EEG och 2000/21/EG samt forordningarna
(EEG) nr 79393 och (EG) nr 1488/94 skall upphora att gilla
den ... (*).

Direktiv 93/67[EEG skall upphora att gilla den ... (**).
Hinvisningar till de upphdvda rattsakterna skall anses som
hénvisningar till denna forordning.
Artikel 139
Andring av direktiv 1999/45/EG
Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utga.

Artikel 140

Ikrafttridande och tillimpning

1. Denna forordning trader i kraft den tjugonde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

2. Avdelningarna II, IIT, V, VI, VII, XI och XII samt artiklarna
127 och 135 skall borja tillimpas den ... ().

3. Artikel 134 skall borja tillimpas den ... (**)

4. Artiklarna 68-72 skall borja tillimpas den ... (***).

Denna forordning ar till alla delar bindande och direkt tillimplig i alla medlemsstater.

Utfardad i ... den ...

Pd Europaparlamentets vignar

Ordforande

(*) 12 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
(**) 14 ménader efter det att denna forordning har trétt i kraft.

Pa radets vignar

Ordférande

(**) 18 manader efter det att denna forordning har trdtt i kraft.
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BILAGA I

ALLMANNA BESTAMMELSER OM BEDOMNING AV AMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESAKER-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

HETSRAPPORTER

INLEDNING

Syftet med denna bilaga ar att ange hur tillverkare och importorer skall kunna bedoma och dokumentera att de
risker som ar forknippade med det dmne de tillverkar eller importerar kontrolleras tillrdckligt vdl under tillverk-
ningsprocessen och i samband med deras egen anvindning samt att andra lingre ned i distributionskedjan kan
kontrollera riskerna tillrackligt val.

Kemikaliesikerhetsbedomningen skall utarbetas av en eller flera kompetenta personer med lamplig erfarenhet och
lamplig utbildning, inklusive fortbildning.

En tillverkares kemikaliesikerhetsbedomning skall omfatta tillverkningen av ett dmne och alla identifierade
anvandningar. En importors kemikaliesikerhetsbedomning skall omfatta alla identifierade anvindningar. Kemika-
liesakerhetsbedomningen skall gilla anvandning av dmnet som sddant (inklusive betydande fororeningar och till-
satser) eller ingdende i en beredning och i en vara i enlighet med de identifierade anvindningarna. Bedomningen
skall omfatta alla faser av amnets livscykel som en foljd av dess tillverkning och identifierade anvindningar. Kemi-
kaliesikerhetsbedomningen skall baseras péd en jamforelse av dmnets potentiella skadliga effekter med den kinda
eller rimligen forutsebara exponeringen av ménniskor och/eller miljon for detta amne samtidigt som hinsyn tas
till genomforda och rekommenderade riskhanteringsdtgarder och driftforhallanden.

Amnen vilkas fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper sannolikt 4r liknande eller foljer
ett regelbundet monster som en foljd av strukturell likhet fir anses som en dmnesgrupp eller "imneskategori”.
Om tillverkaren eller importoren anser att den kemikaliesikerhetsbedomning som gjorts for ett amne ar tillracklig
for att bedoma och dokumentera att de risker som ér forknippade med ett annat dmne eller en dmnesgrupp eller
"amneskategori” dr tillrackligt val kontrollerade, kan denna kemikaliesikerhetsbedomning anvindas dven for det
andra dmnet eller dmnesgruppen eller "dmneskategorin”. Tillverkaren eller importoren skall limna en motivering
for detta.

Kemikaliesikerhetsbedomningen skall baseras pd den information om dmnet som ingdr i den tekniska dokumen-
tationen och pa annan tillginglig och relevant information. Tillverkare eller importorer som limnar in ett forslag
till testning i enlighet med bilagorna IX och X skall redovisa detta under relevant rubrik i kemikaliesdkerhetsrap-
porten. Tillginglig information fran bedomningar som gjorts inom ramen for andra internationella och nationella
program skall tas med. Om det dr limpligt och om en riskbedomning utford enligt gemenskapslagstiftningen
(tex. en riskbedomning enligt férordning (EEG) nr 793/93) redan finns, skall denna beaktas och dterspeglas i
kemikaliesdkerhetsrapporten. Avvikelser frin sddana bedomningar skall motiveras.

Den information som skall beaktas omfattar siledes uppgifter om den fara som ér forknippad med dmnet, den
exponering som uppkommer vid tillverkning eller import och vid dmnets identifierade anvindning samt de drift-
forhallanden och riskhanteringsatgirder som vidtas eller som det rekommenderas att nedstromsanvindare skall
beakta.

[ enlighet med avsnitt 3 i bilaga XI kan det finnas fall ddr det inte 4r nodvindigt att ta fram den information som
saknas, eftersom de riskhanteringsdtgarder och driftforhdllanden som é4r nodvindiga for att kontrollera en vilka-
rakteriserad risk ocksd kan ricka for att kontrollera andra potentiella risker, som da inte behover karakteriseras
exakt.

Om tillverkaren eller importéren anser sig ha behov av ytterligare information for att utarbeta sin kemikaliesiker-
hetsrapport och denna information endast kan erhéllas genom utférande av test i enlighet med bilaga IX eller X,
skall denne limna in ett forslag till teststrategi, av vilken det skall framgd varfor denna ytterligare information
anses nodvindig. Detta skall ocksa anges under limplig rubrik i kemikaliesdkerhetsrapporten. Medan tillverkaren
eller importoren véntar pa resultaten fran ytterligare test, skall de interimistiska riskhanteringsatgirder som har
vidtagits och de dtgarder han rekommenderar nedstromsanvindare att vidta i syfte att hantera de risker som ar
foremdl for undersokning redovisas i kemikaliesikerhetsrapporten och innefattas i det exponeringsscenario som
utformats.

En tillverkares eller importérs kemikaliesikerhetsbedomning for ett dmne skall omfatta foljande steg i enlighet
med respektive avsnitt i denna bilaga:

1. Hilsofarlighetsbedomning.

2. Halsofarlighetsbedomning av fysikalisk-kemiska egenskaper.
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3. Miljofarlighetsbedomning.

4. PBT- och vPvB-bedomning.

Om tillverkaren eller importoren som en foljd av steg 1-4 drar slutsatsen att amnet eller beredningen uppfyller
kriterierna for att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG eller om det
bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne, skall kemikaliesikerhetsbedomningen dven omfatta foljande steg:

5. Exponeringsbedomning.

5.1 Generering av ett eller flera exponeringsscenarier eller generering av relevanta anvindnings- och exponer-
ingskategorier i forekommande fall.

5.2 Uppskattning av exponeringen.

6. Riskkarakterisering.

Ett sammandrag av all relevant information som har anvints i redovisningen enligt ovan skall tillhandahallas
under relevant rubrik i kemikaliesdkerhetsrapporten (avsnitt 7).

Det centrala inslaget i kemikaliesikerhetsrapportens exponeringsdel dr beskrivningen av de exponeringsscenarier
som tillimpas for tillverkarens produktion och for tillverkarens eller importorens egen anvindning samt de som
tillverkaren eller importoren rekommenderar skall tillimpas for identifierade anvindningar.

Ett exponeringsscenario dr den uppsittning betingelser och villkor som beskriver hur dmnet tillverkas eller
anvidnds under sin livscykel och hur tillverkaren eller importoren kontrollerar eller rekommenderar nedstromsan-
vindare att kontrollera exponeringar av manniskor och miljon. Dessa uppsittningar betingelser och villkor skall
omfatta en beskrivning av bade de riskhanteringstgirder och de driftforhéillanden som tillverkaren eller impor-
toren har tillimpat eller som nedstromsanvindare rekommenderas att tillimpa.

Om dmnet sldpps ut pd marknaden, skall relevanta exponeringsscenarier, med riskhanteringsatgirder och driftfor-
hallanden, tas med i en bilaga till sikerhetsdatabladet i enlighet med bilaga II.

Kraven pd detaljrikedom i redogorelsen for ett exponeringsscenario kommer att variera mycket fran fall till fall,
beroende pd hur dmnet anvinds, vilka farliga egenskaper det har och hur mycket information tillverkaren eller
importoren har tillgdng till. Exponeringsscenarier kan omfatta beskrivningar av lampliga riskhanteringsatgdrder
for flera enskilda processer eller anvindningar av ett amne. Ett exponeringsscenario kan ddrmed ticka ett brett
spektrum av processer eller anvandningar. Exponeringsscenarier som tacker ett brett spektrum av processer eller
anvdndningar fir betecknas som exponeringskategorier. Ytterligare hdnvisningar till exponeringscenarier i denna
bilaga och bilaga II innefattar exponeringskategorier om sddana har utarbetats.

Nir information inte dr nodvandig enligt bilaga XI, skall detta anges under berord rubrik i kemikaliesdkerhetsrap-
porten tillsammans med en hdnvisning till motiveringen i den tekniska dokumentationen. Det faktum att ingen
information erfordras skall ocksa anges i sakerhetsdatabladet.

De risker som dr forknippade med sirskilda effekter, som t.ex. uttunning av ozonlagret, potential att fotokemiskt
bilda marknéra ozon, stark lukt och fororening, for vilka det i praktiken dr omojligt att tillimpa de forfaranden
som anges i avsnitten 1-6, skall bedomas fran fall till fall, och tillverkaren eller importéren skall inkludera en full-
standig beskrivning och motivering av dessa bedémningar i kemikaliesikerhetsrapporten.

Vid bedomning av risken vid anvindning av ett eller flera dmnen som ingdr i en sirskild beredning (exempelvis
legeringar), skall man utgad ifrdn det sitt pd vilket bestdndsdelarna dr bundna i den kemiska matrisen.

Nir den metod som beskrivs i denna bilaga inte passar, skall enskilda punkter i den alternativa metod som
anvinds beskrivas och motiveras i kemikaliesikerhetsrapporten.



C 276E/68

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

0.13

1.0

1.0.1

1.0.2

1.0.3

1.0.4

1.0.5

1.0.6

1.1

I del A av kemikaliesikerhetsrapporten skall det finnas en forsdkran om att tillverkaren eller importéren genomfor
de riskhanteringsatgirder som anges i de relevanta exponeringsscenarierna for tillverkarens eller importérens egna
anvindningar och att dessa exponeringsscenarier for de identifierade anvidndningarna meddelas distributorer och
nedstromsanvindare via sikerhetsdatabladet/bladen.

HALSOFARLIGHETSBEDOMNING
Inledning

Mélsittningen med hélsofarlighetsbeddmningen skall vara att
— faststilla hur ett dmne skall klassificeras och mirkas enligt direktiv 67/548/EEG, och

— ta reda pa over vilka exponeringsnivder ménniskor inte bor utsittas for dmnet. Denna exponeringsniva kallas
hérledd nolleffektnivd (Derived No-Effect Level, DNEL).

Hilsofarlighetsbedomningen skall omfatta den toxikokinetiska profilen (dvs. absorption, metabolism, distribution
och eliminering) for dmnet och foljande grupper av effekter: 1. akuta effekter (akut toxicitet, irritation och
fratande egenskaper), 2. allergiframkallande egenskaper, 3. toxicitet efter upprepade doser samt 4. CMR-effekter
(cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter). P4 grundval av den information som finns
skall vid behov dven andra effekter behandlas.

[ farlighetsbedomningen skall foljande fyra steg ingé:

Steg 1: Utvardering av annan information dn humaninformation.
Steg 2: Utvardering av humaninformation.
Steg 3: Klassificering och markning.

Steg 4: Bestdmning av DNEL.

De tre forsta stegen skall utforas for varje effekt om vilken det finns information. De skall redovisas i relevant
avsnitt i kemikaliesakerhetsrapporten och om sa krivs sammanfattas under rubrikerna 2 och 11 i sikerhetsdatab-
ladet i enlighet med artikel 31.

Om det inte finns ndgon information om en viss effekt, skall relevant avsnitt i rapporten innehélla meningen
"Informationen saknas”. Motiveringen, inklusive hdnvisning till eventuell litteratursokning som genomforts, skall
inbegripas i den tekniska dokumentationen.

Steg 4 i halsofarlighetsbedomningen &r en integrering av resultaten fran de tre forsta stegen och detta skall redo-
visas under relevant rubrik i kemikaliesakerhetsrapporten och sammanfattas under rubrik 8.1 i sdkerhetsdatab-
ladet.

Steg 1: Utvirdering av annan information in humaninformation

Utvirderingen av annan information dn humaninformation skall omfatta féljande:
— Faroidentifiering for effekten pd grundval av all tillgdnglig information utom humaninformation.
— Bestimning av sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt).

Nir det inte gar att bestimma sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt), skall detta
motiveras och en semikvantitativ eller kvalitativ analys skall ingd. For exempelvis akuta effekter dr det ofta omoj-
ligt att bestimma ett samband mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt) pa grundval av resul-
taten av ett test som utforts i enlighet med de testmetoder som anges i en kommissionsforordning enligt
artikel 13.2. 1 s fall rdcker det att bestimma om och i vilken utstrdckning dmnet har en inneboende férméga att
framkalla effekten.

All annan information dn humaninformation som anvinds for att bedoma en enskild effekt pd ménniskor och
faststilla sambandet mellan dos (koncentration) och respons (effekt) skall beskrivas kortfattat, om mojligt i tabel-
Iform, varvid in vitro-, in vivo- och annan information skall redovisas var for sig. Relevanta testresultat (t.ex. LD,
NO(A)EL eller LO(A)EL) och testforhallanden (t.ex. testets varaktighet, administreringsvdg) och annan relevant
information skall redovisas med hjilp av internationellt erkdnda maéttenheter for effekten i fraga.
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Om en undersokning ar tillgdnglig, skall en fyllig rapportsammanfattning av undersokningen utarbetas. Om flera
undersokningar behandlar samma effekt, skall, med beaktande av mojliga variabler (t.ex. utforande, tillricklighet,
forsoksartens relevans, resultatens kvalitet osv.), som regel den eller de undersokningar som ger storst anledning
till oro anvindas for att faststilla DNEL, och en fyllig rapportsammanfattning av den eller de undersokningarna
skall sammanstillas och ldggas till den tekniska dokumentationen. Fylliga sammanfattningar skall krivas for alla
viktiga data som anvinds vid farlighetsbedomningen. Om den eller de undersokningar som ger storst anledning
till oro inte anvinds, skall detta motiveras noggrant och redovisas i den tekniska dokumentationen, inte enbart av
den undersokning som anvinds, utan av alla undersokningar som ger storre anledning till oro 4n den undersok-
ning som anvinds. Oavsett om faror har identifierats eller inte dr det viktigt att hdnsyn tas till undersokningens
validitet.

Steg 2: Utvirdering av humaninformation

Om det inte finns ngon humaninformation, skall f6ljande anges: "Humaninformation saknas”. Om det finns huma-
ninformation skall den emellertid redovisas, helst i tabellform.

Steg 3: Klassificering och mirkning

Lamplig klassificering och mérkning framtagen enligt kriterierna i direktiv 67/548/EEG skall anges och motiveras.
I forekommande fall skall specifika koncentrationsgranser, till foljd av tillimpning av artikel 4.4 i direktiv
67/548[EEG och artiklarna 4-7 i direktiv 1999/45/EG, ldggas fram och, om de inte ingdr i bilaga I till
direktiv 67/548EEG, motiveras. Beddmningen bor alltid inbegripa en angivelse av huruvida dmnet uppfyller de
kriterier som anges i direktiv 67/548/EEG for CMR-dmnen i kategori 1 och 2 eller ej.

Om informationen inte ar tillrdcklig for att avgora hur ett dmne skall klassificeras for en viss endpoint, skall
registranten ange och motivera den dtgird som vidtagits eller det beslut som fattas som en foljd av detta.

Steg 4: Bestimning av DNEL

P4 grundval av resultaten av steg 1 och 2 skall DNEL for dmnet faststillas. Denna skall aterspegla troliga exponer-
ingsvagar samt exponeringens varaktighet och frekvens. For vissa endpoints, sarskilt mutagenitet och cancerfram-
kallande egenskaper, kanske inte den tillgingliga informationen gor det mojligt att faststilla en troskel och dari-
genom en DNEL. Om det ar berittigat med hinsyn till exponeringsscenariot, kan det ricka med en enda DNEL.
Med hinsyn till tillganglig information och exponeringsscenarierna i avsnitt 9 i kemikaliesikerhetsrapporten kan
det emellertid vara nodvindigt att faststilla olika DNEL for varje relevant befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare,
konsumenter och méanniskor som kan exponeras indirekt via miljon) och eventuellt for olika sarbara under-
grupper (t.ex. barn och gravida kvinnor) och for olika exponeringsvigar. En fullstindig motivering skall ges,
vilken bl.a. omfattar valet av anvind information, exponeringsvigen (via mun, hud eller inandning) samt expone-
ringens varaktighet och frekvens for det amne som respektive DNEL géller for. Om mer 4n en exponeringsvig ar
trolig, skall DNEL faststillas for varje exponeringsvig och for alla exponeringsvdgar i kombination. Vid faststil-
lande av DNEL skall bla. foljande faktorer beaktas:

a) Den osikerhet som hdrror bla. fran variationen i experimentell information och variationen inom och mellan
djurarter.

b) Effektens art och hur allvarlig den ir.

¢) Hur kénslig den (under)grupp i befolkningen 4r som den kvantitativa och/eller kvalitativa exponeringsinforma-
tionen giller for.

Om det inte dr mojligt att faststdlla en DNEL, skall detta klart anges tillsammans med en fullstindig motivering.

FYSIKALISK-KEMISK FARLIGHETSBEDOMNING

Syftet med farlighetsbedomningen av de fysikalisk-kemiska egenskaperna ar att faststilla klassificering och mark-
ning for ett dmne i enlighet med direktiv 67/548 [EEG.

Som ett minimum skall de mojliga hilsoeffekterna for foljande fysikalisk-kemiska egenskaper bedomas:

— Explosivitet.

— Brandfarlighet.

— Oxiderande potential.

Om det pd grundval av tillgianglig information inte gdr att avgora hur ett dmne skall klassificeras for en viss

endpoint, skall registranten ange och motivera den dtgird som vidtagits eller det beslut som fattats som en f6ljd
av detta.
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Bedomningen av varje effekt skall redovisas under relevant rubrik i kemikaliesikerhetsrapporten (avsnitt 7) och
om nédvindigt sammanfattas under rubrikerna 2 och 9 i sikerhetsdatabladet i enlighet med artikel 31.

For varje fysikalisk-kemisk egenskap skall bedomningen omfatta en utvirdering av dmnets inneboende forméga
att framkalla effekten som en foljd av dess tillverkning och dess identifierade anvdndningar.

Lamplig klassificering och mirkning framtagen enligt kriterierna i direktiv 67/548/EEG skall anges och motiveras.

MILJOFARLIGHETSBEDOMNING

Inledning

Syftet med miljofarlighetsbedomningen skall vara att faststdlla klassificering och mirkning av ett 4mne i enlighet
med direktiv 67/548/EEG och att identifiera den koncentration av dmnet under vilken det inte vintas uppkomma
ndgra skadliga effekter i den berérda miljon. Denna koncentration kallas uppskattad nolleffektkoncentration
(predicted no-effect concentration, PNEC).

Miljofarlighetsbedomningen skall omfatta de mojliga effekterna pad 1. vattenmiljon (inklusive sediment),
2. landmiljon och 3. luften, samt mojliga effekter som kan uppkomma 4. genom ackumulering i ndringskedjan.
Dessutom skall de mojliga effekterna pa 5. den mikrobiologiska aktiviteten i avloppsreningsverk beaktas. Bedom-
ningen av effekterna pa var och en av dessa fem delar av miljon skall redovisas under relevant rubrik i kemikalie-
sikerhetsrapporten (avsnitt 7) och om nédvindigt sammanfattas under rubrikerna 2 och 12 i sikerhetsdatabladet
i enlighet med artikel 31.

Om det inte finns ndgon information om effekterna pa en viss del av miljon, skall motsvarande avsnitt i kemika-
liesikerhetsrapporten innehélla meningen: "Informationen saknas”. Motiveringen, inklusive hinvisning till eventuell
genomford litteraturforskning, skall ingd i den tekniska dokumentationen. Om tillverkaren eller importéren inte
anser att det dr nodvindigt att gora en farlighetsbedomning for en viss del av miljon trots att information r till-
ginglig, skall tillverkaren eller importoren limna en motivering med hénvisning till relevant information under
motsvarande rubrik i kemikaliesikerhetsrapporten (avsnitt 7) och om nddvindigt en sammanfattning under
rubrik 12 i sikerhetsdatabladet i enlighet med artikel 31.

Farlighetsbedomningen skall omfatta foljande tre steg, vilka tydligt skall anges i kemikaliesikerhetsrapporten:

Steg 1: Utvardering av informationen.
Steg 2: Klassificering och markning.

Steg 3: Bestimning av PNEC.

Steg 1: Utvirdering av informationen

Utvirderingen av all tillginglig information skall omfatta foljande:
— En faroidentifiering baserad pé all tillgdnglig information.
— Bestdmning av sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt).

Nar det inte gar att bestimma sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt), skall detta
motiveras och en semikvantitativ eller kvalitativ analys skall inga.

All information som anvinds for att bedoma effekterna pa en viss del av miljon skall redovisas kortfattat, om
mojligt i tabellform. Relevanta testresultat (t.ex. LCy, eller NOEC) och testforhallanden (t.ex. varaktighet, admini-
streringsvig) och annan relevant information skall redovisas med hjdlp av internationellt erkdnda mattenheter for
effekten i fraga.
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All information som anvinds for att bedoma dmnets omvandling, spridning och fordelning i miljon skall redo-
visas kortfattat, om mojligt i tabellform. Relevanta testresultat och testforhdllanden och annan relevant informa-
tion skall redovisas med hjilp av internationellt erkdnda méttenheter for effekten i fraga.

Om en undersokning ar tillganglig, skall en fyllig rapportsammanfattning av denna undersokning utarbetas. Om
det finns mer dn en undersokning som behandlar samma effekt, skall den eller de undersokningar som ger storst
anledning till oro laggas till grund for en slutsats, och en fyllig rapportsammanfattning av den eller de undersok-
ningarna skall sammanstillas och laggas till den tekniska dokumentationen. Fylliga ssmmanfattningar skall krdvas
for alla viktiga data som anvinds vid farlighetsbeddmningen. Om den eller de undersokningar som ger storst
anledning till oro inte anvinds, skall detta motiveras noggrant och laggas till den tekniska dokumentationen, inte
enbart for den undersokning som anvinds, utan ocksa for alla undersokningar som ger stérre anledning till oro
dn den undersokning som anvinds. Om alla undersokningar av dmnet tyder pa att det inte dr forknippat med
nagra faror, skall en 6vergripande utvirdering av validiteten av alla undersokningar goras.

Steg 2: Klassificering och miirkning

Lamplig klassificering och mérkning framtagen enligt kriterierna i direktiv 67/548/EEG skall anges och motiveras.
I forekommande fall skall specifika koncentrationsgranser, till foljd av tillimpning av artikel 4.4 i direktiv
67/548[EEG och artiklarna 4-7 i direktiv 1999/45/EG, ldaggas fram och, om de inte ingdr i bilaga I till
direktiv 67/548/EEG, motiveras.

Om det pd grundval av tillginglig information inte gdr att avgora hur ett dmne skall klassificeras for en viss
endpoint, skall registranten ange och motivera den dtgird som vidtagits eller det beslut som fattas som en foljd av
detta.

Steg 3: Bestimning av PNEC

P4 grundval av tillgdnglig information skall PNEC faststdllas for varje del av miljon. PNEC kan berdknas genom att
en lamplig osikerhetsfaktor tillimpas péd effektvirdena (t.ex. LC50 eller NOEC). En osikerhetsfaktor uttrycker
skillnaden mellan de effektvirden som erhéllits for ett begrdnsat antal arter genom laboratorieforsok och PNEC
for den berorda delen av miljon (!).

Om det inte dr mojligt att faststdlla PNEC, skall detta klart anges tillsammans med en fullstindig motivering.

PBT- OCH VPVB-BEDOMNING
Inledning

Syftet med PBT- och vPvB-bedémningen &r att avgora om dmnet uppfyller kriterierna i bilaga XIII och i s3 fall
karakterisera de mojliga utslippen av dmnet. En farlighetsbedomning i enlighet med avsnitten 1 och 3 i denna
bilaga som tar upp alla lingsiktiga effekter och en uppskattning av den lingsiktiga exponeringen fér minniskor
och miljon i enlighet med avsnitt 5 (exponeringsbedémning), steg 2 (uppskattningen av exponeringen) kan inte
genomforas med tillracklig tillforlitlighet for dmnen som uppfyller PBT- och vPvB-kriterierna i bilaga XIII. Darfor
krdvs det en separat PBT- och vPvB-bedomning.

PBT- och vPvB-bedémningen skall omfatta foljande tvé steg, vilka tydligt skall anges i del B avsnitt 8 i kemikalie-
sakerhetsrapporten:

Steg 1: Jamforelse med kriterierna.

Steg 2: Karakterisering av utsldpp.

Bedomningen skall ocksd sammanfattas under rubrik 12 i sikerhetsdatabladet.

Steg 1: Jamforelse med kriterierna

Denna del av PBT- och vPvB-bedomningen skall omfatta en jimférelse mellan tillganglig information, som limnas
som en del av den tekniska dokumentationen, och de kriterier som anges i bilaga XIII samt en angivelse av huru-
vida amnet uppfyller kriterierna eller inte.

Om den tillgiangliga informationen inte ricker for att avgéra huruvida dmnet uppfyller kriterierna i bilaga XIII,
skall andra fakta, till exempel Gvervakningsdata som 4r tillgdngliga for registranten och som leder till motsvarande
betdnkligheter beaktas fran fall till fall.

(') I allménhet giller att graden av osdkerhet och osdkerhetsfaktorn minskar, nir antalet forsoksdata okar och forsoken pagar under en

langre tid. En osikerhetsfaktor pa 1 000 anvinds vanligen for det ligsta av de tre LC;- eller EC;-virden som erhéllits genom korttids-
forsok pé arter som representerar olika trofiska nivder och en faktor pd 10 for det ligsta av de tre NOEC-virden som erhillits genom
langtidsforsok pa arter som representerar olika trofiska nivéer.
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4.2

5.0

5.1

5.1.1

Om den tekniska dokumentationen for en eller flera endpoints endast innehéller den information som krévs i
bilagorna VII och VIII, skall registranten overviga information som ar relevant for screening av P-, B- och T-egen-
skaper for att besluta huruvida ytterligare information behover genereras for att syftet med PBT- och vPvB-
bedomningen skall nds. Om det dr nodvindigt att generera ytterligare information och detta kriver forsok pd
ryggradsdjur skall registranten limna ett testningsforslag. Denna ytterligare information behover dock inte gene-
reras om registranten genomfor eller rekommenderar tillrackliga riskhanteringsatgirder och driftforhillanden som
mojliggor undantag i enlighet med avsnitt 3 i bilaga XI fran testning som ror PBT- och vPvB-bedémningen.

Steg 2: Karakterisering av utslipp

Om dmnet uppfyller kriterierna, skall en karakterisering av utslippen goras, vilken skall omfatta de relevanta
delarna av den exponeringsbedomning som beskrivs i avsnitt 5. Denna skall i synnerhet innehlla en uppskattning
av de mingder av dmnet som slipps ut till olika delar av miljon vid all verksamhet som bedrivs av tillverkaren
eller importéren och alla identifierade anvindningar samt en identifiering av troliga exponeringsvigar via vilka
miénniskor och miljén exponeras for amnet.

EXPONERINGSBEDOMNING
Inledning

Syftet med exponeringsbeddmningen ér att gora en kvantitativ eller kvalitativ uppskattning av den dos eller
koncentration av dmnet som manniskor eller miljon kan komma att exponeras for. Bedémningen skall beakta alla
stadier av amnets livscykel till f6ljd av tillverkningen och identifierade anvindningar och skall omfatta alla expo-
neringar som kan ha anknytning till de faror som identifieras i avsnitten 1-4. Exponeringsbeddmningen skall
omfatta foljande tva steg, vilka tydligt skall anges i kemikaliesikerhetsrapporten:

Steg 1: Generering av exponeringsscenarier eller generering av relevanta anvindnings- och exponeringskatego-
rier.

Steg 2: Uppskattning av exponeringen.

Om nodvindigt skall exponeringsscenariot ocksd ingé i en bilaga till sdkerhetsdatabladet i enlighet med artikel 31.

Steg 1: Utarbetande av exponeringsscenarier

Exponeringsscenarier enligt beskrivningen i avsnitten 0.7 och 0.8 skall genereras. Exponeringsscenarier har vital
betydelse i processen for att genomféra en kemikaliesdkerhetsbedomning. Forfarandet med kemikaliesikerhetsbe-
domning kan vara iterativt. Den forsta bedomningen skall grundas pa minsta obligatoriska och all tillganglig
farlighetsinformation och pa den exponeringsuppskattning som motsvarar utgdngsantagandena om driftforhal-
landen och riskhanteringsdtgirder (ett utgdngsexponeringsscenario). Om utgéngsantagandena leder till en riskka-
rakterisering som pekar pa att riskerna for ménniskors hilsa och miljon inte ér tillrickligt kontrollerade ar det
nodvandigt att genomfora en iterativ process med dndring av en eller flera faktorer i farlighets- eller exponerings-
beddmningen f6r att pavisa tillricklig kontroll. Forfiningen av farlighetsbedomningen kan kriva generering av
ytterligare farlighetsinformation. Forfiningen av exponeringsbeddmningen kan innebara limpliga dndringar i drift-
forhallandena eller riskhanteringsatgdrderna i exponeringsscenariot eller en exaktare exponeringsuppskattning.
Exponeringsscenariot till foljd av den slutliga iterationen (ett slutligt exponeringsscenario) skall ingd i kemikaliesa-
kerhetsrapporten och bifogas sikerhetsdatabladet i enlighet med artikel 31.

Det slutliga exponeringsscenariot skall redovisas under relevant rubrik i kemikaliesikerhetsrapporten och inklu-
deras i en bilaga till sikerhetsdatabladet med anvindning av en lamplig kort titel som kortfattat beskriver anvind-
ningen och som ansluter till titlarna i avsnitt 3.5 i bilaga VI. Exponeringsscenarier skall omfatta varje tillverkning
i gemenskapen och alla identifierade anvindningar.

Ett exponeringsscenario skall om det ér relevant i synnerhet omfatta en beskrivning av f6ljande:
Driftforhdllanden

— De processer som forekommer, inklusive uppgifter om den fysikaliska form i vilken dmnet tillverkas, bearbetas
och/eller anvinds.

— Arbetstagares aktiviteter i samband med processerna samt exponeringens varaktighet och frekvens.

— Konsumenters aktiviteter samt exponeringens varaktighet och frekvens.
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5.2

5.2.1

522

5.2.3

5.2.4

— Varaktighet och frekvens vid utslapp av dmnet till olika delar av miljén och till avloppsreningssystem samt
utspadningen i den mottagande miljon.

Riskhanteringsdtgarder

— Riskhanteringsdtgirder for att undvika att ménniskor (bdde arbetstagare och konsumenter) och olika delar av
miljon direkt och indirekt exponeras for dmnet eller for att minska sidan exponering.

— Avfallshanteringsatgirder for att undvika att ménniskor och miljon exponeras for dmnet vid bortskaffande
och/eller dtervinning av avfall eller for att minska sddan exponering.

Nir en tillverkare, importor eller nedstromsanvindare limnar in en tillstindsansokan avseende en specifik
anvindning behéver exponeringsscenarier endast tas fram for dessa anvandningar och f6r motsvarande steg i livs-
cykeln.

Steg 2: Uppskattning av exponeringen

Exponeringen skall uppskattas for varje framtaget exponeringsscenario och redovisas under relevant rubrik i
kemikaliesdkerhetsrapporten. Den skall om nédvandigt sammanfattas i en bilaga till sdkerhetsdatabladet i enlighet
med artikel 31. Uppskattningen av exponeringen bestdr av tre steg: 1. uppskattning av utslippen, 2. bedémning
av kemikaliers omvandling, fordelning och spridningsviagar och 3. uppskattning av exponeringsnivaer.

Vid uppskattning av exponeringen skall utslippen under alla relevanta delar av dmnets livscykel till foljd av till-
verkningen och var och en av de identifierade anvindningarna beaktas. Livscykelstadierna till foljd av tillverk-
ningen av dmnet omfattar i forekommande fall avfallsstadiet. Livscykelstadierna till foljd av identifierade anvind-
ningar omfattar i forekommande fall varors livslingd och avfallsstadiet. Uppskattningen av utsldppet skall genom-
foras under antagande av att de riskhanteringsdtgarder och driftforhdllanden som beskrivs i exponeringsscenariot
har vidtagits.

En karakterisering av mojliga nedbrytnings-, omvandlings- eller reaktionsprocesser och en uppskattning av
dmnets omvandling, spridning och fordelning i miljon skall genomféras.

En uppskattning av exponeringsnivderna skall goras for alla befolkningsgrupper (arbetstagare, konsumenter och
miénniskor som exponeras indirekt via miljon) och for de delar av miljon vilkas exponering ar kind eller rimligen
forutsebar. Varje relevant exponeringsvag for manniskor (inandning, intag via munnen eller huden och en kombi-
nation av alla relevanta exponeringsvagar och -killor) skall behandlas. Vid denna uppskattning skall hansyn tas till
exponeringens variation i tid och rum. Vid uppskattningen av exponeringen skall sarskilt foljande beaktas:

— Korrekt uppmiitta, representativa exponeringsdata.

— Betydande fororeningar och tillsatser i dmnet.

— Den mingd av dmnet som tillverkas och/eller importeras.

— Mingden f6r varje identifierad anvindning.

— Genomford eller rekommenderad riskhantering, inklusive inneslutningsgraden.

— Varaktighet och frekvens av exponering i enlighet med driftforhéllandena.

— Arbetstagares aktiviteter i samband med processerna samt exponeringens varaktighet och frekvens.
— Konsumenters aktiviteter samt exponeringens varaktighet och frekvens.

— Varaktighet och frekvens av utslipp av dmnet till olika delar av miljon samt utspadningen i den mottagande
miljon.
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5.2.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

— Amnets fysikalisk-kemiska egenskaper.

— Omvandlings- och/eller nedbrytningsprodukter.

— Troliga exponeringsvigar och absorptionspotential hos ménniskor.

— Troliga utsldppsvdgar och spridning i miljon samt nedbrytning och/eller omvandling (se dven avsnitt 3 steg 1).
— Exponeringens skala (geografisk).

— Matrisberoende utsldpp/migration av dmnet.

Om det finns korrekt uppmatta, representativa exponeringsdata, skall sarskild fistas vikt vid dessa data vid expo-
neringsbedomningen. Limpliga modeller kan anvindas for uppskattning av exponeringsnivderna. Hiansyn kan
dven tas till relevanta Gvervakningsdata frin dmnen med liknande anvidndning och liknande exponeringsmonster
eller liknande egenskaper.

RISKKARAKTERISERING

Riskkarakteriseringen skall goras for varje exponeringsscenario och redovisas under relevant rubrik i kemikaliesa-
kerhetsrapporten.

Vid riskkarakteriseringen beaktas befolkningsgrupper (som exponeras som arbetstagare, konsumenter eller indi-
rekt via miljon och i forekommande fall en kombination av dessa) och de delar av miljon vilkas exponering ar
kind eller rimligen forutsebar, under forutsittning att de riskhanteringsatgirder som beskrivs i exponeringsscena-
riot i avsnitt 5 har tillimpats. Dessutom skall amnets totala miljorisk granskas genom en integrering av resultaten
for utslapp och spill totalt frin samtliga kéllor till alla delar av miljon.

Riskkarakteriseringen bestar av

— en jimforelse av exponeringen av varje befolkningsgrupp som exponeras eller férvintas exponeras f6r dmnet
med motsvarande DNEL,

— en jamforelse mellan de uppskattade koncentrationerna i varje del av miljon och PNEC, och

— en bedémning av sannolikheten av och allvaret i de skadehdndelser som kan intriffa pd grund av dmnets fysi-
kalisk-kemiska egenskaper.

For ett visst exponeringsscenario kan risken for manniskor och miljon anses vara tillriackligt kontrollerad om,
under dmnets hela livscykel till f6ljd av tillverkning eller identifierade anvindningar,

— de exponeringsnivder som uppskattas i avsnitt 6.2 inte 6verskrider de vdarden pd DNEL eller PNEC som fast-
stallts i avsnitt 1 respektive 3, och

— sannolikheten for och allvaret i en hindelse som kan intriffa pd grund av dmnets fysikalisk-kemiska egen-
skaper enligt avsnitt 2 ar forsumbar.

For de effekter pd manniskor och de delar av miljon for vilka det inte har varit mojligt att faststilla ndgon DNEL
eller PNEC, skall det vid genomférandet av exponeringsscenariot goras en kvalitativ bedomning av sannolikheten
for att effekterna undviks.

For dmnen som uppfyller PBT- och vPvB-kriterierna skall tillverkare eller importérer anvinda den information
som erhdllits i avsnitt 5 steg 2, nér de vid sin anldggning genomfor och nir de rekommenderar nedstromsanvin-
dare att genomfora riskhanteringsdtgdrder som minimerar den exponering och de utslipp som beror manniskor
och miljon, under dmnets hela livscykel till foljd av tillverkning eller identifierade anvidndningar.
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7. MALL FOR KEMIKALIESAKERHETSRAPPORTEN

Kemikaliesakerhetsrapporten skall omfatta foljande rubriker:

MALL FOR KEMIKALIESAKERHETSRAPPORTEN

DEL A

1. SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSATGARDER
2. FORSAKRAN OM ATT RISKHANTERINGSATGARDER HAR VIDTAGITS

3. FORSAKRAN OM ATT INFORMATION OM RISKHANTERINGSATGARDER HAR GETTS

DEL B

1.  AMNETS IDENTITET OCH FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

2. TILLVERKNING OCH ANVANDNINGAR
2.1 Tillverkning
2.2 Identifierade anvindningar

2.3 Anvindningar som avrads
3. KLASSIFICERING OCH MARKNING

4. AMNETS OMVANDLING, SPRIDNING OCH FORDELNING I MILJON
4.1 Nedbrytning
4.2 Spridning i miljén
4.3 Bioackumulering

4.4 Sekundar forgiftning

5. HALSOFARLIGHETSBEDOMNING
5.1  Toxikokinetik (absorption, metabolism, distribution och eliminering)
5.2 Akut toxicitet
5.3 Irritation
5.3.1 Hud
5.3.2 Ogon
5.3.3 Luftvagar
5.4  Fritande egenskaper
5.5  Allergiframkallande egenskaper
5.5.1 Hud
5.5.2 Luftvagar
5.6  Toxicitet vid upprepad dosering
5.7 Mutagenitet
5.8  Cancerframkallande egenskaper
5.9  Reproduktionstoxicitet
5.9.1 Effekter pa fortplantningen
5.9.2 Fosterskadande effekter
5.10 Andra effekter

5.11 Harledning av DNEL
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MALL FOR KEMIKALIESAKERHETSRAPPORTEN

6. HALSOFARLIGHETSBEDOMNING AV FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER
6.1 Explosivitet
6.2 Brandfarlighet

6.3 Oxiderande potential

7. MILJOFARLIGHETSBEDOMNING
7.1 Vattenmilj6 (inklusive sediment)
7.2 Landmiljo
7.3 Luft

7.4 Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk
8. PBT- OCH VPVB-BEDOMNING

9. EXPONERINGSBEDOMNING
9.1 [Rubrik pd exponeringsscenario 1]
9.1.1 Exponeringsscenario
9.1.2 Uppskattning av exponeringen
9.2 [Rubrik pd exponeringsscenario 2]
9.2.1 Exponeringsscenario
9.2.2 Uppskattning av exponeringen
[osv.]
10. RISKKARAKTERISERING
10.1 [Rubrik pd exponeringsscenario 1]
10.1.1 Minniskors halsa
10.1.1.1 Arbetstagare
10.1.1.2 Konsumenter
10.1.1.3 Indirekt exponering av manniskor via miljon
10.1.2 Milj
10.1.2.1 Vattenmiljo (inklusive sediment)
10.1.2.2 Landmiljo
10.1.2.3 Luftmiljo
10.1.2.4 Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningssystem
10.2 [Rubrik pd exponeringsscenario 2]
10.2.1 Minniskors halsa
10.2.1.1 Arbetstagare
10.2.1.2 Konsumenter

10.2.1.3 Indirekt exponering av manniskor via miljon
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10.2.2 Miljp
10.2.2.1 Vattenmiljo (inklusive sediment)
10.2.2.2 Landmiljo
10.2.2.3 Luftmiljo

10.2.2.4 Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningssystem
[osv.]

10.x Total exponering (kombination av alla relevanta utslippskillor)
10.x.1 Minniskors hélsa (kombination av alla exponeringsvigar)
10.x.1.1
10.x.2 Milj6 (kombination av alla utslappskallor)
10.x.2.1
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BILAGA II

ANVISNINGAR OM SAMMANSTALLNINGEN AV SAKERHETSDATABLAD

I den hir bilagan faststalls de krav som stills pa ett sikerhetsdatablad som tillhandahalls for ett mne eller en beredning i
enlighet med artikel 31. Sikerhetsdatabladet ar ett sitt att formedla viktig sikerhetsinformation om klassificerade amnen
och beredningar, bland annat information fran den relevanta kemikaliesikerhetsrapporten, nedét i distributionskedjan till
den eller de omedelbara nedstromsanvandarna. Informationen i sikerhetsdatabladet skall 6verensstimma med informa-
tionen i kemikaliesikerhetsrapporten, om en sddan kravs. Om en kemikaliesakerhetsrapport har utarbetats skall de rele-
vanta exponeringsscenarierna ingd i en bilaga till sikerhetsdatabladet, s att det blir ldttare att hanvisa till dem under de
relevanta rubrikerna i sikerhetsdatabladet.

Syftet med denna bilaga ar att se till att de obligatoriska avsnitten enligt artikel 31 innehaller enhetlig och riktig informa-
tion, och att de resulterande sikerhetsdatabladen gor det mojligt for anvandare att vidta nodvandiga atgérder till skydd
for manniskors hilsa och sakerheten pa arbetsplatsen och till skydd for miljon.

Information i sikerhetsdatabladen skall ocksd uppfylla kraven i rddets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa
och sdkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet. Sikerhetsdatabladen skall i synnerhet ge
arbetsgivaren majlighet att avgora om det forekommer nédgra farliga kemiska agenser pd arbetsplatsen och bedoma alla
risker for arbetstagarnas sikerhet och hilsa som kan uppsté vid anvindningen.

Informationen i sikerhetsdatabladet skall vara kortfattad och tydlig. Sdkerhetsdatabladet skall utarbetas av en kompetent
person som skall ta hinsyn till anvandarkretsens sarskilda behov, sd langt detta ar kint. De som sldpper ut dmnen och
beredningar pd marknaden skall forsidkra sig om att de kompetenta personerna har genomgatt lamplig utbildning inklu-
sive fortbildning.

For beredningar som inte Klassificeras som farliga, men for vilka det kravs ett sikerhetsdatablad enligt artikel 31, skall
det under varje rubrik limnas information som stér i proportion till beredningens farlighet.

Ytterligare information kan i vissa fall vara nodvindig beroende pa dmnenas och beredningarnas manga olika egen-
skaper. Om det i andra fall visar sig att information om vissa egenskaper saknar betydelse eller inte kan limnas av
tekniska skal, skall anledningen till detta klart anges under varje rubrik. Information skall limnas om varje farlig egen-
skap. Om det uppges att en viss farlig egenskap inte férekommer, skall tydlig skillnad goras mellan fall dar det saknas
information och fall dir det foreligger negativa testresultat.

Ange utgivningsdag for sikerhetsdatabladet pd forsta sidan. Nar ett sikerhetsdatablad har omarbetats, skall mottagaren
underrittas om dndringarna, markta: "Omarbetad: (datum)”.

Anmdrkning

Sikerhetsdatablad krdvs ocksd for vissa sdrskilda dmnen och beredningar (t.ex. metaller i massiv form, legeringar,
komprimerade gaser) som anges i kapitlen 8 och 9 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG och som omfattas av undantag
ndr det géller markning.

1. NAMNET PA AMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Namnet pi zmnet eller beredningen

Den bendmning som anvinds for identifiering skall vara identisk med den som anges i mérkningen enligt bilaga
VI till direktiv 67/548/EEG.

For amnen som omfattas av registreringsplikten skall bendmningen 6verensstimma med den som anvinds vid
registreringen, och det registreringsnummer som tilldelats enligt artikel 20.1 i denna f6rordning skall ockséd anges.

Andra sitt att identifiera amnet eller beredningen kan ocksa anges.

1.2 Anvindning av dmnet eller beredningen

Ange dmnets eller beredningens anvindningsomrdden i den man de ar kinda. Dir ménga olika anvindningsom-
raden dr mojliga, behover bara de viktigaste eller vanligaste anges. Ge i sa fall en kort beskrivning av den faktiska
funktionen, exempelvis flamskydd, antioxidant osv.

Om det krivs en kemikaliesidkerhetsrapport skall sikerhetsdatabladet omfatta information om alla identifierade
anvindningar som 4r relevanta for mottagaren av sikerhetsdatabladet. Denna information skall overensstimma
med de identifierade anvandningar och exponeringsscenarier som anges i bilagan till sikerhetsdatabladet.
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1.3

1.4

3.1

3.2

Namnet pa bolaget/foretaget

Ange namnet pd den person (tillverkare, importor eller distributor) som ansvarar for att dmnet eller beredningen
slipps ut pd marknaden i gemenskapen. Ange dennes fullstindiga adress och telefonnummer samt e-postadress
for den behoriga person som ansvarar for sikerhetsdatabladet.

Om denna person inte ar etablerad i den medlemsstat ddr dmnet eller beredningen slapps ut pd marknaden, ange
dessutom om méjligt fullstindig adress och telefonnummer till den person som ar ansvarig i medlemsstaten i

fraga.

For registranter skall den angivna personen Gverensstimma med den information om tillverkarens eller importo-
rens identitet som limnats i registreringsunderlaget.

Telefonnummer for nédsituationer

Ange forutom ovannimnda information ett telefonnummer for nodsituationer till foretaget och/eller det officiella
radgivande organet (som kan vara det organ som skall ta emot uppgifter i hdlsofrdgor enligt artikel 17 i direktiv
1999/45/EG). Ange om detta telefonnummer bara kan nds under kontorstid.

FARLIGA EGENSKAPER

Ange dmnets eller beredningens klassificering i enlighet med klassificeringsreglerna i direktiv 67/548/EEG respek-
tive 1999/45/EG. Ange tydligt och kortfattat dmnets eller beredningens farliga egenskaper for méanniskor och
miljon.

Gor tydlig tskillnad mellan beredningar som klassificeras som farliga och sidana som inte klassificeras som farliga
enligt direktiv 1999/45[EG.

Beskriv de viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, hilso- och miljoeffekterna samt de symptom som kan
uppkomma vid anvdndning och vid sddan mojlig felaktig anvindning av dmnet eller beredningen som rimligen
kan forutses.

Det kan vara nodvandigt att ange andra faror, sésom dammbildning, korssensibilisering, kvavningsrisk, forfrys-
ningsrisk, kraftig inverkan pd lukt eller smak eller pd miljon, exempelvis faror for jordlevande organismer, ozon-
nedbrytning, potential att fotokemiskt bilda marknira ozon osv., som inte foranleder klassificering men som kan
bidra till produktens farlighet i stort.

Den information som star pd etiketten skall anges under rubrik 15.

Amnets klassificering skall éverensstimma med den klassificering som limnats till klassificerings- och marknings-
registret enligt avdelning XI.

SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Den limnade informationen skall gora det majligt for mottagaren att ltt identifiera de farliga egenskaperna hos
beredningens bestdndsdelar. Sjilva beredningens farlighet skall anges under rubrik 2.

Det dr inte nodvindigt att ange den fullstindiga sammansittningen (de ingdende dmnenas beskaffenhet och
koncentration), men det kan vara till hjilp att allmént beskriva bestindsdelarna och deras koncentration.

For en beredning som klassificeras som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall foljande dmnen anges, med uppgift
om koncentration eller koncentrationsintervall i beredningen:

a) Amnen som ir milj6- eller hélsofarliga enligt direktiv 67/548/EEG, om de ingdr i koncentrationer som ér lika
med eller hogre 4n den ligre av

— de koncentrationer som anges i tabellen i artikel 3.3 i direktiv 1999/45/EG, eller

— de koncentrationsgranser som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller

— de koncentrationsgranser som anges i del B av bilaga II till direktiv 1999/45/EG, eller
— de koncentrationsgranser som anges i del B av bilaga III till direktiv 1999/45/EG, eller
— de koncentrationsgranser som anges i bilaga V till direktiv 1999/45/EG, eller

— de koncentrationsgranser som anges for en viss Gverenskommen registerpost i det klassificerings- och
mirkningsregister som inréttas enligt avdelning XI i den har forordningen.
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b) Amnen for vilka det finns gemenskapsgrinsvirden for exponering pd arbetsplatsen och som inte redan
omfattas av led a.

¢) Amnen som &r ldnglivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket l&nglivade och mycket bioackumule-
rande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII, om koncentrationen for ett enskilt &mne 4r minst 0,1 %.

3.3 For en beredning som inte klassificeras som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall dmnena anges, med uppgift
om koncentration eller koncentrationsintervall, om de ingér i en individuell koncentration som 4r antingen

a) > 1 viktprocent for icke gasformiga beredningar och > 0,2 volymprocent for gasformiga beredningar och
— 4dmnena dr hilso- eller miljofarliga enligt direktiv 67/548[EEG ('), eller
— 4mnena har tilldelats gemenskapsgrinsvirden for exponering pa arbetsplatsen,
eller

b) = 0,1 viktprocent och dmnena 4r langlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket ldnglivade och mycket
bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIIL.

3.4 Klassificeringen (enligt artiklarna 4 och 6 i direktiv 67/548EEG eller bilaga I till det direktivet eller for en viss
overenskommen registerpost i det klassificerings- och markningsregister som inrittas enligt avdelning XI i den hadr
forordningen) av de dmnen som avses ovan skall anges tillsammans med de farokoder och R-fraser som tilldelats
med hédnsyn till fysikalisk-kemisk farlighet och farlighet for ménniskors hélsa och miljon. R-frasernas fullstindiga
lydelse behover inte skrivas ut hdr, men hanvisning skall ges till rubrik 16, dir den fullstindiga ordalydelsen av
varje relevant R-fras skall anges. Om dmnet inte uppfyller kriterierna for att klassificeras skall skalet for att amnet
anges i avsnitt 3 beskrivas, exempelvis "PBT-dmne” eller "dmne med gemenskapsgransvirden for exponering pa
arbetsplatsen”.

3.5 Ange namn och registreringsnummer, som tilldelats enligt artikel 20.1 i denna férordning, pd de dmnen som
anges ovan och deras Einecs- eller Elincs-nummer om sadant finns, i enlighet med direktiv 67/548/EEG. Det kan
ocksa vara till hjdlp att ange dmnenas CAS-nummer och IUPAC-namn om dessa finns tillgingliga. For de dmnen
som anges med att generiskt namn, i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller fotnoten till avsnitt 3.3 i
denna bilaga, krivs ingen exakt kemisk identifikation.

3.6 Om vissa dmnens identitet skall behandlas konfidentiellt enligt bestimmelserna i artikel 15 i direktiv 1999/45/EG
eller fotnoten till avsnitt 3.3 i denna bilaga, skall deras kemiska egenskaper beskrivas s att en siker hantering kan
garanteras. Det namn som anvinds skall vara detsamma som det som faststills vid tillimpningen av de ovan-
ndmnda forfarandena.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
Beskriv dtgdrder vid forsta hjilpen.
Ange forst om omedelbar medicinsk behandling kravs.

Informationen om forsta hjdlpen skall vara kort och latt att forstd for den drabbade, kringstdende och den
personal som skall vidta hjdlpatgdrder. Symptom och effekter skall sammanfattas kort. Instruktionerna skall ange
vad som skall goras pé platsen i hindelse av en olycka och om fordrojda effekter kan forvintas efter exponering.

Dela upp informationen efter olika exponeringsvigar. Saledes skall inandning, kontakt med hud eller 6gon och
fortaring behandlas under skilda underrubriker.

Ange om ldkarhjalp krivs eller rekommenderas.

For vissa dmnen eller beredningar kan det vara viktigt att papeka att sirskilda hjilpmedel skall finnas pa arbets-
platsen for omedelbar specialbehandling.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Ange vad som krivs for att bekdmpa en brand som orsakats av dmnet eller beredningen eller som uppstar i dess
ndrhet, med uppgifter om

— lampliga slickmedel,

(') Om den person som dr ansvarig for att beredningen sldpps ut pd marknaden kan styrka att uppgiften i sikerhetsdatabladet om den
kemiska identiteten hos ett &mne som uteslutande ar klassificerat som: - irriterande, med undantag av dem som tilldelas R41, eller irri-
terande i kombination med en eller flera av de 6vriga egenskaper som anges i artikel 10.2.3.4 i direktiv 1999/45/EG, eller; - halsoskad-
ligt eller halsoskadligt i kombination med en eller flera av de egenskaper som anges i artikel 10.2.3.4 i direktiv 1999/45/EG och som
uteslutande har akut dodliga effekter; hotar konfidentialiteten hos personens immaterialritt, fir denna person i enlighet med bestam-
melserna i del B av bilaga VI till direktiv 1999/45/EG hinvisa till amnet genom ett namn som identifierar de viktigaste funktionella
kemiska grupperna, eller genom ett alternativt namn.
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— slickmedel som inte fir anvindas av sikerhetsskail,

— sirskilda faror vid exponering som orsakas av dmnet eller beredningen i sig eller av forbranningsprodukter
eller gaser som uppstér vid brand,

— sirskild skyddsutrustning for brandbekdmpningspersonal.

6.  ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Beroende pd dmnet eller beredningen kan information behévas i f6ljande avseenden:
Personliga skyddsatgirder,

— exempelvis avldgsnande av antindningskallor, tillgdng till tillfredsstdllande ventilation/andningsskydd, begrans-
ning av damm, férhindrande av kontakt med hud och 6gon.

Miljoskyddsatgirder,

— exempelvis forhindrande av att produkten nér avlopp, yt- eller grundvatten och mark, eventuellt behov av att
varna befolkningen i grannskapet.

Rengoringsmetoder,

— exempelvis anvindning av absorberande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare, sigspan
osv.), reduktion av gaser/dnga med vatten, utspadning.

» on

Beakta dven behovet av upplysningar av typen: "anvind aldrig ...”, "neutralisera med ...".

Anmdrkning

Hinvisa i forekommande fall till rubrikerna 8 och 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Anmdrkning

Informationen i detta avsnitt skall hidnfora sig till skyddet for manniskors hilsa, sikerheten och miljon. Uppgif-
terna skall hjilpa arbetsgivaren att utforma arbetsmetoderna och organisationen i enlighet med artikel 5 i direktiv
98/24/EG.

Om det krdvs en kemikaliesikerhetsrapport eller registrering skall informationen i detta avsnitt Gverensstimma
med den information som limnas for de identifierade anvindningar och exponeringsscenarier som anges i bilagan
till sdkerhetsdatabladet.

7.1 Hantering

Ange forsiktighetsmétt for siker hantering inklusive rdd om tekniska tgdrder sdsom

— inneslutning, lokal och allmin ventilation, atgdrder for att foérhindra bildandet av aerosoler och damm,
uppkomsten av brand samt miljoskyddsatgarder (t.ex. anvandning av filter eller skrubber for utgdende ventila-
tion, anvindning i invallade omréden, atgirder for uppsamling och bortskaffande av spill, osv.). Ange vidare
sdrskilda krav eller regler som giller dmnet eller beredningen (t.ex. metoder eller utrustning som rekommen-
deras eller inte 4r tillitna), med en kort beskrivning i tillimpliga fall.

7.2 Lagring

Ange vad som krivs for siker lagring, t.ex.

— sirskild utformning av lagerlokaler eller lagringskarl (inklusive skyddsvaggar och ventilation), of6renliga mate-
rial, lagringsbetingelser (temperatur- och luftfuktighetsgrans/intervall, ljus, inert gas osv.), sirskild elektrisk
utrustning och forhindrande av statisk elektricitet.

Limna vid behov rdd om kvantitetsgranser vid lagring. Ange alla sirskilda krav, t.ex. den materialtyp som skall
anvindas i forpackningar/behallare for amnet eller beredningen.

7.3 Specifika anvindningsomriden
Nir det giller slutprodukter avsedda for speciella anvindningar, skall rekommendationerna syfta till de identifi-
erade anvindningarna och vara detaljerade och praktiskt genomforbara. Om mojligt skall referens ges till industri-
eller sektorsspecifik vigledning.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Grinsvirden for exponering
Ange vad som behover 6vervakas enligt gallande regler, inbegripet grinsvirden for exponering pa arbetsplatsen

och/eller biologiska gransvirden. Vardena skall anges for den medlemsstat dar dmnet eller beredningen slapps ut
pa marknaden. Informera om aktuella rekommenderade overvakningsforfaranden.
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8.2

8.2.1

Om det kravs en kemikaliesdkerhetsrapport skall de relevanta DNEL och PNEC for dmnet ldmnas for de exponer-
ingsscenarier som anges i bilagan till sikerhetsdatabladet.

For beredningar ar det lampligt att ange vérden for de bestdndsdelar som maéste anges i sidkerhetsdatabladet enligt
rubrik 3.

Begrinsning av exponeringen

I detta dokument avses med begrinsning av exponeringen samtliga sirskilda riskhanteringsatgarder som skall
vidtas under anvindningen for att reducera arbetstagarnas och miljons exponering till ett minimum. Om det krévs
en kemikaliesikerhetsrapport skall en sammanfattning av riskhanteringsatgarderna limnas i avsnitt 8 i sakerhets-
databladet for de identifierade anvindningar som faststills i siakerhetsdatabladet.

Begransning av exponeringen pd arbetsplatsen

Denna information skall anvindas av arbetsgivaren for att bedoma vilka risker som dmnet eller beredningen utgor
for arbetstagarnas sikerhet och halsa i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/24/EG, vilket kraver f6ljande, i prioriter-
ingsordning:

— Utformning av limpliga arbetsprocesser och tekniska kontrollatgirder, anvindning av dndamalsenlig utrust-
ning och material.

— Tillimpning av gemensamma skyddsatgirder vid exponeringskallan, exempelvis tillricklig ventilation och
lampliga organisatoriska atgarder.

— Nir exponeringen inte kan forhindras pd annat sitt tillimpning av individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig
skyddsutrustning.

Ange darfor lamplig och adekvat information om sddana atgirder for att mojliggora en korrekt riskbedémning
enligt artikel 4 i direktiv 98/24/EG. Denna information skall komplettera den som ges enligt rubrik 7.1.

Om individuella skyddsdtgarder behovs, ange i detalj den utrustning som ger ett tillrickligt och lampligt skydd.
Beakta rddets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning
om personlig skyddsutrustning () och hinvisa till relevanta CEN-standarder.

a) Andningsskydd

Nar det giller farliga gaser, angor eller damm, ange vilken typ av skyddsutrustning som skall anvindas, t.ex.

— tryckluftsapparat, limpliga ansiktsmasker och filter.

=

Handskydd

Ange tydligt vilken typ av handskar som skall anvindas vid hantering av dmnet eller beredningen:

— Typ av material.

— Handskmaterialets genombrottstid med hinsyn tagen till hudexponeringens méngd och varaktighet.
Ange vid behov eventuella ytterligare handskyddsatgirder.

Ogonskydd

o

Ange vilken typ av ogonskydd som krivs, t.ex.

— skyddsglasogon, korgglasogon eller visir.

&

Hudskydd

Om det dr nodvandigt att skydda ndgon annan kroppsdel 4n hinderna, ange vilken typ av skyddsutrustning
som krivs, t.ex.

— forklade, skyddsskor eller hel skyddsdrikt.

Ange vid behov eventuella ytterligare hudskyddsatgarder och sirskilda hygieniska tgirder.

(") EGT L 399, 30.12.1989, s. 18. Direktivet senast dndrat genom férordning (EG) nr 1882/2003.
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8.2.2 Begransning av miljdexponeringen
Ge den information som krivs for att arbetsgivaren skall kunna uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapens
gillande miljoskyddslagstiftning.
Om det krdvs en kemikaliesikerhetsrapport skall en sammanfattning limnas av de riskhanteringsdtgarder som ger
adekvat kontroll 6ver miljons exponering for amnet for de exponeringsscenarier som anges i bilagan till sakerhets-
databladet.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Ge all relevant information om dmnet eller beredningen for att mojliggora att limpliga skyddséitgarder vidtas,
sarskilt den information som anges under rubrik 9.2. Informationen i detta avsnitt skall verensstimma med den
information som limnas i registreringsunderlaget, ndr registrering krévs.
9.1  Allmin information
Utseende
Ange dmnets eller beredningens aggregationstillstind (fast form, vitska eller gas) och firg vid leveransen.
Lukt
Ge en kort beskrivning av eventuellt markbar lukt.
9.2 Viktig hilso-, sikerhets- och miljéinformation
pH-virde
Ange dmnets eller beredningens pH-virde vid leverans eller i vattenlosning. Ange i det senare fallet dven koncen-
trationen.
Kokpunkt/kokpunktsintervall:
Flampunkt:
Brandfarlighet (fast form, gas):
Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:
Angtryck:
Relativ densitet:
Loslighet:
Loslighet i vatten:
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten:
Viskositet:
Angdensitet:
Avdunstningshastighet:
9.3 Annan information

Ange andra viktiga skyddsparametrar, t.ex. blandbarhet, 16slighet i fett (I6sningsmedel — olja skall specificeras),
konduktivitet, smaltpunkt/smaltpunktsintervall, explosionsgrupp (anvdndbar i samband med Europaparlamentets
och radets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrust-
ning och sikerhetssystem som ar avsedda for anvindning i explosionsfarliga omgivningar (!)) och termisk tind-
temperatur.

Anmdrkning 1

Ovanstdende egenskaper skall bestimmas enligt specifikationerna i del A i bilaga XI eller med andra jimforbara
metoder.

Anmdrkning 2

I friga om beredningar skall informationen normalt avse sjilva beredningens egenskaper. Om det uppges att en
viss farlig egenskap inte forekommer, maste tydlig skillnad goras mellan fall ddr det saknas information och fall
dir det foreligger negativa testresultat. Dir det anses nodvindigt att informera om individuella bestandsdelars
egenskaper, ange tydligt vad uppgifterna refererar till.

(") EGT L 100, 19.4.1994, s. 1. Direktivet dndat genom férordning (EG) nr 1882/2003.
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10.  STABILITET OCH REAKTIVITET

Ange dmnets eller beredningens stabilitet och risken for farliga reaktioner under sirskilda anvindningsforhallanden
och vid utslapp i miljon.

10.1 Forhéllanden som skall undvikas

Ange forhdllanden som kan orsaka farliga reaktioner, t.ex. temperatur, tryck, ljus eller stotar, och ge om mojligt
en kortfattad beskrivning.

10.2 Material som skall undvikas

Ange alla amnen som kan orsaka farliga reaktioner, t.ex. vatten, luft, syror, baser eller oxidationsmedel, och ge
om mojligt en kortfattad beskrivning.

10.3 Farliga sonderdelningsprodukter

Ange vilka farliga produkter som bildas i riskabel mangd vid sonderdelning.

Anmdrkning

Ange sirskilt

— behovet av stabilisatorer och ndrvaron av sadana i produkten,

— risken for en farlig exoterm reaktion,

— om sikerhetsaspekterna paverkas av att dmnets eller beredningens fysikaliska tillstind forindras,
— eventuella farliga sonderdelningsprodukter som bildas vid kontakt med vatten,

— om nedbrytning kan ske till instabila produkter.

11.  TOXIKOLOGISK INFORMATION

Detta avsnitt avser behovet av en kortfattad men fullstindig och lattforstdelig beskrivning av de skilda toxikolo-
giska (hilso)effekter som kan framkallas om anviandaren kommer i kontakt med dmnet eller beredningen.

Informationen skall omfatta hilsofarliga effekter vid exponering fér dmnet eller beredningen, grundade pd slut-
satser av t.ex. testdata och erfarenhet. Informationen skall ocksd i forekommande fall omfatta fordrojda, omedel-
bara och kroniska effekter av korttids- och lingtidsexponering som t.ex. allergiframkallande egenskaper, narkotisk
verkan, cancerframkallande egenskaper, mutagenitet och reproduktionstoxicitet (fosterskadande effekter och ferti-
litet). Den skall ocksd omfatta olika exponeringsvigar (inandning, fortaring, kontakt med hud och 6gon) och
beskriva de symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper.

Med beaktande av den information som redan limnats under rubrik 3, "Sammansittning/information om
bestandsdelar”, kan det vara nodvindigt att ndmna sdrskilda halsoeffekter som harror fran vissa dmnen i bered-
ningen.

Informationen i detta avsnitt skall overensstimma med den information som limnas i registreringsunderlaget, nar
registrering kravs, ochfeller i en kemikaliesikerhetsrapport nidr sidan kravs, och skall ge information om féljande
grupper av mojliga effekter:

— Toxikokinetik, metabolism och distribution.

— Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet).

— Allergiframkallande egenskaper.

— Toxicitet vid upprepad dosering.

— CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper).

For dmnen som omfattas av registreringsplikten skall en sammanfattning av den information som sammanstillts
enligt bilagorna VII-XI till denna foérordning ingd. Informationen skall ocksd omfatta resultatet av jimforelsen av
tillgdngliga data med de kriterier som anges i direktiv 67/548/EEG for CMR-dmnen i kategorierna 1 och 2, enligt
punkt 1.3.1 i bilaga I till den hir forordningen.

12.  EKOLOGISK INFORMATION

Beskriv dmnets eller beredningens tinkbara effekter, omvandling, spridning och fordelning i luft, vatten eller mark.
Limna relevanta testdata (t.ex. LCy, fisk < 1 mg/l) ndr de finns tillgdngliga.
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13.

Informationen i detta avsnitt skall overensstimma med den information som limnas i registreringsunderlaget, nar
registrering kravs, och/eller i en kemikaliesdkerhetsrapport ndr sddan krévs.

Beskriv de egenskaper som framst kan leda till miljopéverkan, med beaktande av dmnets eller beredningens art
och troliga anvindningsomrdden. Information av samma slag skall dven limnas for farliga produkter som uppstar
vid nedbrytning av imnen och beredningar. Detta kan omfatta f6ljande:

Ekotoxicitet

Ange relevanta tillgingliga uppgifter om akut och kronisk toxicitet i vattenmilj6 for fisk, skaldjur, alger och andra
vattenlevande vixter. Limna dven tillgangliga uppgifter om toxiciteten for jordlevande mikro- och makroorga-
nismer och for andra ur miljosynpunkt relevanta organismer, sdsom figlar, bin och vixter. Om dmnet eller bered-
ningen har en himmande inverkan pd mikroorganismers aktivitet, skall mojlig paverkan pé avloppsreningsverk
nidmnas.

For dmnen som omfattas av registreringsplikten skall en sammanfattning av den information som sammanstillts
enligt bilagorna VII-XI ingd.

Rorlighet

Ange dmnets eller, nir det giller beredningar, de relevanta bestdndsdelarnas potential () att spridas till grund-
vattnet eller lingt fran utslippsplatsen efter att de har slappts ut i miljon.

Foljande uppgifter kan vara relevanta:

— Kand eller forvintad fordelning i olika delar av miljon.
— Ytspdnning.

— Absorption/desorption.

For andra fysikalisk-kemiska egenskaper se rubrik 9.

Persistens och nedbrytbarhet

Ange dmnets eller, ndr det giller beredningar, de relevanta bestdndsdelarnas potential (') att brytas ned i den rele-
vanta delen av miljon, antingen genom biologisk nedbrytning eller andra processer som oxidation eller hydrolys.
Halveringstider for nedbrytning skall anges om sddana finns. Ange ocksd dmnets eller, ndr det giller beredningar,
de relevanta bestandsdelarnas potential (') att brytas ned i avloppsreningsverk.

Bioackumuleringsférmaga

Ange dmnets eller, nir det giller beredningar, de relevanta bestindsdelarnas potential (') att ackumuleras i biota
och slutligen passera genom naringskedjan. Ange fordelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow) och biokoncen-
trationsfaktorn (BCF), ndr sddana virden finns tillgangliga.

Resultat av PBT-bedomningen

Om en kemikaliesakerhetsrapport krivs skall resultatet av PBT-bedomningen, som anges i kemikaliesikerhetsrap-
porten, inga.

Andra skadliga effekter

Informera om andra skadliga effekter p& miljon, t.ex. ozonnedbrytande potential, potential att fotokemiskt bilda
marknéra ozon, hormonstorande potential och/eller potential att bidra till vixthuseffekten, om sddan information
finns.

Anmdrkning

Se till att information av betydelse for miljon limnas under andra rubriker i sikerhetsdatabladet, sirskilt anvis-
ningar i friga om kontrollerade utsldpp, dtgdrder vid okontrollerade utslipp, transport och avfallshantering under
rubrikerna 6, 7, 13, 14 och 15.

AVFALLSHANTERING

Om bortskaffandet av dmnet eller beredningen (6verblivet material eller avfall frin sddan anvindning som kan
forutses) utgor en fara, skall en beskrivning ldimnas avseende dessa restprodukter och hur de kan hanteras pa ett
sakert satt.

(") Denna information kan inte ges for en beredning, eftersom den dr dmnesspecifik. Dir sd dr mojligt och limpligt, bér man dérfor

lamna sddan information for varje bestandsdel i beredningen som enligt avsnitt 3 i denna bilaga méste anges i sikerhetsdatabladet.



C 276E/86

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

14.

15.

16.

Ange limpliga metoder for omhindertagande, sdvil for amnet eller beredningen som for férorenade forpackningar
(forbranning, dtervinning, deponering osv.).

Om det kravs en kemikaliesikerhetsrapport skall information om de avfallshanteringsdtgarder som behéver vidtas
for att i tillracklig utstrackning kontrollera manniskors och miljons exponering for dmnet 6verensstimma med de
exponeringsscenarier som anges i bilagan till sakerhetsdatabladet.

Anmdrkning

Hinvisa till relevanta gemenskapsbestimmelser om avfall. Om sddana saknas, bor anvindaren padminnas om att
nationella eller regionala bestimmelser kan gilla.

TRANSPORTINFORMATION

Ange sddana sarskilda sikerhetsdtgirder som anvindaren behover kinna till eller folja i samband med transport
eller befordran savil inom som utanfér dennes arbetsomride. Dir det ir relevant, limna information om trans-
portklassificeringen enligt gillande regler for varje transportslag: IMDG (sjofart), ADR (rddets direktiv 94/55/EG av
den 21 november 1994 om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods pa vig ('),
RID (rddets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport
av farligt gods pa jarnvig (¥), ICAO[IATA (luftfart). Bland annat dr foljande uppgifter relevanta:

— UN-nummer.

— Klass.

— Transportbendmning.

— Forpackningsgrupp.

— Vattenférorenande dmne.

— Annan relevant information.

GALLANDE FORESKRIFTER

Ange den hilso-, sikerhets- och miljdinformation som star péd etiketten enligt direktiven 67/548/EEG och
1999/45[EG.

Om det dmne eller den beredning som behandlas i sikerhetsdatabladet omfattas av sirskilda bestimmelser pa
gemenskapsniva som ror hilso- eller miljoskydd (t.ex. tillstaind som limnas enligt avdelning VII eller begransningar
enligt avdelning VIII) skall dessa bestimmelser sd langt mojligt aterges.

Ange i forekommande fall ocksd den nationella lagstiftning genom vilken dessa bestimmelser genomfors och
andra relevanta nationella atgérder.

ANNAN INFORMATION

Ange all annan information som leverantoren bedomer vara av betydelse for anvindarens hilsa och sikerhet samt
for skydd av miljon, exempelvis foljande:

— Forteckning over relevanta R-fraser. Ange den fullstindiga ordalydelsen av de R-fraser som nimns under rubri-
kerna 2 och 3 i sikerhetsdatabladet.

— Utbildningsrad.

— Rekommenderade begrinsningar av anvindningen (dvs. rekommendationer frin leverantéren utan bindande
verkan).

— Ytterligare information (skriftliga referenser eller och/eller teknisk kontaktpunkt),
— Kallor till viktiga data som anvénts vid sammanstédllningen av databladet.

Om sikerhetsdatabladet har omarbetats, ange tydligt vilken information som har tillfogats, tagits bort eller redige-
rats (om detta inte redan har angetts pd annat stille).

(') EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast dndrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).
() EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast dndrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).
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BILAGA III

KRITERIER FOR AMNEN SOM REGISTRERAS I MANGDER MELLAN 1 OCH 10 TON

Kriterier for amnen som registreras i mangder mellan 1 och 10 ton, med hinvisning till artikel 12.1 a och 12.1 b:

a) Amnen som férmodas (dvs. med tillimpning av (Q)SAR eller pd andra sitt) komma att uppfylla kriterierna for att
klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, eller kriterierna i bilaga
XIIL

b) Amnen

i) med spridd(a) eller diffus(a) anvdndning(ar), sdrskilt nir sidana dmnen anvinds i beredningar for konsumenter
eller ingdr i konsumentvaror, och

ii) som férmodas (dvs. med tillimpning av (Q)SAR eller pa andra sitt) komma att uppfylla kriterierna for att klassifi-
ceras for ndgon endpoint for hilso- eller miljoeffekter enligt direktiv 67/548/EEG.



C 276E[88 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2006
BILAGA IV
UNDANTAG FRAN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.7 a
Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

200-061-5 D-glucitol C,H,,0, 50-70-4
200-066-2 Askorbinsyra C;H,O 50-81-7
200-075-1 Glukos C,H,,0, 50-99-7
200-294-2 L-lysin C,H,,N,0, 56-87-1
200-312-9 Palmitinsyra, kemiskt ren C,(H,,0, 57-10-3
200-313-4 Stearinsyra, kemiskt ren C H;,0, 57-11-4
200-334-9 Sackaros, kemiskt ren C,H,,0,, 57-50-1
200-405-4 a-tokoferylacetat C; Hs,0, 58-95-7
200-432-1 DL-metionin C,H,,NO,S 59-51-8
200-711-8 D-mannitol C,H,,0, 69-65-8
201-771-8 L-sorbos C,H,,0, 87-79-6
204-007-1 Oljesyra, kemiskt ren C,H,,0, 112-80-1
204-664-4 Glycerolstearat, kemiskt rent C,,H,,0, 123-94-4
204-696-9 Koldioxid CO, 124-38-9
205-278-9 Kalciumpantotenat, D-form C;H,,NO;, ,Ca 137-08-6
205-582-1 Laurinsyra, kemiskt ren C,,H,,0, 143-07-7
205-590-5 Kaliumoleat C ¢H,,0,K 143-18-0
205-756-7 DL-fenylalanin C,H,,NO, 150-30-1
208-407-7 Natriumglukonat C;H,,0,Na 527-07-1
212-490-5 Natriumstearat, kemiskt rent C,H;,0,Na 822-16-2
215-279-6 Kalksten 1317-65-3

En icke brannbar fast produkt karakteristisk for sedimentira berg-

arter. Den bestér framst av kalciumkarbonat.
215-665-4 Sorbitanoleat C,,H,,O 1338-43-8
216-472-8 Kalciumdistearat, kemiskt rent C,H,,0,,,Ca 1592-23-0
231-147-0 Argon Ar 7440-37-1
231-153-3 Kol C 7440-44-0
231-783-9 Kvave N, 7727-37-9
231-791-2 Vatten, destillerat, med ledningsférmaga eller motsvarande renhet 7732-18-5

H,0
231-955-3 Grafit C 7782-42-5
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr
232-273-9 Solrosolja 8001-21-6
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestar framst
av glycerider av fettsyrorna linolsyra och oljesyra (Helianthus annuus,

Compositae).
232-274-4 Sojaolja 8001-22-7
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestér fraimst
av glycerider av fettsyrorna linol-, olje-, palmitin- och stearinsyra
(Soja hispida, Leguminosae).
232-276-5 Safflorolja 8001-23-8
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestar framst
av glycerider av fettsyran linolsyra (Carthamus tinctorius, Compositae).
232-278-6 Linolja 8001-26-1
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestar fraimst
av glycerider av fettsyrorna linol-, linolen- och oljesyra (Linum usita-
tissimum, Linaceae).
232-281-2 Majsolja 8001-30-7
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestér fraimst
av glycerider av fettsyrorna linol-, olje-, palmitin- och stearinsyra.
(Zea mays, Gramineae).
232-293-8 Ricinolja 8001-79-4
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestar framst
av glycerider av fettsyran ricinolsyra (Ricinus communis, Euphorbia-
ceae).
232-299-0 Rapsolja 8002-13-9
Extraktimnen och deras fysiskt modifierade derivat De bestar framst
av glycerider av fettsyrorna eruka-, linol- och oljesyra (Brassica
napus, Cruciferae).
232-307-2 Lecitiner 8002-43-5
Den komplexa blandningen av diglycerider av fettsyror bundna till
kolinestern av fosforsyra.
232-436-4 Siraper, hydrolyserad stirkelse 8029-43-4
En komplex blandning som erhills genom hydrolys av majsstirkelse
genom inverkan av syror eller enzymer. Den bestdr frimst av d-
glukos, maltos och maltodextriner.
232-442-7 Talg, hydrogenerad 8030-12-4
232-675-4 Dextrin 9004-53-9
232-679-6 Starkelse 9005-25-8
Hogpolymer kolhydratprodukt som vanligen erhélls fran spannmal,
sdsom majs, vete och durra och frén rotter och knolar, sdsom
potatis och tapioka. Inbegriper stirkelse som forgelatinerats genom
uppvarmning i ndrvaro av vatten.
232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6
234-328-2 Vitamin A 11103-57-4
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr
238-976-7 Natrium-D-glukonat C;H,,0, Na 14906-97-9
248-027-9 Sorbitolstearat C,,H,,0, 26836-47-5
262-988-1 Fettsyror, kokos- och metylestrar 61788-59-8
262-989-7 Fettsyror, talg- och metylestrar 61788-61-2
263-060-9 Ricinoljefettsyror 61789-44-4
263-129-3 Talgfettsyror 61790-37-2
265-995-8 Cellulosamassa 65996-61-4
266-925-9 Fettsyror, C,, 67701-01-3
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,,C,, alkyl
carboxylic acid och SDA Reporting Number: 16-005-00.
266-928-5 Fettsyror, C,, 67701-03-5
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,¢ alkyl
carboxylic acid och SDA Reporting Number: 19-005-00.
266-929-0 Fettsyror, Cg ;4 och C,,-omittade 67701-05-7
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,C,; and C,,
unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 01-
005-00.
266-930-6 Fettsyror, C,, , och C,, -omittade 67701-06-8
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,; and C,-
C,, unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 04-
005-00
266-932-7 Fettsyror, C ;4 och C,-omittade 67701-08-0
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,, and C,,
unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 11-
005-00
266-948-4 Glycerider, C,, ,; och C,;-omittade 67701-30-8
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,, and C,,
unsaturated trialkyl glyceride och SDA Reporting Number: 11-001-00.
267-007-0 Fettsyror, C,, ;s och C ¢ -omittade, metylestrar 67762-26-9
Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,4 and C,
C,¢ unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester och SDA Reporting
Number: 04-010-00.
267-013-3 Fettsyror, C, |, 67762-36-1

Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,C,, alkyl
carboxylic acid och SDA Reporting Number: 13-005-00.
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

268-099-5 Fettsyror, C,, ,, och C,, ,,-omdttade 68002-85-7

Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,, and C,,_

C,, unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 07-

005-00
268-616-4 Torkad majssirap 68131-37-3
269-657-0 Sojafettsyror 68308-53-2
269-658-6 Glycerider, talg-mono-, di- och tri-, hydrogenerade 68308-54-3
270-298-7 Fettsyror, C,, , 68424-37-3
270-304-8 Linoljefettsyror 68424-45-3
270-312-1 Glycerider, C,, ,, och C,;-omittade, mono- och di- 68424-61-3

Detta dmne identifieras med SDA Substance Name: C,, C,¢ and C,,

unsaturated alkyl and C,, C,g and C,; unsaturated dialkyl glyceride och

SDA Reporting Number: 11-002-00.
288-123-8 Glycerider, C,, 85665-33-4
292-771-7 Fettsyror, C,, ., 90990-10-6
292-776-4 Fettsyror, C,, ,; och C ,-omittade 90990-15-1
296-916-5 Rapsoljefettsyror med lagt innehall av erukasyra 93165-31-2
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BILAGA V

UNDANTAG FRAN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.7 b

. Amnen som &r ett resultat av en kemisk reaktion som intriffar nir ett annat imne eller en vara exponeras for miljo-

faktorer sisom luft, fuktighet, mikroorganismer eller solljus.

. Amnen som ir ett resultat av en kemisk reaktion som intréffar vid lagring av andra zmnen, beredningar eller varor.

. Amnen som ir ett resultat av en kemisk reaktion som intriffar vid slutanvindning av andra dmnen, beredningar eller

varor och som inte sjilva tillverkas, importeras eller slipps ut pd marknaden.

. Amnen som inte sjilva tillverkas, importeras eller slipps ut pd marknaden och som ir ett resultat av en kemisk reak-

tion som intréffar nir

a) stabilisatorer, firgdmnen, aromdmnen, antioxidationsmedel, fyllmedel, 16sningsmedel, bdrare, ytaktiva dmnen,
mjukningsmedel, korrosionsskyddsmedel, skumddmpare eller skumbekdmpningsmedel, dispergeringsmedel, fall-
ningshdmmare, torkmedel, bindemedel, emulgeringsmedel, emulsionsbrytare, avvattningsmedel, agglomerering-
smedel, vidhdftningsmedel, flodesmodifierare, pH-neutralisatorer, komplexbildare, koaguleringsmedel, flocknings-
medel, brandskyddsmedel, smorjmedel, kelatbildare eller reagens for kvalitetskontroll fungerar som avsett, eller

b) ett dmne som endast dr avsett att ge en viss fysikalisk-kemisk egenskap fungerar som avsett.

. Biprodukter, sdvida de inte sjilva importeras eller slipps ut pd marknaden.

. Hydrater av ett amne eller hydratiserade joner som bildas genom dmnets forening med vatten, under forutsittning att

amnet har registrerats av den tillverkare eller importor som utnyttjar detta undantag.

. Foljande dmnen som férekommer i naturen, om de inte modifieras kemiskt:

Mineraler, malmer, slig, cementklinker, naturgas, gasol, naturgaskondensat, processgaser och bestdndsdelar dirav,
rdolja, kol, koks.

. Andra dmnen som férekommer i naturen 4n de som fortecknas i punkt 7, om de inte modifieras kemiskt, och om de

inte uppfyller kriterierna for att klassificeras som farliga enligt direktiv 67/548/EEG.

. De framsta grunddmnena for vilka faror och risker redan ar valkdnda:

vite, syre, ddelgaser (argon, helium, neon, xenon), kvive.
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BILAGA VI

INFORMATIONSKRAYV SOM AVSES I ARTIKEL 10

VAGLEDNING OM UPPFYLLANDE AV KRAVEN I BILAGORNA VI-XI

[ bilagorna VI-XI anges den information som skall tillhandahéllas for registrering och utvirdering enligt artiklarna 10,
12, 13, 39, 40 och 45. For de minsta dmnesmangderna anges standardkraven i bilaga VII. For varje gdng en ny viktgrins
nds skall kraven i motsvarande bilaga laggas till. De exakta informationskraven for varje registrering kommer att variera
beroende pa mingd, anvandning och exponering. Bilagorna skall allts ses som en helhet och i samband med de Gvergri-
pande kraven pé registrering, utvirdering och aktsamhet.

STEG 1 — SAMMANSTALLA OCH DELA BEFINTLIG INFORMATION

Registranten skall ssammanstilla alla befintliga testdata om det dmne som skall registreras, vilket 4ven innebdr s6kning i
litteraturen efter relevant information om dmnet. Nirhelst det dr praktiskt mojligt skall registreringsunderlag limnas in
gemensamt i enlighet med artikel 11 eller 19. Ddrigenom kan man dela testdata, undvika onddiga test och minska kost-
naderna. Registranten skall ocksd sammanstilla all annan tillgdnglig och relevant information om dmnet oavsett huruvida
det krivs testning for en viss endpoint eller inte p den specifika mingdnivdn. Aven information frn alternativa killor
bor ingd (t.ex. (Q)SAR, jamforelse med andra dmnen, in-vivo- och in-vitro-test och epidemiologiska data), vilket kan vara
till hjalp ndr man vill faststilla om dmnet har eller inte har ndgra farliga egenskaper och kan i vissa fall ersitta resultaten
fran djurforsok.

Dessutom skall information om exponering, anvidndning och riskhanteringsitgarder sammanstillas i enlighet med
artikel 10 och denna bilaga. Nir denna information betraktas tillsammans kommer registranten att kunna avgéra om det
finns behov av att ta fram ytterligare information.

STEG 2 - BEAKTA INFORMATIONSKRAVEN

Registranten skall ta reda pé vilken information som krdvs for registreringen. Forst av allt géller det att faststilla vilken
eller vilka bilagor som skall f6ljas, beroende pa dmnesmingden. I dessa bilagor anges standardinformationskraven, men
de skall beaktas tillsammans med bilaga XI, som tilldter vissa avvikelser fran standardforfarandet nir detta kan motiveras.
I synnerhet skall information om exponering, anvindning och riskhanteringsétgirder beaktas i detta steg for att faststilla
informationskraven for amnet.

STEG 3 — NOTERA BRISTER I INFORMATIONEN

Registranten skall sedan jimfora informationskraven for damnet med den information som redan finns tillgdnglig och
notera var det finns brister. Det ar i detta steg viktigt att se till att tillgdngliga data ar relevanta och av tillracklig kvalitet
for att uppfylla kraven.

STEG 4 — TA FRAM NYA DATA/FORESLA TESTNINGSSTRATEGI

[ vissa fall kommer det inte att vara nodvindigt att ta fram nya data. Om nodvindig information saknas, maste dock nya
data tas fram (bilagorna VII och VIII) eller en testningsstrategi foreslds (bilagorna IX och X), beroende pa dmnesmangden.
Nya forsok pa ryggradsdjur skall endast utforas eller foreslds som en sista utvdg nir alla andra mojligheter att generera
data har uttomts.

I vissa fall kan de regler som anges i bilagorna VII-XI kriva att vissa test gors tidigare 4n eller utover standardkraven.

ANMARKNINGAR

Anmirkning 1: Om det inte 4r tekniskt mojligt eller om det ur vetenskaplig synpunkt inte forefaller nodvindigt att
ldamna information, skall skilen tydligt anges i enlighet med géllande bestimmelser.

Anmirkning 2: Registranten kan vilja forklara att viss information som limnats i registreringsunderlaget ar kommersiellt
kinslig och att det kan skada honom i kommersiellt hinseende om den limnas ut. Om sd dr fallet skall registranten gora
en forteckning over denna information och limna en motivering.
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INFORMATION SOM AVSES I ARTIKEL 10 a i-v

1.

1.1

2.2

221

222

223

2.3

ALLMAN INFORMATION OM REGISTRANTEN

Registrant

Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress

Kontaktperson

Platser for registrantens produktion och egna anvindning (i forekommande fall)
Gemensamt inlimnande av data

Enligt artikel 11 eller 19 far delar av registreringsunderlaget limnas in av en tillverkare eller import6r pd andra till-
verkares eller importorers vignar.

[ sd fall skall den tillverkaren eller importoren limna foljande uppgifter om de andra tillverkarna eller importo-
rerna:

— Deras namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.
— Uppgift om vilka delar av det aktuella registreringsunderlaget som beror andra tillverkare eller importorer.

Uppge i férekommande fall det eller de nummer som anges i denna bilaga eller i bilagorna VII-X.

De andra tillverkarna eller importérerna skall limna f6ljande uppgifter om den tillverkare eller importér som
ldamnar in information pa deras vagnar:

— Dennes namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

— Uppgift om vilka delar av registreringsunderlaget som limnas in av den eller de tillverkarna eller import6-
rerna.

Uppge i forekommande fall det eller de nummer som anges i denna bilaga eller i bilagorna VII-X.

IDENTIFIERING AV AMNET

Den information som ldmnas i det hér avsnittet skall ricka for att mojliggora en identifiering av varje dmne. Om
det inte ar tekniskt mojligt eller om det ur vetenskaplig synpunkt inte forefaller nodvindigt att limna information
pa en eller flera punkter skall skilen harfor anges tydligt.

Namn eller annan identifiering for varje dmne

Namn enligt lupac-nomenklaturen eller annat internationellt kemiskt namn

Andra namn (trivialnamn, handelsnamn, forkortning)

Einecs- eller Elincs-nummer (om sddant finns och detta ar tillimpligt)

CAS-namn och CAS-nummer (om s&dant finns)

Annan identitetskod (om sddan finns)

Information om varje dmnes molekyl- och strukturformel

Molekyl- och strukturformel (inklusive Smiles notation, om sddan finns)

Information om optisk aktivitet och typisk andel av respektive stereoisomer (om tillimpligt och limpligt)
Molekylvikt eller molekylviktsintervall

Varje dmnes sammansattning

Renhetsgrad ( %)

Typ av fororeningar, inklusive isomerer och biprodukter

Procentandel av de huvudsakliga fororeningarna

Typ och halt (... ppm, ... %) av eventuella tillsatser (t.ex. stabiliseringsmedel eller inhibitorer)

Spektraldata (UV-, IR-, NMR- eller masspektrum)
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2.3.6 Vitskekromatogram eller gaskromatogram

2.3.7 Beskrivning av de analysmetoder eller bibliografiska referenser som anvints for att identifiera dmnet och, i

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

tillimpliga fall, for att identifiera fororeningar och tillsatser. Denna information skall vara s fyllig att det ar
mojligt att reproducera metoderna.

INFORMATION OM AMNETS TILLVERKARE OCH ANVANDNING

Total tillverkning och/eller import (i ton) per tillverkare eller importor och ar

Under det kalenderar da dmnet registrerades (uppskattad méngd)

For tillverkare: Kortfattad beskrivning av den tekniska process som anvinds vid tillverkningen

Det dr inte nodvandigt att uppge exakta detaljer om processen, sirskilt sidana som 4r kommersiellt kdnsliga.

En angivelse av den méingd som anvinds for eget bruk

Form (dmne, beredning eller vara) ochleller fysikalisk form i vilken &mnet tillhandahalls nedstrémsanvindare.
Amnets koncentration eller koncentrationsintervall i beredningar som tillhandahalls nedstrémsanvindare och
amnets méangd i varor som tillhandahélls nedstromsanvindare.

Kortfattad allmin beskrivning av den identifierade anvindningen

Information om avfallsmangder och sammansittning av avfall frin produktion och identifierade anvdndningar
Anvindningar som avrdds (se rubrik 16 i sikerhetsdatabladet)

Ange i tillimpliga fall de anvidndningar som registranten avrdder fran och varfor (t.ex. icke lagstadgade rekommen-
dationer fran leverantoren). Detta behdver inte vara en fullstandig forteckning.

KLASSIFICERING OCH MARKNING

Amnets faroklassificering, efter tillimpning av artiklarna 4 och 6 i direktiv 67/548/EEG

For varje post skall det dessutom forklaras varfor ingen Kklassificering anges for en endpoint (t.ex. att det saknas
data, ofullstindiga data, fullstindiga data som inte racker for klassificering).

Amnets faromérkning, efter tillimpning av artiklarna 23, 24 och 25 i direktiv 67/548/EEG

Sarskilda koncentrationsgranser, om sddana finns, efter tillimpning av artikel 4.4 i direktiv 67/548/EEG och artik-
larna 4-7 i direktiv 1999/45/EG

VAGLEDNING FOR SAKER ANVANDNING

Denna information skall stimma Gverens med sikerhetsdatabladet, om ett sikerhetsdatablad krivs enligt artikel 31.
Forsta hjdlpen (rubrik 4 i sikerhetsdatabladet)

Atgiirder vid brand (tubrik 5 i sikerhetsdatabladet)

Atgirder vid spill/oavsiktliga utslipp (rubrik 6 i sikerhetsdatabladet)

Hantering och lagring (rubrik 7 i sikerhetsdatabladet)

Transportinformation (rubrik 14 i sikerhetsdatabladet)

Om det inte krdvs en kemikaliesidkerhetsrapport skall foljande ytterligare information limnas:

Begrinsning av exponeringen/personliga skyddsatgarder (rubrik 8 i sikerhetsdatabladet)

Stabilitet och reaktivitet (rubrik 10 i sidkerhetsdatabladet)

Avfallshantering
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5.8.1 Avfallshantering (rubrik 13 i sdkerhetsdatabladet)

5.8.2
5.8.3

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

Information om materialdtervinning och avfallshanteringsmetoder for industrin

Information om materialdtervinning och avfallshanteringsmetoder for allmanheten

INFORMATION OM EXPONERING FOR AMNEN SOM REGISTRERAS I MANGDER MELLAN 1 OCH 10 TON
PER AR OCH TILLVERKARE ELLER IMPORTOR

Huvudanvindningskategori:
a) industriell anvindning och/eller
b) yrkesmissig anvindning och/eller

¢) anvindning av konsumenter

Specifikation for industriell och yrkesmassig anvindning:
a) anvindning i slutna system och/eller

b) anvindning som resulterar i inforlivande i en matris och/eller

¢) icke spridd anvindning och/eller
d) spridd anvindning

Viktiga exponeringsvigar:
Exponering for manniskor:

a) oralt och/eller

b) dermalt och/eller

¢) genom inandning
Miljéexponering:

a) vatten och/eller

b) luft och/eller

¢) fast avfall och/eller

d) jord

Monster for exponering:

a) oavsiktlig/infrekvent och/eller
b) sporadisk och/eller

¢) kontinuerlig/frekvent
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BILAGA VII

STANDARDINFORMATIONSKRAV FOR AMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MANGDER PA
MINST 1 TON

[ kolumn 1 i denna bilaga faststills den standardinformation som kravs for
a) icke-infasningsimnen som tillverkas eller importeras i mingder pa 1-10 ton,

b) infasningsimnen som tillverkas eller importeras i méingder pd 1-10 ton och som uppfyller kriterierna i bilaga II i
enlighet med artikel 12.1 a och 12.1 b, och

¢) dmnen som tillverkas eller importeras i mangder pd minst 10 ton.

Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som ir tillganglig skall limnas. For de
dmnen som inte uppfyller kriterierna i bilaga III behéver enbart de fysikalisk-kemiska kraven enligt avsnitt 7 i denna
bilaga iakttas.

I kolumn 2 i denna bilaga anges sarskilda regler enligt vilka den erforderliga standardinformationen far utelimnas,
ersittas med annan information, limnas i ett annat steg eller anpassas pd annat sitt. Om villkoren i kolumn 2 i denna
bilaga ar uppfyllda, vilket innebdr att anpassningar ér tilldtna, skall registranten tydligt ange detta samt skilen for varje
anpassning under tillimplig rubrik i registreringsunderlaget.

Forutom att registranten far anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till dessa sarskilda regler, far
den ocksd anpassas till de allmdnna regler som anges i bilaga XI med undantag for avsnitt 3 om dmnesanpassat havande
av exponering. Aven i detta fall skall registranten tydligt ange skalen for ett eventuellt beslut att anpassa standardinfor-
mationen under de rubriker i registreringsunderlaget som hanvisar till de berorda sirskilda reglerna i kolumn 2 eller i
bilaga XI ().

Innan nya test gors for att bestimma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgingliga in vitro-data, in vivo-
data, historiska humandata, data frin giltiga (Q)SAR och data frin strukturlika dmnen bedémas. In vivo-testning med
fritande dmnen i koncentrations-/dosnivder som fororsakar fritskador skall undvikas. Fore en testning bor ytterligare
vigledning om testningsstrategier beaktas utver denna bilaga.

Nar information for vissa endpoints inte limnas, och detta av andra skl 4n de som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller
i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skilen harfor.

7. INFORMATION OM AMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

KOLUMN 1 KOLUMN 2

TION SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.1 Amnets tillstind vid 20 °C
och 101,3 kPa

7.2 Smilt-/fryspunkt 7.2 Undersokningen behover inte géras f6r dmnen med smalt-/fryspunkt under -20 °C.

7.3 Kokpunkt 7.3 Ingen undersokning kravs

— for gaser, eller
kokpunkten vid begrinsat tryck uppskattas eller mitas, eller

fall etc.).

— for fasta dmnen som antingen smilter 6ver 300 °C eller sonderfaller innan de kokar. I sd fall kan

— f6r dmnen som sonderfaller innan de kokar (t.ex. sjdlvoxidering, ombildning, nedbrytning, sonder-

7.4 Relativ densitet 7.4 Ingen undersokning kravs

medlets, eller

gaslagen.

— om dmnet bara ir stabilt nir det dr 16st i ett sdrskilt 16sningsmedel och 16sningens densitet liknar
losningsmedlets; i sd fall ricker det att ange om losningens densitet dr hogre eller lagre dn 16snings-

— om dmnet dr en gas; i sd fall skall en uppskattning goras utifrin molekylvikten och allminna

(") De villkor for att inte kriva en viss test som anges under respektive testmetoder i kommissionens forordning om testmetoder enligt
artikel 13.2 men som inte upprepas i kolumn 2 giller ocksa.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

TION
7.5 Angtryck 7.5 Ingen undersokning kravs
om smiltpunkten ligger dver 300 °C. Om smaltpunkten ligger mellan 200 °C och 300 °C ricker det
att ange ett gransvirde pa grundval av mitningar eller en erkidnd berdkningsmetod.
7.6 Ytspanning 7.6 En undersokning krdvs bara
— om ytaktivitet, med utgdngspunkt i strukturen, dr vantad eller kan forutsigas, eller
— om ytaktivitet 4r en 6nskvird egenskap for materialet.
Om vattenlosligheten understiger 1 mg/l vid 20 °C krévs ingen undersokning.
7.7 Loslighet i vatten 7.7 Ingen undersokning kravs
— om dmnet bryts ner i vatten vid pH-vdrdena 4, 7 och 9 (halveringstid pa mindre dn 12 timmar),
eller
— om dmnet litt oxideras i vatten.
Om dmnet forefaller "olosligt” i vatten skall ett grinstest upp till analysmetodens detektionsgrins
utforas.
7.8 Fordelningskoefficient n- | 7.8 Ingen undersokning kravs om dmnet dr oorganiskt. Om det inte gdr att utfora testet (t.ex. for att dmnet
oktanol/vatten sonderdelas, har hog ytaktivitet, reagerar kraftigt i samband med testet eller inte gar att losa i vatten
eller oktanol, eller for att det inte gér att fa fram ett tillrackligt rent dmne) skall ett beraknat virde for
log P samt uppgifter om berdkningsmetoden tillhandahallas.
7.9 Flampunkt 7.9 Ingen undersokning kravs
— om dmnet dr oorganiskt, eller
— om amnet bara innehaller flyktiga organiska komponenter med flampunkter over 100 °C for
vattenlosningar, eller
— om den uppskattade flampunkten ligger 6ver 200 °C, eller
— om flampunkten kan anges noggrant genom interpolation frdn befintligt, tillforlitligt material.
7.10  Brandfarlighet 7.10  Ingen undersokning krivs
— om det dr ett fast amne med explosiva eller pyrofora egenskaper; dessa egenskaper skall alltid
behandlas innan man tittar pa brandfarlighet, eller
— for gaser, om halten brandfarlig gas i en blandning med inerta gaser 4r s 1dg att den alltid, i en
blandning med luft, ligger under den ligre grinsen, eller
— for dmnen som sjdlvantinder nar de kommer i kontakt med luft.
7.11  Explosiva egenskaper 7.11  Ingen undersokning krdvs

— om ingen kemisk grupp forknippad med explosiva egenskaper finns i molekylen, eller

— om dmnet innehdller kemiska grupper forknippade med explosiva egenskaper, diribland syre, och
den berdknade syrebalansen dr under -200, eller

— om det organiska dmnet eller en homogen blandning av organiska d@mnen innehéller kemiska
grupper forknippade med explosiva egenskaper, men den exoterma sonderdelningsenergin ir
mindre dn 500 J/g och den exoterma sonderdelningen intrider under 500 °C, eller

— for blandningar av oorganiska, oxiderande dmnen (FN-avdelning 5.1 med organiska material), om
det oorganiska, oxiderande dmnets halt dr

— mindre 4n 15 viktprocent, ndr det dr klassificerat i UN forpackningsgrupp I (hog risk) eller II
(medelhog risk),

— mindre 4n 30 viktprocent, nir det dr klassificerat i UN férpackningsgrupp III (lag risk).

Anm.: For organiska material med exoterm s6nderdelningsenergi under 800 J/g krivs varken provning
av sprangverkans utbredning eller sprangutlosande kinslighet for stotar.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

TION
712 Sjilvantindningstempe- 7.12  Ingen undersokning krivs
ratur — om dmnet &r explosivt eller sjilvantinder i luft vid rumstemperatur, eller
— for vitskor som inte dr brandfarliga i luft, dvs. som har en flampunkt 6ver 200 °C, eller
— for gaser som inte kan forekomma i brandfarlig koncentration i luft, eller
— for fasta amnen som har en smaltpunkt < 160 °C, eller om de prelimindra resultaten visar att
amnet inte kan upphettas spontant till 400 °C.
7.13  Oxiderande egenskaper 7.13  Ingen undersokning krivs
— om dmnet ar explosivt, eller
— om dmnet dr mycket brandfarligt, eller
— om dmnet dr en organisk peroxid, eller
— om dmnet omdjligt kan reagera exotermt med brinnbara material, t.ex. pd grund av dess kemiska
struktur (t.ex. organiska dmnen som inte innehéller syre- eller halogenatomer och dar dessa element
inte 4r kemiskt bundna till kvéve eller syre, eller oorganiska dmnen som inte innehéller syre- eller
halogenatomer).
Ett fullstindigt test behover inte utforas for fasta dmnen om det inledande testet tydligt visar att
testaimnet har oxiderande egenskaper.
Observera att det inte finns ndgon testmetod for att bestimma oxiderande egenskaper hos gasbland-
ningar. Dessa egenskaper mdste ddrfér bedomas med hjilp av en skattningsmetod baserad pa en jaimfo-
relse mellan den oxiderande potentialen hos gaser i en blandning med den oxiderande potentialen hos
syre i luft.
7.14  Kornstorlek 7.14  Undersokningen behéver inte goras om dmnet salufors eller anvinds i icke-fast eller granuldr form.

8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

A A KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

TION
8.1 Hudirritation eller frits- | 8.1 Steg 3 och 4 krévs inte
kador pd hud — om den information som finns tillgdnglig tyder pa att kriterierna ar uppfyllda for en klassificering
En  riskbedomning  for som fritande for huden eller irriterande for 6gonen, eller
denna endpoiont skall — om dmnet r brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller
?éﬁie:i Stzsgs'a pd varandra — om dmnet klassificeras som mycket giftigt vid hudkontake, eller
g . — om undersokningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder pa hudirritation vid
1. En b'edomnmg av. dll- dosering upp till gransvirdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).
gingliga human- och
djurdata.
2. En bedomning av syra-
eller basbufferten.
3. in vitro-undersokning av
fratskador pa hud.
4. in vitro-undersokning av
hudirritation.
8.2 Ogonirritation 8.2 Steg 3 krévs inte

En  riskbedomning  for

denna  endpoint  skall

omfatta dessa pd varandra
foljande steg:

1. En bedémning av till-
gingliga human- och
djurdata.

2. En bedomning av syra-
eller basbufferten.

3. in vitro-undersokning av
ogonirritation.

— om den information som finns tillgdnglig tyder pa att kriterierna dr uppfyllda for en klassificering
som fritande for huden eller irriterande for 6gonen, eller

— om dmnet 4r brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

TION
8.3 Hudsensibilisering 8.3 Steg 2 krdvs inte
En bedomning for denna — om tillgdnglig information tyder pa att amnet bor klassificeras for hudsensibilisering eller fritande
endpoint  skall omfatta egenskaper, eller
dessa pd varandra foljande — om dmnet &r en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller
steg: bedsrmm i — om dmnet ar brandfarligt i luft vid rumstemperatur.
1. En l'e omhmng v d't e LLNA-test (Local Lymph Node Assay) dr forstahandsvalet for in vivo-testning. Endast i undantagsfall
ganghiga fiwmare, djur- bér ndgot annat test anvandas. En motivering bor anges f6r anvindning av en annan metod.
och alternativa data.
2. In vivo-testning.
8.4 Mutagenitet 8.4 Vid positiva resultat skall ytterligare undersokningar av mutageniteten Gvervégas.
8.4.1 In vitro-undersokning av
genmutation hos bakterier
8.5 Akut toxicitet 8.5 Ingen undersokning kravs i allménhet
— om dmnet ar klassificerat som fritande for huden.
8.5.1  Oralt intag Ingen undersokning krivs om en undersokning av akut toxicitet genom inandning (6.5.2) finns att

tillga.

9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

) ) KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

TION

9.1 Toxicitet i vattenmiljo

9.1.1  Testning av akut toxicitet | 9.1.1  Ingen undersokning krivs
pa .evertebrgter (foretré- — om det finns formildrande faktorer som pekar pé att det dr osannolikt att toxicitet i vattenmiljo
desvis Daphnia) kommer att intriffa, exempelvis om dmnet 4r mycket olosligt i vatten eller det dr osannolikt att
Registranten far overviga amnet tranger igenom biologiska membran, eller
att testa kronisk toxicitet i — om en undersdkning av kronisk toxicitet i vattenmiljo pd invertebrater ir tillgénglig, eller
stallet for akut toxicitet o 1 L I Mool o o

— om lamplig information for miljoklassificering och miljomarkning ar tillganglig.
Testet av kronisk toxicitet pd Daphnia (bilaga IX, avsnitt 7.1.5) skall overvigas om dmnet har ldg
16slighet i vatten.

9.1.2  Undersokning av tillvix- | 9.1.2  Ingen undersokning kriavs om det finns formildrande faktorer som pekar pd att det ar osannolikt att
thimning pé vattenlevande toxicitet i vattenmiljo kommer att intriffa, exempelvis om dmnet 4r mycket olosligt i vatten eller det dr
vixter (foretradesvis alger) osannolikt att dmnet tranger igenom biologiska membran.

9.2 Nedbrytning

9.2.1  Biotisk

9.2.1.1 Littnedbrytbarhet 9.2.1.1 Ingen undersokning krdvs om dmnet dr oorganiskt.

Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som 4r tillganglig skall laimnas.
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BILAGA VIII

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV EOR AMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I
MANGDER PA MINST 10 TON

[ kolumn 1 i denna bilaga faststdlls den standardinformation som krévs for alla dmnen som tillverkas eller importeras i
miéngder pd minst 10 ton i enlighet med artikel 12.1 ¢. Den information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga
skall foljaktligen lamnas utéver den som krévs enligt kolumn 1 i bilaga VII. Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikolo-
gisk och ekotoxikologisk information som ir tillganglig skall limnas. I kolumn 2 i denna bilaga anges sirskilda regler
enligt vilka den erforderliga standardinformationen far utelimnas, ersittas med annan information, limnas i ett annat
steg eller anpassas pd annat sitt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga ar uppfyllda, vilket innebér att anpassningar ar
tillitna, skall registranten tydligt ange detta samt skilen for varje anpassning under tillimplig rubrik i registreringsunder-
laget.

Férutom att registranten fir anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till dessa sirskilda regler, far
den ocksd anpassas till de allmdnna regler som anges i bilaga XI. Aven i detta fall skall registranten tydligt ange skélen
for ett eventuellt beslut att anpassa standardinformationen under lamplig rubrik i registreringsunderlaget och hanvisa till
de berorda sdrskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI ().

Innan nya test gors for att bestimma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgingliga in vitro-data, in vivo-
data, historiska humandata, data fran giltiga (Q)SAR och data fran strukturlika dmnen bedémas. In vivo-testning med
fritande dmnen i koncentrations-/dosnivder som fororsakar fritskador skall undvikas. Fore en testning bor ytterligare
vigledning om testningsstrategier beaktas utover denna bilaga.

Nir information for vissa endpoints inte limnas, och detta av andra skl 4n de som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller
i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skalen harfor.

8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1 KOLUMN 2
ERFORDERLIG STANDARD- ¥ -
INFORMATION SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.1 Hudirritation

8.1.1  Hudirritation in vivo 8.1.1  Ingen undersokning krivs
— om 4dmnet ir klassificerat som fritande eller irriterande f6r huden, eller
— om dmnet &r en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller
— om dmnet r brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller
— om dmnet 4r Klassificerat som mycket giftigt vid hudkontakt, eller
— om undersokningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder pd hudirritation vid

dosering upp till gransvirdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).
8.2 Ogonirritation
8.2.1  Ogonirritation in vivo 8.2.1  Ingen undersokning krivs

— om dmnet ar Klassificerat som irriterande for 6gonen med risk for att 6gonen allvarligt skadas, eller

— om dmnet 4r klassificerat som fratande for huden, dock endast om registranten klassificerat dmnet
som irriterande for 6gonen, eller

— om dmnet 4r en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller
— om dmnet dr brandfarligt i luft vid rumstemperatur.

8.4 Mutagenitet

8.4.2  Cytogenitetsstudie pd | 8.4.2  Négon undersékning krivs vanligtvis inte
diggdjursceller in vitro — om relevanta data finns att tillgd frén ett cytogenitetstest in vivo, eller
— om dmnet 4r kint for att vara cancerframkallande i kategori 1 eller 2 eller mutagent i kategori 1, 2
eller 3.

(") De villkor for att inte krdva en viss test som anges under respektive testmetod i kommissionens forordning om testmetoder enligt
artikel 13.2 men som inte upprepas i kolumn 2 giller ocksa.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARD-

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

INFORMATION
8.4.3  Genmutationsstudie pd | 8.4.3  Undersokningen behover vanligtvis inte utféras om adekvata data fran ett tillforlitligt test av genmuta-
diggdjursceller in vitro, om tioner pd ddggdjur in vivo ir tillgdngliga.
ett negativt resultat erhélls
i bilaga VII, avsnitt 6.4.1
och bilaga VIII,
avsnitt 6.4.2.
8.4 Vid positiva resultat i ndgon eller nigra av mutagenitetsstudierna i bilaga VII eller VIII skall lampliga
genotoxicitetsstudier in vivo Gvervigas.
8.5 Akut toxicitet 8.5 Ingen undersokning kravs i allmédnhet
— om dmnet 4r Klassificerat som fritande f6r huden.
Utover informationen avseende oralt intag (6.3.1) skall, for andra dmnen 4n gaser, den information
som anges under 6.3.2-6.3.3 limnas for dtminstone ytterligare en exponeringsvig. Valet av den andra
exponeringsvagen beror pa dmnets karaktar och hur det dr sannolikt att manniskor exponeras. Om det
endast finns en exponeringsvig behover information endast tillhandahallas om denna exponeringsvag.
8.5.2  Inandning 8.5.2  Testning genom inandning r limpligt om det dr sannolikt att manniskor exponeras via inandning,
med hénsyn till amnets angtryck och/eller mojlig exponering for aerosoler, partiklar eller droppar som
dr av en sadan storlek att de kan inandas.
8.5.3  Via huden 8.5.3  Testning pa huden ar limpligt
1. om inandning av dmnet dr osannolikt, och
2. om det ir sannolikt att amnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller anvindning,
och
3. om dmnets fysikalisk-kemiska och toxikologiska egenskaper tyder pd en potential for att dmnet i
betydande utstrickning absorberas via huden.
8.6 Toxicitet vid upprepad
dosering
8.6.1  Subakut  toxicitet  vid | 8.6.1  Undersokningen av subakut toxicitet (28 dagar) behéver inte goras
upprepad dosering — om tillforlitliga resultat frdn en undersokning av subkronisk (90 dagar) eller kronisk toxicitet ar till-

(28 dagar), en art, honor
och hanar. Administre-
ringsvagen skall viljas med
hiansyn till den troligaste
exponeringsvagen for
ménniskor.

gingliga, under férutsittning att limplig art, dosering, losningsmedel och administreringsvig
anvants, eller

— om amnet omedelbart sonderdelas och det finns tillrickliga data om sonderdelningsprodukterna,
eller

— om relevant exponering av manniskor kan uteslutas i enlighet med bilaga XI, avsnitt 3.
Lamplig administreringsvdg skall viljas pd grundval av foljande:

Testning pd huden ar lampligt

1. om inandning av dmnet dr osannolikt, och
2. om det ir sannolikt att dmnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller anvindning,
och

3. om dmnets fysikalisk-kemiska och toxikologiska egenskaper tyder pa en potential for att dmnet i
betydande utstrickning absorberas via huden.

Testning genom inandning 4r limpligt om det 4r sannolikt att ménniskor exponeras via inandning,
med hinsyn till amnets dngtryck och/eller mojlig exponering for aerosoler, partiklar eller droppar som
ar av en sadan storlek att de kan inandas.

Registranten skall foresld en undersokning av subkronisk toxicitet (90 dagar) (bilaga IX, avsnitt 8.6.2)

om exponeringen av manniskor har en sddan frekvens och varaktighet att det 4r lampligt att gora en
toxicitetsstudie med langre varaktighet, och om ndgot av féljande villkor dr uppfyllt:
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARD-

INFORMATION

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

— Andra tillgingliga data tyder pa att amnet har en farlig egenskap som inte kan upptickas vid en
undersokning av subakut toxicitet.

— Korrekt utformade toxikokinetiska undersokningar visar att dmnet eller dess metaboliter ackumu-
leras i vissa vdvnader eller organ. Detta skulle sannolikt inte upptickas i en undersokning av
subakut toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid ldngvarig exponering.

Ytterligare undersokningar skall foreslds av registranten eller kan krdvas av kemikaliemyndigheten i
enlighet med artikel 39 eller 40

— om NOAEL inte kan faststallas i 28- eller i 90-dagarsundersokningen, sdvida detta inte beror pé att
det inte forekommer ndgra skadliga toxiska effekter, eller

— om toxiciteten ger anledning till sarskild oro (t.ex. allvarliga effekter), eller

— om indikationerna pa en effekt for vilken det finns tillgingliga data inte dr adekvat for toxikologisk
karakterisering och/eller riskkarakterisering. I sddana fall kan det ocksd vara limpligare att gora
sarskilda toxicitetsundersokningar som ar utformade for att studera dessa effekter (t.ex. immunoto-
xicitet eller neurotoxicitet), eller.

— om den exponeringsvdg som anvinds i den ursprungliga undersokningen med upprepad dosering
var oldmplig med tanke pa den forvintade exponeringsvigen for ménniskor och man inte kan gora
nagon extrapolering fran en exponeringsvég till en annan, eller

— om exponeringen vicker sirskilda farhdgor (t.ex. om anviandningen i konsumentprodukter leder till
exponeringsnivder i nirheten av de dosnivéer vid vilka man kan forvinta sig att dmnet ar toxiskt
for ménniskor), eller

— om effekter som uppkommer med dmnen vars molekylstruktur ér tydligt besliktad med det dmne
som studeras, inte registreras i 28- eller i 90-dagarsundersokningen

8.7 Reproduktionstoxicitet
8.7.1  Screening av reproduk- | 8.7.1  Ingen undersokning krivs
tionsstdrningar/fosterska- — om dmnet dr kint for att vara en genotoxisk carcinogen och lampliga riskhanteringsatgarder vidtas,
dande effekter pd en art eller
(OECD 421 eller 422), om
det med utgdngspunkt i — om dmnet dr kint for att framkalla mutationer i konsceller och limpliga riskhanteringsatgarder
tillgdnglig information om vidtas, eller
strukturlika dmnen eller
fran (Q)SAR-uppskatt- — om relevant exponering av manniskor kan uteslutas i enlighet med bilaga XI avsnitt 3, eller
ningar eller in  vitro-
metoder inte finns néigra — om en undersokning av fosterskadande effekter fore fodseln (avsnitt 8.7.2 i denna bilaga) eller en
bevis for att dmnet har unders6kning av reproduktionstoxicitet pd tva generationer (avsnitt 8.7.3 i denna bilaga) finns att
fosterskadande effekter. tillga.
Om ett amne 4r kdnt for att ha en negativ effekt pd fruktsamheten och uppfyller kriterierna for att
klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgangliga data limpar sig som underlag for en inga-
ende riskbedomning, krdvs ingen ytterligare testning avseende fruktsamhet. Testning av utvecklingsto-
xicitet mdste ddremot tas under 6vervigande.
Om ett dmne ar kint for att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna for att klassificeras
som Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgingliga data limpar sig som underlag for en ingdende riskbedom-
ning, krdvs ingen ytterligare testning avseende utvecklingstoxicitet. Testning av effekter pd fruktsam-
heten méste daremot tas under Gverviagande.
[ de fall dir det finns allvarlig oro f6r mojliga skadliga effekter pd fruktsamheten eller utvecklingen,
finns det majlighet for registranten att foresld antingen en undersokning av fosterskadande effekter fore
fodseln (bilaga IX, avsnitt 6.8.2) eller en undersokning av reproduktionstoxicitet pa tva generationer
(bilaga IX, avsnitt 6.8.3) i stillet for screening-undersokningen.
8.8 Toxikokinetik
8.8.1 Bedomning av  dmnets

toxikokinetiska beteende, i
den man detta dr mojligt
pad grundval av tillginglig
information
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARD-

A ) KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

INFORMATION
9.1.3  Test av akut toxicitet pa | 9.1.3  Ingen undersokning krivs

fi§k1 Registranten fir over- — om det finns formildrande faktorer som pekar pd att det dr osannolikt att toxicitet i vattenmiljo

viga att testa kronisk kommer att intriffa, exempelvis om dmnet dr mycket olosligt i vatten eller det dr osannolikt att

toxicitet i stillet for akut dmnet tringer igenom biologiska membran, eller

toxicitet — om en undersokning av kronisk toxicitet i vattenmiljo pa fisk ar tillganglig.
Testning av kronisk toxicitet i vattenmiljo enligt beskrivningen i bilaga IX skall 6vervigas om kemika-
liesikerhetsbedomningen enligt bilaga I tyder pé att effekterna pad vattenlevande organismer behover
undersokas ndrmare. Valet av ldmpliga test kommer att bero pd resultaten av kemikaliesikerhetsbe-
démningen.
Testet av kronisk toxicitet i vattenmiljé pa fisk (bilaga IX, avsnitt 9.1.6) skall 6vervigas om dmnet har
lag loslighet i vatten.

9.1.4  Respirationshimnings- 9.1.4  Ingen undersokning krivs

forsok med aktiverat slam — om det inte sker utsldpp till ett avloppsreningsverk, eller
— om det finns formildrande faktorer som pekar pa att det dr osannolikt att mikrobiell toxicitet
kommer att intriffa, exempelvis om dmnet dr mycket olosligt i vatten, eller
— om dmnet befinns vara ldtt biologiskt nedbrytbart och de testade koncentrationerna ligger i det
koncentrationsintervall som kan férvéntas i inflodet till ett avloppsreningsverk.
Undersokningen kan ersdttas av ett nitrifikationshimningstest om tillgingliga data visar att dmnet
sannolikt himmar bakteriernas tillvixt eller funktion, sirskilt nitrifikationsbakterier.

9.2 Nedbrytning 9.2 Registranten skall 6verviga ytterligare testning av nedbrytningen om kemikaliesikerhetsbedomningen
enligt bilaga I tyder pa att dmnets nedbrytning behover undersékas ndrmare. Valet av limpliga test
kommer att bero pa resultaten av kemikaliesikerhetsbedomningen.

9.2.2  Abiotisk

9.2.2.1 Hydrolys som en funktion | 9.2.2.1 Ingen undersokning krivs

av pH. — om dmnet 4r littnedbrytbart, eller
— om dmnet dr mycket olosligt i vatten.
9.3 Omvandling, spridning och
fordelning i miljon
9.3.1  Férundersokning 9.3.1  Ingen undersokning krivs

(screening) av adsorption
och desorption

— om dmnet pa grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan forvintas ha 1ag adsorptionspo-
tential (dvs. om dmnet har en ldg fordelningskoefficient oktanol/vatten), eller

— om dmnet och dess relevanta nedbrytningsprodukter bryts ned snabbt.
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BILAGA IX

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV DFOR AMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I
MANGDER PA MINST 100 TON

Registranten mdste for att uppfylla informationskraven i denna bilaga ldmna in ett forslag och ett tidsschema i enlighet
med artikel 12.1 d

[ kolumn 1 i denna bilaga faststdlls den standardinformation som kravs for alla 4mnen som tillverkas eller importeras i
miéngder pd minst 100 ton i enlighet med artikel 12.1 d. Den information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga
skall foljaktligen limnas utdver den som krivs enligt kolumn 1 i bilagorna VII och VIII. Annan relevant fysikalisk-
kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som ir tillginglig skall limnas. I kolumn 2 i denna bilaga anges
sdrskilda regler enligt vilka registranten far foresld att den erforderliga standardinformationen uteldimnas, ersitts med
annan information, limnas i ett senare skede eller anpassas pd annat sitt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga ar
uppfyllda, vilket innebar att det ir tillatet att foresla anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skalen for
varje forslag till anpassning under tillimplig rubrik i registreringsunderlaget.

Forutom att registranten fir foresld att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 i denna bilaga anpassas till
dessa sirskilda regler, fir den ocksd anpassas till de allminna regler som anges i bilaga XI. Aven i detta fall skall regist-
ranten tydligt ange skilen for ett eventuellt beslut att foresld anpassningar av standardinformationen under limpliga
rubriker i registreringsunderlaget och hinvisa till de ber6rda sarskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI ().

Innan nya test gors for att bestimma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgingliga in vitro-data, in vivo-
data, historiska humandata, data frin giltiga (Q)SAR och data fran strukturlika dmnen bedomas. In vivo-testning med
fraitande dmnen i koncentrations-/dosnivder som fororsakar fritskador skall undvikas. Fore en testning bor ytterligare
vigledning om testningsstrategier beaktas utover denna bilaga.

Nir det for vissa endpoints foreslds att information inte skall limnas, och detta av andra skil 4n de som anges i kolumn 2
i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skilen harfor.

7. INFORMATION OM AMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARD-
INFORMATION

) ) KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.15  Stabilitet i  organiska | 7.15  Ingen undersokning kriavs om dmnet 4r oorganiskt.
l6sningsmedel  och  rele-
vanta nedbrytningsproduk-
ters identitet
Krivs endast om dmnets

stabilitet  betraktas som
kritisk.

7.16  Dissociationskonstant 7.16  Ingen undersokning krdvs

— om dmnet bryts ner i vatten (halveringstid pd mindre d4n 12 timmar) eller om det ldtt oxideras i
vatten, eller

— om det vetenskapligt sett inte d4r mojligt att genomfora testet exempelvis om analysmetoden inte ar
tillrackligt kinslig.

7.17  Viskositet

(") De villkor for att inte krdva en viss test som anges under respektive testmetod i kommissionens forordning om testmetoder enligt
artikel 13.2 men som inte upprepas i kolumn 2 giller ocksa.
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8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

TION

) ) KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.4

Om ett positivt resultat erhdlls i ndgon av undersokningarna av in vitro-genotoxicitet i bilaga VII eller
VIII och det inte redan finns ndgra resultat fran en in vivo-undersokning, skall registranten foresld en
cellgenotoxicitetsundersokning i somatiska celler in vivo.

Om ett positivt resultat finns frdn en genotoxicitetsundersokning i somatiska celler in vivo bor poten-
tialen for mutagenitet hos bakterieceller overvigas pd grundval av alla tillgingliga data, inklusive
toxikokinetiska fakta. Om inga klara slutsatser kan dras betriffande mutagenitet hos konsceller skall
ytterligare undersokningar overvigas.

8.6

8.6.1

8.6.2

Toxicitet  vid
dosering

upprepad

Subakut  toxicitet  vid
upprepad dosering
(28 dagar), en art, honor
och hanar om en sidan
undersokning inte redan
har tillhandahallits som en
foljd av kraven i bilaga VIII
eller om test i enlighet med
avsnitt 8.6.2 i denna bilaga
foreslds.  Administrerings-
viagen skall viljas med
hiansyn till den troligaste
exponeringsvigen for
maénniskor. I detta fall skall
avsnitt 3 i bilaga XI inte
tillimpas.

Subkronisk toxicitet
(90 dagar), en art, gnagare,
honor och hanar. Admini-
streringsvigen skall viljas
med hinsyn till den troli-
gaste exponeringsvigen for
ménniskor.

Undersokningen av subkronisk toxicitet (90 dagar) behover inte géras
— om en tillforlitlig subakut toxicitetsstudie (28 dagar) ir tillganglig och denna visar péd allvarliga

toxiska effekter i enlighet med de kriterier som galler for klassificering av amnet som R48, och det
observerade NOAEL-28 dagar, med tillimpning av lamplig osikerhetsfaktor, mojliggor en extrapo-
lering till NOAEL-90 dagar fér samma exponeringsvig, eller

om en tillforlitlig undersdkning av kronisk toxicitet ar tillgdnglig, under forutsittning att en lamplig
art och administreringsvig anvints, eller

om dmnet omedelbart sonderdelas och det finns tillrickliga data om sonderdelningsprodukterna
(sdval betriffande systemiska effekter som effekterna pa upptagsplatsen), eller

om dmnet dr foga reaktivt, olosligt och inte kan inandas och det dessutom inte finns nigot som
tyder pd att det absorberas eller att det dr toxiskt i ett korttidstest pd 28 dagar, sdrskilt om ett
sddant monster dr kopplat till en begrinsad exponering av manniskor.

Lamplig administreringsvdg skall viljas pd grundval av foljande:

Testning pd huden ar lampligt

1.

om det dr sannolikt att amnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller anvindning,
och

. om dmnets fysikalisk-kemiska egenskaper tyder pd att dmnet i betydande utstrickning absorberas

via huden, och

. om ndgot av foljande villkor dr uppfyllt:

— Amnet befinns i ett test av akut dermal toxicitet vara toxiskt i ligre doser dn vid test av oral
toxicitet.

— Systemiska effekter eller andra tecken pa absorption noteras vid undersokning av hud- och/eller
Ogonirritation.

— In vitro-test tyder pd betydande absorption via huden.
— Betydande dermal toxicitet eller dermal penetration noteras for strukturlika dmnen.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

TION

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Testning genom inandning dr lampligt

— om det 4r sannolikt att médnniskor exponeras via inandning, med hansyn till amnets angtryck och/
eller mojlig exponering for aerosoler, partiklar eller droppar som ar av en sddan storlek att de kan
inandas.

Ytterligare undersokningar skall foreslds av registranten eller kan krdvas av kemikaliemyndigheten i
enlighet med artikel 39 eller 40

— om NOAEL inte kan faststillas i 90-dagarsundersokningen, sdvida detta inte beror pd att det inte
forekommer ndgra skadliga toxiska effekter, eller

— om toxiciteten ger anledning till sirskilda farhagor (t.ex. allvarliga effekter), eller

— om det finns indikationer pé en effekt men tillgdngliga data inte 4r adekvata for toxikologisk utvar-
dering och/eller riskkarakterisering; i sddana fall kan det ocksé vara lampligare att gora sirskilda
toxicitetsundersokningar som ér utformade for att studera dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller
neurotoxicitet), eller

— om exponeringen vicker sirskilda farhdgor (t.ex. om anvandningen i konsumentprodukter leder till
exponeringsnivaer i nirheten av de dosnivder vid vilka man kan forvinta sig att dmnet ar toxiskt
for ménniskor).

8.7

8.7.2

Reproduktionstoxicitet

Undersokning av fosterska-
dande effekter fore fodseln,
en art. Administrerings-
viagen skall viljas med
hiansyn till den troligaste
exponeringsvagen for
ménniskor (B.31 i kommis-

sionens  forordning om
testmetoder enligt
artikel 13.2 eller

OECD 414).

8.7

Ingen undersokning kravs

— om dmnet dr kant for att vara en genotoxisk carcinogen och limpliga riskhanteringsatgirder vidtas,
eller

— om dmnet dr kint for att framkalla mutationer i konsceller och limpliga riskhanteringsatgérder
vidtas, eller

— om 4mnet har lag toxikologisk aktivitet (inga tecken pd toxicitet i ndgot av de tillgingliga testen),
och om det péd grundval av toxikokinetiska data kan bevisas att det inte forekommer ndgon syste-
misk adsorption via relevanta exponeringsvigar (t.ex. om koncentrationerna i plasma/blod ligger
under detektionsgransen vid anvidndning av en kinslig metod och om dmnet och metaboliter av
amnet inte forekommer i urin, galla eller utandningsluft), och om exponeringen av ménniskor ar
obefintlig eller obetydlig.

Om ett dmne 4r kant for att ha en negativ effekt pd fruktsamheten och uppfyller kriterierna for att
klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgingliga data limpar sig som underlag for en fyllig
riskbedomning, krivs ingen ytterligare testning avseende fruktsamhet. Testning av utvecklingstoxicitet
mdste ddremot tas under Gvervigande.

Om ett dmne 4r kdnt for att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna for att klassificeras
som Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgingliga data limpar sig som underlag fér en fyllig riskbedomning,
krivs ingen ytterligare testning avseende utvecklingstoxicitet. Testning av effekterna pa fruktsamheten
mdste ddremot tas under dvervagande.

Undersokningen skall inledningsvis goras pd en art. Ett beslut om behovet av att utoka undersokningen
pa denna mingdniva eller nista till en andra art bor baseras pé resultaten fran det forsta testet och alla
andra relevanta data som dr tillgdngliga.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

TION

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.7.3

Undersokning av reproduk-
tionstoxicitet pa tvd gene-
rationer, en art, honor och
hanar, om 28- eller 90-
dagarsundersokningen

tyder pd skadliga effekter
pa fortplantningsorganen
eller tillhérande vavnader.
Administreringsvagen skall
viljas med hansyn till den
troligaste exponerings-
vigen for manniskor.

8.7.3  Undersokningen skall inledningsvis goras pd en art. Ett beslut om behovet av att utéka undersdkningen
pa denna mingdniva eller nista till en andra art bor baseras pé resultaten fran det forsta testet och alla
andra relevanta data som dr tillgingliga.

9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

TION

i i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.1

9.1.6

9.1.6.1

9.1.6.2

9.1.6.3

Toxicitet i vattenmiljo

Test av kronisk toxicitet pd
evertebrater  (foretridesvis
arten Daphnia)(savida ett
sddant test inte redan har
tillhandahéllits som en
foljd av kraven i bilaga
VII).

Test av kronisk toxicitet pd
fisk(sdvida ett sddant test
inte redan har tillhandahél-
lits som en féljd av kraven
i bilaga VIII).

Information skall limnas
for avsnitt 9.1.6.1, 9.1.6.2
eller 9.1.6.3.

Toxicitetstest pd fisk i
tidiga levnadsstadier (FELS)

Test av akut toxicitet pd
fisk i embryo- och sick-
yngelstadierna

Tillvaxttest pa unga exem-
plar av fisk

9.1 Registranten skall foresld testning av kronisk toxicitet om kemikaliesikerhetsbedémningen enligt
bilaga I tyder pd att effekterna pd vattenlevande organismer behéver undersokas nirmare. Valet av
lampliga test beror pa resultaten av kemikaliesikerhetsbedomningen.

9.2

9.2.1

9.2.1.2

Nedbrytning

Biotisk

Simuleringstestning av
slutlig  nedbrytning i
ytvatten

9.2 Registranten skall foresla ytterligare testning av den biotiska nedbrytningen om kemikaliesdkerhetsbe-
domningen enligt bilaga I tyder pa att dmnets nedbrytning och nedbrytningsprodukter behover under-
sokas narmare. Valet av limpliga test beror pa resultaten av kemikaliesiakerhetsbedomningen och kan
omfatta simuleringstest i limpliga medier (t.ex. vatten, sediment eller jord).

9.2.1.2 Ingen undersokning krdvs
— om dmnena dr mycket olosliga i vatten, eller
— om dmnet &r littnedbrytbart.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMA-

TION

A i KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2.1.3

9.2.1.4

Simuleringstest i jord (for
damnen med stor tendens
att adsorberas i jorden)

Simuleringstest i sediment
(for dmnen med stor
tendens att bindas till sedi-
ment)

9.2.1.3 Ingen undersokning krivs

— om dmnet 4r littnedbrytbart, eller
— om direkt och indirekt exponering av jord dr osannolik.

9.2.1.4 Ingen undersokning kravs

— om dmnet ar littnedbrytbart, eller
— om direkt och indirekt exponering av sediment dr osannolik.

9.2.3  Identifiering av nedbryt- | 9.2.3  Om dmnet inte dr littnedbrytbart.
ningsprodukter
9.3 Omvandling, spridning och
fordelning i miljon
9.3.2  Bioackumulering i vattenle- | 9.3.2  Ingen undersokning krivs
Vand_e organismer, foretra- — om dmnet har liten tendens att bioackumuleras (t.ex. log Kow < 3), och/eller 1dg potential att tringa
desvis fisk igenom biologiska membran, eller
— om direkt och indirekt exponering av vattenmiljon dr osannolik.
9.3.3  Ytterligare information om | 9.3.3  Ingen undersokning krivs
adsorption/t%esorption — om dmnet pa grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan forvintas ha 1ag adsorptionspo-
geroendg pgkrgsultaten av tential (t.ex. om dmnet har en lag fordelningskoefficient oktanol/vatten), eller
e undersdkningar som . . .
krévs i bilaga VI om dmnet och dess nedbrytningsprodukter bryts ned snabbt.
9.4 Effekter pd jordlevande | 9.4 Dessa undersokningar behover inte goras om direkt och indirekt exponering av jorden dr osannolik.
organismer Nir toxicitetsdata for jordlevande organismer saknas kan en jamviktsfordelningsmetod anvindas for att
bedéma exponeringen av jordlevande organismer. Valet av limpliga test beror pé resultaten av kemika-
liesdkerhetsbedémningen.
Sarskilt for amnen som har stor tendens att bindas till jord eller som dr mycket linglivade, skall regist-
ranten Overviga att genomfora ett test av kronisk toxicitet i stillet for ett test av akut toxicitet.
9.4.1  Akut toxicitet for everteb-
rater
9.4.2  Effekter pd jordlevande
mikroorganismer
9.4.3  Akut toxicitet for vixter

10. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall limnas pd begiran, for de relevanta delar av miljon som varit foremal for
undersokningar med anvindning av de berdrda metoderna. Om analysmetoderna inte ar tillgdngliga skall detta moti-

veras.
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BILAGA X

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FOR AMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I
MANGDER PA MINST 1 000 TON

Registranten mdste for att uppfylla informationskraven i denna bilaga ldmna in ett forslag och ett tidsschema i enlighet
med artikel 12.1 e.

I kolumn 1 i denna bilaga faststills den standardinformation som krévs for alla 4mnen som tillverkas eller importeras i
mangder pd minst 1 000 ton i enlighet med artikel 12.1 e. Den information som erfordras enligt kolumn 1 i denna
bilaga skall foljaktligen limnas utéver den som krivs enligt kolumn 1 i bilagorna VII, VIII och IX. Annan relevant fysika-
lisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som ar tillginglig skall limnas. I kolumn 2 i denna bilaga
anges sarskilda regler enligt vilka registranten far foresld att den erforderliga standardinformationen utelimnas, ersitts
med annan information, limnas i ett senare skede eller anpassas pa annat sitt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga
ar uppfyllda, vilket innebir att det ar tilldtet att foresla anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skélen for
varje forslag till anpassning under tillimplig rubrik i registreringsunderlaget.

Forutom att registranten fir foresld att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 anpassas till dessa sirskilda
regler, fir den ocksd anpassas till de allmédnna regler som anges i bilaga XI. Aven i detta fall skall registranten tydligt ange
skilen for ett eventuellt beslut att foresld anpassningar av standardinformationen under limpliga rubriker i registrerings-
underlaget och hinvisa till de berérda sirskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI ().

Innan nya test gors for att bestimma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgingliga in vitro-data, in vivo-
data, bakgrund avseende humandata, data fran giltiga (Q)SAR och data fran strukturlika dmnen bedomas. In vivo-testning
med fritande dmnen i koncentrations-/dosnivder som fororsakar fritskador skall undvikas. Fore en testning bor ytterli-
gare vagledning om testningsstrategier beaktasutover denna bilaga.

Nar det for vissa endpoints foreslds att information inte skall limnas, och detta av andra skil 4n de som anges i kolumn 2
i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skilen harfor.

8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

ERFORDERLIG STANDARD-
INFORMATION

KOLUMN 1 KOLUMN 2

SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

och relevans for alla tillgdngliga data.

undersokningar overvigas.

8.4  Om ett positivt resultat erhdlls i ndgon av undersokningarna av in vitro-genotoxicitet i bilaga VII eller
VIII kan det krivas ett andra genotoxicitetsundersokning i somatiska celler in vivo, beroende pé kvalitet

Om ett positivt resultat finns frdn en genotoxicitetsundersokning i somatiska celler in vivo bor poten-
tialen for mutagenitet hos konsceller 6vervigas pa grundval av alla tillgiangliga data, inklusive toxikokine-
tiska fakta. Om inga klara slutsatser kan dras betriffande mutagenitet hos bakterieceller bor ytterligare

och om ett av foljande villkor dr uppfyllt:

karakterisering.

som studeras, inte registreras i 28-dagars- eller 90-dagarsundersokningen.

(") De villkor for att inte krdva en viss test som anges under respektive testmetod i kommissionens forordning om testmetoder enligt
artikel 13.2 men som inte upprepas i kolumn 2 giller ocksa.

— Om allvarliga toxiska effekter som ger anledning till sarskild oro noteras i 28-dagars- e
sundersokningen, men tillgangliga data inte ricker for att gora en toxikologisk utvirdering eller risk-

8.6.3 En kronisk toxicitetsstudie vid upprepad dosering (> 12 manader) kan foreslds av registranten eller kan
krivas av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40 om exponeringen av minniskor har
en sddan frekvens och varaktighet att detta tyder pa att det 4r lampligt att gora en langtidsundersokning,

ller 90-dagar-

— Om effekter som uppkommer med dmnen vars molekylstruktur ér tydligt besliktad med det dmne

— Om dmnet kan ha en farlig egenskap som inte kan upptickas i en 90-dagarsundersokning.
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KOLUMN 1
KOLUMN 2
ERFORDERLIG STANDARD- % -
INFORMATION SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1
8.6.4 Ytterligare undersokningar skall foreslds av registranten eller kan krivas av kemikaliemyndigheten i
enlighet med artikel 39 eller 40
— om toxiciteten ger anledning till sarskilda farhdgor (t.ex. allvarliga effekter), eller
— om det finns indikationer pa en effekt men tillgingliga data inte 4r adekvata for toxikologisk utvir-
dering och/eller riskkarakterisering; i sddana fall kan det ocksd vara limpligare att gora sirskilda
toxicitetsundersokningar som 4r utformade for att studera dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller
neurotoxicitet), eller
— om exponeringen vicker sirskilda farhdgor (t.ex. om anvindningen i konsumentprodukter leder till
exponeringsnivéer i narheten av de dosnivéer vid vilka toxicitet noteras).
8.7  Reproduktionstoxicitet 8.7  Ingen undersokning kravs

8.7.2

8.7.3

Undersokning av fosterska-
dande effekter, en art. Admi-
nistreringsvigen skall viljas
med hinsyn till den troli-
gaste exponeringsvigen for
manniskor (OECD 414).

Undersokning av reproduk-
tionstoxicitet pa tvd genera-
tioner, en art, honor och
hanar, sdvida en sddan
undersokning inte redan har
tillhandahallits som en foljd
av kraven i bilaga IX. Admi-
nistreringsvigen skall viljas
med hdnsyn till den troli-
gaste exponeringsvagen for
ménniskor.

— om dmnet 4r kint for att vara en genotoxisk carcinogen och limpliga riskhanteringsdtgarder vidtas,
eller

— om dmnet dr kdnt for att framkalla mutationer i konsceller och limpliga riskhanteringsétgirder
vidtas, eller

— om dmnet har ldg toxikologisk aktivitet (inga tecken pé toxicitet i ndgot av de tillgingliga testen),
och om det pd grundval av toxikokinetiska data kan bevisas att det inte forekommer ndgon systemisk
adsorbtion via relevanta exponeringsvigar (t.ex. om koncentrationerna i plasma/blod ligger under
detektionsgransen vid anvindning av en kinslig metod och om dmnet och metaboliter av dmnet inte
forekommer i urin, galla eller utandningsluft) och om exponeringen av ménniskor ar obefintlig eller
obetydlig.

Om ett dmne 4r kint for att ha en negativ effekt pa fruktsamheten och uppfyller kriterierna for att klassi-
ficeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgingliga data lampar sig som underlag for en ingdende risk-
bedémning, krdvs ingen ytterligare testning avseende fruktsamhet. Testning av utvecklingstoxicitet maste
ddremot tas under Gvervagande.

Om ett dmne ar kant for att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna for att klassificeras som
Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgiangliga data limpar sig som underlag for en ingdende riskbedomning,
kravs ingen ytterligare testning avseende utvecklingstoxicitet. Testning av effekterna pd fruktsamheten
maste ddremot tas under Gvervigande.

8.9.1

Undersokning av cancerfram-
kallande egenskaper.

8.9.1 En undersokning av cancerframkallande egenskaper kan foreslas av registranten eller kan kravas av kemi-

kaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40

— om dmnet har en vitt spridd anvindning och det finns bevis for frekvent eller ldngsiktig exponering
av manniskor, och

— om dmnet klassificeras som mutagent i kategori 3 eller om data fran undersokningar med upprepad
dosering tyder pd att amnet kan ge upphov till hyperplasi och/eller pre-neoplastiska skador.

Om dmnet klassificeras som mutagent i kategori 1 eller 2, blir huvudantagandet att sannolikheten talar
for en genotoxisk mekanism for cancerogenitet. I si fall skall det normalt inte krdvas ndgot test av
cancerframkallande egenskaper.
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARD-

A ) KOLUMN 2
SARSKILDA REGLER FOR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

INFORMATION
9.2 Nedbrytning 9.2 Ytterligare testning av den biotiska nedbrytningen skall foreslds om kemikaliesikerhetsbeddmningen
enligt bilaga I tyder pa att dmnets nedbrytning och nedbrytningsprodukter behdver undersokas ndrmare.
Valet av lampliga tester beror pé resultaten av kemikaliesdkerhetsbedomningen, och simuleringstestning i
lampliga miljoer (t.ex. vatten, sediment eller jord) kan inga.
9.2.1 Biotisk
9.3  Omvandling, spridning och
fordelning i miljon
9.3.4 Ytterligare information om | 9.3.4 Ytterligare testning skall foreslds av registranten eller kan kravas av kemikaliemyndigheten i enlighet med
amnets ochfeller nedbryt- artikel 39 eller 40 om kemikaliesikerhetsbedomningen enligt bilaga I tyder pd att dmnets omvandling,
ningsprodukternas  omvand- spridning och fordelning behéver undersokas nirmare. Valet av lampliga test beror pd resultaten av
ling, spridning och fordel- kemikaliesdkerhetsbedomningen.
ning i miljén
9.4  Effekter pd jordlevande orga- | 9.4  Registranten skall foresld testning av kronisk toxicitet om resultaten av kemikaliesikerhetsbeddmningen
nismer enligt bilaga I tyder pa att &mnets och/eller nedbrytningsprodukternas effekter pd landlevande organismer
behover undersokas narmare. Valet av limpliga test beror pa resultatet av kemikaliesikerhetsbedom-
ningen.
Dessa undersokningar behover inte goras om direkt och indirekt exponering av jorden ar osannolik.
9.4.4 Test av kronisk toxicitet pd
evertebrater, sivida ett sidant
test inte redan har tillhanda-
hallits som en foljd av kraven
i bilaga IX.
9.4.6 Test av kronisk toxicitet pa
véxter, savida ett sddant test
inte redan har tillhandahéllits
som en foljd av kraven i
bilaga IX.
9.5.1 Kronisk toxicitet for sedi- | 9.5.1 Registranten skall foresld testning av kronisk toxicitet om resultaten av kemikaliesikerhetsbedomningen
mentlevande organismer tyder pd att dmnets och/eller de relevanta nedbrytningsprodukternas effekter pd sedimentlevande orga-
nismer behover undersokas niarmare. Valet av lampliga test beror pa resultaten av kemikaliesikerhetsbe-
démningen.
9.6.1 Kronisk toxicitet eller repro- | 9.6.1 Eventuellt behov av testning bor noga overvigas med beaktande av de omfattande data for daggdjur som

duktionstoxicitet for faglar

vanligtvis finns tillginglig pd denna méangdniva.

10. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall limnas pd begéran, for de relevanta delar av miljon som varit foremal for
undersokningar med anvdndning av de berdrda metoderna. Om analysmetoderna inte ar tillgdngliga skall detta moti-

veras.
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BILAGA XI

ALLMANNA REGLER OM ANPASSNING AV DET TESTFORFARANDE SOM ANGES I BILAGORNA VII-X

[ bilagorna VII-X anges informationskraven for alla amnen som tillverkas eller importeras i mangder pa

— minst 1 ton i enlighet med artikel 12.1 a,

— minst 10 ton i enlighet med artikel 12.1 ¢,

minst 100 ton i enlighet med artikel 12.1 d, och

— minst 1 000 ton i enlighet med artikel 12.1 e.

Forutom att registranten far anpassa standardtestkraven till de sirskilda regler som anges i kolumn 2 i bilagorna VII-X
far det ockséd anpassas i enlighet med de allmdnna reglerna i avsnitt 1 i den har bilagan. Vid utvirderingen far de beho-
riga myndigheterna i den utvdrderande myndigheten bedoma dessa anpassningar av standardtestkraven.

1.1.2

1.2

TESTNINGEN FOREFALLER INTE VARA VETENSKAPLIGT NODVANDIG
Anvindning av befintliga data

Data om fysikalisk-kemiska egenskaper frdn forsok som inte utforts enligt god laboratoriesed (GLP) eller de testmetoder som
avses i artikel 13.2

Sidana data skall anses motsvara data som genererats genom motsvarande testmetoder som avses i artikel 13.2
1. om de kan anvindas for klassificering, markning och/eller riskbedomning,
2. om tillricklig dokumentation tillhandahalls for att undersokningens tillricklighet skall kunna bedémas och

3. om data dr giltiga for den endpoint som undersoks och undersokningen genomfors med tillimpning av en
godtagbar niva av kvalitetssakring.

Data om hdlso- och miljoegenskaper fran forsok som inte utforts enligt GLP eller testmetoder som avses i artikel 13.2

Sédana data skall anses motsvara data som genererats genom motsvarande testmetoder som avses i artikel 13.2
1. om de kan anvindas for klassificering, markning och/eller riskbedomning,

2. om de ger limplig och tillforlitlig tickning av de nyckelparametrar som avses undersokas i motsvarande test-
metoder som avses i artikel 13.2,

3. om exponeringens varaktighet r jamforbar med eller lingre 4n i motsvarande testmetoder som avses i artikel
13.2 (om exponeringens varaktighet dr en viktig parameter), och

4. om lamplig och tillforlitlig dokumentation av undersokningen tillhandahalls.

Historiska humandata

Historiska humandata, sdsom epidemiologiska undersokningar om exponerade befolkningsgrupper, data om expo-
nering vid olyckshindelser eller yrkesmassig exponering samt kliniska undersokningar skall beaktas.

Hur vil enskilda data illustrerar en viss effekt pd manniskors hilsa beror bland annat pa typen av analys och pa de
parametrar som omfattas, samt pd reaktionens omfattning och specificitet och dirmed effektens forutsigbarhet.
Kriterierna for att bedoma sadana datas limplighet omfattar

1) korrekt val och karakterisering av de exponerade grupperna och kontrollgrupperna,
2) korrekt karakterisering av exponeringen,

3) tillrackligt 1ang uppfoljningsperiod for att eventuella sjukdomar skall hinna visa sig,
4) en adekvat metod for att observation av effekter,

5) beaktande av mojliga felkillor, och

6) en rimlig statistisk tillforlitlighet for att slutsatsen skall kunna anses vara berittigad.

I samtliga fall skall limplig och tillférlitlig dokumentation tillhandahallas.

Bevisvirde

Flera oberoende informationskillor kan tillsammans ha tillrdckligt bevisvirde for att man skall kunna anta eller
dra slutsatsen att ett dmne har eller inte har en viss farlig egenskap. Var for sig betraktas dessa informationskallor
ddremot som otillrickliga for att stodja sddana misstankar.
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1.3

1.4

1.5

Nyligen utvecklade testmetoder som dnnu inte dr upptagna i de testmetoder som avses i artikel 13.2, eller andra
internationella testmetoder som erkdnns av kommissionen eller kemikaliemyndigheten sisom likvardiga, kan ha
tillrackligt bevisvirde for att man skall kunna dra slutsatsen att ett 4mne har eller inte har en viss farlig egenskap.
Om det finns tillrickliga bevis for att ett dmne har eller inte har vissa farliga egenskaper

— skall ytterligare test pa ryggradsdjur som avser denna egenskap undvikas,

— far ytterligare test som inte gors pa ryggradsdjur undvikas.

I samtliga fall skall lamplig och tillf6rlitlig dokumentation tillhandahallas.

Kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR]

Resultat frén giltiga modeller for kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR] kan tyda pa att
ett amne har eller inte har en viss farlig egenskap. Resultat av (Q)SAR fér anvindas i stillet for testning

— om resultaten erhalls frin en (Q)SAR-modell vars vetenskapliga validitet har faststallts,
— om dmnet faller inom (Q)SAR-modellens tillimplighetsomrade,

— om resultaten kan anvindas for klassificering, markning och/eller riskbedomning, och
— om lamplig och tillférlitlig dokumentation av de anvinda metoderna tillhandahalls.

Kemikaliemyndigheten skall i samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och berorda parter utarbeta och
tillhandahalla vigledning for hur man skall bedoma vilka (Q)SAR som uppfyller dessa villkor och ge exempel.

In vitro-metoder

Resultat fran limpliga in vitro-metoder kan tyda pa att dmnet har en viss farlig egenskap eller kan vara viktiga i
forhallande till en mekanistisk forstdelse, som kan vara viktig for bedomningen. I detta sammanhang innebar
“lampliga” tillrackligt val utvecklade i enlighet med internationellt overenskomna testutvecklingskriterier (t.ex.
Europeiska centret for bestimning av alternativa metoders (EKVAM) kriterier for medtagande av ett test i prevali-
deringsprocessen). Beroende pd den mojliga risken kan det vara nodvandigt med en omedelbar bekriftelse som
krdver testning som ger mer information 4n vad som avses i bilaga VII eller VIII eller som ger mer information dn
vad som avses i bilaga IX eller X for respektive mangdniva.

Om de resultat som erhills med sddana in vitro-metoder inte tyder pa att dmnet har en viss farlig egenskap skall
man 4nda utfora relevanta test vid berérd mingdnivé for att bekrifta de negativa resultaten, sdvida det inte krdvs
testning i enlighet med bilagorna VII-X eller i enlighet med andra regler i den hir bilagan.

En sddan bekriftelse ar inte nodvandig

1. om resultaten hdrror frdn en in vitro-metod vars vetenskapliga validitet har faststillts genom en validering-
sstudie enligt internationellt 6verenskomna valideringsprinciper,

2. om resultaten kan anvindas for klassificering, markning och/eller riskbedomning, och

3. om lamplig och tillforlitlig dokumentation av de anvinda metoderna tillhandahalls.

Gruppering av dmnen och jimforelse med strukturlika dmnen

Amnen vars fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper sannolikt ar likartade eller foljer
ett regelbundet monster pd grund av att dmnena liknar varandra i strukturellt hdnseende far betraktas som en
grupp eller "dmneskategori”. Tillimpning av gruppkonceptet kraver att fysikalisk-kemiska egenskaper, hilso- och
miljoeffekter eller dmnets spridning och nedbrytning i miljon kan forutsigas utifrdn data for ett referensimne i
samma grupp genom jamforelse med andra dmnen i gruppen (interpolering). P4 sd sitt dr det inte nodvandigt att
testa varje amne med avseende pa varje endpoint.

Likheterna kan grundas pa
1) en gemensam funktionell grupp,

2) gemensamma prekursorer och/eller sannolikheten fér gemensamma nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller
biologiska processer som resulterar i strukturellt likartade kemikalier, eller

3) ett konstant monster ndr det géller fordndringen av egenskapernas styrka genom kategorin.
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3.2

3.3.

Om gruppkonceptet tillimpas skall Zmnena klassificeras och mirkas pa denna grund.
[ samtliga fall bor resultaten
— vara tillrickliga for klassificering, markning och/eller riskbedomning,

— ha lamplig och tillforlitlig tickning av de nyckelparametrar som behandlas i motsvarande testmetoder som
avses i artikel 13.2,

— omfatta en varaktighet i exponeringen som ér jimférbar med eller langre 4n i motsvarande testmetoder som
avses i artikel 13.2 (om exponeringens varaktighet ar en viktig parameter), och

— ha lamplig och tillforlitlig dokumentation av den anvinda metoden.

TESTNINGEN AR INTE TEKNISKT MOJLIG

Testning med avseende pa en viss endpoint ar inte nodvindigt om det inte 4r tekniskt mojligt att gora en under-
sokning till foljd av dmnets egenskaper, t.ex. pa grund av att det dr mycket flyktigt, ytterst reaktivt eller instabilt,
pa grund av att det foreligger en brand- eller explosionsrisk om @mnet blandas med vatten eller pd grund av att
den radioaktiva méarkning av dmnet som krévs i vissa undersokningar inte dr méjlig. Den vdgledning som ges i de
testmetoder som avses i artikel 13.2 skall alltid respekteras, sdrskilt nir det giller en viss metods tekniska begrins-
ningar.

AMNESANPASSAD EXPONERINGSBASERAD TESTNING

Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i bilaga VIII, bilagorna IX och X kan undvaras, pa basis av de exponer-
ingsscenarier som tagits fram i kemikaliesidkerhetsrapporten.

Adekvat motivering och dokumentation skall alltid limnas. Motiveringen skall bygga pa en exponeringsbedom-
ning i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, och stimma 6verens med de kriterier som antagits enligt avsnitt 3.3, och
de specifika anvindningsforhallandena maéste formedlas genom dmnets kemiska distributionskedja i enlighet med
artikel 31 eller 32.

Kommissionen skall anta kriterier som definierar vad som utgér en tillriacklig motivering enligt avsnitt 2 i enlighet
med forfarandet i artikel 132.3 senast den ... (¥).

(*) 18 manader efter det att denna forordning har tritt i kraft.
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BILAGA XII

ALLMANNA FORESKRIFTER FOR NEDSTROMSANVANDARES BEDOMNING AV AMNEN OCH UTARBE-
TANDE AV KEMIKALIESAKERHETSRAPPORTER

INLEDNING

Syftet med denna bilaga ir att ange hur nedstromsanvindare skall kunna bedoma och dokumentera att de risker som ar
forknippade med det dmne de anvinder kontrolleras tillrickligt val nir de anvinder det for anvindningsomrdden som
inte ticks av det tillhandahallna sikerhetsdatabladet och att andra anvindare nedét i distributionskedjan pé betryggande
sitt kan kontrollera riskerna. Bedomningen skall omfatta dmnets livscykel, fran det att nedstromsanvindaren tar emot
det for sin egen anvdndning och for sina identifierade anvindare nedét distributionskedjan. Bedomningen skall ta hansyn
till anvdndningen av dmnet som sddant, i en beredning eller i en vara.

Nar de gor kemikaliesdkerhetsbedomningen och utarbetar kemikaliesakerhetsrapporter skall nedstromsanvindarna ta
hansyn till information som de mottagit fran leverantoren av kemikalien i enlighet med artiklarna 31 och 32 i denna
forordning. Om det 4r lampligt och om en riskbedomning utford enligt gemenskapslagstiftningen (t.ex. en riskbedom-
ning enligt forordning (EEG) nr 793/93) redan finns skall denna beaktas i kemikaliesikerhetsbedomningen och avspegla
sig 1 kemikaliesakerhetsrapporten. Avvikelser fran sddana bedomningar skall motiveras. Bedomningar som genomfors
under andra internationella och nationella program kan ocksa beaktas.

Nedstromsanvindarnas tillvigagangssitt nir de gor kemikaliesdkerhetsbedomningen och utarbetar sina kemikaliesaker-
hetsrapporter omfattar foljande tre steg:

Steg 1: Generering av exponeringsscenarier

Nedstromsanvindarna skall ta fram exponeringsscenarier for sidana anvandningar som inte ticks av det tillhandahéllna
sikerhetsdatabladet i enlighet med avsnitt 5 i bilaga L.

Steg 2: Vid behov gor leverantoren en finjustering av riskbedémningen

Om nedstromsanvindarna anser att de risk- och PBT-bedémningar som rapporteras i det tillhandahdllna sikerhetsdatab-
ladet dr dndamalsenliga behovs ingen ytterligare riskbedomning eller PBT- och vPvB-bedomning. I detta fall skall de
anvinda den relevanta information som rapporteras av anvindaren for riskkarakteriseringen. Detta skall anges i kemika-
liesikerhetsrapporten.

Om nedstromsanvindarna anser att de bedomningar som rapporteras i det tillhandahéllna sikerhetsdatabladet inte dr
andamalsenliga skall de gora de relevanta bedomningarna i enlighet med avsnitt 1-4 i bilaga I pé det sitt de finner limp-
ligt.

I sddana fall dir nedstromsanvindarna anser att information utover den som limnas av leverantoren behovs for att
behovs for att de skall kunna ta fram en kemikaliesikerhetsrapport skall de samla in denna information. Nar denna infor-
mation endast kan fds genom forsok pa ryggradsdjur skall de limna in ett forslag till teststrategi till kemikaliemyndig-
heten i enlighet med artikel 37. De skall forklara varfor de anser att det behovs ytterligare information. I avvaktan pd
resultaten fran ytterligare test skall de i sin kemikaliesikerhetsrapport registrera de riskhanteringsatgirder de har vidtagit
som syftar till att hantera de risker som utforskas.

Vid ytterligare test som de fullbordar skall nedstromsanviandarna vid behov se Gver kemikaliesikerhetsrapporten och
eventuellt sakerhetsdatablad om de ar skyldiga att uppritta ett sddant.

Steg 3: Riskkarakterisering.

En riskkarakterisering skall goras for varje nytt exponeringsscenario enligt foreskrifterna i avsnitt 6 i bilaga I. Riskkarak-
teriseringen skall presenteras under relevant rubrik i kemikaliesakerhetsrapporten och sammanfattas i sikerhetsdatabladet
under relevant rubrik.

Vid generering av ett exponeringsscenario kommer det att kravas utgdngsantaganden om driftforhallanden och riskhan-
teringsdtgarder. Om utgdngsantagandena leder till en riskkarakterisering som pekar pé otillrackligt hdlso- och miljoskydd
blir det nédvindigt att genomfora en iterativ process med dndring av en eller av ett antal faktor 4nda till dess det kan
pavisas att kontrollen &r tillricklig. Detta kan krdva generering av ytterligare risk- eller exponeringsinformation eller
andringar i processen, driftforhallandena eller riskhanteringsatgirderna. Iterativa forsoksserier kan dirfor goras mellan
dels utveckling och granskning av ett (inledande) exponeringsscenario, vilket omfattar utarbetande och genomforande av
riskhanteringsdtgarder, dels generering av ny information for att producera det slutliga exponeringsscenariot. Mélsitt-
ningen med att ta fram ytterligare information ar att faststilla en exaktare riskkarakterisering genom att underbygga den
med noggrannare farlighets- och/eller exponeringsbedémningar.
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Nedstromsanvindarna skall utarbeta en kemikaliesikerhetsrapport som redovisar kemikaliesikerhetsbedomningen med
tillimpning av del B, avsnitten 9 och 10, med det formuldr som anges i avsnitt 7 i bilaga I och vid behov 6vriga avsnitt
av detta formulir.

Del A i kemikaliesdkerhetsrapporten skall omfatta en forklaring att de riskhanteringsatgarder som beskrivs i sina huvud-
drag i de relevanta exponeringsscenarierna genomfors av nedstromsanvindarna for deras egna anvindningar och att de
riskhanteringsdtgarder som beskrivs i sina huvuddrag i exponeringsscenarierna for de identifierade anvindningarna
meddelas nedét i distributionskedjan.
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BILAGA XIII

KRITERIER FOR IDENTIFIERING AV LANGLIVADE, BIOACKUMULERANDE OCH TOXISKA AMNEN SAMT

MYCKET LANGLIVADE OCH MYCKET BIOACKUMULERANDE AMNEN

[ denna bilaga faststlls kriterierna for identifiering av

i) langlivade, bioackumulerande och toxiska dmnen (PBT-dmnen), och

ii) mycket langlivade och mycket bioackumulerande dmnen (vPvB-dmnen).

Ett dmne identifieras som ett PBT-amne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 1.1, 1.2 och 1.3. Ett 4mne identifieras som
ett vPvB-dmne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 2.1 och 2.2. Denna bilaga skall inte tillimpas pa oorganiska dmnen,
men ddremot pd organiska metallféreningar.

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

PBT-AMNEN

Ett amne som uppfyller samtliga tre kriterier i avsnitten nedan ar ett PBT-dmne.

Persistens

Ett dmne uppfyller persistenskriteriet (P-) om

— halveringstiden i havsvatten &r lingre 4n 60 dagar, eller

— halveringstiden i sot- eller brackvatten ér lingre dn 40 dagar, eller

— halveringstiden i havssediment ar lingre dn 180 dagar, eller

— halveringstiden i sot- eller brackvattenssediment ar langre dn 120 dagar, eller
— halveringstiden i jord ar lingre dn 120 dagar.

Bedomningen av dmnets persistens i miljon skall baseras pé tillgingliga uppgifter om halveringstiden som insamlats
under limpliga betingelser, vilka skall beskrivas av registranten.

Bioackumulering
Ett amne uppfyller bioackumuleringskriteriet (B-) om
— biokoncentrationsfaktorn (BCF) dr hogre dn 2 000.

Bedomningen av bioackumuleringen skall baseras pa uppmatt biokoncentration i vattenlevande arter. Data fran arter
i savil sotvatten som havsvatten kan anvindas.

Toxicitet

Ett amne uppfyller toxicitetskriteriet (T-) om

— nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid langvarig exponering for marina organismer eller sotvattensorganismer
understiger 0,01mg/l, eller

— dmnet klassificeras som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 eller 2) eller reproduktions-
toxiskt (kategori 1, 2 eller 3), eller

— det finns andra beligg for dmnets kroniska toxicitet, genom att damnet klassificeras som T, R48 eller Xn, R48 i
enlighet med direktiv 67/548EEG.

vPvB-AMNEN

Ett dmne som uppfyller kriterierna i avsnitten nedan ar ett vPvB-imne.

Persistens

Ett amne uppfyller kriteriet pd hog persistens (vP-) om
— halveringstiden i havs-, sot- eller brackvatten ar lingre 4n 60 dagar, eller
— halveringstiden i havssediment, s6tvattens- eller brackvattensediment ér langre dn 180 dagar, eller

— halveringstiden i jord ar lingre dn 180 dagar.

Bioackumulering

Ett amne uppfyller kriteriet for mycket bioackumulerande (vB-) om

— biokoncentrationsfaktorn 4r hogre dn 5 000.
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BILAGA XIV

FORTECKNING OVER AMNEN FOR VILKA DET KRAVS TILLSTAND
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BILAGA XV
DOKUMENTATION

L

INLEDNING OCH ALLMANNA BESTAMMELSER

[ denna bilaga faststills allminna principer for utarbetandet av dokumentation for att foresla och motivera

— harmoniserad klassificering och mirkning av dmnen som ir cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsto-
xiska (CMR-dmnen), luftvigsallergener och andra effekter,

— identifiering av ett dmne som PBT, vPvB eller ett dmne som ger anledning till motsvarande oro,
— begrinsningar av tillverkning, utslippande pd marknaden eller anvidndning av ett &mne inom gemenskapen.

De relevanta delarna av bilaga I skall anvindas f6r metod och format for all dokumentation enligt denna bilaga.

For all dokumentation skall all relevant information frén registreringsunderlag beaktas, och annan tillginglig informa-
tion kan anvindas. For faroinformation som inte tidigare har limnats in till kemikaliemyndigheten skall en fyllig
rapportsammanfattning ingd i dokumentationen.

. DOKUMENTATIONENS INNEHALL

. Dokumentation for harmoniserad klassificering och mirkning av CMR-dmnen, luftvigsallergener och andra

effekter

Forslag

Forslaget skall inkludera identiteten av berdrda damnen och den foreslagna harmoniserade klassificeringen och mirk-
ningen.

Motivering

En jamforelse mellan tillgdnglig information och fran fall till fall kriterierna for CMR-dmnen, luftvigsallergener och
andra effekter i direktiv 67/548EEG i enlighet med de relevanta delarna av avsnitt 1 i bilaga I, skall utarbetas och
dokumenteras i det format som redovisas i del B i kemikaliesikerhetsrapporten i bilaga I.

Motivering for andra effekter pd gemenskapsnivd

Motivering for att det finns ett pavisat behov av dtgarder pa gemenskapsniva

. Dokumentation for identifiering av ett izmne som CMR, PBT, vPvB eller ett imne som inger motsvarande

betinkligheter enligt artikel 58
Forslag

Forslaget skall inkludera identiteten for berorda dmnen och huruvida det foreslds identifieras som CMR enligt artikel
56 a, b eller ¢, som PBT enligt artikel 56 d, som vPvB enligt artikel 56 ¢ eller som ett amne som inger motsvarande
betinkligheterenligt artikel 56 f.

Motivering

En jamforelse skall utarbetas mellan tillginglig information och kriterierna i bilaga XIII for PBT enligt artikel 56 d,
och vPvB enligt artikel 56 e, eller en bedomning av farorna och en jamforelse med artikel 56 f, i enlighet med de rele-
vanta delarna av avsnitten 1-4 i bilaga I. Detta skall dokumenteras i det format som redovisas i del B i kemikaliesa-
kerhetsrapporten i bilaga 1.

Information om exponeringar, alternativa dmnen och risker

Information som finns tillginglig om anvindning och exponering samt information om alternativa dmnen och
tekniker skall limnas.
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3. Dokumentation till férslag till begrinsningar

Forslag

Forslaget skall inkludera dmnets identitet och de foreslagna begransningarna for tillverkning, utslippande pa mark-
naden eller anvindning och en sammanfattning av motiveringen.

Information om fara och risk

De risker som skall bemotas genom begransningen skall beskrivas med utgdngspunkt i en bedomning av faran och
riskerna i enlighet med de relevanta delarna av bilaga I, och dokumenteras i det format som redovisas i del B av den
bilagan for kemikaliesakerhetsrapporten.

Beldgg skall ges for att genomforda riskhanteringsdtgarder (inklusive de som anges vid registrering enligt artiklarna
10-14) inte r tillrackliga.

Information om alternativ

Tillganglig information om alternativa amnen och tekniker skall limnas, bl.a.
— information om hilso- och miljorisker i samband med tillverkning eller anvandning av alternativen,
— tillgdnglighet, bl.a. i ett tidsperspektiv,

— teknisk och ekonomisk genomférbarhet.

Motivering for begrinsningar pd gemenskapsnivd
Motivering skall anges for att
— atgérder kravs pa gemenskapsniva,

— en begrinsning dr den mest limpade atgirden pd gemenskapsnivd, vilket skall bedomas med tillimpning av
foljande kriterier:

i) Effektivitet: Begransningen maste avse de effekter eller exponeringar som véllar de identifierade riskerna och
maste kunna minska dessa risker till en godtagbar niva inom rimlig tid och i proportion till risken.

i) Praktisk genomforbarhet: Begrinsningen maste vara genomférbar, mojlig att genomdriva och hanterlig.
iii) Overvakningsbarhet: Det méste vara méjligt att 6vervaka resultatet av genomférandet av den foreslagna

begransningen.

Socioekonomisk bedomning

De socioekonomiska verkningarna av den foreslagna begrinsningen kan analyseras med hanvisning till bilaga XVI. I
detta syfte kan nettovinsterna for hilsa och miljo genom den foreslagna begriansningen jimforas med nettokostna-
derna for tillverkare, importorer, nedstromsanvandare, distributérer, konsumenter och hela samhallet.

Information om samrdd med intressenter

Information om eventuella samrdd med intressenter och om hur deras synpunkter har beaktats skall ingd i dokumen-
tationen.
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BILAGA XVI
SOCIOEKONOMISK ANALYS

I denna bilaga skisseras den information som kan beaktas av dem som limnar en socioekonomisk analys med en
ansokan om tillstdnd sd som avses i artikel 61.5 a, eller i samband med ett forslag till begransning si som avses i artikel
68.6 b.

Kemikaliemyndigheten skall sammanstilla en vigledning for utformningen av socioekonomiska analyser. Socioekono-
miska analyser, eller bidrag till sddana, skall limnas i det format som kemikaliemyndigheten faststillt i enlighet med
artikel 110.

Vilken detaljrikedom eller rickvidd den socioekonomiska analysen, eller bidraget till en sddan, skall ha avgér tillstdndsso-
kanden sjilv eller, i fallet med forslag till begransning, den berorda parten. Informationen som limnas kan avse socioeko-
nomiska effekter pa alla nivaer.

En socioekonomisk analys kan ha foljande innehall:

— Effekterna av ett beviljat eller vagrat tillstind pd sokanden, eller i fallet med ett forslag till begransning, effekterna pa
industrin (t.ex. tillverkare och importorer). Effekten pd alla andra aktorer i distributionskedjan, nedstrémsanvindare
och associerade foretag i termer av affirsmissiga konsekvenser sisom effekter pa investeringar, forskning och utveck-
ling, innovation, engangs- och driftskostnader (t.ex. efterlevnad av regler, 6vergangsbestimmelser, fordndringar i
befintliga processer, rapporterings- och 6vervakningssystem, installation av ny teknik, osv.) med beaktande av
allmédnna trender pa marknaden och inom tekniken.

— Effekterna av ett beviljat eller vigrat tillstand, eller ett forslag till begrinsning, for konsumenterna. Exempelvis
produktpriser, fordndringar i produkternas sammansittning eller kvalitet eller prestanda, tillgangen till produkterna,
konsumenternas val, samt effekterna pd méanniskors hilsa och miljon i den utstrickning dessa paverkar konsumen-
terna.

— De sociala effekterna av ett beviljat eller vigrat tillstand, eller ett forslag till begrinsning. Exempelvis anstillnings-
trygghet och sysselsittning.

— Tillganglighet, lamplighet och teknisk anvindbarhet nar det galler alternativa dmnen och/eller tekniker, och ekono-
miska konsekvenser ddrav, och information om takten och potentialen for teknisk forindring inom den berérda
sektorn. I fraga om en tillstdndsansokan, de sociala och ekonomiska effekterna av anvindning av eventuella tillgang-
liga alternativ i artikel 61.5 b.

— Effekterna i vidare mening pa handel, konkurrens och ekonomisk utveckling (sdrskilt for sma och medelstora foretag
och i forhdllande till tredjelinder) av ett beviljat eller vigrat tillstind, eller ett forslag till begransning. Detta kan
omfatta Gverviganden om lokala, regionala, nationella eller internationella aspekter.

— Betriffande ett forslag till begransning, forslag till andra lagstadgade och icke-lagstadgade atgarder som skulle kunna
fylla syftet med forslaget till begransning (detta skall beakta befintlig lagstiftning). Detta bor omfatta en bedomning
av effektiviteten och kostnaderna i samband med alternativa riskhanteringsétgérder.

— Vid ett forslag till begransning eller avslag pé en tillstindsansokan, vinsterna ndr det giller méanniskors hilsa och
miljon samt de sociala och ekonomiska fordelarna med den foreslagna begriansningen. Exempelvis arbetstagarnas
hilsa, miljoprestanda och spridningen av dessa vinster, exempelvis geografiskt, befolkningsgrupper.

— I en socioekonomisk analys kan dven alla andra typer av frdgor tas upp som sokanden eller den berérda parten anser
relevant.
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BILAGA XVII

BEGRANSNING AV FRAMSTALLNING, UTSLAPPANDE PA MARKNADEN OCH ANVANDNING AV VISSA
FARLIGA AMNEN, BEREDNINGAR OCH VAROR

Beteckning pa dmne,dmnesgrupp eller beredning Villkor
1. Polyklorerade trifenyler (PCT) 1. Far inte anvdndas. Dock skall foljande utrustningar,
— Beredningar inklusive spilloljor som innehaller | anliggningar och vitskor som anvindes den 30 juni 1986
mer &n 0,005 viktprocent PCT. tilltas tills de slutligt omhéndertas eller tas ur bruk:

a) Elektrisk utrustning i slutna system, transformatorer,
motstdnd och induktorer.

b) Stora kondensatorer (> 1 kg totalvikt).
¢) Smd kondensatorer.

d) Varmeoverforande vitskor i slutna system for virme-
overforing.

€) Hydraulvitskor i utrustning for gruvbrytning under
jord.

2. For att skydda ménniskors hilsa och miljon fir
medlemsstaten forbjuda anvindningen av sddana utrust-
ningar, anldggningar eller vitskor som avses i punkt 1
dven innan de slutligt omhandertas eller tas ur bruk.

3. Att pd marknaden slippa ut begagnade utrustningar,
anldggningar eller vitskor som avses i punkt 1 for annat
andamal 4n slutligt omhindertagande skall forbjudas.

4. Om en medlemsstat anser att det av tekniska skal
inte 4r majligt att anvinda ersittningsvaror, far den tillita
anvandningen av PCT och beredningar dir dessa ingdr, om
dessa endast dr avsedda att anvindas i samband med
normalt underhdll for péfyllning och som ersittning for
vitskor som innehéller PCT och som ingér i fungerande
anldggningar som kopts fore den 1 oktober 1985.

5. Medlemsstaten fir medge undantag fran forbudet
mot utslippande pd marknaden och anvindning av
priméra och intermedidra dmnen och beredningar, om de
anser att detta kan ske utan risker for ménniskors hilsa
och miljén. Skilen fo6r undantaget skall dessforinnan
anmilas till kommissionen.

6. Utover vad som foljer av tillimpningen av andra
gemenskapsbestimmelser om markning av farliga dmnen
och beredningar, maste utrustningar och anliggningar i
vilka PCT forekommer &ven vara forsedda med anvisningar
om hur PCT slutligt skall omhdndertas och om hur utrust-
ningar och anldggningar med dmnena skall underhallas.
Anvisningarna skall kunna ldsas vagritt nir det foremal
som innehéller PCT ér placerat i normalt lage. Texten skall
synas tydligt mot bakgrunden och vara skriven pé ett sprak
som forstds inom det territorium ddr det anvénds.
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Beteckning pa dmne,dmnesgrupp eller beredning

Villkor

Kloreten (vinylklorid)
CAS-nr 75-01-4
EINECS-nr 200-831-0

Vitskeformiga dmnen eller beredningar som anses
som farliga enligt direktiv 67/548/EEG och
direktiv 1999/45/EG.

Tris (2,3-dibromopropyl)fosfat
CAS-nr 126-72-7

Bensen
CAS-nr 71-43-2
EINECS-nr 200-753-785

Far inte anvdndas som drivgas i aerosoler, oavsett anvind-
ningsomréde.

1.  Férinte anvindas i

— prydnadsforemdl avsedda att ge ljus- eller firgeffekter
med hjilp av olika faser, tex. i prydnadslampor och
askfat,

— trolleri- och skimtartiklar,

— spel for en eller flera deltagare eller foremadl for detta
indamal, dven sddana med dekorativ funktion.

2. Utan att det paverkar tillimpningen av punkt 1 fir
dmnen och beredningar som

— utgor en fara vid aspiration och dr mirkta med R65,
och

— kan anvindas som brinsle i prydnadslampor, och

— sldpps ut pd marknaden i forpackningar om 15 liter
eller mindre,

varken innehdlla ett firgdmne, sdvida det inte dr nodvan-
digt av skatteskal, eller ett luktimne.

3. Utan att det pdverkar tillimpningen av andra
gemenskapsbestimmelser om klassificering, forpackning
och mirkning av farliga 4mnen och beredningar som
omfattas av punkt 2, skall dessa, nir de dr avsedda att
anvindas i lampor, vara mirkta pa ett lasligt och outplan-
ligt satt enligt foljande:

"Forvara lampor fyllda med denna vitska utom rackhall for
barn”

Fér inte anvindas i textilvaror som ar avsedda att komma i
direkt kontakt med huden, t.ex. klider, underklider och
sangklader.

1. Far inte anvindas i leksaker eller delar till leksaker
som slipps ut pd marknaden, om koncentrationen av
bensen i fri form overstiger 5 mglkg av vikten hos
leksaken eller delen till leksaken.

2. Fér inte anvdndas i dmnen eller beredningar som
slipps ut pd marknaden i koncentrationer som uppgér till
0,1 viktprocent eller hogre.

3. Punkt 2 giller dock inte for

a) motorbrinslen som omfattas av direktiv 98/70/EG,

b) dmnen och beredningar for anvindning i industripro-
cesser som inte medfor bensenutslipp i mangder som
overstiger vad som foreskrivs genom gillande lagstift-
ning,

¢) avfall som omfattas av rddets direktiv 91/689/EEG av
den 12 december 1991 om farligt avfall (') och direktiv
2006/12/EG.
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Beteckning pa dmne,dmnesgrupp eller beredning Villkor
6. Asbestfibrer 1. Det skall vara forbjudet att slippa ut pad marknaden
a) Krokidolit och anvinda dessa fibrer och sidana varor som medvetet
CAS-nr 12001-28-4 tillsatts sddana fibrer.
b) Amosit Medlemsstaterna fir dock undanta utslippande pa mark-
CAS-nr 12172-73-5 naden och anvdndning av diafragmer som innchéller
o) Antofyllit krysotil (led f) for befintliga elektrolysanldggningar tills de
CAS-nr 77536-67-5 tas ur bruk eller tills limpliga asbestfria ersittningsmaterial
o finns tillgdngliga, varvid det som intréffar forst skall gilla.
d) Aktinolit Kommissionen kommer att se dver detta undantag fore
CAS-nr 77536-66-4 den 1 januari 2008.
e) Tremolit
CAS-nr 77536-68-6
f) Krysotil () 2. Anvindningen av sidana varor som innehller de
CAS-nr 12001-29-5 asbestfibrer som ndmns i punkt 1 och som installerats eller
CAS-nr 132207-32-0 tagits i bruk fore den 1 januari 2005 skall dven fortsitt-
ningsvis vara tilliten tills varorna slutforvaras eller tas ur
bruk. Emellertid, for att skydda ménniskors hilsa far
medlemsstaterna forbjuda anvdndningen av siddana varor
innan de slutforvaras eller tas ur bruk.
Medlemsstaterna fir inom sina territorier inte tilldta info-
randet av nya tillimpningar av krysotilasbest.
3. Utan att det péaverkar tillimpningen av andra
gemenskapsbestimmelser om klassificering, forpackning
och mirkning av farliga dmnen och beredningar far utslip-
pandet pd marknaden och anvindningen av dessa fibrer
och av sddana varor som innehaller dessa fibrer, som ar
tillitna enligt ovanstdende undantag, endast tillitas om
varorna forses med en etikett i enlighet med bestimmel-
serna i tilldgg 7 till denna bilaga.
7. Tris (1-aziridinyl)fosfinoxid Fér inte anvindas i textilvaror som dr avsedda att komma i
CAS-nr 5455-55-1 direkt kontakt med huden, t.ex. klader, underklader och
sangklader.
8. Polybromerade bifenyler (PBB)
CAS-nr 59536-65-1
9. Pulver av kvillajabark (Quillaja saponaria) och dess | 1.  Far inte anvindas i skimtartiklar eller foremél som dr
derivat som innehéller saponiner avsedda att anvindas for detta dndamal, tex. nyspulver
L o och stinkbomber.
Pulver frdn rotterna av Helleborus viridis och Helleborus
niger 2. Punkt 1 giller dock inte stinkbomber som innehaller
Pulver frén rétterna av Veratrum album och Veratum | hogst 1,5 ml vitska.
nigrum
Benzidin och [eller dess derivat
CAS-nr 92-87-5
EINECS-nr 202-199-1
Orto-nitrobensaldehyd
CAS-nr 552-89-6
Tramjol
10. Ammoniumsulfid
CAS-nr 12135-76-1
Ammoniumvitesulfid
CAS-nr 12124-99-1
Ammoniumpolysulfid

CAS-nr 9080-17-5
EINECS-nr 232-989-1
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Beteckning pa dmne,dmnesgrupp eller beredning

Villkor

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Flyktiga estrar av bromacetat:
Metylbromacetat

CAS-nr 96-32-2
EINECS-nr 202-499-2
Etylbromacetat
CAS-nr 105-36-2
EINECS-nr 203-290-9
Propylbromacetat
CAS-nr 35223-80-4

Butylbromacetat

2-naftylamin

CAS-nr 91-59-8
EINECS-nr 202-080-4
och dess salter
Benzidin

CAS-nr 92-87-5
EINECS-nr 202-199-1
och dess salter
4-nitrobifenyl

CAS-nr 92-93-3
EINECS-nr 202-204-7
4-aminobifenyl, xenylamin
CAS-nr 92-67-1
EINECS-nr 202-177-1
och dess salter

Blykarbonater:
a) Neutral vattenfri karbonat Pb CO,
CAS-nr 598-63-0
EINECS-nr 209-943-4
b) Bly(l)hydroxidkarbonat 2 PbCO, Pb(OH)2
CAS-nr 1319-46-6
EINECS-nr 215-290-6

Blysulfater
a) PbsO, (1:1)
CAS-nr 7446-14-2
EINECS-nr 231-198-9
b) Pb, SO,
CAS-nr 15739-80-7
EINECS-nr 239-831-0

1. Far inte anvdndas i koncentrationer som uppgar till
0,1 viktprocent eller hogre i dmnen eller beredningar som
slapps ut pd marknaden.

Denna bestimmelse giller dock inte avfall som innehéller
ett eller flera av dessa @mnen och som omfattas av direkt-
iven 91/689/EEG och 2006/12[EG.

2. Dessa dmnen och beredningar fir inte siljas till
allmanheten.

3 Utover vad som giller enligt andra gemenskapsbe-
stimmelser om klassificering, méarkning och forpackning
av farliga dmnen och beredningar, skall férpackningen till
sddana beredningar vara ldsligt och outplénligt markt med
foljande text:

“Endast for yrkesmissig anvandning”

Far inte anvdndas som dmnen och bestindsdelar i bered-
ningar avsedda att anviandas som firger. Medlemsstaterna
far inom sina territorier tillita anvindning for restaurering
och underhdll av konstverk och historiska byggnader och
deras interiorer i enlighet med ILO-konventionen nr 13
om anvandning av blyvitt och blysulfater i farger.
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18. Kvicksilverforeningar

19. Arsenikforeningar

1. Far inte anvindas som dmnen och bestdndsdelar i
beredningar avsedda

a) att forhindra tillvixt av mikroorganismer, vixter och
djur pa

— batskrov,

— burar, flottar, nit och andra redskap samt annan
utrustning som anvands for odling av fisk eller skal-
djur,

— apparatur eller utrustning som helt eller delvis ar
nedsinkt i vatten,

b) for traskydd,

¢) for impregnering av grova textilier for industriellt bruk
och garn for framstillning av sidana textilier,

d) for behandling av industriellt processvatten, oavsett
anvindningsomrade.

2. Utsldppande pa marknaden av batterier och ackumu-
latorer som innehaller mer dn 0,0005 viktprocent kvick-
silver, inbegripet de fall dd sddana batterier och ackumula-
torer ingdr i apparater, skall vara forbjudet. Knappceller
och batterier som bestdr av knappceller med en kvicksil-
verhalt pa hogst tvd viktprocent skall undantas fran detta
forbud.

1.  Fir inte anvindas som dmnen och bestindsdelar i
beredningar avsedda

a) att forhindra tillvixt av mikroorganismer, vixter och

djur pa

— batskrov,

— burar, flottar, ndt, redskap och annan utrustning
som anvinds for odling av fisk eller skaldjur,

— annat redskap eller annan utrustning som helt eller
delvis dr nedsinkt i vatten,

b) for traskydd. Trd som behandlats pa detta sitt far dess-
utom inte sldppas ut pd marknaden.

¢) Genom undantag giller dock foljande:

i) Avseende dmnen och beredningar for triskydd:
Dessa far endast anvindas inom industrianligg-
ningar som utnyttjar vakuum eller tryck vid
trdiimpregnering, om det ror sig om losningar av
oorganiska foreningar av koppar/krom/arsenik
(CCA) av typen C. Det behandlade trdet far inte
slippas ut pd marknaden innan fixeringen av tris-
kyddsmedlet ar avslutad.

ii

=

Avseende trd som behandlats med CCA-losningar
inom industrianldggningar enligt punkt i: Detta far
slippas ut pd marknaden for yrkesmissig och
industriell anvindning, forutsatt att virkets hall-
fasthet 4r nodvandig for manniskors eller husdjurs
sikerhet och att det 4r osannolikt att allmédnheten
kommer i hudkontakt med det under dess livslingd
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— som konstruktionsvirke i offentliga byggnader
och jordbruksbyggnader, kontorsbyggnader och
industrianlaggningar,

— i broar och broverk,

— som konstruktionstimmer i sotvatten, till
exempel bryggor och broar,

— som bullerskydd,
— i lavinskydd,
— i skyddsricken och skyddsbarridrer vid vigar,

— som stolpar av rundvirke i mark till stingsel for
kreatursbesittning,

— i konstruktioner for skydd mot jordras,

— som stolpar for Gverféring av el och telekom-
munikationer,

— som jarnvagssyllar i mark.

Utover vad som giller enligt andra gemenskapsbe-
stimmelser om Kklassificering, miérkning och
forpackning av farliga dmnen och beredningar,
skall allt behandlat trd som sldpps ut pd marknaden
vara markt individuellt med texten “Endast for
anvindning i industrianldggningar och for yrkes-
missigt bruk. Innehéller arsenik”. Ddrutover skall
allt trd som slipps ut pd marknaden i forpack-
ningar dven vara forsett med en etikett med texten
”Anvind skyddshandskar vid hantering av detta tra.
Anvind dammfiltermask och skyddsglasogon vid
skarning eller annan bearbetning av detta tré.
Avfall fran detta trd skall behandlas som farligt
avfall av ett godkint foretag.”.

(iii) Behandlat trd enligt punkterna i och ii fir inte
anvandas

— i bostadshus, oavsett dndamal,

— pé ndgot stdlle dar det finns risk for upprepad
hudkontakt,

— i havsvatten,

— for jordbruksindamdl, med undantag av sting-
selstolpar for kreatursbesdttning och konstruk-
tionsvirke i jordbruksbyggnader, i enlighet
med ii,

— i anordningar dir behandlat trd kan komma i
kontakt med bearbetade eller firdiga varor som
ar avsedda att fortiras av ménniskor och/eller
djur.

2. Fér inte anvdndas som dmnen och bestindsdelar i
beredningar avsedda att anvindas for behandling av
industriellt processvatten, oavsett anvindningsomrade.
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20. Tennorganiska foreningar

21. di-p-oxo-di-n-butylstanniohydroxikarboran  dibutyl-

22.

tennvateborat CgH,,BO,Sn (DBB)
CAS-nr 75113-37-0
ELINCS-nr 401-040-5

Pentaklorfenol

CAS-nr 87-86-5
EINECS-nr 201-778-6
och dess salter och estrar

1. Far inte slippas ut pd marknaden for anvindning
som dmnen och bestdndsdelar i beredningar som fungerar
som biocider i fritt associerad antifoulingfarg.

2. Far inte sldppas ut pd marknaden eller anvindas som
dmnen och bestdndsdelar i beredningar nir de fungerar
som biocider avsedda att forhindra pavixt av mikroorga-
nismer, vixter och djur pa

a) alla farkoster oavsett lingd avsedda att anvindas pa
hav, i kustvatten, flodmynningar och pa inre vatten-
vagar samt i insjoar,

b) burar, flottar, nit och andra redskap samt annan utrust-
ning som anvénds for odling av fisk eller skaldjur,

¢) andra redskap eller annan utrustning som helt eller
delvis dr nedsankt i vatten.

3. Fr inte anvindas som dmnen och bestandsdelar i
beredningar som ir avsedda att anvindas for behandling
av industriellt processvatten.

Skall forbjudas i koncentrationer pa 0,1 % eller hogre i
amnen och bestandsdelar i beredningar som slipps ut pé
marknaden. Denna bestimmelse giller dock inte for detta
amne (DBB) eller beredningar som innehaller dmnet, om
amnet eller beredningarna uteslutande 4r avsedda for
foradling till fardiga varor i vilka koncentrationen av
amnet dr mindre 4n eller lika med 0,1 %.

1. Far inte anvdndas i koncentration som uppgar till 0,1
viktprocent eller hogre i dmnen och beredningar som
slapps ut pd marknaden.

2. Overgéngsbestimmelser:

Fram till och med den 31 december 2008 fir Frankrike,
Irland, Portugal, Spanien och Forenade kungariket i
foljande undantagsfall vilja att inte tillimpa denna bestim-
melse pd dmnen och beredningar som ir avsedda att
anvindas i industrianliggningar, om anldggningarna ir sd
utformade att pentaklorfenol (PCP) inte kan slippas ut i
storre mangder dn som tilldts i gallande lagstiftning:

a) Vid behandling av tra.

Behandlat trd far dock inte anvindas

— inuti byggnader, oavsett typ (bostdder, arbetsplatser,
fritidslokaler), vare sig for dekorativa eller andra
indamal,

— vid tillverkning och férnyad behandling av

i) behéllare som ér avsedda for odlingsindamal,

ii) forpackning som kan komma i kontakt med
obearbetade, bearbetade eller fardiga produkter
som dr avsedda att fortdras av manniskor och/
eller djur,

iii) andra material som kan férorena de produkter
som avses i punkterna i och ii.
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23. Kadmium
CAS-nr 7440-43-9
EINECS-nr 231-152-8
och dess foreningar

b) Vid impregnering av fibrer eller grova textilier som inte
r avsedda att pa ndgot sitt anvindas i kladesplagg eller
som inredningstyper.

¢) Medlemsstaterna fir om sirskilda skal foreligger och
efter beslut i varje enskilt fall inom sina territorier tillata
att yrkesutovare med sdrskilda kunskaper utfor renove-
ring av bjilklag och murverk som har angripits av
hussvamp  (Serpula lacrymans) eller brunrétesvampar.
Atgirderna skall utfoéras pd platsen och avse nédsitua-
tioner eller byggnader av kulturellt, konstnirligt eller
historiskt virde.

I samtliga fall géller foljande:

a) Pentaklorfenol som ensamt eller som bestdndsdel i
beredningar anvinds med stdd av undantagen ovan far
innehélla hogst tvé miljondelar (ppm) hexaklordibenso-
paradioxin (HCDD).

b) Dessa dmnen och beredningar far inte

— sldppas ut pd marknaden i forpackningar som
rymmer mindre 4n 20 liter,

— silljas till allmdnheten.

3. Utan att det paverkar tillimpningen av andra
gemenskapsbestimmelser om klassificering, markning och
forpackning av farliga dmnen och beredningar skall
forpackningen till de dmnen och beredningar som avses i
punkterna 1-2 pd ett lisbart och outplanligt sitt vara
mirkt med foljande text:

"Endast for yrkesmissigt och industriellt bruk”

Denna bestdimmelse skall inte tillimpas pd sddant avfall
som omfattas av direktiven 91/689/EEG och 2006/12/EG.

1. Far inte anvdndas for att ge firg t firdiga varor som
tillverkats av foljande dmnen och beredningar:

a) — polyvinylklorid ~ (PVC)  [3904 10] [3904 21]
[3904 22] ()
— polyuretan (PUR) [3909 50] (})

— polyeten med lag densitet (LDPE), utom for polyeten
med 1&g densitet som anvinds for framstillning av
fargade forradsblandningar [3901 10] (°)

— cellulosaacetat (CA) [3912 11] [3912 12] ()

— cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11]

[3912 12] ()
— epoxihartser [3907 30] (%)
— melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20] ()
— ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10] (%)
— omiittade polyestrar (UP) [3907 91] (})
— polyetentereftalat (PET) [3907 60] (%)
— polybutylentereftalat (PBT) ()

— genomskinlig  polystyren/polystren  for
anvindning [3903 11] [3903 19] (%)

— akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA) (%)
— tvdrbunden polyeten (VPE)

— slagtdlig polystyren

— polypropylen (PP) [3902 10]

allmin
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b) farger [3208] [3209] (})

Om firgerna har en hog zinkhalt, giller i stillet att
méngden kadmiumrester skall vara sd 1dg som mojligt
och inte i nigot fall 6verstiga 0,1 viktprocent.

Firdiga varor eller delar till varor som framstillts av de
amnen och beredningar som anges ovan och som firgats
med kadmium far inte i ndgot fall eller for ndgon anvind-
ning sldppas ut pd marknaden, om kadmiumbhalten i plast-
materialet (uttryckt som Cd-metall) dr hogre dn 0,01 vike-
procent.

2. Varor som skall firgas av sikerhetsskdl omfattas inte
av avsnitt 1.

3. Far inte anvdndas for att stabilisera foljande fardiga
varor som har tillverkats av polymerer eller sampolyme-
risat av vinylklorid:

— forpackningsmaterial (pdsar, behallare, flaskor, lock)
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42] ()

— kontors- och skolférndenheter [3926 10] (%)
— detaljer till mobler, karosserier och dylikt [3926 30] (?)
— kldder och accessoarer (iven handskar) [3926 20] (%)

— golvbeliggningsmaterial och viggbekladnader
[3918 10] ()

— impregnerade, Overdragna, belagda eller laminerade
textilvavnader [5903 10] (%)

— konstlader [4202] (%)
— grammofonskivor [8524 10] (%)

— ror och slangar samt rordelar och tillbehor
[3917 23] ()

— svangdorrar (%)

— vigtransportfordon (invdndigt, utvindigt och under-

dll) ()

— bestrykning av tunnplat for byggnadsindamdl eller i
industrin (3)

— isolering for elledningar (%)

Firdiga varor eller delar till varor som avses ovan och som
har tillverkats av polymerer eller sampolymerisat av vinyl-
klorid och stabiliserats med dmnen som innehéller
kadmium far inte i nigot fall eller fér nigon anvindning
sldppas ut pd marknaden om kadmiumbhalten (uttryckt
som Cd-metall) i polymerer ar hogre 4n 0,01 viktprocent.

4. Fardiga varor for vilka kadmiumbaserade stabilisa-
torer anvints av sdkerhetsskdl omfattas inte av avsnitt 3.
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5. I denna forordning avses med kadimering avsittning
av eller bestrykning med metalliskt kadmium pd en metal-
lyta.

Fir inte anvindas for att kadimera metallvaror eller delar
till varor som anvinds inom de sektorer eller for de
andamadl som anges nedan.

a) Utrustning och maskiner for

— livsmedelsproduktion [8210] [8417 20] [8419 81]
[8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437]
[8438] [8476 11] ()

— jordbruk [8419 31] [8424 81] [8432] [8433]
[8434] [8436] (°)

— kylning och frysning [8418] (%)

— tryckning och  bokbindning [8440] [8442]
[8443] ()

b) Utrustning och maskiner for tillverkning av

— hushallsartiklar [7321] [8421 12] [8450] [8509]
[8516] ()

— mobler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403]
[9404]v

— sanitetsartiklar [7324] ()

— centralvirme- och luftkonditioneringsanldggningar
[7322] [8403] [8404] [8415] (*)

Kadimerade varor eller delar till sidana varor som anvinds
inom de sektorer eller for de dndamél som anges i leden a
och b samt varor som har tillverkats inom de sektorer som
anges i led b far inte i nagot fall eller for nagot dndamal
slippas ut pd marknaden.

6. Bestimmelserna i 5 giller dven for kadimerade varor
eller delar till sddana varor som anvinds inom de sektorer
eller for de dndamal som anges i leden a och b nedan samt
for varor som har tillverkats inom de sektorer som anges i

led b nedan.

a) Utrustning och maskiner for tillverkning av

— papper och kartong [8419 32] [8439] [8441] (%)

— textilier och klader [8444] [8445] [8447] [8448]
[8449] [8451] [8452] (’)

b) Utrustning och maskiner for tillverkning av

— utrustning och maskiner for anvidndning inom
industrin [8425] [8426] [8427] [8428] [8429]
[8430] [8431] (})

— fordon for vigtrafik och jordbruk [kap. 87] ()
— jarnvagsmateriel [kap. 86] (°)

— fartyg [kap. 89] ()
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24. Monometyltetraklordifenylmetan
Handelsnamn: Ugilec 141
CAS-nr 76253-60-6

25. Monometyldiklordifenyl-metan
Handelsnamn: Ugilec 121, Ugilec 21; CAS-nr: oként

26. Monometyldibromdifenylmetan ~ brombensylbromto-

luen, blandning av isomerer
Handelsnamn: DBBT
CAS-nr 99688-47-8

Nickel

CAS-nr 7440-02-0
EINECS-nr 231-111-4
och dess foreningar

27.

7. Begransningarna i punkterna 5-6 giller dock inte for

— varor och delar till varor som anvinds i flyg-, rymd-,
gruv-, offshore- eller kirnkraftsindustrin och pa vilka
hoga sikerhetskrav stills, och inte heller for sikerhets-
anordningar i fordon for vdgtrafik och jordbruk, jarn-
vagsmateriel eller fartyg,

— elektriska kontakter, oavsett anvindningsomride, som
har betydelse for sikerheten hos den apparat i vilken
de ir installerade.

Kommissionen skall, mot bakgrund av utvecklingen i fraga
om kunskaper och metoder som avser mindre farliga
ersittningsimnen for kadmium och dess foreningar och i
samrdd med medlemsstaterna, utvirdera situationen med
jamna mellanrum i enlighet med forfarandet i artikel
132.3 i denna férordning.

1. Utsldppande pd marknaden och anvindning av detta
amne samt beredningar och varor i vilka det ingdr skall
forbjudas.

2. Punkt 1 géller dock inte i foljande fall.

a) For anldggningar och maskiner som var i bruk den 18
juni 1994, till dess maskinerna eller anliggningarna
utrangeras.

Medlemsstaterna far dock med aberopande av skil som
ror skydd for ménniskors hilsa och miljon forbjuda
anvindningen av sddana anldggningar och maskiner
inom sina territorier fore utrangeringen.

=

Vid underhéll av anldggningar och maskiner som var i
bruk i en medlemsstat den 18 juni 1994.

3. Det ir forbjudet att pd andrahandsmarknaden slippa
ut dmnet, beredningar som innehaller dmnet samt anligg-
ningar och maskiner som innehéller dmnet.

Utsldppande pa marknaden och anvindning av detta dmne
samt beredningar och varor som innehéller dmnet skall
forbjudas.

Utsldppande pd marknaden och anvindning av detta dmne
samt beredningar och varor som innehéller dmnet skall
forbjudas.

1.  Far inte anvindas

a) i inldgg som efter héltagning placeras i 6ron eller andra
delar av minniskokroppen under ldkningen av det sir
som orsakats av hdltagningen, oavsett om de senare
avldgsnas eller ¢j, sdvida de inte 4r homogena och nick-
elhalten — uttryckt i viktprocent nickel av den totala
massan — ar under 0,05 %,

b) i varor som dr avsedda att komma i direkt och lang-
varig kontakt med huden, t.ex.

— orhingen,

— halsband, armband och kedjor, vristsmycken, fing-
erringar,
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28. Amnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv
67/548[EEG dr klassificerade som cancerframkallande
amnen kategori 1 eller 2 och minst markta med
"Giftigt (T)” och riskfras R45: "Kan framkalla cancer”
eller riskfras R49: "Kan framkalla cancer vid inand-
ning”, och har foljande beteckningar:
Cancerframkallande 4mne, kategori 1, fortecknat i
tillagg 1.

Cancerframkallande 4mne, kategori 2, fortecknat i
tillagg 2.

29. Amnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv
67/548[EEG, dr klassificerade som mutagena dmnen
kategori 1 eller 2, och mirkta med riskfras R46: "Kan
fororsaka drftlig genetisk skada” och har foljande

beteckningar:
Mutagena dmnen, kategori 1, fortecknade i tilligg 3.

Mutagena dmnen, kategori 2, fortecknade i tilligg 4.

30. Amnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv
67/548[EEG, dr klassificerade som reproduktionsto-
xiska dmnen kategori 1 eller 2, och mirkta med risk-
fras R60: "Kan ge nedsatt fortplantningsforméga” eller
riskfras R61: "Kan ge fosterskador” och har foljande
beteckningar:

Reproduktionstoxiska dmnen, kategori 1, fortecknade
i tilligg 5.

Reproduktionstoxiska dmnen, kategori 2, fortecknade
i tillagg 6.

— boetter, armband och spannen till armbandsur,

— nitknappar, spinnen, nitar, blixtlis och metall-
marken som anvinds i klidder,

— om den mingd nickel som avges frén de delar som
kommer i direkt och langvarig kontakt med huden
overstiger 0,5 pg/cm?[vecka,

¢) i sddana varor som avses i led b med en nickelfri
beldggning, om denna beldggning inte ar tillracklig for
att sakerstalla att den méangd nickel som avges frin de
delar som kommer i direkt och lingvarig kontakt med
huden inte overstiger 0,5 pg/cm?/vecka under minst tva
ar vid normal anvindning av varan.

2. Varor som omfattas av punkt 1 fir endast sldppas ut
pad marknaden om de 6verensstimmer med kraven i dessa
punkter.

3. De standarder som antagits av Europeiska standardi-
seringskommittén (CEN) skall anvidndas som provmetoder
for att visa att varor overensstimmer med kraven i punk-
terna 1-2.

Utan att det paverkar bestimmelserna i andra delar av
denna bilaga skall foljande gilla dmnena i 28-30:

1. Fér inte anvindas i dmnen och beredningar som
slipps ut pd marknaden for att siljas till allmdnheten i
koncentrationer som r lika med eller hogre dn

— den koncentration som anges i bilaga I till radets
direktiv 67/548/EEG, eller

— den koncentration som anges i direktiv 1999/45[EG .

Om inte annat foljer av andra gemenskapsbestimmelser
om Kklassificering, forpackning och mirkning av farliga
amnen och beredningar, skall férpackningen till sddana
amnen och beredningar vara lisbart och outplanligt mérkt
med f6ljande text:

“Endast for yrkesmissigt bruk”

2. Punkt 1 géller dock inte for

a) likemedel for manniskor eller djur, enligt definition i
direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG;

b) kosmetiska produkter enligt definition i rddets direktiv
76/768/EEG:;

¢) — motorbranslen som omfattas av direktiv 98/70/EG,

— mineraloljeprodukter avsedda att anvindas som
drivmedel i mobila eller fasta forbranningsanligg-
ningar

— drivmedel som siljs i slutna system (t.ex. gasflaskor

med flytande gas),

d) konstnirsfirger som omfattas av direktiv 1999/45/EG.



14.11.2006

Europeiska unionens officiella tidning

C 276E/135

Beteckning pa dmne,dmnesgrupp eller beredning

Villkor

31. a) Kreosot, tvittolja

CAS-nr 8001-58-9
EINECS-nr 232-287-5

b) Kreosotolja, tvittolja
CAS-nr 61789-28-4
EINECS-nr 263-047-8

¢) Destillat (stenkolstjira), naftalenoljor, naftalenolja
CAS-nr 84650-04-4
EINECS-nr 283-484-8

d) Kreosotolja, acenaftenfraktion, tvittolja
CAS-nr 90640-84-9
EINECS-nr 292-605-3

e) Destillat (stenkolstjira), ovre; tung antracenolja
CAS-nr 65996-91-0
EINECS-nr 266-026-1

f) Antracenolja
CAS-nr 90640-80-5
EINECS-nr 292-602-7

) Tjérsyror, stenkols-, ré rdfenoler
CAS-nr 65996-85-2
EINECS-nr 266-019-3

h) Kreosot, trd
CAS-nr 8021-39-4
EINECS-nr 232-419-1

i) Ligtemperaturtjirolja, alkalisk  extraktionsater-
stoder (kol), ligtemperaturstenkolstjira, alkaliska

CAS-nr 122384-78-5
EINECS-nr 310-191-5

1. Far inte anvdndas som dmnen eller i beredningar till
behandling av trd. Vidare fir trd som har behandlats pa
detta sitt inte slippas ut pd marknaden.

2. Undantag:

a) Betriffande 4mnena och beredningarna: dessa far
anvindas for tribehandling i industrianliggningar eller
aterbehandling utford pa plats av yrkesmassiga utovare
som omfattas av gemenskapslagstiftningen om skydd av
arbetstagare endast om de innehéller:

i) benso-a-pyren i en koncentration pad mindre in
0,005 viktprocent, och

i) vattenextraherbara fenoler i en koncentration pa
mindre dn 3 viktprocent

Sddana dmnen och beredningar som anvinds for trabe-
handling i industriella anliggningar eller anvinds av
yrkesmissiga utovare

— far endast sldppas ut pd marknaden i forpackningar
som rymmer minst 20 liter,

— far inte sdljas till konsumenter.

Utan att det pdverkar tillimpningen av andra gemens-
kapsbestimmelser om Klassificering, forpackning och
mirkning av farliga dmnen och beredningar skall
forpackningar for sidana dmnen och beredningar vara
lasbart och outplanligt markt med foljande text:

“Endast for industriellt eller yrkesmissigt bruk”

=z

Betriffande trd som behandlats i industriella anldgg-
ningar eller av yrkesmissiga utévare i enlighet med led a
och som slipps ut pd marknaden for férsta gdngen eller
aterbehandlas pa plats: detta ar tilldtet endast for yrkes-
missigt och industriellt bruk, t.ex. for jarnvagar, kraft-
ledningar, telekommunikationer, inhdgnader, jordbruks-
andamal (t.ex. stottor for trid) och i hamnar och vatten-
vagar.

Forbudet i punkt 1 mot utslippande pd marknaden
giller inte trd som har behandlats med de dmnen som
anges i punkt 31 a—i fore den 31 december 2002 och
slipps ut pd andrahandsmarknaden for dteranvindning.

o

3. Sadant behandlat trd som avses i punkt 2 b och 2 ¢
ovan far dock inte anvindas

— inuti byggnader, oavsett dndamal,

— i leksaker,
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— pa lekplatser,

— i parker, tradgdrdar och anldggningar for friluftsliv dar
det finns risk for ofta forekommande kontakt med
huden,

— vid tillverkning av tradgdrdsmaobler sdsom picknick-
bord,

— vid tillverkning, anvindning och eventuell dterbehand-
ling av
— behallare avsedda for odling,

— forpackningar som kan komma i kontakt med
rdmaterial, halvfabrikat eller firdiga produkter som
ar avsedda att konsumeras av manniska eller djur,

— andra material som kan férorena de varor som
anges ovan.

32. Kloroform 1.  Féar inte anvinds i en koncentration som ir 0,1 vikt-
CAS-nr 67-66-3 procent eller mer i dmnen och beredningar som siljs till
EINECS-nr 200-663-8 allmanheten ochfeller for hantering som medfér expo-

nering sdsom ytreng6ring eller textilreng6ring.

33. Koltetraklorid tetraklormetan & ytrengoring goTS
CAS-nr 56-23-5 2. Utan att det paverkar tillimpningen av andra
EINECS-nr 200-262-8 gemenskapsbestimmelser om klassificering, forpackning

. och markning av farliga dmnen och beredningar, skall

34. 1,1,2-Trikloretan forpackningar till sddana &mnen och beredningar i vilka de
CAS-nr 79-00-5 ingdr med 0,1 % eller mer, vara markta pd ett tydligt och
EINECS-nr 201-166-9 outplanligt sitt enligt foljande:

35. 1,1,2,2-Tetrakloretan "Endast for industriellt bruk”

CAS-nr 79-34-5
EINECS-nr 201-197-8

36. 1.1.1.2-Tetrakloretan Detta giller dock inte f6ljande produkter:

CAS-nr 630-20-6 a) likemedel eller veterindrlakemedel enligt ~ direktiv

37. Pentakloretan 2001/82[EG och direktiv 2001/83/EG.

CAS-nr 76-01-7
EINECS-nr 200-925-1 b) kosmetiska produkter enligt radets direktiv 76/768/EEG.

38. 1,1-Dikloretylen
CAS-nr 75-35-4
EINECS-nr 200-864-0

39. 1,1,1-Trikloretan, metylkloroform
CAS-nr 71-55-6
EINECS-nr 200-756-3

40. Amnen som uppfyller kriterierna for brandfarlighet i | 1.  De fir inte anvindas som sidana eller i form av

direktiv 67/548/EEG och klassificerats som brandfar-
liga, mycket brandfarliga eller synnerligen brandfar-
liga, oavsett om de anges i bilaga I till direktivet eller
inte:

beredningar i acrosolbehéllare som slipps ut pd mark-
naden for allmidnheten som skidmtartiklar och for dekora-
tiva andamal, som t.ex.

— metallglitter som huvudsakligen ar avsett for dekora-
tion,

— konstgjord snd och frost,
— pruttkuddar,

— spagettispray,
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41. Hexakloretan
CAS-nr 67-72-1
EINECS-nr 200-6664

42. Alkaner, C,-C,;, klorerade (klorparaffiner med kort
kolkedja) (SCCP)

EINECS-nr 287-476-5

43. Azofirger

— exkrementimitationer,

— signalhorn for fester,

— dekorativa flingor och dekorativt skum,
— konstgjorda spindelnit,

— stinkbomber,

— etc.

2. Utan att det paverkar tillimpningen av andra
gemenskapsbestimmelser om klassificering, forpackning
och mirkning av farliga dmnen skall foljande ord anges
lasligt och outplanligt pa aerosolbehdllarna:

"Endast for yrkesmissigt bruk”.

3. Genom undantag skall punkterna 1 och 2 inte gilla
for de aerosolbehallare som avses i artikel 9a i radets
direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnirmning
av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar betraf-
fande aerosolbehéllare (*).

4. De varor som avses i punkterna 1-2 far inte slippas
ut pd marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

Far inte anvindas vid framstillning eller bearbetning av
icke-jarnmetaller.

Far inte slippas ut pd marknaden for anvindning som
amne eller som ingrediens i andra dmnen eller beredningar
i koncentrationer hogre dn 1 %

— for metallbearbetning,
— for infettning av lader.

1. Azofirgimnen som genom reduktiv avspjilkning av
en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de
aromatiska aminer som fortecknas i tilligg 8, i urskiljbara
koncentrationer, dvs. som Overstiger 30 ppm i de firdiga
artiklarna eller deras firgade delar enligt den analysmetod
som faststillts enligt artikel 132.3, fir inte anvindas i
textilier och laderartiklar som kan komma i direkt kontakt
med minniskors hud eller munhdla under lingre tid,
exempelvis foljande:

— kldder, singklader, handdukar, postischer, peruker,
hattar, blojor och andra hygienartiklar, samt sovsickar,

— skodon, handskar, klockarmband, handviskor, port-
monnder/planbécker, portfoljer, 6verdragsklidsel for
stolar, virdepasar som birs runt halsen,

— leksaker av tyg eller lider och leksaker som ér klidda
med tyg eller lader,
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44,

45.

46.

Pentabromdifenyleter C,,H,Br;O

Oktabromdifenyleter C,,H,Br,O

a) Nonylfenol C,H,(OH)C,H,,
b) Nonylfenoletoxilat (C,H,0)nC,H,,0

— garn och tyger som dr avsedda att anvindas av slutkon-
sumenten.

2. De textil- och ldderartiklar som anges i punkt 1 fir
dessutom inte slippas ut pd marknaden om de inte
uppfyller kraven i den punkten.

3. Azofirgdmnen i forteckningen Over azofirgdmnen i
tilligg 9, far inte sldppas ut pd marknaden eller anvindas
som dmne eller bestdndsdel i ndgon beredning i storre
koncentration dn 0,1 viktprocent vid firgning av textilier
och liderartiklar.

4. Kommissionen skall se over bestimmelserna om
azofirger mot bakgrund av nya vetenskapliga ron.

1. Far inte sldppas ut pd marknaden eller anvindas som
amne eller som ingrediens i beredningar i hogre halt 4n
0,1 viktprocent.

2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som inne-
héller detta dmne i hogre halt dn 0,1 viktprocent fir inte
slippas ut pa marknaden.

1. Far inte sldppas ut pd marknaden eller anvindas som
amne eller som ingrediens i beredningar i hogre halt dn
0,1 viktprocent.

2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som inne-
héller detta dmne i hogre halt dn 0,1 viktprocent far inte
slippas ut pd marknaden.

Far inte slippas ut pd marknaden eller anvindas som
amnen eller bestdndsdelar i beredningar i koncentrationer
om 0,1 eller hogre viktprocent for foljande dndamal:

1. rengoring i industrier och offentliga lokaler, utom

— kontrollerade slutna system for kemisk rengéring
dir rengoringsmedlet tervinns eller forbranns

— rengoringssystem dér rengéringsmedlet dtervinns
eller forbranns vid en sirskild process

2. rengoring av bostider
3. textil- och liderbearbetning, utom

— bearbetning ddr rengéringsmedlet inte rinner ut i
avloppsvattnet eller spillvattnet

— system didr processvattnet forbehandlas vid en
sdrskild process, som helt avligsnar den organiska
delen fére den biologiska behandlingen av spill-
vatten (avfettning av farskinn)

4. emulgator i spendoppsmedel eller tvittvitska for lant-
bruket

5. metallbearbetning, utom

— anvindning i kontrollerade slutna system dar
rengoringsmedlet atervinns eller forbranns

6. tillverkning av pappersmassa och papper
7. kosmetiska produkter
8. andra kroppsvérdsprodukter, utom

— spermiedddande medel

9. bestandsdelar i bekimpningsmedel och biocider.
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47. Cement

1. Cement och beredningar som innehaller cement far
inte anvindas eller slippas ut pd marknaden, om de, nir
de hydratiserats, innehéller mer dn 0,0002 % 16sligt krom
VI av cementens totala torrvikt.

2. Om reduktionsmedel anvinds skall forpackningar for
cement och beredningar som innehéller cement vara
lasbart och outplanligt mérkta med uppgifter om forpack-
ningsdatum samt om de lagringsforhéllanden som ar lamp-
liga och den lagringstid som ar lamplig for att bibehélla
reduktionsmedlets verkan och halla mingden 16sligt krom
VI under det grinsvirde som anges i punkt 1, utan att
detta paverkar tillimpningen av andra gemenskapsbestim-
melser om Kklassificering, forpackning och mirkning av
farliga amnen och beredningar.

3. Trots vad som foreskrivs ovan skall punkterna 1 och
2 inte gilla utslippande pa marknaden och anvindning i
kontrollerade slutna och helt automatiserade processer dar
cement och beredningar som innehdller cement hanteras
endast av maskiner och dir det inte finns ndgon mojlighet
till hudkontakt.

() EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast dndrat genom Europaparlamentets och ridets férordning (EG) nr 166/2006 (EUT L

33, 4.2.2006, s. 1).
(3 Krysotil har tvd CAS-nr, bekriftas av ECB.
(

%) Radets forordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1). Forordningen senast dndrad genom f6rordning (EG) nr 996/2006 (EUT L 179, 1.7.2006, s. 27).
() EGT L 147, 9.6.1975, s. 40. Direktivet senast dndrat genom forordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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INLEDNING

Forklaring av rubrikerna i tabellen
Amnets namn:

Namnet dr detsamma som det som anvinds for dmnet i bilaga [ till direktiv 67/548/EEG om klassificering, paketering
och mirkning av farliga dmnen. Alla farliga dmnen anges om mojligt med de namn de har i EINECS (europeisk forteck-
ning over befintliga kommersiella kemiska dmnen) eller ELINCS (europeisk forteckning 6ver forhandsanmalda dmnen). I
tabellen hinvisas till deras EG-nummer. C)vriga amnen, som varken finns med i EINECS eller ELINCS, anges med en
internationellt erkdnd kemisk beteckning (till exempel ISO, IUPAC). I vissa fall anges dessutom gangse bendmning.

Indexnummer:

Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges till amnet i bilaga I till direktiv 67/548/EEG. I tilligget ar dmnena
upptecknade efter detta indexnummer.

EINECS-nummer:

I EINECS anges ett identifikationsnummer for dmnet. Numreringen bérjar med nr 200-001-8.

ELINCS-nummer:

For nya dmnen som har anmalts i enlighet med direktiv 67/548/EEG har ett identifikationsnummer faststallts och offent-
liggjorts i ELINCS. Numreringen borjar med nr 400-010-9.

CAS-nummer:

CAS-nummer (CAS = Chemical Abstracts Service) har faststillts for 4mnen for att underlitta identifieringen av dem.

Kommentarer:

Den fullstindiga texten till kommentarerna finns i férordet till bilaga I till direktiv 67/548EEG.

Kommentarerna i denna forordning har féljande betydelse:

Kommentar C:

Vissa organiska dmnen kan sldppas ut pd marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera
isomerer.

Kommentar D:

Vissa dmnen som ldtt genomgér spontan polymerisering eller sonderfall slipps vanligen ut pd marknaden i stabiliserad
form. Det dr i denna form som de fortecknas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

Dock sldpps sddana dmnen ibland ut pd marknaden i icke-stabiliserad form. I sddana fall skall tillverkaren eller varje
annan person som sldpper ut ett sadant dmne pd marknaden ange dess namn, foljt av "¢j stabiliserad” pa etiketten.
Kommentar E:

Amnen med sirskilda hilsoeffekter (jfr avsnitt 4 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG) som ir klassificerade som cancer-
framkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, och som dven ar klassificerade som mycket giftiga
(T+), giftiga (T) eller hilsoskadliga (Xn), har tilldelats kommentar E. Fér dessa dmnen skall ordet “Aven” forega riskfra-
serna R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (hilsoskadlig), R48 och R65 och samtliga kombina-
tioner av dessa.

Kommentar J:
Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om det kan pavisas att det innehéller mindre dn 0,1 viktpro-
cent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Kommentar K:

Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om det kan pavisas att det innehéller mindre dn 0,1 viktpro-
cent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8).
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Kommentar L:

Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om det kan pavisas att det innehaller mindre dn 3 % dimetyl-
sulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt) matt med IP 346-metoden.

Kommentar M:

Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om det kan pavisas att det innehéller mindre 4n 0,005 viktpro-
cent bens[a]pyren (EINECS-nr 200-028-5).

Kommentar N:

Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsprocessen ar kind och det kan pavisas att
det damne av vilket det dr framstallt inte dr cancerframkallande.

Kommentar P:

Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om det kan pavisas att det innehéller mindre dn 0,1 viktpro-
cent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Kommentar R:

Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en lidngdviktad geometrisk genomsnittlig
diameter minus tva standardavvikelser storre dn 6 pm.

Kommentar S:

Detta dmne maste inte alltid mérkas i enlighet med artikel 23 (se avsnitt 8 i bilaga VI) i direktiv 67/548/EEG.
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Tilligg 1

Punkt 28 - Carcinogena imnen: kategori 1
Amnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kommentarer
Krom (VI) trioxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0
Zinkkromater, inklusive zinkkaliumkromat 024-007-00-3
Nickelmonoxid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1
Nickeldioxid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8
Dinickeltrioxid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3
Nickelsulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7
Nickelsubsulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2
Diarseniktrioxid; arseniktrioxid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3
Arsenikpentoxid; arsenikoxid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2
Arseniksyra och arseniksalter 033-005-00-1
Blyvitearsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9
Butan [innehllande = 0,1 % butadien (203-450-8)] [1] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] Gs
Isobutan [innehdllande > 0,1 % butadien (203-450-8)] [2] 200-857-2 [2] 75-28-5 [2]
1,3-Butadien; Buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
Bensen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
Vinylklorid; kloretylen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4
Bis(klormetyl)eter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1
Klormetylmetyleter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2
2-nafthylamin; 8-nafthylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8
Bensidin; 4,4-diaminobifenyl; bifenyl-4,4’-ylendiamin 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5
Salt av bensidin 612-070-00-5
Salt av 2-naftylamin 612-071-00-0 209-030-0[1] 553-00-4[1]
210-313-6[2] 612-52-2[2]

Bifenyl-4-ylamin; xenylamin; 4-aminobifenyl 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1
Salt av bifenyl-4-ylamin; salt av xenylamin; salt av 4-aminobi- | 612-073-00-1
fenyl
Tjéra, stenkols- 648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2

(Biprodukten fran torrdestillation av kol. Nastan svart halvfast
amne. Komplex blandning av aromatiska kolviten, fenolfor-
eningar, kvivebaser och tiofen.)
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Amnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Tjéra, stenkols-, hogtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhdllen genom att kyla, till ungefir
omgivningstemperatur, den gas som utvecklas vid torrdestill-
ation av kol vid hog temperatur (6ver 700 °C). Svart, viskos
vitska, tyngre dn vatten. Bestdr frimst av en sammansatt
blandning av kondenserade aromatiska kolviten. Kan innehélla
mindre mangder fenolféreningar och aromatiska kvivebaser.)

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

Tjéra, stenkols-, lagtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhdllen genom att kyla, till ungefar
omgivningstemperatur, den gas som utvecklas vid torrdestill-
ation av kol vid ldg temperatur [under 700 °C]. Svart, viskos
vitska, tyngre dn vatten. Bestdr frimst av en sammansatt
blandning avkondenserade aromatiska kolviten, fenolfor-
eningar, aromatiska kvivebaser och deras alkylderivat.)

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

Tjéra, brunkols-

(Olja destillerad fran brunkolstjdra. Bestdr framst av alifatiska,
nafteniska och bi- till tricykliska kolviten, deras alkylderivat,
heteroaromater samt en- och tvaringade fenoler, med ungefir-
ligt kokpunktsintervall mellan 150 °C och 360 °C.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

Tjéra, brunkols, ldgtemperatur

(Tjdra erhéllen vid ldgtemperaturférkolning och ldgtemperatur-
forgasning av brunkol. Bestdr frimst av alifatiska, nafteniska
och cykliska aromatiska kolviten, heteroaromatiska kolviten
och cykliska fenoler.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

Destillat (petroleum), litta paraffinska

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom vakuumdes-
tillation av &terstoder frin atmosfirisk destillation av rdolja.
Bestdr av kolviten, frimst C ; till C;,, och bildar en firdig olja
med viskositet mindre 4n 19 10 m*s"' vid 40 °C. Innehéller
relativt mycket mittade, alifatiska kolviten som normalt finns
i detta destillationsintervall for riolja.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

Destillat (petroleum), tunga paraffinska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom vakuumdes-
tillation av dterstoder fran atmosfirisk destillation av rdolja.
Bestdr av kolviten, frimst C ; till Cy,, och bildar en firdig olja
med viskositet minst 19 10 m?s?! vid 40°C. Innehaller rela-
tivt stor mangd mittade, alifatiska kolviten.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

Destillat (petroleum), latta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom vakuumdes-
tillation av dterstoder fran atmosfarisk destillation av rdolja.
Bestér av kolviten, framst C,, till C,,, och bildar en firdig olja
med viskositet mindre dn 19 10 m2s?! vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis f& normalparaffiner.)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2
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Amnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Destillat (petroleum), tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom vakuumdes-
tillation av dterstoder fran atmosfirisk destillation av rdolja.
Bestér av kolviten, frimst C,, till Cy,, och bildar en firdig olja
med viskositet minst 19 10°¢ m?s' vid 40 °C. Innehéller
forhallandevis f& normalparaffiner.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat fran en
svavelsyrabehandlingsprocess. Bestdr av kolviten, frimst C,,
till Cy,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10-
6 m2s? vid 40 °C. Innehéller forhéllandevis f4 normalparaf-

finer.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

Destillat (petroleum), syrabehandlade litta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat fran en
svavelsyrabehandlingsprocess. Bestdr av kolviten, frimst C,,
till C,,, och bildar en fardig olja med viskositet mindre dn 19
106 m2s'! vid 40 °C. Innehaller férhéllandevis f4 normalparaf-
finer.)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat fran en
svavelsyrabehandlingsprocess. Bestdr frimst av madttade
kolviten, frimst C,, till C;, och bildar en firdig olja med
viskositet minst 19 106 m2s! vid 40 °C.)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

Destillat (petroleum), syrabehandlade litta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat frin en
svavelsyrabehandlingsprocess. Bestdr frimst av mattade
kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en firdig olja med
viskositet mindre dn 19 10-¢ m2-s! vid 40 °C.)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen frén behandling for
att avligsna surt material. Bestdr frimst av kolviten, framst
C,, till Cy;, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19
10 m*s' vid 40 °C. Innehdller relativt stor andel alifatiska
kolviten.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade litta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen frén behandling for
att avldgsna surt material. Bestdr av kolviten, fraimst C,; till

C,,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10-
6 m2s! vid 40 °C.)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5
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Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga nafteniska 649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3

(Komplex blandning av kolviten erhéllen fran behandling for

att avldgsna surt material. Bestdr av kolviten, fraimst C,, till

C,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10-

6 m2s?! vid 40 °C. Innehéller forhédllandevis fA normalparaf-

finer.)

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade litta nafteniska 649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

(Komplex blandning av kolviten erhéllen frén behandling for

att avligsna surt material. Bestdr av kolviten, fraimst C,; till

C,,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10-

6 m2s! vid 40 °C. Innehdller forhillandevis fa normalparaf-

finer.)

Erionit 650-012-00-0 12510-42-8

Asbest 650-013-00-6 12001-29-5
12001-28-4
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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Tilligg 2
Punkt 28 - Carcinogena dmnen: kategori 2
Amnen Index-nummer EG-nummer CAS-nummer Kommentarer
Beryllium 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7
Berylliumforeningar med undantag for berylliumaluminiumsilikater 004-002-00-2
Berylliumoxid 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E
Sulfallat (ISO) 006-038-00-4 202-388-9 95-06-7
Dimetylkarbamoylklorid 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7
Diazometan 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3
Hydrazin 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2
N,N-dimetylhydrazin 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7
1,2-dimetylhydrazin 007-013-00-0 540-73-8
Hydrazin, salter 007-014-00-6
Hydrazobenzen 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7
Hydrazinbis(3-karboxi-4-hydroxibenzensulfonat) 007-022-00-X 405-030-1
Hexametylfosforsyratriamid 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9
Dimetylsulfat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
Dietylsulfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5
1,3-propansulton 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4
Dimetylsulfamoylklorid 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1
Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9
Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5
Natriumdikromat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9
Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0
Kromyldiklorid; kromdioxidklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8
Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6
Kalciumkromat 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0
Strontiumkromat 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2
Krom(Ill)kromat 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6
Krom(VI)féreningar med undantag f6r bariumkromat och féreningar som | 024-017-00-8 - -
dr upptagna pd annat stalle i bilaga I till direktiv 67/548/EEG
Natriumkromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
Koboltdiklorid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9
Koboltsulfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
Kaliumbromat 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2
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Kadmiumoxid 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0
Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4
Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8
Benz[a]antracen 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3
Benz[b]fluoranten 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2
Benz[j]fluoranten 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3
Benz[k]fluoranten 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9
Dibenz[a,h]antracen 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3
Krysen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9
Benso[e]pyren 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2
1,2-dibrometan 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4
1,2-dikloretan 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2
1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
Brometen; vinylbromid 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2
Trikloretylen; trikloreten 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6
a-klortoluen; bensylklorid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E
Benzotriklorid 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7
1,3-diklor-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
Hexaklorbenzen 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1
1,4-diklorbut-2-en 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0
2,3-dibrompropan-1-ol; 2,3-dibrom-1-propanol 602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E
Etylenoxid 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8
1-klor-2,3-epoxipropan 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8
Propylenoxid 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
2,2-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
2,3-epoxipropan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
Fenylglycidyleter; 2,3-epoxipropylfenyleter; 1,2-epoxi-3-fenoxipropan 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E
Styrenoxid 603-084-00-2 202-476-7 96-09-3
Furan 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E
(R)-2,3-epoxi-1-klorpropan 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9
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4-amino-3-fluorofenol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1
5-allyl-1,3-bentsodioxol; 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7
3-propanolid 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8
Uretan 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
Metylakrylamidiometoxiacetat (innehéllande > 0,1 % akrylamid) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0
Metylakrylamidiometoxiacetat (innehdllande > 0,1 % akrylamid) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2
Akrylnitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1
2-nitropropan 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9
2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, teknisk kvalitet 609-007-00-9 204-450-0 [1] 121-14-2 [1]
246-836-1[2] | 25321-14-6 [2]
5-nitroacenaften 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9
2-nitronaftalen 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5
4-nitrobifenyl 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3
Nitrofen (ISO) 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5
2-nitroanisol 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6
2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
2,3-dinitrotoluen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E
3,4-dinitrotoluen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E
3,5-dinitrotoluen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E
Hydrazin-tri-nitrometan 609-053-00-X 414-850-9 -
2,5-dinitrotoluen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E
Azobensen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
Metylazoximetylacetat 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
Dinatrium  {5-[(4*-((2,6-dihydroxi-3-((2-dihydroxi-5-sulfofenyl) azo)feny- | 611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6
1)azo)(1,1-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}kuprat(2-);
4-amino-2’,3-dimetylazobensen 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3
4-aminoazobenzen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3
benzidinbaserade azofirger, 4,4-diarylazobifenylfirger med undantag for | 611-024-00-1 - -
foreningar som dr upptagna pd annat stille i bilaga I il
direktiv 67/548/EEG
Dinatrium-4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1-bifenyl]-4-yl]Jazo]- | 611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. Direct Black 38




14.11.2006 Europeiska unionens officiella tidning C 276E[149
Amnen Index-nummer EG-nummer CAS-nummer Kommentarer

Tetranatrium-3,3-[[1,1-bifenyl]-4,4'diylbis(azo)]bis[ 5-amino-4-hydrox- 611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

ynaftalen-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

Dinatrium-3,3’-[[1,1"-bifenyl]-4,4"-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1- 611-027-00-8 209-358-4 573-58-0

sulfonat); C.I. Direct Red 28

o-dianisidinbaserade azofirgimnen; 4,4-diarylazo-3,3-dimetoxibifenylfir- | 611-029-00-9 - -

gamnen med undantag for dem som omndmns pé annat hall i bilaga I till

direktiv 67/548[EEG

o-tolidinbaserade firgimnen; 4,4-diarylazo-3,3-dimetylbifenylfirgimnen | 611-030-00-4 - -

med undantag fér dem som omndmns pd annat hall i bilaga I till direktiv

67/548/EEG

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. Disperse Blue 1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]- | 611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

1,2-dihydro-3-pyridinkarbonitril

(6-(4-hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5- 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyletyl)-ammonium] format

Trinatrium-[4-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4"-(6-benzoyla- | 611-063-00-4 413-590-3 -

mino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3’,3”,1"-tetraolato-O, O, O,

O”]koppar(ll)

Fenylhydrazin [1] 612-023-00-9 | 202-873-5[1] | 100-63-0 [1] E

Fenylhydraziniumklorid [2] 200-444-7 2] 59-88-1 [2]

Fenylhydrazinhydroklorid [3] 248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]

Fenylhydraziniumsulfat (2:1) [4] 257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]

o-anisidin 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3’-dimetoxibenzidin; o-dianisidin 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

salter av 3,3’-dimetoxibensidin; salter av o-dianisidin 612-037-00-5

3,3"-dimetylbensidin; o-tolidin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4-diaminodifenylmetan 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3"-diklorbenzidin; 3,3'-diklorbifenyl-4,4-ylendiamin 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

salter av 3,3-diklorbensidin; salter av 3,3"-diklorbifenyl-4,4-ylendiamin 612-069-00-X 210-323-0[1] 612-83-9[1]
265-293-1[2] 64969-34-2[2]
277-822-3[3] 74332-73-3[3]

Dimetylnitrosamin 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2'-diklor-4,4-metylendianilin 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4

4,4'-Metylen bis(2-chloroanilin)

2,2-diklor-4,4-metylendianilin, salter 612-079-00-4

salter av 3,3-dimetylbensidin; salter av o-tolidin 612-081-00-5 210-322-5[1] 612-82-8[1]
265-294-7[2] 64969-36-4[2]
277-985-0[3] 74753-18-7[3]

1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7
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4,4-metylendi-o-toluidin 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2’-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-toluidin 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

Nitrosodipropylamin 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-metyl-m-fenylendiamin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Toluen-2,4-diammoniumsulfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-kloranilin 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-metylaziridin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Kaptafol (ISO) 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

Karbadox 613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5

Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Tioacetamid 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

En blandning av N-[3-hydroxi-2-(2-metylakryloylamino-metoxi)propoxi- | 616-057-00-5 412-790-8 -

metyl]-2-metylakrylamid;  N-[2,3-Bis-(2-metylakryloylamino-metoxi)pro-

poximetyl]-2-metylakrylamid; metakrylamid, 2-metyl-N-(2-metylakryloyla-

minometoximetyl)-akrylamid; N-2,3-dihydroxipropoximetyl)-2-metylakry-

lamid

Destillat (stenkolstjara), benzenfraktion 648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom destillation av stenkol-

stjdra. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefirligt destillations-

instervall mellan 80 °C och 160 °C.)

Tjéroljor, brunkols- 648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 ]

(Destillat fran brunkolstjara, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan

80 °C och 250 °C. Bestér frimst av alifatiska och aromatiska kolviten och

monobasiska fenoler.)

Bensenforfraktioner (kol) 648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 ]

(Destillat  fran koksugnslittolja med ungefirligt destillationsinstervall

under 100 °C. Sammansatt frimst av alifatiska C,- till C-kolviten.)

destillat (stenkolstjira), bensenfraktion, bensen-, toluen- och xylenrika 648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 ]

(Aterstod fran destillation av ribensen for avligsnande av bensenforfrak-
tioner. Bestdr frimst av bensen, toluen och xylener, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 75 °C till 200 °C.)
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Aromatiska kolviten, Cg ,, Cy-rika 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 ]

Solventnafta (kol), litt 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 ]

Solventnafta (kol), xylen-styrenfraktion 648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 )

Solventnafta (kol), kumaron-styrenhaltig 648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 ]

Solventnafta (kol), destillationséterstoder 648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 ]

(Aterstod efter destillation av itervunnen nafta. Bestdr frimst av naftalen

och kondensationsprodukter av inden och styren.)

Aromatiska kolviten, C, 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 ]

Aromatiska kolviten, Cgy,, biprodukter fran polymerisation av kolvite- | 648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 ]

hartser

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen efter avdunstning av 16snings-

medel i vakuum frdn polymeriserat kolviteharts. Bestdr frimst av aroma-

tiska kolviten, frimst Cy_C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan

120 °C och 215 °C.)

Aromatiska kolviten, C, ,, bensendestillation 648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 )

Extraktionsaterstoder (kol), alkalisk bensenfraktion, syraextrakt 648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 ]

(Omdestillat fran destillat, befriat frdn tjdrsyror och tjarbaser, fran

hogtemperaturtjira fran bitumindsa kol, med ungefirligt kokpunktsinter-

vall mellan 90 °C och 160 °C. Bestir frimst av bensen, toluen och

xylener.)

Extraktionsaterstoder (stenkolstjdra), alkaliska, bensenfraktion, syraextrakt | 648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 ]

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen efter omdestillation av hogtem-

peraturstenkolstjdra [tjdrsyra- och tjarbasfri]. Bestdr frimst av osubstitue-

rade och substituerade monocykliska aromatiska kolviten med kokpunkt-

sintervall mellan 85 °C och 195 °C.)

Extraktionsaterstoder (kol), sura, bensenfraktion 648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 ]

(Sur slambiprodukt frén svavelsyraraffinering av rda hogtemperaturkol.
Bestér framst av svavelsyra och organiska foreningar.)




C 276E/152

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Extraktionsaterstoder (kol), alkaliska, lattolje-, destillationstoppfraktioner

(Forsta fraktionen frdn destillation av aromatiska kolviten, kumaron-,
naftalen- och indenrika forfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvittad
karbololja, med kokpunkt avsevart under 145 °C. Bestdr framst av alifa-
tiska och aromatiska C,- och Cg-kolviten.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extraktionsaterstoder (kol), alkaliska, ldttolje-, syraextrakt, indenfraktion

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

Extraktionsaterstoder (kol), alkaliska, lattolje-, syraextrakt, naftaindenfrak-
tion

(Destillat frdn aromatiska kolviten, kumaron, naftalen- och indenrika
forfraktionskolonnbottenfraktioner eller tvittad karbololja, och ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 155 °C till 180 °C. Bestdr framst av inden,
indan och trimetylbensener.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

Solventnafta (kol)

(Destillat fran antingen hogtemperaturstenkolstjara, koksugnslittolja eller
alkaliska extraktionsdterstoder av stenkolstjarolja, med ungefarligt destilla-
tionsintervall mellan 130 °C och 210 °C. Bestdr frimst av inden och andra
polycykliska ringsystem innehéllande en enda aromatisk ring. Kan inne-
hélla fenoliska foreningar och aromatiska kvivebaser.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

Destillat (stenkolstjira), ldttoljor, neutral fraktion

(Destillatet fran fraktionerad destillation av hogtemperaturstenkolstjdra.
Bestdr fraimst av alkylsubstituerade, monocykliska, aromatiska kolviten,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 135 °C och 210 °C. Kan ocksd
innehélla omittade kolviten som inden och kumaron.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

Destillat (stenkolstjara), littoljor, syraextrakt

(Olja bestdende av en sammansatt blandning av aromatiska kolviten,
fraimst inden, naftalen, kumaron, fenol samt o-, m- och p-kresol, med
kokpunktsintervall mellan 140 °C och 215 °C.)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

Destillat (stenkolstjara), littoljor

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av stenkol-
stjira. Bestr framst av aromater och andra kolviten, fenoliska foreningar
och aromatiska kviveforeningar med ungefirligt destillationsinstervall
mellan 150 °C och 210 °C))

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

Tjéroljor, stenkols-

(Destillat fran hogtemperaturstenkolstjira med ungefirligt destillationsin-
stervall mellan 130 °C och 250 °C. Bestar framst av naftalen, alkylnafta-
lener, fenoliska foreningar och aromatiska kvivebaser.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9
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Extraktionsdterstoder (kol), littolja, alkaliska, syraextrakt 648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 ]

(Olja uppkommen vid syratvitt av alkalitvittad karbololja, for att avligsna

mindre mangder av basiska foreningar [tjarbaser]. Bestdr frimst av inden,

indan och alkylbensener.)

Extraktionsaterstoder (kol), tjdrolja, alkaliska 648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 ]

(Aterstoder fran stenkolstjarolja vid alkalisk tvitt, som natronlut, efter

avligsnande av rastenkolstjarsyror. Bestdr framst av naftalener och aroma-

tiska kvivebaser.)

Extraktionsoljor (kol), littoljor 648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 ]

(Vattenfasen fran sur tvittning av alkalitvittad karbololja. Bestdr framst av

sura salter av olika aromatiska kvavebaser, inbegripet pyridin, kinolin och

deras alkylderivat.)

Pyridin, alkylderivat 648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 ]

(Komplex blandning av polyalkylerade pyridiner, erhdllen genom destilla-

tion av stenkolstjara eller som hogkokande destillat [kokpunkt over

150 °C] fran reaktion mellan ammoniak och acetaldehyd, formaldehyd

eller paraformaldehyd.)

Tjérbaser, kol-, pikolinfraktion 648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 ]

(Pyridinbaser, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 125 °C och

160 °C, erhallna genom destillation av neutraliserat syraextrakt frin den

bashaltiga tjdrfraktionen erhdllen genom destillation av stenkolstjira.

Bestér framst av lutidiner och pikoliner.)

Tjérbaser, kol-, lutidinfraktion 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 ]

Extraktionsoljor (kol), tjirbaser, kollidinfraktion 648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 ]

(Extrakt erhallet vid sur extraktion av baser fran aromatiska oljor fran ra

koltjira, neutralisation, och destillation av baserna. Bestdr frimst av kolli-

diner, anilin, toluidiner, lutidiner och xylidiner.)

Tjérbaser, kol-, kollidinfraktion 648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 ]

(Destillationsfraktionen, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 181 °C

och 186 °C frén rdbaserna erhéllna frén den neutraliserade, syraextrahe-

rade, bashaltiga tjarfraktionen erhéllen fran destillation av bituminds sten-

kolstjra. Bestdr framst av anilin och kollidiner.)

Tjdrbaser, kol-, anilinfraktion 648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 ]

(Destillationsfraktionen, med ungeférligt kokpunktsintervall mellan 180 °C
och 200 °C, erhdllna fran rdbaserna genom avligsnande av fenoler och
baser fran den karboliserade oljan frin destillation av stenkolstjira. Bestar
framst av anilin, kollidiner, lutidiner och toluidiner.)
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Tjérbaser, kol-, toluidinfraktion

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillat (petroleum), pyrolysolja frin alken-alkyntillverkning, blandade
med hogtemperaturstenkolstjira, indenfraktion

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen som omdestillat fran fraktio-
nerad destillation av hogtemperaturstenkolstjdra fran bitumindsa kol, samt
aterstodsoljor frén pyrolytisk tillverkning av alkener och alkyner frén rdol-
jeprodukter eller naturgas. Bestdr frimst av inden, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 160 °C och 190 °C.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

Destillat (kol), stenkolstjarepyrolysaterstodsoljor, naftalenoljor

(Omdestillat erhallet frdn fraktionerad destillation av hogtemperaturtjira
fran bitumindsa kol och pyrolysaterstodsoljor, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 190 °C och 270 °C. Bestdr frimst av substituerade,
bicykliska aromater.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

Extraktionsaterstoder (kol), stenkolstjara och pyrolysdterstodsoljor, naftale-
nolja, omdestillat

(Omdestillat erhéllet frdn fraktionerad destillation av metylnaftalenolja,
befriad frdn fenoler och baser, erhdllen fran hogtemperaturtjira fran bitu-
mindsa kol och pyrolyséterstodsoljor, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 220 °C och 230 °C. Bestdr frimst av osubstituerade och substitue-
rade bicykliska aromatiska kolviten.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

Extraktionsoljor  (kol),
omdestillat

stenkolstjarepyrolysaterstodsoljor, naftalenolja,

(Neutral olja erhéllen genom avlidgsnande av fenoler och baser frin oljan
erhdllen vid destillation av hogtemperaturtjira och pyrolyséterstodsoljor,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 225 °C och 255 °C. Bestdr
framst av substituerade, bicykliska aromatiska kolviten.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

Extraktionsoljor  (kol),
destillationsédterstoder

stenkolstjarepyrolyséterstodsoljor, naftalenolja,

(Aterstoder fran destillation av metylnaftalenolja [frin bitumings stenkol-
stjara och pyrolysaterstodsoljor], befriad fran fenoler och baser, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 240 °C och 260 °C. Bestdr framst
av substituerade, bicykliska aromatiska och heterocykliska kolviten.)

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

Absorptionsoljor, fraktionen bicykliska aromastika och heterocykliska
kolviten

(Komplex blandning av kolviten erhallen som omdestillat fran destillation
av tvittolja. Bestdr frimst av 2-ringade aromatiska och heterocykliska
kolviten, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 260 °C och 290 °C.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

Destillat (stenkolstjara), ovre, fluorenrika

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid kristallisation av tjdrolja.
Bestdr av aromatiska och polycykliska kolviten, frimst fluoren och
acenaften.)

648-042-00-4

284-900-0

84989-11-7
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Kreosotolja, acenafenfraktion, acenaftenfri

(Oljedterstoder efter avligsnande av acenaften genom kristallisation ur
acenaftenolja frdn stenkolstjdra. Bestdr frimst av naftalen och alkylnafta-
lener.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Destillat (stenkolstjara), tunga oljor

(Destillat fran fraktionerad destillation av stenkolstjira fran bituminosa
kol, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 240 °C och 400 °C. Bestar
framst av tri- och polycykliska kolviten och heterocykliska foreningar.)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

Antracenolja, syraextrakt

(Komplex blandning av kolviten, frdn den basfria fraktionen erhéllen vid
destillation av stenkolstjira, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
325 °C och 365 °C. Bestér frimst av antracen och fenantren samt deras
alkylderivat.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

Destillat (stenkolstjira)

(Destillat fran stenkolstjira med ungefirligt destillationsintervall mellan
100 °C och 450 °C. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, bestiende av
tva- till fyrlediga kondenserade ringar, fenolforeningar och aromatiska
kvdvebaser.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

Destillat (stenkolstjara), beck-, tunga oljor

(Destillat fran destillation av beck frdn bituminds hdgtemperaturstenkol-
stjara. Bestdr framst av tri- och polycykliska kolviten, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 300 °C och 470 °C. Produkten kan ocksd inne-
hélla heteroatomer.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

Destillat (stenkolstjira), beck-

(Olja erhéllen frén kondensering av dngorna fran virmebehandling av
beck. Bestdr frimst av tvd- till fyrringade aromatiska foreningar, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och éver 400 °C.)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

Destillat (stenkolstjara), tunga oljor, pyrenfraktion

(Omdestillat fran fraktionerad destillation av beckdestillat, med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan 350 °C och 400 °C. Bestr frimst av tri- och
polycykliska aromater samt heterocykliska kolviten.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

Destillat (stenkolstjara), beck-, pyrenfraktion

(Omdestillat fran fraktionerad destillation av beckdestillat, med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan 380 °C och 410 °C. Bestdr framst av tri- och
polycykliska kolviten samt heterocykliska foreningar.)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7
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Paraffinvaxer (kol), hogtemperaturbrunkolstjira, kolbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid behandling av brunkolsfor-
kolningstjara med aktivt kol for att avldgsna spardimnen och fororeningar.
Bestdr framst av mattade raka och grenade kolviten, Gvervagande hogre
an C,,.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Paraffinvaxer (kol), hogtemperaturbrunkolstjira, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av brunkolsfor-
kolningstjara med bentonit for att avldgsna spdrimnen och fororeningar.
Bestér framst av mattade raka och grenade kolviten, dvervagande hogre
an C,,.)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

Beck

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

Beck, koltjire-, hogtemperaturs-

(Aterstoder fran destillation av hogtemperaturstenkolstjira. Svart, fast
amne med ungefirligt mjukpunktsintervall mellan 30 °C och 180 °C.
Bestdr framst av den sammansatt blandning av 3 eller flera kondenserade
aromatringar.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

Beck, koltjire-, hogtemperaturs-, virmebehandlat

(Varmebehandlade aterstoder fran destillation av hogtemperaturstenkol-
stjara. Svart, fast amne med ungefdrligt mjukpunktsintervall mellan 80 °C
och 180 °C. Bestdr framst av den sammansatt blandning av 3 eller flera
kondenserade aromatringar.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

Beck, koltjare-, hogtemperaturs-, sekundart

(Aterstoder fran destillation av higkokande fraktioner frin hogtempera-
turstenkolstjara frin bitumindsa kol och/eller beckkoksolja, med ungefir-
ligt mjukpunktsintervall mellan 140 °C och 170 °C enligt DIN 52025.
Bestdr framst av tri- och polycykliska aromatiska foreningar, som dven
innehaller heteroatomer.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

Aterstoder (stenkolstjira), beckdestillations-

(Aterstod fran fraktionerad destillation av beckdestillat, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 400 °C och 470 °C. Bestdr frimst av polycyk-
liska aromatiska kolviten och heterocykliska foreningar.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

Stenkolstjdra, hogtemperaturs-, destillations- och lagringsaterstoder

(Koks- och askhaltiga fasta dterstoder som frénskiljs vid destillation och
termisk behandling av hogtemperaturtjira frén bituminosa kol i destilla-
tionsanldggningar och lagringsbehéllare. Bestir frimst av kol, och inne-
héller sma méangder av heteroféreningar samt askkomponenter.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

Stenkolstjdra, hogtemperaturs-, lagringsaterstoder

(Avlagringar avligsnade frdn lager av rd stenkolstjira. Bestdr frimst av
stenkolstjara och kolhaltiga partiklar.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7
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Stenkolstjdra, hogtemperaturs-, dterstoder

(Fast material bildat under férkoksning av bitumindsa kol for tillverkning
av hogtemperaturtjra. Bestdr frimst av koks- och kolpartiklar, hogt
aromatiserade foreningar och mineraliska dmnen.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Stenkolstjdra, hogtemperaturs-, hog halt av fasta dmnen

(Kondensationsprodukt erhdllen vid kylning till ungefir omgivningstem-
peratur av gaserna som utvecklas hogtemperaturdestillation (hogre dn
700 °C) av kol. Bestér frimst av en sammansatt blandning av kondense-
rade aromatiska kolviten med hog halt av fast kol- och koksliknande
material.)

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

Avfall, fast, forkoksning av koltjarebeck

(Sammantaget avfall erhallet vid forkoksning av stenkolstjarbeck. Bestdr
framst av kol.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

Extraktionsaterstoder (brunkol)

(Aterstoder frén toluenextraktion av brunkol.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

Paraffinvaxer (kol), brunkolshogtemperaturtjira

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen frén brunkolsforkolningstjara
genom losningmedelskristallisation [solventavoljning], genom utsvettning
eller en adduktionsprocess. Bestdr fraimst av raka och grenade mittade
kolviten, frimst hogre dn C,,.)

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

Paraffinvaxer (kol), brunkolshogtemperaturtjira, viatebehandlade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen frdn brunkolsforkolningstjara
genom losningsmedelskristallisation [solventavoljning], genom utsvettning
eller en adduktionsprocess, behandlad med vite i ndrvaro av katalysator.
Bestér framst av raka och grenade mittade kolviten, frimst hogre 4n C,,.)

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

Paraffinvaxer (kol), brunkolshogtemperaturtjira, kiselsyrabehandlade

(Komplex blandning av kolviten, erhallen vid behandling av brunkolsfor-
kolningstjira med kiselsyra for att avligsna spdrimnen och féroreningar.
Bestdr framst av raka och grenade mittade kolviten, frimst hogre 4n C,,.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

Tjéra, stenkols-, lagtemperatur-, destillationsaterstoder

(Aterstoder fran fraktionerad destillation av ligtemperaturstenkolstjira for
att avldgsna oljor som kokar i temperaturomréidet upp till ungefir 300 °C.
Bestér framst av aromatiska foreningar.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2
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Beck, koltjdra, ldgtemperaturs-

(Sammansatt svart fast eller halvfast dmne erhéllet vid destillation av
lagtemperaturstenkolstjara, med ungefarligt mjukpunktsintervall mellan
40 °C och 180 °C. Bestdr framst av en sammansatt blandning av
kolviten.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Beck, koltjira, ldgtemperaturs-, oxiderat

(Produkt erhdllen genom luftgenomblasning av ligtemperaturstenkolsbeck
vid f6rh6jd temperatur, med ungefirligt mjukpunktsintervall mellan 70 °C
och 180 °C. Bestdr framst av en sammansatt blandning av kolviten.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

Beck, koltjira, ldgtemperaturs-, virmebehandlat

(Sammansatt, svart, fast amne, erhéllet vid virmebehandling av ldgtempe-
raturstenkolsbeck. Ungefarligt mjukpunktsintervall mellan 50 °C och
140 °C. Bestdr frimst av en sammansatt blandning av aromatiska
foreningar.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

Destillat (kol och petroleum), aromatiska, kondenserade

(Destillat frén en blandning av stenkolstjira och aromatiska petroleum-
strommar med ungeférligt destillationsintervall mellan 220 °C och 450 °C.
Bestar frimst av aromatiska kolviten, bestdende av 3 till 4 kondenserade
aromatringar.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

Aromatiska kolviten, C,,,, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat
koltjirebeck, polyeten och polypropylen

(Komplex blandning av kolviten erhllen vid pyrolys av blandat koltjdre-
beck, polyeten och polypropylen. Bestdr frimst av polycykliska, aroma-
tiska kolviten, 6vervigande C,, till och med C,;, med ungefarligt mjuk-
punktsintervall mellan 100 °C och 220 °C enligt DIN 52025.)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

Aromatiska kolviten, C,y,, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat
koltjarebeck och polyeten

(Komplex blandning av kolviten erhallen vid pyrolys av blandat koltjire-
beck och polyeten. Bestdr framst av polycykliska, aromatiska kolviten,
overvigande C,, till och med C,, med ungefirligt mjukpunktsintervall
mellan 100 °C och 220 °C enligt DIN 52025.)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

Aromatiska kolviten, C,,,, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat
koltjarebeck och polystyren

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid pyrolys av blandat koltjare-
beck och polystren. Bestar fraimst av polycykliska, aromatiska kolviten,
overvigande C,, till och med C,, med ungefirligt mjukpunktsintervall
mellan 100 °C och 220 °C enligt DIN 52025.)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7
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Beck, koltjare- och petroleum-

(Aterstoder frin destillation av en blandning av stenkolstjira och aroma-
tiska petroleumstrommar. Fast dmne, med ungefarligt mjukpunktsintervall
mellan 40 °C och 180 °C. Bestar frimst av en sammansatt blandning av
aromatiska kolviten, bestdende av tre eller flera kondenserade aromatr-
ingar.)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Fenantren, destillationsaterstoder

(Aterstod fran destillation av ra fentantren, med ungefirligt kokpunktsin-
tervall mellan 340 °C och 420 °C. Bestir frimst av fentantren, antracen

och karbazol.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

Destillat (stenkolstjira), ovre, fluorenfri

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid kristallisation av tjdrolja.
Bestdr framst av aromatiska polycykliska kolviten, framst difenyl, diben-
sofuran och acenaften.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

Aterstoder (stenkolstjira), kreosotoljedestillation

(Aterstoden fran fraktionerad destillation av tvittolja, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 270 °C och 330 °C. Bestdr frimst av bicykliska
aromatiska och heterocykliska kolviten.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

Destillat (kol), koksugnslittolja, naftalenfraktion

(Komplex blandning av kolviten erhallen vid prefraktionering [kontinu-
erlig destillation] av koksugnslittolja. Bestar frimst av naftalen, kumaron
och inden, och kokar vid hogre temperatur 4n 148 °C.)

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

M

Destillat (stenkolstjara), naftalenoljor, med 1agt naftaleninnehall

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom kristallisation av naftale-
nolja. Bestdr fraimst av naftalen, alkylnaftalener och fenolforeningar.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

;M

Destillat (stenkolstjira), moderlut fran naftalenoljekristallisation

(Komplex blandning av organiska foreningar, erhdllen som filtrat fran
kristallisation av naftalenfraktionen ur stenkolstjira, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 200 °C och 230 °C. Bestdr frimst av naftalen,
tionaftalen och alkylnaftalener.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

Extraktionsaterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid alkalisk tvittning av naftale-
nolja for avligsnande av fenoliska foreningar [tjarsyror]. Bestar frimst av
naftalen och alkylnaftalener.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1
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Extraktionsaterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, med ldgt innehdll av
naftalen

(Komplex blandning av kolviten erhallen som dterstoder efter avlagsnande
av naftalen fran alkalitvittad naftalenolja genom kristallisation. Bestar
framst av naftalen och alkylnaftalener.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

.M

Destillat (stenkolstjara), naftalenoljor, naftalenfria, alkaliska extrakt

(Olja som 4terstdr efter avligsnande av fenolforeningar [tjirsyror] frdn
avtappad naftenolja genom alkalisk tvitt. Bestdr frimst av naftalen och
alkylnaftalener.)

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

Extraktionsaterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationstoppfrak-
tioner

(Destillatet frdn alkalitvittad naftalenolja med ungefirligt destillationsinter-
vall mellan 180 °C och 220 °C. Bestér frimst av naftalen, alkylbensener,
inden och indan.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

;M

Destillat (stenkolstjdra), naftalenoljor, metylnaftalenfraktion

(Destillatet frén fraktionerad destillation av hogtemperaturstenkolstjéra.
Bestér framst av substituerade, bicykliska aromatiska kolviten och aroma-
tiska kvivebaser, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 225 °C och
255 °C)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

M

Destillat (stenkolstjdra), naftalenoljor, indol-metylnaftalenfraktion

(Destillatet fran fraktionerad destillation av hogtemperaturstenkolstjara.
Bestér framst av indol och metylnaftalen, med ungefarligt kokpunktsinter-
vall mellan 235 °C och 255 °C.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

M

Destillat (stenkolstjara), naftalenoljor, sura extrakt

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom avligsnande av baser
fran metylnaftalenfraktionen erhéllen vid destillation av stenkolstjara, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 230 °C och 255 °C. Bestdr framst
av 1(2)-metylnaftalen, naftalen, dimetylnaftalen och bifenyl.)

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

;M

Extraktionsaterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationsdterstoder

(Aterstoder frin destillation av alkalitviittad naftalenolja, med ungefirligt
destillationsintervall mellan 220 °C och 300 °C. Bestdr frimst av naftalen,
alkylnaftalener och aromatiska kvavebaser.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

.M

Extraktionsoljor (kol), sura, tjarbasfria

(Extraktionsoljor, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 220 °C och
265 °C, fran alkaliska stenkolstjareextraktionsaterstoder, erhdllna genom
sur tvitt med exempelvis utspidd svavelsyra, efter destillation for att
avldgsna tjarbaser. Bestdr frimst av alkylnaftalener.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

.M
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Destillat (stenkolstjara), bensenfraktion, destillationsaterstoder 648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 ], M

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av rdbensen
[hogtemperaturstenkolstjira]. Kan vara vitska med ungefirligt destilla-
tionsintervall mellan 150 °C och 300 °C eller halvfast eller fast imne med
smaltpunkt upp till 70 °C. Bestédr fraimst av naftalen och alkylnaftalener.)

Kreosotolja, hogkokande destillat 648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 ], M

(Den hogkokande destillationsfraktionen frén hogtemperaturforkolning av
bitumindsa kol, som ytterligare raffineras for att avligsna overskott av
kristallina salter. Bestdr fraimst av kreosotolja samt ndgra av de normala
polycykliska aromatiska salter som ingdr i stenkolstjra. Kristallfri vid
ungefir 5 °C.)

Extraktionsaterstoder (kol), kreosotolja, sura 648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 ], M

(Komplex blandning av kolviten frin den basbefriade fraktionen frin
destillation av stenkolstjira, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
250 °C och 280 °C. Bestdr framst av bifenyl och isomera dimetylnafta-
lener.)

Antracenolja, antracenpasta 648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 .M

(Antracenrikt fast dmne, erhdllet genom kristallisation och centrifugering
av antracenolja. Bestr framst av antracen, karbazol och fenantren.)

Antracenolja, med 1dgt innehéll av antracen 648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 ], M

(Oljedterstoder efter avlagsnande, genom en kristallisationsprocess, av ett
antracenrikt fast dmne [antracenpasta] fran antracenolja. Bestr framst av
2, 3 cller 4 aromatringar.)

Aterstoder (stenkolstjdra), antracenoljedestillations- 648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 .M

(Aterstoder fran fraktionerad destillation av riantracen, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 340 °C och 400 °C. Bestdr framst av tri- och
polycykliska, aromatiska och heterocykliska kolviten.)

Antracenolja, antracenpasta, antracenfraktion 648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 ], M

(Komplex blandning av kolvdten frin destillation av antracen, erhallen
genom kristallisation av antracenolja fran bituminos hdgtemperaturtjdra,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 330 °C och 350 °C. Bestdr
framst av antracen, karbazol och fenantren.)

Antracenolja, antracenpasta, karbazolfraktion 648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 M

(Komplex blandning av kolviten frin destillation av antracen, erhallen
genom kristallisation av antracenolja frain bituminds hogtemperaturtjira,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 350 °C och 360 °C. Bestar
framst av antracen, karbazol och fenantren.)
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Antracenolja, antracenpasta, litt destillationsfraktion 648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 ], M

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av antracen, erhallen

genom kristallisation av antracenolja frdn bituminds ldgtemperaturtjdra,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 290 °C och 340 °C. Bestar

framst av tricykliska aromater och derivat.)

Tjdroljor, kol-, ligtemperatur- 648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 ], M

(Destillat fran lagtemperaturstenkolstjira. Bestar fraimst av kolviten, fenol-

foreningar och aromatiska kvivebaser, med ungefirligt kokpunktsintervall

mellan 160 °C och 340 °C.)

Fenoler, ammoniaklutsextrakt 648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 .M

(Blandningen av fenoler extraherad med isobutylacetat frin ammoniak-

luten kondenserad ur gasen som utvecklas vid lagtemperaturdestillation

[under 700 °C] av kol. Bestdr frimst av en blandning av mono- och

dihydrofenoler.)

Destillat (stenkolstjara), littoljor, alkaliska extrakt 648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 .M

(Vattenextrakt fran karbololja, erhdllet genom alkalisk tvitt med exem-

pelvis vattenlosning av natriumhydroxid. Bestdr frimst av alkalisalter av

olika fenoliska foreningar.)

Extrakt, stenkolstjarolja, alkaliska 648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 .M

(Extrakt frdn stenkolstjarolja erhéllet genom alkalisk tvitt med exempelvis

vattenlésning av natriumhydroxid. Bestdr frimst av alkalisalter av olika

fenoliska foreningar.)

Destillat (stenkolstjara), naftalenoljor, alkaliska extrakt 648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 .M

(Vattenextrakt fran naftenolja, erhéllet genom alkalisk tvitt med exem-

pelvis vattenlosning av natriumhydroxid. Bestdr frimst av alkaliska salter

av olika fenoliska foreningar.)

Extraktionsaterstoder (kol), tjdrolja alkaliska, karbonatiserade, kalkade 648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 I, M

(Produkt erhéllen genom behandling av alkaliskt extrakt fran stenkolstjara

med CO, och CaO. Bestdr frimst av CaCO,, Ca(OH),, Na,CO; och andra

organiska och oorganiska fororeningar.)

Tjdrsyror, brunkol, rda 648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 ], M

(Surgjort alkaliskt extrakt frin brunkolstjirolja. Bestdr frimst av fenol och

fenolhomologer.)

Tjarsyror, brunkolsforgasnings- 648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 ], M

(Komplex blandning av organiska foreningar, erhdllen genom brunkols-
forgasning. Bestdr framst av hydroxiaromatiska fenoler, C,,, och deras
homologer.)
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Tjarsyror, destillationséterstoder 648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 M

(Aterstoder frin destillation av rfenol frin kol. Bestir frimst av fenoler,

C, till och med C,,, med mjukpunkt mellan 60 °C och 80 °C.)

Tjarsyror, metylfenolfraktion 648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 .M

(Fraktion av tjarsyror, rik pd 3- och 4-metylfenol, erhallen genom destilla-

tion av ratjirsyra fran ligtemperaturstenkolstjara.)

Tjérsyror, polyalkylfenolfraktion 648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 ], M

(Fraktion av tjdrsyror, dtervunnen vid destillation av rdtjarsyra fran

lagtemperaturstenkolstjara, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan

225 °C och 320 °C. Bestdr framst av polyalkylfenoler.)

Tjérsyror, xylenolfraktion 648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 ;M

(Fraktion av tjarsyror, rik pd 2,4- och 2,5-dimetylfenol, erhéllen genom

destillation av ratjarsyra fran ligtemperaturstenkolstjara.)

Tjérsyror, etylfenolfraktion 648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 M

(Fraktion av tjarsyror, rik pa 3- och 4-etylfenol, erhdllen genom destilla-

tion av ratjirsyra fran ligtemperaturstenkolstjira.)

Tjarsyror, 3,5-xylenolfraktion 648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 ], M

(Fraktion av tjdrsyror, rik pa 3,5-dimetylfenol, erhdllen genom destillation

av lagtemperaturstenkolstjirsyror.)

Tjérsyror, aterstoder, destillat, forsta fraktion 648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 M

(Aterstoder frin destillation i omridet mellan 235 °C och 355 °C av litt

karbololja.)

Tjérsyror, kresyliska, aterstoder 648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 .M

(Aterstoder fran rd stenkolstjirsyra efter avligsnande av fenol, kresoler,

xylenoler och alla hogrekokande fenoler. Svart, fast dmne med ungefirlig

smiltpunkt 80 °C. Bestdr frimst av polyalkylfenoler, hartsgummin och

oorganiska salter.)

Fenoler, C,,, 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 ;M

Tjarsyror, kresyliska 648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 .M

(Komplex blandning av organiska foreningar, erhdllen fran brunkol, med

ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och 230 °C. Bestdr framst

av fenoler och pyridinbaser.)

tjdrsyror, brunkols-, C,-alkylfenolfraktion 648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 ], M

(Destillat fran syrabehandling av alkaliskt tvittat brunkolstjardestillat, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och 230 °C. Bestdr framst
av m- och p-etylfenol samt kresoler och xylenoler.)
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Extraktionsoljor (kol), naftenoljor

(Vattenextrakt fran sur tvitt av alkalitvittad naftalenolja. Bestdr frimst av
sura salter av olika aromatiska kvavebaser, inbegripet pyridin, kinolin och
deras alkylderivat.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

.M

Tjarbaser, kinolinderivat

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

.M

Tjérbaser, kol-, kinolinderivatfraktion

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

;M

Tjérbaser, kol-, destillationsaterstoder

(Destillationsaterstoder efter destillation av neutraliserad, syraextraherad
bashaltiga tjrfraktion erhéllen vid destillation av stenkolstjara. Bestar
framst av anilin, kollidiner, kinolinderivat och toluidiner.)

648-133-00-9

274-544-0

92062-29-8

M

Kolviteoljor, aromatiska, blandade med polyeten och polypropen, pyrol-
syserade, litt oljefraktion

(Olja erhéllen genom virmebehandling av en polyeten-/polypropenbland-
ning med koltjirebeck eller aromatiska oljor. Bestdr frimst av bensen och
dess homologer, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 70 °C och
120 °C)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

M

Kolviteoljor, aromatiska, blandade med polyeten, pyrolyserade, ldtt olje-
fraktion

(Olja erhéllen genom virmebehandling av polyeten med koltjarebeck eller
aromatiska oljor. Bestar fraimst av bensen och dess homologer, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan 70 °C och 120 °C.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

;M

Kolviteoljor, aromatiska, blandade med polystyren, pyrolyserade, ldtt olje-
fraktion

(Olja erhallen genom virmebehandling av polystyren med koltjarebeck
eller aromatiska oljor. Bestar fraimst av bensen och dess homologer, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 70 °C och 210 °C.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

.M

Extraktionsaterstoder (kol), tjdrolja alkaliska, naftalendestillationséterstoder

(Aterstoder erhillna frin kemisk olja extraherad efter avligsnande av
naftalen genom destillation. Bestdr frimst av aromatiska kolviten med 2
till 4 kondenserade aromatringar samt aromatiska kvivebaser.)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

;M

Kreosotolja, lagkokande destillat

(Den lagkokande destillationsfraktionen fran hogtemperaturforkolning av
bitumindsa kol, som ytterligare raffineras for att avligsna overskott av
kristallina salter. Bestdr framst av kreosotolja fran vilken ndgra av de
normala polycykliska aromatiska salter som ingar i stenkolstjaredestillat
avlagsnats. Kristallfri vid ungefir 38 °C)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M
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Tjarsyror, kresyliska, natriumsalter, fritande 16sningar

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

.M

Extraktionsoljor (kol), tjarbas-

(Extrakt fran alkaliska extraktionsdterstoder fran stenkolstjara erhallen
genom sur tvitt, exempelvis med utspadd svavelsyra, efter destillation for
att avldgsna naftalen. Bestdr frimst av sura salter av olika aromatiska
kvavebaser, bland andra pyridin, kinolin och deras alkylderivat.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

Tjarbaser, stenkols-, rda

(Reaktionsprodukt erhédllen genom neutralisering av extraktionsolja fran
stenkolstjarbas med en alkalisk 16sning, exempelvis vattenlosning av
natriumhydroxid, for att utvinna de fria baserna. Bestdr frimst av orga-
niska baser som akridin, fenantridin, pyridin, kinolin och deras alkylde-
rivat.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

Aterstoder (kol), extraktion med flytande l6sningsmedel

(Sammanhingande pulver, bestdende av kolmineraliska dmnen och oupp-
16st kol, efter extraktion av kol med flytande 16sningsmedel.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

Kolvitskor, 16sning frén extraktion med flytande 16sningsmedel

(Produkt erhéllen genom filtrering av kolmineraliska dmnen och oupplést
kol frin kolextraktionslosning framstilld genom uppslutning av kol i
flytande losningsmedel. Svart, hogviskos och hdgkomplex vitskebland-
ning, bestiende framst av aromatiska och delvis hydrerade aromatiska
kolviten, aromatiska kvdveforeningar, aromatiska svavelféreningar, feno-
liska och andrea aromatiska syreforeningar och deras alkylderivat.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

Kolvitskor, extraktion med flytande 16sningsmedel

(Praktiskt taget losningsmedelsfri produkt erhdllen genom destillation av
filtrerad kolextraktionslosning framstilld genom uppslutning av kol i
flytande losningsmedel. Svart, halvfast dmne, bestdende frimst av en
sammansatt blandning av ringkondenserade aromatiska kolviten, aroma-
tiska kvaveforeningar, aromatiska svavelforeningar, fenoliska och andra
aromatiska syreforeningar och deras alkylderivat.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

Littolja (kol), koksugns-

(Flyktig, organisk vitska extraherad frdn gasen som utvecklas vid torrdes-
tillation av kol vid hog temperatur [6ver 700 °C]. Bestar framst av bensen,
toluen och xylener. Kan innehélla andra mindre kolvitekomponenter.)

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

Destillat (kol), extraktion med flytande 16sningsmedel, primara

(Flytande produkt fran kondensering av dngar avgivna under uppslutning
av kol i flytande losningsmedel, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 30 °C och 300 °C. Bestar framst av delvis hydrerade ringkondense-
rade aromatiska kolviten samt aromatiska foreningar innehéllande kvive,
syre och svavel och deras alkylderivat med kolantal frimst i omradet C,
till C,,.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0
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Destillat (kol), extraktion med flytande 16sningsmedel, hydrokrackade

(Destillat erhallet genom hydrerkrackning av kolextrakt eller 16sning fram-
stilld vid extraktion med flytande 16sningsmedel eller superkritisk gasex-
traktionsprocess, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 30 °C till
300 °C. Bestdr framst av aromatiska, hydrerade aromatiska och nafteniska
foreningar, deras alkylderivat och alkaner, framst C, till C,,. Aven kvive-,
svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrerade aromatiska och hydre-
rade aromatiska foreningar dr nirvarande.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (kol), extraktion med flytande l6sningsmedel, hydrokrackad

(Fraktion av destillat frdn hydrerkrackning av kolextrakt eller 1osning
framstilld vid extraktion med flytande losningsmedel eller superkritisk
gasextraktionsprocess, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 30 °C
och 180 °C. Bestdr framst av aromatiska, hydrerade aromatiska och nafte-
niska féreningar, deras alkylderivat och alkaner, frimst C, till C,. Aven
kvdve-, svavel- och syrehaltiga aromatiska och hydrerade aromatiska
foreningar 4r ndrvarande.)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

Bensin, kol, losningsmedelsextraktion, hydrokrackad nafta

(Motorbrinsle framstillt genom reformering av den raffinerade naftafrak-
tionen fran produkterna vid hydrerkrackning av kolextrakt eller 16sningen
fran extraktion med flytande 16sningsmedel eller superkritiska extraktions-
processer, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 30 °C och 180 °C.
Bestdr framst av aromatiska och nafteniska kolviten, deras alkylderivat
och alkylkolviten, C, till C,.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

Destillat (kol), losningsmedelsextraktion, hydrokrackat, mellanfraktion

(Destillat erhéllet genom hydrerkrackning av kolextrakt eller losningen
frén extraktion med flytande 16sningsmedel eller superkritiska extraktions-
processer, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 180 °C och 300 °C.
Bestar framst av bicykliska aromatiska, hydrerade aromatiska och nafte-
niska foreningar, deras alkylderivat och alkaner, frimst C, till C,. Aven
kvdve-, svavel- och syrehaltiga foreningar ar nirvarande.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

Destillat (kol), 16sningsmedelsextraktion, hydrokrackat, hydrerat, mellan-
fraktion

(Destillat frén hydrering av ett hydrerkrackat mellandestillat av kolextrakt
eller 16sningen fran extraktion med flytande losningsmedel eller superkri-
tiska extraktionsprocesser, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
180 °C och 280 °C. Bestdr fraimst av hydrerade bicykliska aromatiska
kolféreningar och deras alkylderivat, frimst C, till C,,.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

Lattolja (kol), halvforkoksningssprocess

(Flyktig organisk vitska kondenserad frdn gasen utvecklad vid destruktiv
destillation vid lag temperatur [under 700 °C] av kol. Bestdr frimst av Cq_
Lo-kolviten.)

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

Extrakt (petroleum), litt naftendestillatlosningsmedel

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6
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Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillatlosningsmedel

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

Extrakt (petroleum), litt paraffindestillatlosningsmedel

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillatlosningsmedel

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

Extrakt (petroleum), litt vakuumgasoljelosningsmedel

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

Kolviten, C,, 55, aromatiska

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

Aterstoder (petroleum), atmosfiriskt torn

(Sammansatta terstoder frdn atmosfirisk destillation av rdolja. Bestdr av
kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefir 350 °C. Denna
strom innehéller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom vakuumdestillation av
aterstoden fran atmosfirisk destillation av rdolja. Bestdr av kolviten,
frimst C,, till C;,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 350 °C och
600 °C. Denna strém innehdller formodligen 5 viktprocent eller mer av
aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

Destillat (petroleum), tunga katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess. Bestdr av kolviten, framst C,; till
C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 260 °C till 500 °C. Denna
strom innehdller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som dterstodsfraktion fran
destillation av produkter frdn en katalytisk krackningsprocess. Bestar av
kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefir 350 °C. Denna
strom innehdller formodligen 5 viktprocent eller mer av aromatiska
kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

Aterstoder (petroleum), hydrokrackade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som dterstodsfraktion frdn
destillation av produkter fran en hydrerkrackningsprocess. Bestdr av
kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefir 350 °C.)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9
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Kommentarer

Aterstoder (petroleum), termiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som dterstodsfraktion fran
destillation av produkter fran en termisk krackningsprocess. Bestdr framst
av omittade kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefar
350 °C. Denna strom innehdller formodligen 5 viktprocent eller mer av
aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

Destillat (petroleum), tunga termiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av produkter fran en
termisk krackningsprocess. Bestér fraimst av omdttade kolviten, fraimst C,;
till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 260 °C och 480 °C.
Denna strom innehdller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska
kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

Gasoljor (petroleum), vitebehandlade vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst
C,, till Cy,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 230 °C och 600 °C.
Denna strom innehdller formodligen 5 viktprocent eller mer av aroma-
tiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

Aterstoder (petroleum), viteavsvavlade, atmosfariskt torn

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom behandling av terstoder
fran ett atmosfariskt torn med vite i ndrvaro av katalysator, under forhal-
landen for att primirt avligsna organiska svavelfrenigar. Bestdr av
kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefir 350 °C. Denna
strom innehdller férmodlingen 5 viktprocent eller mer av aromatiska
kolviten, bestdende av 4 till 6 kondeserade aromatringar.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

Gasoljor (petroleum) viteavsvavlade, tunga vakuum-

(Komplex blandning av kolviten frén en katalytisk vdteavsvavlingsprocess.
Bestér av kolviten, frimst C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 350 °C och 600 °C. Denna strom innhaller sannolikt 5 viktprocent
eller mer av aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade
aromatringar.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

Aterstoder (petroleum), ngkrackade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen som éterstodsfraktion vid destil-
lation av produkterna frdn en angkrackningsprocess (inbegripet dngkrack-
ning for etenframstillning). Bestdr frimst av omittade kolviten, framst
hogre dn C,,, med kokpunkt over ungefir 260 °C. Denna strém inne-
haller formodligen 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1
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Aterstoder (petroleum), atmosfiriska

(Sammansatta dterstoder fran atmosfarisk destillation av rdolja. Bestar av
kolviten, frimst hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 200 °C. Denna
strom innehéller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

Oljor (petroleum), klarade, viteavsvavlade, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av katalytiskt
krackade, klarade oljor med vite for att omvandla organiskt svavel till
vitesulfid, vilken avldgsnas. Bestar av kolviten, fraimst hogre dn C,;, med
kokpunkt 6ver ungefar 350 °C. Denna strom innehaller formodligen 5
viktprocent eller mer av aromatiska kolviten, bestidende av 4 till 6
kondenserade aromatringar.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

Destillat (petroleum), viteavsvavlade intermedidra, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av interme-
didra katalytiskt krackade destillat med vite for att omvandla organiskt
svavel till vitesulfid, vilken avldgsnas. Bestdr av kolviten, fraimst C,, til
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 450 °C. Den
innehéller en relativt stor del tricykliska aromatiska kolvéten.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

Destillat (petroleum), viteavsvavlade tunga, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom behandling av tunga
katalytiskt krackade destillat med vite for att omvandla organiskt svavel
till vatesulfid, vilken avldgsnas. Bestdr av kolviten, framst C, till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 260 °C och 500 °C. Denna strom
innehéller formodlingen 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

Eldningsolja, terstoder straight-run gasoljor, hogsvavlig

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

Eldningsolja, aterstods-

(Flytande produkt frdn olika raffinaderistrommar, vanligen aterstoder.
Komplex sammansittning som varierar med rdoljekillan.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

Destillationsdterstoder (petroleum), fraktioneringskolonnsaterstoder fran
katalytisk reformering

(Sammansatt aterstod fran destillation av kolonndterstoder frn katalytisk
reformering. Kokpunkt 6ver ungefar 399 °C.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7
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Aterstoder (petroleum), tung cokergasolja och vakuumgasolja

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som dterstodsfraktion fran
destillation av tung cokergasolja och vakuumgasolja. Bestdr fraimst av
kolviten, frimst hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 230 °C.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

Aterstoder (petroleum), tunga coker- och litta vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som dterstodsfraktion fran
destillation av tung cokergasolja och litt vakuumgasolja. Bestdr fraimst av
kolviten, frimst hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 230 °C.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

Aterstoder (petroleum), litta vakuum-

(Sammansatta aterstoder fran vakuumdestillation av dterstoder fran atmo-
sfarisk destillation av rdolja. Bestdr framst av kolviten, frimst hogre dn
C,;, med kokpunkt dver ungefir 230 °C.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

Aterstoder (petroleum), dngkrackade litta

(Sammansatt dterstod fran destillation av produkterna frn en dngkrack-
ningsprocess. Bestdr frimst av aromatiska och omattade kolviten, hogre
in C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 101 °C och 555 °C))

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

Eldningsolja 6

(Eldningsolja med minimiviskositet 197 10 m%s' vid 37,7 °C och maxi-
miviskositet 197 10-° m2s! vid 37,7 °C))

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

Aterstoder (petroleum), toppningsanliggnings-, ligsvavliga

(Ldgsvavliga sammansatt blandning av kolviten erhallen som aterstods-
fraktion frn toppningsanliggningsdestillation av rdolja. Den utgor ater-
stoden efter det att straight-run-bensinfraktionen, fotogenfraktionen och
gasoljefraktionen avldgsnats.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

Gasoljor (petroleum), tunga atmosfariska

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av rdolja.
Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,;, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 121 °C och 510 °C))

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

Aterstoder (petroleum), cokerskrubber, innehéller kondenserade aromater

(En mycket sammansatt blandning av kolviten erhéllen som éterstodsfrak-
tion frdn destillation av vakuumadterstoder och produkterna frdn en
termisk krackningsprocess. Bestdr frimst av kolviten, frimst hogre dn
C,o, med kokpunkt 6ver ungefir 350 °C. Denna strom innehdller férmod-
ligen 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6
kondenserade aromatringar.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1
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Destillat (petroleum), petroleumaterstoder vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom vakuumdestillation av
aterstoder fran atmosfirisk destillation av raolja.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

Aterstoder (petroleum), dngkrackade, hartshaltiga

(Sammansatta aterstoder fran destillation av dngkrackade petroleumater-
stoder.)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

Destillat (petroleum), intermediéra vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom vakuumdestillation av
aterstoder fran atmosfirisk detillation av rdolja. Bestar av kolviten, fraimst
frin C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 250 °C och
545 °C. Denna strom innehaller formodligen 5 viktprocent eller mer av
aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

Destillat (petroleum), litta vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom vakuumdestillation av
aterstoder fran atmosfarisk destillation av rdolja. Bestdr fraimst av kolviten
frin C,, till C;5, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 250 °C och
545 °C)

649-037-00-X

247-684-6

70592-77-7

Destillat (petroleum), vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom vakuumdestillation av
aterstoder frdn atmosfirisk destillation av rdolja. Bestdr av kolviten,
framst frin C,; till C,, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 270 °C
och 600 °C. Denna strom innehéller formodligen 5 viktprocent eller mer
av aromatiska kolviten, bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

Gasoljor (petroleum), viteavsvavlade tunga coker vakuum-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom viteavsvavling av tunga
cokerdestillatrdmaterial. Bestar framst av kolviten, frimst C, till C,4, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 304 °C och 548 °C. Denna strom
innehéller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

Aterstoder (petroleum), dngkrackade, destillat

(Komplex blandning av kolviten erhallen under framstillning av raffi-
nerad rdoljetjara genom destillation av dngkrackad tjara. Bestar frimst av
aromatiska och andra kolviten samt organiska svavelféreningar.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

Aterstoder (petroleum), vakuum-, ldtta

(Sammansatta dterstoder frén vakuumdestillation av dterstoder fran atmo-
sfarisk destillation av rdolja. Bestar fraimst av kolviten, frimst hogre dn
C,,, med kokpunkt over ungefir 390 °C.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4
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Eldningsolja, tung, hogsvavlig

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av rdolja.
Bestdr framst av alifatiska, aromatiska och cykloalifatiska kolvaten, fraimst
hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 400 °C.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

Aterstoder (petroleum), katalytisk krackning-

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen som aterstodsfraktion vid destil-
lation av produkter fran en katalytisk krackningsprocess. Bestdr fraimst av
kolviten, frimst hogre dn C,,, med kokpunkt 6ver ungefir 200 °C.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

Destillat intermediira krackade, termiskt

nedbrutna

(petroleum), katalytiskt

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen vid destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess och som anvints som viarmeoverfo-
ringsvitska. Bestdr fraimst av kolviten med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 220 °C och 450 °C. Denna strom innehéller férmodligen orga-
niska svavelfreningar.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

Aterstodsoljor (petroleum)

(Komplex blandning av kolviten, svavelforeningar och metallhaltiga orga-
niska foreningar erhdllen som aterstoder fran fraktionerings- och krack-
ningsprocesser i raffinaderi. Ger en firdig olja med viskositet 6ver 2 10-
6 mxs! vid 100 °C.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

Aterstoder, &ngkrackade, termiskt behandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling och destillation
av rd, angkrackad nafta. Bestdr frimst av omittade kolviten med
kokpunkt over ungefir 180 °C.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

Destillat (petroleum), viteavsvavlade fullrange mellanfraktion

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av petroleumra-
material med vite. Bestdr frimst av kolviten, frimst C, till C,5, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan 150 °C och 400 °C.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

Aterstoder (petroleum), katalytisk reformer-fraktioneringskolonn-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som &terstodsfraktion frdn
destillation av produkterna fran en katalytisk reformeringsprocess. Bestar
frimst av aromatiska kolviten, frimst C, till C,;, med ungefirligt
kokpunktsintervall frin 160 °C och 400 °C. Denna strém innehdller
sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten, bestdende av
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9
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Petroleum 649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

(Komplex blandning av kolviten. Bestdr framst av alifatiska, alicykliska
och aromatiska kolviten. Den kan ocksd innehdlla sma mangder av
kvdve-, syre- och svavelféreningar. Denna kategori omfattar litt, medel-
tung och tung petroleum, savil som oljor extraherade ur tjarsand. Kolva-
tehaltiga material som kréver storre kemiska forandringar for utvinning
eller omvandling till rdvara for rdoljeraffinaderi, som rd skifferolja,
forbattrad skifferolja och flytande kolbrinslen ingdr inte i denna defini-
tion.)

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfrak- | 649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
tioner, C,-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktionering av kataly-
tiskt krackade kolviten och behandlade for att avligsna sura féroreningar.
Bestér av kolviten, C, till C, framst C,.)

Gaser (petroleum), katalytisk kracker- 649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna fran katalytisk krackning. Bestar framst av alifatiska kolviten, fraimst
c, till C,)

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C, ;-rika 649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna frén katalytisk krackning. Bestdr av alifatiska kolviten, C, till C,,
frimst C, till C.)

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizer-toppfraktion, | 649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
C, srika

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom fraktioneringsstabili-
sering av katalytiskt polymeriserad nafta. Bestdr av alifatiska kolviten, C,
till C,, framst C, till C,.)

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C,_,-rika 649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna fran katalytisk reformering. Bestdr av kolviten, C, till C, frimst C,
till C,.)

Gaser (petroleum), C, s-olefiner och -paraffiner, alkyleringsmatnings- 649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

(Komplex blandning av olefin- och paraffinkolviten, C, till C,, anvind
som ravara for alkylering. Omgivningstemperaturen dr normalt 6ver dessa
blandningars kritiska temperatur.)

Gaser (petroleum), C,-rika 649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna fran en katalytisk fraktioneringsprocess. Bestar av alifatiska kolviten,
G, till C,, framst C,.)
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Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av gas- och
bensinfraktionen fran katalytisk krackning. Bestdr frimst av etan och
eten.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

K

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom atomsfirisk destillation
av en butan-butenstrom. Bestdr av alifatiska kolviten, framst C, till C,.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran gas- och bensinfraktionen frdn katalytisk krackning. Bestdr fraimst av
propen med ndgot etan och propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran gas- och bensinfraktionen fran katalytisk krackning. Bestdr av alifa-
tiska kolviten, framst C, till C,.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

Gaser (petroleum), gasatervinningsanldggnings-, propanavdrivartoppfrak-
tioner

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom fraktionering av diverse
kolvitestrommar. Bestar framst av kolviten, C, till C,, frimst propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-

(Komplex blandning av kolviten, anvind till matning av Girbatolenhet for
avligsnande av vitesulfid. Bestdr av alifatiska kolviten, fraimst C, till C,.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C,-rika, vatesulfidfria

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade
vakuumaterstoder, fraktionering, aterflodesbehéllare

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom fraktionering av kataly-
tiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumadterstoder. Bestar
framst av kolviten, framst C, till Cy.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom stabilisering av kataly-
tiskt krackad nafta. Bestar fraimst av kolviten, fraimst C, till C,.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8
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Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och viteavs- | 649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K
vavlad, kombinerad fraktionator-

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom fraktionering av
produkterna fran katalytisk krackning, katalytisk reformering och viteavs-
vavling, behandlad for att avligsna sura fororeningar. Bestdr frimst av
kolviten, framst C, till C.)

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer- | 649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K

(Komplex blandning av kolvidten, erhdllen genom fraktioneringsstabili-
sering av katalytiskt reformerad nafta. Bestdr frimst av kolviten, framst
c, tll C,)

Slutgas (petroleum), saturatgasanldggning, blandad strom, C,-rik 649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktioneringssabilisering
av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftas-
tabilizerslutgas. Bestar av kolviten, C, till C,, fraimst butan och isobutan.)

Slutgas (petroleum), saturatgasdtervinningsanldggnings-, C, ,-rik 649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom fraktionering av destil-
latslutgas, straight-run nafta, katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas.
Bestdr framst av kolviten, C, till C;, frimst metan och etan.)

Slutgas (petroleum), vakuumadterstoder termisk kracker- 649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom termisk krackning av
vakuumdterstoder. Bestar av kolviten, frimst C, till C;.)

Kolviten, C, ,-rika, petroleumdestillat 649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation och konden-
sation av rdolja. Bestdr av kolviten, C, till C;, fraimst C, till C,.)

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destilla- | 649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K
tionsomrade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom fraktionering av full-
range straight-run nafta. Bestar av kolviten, fraimst C, till C,.)

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolviterika 649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna fran hydrerkrackning. Bestdr framst av kolviten, fraimst C, till C,.
Kan ocksd innehalla smd mangder vite och vitesulfid.)
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Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Gaser (petroleum), latt straight-run naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid stabilisering av latt straight-
run nafta. Bestdr av mittade, alifatiska kolviten, fraimst C, till C.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

K

Gaser (petroleum) alkyleringsseparationstorns-, C,-rika

(Sammansatta aterstoder fran destillation av strommar frdn olika raffina-
deriprocesser. Bestar av kolviten C, till C;, framst butan, med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan -11,7 °C och 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

Kolviten, C, -, sweetened

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla kolvitgaser
i en sweeteningprocess for att omvandla merkaptaner eller for att
avldgsna sura fororeningar. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan -164 °C och -0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

Kolviten, C, ;.

(Komplex blandning av kolviten, fraimst C, till C,, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan -164 °C och -42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

Kolviten, C, ,, butanavdrivarfraktion

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

Gaser (petroleum), C, , vata

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom destillation av rdolja
och/eller krackning av torngasolja. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

Kolviten, C, ,

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

Kolviten, C;.

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom katalytisk krackning av
gasolja. Bestér av kolviten, frimst C, till C,.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktionering av propa-
navdrivarbottenfraktioner. Bestdr frimst av butan, isobutan och butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-

(Komplex blandning fran varierande raffinaderiprocesser. Bestdr av vite,
vitesulfid och kolviten, fraimst C, till C.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3
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Kommentarer

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess. Bestdr framst av kolviten, frimst C,
till C,.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

K

Kolviten, C,,, sweetened

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla ett petro-
leumdestillat i en sweeteningprocess for att omvandla merkaptaner eller
for att avldgsna sura fororeningar. Bestr frimst av mittade och omittade
kolviten, fraimst C, till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -
51 °C och -34 °C)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

Gaser (petroleum), rdoljefraktionering, avgaser

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom fraktionering av rdolja.
Bestér av mittade alifatiska kolviten, fraimst C, till C,.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom fraktionering av kombi-
nerade naftastrommar. Bestdr av mattade alifatiska kolviten, fraimst C, till
Cs.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

Gaser (petroleum), latta straight-run bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolviten, erhillen genom fraktionering av latt
straight-run bensin. Bestdr av mdttade alifatiska kolviten, frimst C, till
C.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen i en naftaunifineravsvavlings-
process och strippad frdn naftaprodukten. Bestdr av mdttade alifatiska
kolviten, framst C, till C,.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom katalytiskt reformering
av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflodet. Bestdr av
metan, etan och propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfrak-
tioner

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom fraktionering av rdvaran
till C,-C,-separationstornet. Bestér framst av C,-kolviten.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0
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Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolviten frdn fraktionering av vitskan frdn det
forsta tornet vid destillation av rdolja. Bestir av madttade alifatiska
kolviten, framst C, till C,.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktionering av kataly-
tiskt krackad nafta. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom fraktionering av kataly-
tiskt krackad nafta och destillat. Bestdr fraimst av kolvidten, framst C, till
C.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom separation av termiskt
krackade destillat, nafta och gasolja. Bestdr fraimst av kolviten, frimst C,
till C,.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvitefraktioneringsstabilizer,
petroleumférkoksning

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktioneringsstabili-
sering av termiskt krackade kolviten fran petroleumforkoksning. Bestar
av kolviten, framst C, till Cy.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

Gaser (petroleum), latta dngkrackade, butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produkter
frdn en termisk krackningsprocess. Bestar av kolviten, frimst C,.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertopp-
fraktion

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom Kkatalytisk reformering
av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflodet. Bestdr av
mittade alifatiska kolviten, frimst C, till C,.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

Kolviten, C,

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

Alkaner C, ., C;-rika

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2
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Gaser (petroleum), angkracker, C,-rika 649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter

fran angkrackning. Bestar frimst av propen, med ungefarligt kokpunktsin-

tervall mellan -70 °C och 0 °C.)

Kolviten, C,-, dngkrackerdestillat 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter

fran dngkrackning. Bestdr frimst av C,-kolviten, frimst 1-buten och 2-

buten, och innehdller dven butan och isobutan, med ungefirligt

kokpunktsintervall mellan -12 °C och 5 °C.)

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C,-fraktion 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla en flytande

petroleumgasblandning i en sweeteningprocess for att oxidera merkap-

taner eller for att avligsna sura fororeningar. Bestdr frimst av mittade

och omittade C,-kolviten.)

Kolviten, C,-, 1,3-butadien- och isobutenfria 649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

Raffinat (petroleum), angkrackad C,-fraktion, kopparammoniakacetatext- | 649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

raktion, C, 5 och omittade C, ,, butadienfria

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings- 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

(Satsningsgas till aminsystemet for avligsnande av vitesulfid. Bestdr av

vite. Kolmonoxid, koldioxid, vitesulfid och alifatiska kolvdten, C, till C,,

kan ocksd ingd.)

Gaser (petroleum), bensenanliggnings-viteavsvavlingsav- 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

(Avgaser fran bensenanldggning. Bestdr frimst av vite. Kolmonoxid samt

kolviten, fraimst C, till C,, inbegripet bensen, kan ocksé ingd.)

Gaser (petroleum), bensenanldggnings-atercirkulations-, viterika 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom att recirkulera gaserna

fran bensenanldggningen. Bestar frimst av vite med olika smd méngder

av kolmonoxid och kolviten, C, till Cy.)

Gaser (petroleum), blandningsolje-, vite- och kviverika 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av en bland-
ningsolja. Bestir frimst av vite och kvive med olika smd mangder av
kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolviten, fraimst C, till C;.)
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Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten fran stabiliseringen av katalytiskt refor-
merad nafta. Bestdr av vite och mittade, alifatiska kolviten, frimst C, till
C.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

K

Gaser (petroleum), C,_ -katalytisk reformer-atercirkulerings-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering av C, ,-satsning, och &tercirkulerad for att
bevara vite. Bestdr frimst av vite. Kan ocksd innehalla varierande sma
mingder av kolmonoxid, koldioxid, krive och kolviten, fraimst C, till C,.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

Gaser (petroleum), C, -katalytisk reformer-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering av C, ;-satsning. Bestdr av kolviten, C, till C;,
och vite.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

Gaser (petroleum), C, -katalytisk reformer-atercirkulerings-, viterika

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

Gaser (petroleum), C,-returstroms-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom extraktion av vite ur en
gasstrom som framst bestar av vite med smd méngder av kvive, kolmon-
oxid, metan, etan och eten. Bestdr framst av kolviten, som metan, etan
och eten, med smé mangder vite, kvive och kolmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser frdn en gaskoncentreringsenhet. Bestdr
av vite, vatesulfid och kolviten, fraimst C, till C,.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber- destillations-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
frin blandade gasstrommar i en gaskoncentreringsreabsorber. Bestér
framst av vite, kolmonoxid, koldioxid, kvive, vitesulfid och kolviten, C,
till C;.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

Gaser (petroleum), viteabsorberavgaser

(Komplex blandning erhallen genom att absorbera vite frdn en viterik
strom. Bestdr av vite, kolmonoxid, kvive och metan med sma miéngder
C,-kolviten.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3
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Gaser (petroleum), viterika 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K
(Komplex blandning separerad som gas fran kolvitegaser vid avkylning.
Bestdr framst av vite med olika smd mangder kolmonoxid, krive, metan
och C,-kolviten.)
Gaser (petroleum), vitebehandlade, blandningsoljedtercirkulerings-, vite | 649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K
och kviverika
(Komplex blandning erhéllen fran atercirkulad vitebehandlad blandnings-
olja. Bestdr framst av vite och krive, med olika smd méingder kolmon-
oxid, koldioxid och kolviten, fraimst C, till C,.)
Gaser (petroleum), atercirkulerings-, viterika 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
(Komplex blandning erhéllen frdn dtercirkulade reaktorgaser. Bestar framst
av vite och krive, med olika smd mangder kolmonoxid, koldioxid, krive,
vitesulfid och mittade alifatiska kolviten, C, till Cy.)
Gaser (petroleum), reformer-, viterika 649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K
(Komplex blandning erhdllen frén reformerarna. Bestdr frimst av vite
med olika mingder kolmonoxid och alifatiska kolviten, C, till C;.)
Gaser (petroleum), reformer-vitebehandlings- 649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K
(Komplex blandning erhdllen fran reformeringsvitebehandling. Bestdr
framst av vite, metan och etan med olika smd méngder vitesulfid och
alifatiska kolviten, C; till C.)
Gaser (petroleum), reformer-vitebehandlings-, vdte- och metanrika 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
(Komplex blandning erhdllen fran reformeringsvitebehandling. Bestdr
framst av vdte och metan med olika smd mangder kolmonoxid, koldioxid,
krave och mittade alifatiska kolviten, C, till C,.)
Gaser (petroleum), reformer-vatebehandlings-, vaterika 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K
(Komplex blandning erhdllen fran reformeringsvitebehandling. Bestdr
frimst av vite med olika smd mingder kolmonoxid och alifatiska
kolviten, fraimst C, till C.)
Gaser (petroleum), termisk krackning-destillations- 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K

(Komplex blandning erhallen genom destillation av produkter frin
termisk krackning. Bestdr av vite, vitesulfid, kolmonoxid, koldioxid och
kolviten, framst C, till C,.)
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Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber- 649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom refraktionering av

produkter fran katalytisk krackning. Bestdr av vite och kolviten, fraimst

C, till C,)

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar- 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid katalytisk refomering av

straight-run nafta. Bestr av vite och kolviten framst C, till C,.)

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer- 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid stabilisering av katalytiskt

reformerad nafta. Bestdr av vite och kolviten, fraimst C, till C,.)

Slutgas (petroleum), krackat destillat vitebehandlarseparator- 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla krackade

destillat med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av vite och mittade,

alifatiska kolviten, framst C, till C,.)

Slutgas (petroleum), viteavsvavlad straight-run naftaseparator- 649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid viteavsvavling av straight-

run nafta. Bestdr av vite och mittade, alifatiska kolviten, fraimst C, till

C,)

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-topp- | 649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

fraktioner

(Komplex blandning av kolvidten erhdllen vid katalytisk reformering av

straight-run nafta, foljt av fraktionering av det totala utflodet. Bestar av

vite, metan, etan och propan.)

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, hogtrycksflashkammaravgaser 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K

(Komplex blandning erhéllen genom hdgtrycksflashning av utloppet fran

reformeringsreaktorn. Bestdr frimst av vite olika smd méangder metan,

etan och propan.)

Gaser (petroleum), reformerutflodesldgtrycksflashkammarav- 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K

(Komplex blandning erhéllen genom lagtrycksflashning av utloppet frdn
reformeringsreaktorn. Bestdr frimst av vite med olika smd miéngder
metan, etan och propan.)
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Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid destillation av en gastrom innehallande
vite, kolmonoxid, koldioxid och kolviten, C, till C;, eller erhallen genom
krackning av etan och propan. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,, vite,
krive och kolmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

K

Gaser (petroleum), bensenenhet vitebehandlare pentanavdrivar-toppfrak-
tioner

(Komplex blandning erhéllen genom behandling av ravaran till bensenen-
heten med vite i ndrvaro av katalysator, foljt av depentanisering. Bestar
framst av vite, etan och propan, med olika sm& mingder krive, kolmon-
oxid, koldioxid och kolviten, frimst C, till C. Kan innehélla spdrmingder
av bensen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

Gaser (petroleum), sekundira absorberavgaser, fluidiserad katalytisk
kracker-toppfraktioner fraktionerings-

(Komplex blandning erhéllen genom fraktionering av toppfraktionspro-
dukten fran katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Bestdr av
vite, kvdve och kolviten, framst C, till C,.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

Petromiumprodukter, raffinaderigaser; raffinaderigas

(Komplex blandning som framst bestar av vite, med olika smd mangder
metan, etan och propan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

Gaser (petroleum), hydrokrackning lagtrycksseparator-

(Komplex blandning erhallen genom vitske-ang-separationen av utloppet
fran hydrerkrackningsprocessreaktorn. Bestar frimst av vite och mittade
kolviten, fraimst C, till C,.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhallen frén olika petroleumraffineringsoperationer.
Bestér av vite och kolviten, fraimst C, till C,.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

Gaser (petroleum), platformer-produkter separatoravgaser

(Komplex blandning erhéllen frin kemisk reformering av naften till
aromater. Bestdr av vite och mittade alifatiska kolviten, framst C, till C,.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4
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Gaser (petroleum), vitebehandlade sura fotogenpentanavdrivar-stabilisato-
ravgaser

(Komplex blandning erhdllen fran pentanavdrivarstabilisering av vitebe-
handlad fotogen. Bestdr frimst av vite, metan, etan och propan med olika
sma mangder krive, vitesulfid, kolmonoxid och kolviten, fraimst C, till
C,)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

K

Gaser (petroleum), vitebehandlade sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhéllen frdn flashkammaren i enheten dir sur
fotogen behandlas med vite i ndrvaro av katalysator. Bestar frimst av vite
och metan med olika sm& mingder krive, kolmonoxid och kolviten,
framst C, till C;.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad fran vitskeprodukten fran unifiner-avsvav-
lingsprocessen. Bestdr av vitesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning erhdllen frdn fraktionering av toppfraktionspro-
dukten fran fluidiserad katalytisk kracker. Bestar av vite, vitesulfid, krave
och kolviten, framst C, till C;.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

Gaser (petroleum), fluidiserad Kkatalytisk kracker skrubber, sekundira
absorberavgaser

(Komplex blandning erhallen genom att skrubbatoppfraktionen fran en
fluidiserad katalytisk kracker. Bestdr av vite, krdve metan, etan och

propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

Gaser (petroleum), tungt destillat, vitebehandlaravsvavlare stripperavgaser

(Komplex blandning strippad frén vitskeprodukter fran det tunga destil-
latet fran vitebehandlaravsvavlingsprocessen. Bestdr av vite, svavelvite
och miittade alifatiska kolviten, framst C, till Cy.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

Gaser (petroleum) platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av ldtta
produkter

(Komplex blandning erhédllen genom fraktionering av de litta produkterna
fran platformenhetens platinareaktorer. Bestdr av vite, metan, etan och

propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

Gaser (petroleum), preflash-torn, radestillation

(Komplex blandning frdn det forsta tornet vid destillation av rdolja. Bestér
av krive och mittande, alifatiska kolviten, frimst C, till Cy.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4
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Gaser (petroleum), jarstripperavgaser 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

(Komplex blandning erhédllen genom fraktionering av reducerad rdolja.
Bestar av vite och kolviten, frimst C, till C,.)

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K

(Blandning av vite och metan frén fraktionering av produkterna fran
unifiner-enheten.)

Slutgas (petroleum), katalytisk viteavsvavlad naftaseparator- 649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom viteavsvavling av nafta.
Bestér av vite, metan, etan och propan.)

Slutgas (petroleum), straight-run nafta viteavsvavlar- 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom viteavsvavling av nafta.
Bestdr av vite och kolviten, fraimst C, till C;.)

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering | 649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K
frdn fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeasvavlare

(Komplex blandning erhéllen genom fraktionering av produkterna fran
fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Bestdr av vite och
kolviten, frimst C, till C,.)

Gaser (petroleum), rddestillation och katalytisk krackning 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K

(Komplex blandning erhdllen genom radestillation och katalytisk krack-
ning. Bestdr av vite, svavelvite, kvive, kolmonoxid och paraffin- och
olefinkolviten, framst C, till C,.)

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser 649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

(Komplex blandning erhdllen genom avsvavling av gasoljor med dietano-
lamin. Bestdr frimst av svavelvite, vite och alifatiska kolviten, frimst C,
till C,.)

Gaser (petroleum), gasolja, viteavsvavlingsavgaser 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

(Komplex blandning erhallen genom separering av vitskefasen frin
hydreringsreaktionen. Bestdr frimst av vite, svavelvite och alifatiska
kolviten, fraimst C, till C,.)
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Kommentarer

Gaser (petroleum), gasoljeviteavsvavlingsutblas-

(Komplex blandning av gaser frdn reformer och fran urluftning av hydrer-
ingsreaktorn. Bestdr frimst av vite och alifatiska kolviten, frimst C, till
C,)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

K

Gaser (petroleum), hydreringsreaktorsutflodesflashkammarav-

(Komplex blandning av gaser fran flashning av utloppen fran hydrering-
sreaktionen. Bestdr frimst av vite och alifatiska kolviten, framst C, till
Ce)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

Gaser (petroleum), naftadngkrackning, hogtrycksaterstoder

(Komplex blandning erhdllen genom blandning av den icke kondenser-
bava delen av produkten fran naftadngkrackning samt aterstodsgaser frin
bearbetning av efterfoljande produkter. Bestdr frimst av vite samt
paraffin- och olefinkolviten, fraimst C, till C,, vilka kan vara blandade
med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

Gaser (petroleum), avgasaterstoder fran termisk krackning

(Komplex blandning erhdllen frdn viskositetsreduktion i ugn av aterstoder.
Bestdr fraimst av svavelvite samt paraffin- och olefinkolviten, fraimst C,

till Cy.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

Footsoil (petroleum), syrabehandlad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av footsoil
med svavelsyra. Bestar frimst av grenade kolviten, fraimst C,,, till C;,.)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

Footsoil, (petroleum), lerbehandlad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av footsoil
med naturlig eller modifierad lera, i antigen en kontakt- eller en perkoler-
ingsprocess, for att avligsna spdr av poldra foreningar samt fororeningar.
Bestér framst av grenade kolviten, frimst C,, till Cy,.)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

Gaser (petroleum), C,_,

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran krackning av rdolja. Bestar av kolviten, C, till C, frimst propan och
propen, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan -51 °C och -1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9
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Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber-katalytisk krackade destillat
och katalytisk krackad nafta

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackade destillat och katalytisk krackad nafta. Bestar
framst av kolviten, C, till C,.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

K

Slutgas (petroleum), katalytiskt polymeriseringsnafta fraktioneringsstabi-
lizer-

(Komplex blandning av kolviten frén fraktioneringsstabiliseringsprodukter
fran polymerisering av nafta. Bestar framst av kolviten, C, till C,.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

Slutgas (petroleum), katalytisk reformerad naftafraktioneringsstabilizer,
vitesulfidfri

(Komplex blandning av kolviten fran fraktioneringsstabilisering av kataly-
tisk reformerad nafta frin vilken vitesulfid avligsnats genom aminbe-
handling. Bestér frimst av kolviten, C, till C,.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

Slutgas (petroleum), krackade destillat vitebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av termiskt
krackade destillat med vite i ndrvaro av katalysator. Bestar frimst av
mittade kolviten, C, till C,.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat viteavsvavlar-, vatesulfidfri

(Komplex blandning erhéllen genom katalytiskt viteavsvavling av straight-
run-destillat och fran vilken vitesulfid avligsnats genom aminbehandling.
Bestar framst av kolviten, framst C, till C,.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-

(Komplex blandning erhallen genom destillation av produkter fran kataly-
tisk krackning av gasolja. Bestdr fraimst av kolviten, fraimst C, till C;.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

Slutgas (petroleum), gasdtervinningsanldggnings-

(Komplex blandning erhdllen genom destillation av produkter frén olika
kolvitestrommar. Bestar frimst av kolviten, fraimst C, till C;.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3
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Slutgas (petroleum), gasdtervinningsanlaggnings-, etanavdrivar-

(Komplex blandning erhdllen genom destillation av produkter frin olika
kolvitestrommar. Bestar fraimst av kolviten, frimst C, till C,.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

K

Slutgas (petroleum), viteavsvavlad destillat- och viteavsvavlad naftafrak-
tioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhallen genom fraktionering av viteavsvavlad nafta
och destillatkolvitestrommar samt behandlad for att avligsna sura férore-
ningar. Bestar fraimst av kolviten, fraimst C, till C;.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

Slutgas (petroleum), viteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vitesulfidfri

(Komplex blandning erhallen genom strippningsstabilisering av katalytiskt
viteavsvavlad vakuumgasolja, och fran vilken vitesulfid avligsnats genom
aminbehandling. Bestar frimst av kolviten, C, till C,.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

Slutgas (petroleum), ldtt straight-run naftastabilizer-, vitesulfidfri

(Komplex blandning erhdllen genom fraktioneringsstabilisering av
straight-run nafta, och fran vilken vitesulfid avligsnats genom aminbe-
handling. Bestdr framst av kolviten, C, till C;.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, forbehandlings-
etanavdrivar

(Komplex blandning erhéllen genom destillation av produkterna fran reak-
tionen mellan propan och propen. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vitesulfidfri

(Komplex blandning erhallen genom katalytisk viteavsvavling av vakuu-
mgasolja fran vilken vitesulfid avligsnats genom aminbehandling. Bestér
framst av kolviten, framst C, till Cy.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

(Komplex blandning erhéllen genom destillation av produkterna fran kata-
lytisk krackning. Bestdr av kolviten, frimst C, till C;, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan -48 °C och 32 °C)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

Alkaner, C_,

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

Alkaner, C,_,

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1




14.11.2006 Europeiska unionens officiella tidning C 276E[189
Amnen Index-nummer EG-nummer CAS-nummer Kommentarer

Alkaner, C,_, 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkaner, CE 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K

Branngaser 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

(Blandning av ldtta gaser. Bestdr framst av vite och/eller ligmolekyldra

kolviten.)

Branngaser, rdoljedestillat 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

(Komplex blandning av litta gaser, erhallen genom destillation av rdolja

vid katalytisk reformering av nafta. Bestdr av vite och kolviten, frimst C,

till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -217 °C och -12 °C))

Kolviten, C,_,. 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Kolviten, C, ;. 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Kolviten, C,_,, C,-rika 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K

Petroleumgaser, flytande 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av rdolja.

Bestdr av kolviten, frimst C; till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall

mellan -40 °C och 80 °C.)

Petroleumgaser, flytande, sweetened 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom avsvavling av en flytande

petroleumgasblandning for att omvandla merkaptaner eller avlidgsna sura

fororeningar. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,, med ungefirligt

kokpunktsintervall mellan -40 °C och 80 °C.)

Gaser (petroleum), C,_,, isobutanrika 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom destillation av mittade

och omittade kolviten, oftast C, till C,, frimst butan och isobutan. Bestar

av mittade och omittade kolviten, C, till C,, frimst isobutan.)

Destillat (petroleum), C, , piperylenrika 649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av mittade
och omittade alifatiska kolviten, oftast C, till C,. Bestdr av mittade och
omittade kolviten, C; till C,, framst piperylener.)
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Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av butans-

trommen. Bestar av alifatiska kolviten, fraimst C; till C,.)

Gaser (petroleum), C,_;. 649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter

fran en katalytisk fraktioneringsprocess. Bestdr frimst av etan, eten,

propan och propen.)

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfrak- | 649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

tioner, C,-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid fraktionering av en kataly-

tiskt krackad gasoljekolvitenstrom och behandlad for att avldgsna vite-

sulfid och andra sura komponenter. Bestir av kolviten, C, till C,, fraimst

C.)

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivar bottenfrak- | 649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

tioner, C, ;-rika

(Komplex blandning av kolviten erhallen vid stabilisering av katalytiskt

krackad nafta. Bestdr av alifatiska kolviten, frimst C, till C;.)

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta fraktioneringsstabilizer- 649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K

(Komplex blandning av kolviten erhéllen ur produkter frin fraktioner-

ingsstabilisering av isomeriserad nafta. Bestar fraimst av kolviten, fraimst

C, tll C,.)

Footsoil (petroleum), kolbehandlad 649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av footsoil

med aktivit kol for avligsna sparbestandsdelar och férorenigar. Bestar

framst av mdttade raka kolviten, frimst hogre dn C,,.)

Destillat (petroleum), sweetened medeltunga 649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att avsvavla ett petro-
leumdestillat for att omvandla merkaptaner eller avligsna sura forore-
ningar. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 150 °C och 345 °C.)
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Gasoljor (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade 649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som raffinat frdn losningsme-

delsextraktionen. Bestar framst av alifatiska kolviten, fraimst C,, till Cy;,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 400 °C.)

Destillat (petroleum), 1osningsmedelraffinerade medeltunga 649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som raffinat frdn losningsme-

delsextraktionen. Bestdr frimst av alifatiska kolviten, fraimst C, till C,,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 150 °C och 345 °C.)

Gasoljor (petroleum), syrabehandlade 649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

(Komplex blandning av kolvdten som raffinat fran svavelsyrabehandling.

Bestér av kolviten, frimst C,, till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall

melan 230 °C och 400 °C.)

Destillat (petroleum), syrabehandlade medeltunga 649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N

(Komplex behandling av kolviten erhallen som raffinat frén svavelsyrabe-

handling. Bestdr av kolviten, frimt C,, till C,,, med ungefirligt kokpunkt-

sintervall mellan 205 °C och 345 °C.)

Destillat (petroleum), syrabehandlade litta 649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som raffinat fran svavelsyrabe-

handling. Bestar av kolviten, fraimst C, till C,,, med ungefarligt kokpunkt-

sintervall mellan 150 °C och 290 °C.)

Gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade 649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

(Komplex blandning av kolviten framstilld genom en behandlingsprocess

for att avldgsna surt material. Bestdr av kolviten, fraimst C,;, till C,5, med

ungefirligt kokpunktsintervall mellan 230 °C och 400 °C.)

Gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade medeltunga 649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N

(Komplex blandning av kolviten frimstilld genom en behandlingsprocess
for att avldgsna surt material. Bestdr av kolviten, fraimst C,, till C,,, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 345 °C)
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Destillat (petroleum), lerbehandlade medeltunga

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med naturlig eller modiferad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avlidgsna spar av poldra foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,;, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 150 °C och 345 °C.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Destillat (petroleum), vitebehandlade medeltunga

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst
C,, till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 400 °C.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

Gaser (petroleum), viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av ett petro-
leumrdmaterial med vite for att omvandla organiskt svavel till svavelvite,
vilket avligsnas. Bestdr frimst av kolviten, C; till C,;, med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan 230 °C och 400 °C.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

Destillat (petroleum), viteavsvavlade medeltunga

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av ett petro-
leumrdmaterial med vite for att omvandla organiskt svavel till svavelvite,
vilket avldgsnas. Bestdr frimst av kolviten, frimst C,; till C,;, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 400 °C.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonndterstoder,
hogkokande

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av aterstoder frdn kataly-
tisk reformer-fraktioneringskolonn, med ungefirligt kokspunktsintervall
mellan 343 °C och 399 °C)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnsaterstoder,
intermediart kokande

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av dterstoder fran kataly-
tisk reformer-fraktioneringskolonn, med ungefirligt kokspunktsintervall
mellan 288 °C och 371 °C)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnsaterstoder,
lagkokande

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av aterstoder frdn kataly-
tisk reformer-fraktioneringskolonn, med ungefirlig kokpunkt under
288 °C)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6
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Destillat (petroleum), hograffinerade medeltunga

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom att behandla en petro-
leumfraktion i flera av foljande steg: Filtrering, centrifugering, atmosfarisk
destillation, vakuumdestillation, syrabehandling, neutralisering och lerbe-
handling. Bestdr fraimst av kolviten, frimst C,, till C,,.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Destillat (petroleum), katalytisk reformer-, tungt aromatiskt koncentrat

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av en katalytiskt refor-
merad petroleumfraktion. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, frimst
C,, till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och 300 °C.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

Gasoljor, paraffiniska

(Destillat erhéllet vid omdestillation av en sammansatt blandning av
kolviten, erhallen genom destillation av spillvattnet fran kraftig katalytisk
vitebehandling av paraffiner, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
190 °C och 330 °C,)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

Nafta (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade viteavsvavlade tunga

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

Kolviten, C,,_,,, vitebehandlat medeltungt destillat, litta destillat

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som forfraktion frdn vakuu-
mdestillation av utlopp frdn behandling av ett medeltungt destillat med
vite. Bestdr framst av kolviten, C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsin-
tervall mellan 290 °C och 350 °C. Bildar en firdig olja med viskositeten 2
106 m2s? vid 100 °C.)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

Kolviten, C,,_,-, vitebehandlade paraffiniska, litta destillat

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som férfraktion fran vakuu-
mdestillation av utlopp frdn behandling av tunga paraffiner med vite i
ndrvaro av katalysator. Bestar framst av kolviten, frimst C,, till C,,, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 230 °C och 350 °C. Bildar en firdig
olja med viskositeten 2 10-¢ m2s! vid 100 °C.)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

Kolviten, C,, ,,, losningsmedelsextraherade ldtta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom extraktion av aromater
fran ett litt naftendestillat med viskositeten 2,2 106 m2s! vid 40 °C.
Bestdr fraimst av kolviten, frimst C,, till C,,, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 200 °C och 300 °C.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2
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Gasoljor, vitebehandlade 649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

(Komplex blandning av kolviten erhallen vid omdestillation av utloppen
fran behandling av paraffiner med vite i vdrvaro av katalysator. Bestar
framst av kolviten, fraimst C,, till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 330 °C och 340 °C))

Destillat (petroleum), ltta paraffiniska, kolbehandlade 649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom behandling av en petro-
leumoljefraktion med aktivt kol for att avligsna spar av poldra bestands-
delar och fororeningar. Bestdr frimst av kolviten, frimst C,, till C,;.)

Destillat (petroleum), intermedidra paraffiniska, kolbehandlade 649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av petroleum
med aktivt kol for att avligsna spdr av poldra bestdndsdelar och férore-
ningar. Bestar fraimst av kolviten, fraimst C, till C,;.)

Destillat (petroleum), intermedidra paraffiniska, lerbehandlade 649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av petroleum
med blekjord for att avldgsna spdr av poldra bestdndsdelar och férore-
ningar. Bestar frimst av kolviten, fraimst C, till C,.)

Alkander, C,, ,, grenade och raka 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smorjfetter 649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N

(Komplex blandning av kolviten, fraimst C,, till C,;, som kan innehalla
organiska salter av alkalimetaller, jordalkalimetaller och/eller aluminium-
foreningar.)

Réparaffin (petroleum) 649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen frén en petroleumfraktion
genom 16sningsmedelskristallisation (losningsmedelsavvaxning) eller som
destillationsfraktion frdn en mycket vaxartad olja. Bestdr frimst av
mittade raka och grenade kolviten, hogre dn C,;.)

Réparaffin (petroleum), syrabehandlat 649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som raffinat vid behandling av
en petroleumrdparaffinfraktion i en svavelsyrabehandlingsprocess. Bestar
framst av mdttade raka och grenade kolviten, frimst hogre dn C,.)
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Réparaffin (petroleum), lerbehandlat 649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid behandling av en petroleum-

raparaffinfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en

kontakt- eller en perkoleringsprocess. Bestdr frimst av mittade raka och

grenade kolviten, frimst hogre dn C,.)

Réparaffin (petroleum), vitebehandlat 649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen vid behandling av raparaffin

med vite i vdrvaro av katalysator. Bestdr av mdttade raka och grenade

kolviten, frimst hogre dn C,.)

Réparaffin (petroleum), ligsmaltande 649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

(Komplex blandning av kolviten erhdllen frin en petroleumfraktion

genom losningsmedelsavparaffinering. Bestdr frimst av mittade raka och

grenade kolviten, fraimst hogre dn C,,.)

Réparaffin (petroleum), ligsmaltande, vitebehandlat 649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av 1dgsmaltande

petroleumréparaffin med vite i nidrvaro av katalysator. Bestdr frimst av

mittade raka och grenade kolviten, frimst hogre dn C,,.)

Réparaffin (petroleum), ldgsmiltande, kolbehandlat 649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av 1dgsmailtande

petroleumréparaffin med aktivt kol for att avligsna spdr av poldra

bestdndsdelar och fororeningar. Bestdr fraimst av mdttade raka och

grenade kolviten, frimst hogre an C,,.)

Réparaffin (petroleum), ldgsmiltande, lerbehandlat 649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av 1dgsmailtande

petroleumrdparaffin med bentonit for att avligsna spir av poldra

bestdndsdelar och fororeningar. Bestdr fraimst av mdttade raka och

grenade kolviten, frimst hogre dn C,,.)

Réparaffin (petroleum), ldgsmiltande, kiselsyrabehandlat 649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av lagsmaltande
petroleumréparaffin med kiselsyra for att avligsna spdr av poldra
bestdndsdelar och fororeningar. Bestdr frimst av mdttade raka och
grenade kolviten, frimst hogre 4n C,,.)
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Réparaffin (petroleum), kolbehandlat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen vid behandling av petroleumra-
paraffin med aktivt kol for att avldgsna spar av polira bestdndsdelar och
fororeningar.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Petrolatum

(Komplex blandning av kolvdten utvunnen som ett halvfast dmne vid
avvaxning av paraffindterstodsolja. Bestdr fraimst av mattade kristalliska
och flytande kolviten, frimst hogre dn C,;.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

Petrolatum (petroleum), oxiderat

(Komplex blandning av organiska foreningar, framst hogmolekyldra
karboxylsyror, erhdllen genom luftoxidation av vaselin.)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

Petrolatum (petroleum), aluminiumoxidbehandlat

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av vaselin
med Al203 for att avldgsna polira bestdndsdelar och fororeningar. Bestar
frimst av mittade kristallina och flytande kolviten, frimst hogre 4n C,;.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

Petrolatum (petroleum), vitebehandlat

(Komplex blandning av kolviten utvunnen som ett halvfast dmne ur
avvaxad paraffindterstodsolja behandlad med vite i nirvaro av katalysator.
Bestdr fraimst av mattade mikrokristalliska och flytande kolviten, framst
hogre dn C,,.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

Petrolatum (petroleum), kolbehandlat

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom behandling av petro-
leumvaselin med aktivt kol far att avligsna spér av poldra bestdndsdelar
och fororeningar. Bestdr frimst av mdttade kolviten, frimst hogre n

CZO')

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

Petrolatum (petroleum), kiselsyrabehandlat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av petro-
leumvaselin med kiselsyra for att avligsna spar av poldra bestdndsdelar
och fororeningar. Bestdr frimst av mittade kolvdten, fraimst hogre dn

Coo)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

Petrolatum (petroleum), lerbehandlat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av petro-
leumvaselin med blekjord for att avldgsna spar av poldra bestdndsdelar
och fororeningar. Bestdr frimst av mittade kolviten, fraimst hogre dn

Gs)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1
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Kondensat, naturgas- 649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

(Komplex blandning av kolviten, separerad frdn naturgas genom
processer som kylning eller absorption. Bestdr frimst av mittade alifatiska
kolviten, fraimst C, till Cy, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -
20 °C och 120 °C)

Nafta 649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P

(Raffinerade, delvis raffinerade eller oraffinerade petroleumprodukter
erhdllna genom destillation av naturgas. Bestdr av kolviten, framst C; till
C,, med ungefirligt kokpunktsintervall frin 100 °C till 200 °C.)

Ligroin 649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 p

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom fraktionerad destillation
av petroleum. Denna fraktion har ett ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 20 °C och 135 °C))

Nafta (petroleum), tung straight-run 649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av raolja.
Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 65 °C och 230 °C.)

Nafta (petroleum), full-range straight-run 649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av rdolja.
Bestér av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan -20 °C och 220 °C))

Nafta (petroleum), ldtt straight-run 649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 p

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av rdolja.
Bestdr framst av alifatiska kolviten, framst C, till C,;, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 180 °C.)

Solventnafta (petroleum), latt alifatisk 649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av raolja
eller naturgaskondensat. Bestar frimst av mattade kolviten, framst Cs till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 160 °C.)

Destillat (petroleum), straight-run latta 649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av rdolja.
Bestér av kolviten, frimst C, till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan -88 °C och 99 °C))
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Bensin, dngatervinnings-

(Komplex blandning av kolviten, separerad fran gaserna fran dngatervin-
ningssystem genom kylning. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 196 °C.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Bensin, straight-run, toppningsanldggnings-

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen frdn toppningsanliggningen
genom destillation av rdolja. Ungefarligt kokpunktsintervall mellan 36,1 °C
och 193,3 °C)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

Nafta (petroleum), ¢j sweetened

(Komplex blandning av kolvdten erhéllen genom destillation av nafta-
strommen fran olika raffinaderiprocesser. Bestar av kolviten, framst C; till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 0 °C och 230 °C.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

Destillat (petroleum), fraktionering av latt straight-run bensinstabilizer-
toppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom fraktionering av latt
straight-run bensin. Bestdr av mittade alifatiska kolviten, frimst C, till

C,)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

Nafta (petroleum), tung straight-run, aromathaltig

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av petro-
leum. Bestdr frimst av kolviten, frimst Cy till C,,, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 130 °C och 210 °C.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

Nafta (petroleum), fullrange alkylat-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna frdn reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolviten,
fraimst C; och C,. Bestdr av frimst grenade, mittade kolviten, frimst C,
till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 90 °C och 220 °C.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

Nafta (petroleum), tung alkylat-

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna frin reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolviten,
framst C, till C,. Bestar av frimst grenade, mittade kolviten, fraimst C, till
C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 150 °C och 220 °C.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7
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Nafta (petroleum), litt alkylat-

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna frdn reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolviten,
framst C, till C,. Bestar av framst grenade, mittade kolviten, fraimst C, till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 90 °C och 160 °C.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (petroleum), isomeriserings-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom katalytisk isomerisering
av raka paraffinkolviten, C, till C,. Bestdr frimst av mattade kolviten som
isobutan, isopentan, 2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan en 3-metylpentan.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

Nafta (petroleum), losningsmedelsraffinerad litt

(Komplex blandning av kolviten erhéllen som raffinat fran en losningsme-
delsextraktionsprocess. Bestdr framst av alifatiska kolviten, framst C; till
C,,, med ungefirligt kokspunktsintervall mellan 35 °C och 190 °C.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

Nafta (petroleum), losningsmedelsraffinerad tung

(Komplex blandning av kolviten erhallen som raffinat frin en 16sningsme-
delsextraktionsprocess. Bestar frimst av alifatiska kolviten, frimst C, till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 90 °C och 230 °C.)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

Raffinat (petroleum), katalytisk reformer etylenglykol-vatten-motstromsex-
trakt

(Komplex blandning av kolviten erhallen som raffinat frin UDEX-extrak-
tionsprocessen pa den katalytiska reformerstrommen. Bestdr av mittade
kolviten, fraimst C, till C,.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

Raffinat (petroleum), reformer Lurgi-enhetsseparerat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen som raffinat fran en Lurgi-sepa-
rationsanldggning. Bestdr fraimst av icke aromatiska kolviten med varie-
rande sméd mangder aromatiska kolviten, framst C; till Cy.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4
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Nafta (petroleum), fullrange alkylat, butanhaltig

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna frdn reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolviten,
framst C, till C,. Bestar av framst grenade, mittade kolviten, fraimst C, till
C,,, med ndgra butaner, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 35 °C
och 200 °C))

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillat (petroleum), nafta, dngkrackningsutvunna, 16sningsmedelsraffine-
rade ldtta vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhédllen som raffinat fran losningsmedel-
extraktion av ett ldtt vitebehandlat destillat fran dngkrackad nafta.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

Nafta (petroleum), C, ,,, butanalkylat, isooktanrik

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom alkylering av butaner.
Bestér framst av kolviten, frimst C, till C,,, rik pé isooktan, med ungefar-
ligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 210 °C.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

Kolviten, vitebehandlade litta naftadestillat, 16sningsmedelsraffinerade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen fran destillationen av vitebe-
handlad nafta, foljt av losningsmedelsextraktion och destillation. Bestar
fraimst av madttade kolviten, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
94 °C och 99 °C.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

Nafta (petroleum), isomerisering, C,-fraktion

(Komplex blandning av kolviten erhdllen fran destillation av katalytiskt
isomeriserad bensin. Bestdr frimst av hexanisomerer med ungefdrligt
kokpunktsintervall mellan 60 °C och 66 °C.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

Kolviten, C,_,, naftakrackning, l6sningsmedelsraffinerade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom sorption av bensen frin
en katalytiskt fullt hydrerad bensenrik kolvitenfraktion som erhallits
genom destillation frdn prehydrerad krackad nafta. Bestdr frimst av
paraffin- och naftenkolviten, fraimst C; till C,, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 70 °C och 100 °C.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

Kolviten, C-rika, vitebehandlade latta naftadestillat, 16sningsmedelsraffi-
nerade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av vitebe-
handlad nafta foljt av 16sningsmedelsextraktion. Bestdr frimst av mattade
kolviten, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 70 °C.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0
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Nafta (petroleum), tung katalystiskt krackad

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackning. Bestdr av kolviten, fraimst C; till C,,, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 230 °C. Innehéller relativt stor
andel omittade kolviten.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (petroleum), latt katalytiskt krackad

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackning. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,,, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 190 °C. Innehaller relativt
stor andel omaittade kolviten.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

Kolviten, C, ,,, katalytisk kracker-destillat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackning. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,;, med unge-
farligt kokpunkt 204 °C.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

Nafta (petroleum), katalytiskt krackad ldtt destillerad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackning. Bestar av kolviten, framst C, till C;.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

Destillat (petroleum), nafta, angkrackningsutvunna, vitebehandlade ldtta
aromatiska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av ett litt
destillat fran dngkrackad nafta. Bestdr frimst av aromatiska kolviten.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

Nafta (petroleum), tung katalytiskt krackad, sweetened

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom att avsvavla ett kataly-
tiskt krackat petroleumdestillat for att omvandla merkaptaner eller
avligsna sura fororeningar. Bestdr frimst av kolviten, framst C; till C,,,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 60 °C och 200 °C.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

Nafta (petroleum), litt katalytiskt krackad, sweetened

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom att avsvavla ett kataly-
tiskt krackat petroleumdestillat for att omvandla merkaptaner eller
avligsna sura fororeningar. Bestdr framst av kolvdten, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan 35 °C och 210 °C.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5
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Kolviten, Cy_,,, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av en frak-
tion frdn katalytisk krackning som genomgatt alkalisk tvittning. Bestar
framst av kolviten, frimst C, till C;,, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan 130 °C och 210 °C))

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Kolviten, Cg_,,, katalytisk krackning, destillat

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk krackning. Bestdr framst av kolviten, fraimst Cg till C,,,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 140 °C och 210 °C))

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

Kolviten, Cg ,,, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade, avsvavlade

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

Nafta (petroleum), litt katalytiskt reformerad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestdr frimst av kolviten, framst C; till C,,,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 190 °C. Innehaller
relativt stor andel aromatiska och grenade kolviten. Denna strom kan
innehélla 10 volymprocent bensen eller mer.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

Nafta (petroleum), tung katalytiskt reformerad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, framst
G, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 90 °C och 230 °C.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade pentanavdrivar-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestdr frimst av alifatiska kolviten, frimst C,
till C6, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -49 °C och 63 °C)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

Kolviten, C, ,, C, ¢ katalytisk reformer-

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

Aterstoder (petroleum), C,  katalytisk reformer-

(Sammansatt dterstod fran katalytisk reformering av C, ;-satsning. Bestdr
av kolviten, framst C, till Cy.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9
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Nafta (petroleum), litt katalytiskt reformerad, aromatfri

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestar frimst av kolviten, frimst C; till C,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 120 °C. Innehaller
relativt stor andel grenade kolviten med aromatiska komponenter bort-
tagna.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run nafta, toppfrak-
tioner

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom katalytisk reformering
av straight-run nafta, foljt av fraktionring av det totala utflodet. Bestar av
mittade, alifatiska kolviten, fraimst C, till Cy.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

Petroleumprodukter, hydrofiner-powerformer-reformat

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom en hydrofiner-power-
former-process, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 27 °C och
210 °C)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

Nafta (petroleum), full-range reformerad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestir av kolviten, fraimst C, till C,,, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 230 °C)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

Nafta (petroleum), katalytiskt reformerad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran katalytisk reformering. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,,, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 30 °C och 220 °C. Innehéller rela-
tivt stor andel aromatiska och grenade kolviten. Denna strém kan inne-
hélla 10 volymprocent bensen eller mer.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

Destillat (petroleum), katalytiskt reformerade vitebehandlade litta, C,,,
aromatfraktion

(Komplex blandning av alkylbensener, erhdllen genom Katalytisk refor-
mering av petroleumnafta. Bestdr frimst av alkylbensener, fraimst C; till
C,,» med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 160 °C och 180 °C.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1
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Aromatiska kolviten, Cy, fran katalytisk reformering

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatiska kolviten C, ,, C,-rika,

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom separation fran den
platformatinnehallande fraktionen. Bestdr frimst av aromatiska kolviten,
framst C, till C,, [primart Cy], och kan innehilla icke aromatiska kolviten.
Bada kolvitetyperna har ungefirligt kokpunktsintervall mellan 130 °C
och 200 °C))

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

Bensin, Cs_,,, hogoktanig stabiliserad reformerad

(Sammansatt hogoktanig blandning av kolviten, erhéllen genom katalytisk
dehydrering av en Gvervagande naftenisk nafta. Bestar frimst av aromater
och icke-aromater, frimst C; till C;,, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 45 °C och 185 °C.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

Kolviten, C,_,,, C ,-aromatrika, reformering, tung fraktion

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom separation fran den
platformatinnehéllande fraktionen. Bestdr framst av icke aromatiska
kolviten, frimst C, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
120 °C och 210 °C, samt C, och hogre aromatiska kolvaten.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

Kolviten, C_,,, icke aromatrika, reformering, latt fraktion

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom separation fran den
platformatinnehéllande fraktionen. Bestdr frimst av icke aromatiska
kolviten, framst C; till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
35 °C och 125 °C, samt bensen och toluen.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

Footsoil (petroleum), kiselsyrabehandlad

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av footsoil
med kiselsyra for att avldgsna sparbestdndsdelar och fororeningar. Bestar
framst av mdttade raka kolviten, frimst hogre dn C,,.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

Nafta (petroleum), litt termiskt krackad

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produkter
fran termisk krackning. Bestar fraimst av omadttade kolviten, fraimst C, till
C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -10 °C och 130 °C.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8
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Nafta (petroleum), tung termiskt krackad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran termisk krackning. Bestdr frimst av omittade kolviten, frimst C; till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 220 °C.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillat (petroleum), tunga aromatiska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran termisk krackning av etan och propan. Denna hogrekokande fraktion
bestér fraimst av aromatiska C;_C,-kolviten med ndgra omdttade alifatiska
kolviten, frimst Cs. Denna strom kan innehélla bensen.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

Destillat (petroleum), ldtta aromatiska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkter
fran termisk krackning av etan och propan. Denna ligrekokande fraktion
bestér fraimst av aromatiska C;_C,-kolviten med ndgra omittade alifatiska
kolviten, frimst C;. Denna strom kan innehélla bensen.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

Destillat (petroleum), nafta- och raffinatpyrolysatutvunna, bensinbland-
ning
(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom pyrolysfraktionering vid

816 °C av nafta och raffinat. Bestdr frimst av C,-kolviten, och kokar vid
ungefir 204 °C.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

Aromatiska kolviten, C ¢, nafta- och raffinatpyrolysatutvunna

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom pyrolysfraktionering vid
816 °C av nafta och raffinat. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, framst
C, till C,, inklusive bensen.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom destillation av termiskt
krackad nafta och/eller gasolja. Bestdr frimst av olefiniska Ci-kolviten,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 33 °C och 60 °C.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, C;-dimerhaltiga

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom extraktiv destillation av
termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Bestar framst av C;-kolvdten med
nagra dimeriserade C;-olefiner, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
33 °C och 184 °C)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0
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Destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, extraktiva

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom extraktiv destillation av
termiskt krackad nafta ochfeller gasolja. Bestdr av paraffiniska och olefi-
niska kolviten, frimst isopentener, som 2-metyl-1-buten och 2-metyl-2-
buten, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 31 °C och 40 °C.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destillat (petroleum), latt termiskt krackade, debutaniserade aromatiska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna fran termisk krackning. Bestar frimst av aromatiska kolviten, framst
bensen.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

Nafta (petroleum), litt termiskt krackad, sweetened

(Komplex blandning av kolviten, erhillen genom att avsvavla ett petro-
leumdestillat frdn den hdgtemperaturtermiska krackningen av tunga olje-
fraktioner for att omvandla merkaptaner. Bestdr frimst av aromater,
olefiner och mittade kolviten, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
20 °C och 100 °C.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

Nafta (petroleum), vitebehandlad tung

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom att behandla en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, framst
C, till C;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 230 °C.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

Nafta (petroleum), vitebehandlad latt

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom att behandla en petro-
leumfraktion med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, fraimst
C, till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 190 °C.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

Nafta (petroleum), viteavsvavlad latt

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom katalytisk viteavsvav-
ling. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,;, med ungefirligt kokpunktsin-
tervall mellan -20 °C och 190 °C))

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

Nafta (petroleum), vdteavsvavlad tung

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom katalytisk viteavsvav-
ling. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C;,, med ungefirligt kokpunktsin-
tervall mellan 90 °C och 230 °C.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1
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Destillat (petroleum), vitebehandlade medeltunga, intermediart kokande

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av produk-
terna fran en vitebehandling av ldtta destillat. Bestdr av kolvaten, framst
C; till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 127 °C och 188 °C.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillat (petroleum), latt destillat vitebehandlingsprocess-, ligkokande

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom destillation av produk-
terna fran en vitebehandling av ldtta destillat. Bestdr av kolvaten, framst
C, till Cy, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 3 °C och 194 °C)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

Destillat (petroleum), vitebehandlad tung nafta, isohexanavdrivartoppfrak-
tioner

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom destillation av produk-
terna frdn en vitebehandling av tung nafta. Bestar av kolviten, frimst C,
till C;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -49 °C och 68 °C.

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

Solventnafta (petroleum), litt aromatisk, vitebehandlad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, fraimst
C, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 135 °C och 210 °C.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

Nafta (petroleum), viteavsvavlad termiskt krackad latt

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom fraktionering av ett
viteavsvavlat terminskt krackat destillat. Bestdr frimst av kolviten, fraimst
C; till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 23 °C och 195 °C)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

Nafta (petroleum), vitebehandlad litt, cykloalkanhaltig

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av en petro-
leumfraktion. Bestdr fraimst av alkaner och cykloalkaner, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 190 °C.)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

Nafta (petroleum), tung angkrackad, hydrerad

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7
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Nafta (petroleum), viteavsvavlad full-range

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom katalytisk viteavsvavling.
Bestdr framst av kolviten, fraimst C, till C,;, med ungefarligt kokpunktsin-
tervall mellan 30 °C och 250 °C.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (petroleum), vitebehandlad latt dngkrackad

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av en petro-
leumfraktion, erhéllen genom en pyrolysprocess, med vite i ndrvaro av
katalysator. Bestar fraimst av omadttade kolviten, fraimst C; till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 190 °C.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

Kolviten, C, ,, naftakrackning, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom destillation av produkten
frdn en nafta-dngkrackningsprocess och efterfoljande selektiv katalytisk
hydrering av hartsbildare. Bestar av kolviten, frimst C, till C,, med unge-
farligt kokpunktsintervall mellan 30 °C och 230 °C))

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

Solventnafta (petroleum), vitebehandlad ltt naftenisk

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestar framst av cyklopa-
raffinkolviten, frimst C, till C, med ungefirligt kokpunkts-intervall
mellan 73 °C och 85 °C))

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

Nafta (petroleum), litt &ngkrackad, hydrerad

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom separering och efterfol-
jande hydrering av produkterna frén en angkracknings-process for till-
verkning av eten. Bestdr frimst av mittade och omdttade paraffiner,
cykliska paraffiner och cykliska aromatiska kolviten, frén C, till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 50 °C och 200 °C. Andelen bensen-
kolviten kan variera upp till 30 viktprocent, och strommen kan ocksd
innehalla mindre mangder svavel och oxygenerade foreningar.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

Kolviten C, ,,, vitebehandlade, avaromatiserade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som 16sningsmedel som
hydreras katalytiskt for att omvandla aromater till naftener.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8
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Kolviten, C, ,,, vitebehandlade, avaromatiserade 649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som 16sningsmedel som

hydreras katalytiskt for att omvandla aromater till naftener.)

Mineralterpentin 649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P

(Farglost, raffinerat petroleum-destillat, fritt frdn hérsken eller oangenim

lukt, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 149 °C och 205 °C )

Naturgaskondensat (petroleum) 649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

(Komplex blandning av kolviten, separerad som vitska fran naturgas i en

ytseparator genom retrograd kondensering. Bestdr frimst av kolviten,

mellan C, och C,,. Vitska vid atomsfirisk temperatur och tryck.)

Naturgas (petroleum), ra vitskeblandning 649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P

(Komplex blandning av kolviten, separerad som vitska fran naturgas i en

gasdtervinningsanldggning genom processer som kylning eller absorption.

Bestér framst av mattade, alifatiska kolviten, mellan C, och Cy.)

Nafta (petroleum), latt hydrokrackad 649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av produkter fran en

hydrerkrackningsprocess. Bestdr frimst av mittade kolviten, frimst C, till

C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 180 °C))

Nafta (petroleum), tung hydrokrackad 649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P

(Komplex blandning av kolviten fran destillation av produkter fran en

hydrerkrackningsprocess. Bestar fraimst av kolviten, fraimst C, till C,,,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 230 °C)

Nafta (petroleum), sweetened 649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom att underkasta avsvavla
en petroleumnafta for att omvandla merkaptaner eller avldgsna sura
fororeningar. Bestdr av kolviten, fraimst C, till C,,, med ungefirligt
kokpunktsintervall mellan -10 °C och 230 °C.)
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Nafta (petroleum), syrabehandlad 649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen som raffinat frdn en svavelsyra-

behandlingsprocess. Bestar av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefarligt

kokpunktsintervall mellan 90 °C och 230 °C))

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad tung 649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom en behandling for att

avldgsna sura material. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefar-

ligt kokpunktsintervall mellan 65 °C och 230 °C.)

Nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad litt 649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P

(Komplex blandning av kolvdten erhillen genom en behandling for att

avldgsna sura material. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefar-

ligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 190 °C.)

Nafta (petroleum), katalytiskt avvaxad 649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom Kkatalystisk avvaxning av

en petroleumfraktion. Bestdr frimst av kolviten, frimst C, till C,,, med

ungefarligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 230 °C.)

Nafta (petroleum), litt dngkrackad 649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av produk-

terna frdn en dngkrackningsprocess. Bestdr av kolviten, framst C, till C,,,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan -20 °C och 190 °C. Denna

strom innehéller sannolikt 10 volymprocent eller mer av bensen.)

Solventnafta (petroleum), litt aromatisk 649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av aroma-

tiska strommar. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, frimst C; till C,,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 135 °C och 210 °C.)

Aromatiska kolviten, Cg_,, syrabehandlade, neutraliserade 649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P
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Destillat (petroleum), C, ,, 2-metyl-2-butenrika

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av kolviten,
oftast C, till C;, framst isopentan och 3-metyl-1-buten. Bestar av mittade
och omittade kolvitten, C, till C, frimst 2-metyl-2-buten.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillat (petroleum), polymeriserade dngkrackade petroleumdestillat, C,_
1,-fraktion

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av polymeri-
serade dngkrackade petroleumdestillat. Bestdr framst av kolviten, framst
Cstill C,5)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

Destillat (petroleum), dngkrackade, C;_, -fraktion

(Komplex blandning av organiska foreningar, erhdllen genom destillation
av produkter frén en dngkrackningsprocess. Bestdr av omittade kolviten,
framst C, till C,,.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

Destillat (petroleum), angkrackade, C,,,fraktion, blandade med Iatt
angkrackad petroleumnafta-C,-fraktion

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

Extrakt (petroleum), kall syra-, C, ;

(Komplex blandning av organiska foreningar, erhdllen fran extraktion
med kall syra av mittade och omattade alifatiska kolviten, oftast C; till
C,, framst pentaner och pentener. Bestar framst av mittade och omittade
kolviten, C, till C6, fraimst C;.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

Destillat (petroleum), pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen fran en katalytiskt krackad
gasstrom. Bestar av alifatiska kolviten, framst C, till C.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

Aterstoder (petroleum), butanseparationstornsbottenfraktioner

(Sammansatta aterstoder frén destillation av en butanstrom. Bestdr av
alifatiska kolviten, fraimst C, till C,.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6
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Aterstoder (petroleum), isobutanavdrivartorn

(Sammansatta dterstoder fran atomosfirisk destillation av butan-buten-
strommen. Bestdr av alifatiska kolviten, fraimst C, till C,.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (petroleum), full-range coker-

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en vitskecoker. Bestar frimst av omdttade kolviten, framst C, till C,;,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 43 °C och 250 °C.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

Nafta (petroleum), dngkrackad medeltung aromatisk

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran dngkrackning. Bestdr frimst av aromatiska kolviten, framst C, till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 130 °C och 220 °C.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

Nafta (petroleum), lerbehandlad full-range straight-run

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom behandling av full-range
straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, oftast i en perkoler-
ingsprocess, for att avligsna spar av poldra foreningar samt fororeningar.
Bestér av kolviten, frimst C, till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall
mellan -20 °C och 220 °C))

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

Nafta (petroleum), lerbehandlad litt straight-run

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling av ldtt
straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, oftast i en perkoler-
ingsprocess, for att avligsna spdr av polira foreningar samt fororeningar.
Bestdr av kolviten, frimst C, till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 93 °C och 180 °C.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

Nafta (petroleum), litt dngkrackad aromatisk

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av produk-
terna frdn en dngkrackningsprocess. Bestar frimst av aromatiska kolviten,
framst C, till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 110 °C och
165 °C)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

Nafta (petroleum), litt dngkrackad, befriad fran bensen

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av produk-
terna fran en dngkrackningsprocess. Bestdr frimst av kolviten, framst C,
till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 80 °C och 218 °C.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4
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Nafta (petroleum), aromathaltig

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Bensin, pyrolys-, butanavdrivarbottenfraktioner

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktionering av propa-
navdrivarbottenfraktioner. Bestdr av kolviten, fraimst hogre 4n C,.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

Nafta (petroleum), litt, sweetened

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom att avsvavla ett petro-
leumdestillat for att omvandla merkaptaner eller avligsna sura forore-
ningar. Bestar av kolviten, frimst C, till C;, med ungefarligt kokpunktsin-
tervall frdn -20 °C till 100 °C.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

Naturgaskondensat

(Komplex blandning av kolviten separerad och/eller kondenserad fran
naturgas under transport och uppsamlad vid borrhélet ochfeller fran
produktion, insamlings-, 6verforings- och distributionspipelines i marken,
skrubbers osv. Bestar frimst av kolviten, frimst C, till C,.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

Destillat (petroleum), naftaunifiner-stripper-

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom strippning av produk-
terna fran naftaunifinern. Bestar av mattade, alifatiska kolviten, frimst C,
till C,.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

Nafta (petroleum), katalytiskt reformerad litt, aromatfri fraktion

(Komplex blandning av kolviten som &terstar efter avldgsnande av aroma-
tiska foreningar frdn katalytiskt reformerad ldtt nafta i en selektiv absorp-
tionsprocess. Bestar framst av paraffiniska och cykliska foreningar, fraimst
C; till C;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 66 °C och 121 °C.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

Bensin

(Komplex blandning av kolviten, bestdende frimst av paraffiner, cyklopa-
raffiner, aromatiska och olefiniska kolviten, fraimst hogre dn C, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 30 °C och 260 °C.)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

Aromatiska kolviten, C, , dealkyleringsprodukter, destillationsaterstoder

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7
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Kolviten, C, ;, pentavdrivare litta, aromatisk vatebehandling

(Komplex blandling av kolviten erhdllen som forsta genomflode fran
pentanavdrivarkolonnen fore vitebehandling av det aromatiska satsnings-
materialet. Bestdr fraimst av kolviten, fraimst C, till C, frimst pentaner
och pentener, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 25 °C och
40 °C)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillat (petroleum), virmebehandlad dngkrackad nafta, Cs-rika

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av virmebe-
handlad dngkrackad nafta. Bestdr framst av kolviten, frimst C, till C,
framst Cs.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

Extrakt (petroleum), katalytiskt reformerad latt nafta 16sningsmedels-

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som extraktet fran 16sningsme-
delsextraktion av en katalytiskt reformerad petroleumfraktion. Bestar
fraimst av aromatiska kolviten, fraimst C, till C;, med ungefirligt
kokpunktsintervall fran 100 °C till 200 °C.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

Nafta (petroleum), viteavsvavlad latt, avaromatiserad

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av viteavs-
vavlade och avaromatiserade petroleumfraktioner. Bestdr frimst av C,-
paraffiner och cykloparaffiner, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
90 °C och 100 °C.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

Nafta (petroleum), litt, C;-rik, sweetened

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att avsvavla en petro-
leumnafta for att omvandla merkaptaner eller avligsna sura féroreningar.
Bestar av kolviten, frimst C, till C;, frimst C;, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan -10 °C och 35 °C.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

Kolviten, Cg ,,, naftakrackning, toluenfraktion

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av prehyd-
rerad krackad nafta. Bestar frimst av kolviten, fraimst C; till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 130 °C och 205 °C.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0
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Kolviten, C, ,,, naftakrackning, aromatfria

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen fran prehydrerad krackad nafta
efter destillativ separering av bensen- och toluenhaltiga kolvitefraktioner
och en hogrekokande fraktion. Bestdr framst av kolviten, framst C, till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 30 °C ocht 205 °C.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (petroleum), litt virmebehandlad, angkrackad

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom fraktionering av
angkrackad nafta efter &tervinning frén en virmebehandlingsprocess.
Bestér framst av kolviten, framst C, till C,, med ungefarligt kokpunktsin-
tervall mellan 0 °C och 80 °C.)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

Destillat (petroleum), C,-rika

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av en raolje-
satsning. Bestdr frimst av kolviten, C till C,, rik pd C6, med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan 60 °C och 70 °C)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

Bensin, pyrolys-, hydrerad

(Destillationsfraktion fran hydreringen av pyrolsbensin med ungefarligt
kokpunktsintervall mellan 20 °C och 200 °C))

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

Destillat (petroleum), angkrackade, C,,-fraktion, plymeriserade, litta
destillationsfraktioner

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av den poly-
meriserade Cg,,-fraktionen frin angkrackade petroleumdestillat. Bestir
frimst av aromatiska kolviten, frimst Cj till C,,.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

Extrakt (petroleum), tunga naftenlosningsmedels-, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av tunga
naftenlosningsmedelspetroleumextrakt med blekjord. Bestdr frimst av
kolviten, framst C; till C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
80 °C och 180 °C)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

Nafta (petroleum), litt, é&ngkrackad, befriad fran bensen, termiskt
behandlad

(Komplex blandning av kolviten erhédllen genom behandling och destilla-
tion av avbensenerad, litt, dngkrackad petroleumnafta. Bestdr av kolviten,
frimst C, till C;,, med ungefirligt kokpunktsintervall frain 95 °C till
200 °C)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6
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Nafta (petroleum), litt, dngkrackad, termiskt behandlad 649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom behandling och destilla-

tion av latt, dngkrackad petroleumnafta. Bestdr av kolviten, frimst Cs till

C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 35 °C och 80 °C.)

Destillat (petroleum), C,,, Cy-rika, viteavsvavlade avaromatiserade 649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom destillation av en latt

petroleumfraktion, viteavsvavlad och avaromatiserad. Bestdr frimst av

kolviten, fraimst C, till C,, frimst Cg-paraffiner och cykloparaffiner, med

ungefirligt kokpunktsintervall mellan 120 °C och 130 °C.)

Kolviten, C,, hydrerade, sorption-avaromatiserade, toluenraffinering 649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom sorption av toluen frdn

en kolvitenfraktion fran krackad bensin behandlad med vite i nirvaro av

katalysator. Bestdr frimst av kolviten, fraimst C; till C,, med ungefirligt

kokpunktsintervall mellan 80 °C och 135 °C)

Nafta (petroleum), viteavsvavlad full-range coker- 649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P

(Komplex blandning av kloviten, erhéllen genom fraktionering frdn

viteavsvavlat cokerdestillat. Bestdr frimst av kolviten, framst C; till C,,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 23 °C och 196 °C))

Nafta (petroleum), sweetened latt 649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att avsvavla en petro-

leumnafta for att omvandla merkaptaner eller avligsna sura fororeningar.

Bestdr av kolviten, frimst C; till C;, med ungefirligt kokpunktsintervall

mellan 20 °C och 130 °C))

Kolviten, C, ;, C,-rika, dngkrackad nafta 649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av

angkrackad nafta. Bestdr framst av kolviten, C, till C, fraimst Cs.)

Kolviten, C-rika, bicyklopentadienhaltiga 649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av produk-
terna fran en angkrackningsprocess. Bestdr frimst av kolvdten, C; och
bicyklopentadien, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 30 °C och
170 °C)
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Aterstoder (petroleum), dngkrackade latta, aromatiska

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom destillation av produk-
terna fran dngkrackning eller liknande processer, efter avligsnande av de
mycket litta produkterna, vilket ger en aterstod av kolviten fran C, och
hogre. Bestar framst av aromatiska kolviten, hogre dn C;, med kokpunkt
over ungefar 40 °C.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Kolviten, C > ;, C; (-rika

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

Kolviten, C;-rika

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

Aromatiska kolviten, Cy ;0

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

Destillat (petroleum), ldtta katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess. Bestdr av kolviten, frimst C, till C,;,
med ungefirligt kokpunktsintervall frin 150 °C till 400 °C. Innehaller
forhallandevis stor andel bicykliska, aromatiska kolviten.)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

Destillat (petroleum), intermediara katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess. Bestdr av kolviten, framst C,; till
C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 450 °C. Inne-
haller forhallandevis stor andel tricykliska, aromatiska kolviten.)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

Destillat (petroleum), ldtta termiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en termisk krackningsprocess. Bestdr frimst av omittade kolviten,
fraimst C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 160 °C och
370 °C)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

Destillat (petroleum), viteavsvavlade ldtta katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolviten, erhallen genom att behandla ldtta, kata-
Iytiskt krackade destillat med vite for att omvandla organiskt svavel till
vitesulfid, som avligsnas. Bestdr frimst av kolviten, frimst C, till C,;,
med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 150 °C och 400 °C. Innehaller
forhallandevis stor andel bicykliska, aromatiska kolvaten.)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5
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Destillat (petroleum), latt dngkrackad nafta 649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

(Komplex blandnings av kolviten frin flerstegsdestillation av produkter

fran en dngkrackningsprocess. Bestdr av kolviten, fraimst C,, till C.)

Destillat (petroleum), krackade dngkrackade petroleumdestillat 649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av ett

krackat dngkrackat destillat ochfeller dess fraktioneringsprodukter. Bestar

av kolviten, frimst C,, till ligmolekylira polymerer.)

Gasoljor (petroleum), dngkrackade 649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av produk-

terna fran en dngkrackningsprocess. Bestar av kolviten, frimst hogre dn

C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 205 °C och 400 °C.)

Destillat (petroleum), viteavsvavlade termiskt krackade medeltunga 649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

(Komplex blandning av kolviten, erhillen genom fraktionering av

viteavsvavlade, termiska krackerdestillatrimaterial. Bestir frimst av

kolviten, fraimst C,, till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan

205 °C och 400 °C.)

Gasoljor (petroleum), termiskt krackade, viteavsvavlade 649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Aterstoder (petroleum), hydrerad dngkrackad nafta 649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som &terstodsfraktion fran

destillation av vitebehandlad ngkrackad nafta. Bestdr frimst av kolviten,

med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och 350 °C))

Aterstoder (petroleum), dngkrackad naftadestillation- 649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som kolonnbottenfraktion fran

angkrackning av nafta vid hog temperatur. Kokpunktsintervallet ar

ungefir 147 °C till 300 °C. Den firdiga produkten har viskositeten 18 10-

¢ m2s1 vid 50 °C.)

Destillat (petroleum), latta katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna 649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen genom destillation av produkter
fran en katalytisk krackningsprocess som anvints som virmedverforings-
vitska. Bestdr fraimst av kolvdaten med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 190 °C och 340 °C. Denna strom innehdller formodligen orga-
niska svavelfreningar.)
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Aterstoder (petroleum), dngkrackad virmebehandlad nafta

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av
angkrackad vdrmebehandlad nafta, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 150 °C och 350 °C.)

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

Gasoljor (petroleum), ldtta vakuum-, termiskt krackade viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom katalytisk viteavsvavling
av termiskt krackad latt vakuumpetroleum. Bestdr av kolviten, fraimst C,,
till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 270 °C och 370 °C)

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

Destillat (petroleum), viteavsvavlade medeltunga coker-

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom fraktionering frdn
viteavsvavlade coker-destillatrimaterial. Bestdr frimst av kolviten, frimst
C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 200 °C och 360 °C.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

Destillat (petroleum), tunga dngkrackade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av
dngkrackade tunga dterstoder. Bestir frimst av hogalkylerade tunga
aromatiska kolviten, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 250 °C
och 400 °C.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

Destillat (petroleum), tunga hydrokrackade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom destillation av produk-
terna frdn en hydrerkrackningsprocess. Bestar frimst av mattade kolviten,
C,; till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 260 °C och 600 °C.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat frin en losnings-
medelsextraktionsprocess. Bestdr frimst av mdttade kolviten, fraimst C,,
till Cy,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10 m*s* vid
40 °C)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade latta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som raffinat frin en losnings-
medelsextraktionsprocess. Bestdr frimst av mdttade kolviten, frimst C,
till C,,, och bildar en firdig olja med viskositet mindre dn 19 106 m?s!
vid 40 °C)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5
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Aterstodsoljor (petroleum), lsningsmedelsavasfalterade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som den 16sningsmedelslosliga
fraktionen fran C, C,-losningsmedelsavasfalteringen av aterstoder. Bestar
av kolviten, framst hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 400 °C.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade tunga nafteniska

(Komplex blanding av kolviten, erhéllen som raffinat frén en losningsme-
delsextraktionsprocess. Bestdr av kolviten, frimst C,, till Cy,, och bildar
en firdig olja med viskositet minst 19 106 m?s' vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis fd normalparaffiner.)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

Destillat (petroleum), 1osningsmedelsraffinerade litta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten, erhallen som raffinat fran en 16snings-
medelsextraktionsprocess. Bestdr av kolviten, fraimst C; till C,;, och
bildar en firdig olja med viskositet mindre d4n 19 10 m*s?! vid 40 °C.
Innehéller forhallandevis fi normalparaffiner.)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

Aterstodsoljor (petroleum), I6sningsmedelsraffinerade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som den 16sningsmedelsolosliga
fraktionen frdn l9sningsmedelsraffineringen av aterstoder, genom att
anvinda ett poldrt organiskt 16sningsmedel som fenol eller furfural. Bestar
av kolviten, fraimst hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefir 400 °C.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avlidgsna spar av poldra foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolvdten, frimst C,, till C,, och bildar en
firdig olja med viskositet minst 19 10¢ m?s! vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis stor andel mattade kolviten.)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

Destillat (petroleum), lerbehandlade ldtta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom behandling av en petro-
leumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avligsna spar av polira foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en
fardig olja med viskositet mindre dn 19 10 m?s?! vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis stor andel mittade kolviten.)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6
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Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Aterstodsoljor (petroleum), lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av aterstod-
solja med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller en
perkoleringsprocess, for att avligsna spir av poldra foreningar samt
fororeningar. Bestdr av kolviten, frimst hogre dn C,;, med kokpunkt dver
ungefir 400 °C.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avlidgsna spar av poldra foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolviten, frimst C,, till C,,, och bildar en
firdig olja med viskositet minst 19 10¢ m2s?! vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis fd normalparaffiner.)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

Destillat (petroleum), lerbehandlade litta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom behandling av en petro-
leumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avlidgsna spar av polira foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolvidten, frimst C,; till C,, och bildar en
fardig olja med viskositet mindre dn 19 10 m?s?! vid 40 °C. Innehaller
forhallandevis f& normalparaffiner.)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

Destillat (petroleum), vitebehandlade tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst
C,, till Cy,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10¢ m?s!
vid 40 °C. Innehaller férhallandevis fd normalparaffiner.)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

Destillat (petroleum), vitebehandlade litta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, fraimst
C,, till C;, och bildar en firdig olja med viskositet mindre 4n 19 10-
¢ s vid 40 °C. Innehiller forhallandevis fi normalparaffiner.)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

Destillat (petroleum), vitebehandlade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst
C,, till Cyp, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10¢ m2s!
vid 40 °C. Innehéller forhallandevis stor andel mittade kolviten.)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7




C 276E/222

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Destillat (petroleum), vitebehandlade latta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av en petro-
leumfraktion med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst

C,; tll Cy, och bildar en firdig olja med viskositet mindre dn 19 10-
6 m2s? vid 40 °C. Innehéller forhdllandevis stor andel mittade kolviten.)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade litta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen vid avligsnande av normalpa-
raffiner frdn en petroleumfraktion genom losningsmedelskristallisation.
Bestér framst av kolviten, fraimst C,, till C,,, och bildar en firdig olja med
viskositet mindre dn 19 10 m2s' vid 40 °C.)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

Aterstodsoljor (petroleum), vitebehandlade

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom att behandla en petro-
leumfraktion med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr av kolviten, frimst
hogre dn C,;, med kokpunkt 6ver ungefiar 400 °C.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

Aterstodsoljor (petroleum), lésningsmedelsavvaxade

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen genom att avligsna langa,
grenade kolviten fran aterstodsolja genom losningsmedelskristallisation.
Bestdr av kolviten, frimst hogre dn C,;, med kokpunkt Gver ungefir
400 °C)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

Destillat (petroleum), 1sningsmedelsavvaxade tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att avlidgsna normalpa-
raffiner frén en petroleumfraktion genom losningsmedelskristallisation.
Bestér av kolviten, frimst C,, till Cy,, och bildar en firdig olja med visko-
sitet minst 19 10 m2s?! vid 40 °C. Innehdller forhdllandevis fd normal-
paraffiner.)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

Destillat (petroleum), 1osningsmedelsavvaxade latta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att avligsna normalpa-
raffiner frdn en petroleumfraktion genom losningsmedelskristallisation.
Bestér av kolviten, fraimst C,; till C;,, och bildar en firdig olja med visko-
sitet mindre dn 19 10 m*s' vid 40 °C. Innehaller forhdllandevis fa
normalparaffiner.)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9
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Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att avlidgsna normalpa-
raffiner frdn en petroleumfraktion genom losningsmedelskristallisation.
Bestér av kolviten, frimst C,, till Cy,, och bildar en firdig olja med visko-
sitet minst 19 10-¢ m2s! vid 40 °C.)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom en katalytisk avvaxnings-
process. Bestar framst av kolviten, frimst C,, till C,,, och bildar en firdig
olja med viskositet minst 19 10 m?s?! vid 40 °C. Innehaller forhéllan-
devis fd normalparaffiner.)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade litta

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom en katalytisk avvaxnings-
process. Bestdr av kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en firdig olja
med viskositet mindre dn 19 10 m2s' vid 40 °C. Innehéller forhéllan-
devis fa normalparaffiner.)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom en katalytisk avvaxnings-
process. Bestdr frimst av kolviten, frimst C,, till Cj,, och bildar en firdig
olja med viskositet minst 19 10¢ m2s? vid 40 °C.)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade latta

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom en katalytisk avvaxnings-
process. Bestdr av kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en firdig olja
med viskositet mindre dn 19 106 m2s! vid 40 °C.)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade tunga

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom att avligsna raka paraf-
finkolviten som ett fast dmne vid behandling med ett reagens som urea.
Bestdr av kolviten, frimst C,, till C;,, och bildar en firdig olja med visko-
sitet minst 19 ¢St [mm?/s] vid 40 °C. Innehaller forhdllandevis fd normal-
paraffiner.)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade ldtta

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom en katalytisk avvaxnings-
process. Bestdr av kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en firdig olja
med viskositet mindre dn 19 10 m*s'! vid 40 °C. Innehaller forhallan-
devis fd normalparaffiner.)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3
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Kommentarer

Smorjoljor (petroleum), C,ys, vitebehandlade neutrala oljebaserade,
hogviskosa

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla litt vakuu-
mgasolja, tung vakuumgasolja och losningsmedelsavasfalterad aterstod-
solja med vite i ndrvaro av katalysator i en tvdstegsprocess med avvax-
ning mellan de bada stegen. Bestédr framst av kolviten, frimst C,, till Cy,,
och bildar en firdig olja med viskositet ungefir 112 106 m?s* vid 40 °C.
Innehéller forhdllandevis stor andel mattade kolviten.)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Smorjoljor (petroleum), C,; ,,, vitebehandlade neutrala oljebaserade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla litt vakuu-
mgasolja, tung vakuumgasolja och losningsmedelsavasfalterad aterstosolja
med vite i ndrvaro av kataysator i en tvdstegsprocess med avvaxning
mellan de bida stegen. Bestdr fraimst av kolviten, frimst C,, till C,,, och
bildar en firdig olja med viskositet ungefdar 15 106 m2s' vid 40 °C. Inne-
héller forhallandevis stor andel mattade kolviten.)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

Smorjoljor (petroleum), C, 5., vitebehandlade neutrala oljebaserade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla litt vakuu-
mgasolja, tung vakuumgasolja och losningsmedelsavasfalterad aterstod-
solja med vite i ndrvaro av katalysator i en tvdstegsprocess med avvax-
ning mellan de bada stegen. Bestdr framst av kolviten, fraimst C,, till Cy,
och bildar en firdig olja med viskositet ungefir 32 10 m2s! vid 40 °C.
Innehéller forhdllandevis stor andel mattade kolviten.)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

Smorjoljor
(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion och avvaxningsprocesser. Bestdr frimst av mdttade kolviten, C,, till

CSO')

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom avvaxning av ett tungt
paraffindestillat. Bestar frimst av kolviten, frimst C,, till C,,, och bildar
en firdig olja med viskositet minst 19 10 m?s' vid 40 °C. Innehaller
forhéllandevis fa normalparaffiner.)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade ldtta paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom avvaxning av ett ltt
paraffindestillat. Bestdr frimst av kolviten, frimst C,, till C,;, och bildar
en firdig olja med viskositet mindre dn 19 10 m?s' vid 40 °C. Inne-
héller forhallandevis fd normalparaffiner.)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9
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Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, lerbe-
handlade

(Komplex blandning av kolviten genom att behandla ett avvaxat tungt
paraffindestillat med naturlig eller modifierad lera, i antigen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess. Bestar av kolviten, fraimst C,, till Cj,.)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Kolviten, C,, losningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, vitebehand-

lade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla ett avvaxat
tungt paraffindestillat med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr frimst av
kolviten, frimst C,, till Cy,.)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

Destillat (petroleum), losningsmedelsavvaxade litta paraffiniska, lerbe-
handlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla ett avvaxat
litt paraffindestillat med natrulig eller modifierad lera, i antigen en
kontakt- eller en perkoleringsprocess. Bestdr fraimst av kolviten, framst
C,, till Cp.)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade litta paraffiniska, vitebe-

handlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla ett avvaxat
litt paraffindestillat med vite i ndrvaro av katalysator. Bestdr frimst av
kolviten, fraimst C,; till Cy;.)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

Aoterstodsoljor (petroleum), vitebehandlade, losningsmedelsavvaxade

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

Aterstodsoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

Destillat (petroleum), avvaxade tunga paraffiniska, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom intensiv vitebehandling
av ett avvaxat destillat i ndrvaro av katalysator. Bestdr fraimst av mittade
kolviten, frimst C,; till C,,, och bildar en firdig olja med viskositet
ungefir 44 10 m*s' vid 50 °C.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

Destillat (petroleum), avvaxade litta paraffiniska, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom intensiv vitebehandling
av ett avvaxat destillat i ndrvaro av katalysator. Bestar fraimst av mittade
kolviten, fraimst C,, till C,, och bildar en firdig olja med viskositet
ungefir 13 10 m?s' vid 50 °C.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3
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Destillat (petroleum), hydrokrackade losningsmedelsraffinerade, avvaxade

(Komplex blandning av flytande kolviten erhdllen genom omkristalli-
sering av avvaxade, hydrerkrackade, 16sningsmedelsraffinerade petroleum-
destillat.)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade litta nafteniska, vitebe-

handlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla en petro-
leumnfraktion med vite i ndrvaro av katalysator och avligsna aromatiska
kolviten genom losningsmedelsextraktion. Bestdr frimst av naftenkol-
viten, frimst C, till C,;, och bildar en firdig olja med viskositet mellan
13 och 15 106 m2s! vid 40 °C.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

Smorjoljor (petroleum) C,, 5, losningsmedelsextraherade, avvaxade, vite-
behandlade

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

Smorjoljor (petroleum), hydrokrackade icke aromatiska losningsmedelsav-
paraffinerade

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

Aterstodsoljor (petroleum), hydorkrackade syrabehandlade l6sningsme-
delsavvaxade

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom att med losningsmedel
avligsna paraffiner fran dterstoder fran destillationen av syrabehandlade,
hydrerkrackade tunga paraffiner, med kokpunkt 6ver ungefir 380 °C.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

Paraffinoljor (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade avvaxade tunga

(Komplex blandning av kolviten erhéllen fran svavelhaltig paraffinraolja.
Bestdr framst av en losningsmedelsraffinerad avparaffinerad smoérjolja
med viskositet 65 106 m2s! vid 50 °C.)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

Smorjoljor (petroleum), basoljor, paraffiniska

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen vid raffinering av rdolja. Bestdr
framst av aromater, naftener och paraffiner, och bildar en firdig olja med
viskositet 23 106 m?s? vid 40 °C.)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

Kolviten, hydrokrackade paraffiniska destillationsaterstoder, 16sningsme-
delsavvaxade

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

Kolviten, C,, ,, aterstodsoljehydrering, vakuumdestillat

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

Destillat (petroleum), losningsmedelsraffinerade vitebehandlade tunga,
hydrerade

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1
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Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade hydrokrackade latta

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom l6sningsmedelsavaroma-
tisering av dterstoder frdn hydrerkrackad petroleum. Bestdr frimst av
kolviten, frimst C,, till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
370 °C och 450 °C.)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Smorjoljor (petroleum), C,,,, l0sningsmedelsavvaxade hydrokrackade
destillatbaserade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom 16sningsmedelsavparaffi-
nering av destillationsdterstoder fran hydrerkrackad petroleum. Bestér
frimst av kolviten, frimst C, till C,;, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 370 °C och 550 °C))

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

Smorjoljor (petroleum), C,, ,,, 16sningsmedelsavvaxade hydrerade raffinat-
baserade

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen genom 16sningsmedelsavparaffi-
nering av det hydrerade raffinatet fran losningsmedelsextraktion av ett
hydrerkrackat petroleumdestillat. Bestar framst av kolviten, framst C, till
C,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan 370 °C till 550 °C))

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

Kolviten, C,; ;,, aromatrika, 16sningsmedelsextraherade nafteniska destillat

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

Kolviten, C, ;,, aromatrika, losningsmedelsextraherade nafteniska destillat

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

Kolviten, Cj, ., avvaxade avasfalterade vitebehandlade vakuumdestill-
ationsaterstoder

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

Kolviten, C,,,;, vitebehandlade avasfalterade vakuumdestillationséter-
stoder

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

Destillat (petroleum), hydrokrackade losningsmedelsraffinerade latta

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom l6sningsmedelsbehand-
ling av ett destillat frin hydrerkrackade petroleumdestillat. Bestdr framst
av kolviten, fraimst C,; till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
370 °C och 450 °C.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsraffinerade hydrerade tunga

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av ett
hydrerat petroleumdestillat. Bestar framst av kolviten, frimst C,, till C,,,
med ungefarligt kokpunktsintervall mellan 390 °C och 550 °C.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

Smorjoljor (petroleum) C,g ,,, hydrokrackade losningsmedelavvaxade

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4
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Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Kolviten, C,, , vitebehandlade 16sningsmedelsavasfalterade atmosfariska
destillationsaterstoder, ldtta destillat

(Komplex blandning av kolviten, erhédllen som forsta genomflode fran
vakuumdestillationen av utflodet frén behandlingen av 16sningsmedelsav-
asfalterad korta dterstoder med vite i nirvaro av katalysator. Bestdr framst
av kolviten, frimst C,; till C,,, med ungefarligt kokpunktsintervall mellan
300 °C och 400 °C. Bildar en firdig olja med viskositet 4 106 m2s"' vid
ungefir 100 °C.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

Kolviten, C,,,, vitebehandlade 16sningsmedelsavasfalterade destillations-
aterstoder, latta vakuumdestillat

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som forsta genomflode fran
vakuumdestillationen av utflodet fran den katalytiska vitebehandlingen av
16sningsmedelsavasfalterade korta aterstoder, med viskositet 8 106 m?s’!
vid ungefir 100 °C. Bestdr framst av kolviten, fraimst C,, till C,;, med
ungefirligt kokpunktsintervall mellan 300 °C och 500 °C.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

Kolviten, C,;,,, losningsmedelsextraherade latta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom extraktion av aromater
fran ett latt naftendestillat med viskositet 9,5 106 m2-s! vid 40 °C. Bestar
av kolviten, frimst C,; till C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall mellan
240 °C och 400 °C))

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

Kolviten, C,,,,, losningsmedelsextraherade litta nafteniska

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom extraktion av aromater
frdn ett latt naftendestillat med viskositet 16 10¢ m2s?! vid 40 °C. Bestér
av kolviten, frimst C,, och C,,, med ungefirligt kokpunktsintervall
mellan 250 °C och 425 °C))

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

Kolviten, C,,_,,, avaromatiserade

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

Kolviten, C,, ,,, vitebehandlade destillat, litta destillationsfraktioner

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

Kolviten, C,, 5, nafteniska vakuumdestillations-

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

Kolviten, C,, ,;, avaromatiserade

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

Kolviten, C,, s, vitebehandlade

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

Kolviten, C,, ,,, nafteniska

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1
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Amnen

Index-nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Aterstodsoljor (petroleum), kolbehandlade losningsmedelsavvaxade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av 16snings-
medelsavvaxade petroleumdterstodsoljor med aktivt kol for att avligsna
spér av polira foreningar samt fororeningar.)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Aterstodsoljor (petroleum), lerbehandlade 16sningsmedelsavvaxade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom behandling av 16snings-
medelsavvaxade petroleumdterstodsoljor med blekjord for att avlignsa
spér av polira foreningar samt fororeningar.)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

Smorjoljor (petroleum) C,;, 16sningsmedelsextraherade, avasfalterade,
avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion och hydrering av vakuumdestillationsaterstoder. Bestdr frimst av
kolviten, frimst hogre dn C,;, och bildar en firdig olja med viskositet i
omrédet 32 106 m2s! till 37 106 m2s!vid 100 °C.)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

Smorjoljor  (petroleum),
hydrerade

C,,5p» losningsmedelsextraherade, avvaxade,

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom losningsmedelsextrak-
tion och hydrering av atmosfiriska destillationsaterstoder. Bestir framst
av kolviten, frimst C,, till C,,, och bildar en firdig olja med viskositet i
omradet 17 10-¢ m2s till 23 106 m2s!vid 40 °C.)

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

Smorjoljor  (petroleum), avvaxade,

hydrerade

Cyo35 losningsmedelsextraherade,

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom 16sningsmedelsextrak-
tion och hydrering av atmosfiriska destillationsaterstoder. Bestdr framst
av kolviten, frimst C,, till C,;, och bildar en fardig olja med viskositet i
omradet 37 10-¢ m2s till 44 106 m?s!vid 40 °C.)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

Smorjoljor  (petroleum),
hydrerade

C,.50 lOsningsmedelsextraherade, avvaxade,

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion och hydrering av atmosfiriska destillationsdterstoder. Bestdr framst
av kolviten, fraimst C,, till Cy,, och bildar en firdig olja med viskositet i
omrédet 16 106 m2s? till 75 106 m2s1vid 40 °C.)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat 16sningsmedels-, aromatkoncen-
trat

(Aromatkoncentrat erhéllet genom att tillsitta vatten till 16sningsmedels-
extrakt av tungt naftalendestillat och extraktionslosningsmedel.)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6




C 276E/230

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

Amnen
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EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

Extrakt (petroleum),
16sningsmedels-

losningsmedelsraffinerat  tungt paraffindestillat

(Komplex blandning av kolviten, erhallen som extrakt frin omextrak-
tionen av losningsmedelsraffinerat, tungt paraffindestillat. Bestdr av
mittade och omittade kolviten, fraimst C,, till Cs,.)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Extrakt (petroleum), tunga paraffindestillat, losningsmedelsavasfalterade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen som extrakt fran losningsme-
delsextraktion av tungt paraffindestillat.)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat 16sningsmedels-, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla ett tungt
naftendestillatlosningsmedelsextrakt med vite i nirvaro av katalysator.
Bestér framst av aromatiska kolviten, fraimst C,, till Cy,, och bildar en
fardig olja med viskositet minst 19 106 m2s vid 40 °C.)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat 16sningsmedels-, vitebehand-
lade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla ett tungt
paraffindestillatlsoningsmedelsextrakt med vite i ndrvaro av katalysator.
Bestér framst av kolviten, frimst C,, till C,;, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 350 °C och 480 °C.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

Extrakt (petroleum), litt paraffindestillat 16sningsmedels-, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom att behandla ett latt
paraffindestillatlosningsmedelsextrakt med vite i nirvaro av katalysator.
Bestar framst av kolviten, frimst C,, till C,;, med ungefirligt kokpunkt-
sintervall mellan 280 °C och 400 °C.)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

Extrakt (petroleum), vitebehandlat litt paraffindestillat losningsmedels-

(Komplex blandning av kolviten, erhéllen som extrakt frin 16sningsme-
delsextraktion av ett intermediidrt paraffintoppfraktions- 1osningsmedels-
destillat, som behandlats med vite i narvaro av katalysator. Bestdr framst
av aromatiska kolviten, fraimst C,, till Cy;.)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

Extrakt (petroleum), latt naftendestillat 16sningsmedels-, viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen genom att behandla extraktet
fran en losningsmedelsextraktionsprocess med vite i nirvaro av Kkataly-
sator, under forhallanden primirt for att avldgsna svavelforeningar. Bestar
framst av aromatiska kolviten, frimst C ; till C,,. Denna strém innehaller
sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten, bestdende av 4
till 6 kondenserade aromatringar.)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4
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Kommentarer

Extrakt (petroleum), latt paraffindestillat 16sningsmedels-, syrabehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhéllen som en fraktion vid destillation
av ett extrakt frdn 16sningsmedelsextraktion av litta paraffintoppfraktions-
petroleumdestillat som svavelsyraraffinerats. Bestdr frimst av aromatiska
kolviten, fraimst C, till C,,.)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

Extrakt (petroleum), latt paraffindestillat 16sningsmedels-, viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhillen genom losningsmedelsextrak-
tion av ett latt paraffindestillat och behandlat med vite for att omvandla
organiskt svavel till svavelvite, som avldgsnas. Bestdr frimst av kolviten,

framst C,, till C,,, och bildar en firdig olja med viskositet hogre dn 10-
5 m¥s! vid 40 °C)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

Extrakt (petroleum), litt vakuumgasolja, 16sningsmedels-, vitebehandlade

(Komplex blandning av kolviten, erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion av ldtt vakuumgasolja och behandlad med vite i nérvaro av kataly-
sator. Bestar framst av kolviten, frimst C,, till C,;.)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat 16sningsmedels-, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhallen genom att behandla en petro-
leumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, for att avlidgsna spar av polira foreningar
samt fororeningar. Bestdr av kolviten, fraimst C,, till C;,. Denna strom
innehéller sannolikt 5 viktprocent eller mer av aromatiska kolviten,
bestdende av 4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat 16sningsmedels-, viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen fran ett petroleumrdmaterial
genom behandling med vite for att omvandla organiskt svavel till svavel-
vite, som avldgsnas. Bestdr framst av kolviten, frimst C,; till Cy,, och
bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10 m?s vid 40 °C.)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

Extrakt (petroleum), losningsmedelsavvaxade tunga paraffindestillatlos-
ningsmedels-, viteavsvavlade

(Komplex blandning av kolviten erhallen fran ett 1osningsmedelsavvaxat
ramaterial genom behandling med vite for att omvandla organiskt svavel
till svavelvite, som avldgsnas. Bestdr fraimst av kolviten, frimst C,; till
C,,, och bildar en firdig olja med viskositet minst 19 10 m*s' vid
40 °C)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2
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Kommentarer

Extrakt (petroleum), latt paraffindestillat 16sningsmedels-, kolbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen som en fraktion fran destillation
av ett extrakt utvunnet genom losningsmedelsextraktion av latt paraffin-
toppfraktionspetroleumdestillat behandlat med aktivt kol for att avligsna
spar av poldra foreningar samt fororeningar. Bestdr framst av aromatiska
kolviten, fraimst C, till C,,.)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Extrakt (petroleum), latt paraffindestillat 16sningsmedels-, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhallen som en fraktion fran destillation
av ett extrakt utvunnet genom losningsmedelsextraktion av latt paraffin-
toppfraktionspetroleumdestillat behandlat med blekjord for att avldgsna
spér av poldra foreningar samt fororeningar. Bestdr framst av aromatiska
kolviten, fraimst C, till C,,.)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

Extrakt (petroleum), latt vakuumgasolja 16sningsmedels-, kolbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion av latt vakuumpetroleumgasolja behandlad med aktivt kol for att
avligsna spar av poldra foreningar samt fororeningar. Bestdr framst av
aromatiska kolviten, fraimst C,, till C,,.)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

Extrakt (petroleum), litt vakuumgasolja 16sningsmedels-, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolviten erhdllen genom losningsmedelsextrak-
tion av litt vakuumpetroleumgasolja behandlad med blekjord for att
avldgsna spar av poldra foreningar samt fororeningar. Bestdr frimst av
aromatiska kolviten, fraimst C,, till C,,.)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

Footsoil (petroleum)

(Komplex blandning av kolvdten erhdllen som oljefraktionen fran en
l6sningsmedelsavfettnings- eller vaxsvettningsprocess. Bestdr frimst av
grenade kolviten, fraimst C,, till Cy,.)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

Footsoil (petroleum), vitebehandlad

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

Eldfasta keramiska fibrer; specialfibrer férutom de pa andra stdllen i bilaga
I till direktiv 67/548/EEG nidmnda; [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer
slumpvis ordnade vars totala innehéll av oxider av alkalimetaller och alka-
liska jordartsmetaller (Na20 + K20 + CaO + MgO + BaO), understiger
eller dr lika med 18 viktprocent.]

650-017-00-8
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Punkt 29 - Mutagena dmnen: kategori 1
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Tilligg 4
Punkt 29 — Mutagena imnen: kategori 2
Amnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kotr;’r“e]:“'
Hexametylfosforsyratriamid 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9
Dietylsulfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5
Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9
Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5
Natriumdikromat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9
Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0
Kromyldiklorid; kromdioxidklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8
Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6
Natriumkromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
Butan [innehéllande > 0,1 % butadien (203-450-8)] [1] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] Cs
Isobutan [innehallande > 0,1 % butadien (203-450-8)] [2] 20-857-2 2] 75-28-5 [2]
1,3-butadien; buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8
1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
Etylenoxid 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8
Propylenoxid; 1,2-epoxipropan; metyloxiran 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
2,2-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
Metylakrylamidiometoxiacetat (innehéllande > 0,1 % akrylamid) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0
Metylakrylamidoglykolat (innehallande > 0,1 % akrylamid) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2
Aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
Triglycidylisocyanurat; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9
Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1
1,3,5-tris-[(2S och 2R)-2,3-epoxipropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)- | 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

trion
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Tilligg 5
Punkt 30 - Reproduktionstoxiska imnen: kategori 1
Amnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kotr;’r“e]:“'
Kolmonoxid 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0
Blyhexafluorosilikat 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6
Blyforeningar utom sddana som ar upptagna pa annat stille i bilagan 082-001-00-6
Blyalkyler 082-002-00-1
Blyazid 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9
Blykromat 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6
Blydiacetat 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2
Triblybis(ortofosfat) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7
Blyacetat, basiskt 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6
Blymetansulfonat 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2
Blysulfokromat 082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2
(Detta dmne identiferas i "Colour Index” med "Colour Index Constitution
Number, C.I. 77603".)
Blykromatsulfatmolybdat 082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
(Detta dmne identiferas i "Colour Index” med "Colour Index Constitution
Number C.I. 77605")
Blyvitearsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9
1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
2-brompropan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E
Warfarin (ISO) 607-056-00-0 201-377-6 81-81-2
Blystyfnat 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Tillagg 6
Punkt 30 - Reproduktionstoxiska dmnen: kategori 2
Amnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer KO{;’:?:H'
6-(2-kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil | 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5
Flusilazole (ISO); bis(4-fluorofenyl)-(metyl)-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)- | 014-017-00-6 - 85509-19-9 E
silan
En blandning av: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)-metylsilyllmetyl]-4H-1,2,4-triazol; | 014-019-00-7 403-250-2 - E
1-[[bis-(4-fluorfenyl)metyl-silylmetyl]-1H-1,2,4-triazol
Nickeltetrakarbonyl 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3
Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8
2-metoxietanol; metylglykol 603-011-00-4 203-713-7 109-86-4
2-etoxietanol; etylglykol 603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
2,3-epoxipropan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2-metoxipropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5
Bis(2-metoxietyl) eter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6
R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E
4,4-isobutyletylidendifenol; 2,2-bis (4-hydroxifenyl)-4-metylpentan 604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6
2-metoxietylacetat; etylenglykolmonometyleteracetat 607-036-00-1 203-772-9 110-49-6
2-ctoxietylacetat; etylenglykolmonoetyleteracetat 607-037-00-7 203-839-2 111-15-9
2-etylhexyl-3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]metyl]tio]acetat 607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9
Di(2-metoxietyl)ftalat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8
2-metoxipropylacetat 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4
Fluazifop-butyl (ISO); butyl (RS)-2-[4-(5-trifluormehyl-2-pyridyloxi)feno- | 607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
Xi]propionat
Zl/.inklozolin (ISO); N-3,5-diklorfenyl-5-metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4- | 607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8
ion
Metoxidttiksyra 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E
Bis(2-etylhexyl) ftalat; di-(2-etylhexyl) ftalat; DEHP 607-317-00-9 204-211-0 117-81-7
Dibutylftalat; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2
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Amnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kommen-

(+/-)  tetrahydrofurfuryl ~(R)-2-[4-(6-klorquinoxalin-2-yloxi)fenyloxi]pro- | 607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

pionat

Binapakryl (ISO) 609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb 609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Dinoseb, salter och estrar 609-026-00-2

Dinoterb 609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Dinoterb, salter och estrar 609-031-00-X

Nitrofen (ISO) 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metylazoximetylacetat 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

Tridemorfh (ISO); 2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolin 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etylentiourea 613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cycloheximid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazin (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4- | 613-166-00-X - 103361-09-7

benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dikarboxamid

(2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-metyl]o- | 613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

xiran

N,N-dimetylformamid 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-dimetylacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metylacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Tilligg 7

Sirskilda bestimmelser om mirkning av varor som innehaller asbest

1. Samtliga varor som innehéller asbest eller forpackningar som innehéller sddana varor skall vara forsedda med en
etikett enligt foljande:

a) Etiketten, som skall vara utformad enligt exemplet nedan, skall vara minst 5 c¢m hog (H) och 2,5 cm bred.
b) Etiketten skall bestd av tvd delar
— den 6vre delen (h, = 40 % H) skall innehalla bokstaven "a” i vitt mot svart bakgrund,

— den undre delen (h, = 60 % av H) skall innehdlla standardformuleringen i vitt eller svart mot r6d bakgrund
och vara tydligt lasbar.

¢) Om varan innehaller krokidolit skall orden “innehaller asbest” i standardformuleringen bytas ut mot "innehéller

krokidolit/bla asbest”.

Medlemsstaterna far medge undantag frén bestimmelsen i denna punkt for varor som skall sldppas ut pd mark-
naden inom landet. Varorna miste dock mirkas med orden "innehaller asbest”.

d) Om markningen sker i form av tryck direkt pd varorna ar det tillrackligt att en enda firg anvidnds som kontras-
terar mot bakgrunden.

x T TR T T T T = )
hy = ) Vit "a” mot svart bakgrund
40 % H
—X—— ’
H VARNING
INNEHALLER
ASBEST
hy =
60 % H |nandning > Standardlydelse i vitt eller
av asbestdamm svart mot réd bakgrund
ar halsofarligt
Folj
skyddsanvisningarna
X o Y -
/

2. Etiketten enligt detta tillagg skall fistas enligt foljande regler:
a) Etiketten fists pa var och en av de minsta enheter som tillhandahélls.

b) Om en vara innehaller asbestbaserade komponenter ér det tillrackligt om bara dessa delar dr forsedda med etikett.
Mirkning krévs inte om komponenten &r for liten eller forpackningen oldmplig och det darfor 4r omajligt att fista
etiketten pa komponenten.
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3.

Mirkning av forpackade varor som innehéller asbest

3.1 Foljande skall framgd genom en tydligt lasbar och outplanlig mérkning pa forpackningen till férpackade varor
som innehaller asbest

a) farosymbolen och relevant varningstext enligt denna bilaga,

b) skyddsanvisningar, som maste utformas i enlighet med foreskrifterna i detta direktiv, om de ar tillimpliga
for varan i fraga.

Om ytterligare skyddsanvisningar anges pd forpackningen, far dessa inte mildra eller motsiga vad som anges
enligt a och b.

3.2 Markning enligt 3.1 skall utféras genom
— en etikett som ér vil fist pa forpackningen,
— en etikett som binds fast sikert pd forpackningen, eller
— direkt tryck pé forpackningen.

3.3 Varor som innehaller asbest och som bara ir inslagna i 16s plast eller liknande skall anses som forpackade och
mirkas enligt 3.2. Om varorna skiljs fran sddana forpackningar och slipps ut pd marknaden oforpackade, skall
varje mindre enhet som tillhandahélls markas enligt 3.1.

. Mirkning av oférpackade varor som innehaller asbest

For oforpackade varor som innehéller asbest skall markning enligt 3.1 ske genom
— en etikett som ar ordentligt fdst pa varan,

— en etikett som binds fast sikert pd varan, eller

— direkt tryck pd varan.

Om mirkning enligt forsta stycket inte dr praktiskt mojlig, exempelvis pd grund av varans litenhet, varans olimpliga
egenskaper eller teckniska svarigheter, skall markning enligt 3.1 ske genom ett sirskilt meddelandeblad.

. En etikett som &r fist pd den bearbetade eller firdiga varan skall &tfoljas av de skyddsanvisningar som kan vara

tillimpliga for varan i friga. Foljande skyddsanvisningar bor sirskilt anges:
— Bor om majligt anvindas utomhus eller pa vil ventilerad plats.

— Anvind helst manuella verktyg eller laghastighetsverktyg, som vid behov utrustas med lamplig dammutsugnings-
anordning. Om hoghastighetsverktyg anvinds skall de alltid vara utrustade med en sadan anordning.

— Fuktas om mojligt fore kapning eller borrning.

— Fukta dammet, samla det i en behallare som forsluts vdl och omhinderta den pé ett sikert sitt.

. Markning av varor avsedda for hushéllsbruk som inte omfattas av avsnitt 5 och fran vilka fibrer sannolikt kan frigéras

vid anvdndning skall vid behov innefatta foljande skyddsanvisning: "Ersatt vid forslitning”.

. Varor som innehaller asbest skall vara mirkta pd det officiella spriket eller de officiella spriken i den medlemsstat dar

varan slipps ut pd marknaden.
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Tilligg 8

Punkt 43 - Azofirger

Forteckning Gver aromatiska aminer

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Amnen
1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenyl-4-ylamin
4-aminobifenyl
Xenylamin
2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Bensidin
3 95-69-2 202-441-6 4-klor-o-toluidin
4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamin
5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen

4-amino-2’,3-dimetylazobensen

4-o0-tolylazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidin

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloranilin

8 615-05-4 210-406-1 4-metoxi-m-fenylendiamin
9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4-metylendianilin

4,4-diaminodifenylmetan

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diklorbenzidin
3,3"-diklorbifenyl-4,4-ylendiamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3"-dimetoxibenzidin

o-dianisidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’—dimetylbenzidin
4,4-bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4-metylendi-o-toluidin
14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidin
p-kresidin
15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metylene-bis-(2-klor-anilin)

2,2’-diklor-4,4-metylen-dianilin

16 101-80-4 202-977-0 4,4-oxidianilin
17 139-65-1 205-370-9 4,4-tiodianilin
18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin

2-aminotoluen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-aminoazobensen
20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetylanilin
21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin

2-metoxianilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobensen
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Tilligg 9

Punkt 43 - Azofirger

Forteckning Gver azofargdmnen

CAS-nummer

Indexnummer EG-nummer

Amnen

1 Ej tilldelat
Komponent 1:
CAS-nr 118685-33-9
C,,H,,CICrN,0,,S.2Na
Komponent 2:
C,sH;0CrN;(0,,S,.3Na

611-070-00-2 405-665-4

En blandning av dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2-  oxidofenylazo)-1-naftolato)(1-(5-klor- 2-oxidofeny-
lazo)-2- naftolato)kromat(1-)

och trinatriumbis(6-(4-anisidino)-3- sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-naftolato)kromat(1-)
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RADETS MOTIVERING

INLEDNING

1. Den 5 november 2003 lade kommissionen fram ett forslag till en férordning om registrering, utvir-
dering, godkinnande och begrinsning av kemikalier (Reach) samt ett forslag till Europaparlamentets
och rddets direktiv om dndring av rddets direktiv 67/548/EEG for att anpassa det till Reachférord-
ningen. Forslaget grundar sig pa artikel 95 i EG-férdraget.

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 31 mars 2004 (!).
3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande efter forsta behandlingen den 17 november 2005.

4. Den 13 december 2005 nddde rddet enhalligt en politisk overenskommelse om en kompromisstext
for antagandet av en gemensam stdndpunkt.

5. Radet antog sin gemensamma stdndpunkt i enlighet med artikel 251 i EG-férdraget den 27 juni 2006.

SYFTEN

Med beaktande av den avsevirda kunskapsluckan ndr det giller kemiska dmnen, som har ansetts vara
en avgorande svaghet i EU:s nuvarande kemikaliepolitik, dr Reachforslaget ett forsok att avviga skyddet
for manniskors hilsa och for miljon mot konsekvenserna for konkurrenskraften, sarskilt for smé och
medelstora foretag, samt att forenkla de administrativa forfarandena och att utnyttja knappa resurser
effektivt.

Narmare bestdmt dr ndgra av de viktigaste mdlen for det nya systemet foljande:

— Att inrdtta ett enhetligt registreringssystem som utformats for att limna grundinformation om
farorna och riskerna med nya och befintliga dmnen som tillverkas i eller importeras till EU.

— Att faststdlla omvind bevisborda och flytta 6ver den frin medlemsstaternas myndigheter till till-
verknings- och importfretagen som kommer att fi ha ansvaret att visa att olika dmnen kan
anvindas pd ett sikert sitt.

— Att infora skyldighet for nedstromsanvindarna att limna information om anvindning och tillho-
rande riskhanteringsétgirder avseende dmnena.

— Att uppritthalla det befintliga begransningssystemet och infora ett tillstaindsforfarande for de farli-
gaste dmnena som ett nytt instrument.

— Att sikerstilla storre insyn och 6ppenhet for allminheten genom att ge bittre tillgdng till relevant
information om kemikalier.

— Att uppritta en central enhet for att underldtta forvaltningen av Reach och se till att systemet
tillimpas pé ett harmoniserat sitt i hela EU.

GEMENSAM STANDPUNKT

Med hinsyn till ovanstdende syften och den kemiska industrins och dess forsorjningskedjas komplexa
struktur har rddet enats om en text som syftar till att sdkerstilla en hog skyddsnivd f6r manniskors
hilsa och for miljon, samtidigt som de administrativa bordorna och kostnaderna for den europeiska
industrin begrinsas sd att dess konkurrenskraft och innovationsférmaga kan uppritthallas.

Forslaget reviderades i stor utstrickning under de diskussioner som forts i rddet under de senaste
tvd dren. Under denna process hade radets respektive ordférandeskap tita kontakter med Europaparla-
mentet vilket resulterade i en betydande samsyn mellan de tva institutionerna. Silunda avspeglas i den
gemensamma stdndpunkten omkring 200 av Europaparlamentets dndringar efter forsta behandlingen
antingen fullt ut, delvis eller i princip.

Kommissionen har godtagit alla de dndringar som radet infort i det ursprungliga forslaget.

(") EUT C 112, 30.4.2004, s. 92.



14.11.2006

Europeiska unionens officiella tidning

C 276E/243

Skil

[ allmidnhet 6verensstimmer den gemensamma stindpunkten med cirka 20 av Europaparlamentets
dndringar, vilka motsvarar utformningen av de rittsliga bestimmelserna (artiklarna och bilagorna).

Dessutom godtas i den gemensamma stdndpunkten andemeningen i vissa dndringar enligt foljande:

Nar det giller dndring 11, som delvis 4r kopplad till dndringarna 59 och 364 av artikel 1.2 och infor
krav pa tillverkare, importorer och nedstromsanvindare att visa "aktsamhet” ndr de anvidnder dmnen
eller sldpper ut dem pd marknaden sd att de inte skadar manniskors hilsa eller miljon, anser radet att
det ar tillrackligt med bestimmelserna i artikel 1, som 4ndrats for att ange att kemiska dmnen inte fir
ha nédgra skadliga hilso- eller miljoeffekter.

Nir det giller dndringarna 3, 416 och 419, som hidnvisar till den europeiska kemiska industrins
konkurrenskraft och innovationsférméga och Reachforordningens 6verensstimmelse med WTO:s krav,
anser radet att Reachforordningen uppfyller alla WTO-skyldigheter och bor stimulera innovationen sd
att konkurrenskraften uppritthélls eller forstarks. Ridet anser fortfarande att bestimmelserna i artikel
1, dndrade for att ange att ett av syftena med forordningen ér att sikerstilla fri rorlighet for varor
samtidigt som konkurrenskraft och innovation forbdttras, ar tillrickliga.

Flera dndringar som inforts i den gemensamma stdndpunkten omfattar andemeningen i dndringarna 22
och 363 som understryker behovet av att dgna sirskild uppmirksamhet &t smd och medelstora foretag.
Dessutom anser radet att det dr nodvandigt att infora ett nytt skdl 8 som understryker behovet av att
dgna sdrskild uppmarksamhet dt Reachforordningens potentiella verkningar pa sma eller medelsstora
foretag och att de inte diskrimineras.

Andra dndringar av skilen har inte avspeglats, eftersom de inte Gverensstimmer med den strategi som
radet valt i den gemensamma stdndpunkten (dndringarna 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 och 424).

Avdelning I - Tillimpningsomrade och definitioner

I den gemensamma stdndpunkten har rddet konsoliderat och klargjort forordningens tillimpningsom-
rade samtidigt som vissa undantag har klargjorts (t.ex. for avfall, imnen som anvinds in livsmedel eller
djurfoder och i vissa fall i forsvarsintresse). Vidare har undantagen fran registrering av enskilda dmnen
enligt bilaga IV inte dndrats (forutom tillagget av cellulosamassa) men kommer att ses over av kommis-
sionen tillsammans med bilagorna I och V tolv ménader efter det att Reachférordningen tritt i kraft.
De kategorier av undantag frin registreringsplikten som fortecknas i bilaga V har dndrats, sirskilt nir
det giller sddana naturliga dmnen som malmer, slig, mineraler och cementklinker. Definitionerna i
artikel 3 har anpassats for att folja den strategi som radet valt i den gemensamma standpunkten.

I den gemensamma standpunkten avspeglas antingen fullt ut, i princip eller delvis Europaparlamentets
indringar 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 465rev, 466rev, 469rev
och 983.

Nir det giller dndring 67 rérande metallegeringar och deras definition som sirskilda beredningar
vilkomnar rddet kommissionens avsikt enligt ett nytt skal att i nira samarbete med medlemsstaterna
och intressenterna utarbeta riktlinjer for hur sirskilda beredningar skall bedémas.

Andringar som inte ligger i linje med rddets strategi avspeglas inte i den gemensamma stdndpunkten
(dndringarna 59 och 364 [se ovan under Skdl] 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 och 676).
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Avdelning II - Registrering

[ syfte att inforliva de viktigaste delarna i forslaget om “en registrering per dmne” (OSOR) som inférdes
under radets behandling har bestimmelserna om flera registranter av samma dmne 4ndrats. 1 den
gemensamma standpunkten foreskrivs det att alla tillverkare eller importorer av ett och samma dmne
bor ldgga fram vissa delar av registreringsansokan gemensamt. Det har dock inforts sirskilda mojlig-
heter att bli befriad frin denna skyldighet nar asikterna om valet av uppgifter gar isar mellan registran-
terna, nir ett gemensamt framldggande skulle medféra oproportionerligt hoga kostnader och ndr det
skulle leda till utbyte av kommersiellt kinslig information.

Amnen som avsiktligen frigjorts frdn varor kommer i princip att behandlas som alla andra dmnen och
registreras enligt infasningsperioderna 3, 6 och 11 ar. Dessutom skall varornas tillverkare och impor-
torer anmala dmnen som uppfyller tillstdndskriterierna om varornas halt av dessa Gverstiger en viss
nivd och om exponering av manniskor och miljon inte kan uteslutas under hela livscykeln.

Om kemikaliemyndigheten anser att det finns skal att misstianka att ett amne har frigjorts frdn varor
och att detta utgor en risk for manniskors halsa eller miljon far den fatta beslut om att kréva att tillver-
karna eller importorerna av varor lagger fram en registreringsansokan.

Nir det giller den information som skall limnas vid registreringen bor registranterna frivilligt kunna
tillimpa kategorierna for anvindning och exponering. Som en mojlighet pé frivillig grund kan en regi-
streringsansokan kvalitetssikras av en bedomare med limplig erfarenhet utsedd av registranten.

Foljande mingdberoende information méste limnas:

— Laga volymer av infasningsimnen (de som tillverkas eller importeras i mingder pd 1-10 ton per till-
verkare eller importor per dr): Nar ett infasningsimne i denna mangdintervall uppfyller enkla krite-
rier som pekar pd att det kan ge upphov till problem, skall registranten limna all information som
anges i bilaga VIL I andra fall behover endast den fysikalisk-kemiska informationen i avsnitt 5 i
bilaga VII och for registranten tillgdnglig information limnas.

Ovannimnda kriterier finns faststillda i bilaga III. Avsikten ar att de skall vara klara och enkla for
industrin att tillimpa och avse kind information om ett dmnes egenskaper, anvindning och sanno-
lika exponering.

Eftersom bilaga VII endast giller ett begrinsat antal dmnen i denna mangdintervall innehéller den
gemensamma standpunkten ytterligare informationskrav vad avser akut toxicitet, biologisk nedbryt-
ning och algtoxicitet.

Registranter av alla icke-infasningsaimnen mdste ldmna all information som anges i bilaga VIL

— Endast ett test pd reproduktiv toxicitet foreslds for bilaga VIII (ytterligare standardinformationskrav
for damnen som tillverkas eller importeras i méingder pd 10 ton eller mer per tillverkare och
importor per ar).

— Inga betydande dndringar har inforts i bilagorna IX och X (ytterligare standardinformationskrav for
amnen som tillverkas eller importeras i mingder pd 100 ton eller mer respektive 1 000 ton eller
mer per tillverkare och importor per dr). Inom 18 mdnader efter ikrafttradandet kommer kommis-
sionen att besluta om kriterier som faststiller vad som avses med adekvat motivering for att
utesluta vissa tester enligt bilagorna VIII-X, grundade pa de exponeringsscenarier som utvecklas i
kemikaliesakerhetsrapporten.
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Nir det giller infasningsimnen foreskrivs det i den gemensamma stdndpunkten att den forsta registre-
ringsfasen skall inkludera dmnen som ar potentiellt linglivade, bioackumulerande och toxiska (PBT)
med utgdngspunkt i nuvarande klassificeringskriterier och tillverkas eller importeras i mangder Gver
100 ton per tillverkare eller importor per ar.

Generellt har radet strivat efter att utforma ett smidigt och mindre betungande registreringssystem
samtidigt som det sikerstills att industrin limnar tillricklig information for att ett dmne skall kunna
anvindas pa ett sikert sitt och att den gors tillginglig for myndigheterna och nedstrémsanvindarna.

[ linje med ovannimnda 6vervdganden avspeglas i den gemensamma stindpunkten fullt ut, i princip
eller delvis foljande dndringar: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380,
381, 382, 386, 387 och 436.

I den gemensamma standpunkten har ndgra dndringar som inte ligger i linje med ovanndmnda strategi
inte godtagits (dndringarna 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469rev, 433, 549,
575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 och 960).

I synnerhet nir det giller dndringarna 96, 106, 108 och 549, som syftar till att minska antalet djur-
forsok, har ridet fullt ut samma mal som dessa dndringar syftar till men anser att detta syfte beaktas
inom ramen for artikel 13.2 i vilken det anges att testmetoderna kommer att ses over pa lampligt sitt
for att forbittra, minska eller ersitta djurforsok. Detta faststills dven inom ramen for OSOR-forslaget
och dithorande dndringar i avdelning III avseende gemensamt utnyttjande av data som bor leda till
farre forsok med ryggradsdjur.

Andra dndringar, t.ex. dndringarna 593, 594, 595 och 596, har inte inforlivats helt enkelt ddrfor att
det ar olampligt att infora bestimmelser om foretagsgrupperingar i denna f6rordning.

Eftersom risken pd grund av exponering allmint anses vara relativt liten och eftersom det skulle ligga
alltfor stor borda pa sma och medelstora foretag har dndring 110, som skulle infora ett krav pd kemi-
kaliesdkerhetsbedomning for alla imnen som maste registreras, inte godtagits.

Avdelning Il - Gemensamt utnyttjande av data och undvikande av onddig testning

I den gemensamma standpunkten foreskrivs att potentiella registranter dr skyldiga att dela information
fran djurforsok med ryggradsdjur. Information som inte harror frin djurforsok maste delas om ndgon
annan potentiell registrant begir det. Kostnadsfordelningen skall som en allmin regel beslutas av de
potentiella registranterna sjalva under rittvisa, proportionerliga och icke-diskriminerande former,
sarskilt i friga om smd och medelstora foretag.

I de fall dir kostnadsfordelningen inte kan losas av de potentiella registranterna sjilva, finns det en klar
och otvetydig bestimmelse om lika férdelning av kostnaderna.

For att underldtta gemensamt utnyttjande av data har det inforts en enda period for férhandsregist-
rering som inleds tolv manader efter det att férordningen har trétt i kraft och avslutas 18 manader efter
det att férordningen har tritt i kraft.

Att 30 av de dndringar som Europaparlamentet antagit vid forsta behandlingen avspeglas i den gemen-
samma standpunkten antingen fullt ut, i princip eller delvis (dndringarna 27, 123, 125, 126, 128, 130,
131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 367, 369rev, 370,
371, 379 och 384) visar att Europaparlamentet och radet delar samma mal, sarskilt nar det galler att
begrinsa antalet forsok med ryggradsdjur och att underlitta gemensamt utnyttjande av data.



C 276E|246

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

I den gemensamma stdndpunkten inforlivas inte dndring 383 som skulle géra sammanfattningar eller
fylliga rapportsammanfattningar fritt tillgangliga forst 15 ar efter det att de limnats in inom ramen for
ett registreringsforfarande, eftersom detta kan 6ka pa den totala kostnaden for Reach och oka bordan
for industrin, sarskilt f6r sma och medelstora foretag.

I den gemensamma standpunkten har tva dndringar enligt vilka kostnadsfordelningen bér vara propor-
tionell mot produktionsvolymen (indringarna 150 och 155) inte godtagits.

Andra dndringar har inte avspeglats eftersom de inte verensstimmer med den strategi som rddet valt
(dndringarna 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 och 385).

Avdelning IV - Information i distributionskedjan

I den gemensamma stdndpunkten har ridet infort ytterligare ett krav pé att sikerhetsdatablad skall till-
handahallas for dmnen som ar langlivade, bioackumulerande och toxiska, eller mycket langlivade och
mycket bioackumulerande, samt for vissa beredningar som innehdller dessa dmnen. Distribut6rernas
roll for att garantera informationsflodet genom distributionskedjan har klargjorts. Nagra dndringar har
inforts i bilaga I (allmdnna bestimmelser om bedémning av dmnen och utarbetande av kemikaliesiker-
hetsrapporter) och bilaga II (anvisningar om sammanstéllningen av sikerhetsdatablad).

P grund av denna strategi avspeglas i den gemensamma stdndpunkten de flesta av Europaparlamentets
dndringar vid forsta behandlingen (indringarna 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
366 och 710).

I den gemensamma standpunkten inférlivas inte dndring 365 enligt vilken tillverkarna skulle bevilja
arbetstagarna tillgang till information som har lamnats i distributionskedjan, eftersom detta dr arbetsgi-
varens ansvar. Andring 168 om en leverantdrs skyldighet att ge tillgdng till information om salda
produkter har inte godtagits, eftersom en sadan bestimmelse bor understillas de allménna reglerna for
meddelande av information uppat och nedat i distributionskedjan.

Avdelning V — Nedstromsanvindare

I den gemensamma standpunkten klargors distributorernas och nedstromsanvindarnas roll
i distributionskedjan, sirskilt i frdga om hur tillverkare, importérer och nedstromsanvindare bor
reagera pa den information om identifierad anvindning som limnas av distributorer och/eller
nedstromsanvindare. I likhet med i dndring 719 klargors ocksd i den gemensamma stdndpunkten att
nedstromsanvindare kan delta i forumet f6r dmnesinformation. Slutligen klargors i den gemensamma
standpunkten i vilka fall nedstromsanvindarna bor utarbeta en kemikaliesikerhetsbedomning och en
kemikaliesikerhetsrapport, sdrskilt genom att faststilla en lingsta mangd pa 1 ton, under vilken en
kemikaliesikerhetsrapport inte dr nédvandig. Slutligen har radet i sin gemensamma standpunkt beslutat
att lata bilaga Ib (kemikaliesikerhetsbedomningar for beredningar) utga, eftersom den vetenskapliga
metod som ligger till grund for denna bilaga fortfarande héller pa att utarbetas.

I den gemensamma stindpunkten godtas darfor inte vissa dndringar som Europaparlamentet godtagit
vid forsta behandlingen (dndringarna 169 och 726). Nar det giller dndring 169, som skulle infora ett
enklare forfarande for sma och medelstora foretag, delar radet stdindpunkten att bordan for denna fore-
tagskategori bor ldttas. Detta framgar klart av skal 8 (sdrskild hansyn bor tas till Reachférordningens
eventuella konsekvenser for sméd och medelstora foretag), skil 34 (riktlinjer), artikel 73 (ligre avgifter
for sma och medelstora foretag) och artikel 76 (myndighetens bistind).

Avdelning VI - Utvirdering

I den gemensamma stdndpunkten har radet beslutat om nedanstdende strategi:

— Ansvaret for utvdrdering av registreringsunderlag har overforts till kemikaliemyndigheten (bade i
fraga om kontroll av testningsforslag och av att kraven uppfylls). Kemikaliemyndigheten kommer
att kunna besluta hur dessa forpliktelser bast fullgors, vilket inbegriper mojligheten att anvinda
externa killor.



14.11.2006

Europeiska unionens officiella tidning

C 276E/247

— Ett minsta antal kontroller av att kraven dr uppfyllda bor genomforas. I lagstiftningen har detta
antal faststllts till 5 procent av erhéllna registreringsunderlag. Kontrollerna bor (dock inte uteslu-
tande) inriktas pa registreringsunderlag som visar pd oenighet mellan registranterna for samma
amne, om registreringsunderlagen ror dmnen som dr fortecknade i den 16pande utvirderingsplan
for hela EU, eller, ndr det giller dmnen i mingder pd 1-10 ton, dir den fullstindiga information
som anges i bilaga VII inte har lamnats in.

— Nir det giller amnesutvirdering kommer en enda lopande plan for hela EU att faststillas, utarbetad
av kemikaliekemikaliemyndigheten med bidrag fran medlemsstaterna.

— Kemikaliemyndigheten skall ansvara for samordningen av dmnesutvirderingarna och anlita
medlemsstaternas behoriga myndigheter for genomforandet. Det stdr medlemsstaternas behoriga
myndigheter fritt att anlita expertinstitut for genomférandet av utvirderingen.

Pd grundval av den valda strategin avspeglas i den gemensamma stindpunkten fullt ut, i princip eller
delvis dndringarna 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 730, 733, 739,
744, 745 och 746.

I den gemensamma stindpunkten avspeglas inte de dndringar som skulle ge kemikaliemyndigheten fullt
ansvar for damnesutvirderingen (indringarna 170, 202, 203, 742 och 743) dven om den gemensamma
standpunkten har férandrats avsevirt i denna riktning. Enligt vad som sagts ovan anser rddet att den
bista losningen ér att kemikaliemyndigheten ansvarar for samordningen av dmnesutvirderingarna och
anlitar medlemsstaternas behoriga myndigheter for genomforandet. I linje med denna strategi stodjer
radet Europaparlamentets synpunkt att kemikaliemyndigheten bor spela en mer framtridande roll i
hela utvirderingsprocessen, t.ex. genom att utforma kriterier for prioritering av dmnen och genom att
vara det organ som upprittar gemenskapens lopande plan for dmnesutvirdering.

Andring 177, som ror obligatoriskt samrdd med Europeiska centret fér bestimning av alternativa
metoder (ECVAM) innan det fattas beslut om djurforsok, har inte erkints direkt i den gemensamma
standpunkten. I artikel 13.2 anges det emellertid att testmetoderna kommer att ses 6ver pa lampligt sdtt
for att forbattra, minska eller ersitta djurférsok som har samma mal eftersom ECVAM kommer att fa
betydelse for detta arbete.

Eftersom detta inte overensstimmer med den valda strategin har foljande dndringar inte inforlivats i
den gemensamma stdndpunkten: 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 och 212.

Avdelning VII - Tillstind

Flera dndringar har inforts i rddets gemensamma stindpunkt for att stdrka tillstdndsgivningen och
samtidigt sikerstilla att bestimmelserna fungerar i praktiken.

Tillstdndets rackvidd enligt artikel 56 a—e i kommissionens forslag har inte dndrats. Formuleringen av
artikel 56 f har dock fortydligats i linje med dndring 217.

For att 6ka insynen och underlitta industrins planering kommer kemikaliemyndigheten att offentlig-
gora en kandidatforteckning 6ver dmnen som uppfyller tillstdndskriterierna i artikel 56. Den offentlig-
gjorda forteckningen kommer dven att ange vilka dmnen som ingdr i kemikaliemyndighetens arbets-
program for inférande i bilaga XIV. Amnena kommer att faststillas och foras upp i forteckningen efter
en period for offentligt samrad. Detta liknar den stindpunkt som Europaparlamentet intagit genom
inforandet av bilagorna XIIla och XIIIb (4ndring 215).
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Tillstand skall beviljas nar riskerna med anvindningen av ett dmne har kontrollerats tillrackligt, eller
ndr det visar sig att de samhillsekonomiska fordelarna 6vervdger riskerna for manniskors hilsa och
miljén genom att ett visst dmne anvidnds och nér det inte finns ndgra lampliga ersittningsimnen eller
alternativa tekniska metoder tillgangliga. Det har klargjorts att upplagget med en tillricklig kontroll for
tillstdnd inte giller PBT- eller vPvB-dmnen eller amnen som uppfyller kriterierna i artikel 54 a, b, ¢ och
f, for vilka det inte dr mojligt att faststilla en troskel i enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I. Det har ocksa
klargjorts att kommissionen skall se over bilaga I inom tolv manader efter det att forordningen har tratt
i kraft.

Att det finns ett tillstdindsforfarande kan i sig uppmuntra till ersittning med andra dmnen, eftersom
mindre farliga 4mnen inte kréver tillstand. For att ytterligare uppmuntra utvecklingen av sikrare ersatt-
ningsimnen kommer dessutom alla ans6kningar om tillstand att innehalla en analys av tillgdngliga
alternativ med bedomning av deras risker och de tekniska och ekonomiska mojligheterna till ersattning.
Vidare kommer alla tillstdnd att omfattas av tidsbegransade omprovningsperioder och skall normalt
overvakas av tillstdndsinnehavaren. De tidsbegrinsade omprévningsperiodernas lingd kommer att fast-
stillas fran fall till fall.

For att tippa till eventuella kryphal kommer kemikaliemyndigheten att 6vervidga behovet av EU-tack-
ande begransningar for ett 4mnes anvandning i varor ndr dmnet fortecknas i bilaga XIV.

I linje med denna strategi inforlivas i den gemensamma stindpunkten fullt ut, i princip eller delvis
inforlivat dndringarna 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245,
470rev, 471 och 568.

Andringarna 214 och 232, enligt vilka obligatorisk ersittning krdvs om lampliga alternativ finns till-
gingliga, har inte godtagits i den gemensamma stdndpunkten. I syfte att trygga den europeiska kemiska
industrins konkurrenskraft och samtidigt skydda méanniskors hilsa och miljon, anser radet att dtgar-
derna i den gemensamma stdndpunkten utgér en smidigare och mer balanserad 16sning.

I linje med denna filosofi avspeglas i den gemensamma standpunkten varken dndring 221 om en
begrinsning pa fem dr av omprovningsperioden for dmnen som fortecknas i bilaga XIV eller den del
av dndring 235 som ror en tidsfrist pd fem ar for beviljade tillstand.

[ den gemensamma stdndpunkten avspeglas generellt inte ett antal dndringar (218, 220, 222, 224,
225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 och 246) eftersom detta inte skulle vara i
linje med radets strategi.

Avdelning VIII - Begrinsningar

Rédet har i den gemensamma standpunkten inforlivat en overgdngsperiod efter det att Reachférord-
ningen har tritt i kraft sd att medlemsstaterna kan uppdatera befintlig nationell lagstiftning om gillande
begrinsningar for marknadsforing och anvindning av kemikalier. Vidare har fortydliganden gjorts i
bilagorna XV (dokumentation) och XVI (samhillsekonomisk analys).

I linje med denna strategi avspeglas i den gemensamma stdndpunkten fullt ut, i princip eller delvis
andringarna 247, 569, 570, 571, 572, 789 och 985.

Andringarna 248 och 251 avspeglas inte i den gemensamma stdndpunkten.

Avdelning IX - Avgifter

Rédet har infort en sdrskild avdelning for att klargora att de avgifter som skall tas ut enligt forord-
ningen skall inforas i en forordning frin kommissionen. Den nya avdelningen innehaller principer for
dessa avgifter, inklusive tanken att en del av kemikaliemyndighetens intdkter skall vidarebefordras till
de behoriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar for att utfora det arbete som krivs enligt
Reachforordningen. Sma och medelstora foretag skall alltid paforas lagre avgifter.
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Avdelning X - Kemikaliemyndigheten

I rddets gemensamma standpunkt fortydligas denna avdelning pé flera punkter, bla. f6ljande:
— Varje medlemsstat skall ha en representant i styrelsen.
— Ett fortydligande av forfarandena for 6verklagande har inforts.

— Det har angetts att kemikaliemyndighetens regler om sprikanvindning bor 6verensstimma med
forordning nr 1/58.

— For att undvika tvetydighet i frdga om beslut 2004/97/EG av den 13 december 2003, enligt vilket
kemikaliemyndigheten bor ha sitt site i Helsingfors, har rddet beslutat att i Reachférordningen
stryka hdnvisningen till kemikaliemyndighetens site (dndring 291).

— Kemikaliemyndigheten kommer att finansieras genom bidrag fran gemenskapens budget, avgifter
fran industrin och frivilliga bidrag frin medlemsstaterna.

I linje med det ovanndmnda avspeglas i den gemensamma stdndpunkten fullt ut, i princip eller delvis
andringarna 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 och 801.

Alla dndringar enligt vilka kemikaliemyndigheten bor ha 6vergripande ansvar for forvaltningen av
Reachférordningen (sirskilt dndringarna 253, 256 och 795) eller den del av dndringarna som fram-
héller kemikaliemyndigheten som den viktigaste myndigheten pd Reachomrddet (indringarna 260,
261, 262, 263 och 796) har inte inforlivats i den gemensamma standpunkten.

I den gemensamma standpunkten har kemikaliemyndigheten fatt en mer framtradande roll i hela utvir-
deringsprocessen, samtidigt som det klargérs att medlemsstaterna skall utfora dmnesutvirderingarna.

Dessutom har dndringarna 267, 269, 360 och 1037 inte inforlivats, eftersom det inte vore lampligt att
engagera Europaparlamentet direkt eller indirekt i utndmningen av styrelsemedlemmar.

I den gemensamma stdndpunkten har dndringarna 252, 253, 254, 256, 257, 264, 267, 269, 271,
272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 295,
795 och 1037 generellt inte godtagits.

Avdelning XI - Klassificerings- och mirkningsregistret

Rédets gemensamma standpunkt utvidgar frdn fall till fall méjligheten till harmoniserad klassificering
och mirkning i hela EU f6r andra effektmatt dn de som kommissionen har foreslagit.

[ avvaktan pd kommissionens forslag till ett globalt harmoniserat system for klassificering och mérk-
ning av kemikalier och i linje med kommissionens Reachférslag ansdgs det inte lampligt att inforliva
andringarna 295, 296, 472rev och 47 3rev.

Avdelning XII — Information

Avdelningen har dndrats visentligt i syfte att fd bestimmelserna i den att Gverensstimma med férord-
ning (EG) nr 1049/2001 () om allménhetens tillgdng till Europaparlamentets, rddets och kommissio-
nens handlingar.

I den gemensamma standpunkten foreskrivs att de detaljerade reglerna for tillgdng till kemikaliemyn-
dighetens information (artikel 117) bor utarbetas av myndighetens styrelse i enlighet med bestimmel-
serna i Arhuskonventionen och i férordning (EG) nr 1049/2001.

I linje med ovanstdende avspeglas i den gemensamma standpunkten i princip dndring 297 enligt vilken
medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten och kommissionen kommer att ligga fram en rapport om
gjorda erfarenheter vart femte dr.

(') EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.



C 276E/250

Europeiska unionens officiella tidning

14.11.2006

I den gemensamma standpunkten avspeglas dven i princip dndring 301 enligt vilken kemikaliemyndig-
heten skall offentliggora icke konfidentiell information pa webbplatsen.

For att fa bestimmelserna om tillgang till handlingar i linje med foérordning (EG) nr 1049/2001 har
principen i dndringarna 304 och 814 avspeglats. I enlighet med denna strategi ansdgs det inte lampligt
att inforliva dndringarna 298, 300 och 808.

Avdelning XIII - Behoriga myndigheter

I linje med principen i dndring 305 har ett klarldggande inforts i den gemensamma stdndpunkten avse-
ende riktlinjer for hur allmédnheten skall informeras om de risker som olika dmnen kan medfora.

Rédet har dven inforlivat principen i dndring 306 om sarskild hjilp och rdd till smd och medelstora
foretag. Radet anser att medlemsstaternas hjalpcentraler kommer att vara till stor hjalp for industrin,
sérskilt for dessa typer av foretag.

Avdelning XIV - Verkstillighet

Vissa fortydligande av det pafoljdssystem som medlemsstaterna skall inrdtta har inforts
i den gemensamma stdndpunkten.

I den gemensamma stindpunkten avspeglas inte dndringarna 307 och 816 om att ge forumet inom
kemikaliemyndigheten i uppgift att utforma riktlinjer om verkstallighet. I linje med kommissionens
forslag skall forumet emellertid faststdlla verkstillighetsstrategier samt basta metoder for verkstillighet.

Sésom nir det giller dndring 306 anser radet att principen i 4dndring 362 kommer att genomforas av
medlemsstaternas hjdlpcentraler, vilka kommer att vara till stor hjilp for smd och medelstora foretag.
Skal 8 i ingressen stodjer ocksd denna bestimmelse eftersom den anger att sdrskild uppmarksamhet
bor dgnas 4t sma och medelstora foretag.

I den gemensamma standpunkten avspeglas inte dndringarna 817 och 818, eftersom medelsstaterna
inte anser att kemikaliemyndigheten behover vara direkt engagerad i verkstillighet av férordningen
och i utarbetandet av riktlinjer for pafoljder som skall tillgripas vid Gvertrddelse.

Avdelning XV - Overgéngs- och slutbestimmelser

I den gemensamma stdndpunkten avspeglas i princip dndring 309 enligt vilken medlemsstaterna har
ritt att tillimpa striktare bestimmelser for att skydda arbetstagare, ménniskors hilsa och miljon, forut-
satt att omradet inte harmoniseras i och med Reachf6érordningen.

Nir det giller dndring 822 om forberedelser infor inrittandet av kemikaliemyndigheten har kommis-
sionen och rddet i ett gemensamt uttalande dtagit sig att ge det stod som dr nodvindigt for att inritta
kemikaliemyndigheten. Overgdngsperioden i forhéllande till kemikaliemyndighetens inrittande (och
senare dndringar av overgdngsperioden for befintlig lagstiftning) har dndrats i linje med kommissionens
framforda avsikt att inte trida i myndighetens stille frin det att forordningen trader i kraft till dess att
myndigheten inrittas.

I den gemensamma staindpunkten godtas de redaktionella dndringar som anges i dndring 317 i den
gemensamma standpunkten.

I linje med dndring 573 (och tillhérande dndringar i andra avdelningar) anser rddet dven att det ar
lampligare att inte reglera langlivade organiska fororeningar inom ramen fér Reachférordningen.

Eftersom detta inte Overensstimmer med strategin i den gemensamma stdndpunkten, har dndringarna
311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 474 och 823 inte inforlivats.
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Bilagor
Foljande visentliga dndringar i bilagorna har inforts i den gemensamma standpunkten:

— Undantag frin registrering for enskilda dmnen enligt bilaga IV har inte dndrats (férutom tilligget av
cellulosamassa) men kommer att omprovas av kommissionen tillsammans med bilagorna I och V
tolv mdnader efter det att Reachforordningen tritt i kraft.

— De kategorier av undantag fran registreringsplikten som fortecknas i bilaga V har dndrats, framfor
allt genom tilligg av naturliga dmnen som malmer, slig, mineraler och cementklinker.

— Kriterierna for att inrikta sig pd infasningsimnen med lag volym (de som tillverkas eller importeras
i madngder pd 1-10 ton per tillverkare eller importor per ar) som skall omfattas av hela bilaga VII
har faststdllts i bilaga III. Dessa syftar till att vara tydliga och enkla f6r industrin att tillimpa och
avser kdnda uppgifter om ett dmnes egenskaper, anvindning och sannolika exponering.

— Eftersom bilaga VII endast giller ett begrinsat antal infasningsimnen i méngdintervallet 1-
10 ton per ar, har rddet infort ytterligare informationskrav vad avser akut toxicitet, biologisk
nedbrytning och algtoxicitet.

— Endast ett test pd reproduktiv toxicitet foreslds for bilaga VIII (ytterligare informationskrav for
amnen som tillverkas eller importeras i mingder pd 10 ton eller mer per tillverkare eller importor
per ar).

— Inga storre dndringar av kraven foreslas for bilagorna IX och X.
— Generellt innehéller bilagorna VI-XI andra tekniska revideringar.

— Inom 18 ménader efter ikrafttridandet skall kommissionen besluta om kriterier som faststiller vad
som avses med adekvat motivering for att utesluta vissa tester i bilagorna VIII-X, grundade pé de
exponeringsscenarier som utvecklas i kemikaliesdkerhetsrapporten.

— Bilaga X (testmetoder) i kommissionens forslag utgar och testmetoderna kommer att inforlivas i en
sarskild forordning som skall antas av kommissionen.

Pd grundval av ovanstdende avspeglas i den gemensamma standpunkten fullt ut, i princip eller delvis
dndringarna 320, 388, 322, 323, 324, 327, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 475rev, 476rev, 477rev, 47 8rev, 660,
865 och 966.

I den gemensamma stdndpunkten godtas inte dndringarna 321, 328, 329, 337, 351, 393, 401, 574,
831 och 965.

Andringar av rddets direktiv 67/548/EEG - Farliga imnen

I den gemensamma standpunkten inférs ytterligare ndgra tekniska dndringar i direktiv 67/548/EEG
som resultat av dndringarna i Reachforordningen vad avser 6vergdngsperioden for inrdttandet av kemi-
kaliemyndigheten.

I linje med strategin enligt avdelning XII (information) i Reachférordningen ansdg radet det inte lamp-
ligt att inforliva dndringarna 1, 2 och 3.

SLUTSATS

Rédet anser att den gemensamma stindpunkten — som ar resultatet av omfattande forberedelser och
forhandlingar sedan 2003 och som har kommissionens fulla stod — ligger helt i linje med de olika
syftena med Reachférordningen. Sélunda forsoker den gemensamma stindpunkten att faststdlla ett
smidigt och effektivt system i god balans mellan att skydda ménniskors hilsa och miljon och att
uppratthalla konkurrenskraften f6r EU:s industri.

Som ett resultat av tita kontakter och diskussioner mellan rddets respektive ordférandeskap och de
viktigaste aktorerna i Europaparlamentets har de bdda institutionernas stindpunkter under denna
process i hog grad ndrmat sig varandra. Denna samsyn avspeglas pd ett bra sitt i den gemensamma
standpunkten.
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GEMENSAM STANDPUNKT (EG) nr 18/2006

antagen av radet den 27 juni 2006

infor antagandet av Europaparlamentets och ridets direktiv 2006/.../[EG av den ... om indring av

radets direktiv 67/548/EEG om tillnirmning av lagar och andra forfattningar om Kklassificering,

forpackning och mirkning av farliga dmnen f6r att anpassa det till férordning (EG) nr ...[2006 om

registrering, utvirdering, godkinnande och begrinsning av kemikalier (Reach) samt om inrittande
av en europeisk kemikaliemyndighet

(2006/C 276 E/02)

EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA
FORORDNING

med beaktande av fordraget om upprittandet av Europeiska
gemenskapen, sdrskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens forslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande ('),

efter att ha hort Regionkommittén,
i enlighet med forfarandet i artikel 251 i fordraget (3, och
av foljande skal:

(1) Infor beslutet om att anta forordning (EG) nr .../2006 ()
bor direktiv 67/548EEG (%) anpassas och de regler i dir-
ektivet som handlar om anmilningsplikt och riskbedom-
ning nér det giller kemikalier upphora att gélla.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG skall dndras pé foljande sitt:
1. Tartikel 1.1 skall leden a, b och c utga.
2. Tartikel 2.1 skall leden ¢, d, f och g utga.
3. Artikel 3 skall ersittas med foljande:

"Artikel 3
Tester och bedomning av imnenas egenskaper

Tester pd damnen som utfors inom ramen for detta direktiv
skall utforas enligt de krav som foéreskrivs i artikel 13 i
Europaparlamentets och rddets forordning (EG) nr .../
2006 om registrering, utvirdering, godkidnnande och
begrinsning av kemikalier (Reach) samt om inrittande av
en europeiska kemikaliemyndighet (*)

(*) EUTL ...

4. Artikel 5 skall andras pa foljande sitt:
a) 1 punkt 1 skall forsta stycket ersittas med foljande:

() EUT C 294, 25.11.2005, s. 38.

(*) Europaparlamentets yttrande av den 17 november 2005 (innu ¢j
offentliggjort i EUT), rddets gemensamma stindpunkt av den 27 juni
2006 (innu ¢j offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets stand-
punkt av den ... (dnnu ¢j offentliggjord i EUT).

() EUTL ...

() EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast dndrat genom kommis-
sionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1). Rittat i
EUT L 216, 16.6.2004, s. 3.

10.

11.

"Medlemsstaterna skall vidta alla nodvindiga atgdrder
for att sdkerstilla att dmnen inte kan slippas ut pa
marknaden, som sddana eller ingdende i beredningar,
om de inte forpackats och mirkts enligt artiklarna 22—
25 till detta direktiv och kriterierna i bilaga VI till detta
direktiv samt, ndr det giller registrerade dmnen, enligt
den information som erhalls genom tillimpning av ar-
tiklarna 12 och 13 i forordning (EG) nr ...[2006, varvid
undantag dock skall goras for beredningar som regleras
i andra direktiv.”

=

Punkt 2 skall ersittas med f6ljande:

2. Bestimmelserna i punkt 1 forsta stycket skall
gilla tills amnet upptas i bilaga I eller tills ett beslut att
inte ta upp dmnet har fattats i enlighet med forfarandet
i artikel 29.”

. Artiklarna 7-15 skall utga.
. Artikel 16 skall utga.

. Artiklarna 17-20 skall utga.
. Artikel 27 skall utga.

. Artikel 32 skall ersdttas med foljande:

"Artikel 32
Hinvisningar

Hanvisningar till bilagorna VIIA, VIIB, VIIC, VIID och VIII
till detta direktiv skall utformas som hinvisningar till de
motsvarande bilagorna VI, VII, VIII, IX, X och XI till f6rord-
ning (EG) nr ...[2006.”

Bilaga V skall utga.
Bilaga VI skall dndras enligt foljande:

a) I avsnitten 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 42.3.3, 5.1.3,
9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 och 9.5 i denna bilaga, skall orden
"bilaga V” och "bilaga V till det har direktivet” ersittas
med “kommissionens férordning om testmetoder i
enlighet med artikel 13.2 i forordning (EG) nr .../
2006”.
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b) Avsnitt 1.6.1 a skall ersittas med f6ljande:

"a) Amnen for vilka den information som anges i bila-
gorna VI, VII och VII till férordning (EG) nr .../
2006 erfordras: De flesta data som krévs for klassifi-
cering och markning framgér av 'baskraven’. Denna
klassificering och mirkning skall om nodvindigt ses
over ndr ytterligare information blir tillgdnglig (bila-
gorna IX och X till forordning (EG) nr .../2006).”

¢) Tavsnitt 5.1 skall andra stycket ersittas med foljande:

"De kriterier som anges nedan dr himtade direkt fran
testmetoderna i kommissionens forordning om testme-
toder i enlighet med artikel 13.2 i férordning (EG)
nr ...[2006 om metoderna nimns dir. De testmetoder
som dr nodvindiga for att uppfylla ‘baskraven’ enligt
bilagorna VII och VIII till forordning (EG) nr ...[2006
har sina begrinsningar och den information som erhills
genom dem kan vara otillracklig for att gora en korrekt
klassificering. Det kan ddrfor krivas ytterligare data
som erhélls frin undersokningar enligt bilaga IX eller X
till forordning (EG) nr ...[2006 eller andra likvirdiga
undersokningar. Klassificerade dmnen kan dessutom bli
foremal f6r 6versyn nir nyare data framkommer.”

d) T avsnitt 5.2.1.2 skall andra stycket andra meningen
ersittas med foljande:

"Sddana data skall normalt grundas pd de undersok-
ningar som kravs i bilaga IX till forordning (EG) nr .../
2006 eller likvirdiga studier, och kan omfatta”

12. Bilagorna VIIA, VIIB, VIIC, VIID och VIII skall utgd.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sdtta i kraft de bestimmelser i lagar
och andra forfattningar som ar nodvindiga for att folja detta
direktiv med verkan fran och med den ... (*). De skall genast
underritta kommissionen om detta.

Nir en medlemsstat antar dessa bestimmelser skall de innehélla
en hinvisning till detta direktiv eller atfoljas av en sddan
hinvisning nir de offentliggors. Ndrmare foreskrifter om hur
hinvisningen skall goras skall varje medlemsstat sjilv utfirda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen dverlimna texten
till de centrala bestimmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det omrade som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv trader i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillimpas frin och med den ... (¥).

Trots vad som sigs i andra stycket i denna artikel skall artikel
1.6 tillimpas fran och med den ... (**).

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfardad i ... den ...
Pa rddets vagnar

Pd Europaparlamentets vagnar

Ordférande Ordférande

(*) 12 manader efter det att Reach-forordningen har tritt i kraft.
(**) 14 ménader efter det att Reach-forordningen har tritt i kraft.
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(") Se sidan 242 i detta nummer av EUT.
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