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KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/15/EG

av den 16 mars 1999

om anpassning till teknisk utveckling av radets direktiv 76/759/EEG nar det giller
korriktningsvisare for motorfordon och slipvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse for EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fordraget om upprittande av Euro-
peiska gemenskapen,

med beaktande av rédets direktiv 70/156/EEG av den
6 februari 1970 om tillnarmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkinnande av motorfordon och
slipvagnar till dessa fordon(!), senast indrat genom
Europaparlamentets och ridets direktiv 98/91/EG (?),
sarskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rddets direktiv 76/759/EEG av den
27 juli 1976 om tillnirmning av medlemsstaternas
lagstiftning om korriktningsvisare for motorfordon
och slipvagnar till dessa fordon(3), senast indrat
genom Anslutningsakten for Osterrike, Finland och
Sverige, sarskilt artikel 10 i detta, och

av foljande skal:

1) Direktiv 76/759/EEG ir ett av sirdirektiven om
det forfarande for EG-typgodkinnande som har
faststdllts genom direktiv. 70/156/EEG. Bestim-
melserna i direktiv 70/156/EEG om fordonssys-
tem, komponenter och separata tekniska enheter
galler darfor for direktiv 76/759/EEG.

2) Sarskilt artiklarna 3.4 och 4.3 1 direktiv
70/156/EEG kriver att ett informationsdokument
medfoljer varje sdrdirektiv samt ett typgodkin-
nandeintyg som grundar sig pd bilaga VI till
direktiv 70/156/EEG for att typgodkannandena
skall kunna datoriseras. Det typgodkidnnandeintyg
som det finns bestimmelser om i direktiv
76/759/EEG bor dndras i enlighet darmed.

() EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.
EGTL 11, 16.1.1999, s. 25.
EGT L 262, 27.9.1976, s. 71.

o

3) Forfarandena bor forenklas for att uppratthélla
den likvardighet som anges i artikel 9.2 i direktiv
70/156/EEG mellan vissa sdrdirektiv och motsva-
rande foreskrifter utfardade av Forenta nationer-
nas ekonomiska kommission for Europa, nir de
namnda foreskrifterna dndras. 1 ett forsta steg bor
de tekniska kraven i direktiv 76/759/EEG ersittas
med dem i foreskrift nr 6 genom hanvisning.

4) Det ar nodvandigt att sikerstilla efterlevnaden
av kraven 1 radets direktiv 76/756/EEG (%),
senast dndrat genom kommissionens direktiv
97/28/EG (%), och i ridets direktiv 76/761/EEG (°),
senast andrat genom kommissionens direktiv

1999/17/EG (7).

5) Bestimmelserna i detta direktiv ar forenliga med
yttrandet frin Kommittén for anpassning till tek-
nisk  utveckling uppriattad genom  direktiv
70/156/EEG.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 76/759/EEG idndras pa foljande satt:
1) Artikel 1.1 skall ersiattas med foljande:

”1.  Varje medlemsstat skall bevilja EG-typgod-
kdnnande for komponenter for varje typ av kor-
riktningsvisare som uppfyller de konstruktions- och
provningskrav som anges i relevanta bilagor.”

) EGT L 262, 27.9.1976, s. 1.

(%) EGT L 171, 30.6.1997, s. 1.

(6) EGT L 262, 27.9.1976, s. 96.
() Ses. 45 idetta nummer av EGT.
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2) 1 artikel 2 skall forsta stycket ersittas med foljan-
de:

”Medlemsstaterna skall, for varje typ av korrikt-
ningsvisare som de godkanner enligt artikel 1, till-
dela tillverkaren ett EG-typgodkidnnandemirke for
komponenter enligt mallen i tilligg 3 till bilaga 1.”

3) Artikel 4 skall ersittas med foljande:

” Artikel 4

De behoriga myndigheterna i medlemsstaterna
skall genom det forfarande som anges i artikel 4.6.
i direktiv 70/156/EEG underritta varandra om
varje godkdnnande som de har beviljat, vagrat eller
aterkallat enligt detta direktiv.”

4) Artikel 9 skall ersittas med foljande:

> Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon dels varje motor-
fordon som ir avsett att anvindas pa vdg, med
eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och
som dr konstruerat for en hogsta hastighet som
overstiger 25 km/tim, och slipvagnar till dessa for-
don, med undantag av sparbundna fordon, jord-
bruks- och skogstraktorer samt alla andra mobila
motorredskap.”

5) Bilagorna skall ersittas med texten i bilagan till
detta direktiv.

Artikel 2

1. Fran och med den 1 oktober 1999 eller, om
offentliggorandet av de texter som avses i artikel 3
drojer till efter den 1 april 1999, sex manader efter det
att offentliggorandet av dessa dokument agt rum far
medlemsstaterna inte pd grunder som avser korrikt-
ningsvisare

— vdgra, vad avser fordonstyp eller en typ av korrikt-
ningsvisare, att bevilja EG-typgodkiannande eller
nationellt typgodkannande, eller

— forbjuda registrering, forsiljning eller ibruktagande
av ett fordon, eller forsiljning eller ibruktagande
av korriktningsvisare,

om korriktningsvisarna uppfyller kraven i direktiv
76/759/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, och,

ndr det galler fordonen, ar installerade i enlighet med
de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

2. Frdn och med den 1 april 4r 2000

— skall medlemsstaterna inte lingre bevilja EG-typ-
godkidnnande, och

— far medlemsstaterna vigra att bevilja nationellt
typgodkdnnande

for varje fordonstyp pd grunder som avser korrikt-
ningsvisare, och for alla typer av korriktningsvisare,
om kraven i direktiv 76/759/EEG, i dess lydelse enligt
detta direktiv, inte uppfylls.

3. Frdn och med den 1 april ar 2001 skall de krav i
direktiv 76/759/EEG som avser korriktningsvisare som
komponenter, i dess lydelse enligt detta direktiv, vara
tillimpliga for dndamdlen i artikel 7.2 i direktiv
70/156/EEG.

4. Utan hinder av vad som sigs i punkterna 2 och 3
som avser utbytbara delar skall medlemsstaterna fort-
satta att bevilja EG-typgodkidnnande for och tillita
forsdljning och ibruktagande av korriktningsvisare i
enlighet med tidigare versioner av direktiv 76/759/EEG
forutsatt att sidana korriktningsvisare

— ar avsedda att sitta pd fordon som redan ar i bruk,
och

— uppfyller kraven i det direktiv som var tillimpligt
ndr fordonet registrerades forsta gdngen.

Artikel 3

De punkter och bilagor i foreskrift nr 6 utfirdad av
Forenta nationernas ekonomiska kommission for
Europa som det hanvisas till i punkt 1 i bilaga II skall
offentliggoras i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning fore den 1 april 1999.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall satta i kraft de lagar och
andra forfattningar som ar nodviandiga for att folja
detta direktiv senast den 1 oktober 1999. Om offent-
liggorandet av de texter som avses i artikel 3 drojer till
efter den 1 april 1999 skall medlemsstaterna uppfylla
denna forpliktelse sex manader efter det verkliga datu-
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met for offentliggorande av dessa texter. De skall
genast underritta kommissionen om detta.

De skall tillimpa dessa bestimmelser fran och med
den 1 oktober 1999 eller, om de texter som avses i
artikel 3 offentliggors forst efter den 1 april 1999, sex
ménader efter offentliggorandet av dessa texter.

Nir en medlemsstat antar dessa bestimmelser skall de
innehélla en hinvisning till detta direktiv eller atfoljas
av en saddan hanvisning nir de offentliggors. Narmare
foreskrifter om hur hanvisningen skall goras skall varje
medlemsstat sjdlv utfirda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen 6ver-
limna texterna till centrala bestimmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det omrdde som omfat-
tas av detta direktiv.

Artikel §

Detta direktiv trader i kraft den tjugonde dagen efter
det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenska-
pernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfardat i Bryssel den 16 mars 1999.

Pa kommissionens vignar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

BILAGA

»FORTECKNING OVER BILAGOR

BILAGA I:

Tilligg 1: Informationsdokument

Tillagg 2: Typgodkinnandeintyg

Administrativa bestimmelser for typgodkiannande

Tilldgg 3: Mallar for EG-typgodkiannandemarke for komponent

BILAGA II:  Tekniska krav
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1.1

1.2

1.3

1.3.1

2.1

2.11

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

BILAGA I

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER FOR TYPGODKANNANDE

ANSOKAN OM EG-TYPGODKANNANDE FOR KOMPONENT

Ansokan om EG-typgodkidnnande for komponent enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG
for en typ av korriktningsvisare skall lamnas av tillverkaren.

En mall for informationsdokumentet ges i tilligg 1.

Foljande skall limnas till den tekniska tjinst som ansvarar for typgodkinnandeprovning-
arna:

Tva stickprov utrustade med det eller de ljus som rekommenderas. Om anordningarna inte
ar identiska men symmetriska och limpliga att montera, den ena pa vinstra och den andra
pé den hogra sidan av fordonet kan de tva stickproven som limnas vara identiska och
lampliga att endast monteras pd den hogra eller den vinstra sidan av fordonet. For en kor-
riktningsvisare i kategori 2b skall tva stickprov med de delar som utgor det system som ger
de tva nivastyrkorna finnas med i ansokan.

MARKNING

Anordningen som underkastas EG-typgodkinnande fér komponent skall biara

handelsbeteckningen eller tillverkarens marke

for ljus med utbytbara ljuskallor, de typer av glodtradslampor som foreskrivs,

for ljus med utbytbara ljuskillor, de typer av glodtrddslampor som foreskrivs,

Dessa markeringar skall vara tydligt lasbara och oforstorbara och skall fistas pa den reflek-
terande ytan, eller pd en av de reflekterande ytorna, pd anordningen. De skall synas fran
utsidan nir anordningen monteras pa fordonet.

Varje anordning skall ha tillrackligt med yta for typgodkidnnandemirket for komponent.
Denna yta skall anges pa den ritning som hinvisas till i tilligg 1.

BEVILJANDE AV EG-TYPGODKANNANDE FOR KOMPONENT

Om de gillande kraven tillgodoses skall EG-typgodkidnnande enligt artikel 4.3 och, om till-
lampligt, 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas.

En mall for EG-typgodkinnandeintyg finns i tillagg 2.

Ett godkdnnandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas
varje typ av korriktningsvisare som godkinns. Samma medlemsstat skall inte tilldela en
annan typ av korriktningsvisare samma nummer.
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34

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.3

4.4

4.4.1

Dir EG-typgodkidnnande for komponent begirs for en typ av belysnings- och ljussignal-
anordning som omfattar korriktningsvisare och andra ljus, kan ett nummer for EG-typgod-
kdnnande for komponent tilldelas, forutsatt att korriktningsvisaren uppfyller kraven i detta
direktiv och att var och en av ovriga ljus som utgor en del av belysnings- och ljussignal-
anordningen for vilken EG-komponenttypgodkinnande begirs 6verensstimmer med det sar-
direktiv som tillimpas for den.

EG-TYPGODKANNANDEMARKE FOR KOMPONENT

Utover de mirkningar som hinvisas till i punkt 2.1 skall alla korriktningsvisare som dver-
ensstimmer med den typ som har godkints enligt detta direktiv biara ett EG-typgodkinnan-
demirke for komponent.

Detta marke skall innehalla

en rektangel som omger bokstaven ’e’ foljt av de enskilda nummer eller bokstiver for den
medlemsstat som har beviljat typgodkinnande,

1 for Tyskland 12 for Osterrike
2 for Frankrike 13 for Luxemburg
3 for Italien 17 for Finland
4 for Nederldnderna 18  f6r Danmark
5 for Sverige 21  for Portugal
6  for Belgien 23 for Grekland
9  for Spanien IRL for Irland
11 for Forenade kungariket

i ndrheten av rektangeln det ’grundliggande godkiannandenummer’ som finns i avsnitt 4 i
det typgodkinnandenummer som hanfors till i bilaga VII till direktiv 70/156/EEG, fore-
génget av de tva siffror vilka anger det sekvensnummer som tilldelats den senaste storre tek-
niska dndringen i direktiv 76/759/EEG den dag som EG-typgodkinnande beviljades. I detta
direktiv dr sekvensnumret 01.

ytterligare symboler péd foljande sitt

ett eller flera av numren 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller 6, i den man som anordningen tillhor
en eller flera kategorier 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller 6

pa anordningar som inte kan fistas pa vilken sida som helst av fordonet skall en pil visa i
vilket lige anordningen skall fistas (om det géller anordningar av kategorierna 1, 1a, 1b,
2a och 2b skall pilen riktas ut fran fordonet och om det giller anordningar i kategorierna 3,
4, 5 och 6 skall pilen riktas mot fordonets framdel. Vad betraffar anordningar i kategori 6
skall dessutom markningen 'R’ eller "L’ sittas ut pd anordningen for att ange vinster eller
hoger sida av fordonet.

for anordningar som kan anvindas som enskilda ljus eller som en av ett aggregat med tvd
ljus, dessutom bokstaven "D’ till hoger av den symbol som niamns i punkt 4.2.3.1.

EG-typgodkiannandemirket for komponent skall fistas pd ljusets lyktglas, eller en av
lyktglasen, pd sidant sitt att det dr tydligt lasbart och oférstorbart dven nar ljusen sitter
fast pa fordonet.

Godkinnandemairkets arrangemang

Oberoende lyktor

Exempel pa EG-typgodkinnandemirke for komponent ges i figur 1 i tillagg 3.



12.4.1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 97/19

4.4.2

4.4.2.1

44211

4.4.2.1.2

4.4.2.1.3

4422

4.42.2.1

44222

4.4.2.3

4.4.2.3.1

44232

4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.3

4.43.1

4432

4.4.3.3

4434

Grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda ljus:

Dir ett nummer for EG-typgodkinnande for komponent ges ut, enligt punkt 3.4 ovan, for
en typ av belysnings- och ljussignalanordning som innehéller korriktningsvisare och andra
ljus kan ett EG-typgodkinnandemarke fistas, som bestdr av

en rektangel som omger bokstaven ’e’ foljt av de enskilda nummer eller bokstiver for den
medlemsstat som har beviljat typgodkdnnande (se punkt 4.2.1),

det grundliggande godkannandenumret (se punkt 4.2.2, forsta halvan av meningen),

om nodvindigt, den begirda pilen, sdvida den dr avsedd for ljusaggregatet i sin helhet.

Detta marke kan placeras var som helst pa de ljus som ir grupperade, kombinerade eller
omsesidigt inbyggda, forutsatt att

det dr synligt nir ljusen har installerats,

inga ljusoverférande komponenter i de grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda
ljusen kan tas bort utan att godkdnnandemairket samtidigt tas bort.

Identifikationssymbolen skall for var och en av ljusen som motsvarar varje direktiv enligt
vilka EG-typgodkinnande for komponent beviljades, tillsammans med sekvensnumret (se
punkt 4.2.2, andra halvan av meningen) och, dar det dr nodviandigt, bokstaven ’D’ och den
begirda pilen vara markerade

endera pd den limpliga ljusalstrande ytan,

eller i en grupp pa ett siddant sitt att varje av de grupperade, kombinerade eller 6msesidigt
inbyggda ljusen tydligt kan identifieras.

Matten for detta mirkes komponenter skall inte understiga de minsta métt som anges for
enskilda mirken i de olika direktiven enligt vilka EG-typgodkiannande for komponent bevil-
jades.

Exempel pd ett EG-typgodkinnandemirke for komponent for ett ljus som ir grupperat,
kombinerat eller 6msesidigt inbyggt med andra ljus ges i figur 2 i tillagg 3.

For lyktor som dr omsesidigt inbyggda med andra lyktor dar ljuslyktan ocksd kan anvandas
for andra typer av stralkastare,

skall de bestimmelser som har utfiardats i punkt 4.4.2 tillimpas,

dessutom ddr samma ljuslykta anvinds kan denna bira de olika godkiannandemirken som
avser de olika typerna av stralkastare eller ljusenheter, forutsatt att huvuddelen av stralkas-
taren, dven om den inte kan avskiljas frdn lyktan, ocksd omfattar det utrymme som beskrivs
i punkt 2.3 ovan samt bir godkannandemairkena for sin verkliga funktion,

om olika typer av strilkastare finns i ljuslyktans huvuddel, kan denna bira de olika godkin-
nandemirkena.

Exempel pd ett EG-typgodkinnandemirke for komponent for ett ljus som ir grupperat,
kombinerat eller 6msesidigt inbyggt med andra ljus ges i figur 3 i tilligg 3.
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S. TYPANDRINGAR ELLER ANDRINGAR I GODKANNANDEN

51 For dndringar i den typ som har godkints enligt detta direktiv skall bestimmelserna i
artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillampas.

6. OVERENSSTAMMELSE I PRODUKTION

6.1 En allmin regel ar att dtgarder for att tillforsdkra 6verensstimmelse i produktion skall vid-
tas i enlighet med de bestimmelser som redovisas i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

6.2 Varje korriktningsvisare skall uppfylla de fotometriska och kolorimetriska villkor som
beskrivs i punkterna 6 och 8. Likvil, dd en anordning viljs pA mafd frin en serieproduk-
tion, skall kraven pd den minsta ljusstyrka som alstras (uppmaitt med ett standardljus som
hénvisas till i punkt 7(*) begrdnsas till 80 % av det minsta varde som specificeras i punk-
terna 6.1-6.2 (*) i alla relevanta riktningar.

(*) T det dokumentet som hinvisas till i punkt 1 i bilaga II till detta direktiv.



12.4.1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Tilldgg 1

Informationsdokument nr . . .
om EG-komponenttypgodkiannande for korriktningsvisare

(Direktiv 76/759/EEG, senast dndrat genom direktiv . . ./.. /EG)

Foljande uppgifter skall i tillimpliga delar limnas i tre exemplar tillsammans med en innehallsférteckning.
Eventuella ritningar skall vara i limplig skala och tillrickligt detaljrika, i A4-storlek eller i en folder i
A4-format. Om fotografier finns skall dessa visa tillrickligt med detaljer.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska funktioner skall
gillande uppgifter om deras prestanda limnas.

0

0.1

0.2

0.5

0.7

0.8

1.1

1.11

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

ALLMANT

Mirke (tillverkare): .. ... .

Tillverkarens namn och adress: ... ... ...

Om det forekommer komponenter och separata tekniska enheter, ................................

placering och fastsdttningsmetod av EG-godkdnnandemarke: ...

BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

Typ av anOTdIING: .. ..o et

Ritning eller ritningar med tillrickliga detaljer for att kunna identifiera anordningstyp och som
visar

i vilket geometriskt ldge anordningen skall monteras pa fordonet (inte tillimpligt for belysning for
kontrollaxeln som skall anses vara referensaxeln vid provning (horisontell vinkel H = 0°, vertikal
vinkel V = 0°) och den punkt som skall anses vara referenscentrum i provningen (inte tillimpligt

laget avsett for EG-typgodkidnnandemairket for komponent: ...

for belysning for bakre registreringsskylt, det geometriska ldget i vilket anordningen skall monteras
i forhédllande till den yta som skall tas upp av registreringsskylten, och konturerna av den yta som

En kort teknisk beskrivning som i synnerhet anger, bortsett fran ljus med icke utbytbara ljuskillor,
den kategori eller de kategorier av ljuskillor som foreskrivs vilka skall vara en eller flera av de som
finns i direktiv 76/761/EEG (inte tillimpligt for reflektoranordning): ...,
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.3
1.4.3.1

1.43.2

144

1.4.5

Sarskilda uppgifter

For belysning for bakre registreringsskylt, ett utlitande om anordningen dr avseedd for en

For stralkastare

uppgifter om stralkastarna ir avsedda att avge bdde halv- och helljus eller endast en av dessa

om stralkastaren dr utrustad med en justerbar reflektor, en beskrivning av strilkastarens infatt-
ningslige i forhallande till marken och fordonets lingsgdende mittplan, om strélkastaren ar for
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Tillagg 2

MALL

Maximiformat: A4 (210 mm x 297 mm)

EG-TYPGODKANNANDEINTYG

Myndighetens stimpel

Meddelande om

— typgodkinnande ()

— utvidgat typgodkidnnande (!)

— vigrat typgodkannande (1)

— dterkallat typgodkdnnande (*)

for en typ av fordon/komponent/separat teknisk enhet(') med beaktande av direktiv .. ./.. /EEG, senast
indrat genom direktiv .. ./. . /EG.

AVSNITT I

0.1

0.2

0.3

0.3.1

0.4

0.5

0.7

Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): ........... ... .o

MErkningens Placering: ... ...
Fordonskategori (1) (). .o oo
Tillverkarens namn och adress: ...... ... i
Var och hur typgodkinnandemirket dr anbringat pd komponenter och separata tekniska enheter:

0.8 Adress(er) till monteringsanldggning(ar):..............ouiiiiiiiiiiiii i
AVSNITT II

1. Ytterligare information (i tillimpliga fall): se forlingning

2. Teknisk tjanst som ansvarar fOr PrOVIINGEN:. . ......oiitiet ittt
3. Datum fOr ProviingSTaPPOITEIL: .. ...\ttt ettt ettt ettt et e et ettt
4. Provningsrapportens MUIMITIET: . . .. ... ...ttt ettt ettt e et ettt ettt e e e e e
5. Eventuella anmirkningar: se forlingning

[0 U
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9. Innehallsforteckningen till en dokumentation som ldamnats till den godkinnande myndigheten, och
som kan erhéllas pa begiran, bifogas.

() Stryk om ej tillimpligt.

(3) Om mirkningen av typen innehéller tecken som inte idr relevanta fér beskrivningen av de fordon, komponenter eller den
tekniska enhet som omfattas av detta typgodkinnandeintyg, skall sidana tecken anges med symbolen ”?” i dokumentet
(t.ex. ABC?2212323).

(%) Enligt definitionen i del A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.

Forlangning till EG-Typgodkannandeintyg nr . . .

om komponenttypgodkidnnande av en belysnings- och ljussignalanordning enligt direktiven 76/757/EEG;
76/758/EEG; 76/759/EEG; 76/760/EEG; 76/761/EEG; 76/762/EEG; 77/538/EEG; 77/539/EEG; 77/540/
EEG ('), senast dndrat genom direktiv(en). . .

1 Ytterligare uppgifter

1.1 Om tillimpligt, beskriv for varje ljus

1.1.1 Kategorin eller kategorierna av anordning(ar)..............ooiiiiiiiii e
1.1.2 Antal och kategorin av ljuskillor (inte tillimpligt for reflektoranordning) (®) ................coooiit.
1.1.3 Firgen pd det ljus som alstras eller reflekteras: ............. ... i,

1.1.4 Godkinnande som beviljats for att endast anvindas som en utbytbar del f6r fordon som redan ar i
bruk: ja/nej (*)

1.2 Sarskilda uppgifter for vissa typer av belysnings- eller ljussignalanordningar ..........................
1.2.1 For reflektoranordningar: Isolerad/del av en hopsittning eller anordning (")
1.2.2 For belysning for bakre registreringsskylt: Anordning foér upplysning av en hog skylt/en lag skylt (")

1.2.3 For stralkastare: Om utrustad med en justerbar reflektor, strilkastarens infattningsldge i forhallande
till marken och fordonets lingsgdende mittplan, om stralkastaren dr for anvindning i enbart detta
lage, eller dessa TAgen: ... .. ..o i

1.2.4 For backningsstralkastare: Denna anordning skall endast installeras i fordonet som en del av ett par
av anordningar: ja/nej (')

5 Anmarkningar

5.1 Ritningar

5.1.1 For belysning for bakre registreringsskylt: den medfoljande ritningen nr. ... visar det geometeriska
laget i vilket anordningen skall monteras i forhallande till den yta som skall tas upp av registrerings-
skylten, och konturerna av den yta som skall vara limpligt upplyst.

5.1.2 For reflektoranordningar: den medfoljande ritningen nr ... visar det geometeriska liget i vilket
anordningen skall monteras pa fordonet.

5.1.3 For alla andra belysnings- och ljussignalanordningar: den medféljande ritningen nr ... visar det
geometeriska liget i vilket anordningen skall monteras pa fordonet, samt anordningens referensaxel
och referenscentrum.

5.2 For stralkastare: Driftsitt som anvinds under provningen (punkt 5.2.3.9 i bilaga I till direktiv

(") Stryk det som inte ar tillimpligt.
(3) For ljus med icke utbytbara ljuskillor, ange antal ljuskillor och deras wattforbrukning.
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Tilligg 3

EXEMPEL PA EG-TYPGODKANNANDEMARKE FOR KOMPONENT

Figur 1
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Den anordning som bir det EG-typgodkinnandemirke for komponent som visas ovan ar en korrikt-
ningsvisare i kategori 4 typgodkind i Tyskland (e1) enligt detta direktiv (01) under det grundliggande
godkidnnandenumret 1471, som ocksd kan anvindas i ett aggregat med tvd bakre sidopositionslyktor.
Pilen pekar mot fordonets framdel.

Riktning i vilken pilarna pd typgodkidnnandemirket pekar, enligt den anordningskategori som visas
nedan.

Kategorier 3,4, 5 och 6 Kategorier 2a och 2b

TWF}{\T

l ﬂl

[ —<——

Kategorier 1, 1a och 1b
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Figur 2a

Forenklad markning av grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda ljus nir tva eller fler ljus
ar delar av ett och samma aggregat

(De vertikala och horisontella linjerna schemaldgger formen av ljussignalanordningen. Dessa tillhar
inte typgodkannandemarket)

MODELL A
1712
-
R 2a 1A
02 01 02 L
00
S2 AR F
02 00 00
MODELL B
R 2a IA

02 01 02 L
S2 AR F 00
02 00 OO0

1712

-
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MODELL C
R 2a 1A
02 01 02
L
00
S2 AR F
02 00 00
1712
P

Anmdrkning: De tre exemplen pa godkinnandemirken, modellerna A, B och C, representerar tre varianter av mark-

ning for en belysnings- och ljussignalanordning nir tvé eller fler ljus dr delar av en och samma enhet
av grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda ljus. Dessa godkdnnandemarken visar att anord-
ningen godkindes i Tyskland (e1) under det grundliggande godkannandenumret 1712 och bestar av

en bakre och en sidoreflektor av klass 1A godkind i enlighet med radets direktiv 76/757/EEG, sekvens-
nummer 02,

en bakre blinkers av kategori 2a godkint i enlighet med radets direktiv 76/759/EEG, sekvensnum-
mer 01,

ett rott bakre positionsljus (R) godkint i enlighet med bilaga 1I till direktiv 76/758/EEG, sekvensnum-
mer 02,

ett bakre dimljus (F) godkint i enlighet med radets direktiv 77/538/EEG, sekvensnummer 00,
en backningsstrilkastare (AR) godkind i enlighet med radets direktiv 77/539/EEG, sekvensnummer 00,

en bromsljus med tvd ljusstyrkenivder (S2) godkint i enlighet med bilaga II till direktiv 76/758/EEG,
sekvensnummer 02,

en belysning for bakre registreringsskylt (L) godkind i enlighet med direktiv 76/760/EEG, sekvensnum-
mer 00.
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Figur 2b

Forenklad markning av grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda ljus nir tva eller fler ljus
ar delar av ett och samma aggregat

(De vertikala och horisontella linjerna schemaldgger formen av ljussignalanordningen. Dessa tillhor
inte typgodkdnnandemairket)

MODELL A

[&7] %

7120

02 A 02 HCRPL
—_— — 02BPL| 011a

MODELL B

02 A 02 HCRPL 02BPLO011a
—_— <>

[&7] %

7120

MODELL C

A |HCR| B 1a
02 PL ';'2- o1
02

6] %0

7120
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MODELL D

02 BPL 01 1a
02 A 307120 02 HCR PL
23 -

Anmirkning: De fyra exemplen pd godkidnnandemirken, modellerna A, B, C och D, representerar fyra varianter av
mirkning for en belysnings- och ljussignalanordning nir tva eller fler ljus r delar av en och samma
enhet av grupperade, kombinerade eller 6msesidigt inbyggda ljus. Dessa godkinnandemirken visar att
anordningen godkindes i Tyskland (el) under det grundliggande godkdnnandenumret 7120 och bestar
av

ett frimre positionsljus (A) godkant i enlighet med bilaga II till direktiv 76/758/EEG, sekvensnum-
mer 02, for vinstertrafik,

en strdlkastare (HCR) med ett avbldndarljus som ir konstruerat for hoger- och vinstertrafik och fard-
ljus med en hogsta styrka pd mellan 86,250 och 101,250 candelas (som visas i numret 30), godkind i
enlighet med bilaga V till direktiv 76/761/EEG, sekvensnummer 02, och utrustad med en lins i plast
(PL),

ett frimre dimljus (B) godkint i enlighet med direktiv 76/762/EEG, sekvensnummer 02 utrustat med
en lins i plast (PL),

en framre blinkers av kategori 1a godkind i enlighet med direktiv 76/759/EEG, sekvensnummer 01,
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Figur 3

Ljus som ir omsesidigt inbyggt eller grupperat med en stralkastare

04 01 01

7120
7122

Exemplet ovan motsvarar den mirkning pa en lykta som ir avsedd att anvindas for olika typer av
stralkastare, nimligen

antingen

en stralkastare med ett avblindarljus som ir konstruerat for bada trafiksystemen och ett firdljus med
en hogsta styrka pd mellan 86,250 och 101,250 candelas (visas med numret 30), godkind i Tyskland
(e1) under det grundliggande godkinnandnumret 7120 i enlighet med kraven i bilaga IV till direktiv
76/761/EEG, sekvensnummer 04, som ar omsesidigt inbyggd med en frimre korriktningsvisare, god-
kand i enlighet med direktiv 76/759/EEG, sekvensnummer 01

eller

en stralkastare med ett avblindarljus och ett firdljus som ir konstruerade foér bida trafiksystemen,
godkind i Tyskland (e1) under det grundliggande godkinnandnumret 7122 i enlighet med kraven i
bilaga II till direktiv 76/761/EEG, sekvensnummer 01, som ir émsesidigt inbyggd med samma frimre
korriktningsvisare som ovan,

eller

ocksd bada av de ovan nimnda strilkastarna, godkinda som enskilda ljus.

Huvuddelen av strilkastaren skall bara det enda giltiga godkdannandenumret, t ex

ia HCR eller HCR

. T . T

01 04 04

30 30

7120 7120
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eller eller
1a CR CR
> >
01 01 01

7122 7122
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1.1

1.2

(') E/ECE/324

(%) E/ECE/324

BILAGA 11

TEKNISKA KRAV

De tekniska kraven dr de som redovisas i punkterna 1, och 5 till 8, i bilaga 1, 4 och 5 i forord-
ning nr 6 i Forenta nationernas ekonomiska kommission for Europa, som bestdr av en konsolide-
ring av foljande dokument:

— Andringar i 01-serien som omfattar tilligg 1-5 till indringar i O1-serien och flertalet rittning-
ar (1).

— Tilligg 6 i dndringar i 01-serien ().
— Tilligg 7 i dndringar i 01-serien (3);
forutom att

ddr hinvisning gors till ’forordning nr 48’ skall detta tydas som hanvisning till ’direktiv
76/756/EEG’,

dir hinvisning gors till *forordning nr 37’ skall detta tydas som hanvisning till ’bilaga VII till
direktiv 76/761/EEG’.

E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2

E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1

(®) TRANS/WP.29/518.”



