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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 278/2009 

av den 6 april 2009 

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa 
nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga 

verkningsgrad 

(Text av betydelse för EES) 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. I denna förordning fastställs krav på ekodesign för externa nät
aggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga 
verkningsgrad. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 

a) spänningsomvandlare, 

b) avbrottsfri kraftförsörjning, 

c) batteriladdare, 

d) omvandlare för halogenlampor, 

e) externa nätaggregat för medicintekniska produkter, 

f) externa nätaggregat som släpps ut på marknaden senast den 30 juni 
2015 som en utbytesdel eller en reservdel till ett likadant externt 
nätaggregat som släppts ut på marknaden senast ett år efter det att 
denna förordning trätt i kraft, på villkor att det på utbytesdelen eller 
reservdelen, eller dess förpackning, tydligt anges vilken eller vilka 
produkter som utgör den primära lasten som utbytesdelen eller re
servdelen ska användas tillsammans med. 

Artikel 2 

Definitioner 

I denna förordning ska definitionerna i direktiv 2005/32/EG gälla. 

Dessutom gäller följande definitioner: 

1. externt nätaggregat: anordning som uppfyller samtliga av följande 
kriterier: 

a) Den är konstruerad för att omvandla växelström från elnätet till 
likström eller växelström med lägre spänning. 

b) Den kan bara omvandla likström eller växelström till en utspän
ning i taget. 

c) Den är avsedd att användas med en separat anordning som utgör 
den primära lasten. 

▼B 
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d) Den är innesluten i ett separat hölje skiljt från den apparat som 
utgör den primära lasten. 

e) Den är ansluten till den anordning som utgör den primära lasten 
genom en löstagbar eller fast elektrisk anslutning av 
han-/hontyp, kabel, sladd eller annan ledning. 

f) Uteffekten enligt märkskylten är högst 250 watt. 

▼M1 
g) Den är avsedd för användning med elektriska eller elektroniska 

hushålls- och kontorsprodukter enligt artikel 2.1 i förord
ning (EG) nr 1275/2008 eller med datorer som de definieras i 
kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 ( 1 ). 

▼B 
2. externt nätaggregat med låg spänning: externt nätaggregat med en 

utspänning enligt märkskylten på mindre än 6 volt och en utström 
enligt märkskylten på 550 milliampere eller mer. 

3. omvandlare för halogenlampor: externt nätaggregat för användning 
med volframhalogenlampor med extra låg spänning. 

4. avbrottsfri kraftförsörjning: anordning som automatiskt tillhanda
håller reservel när spänningen från elnätet faller till en oacceptabelt 
låg nivå. 

5. batteriladdare: apparat som är direkt ansluten till ett löstagbart bat
teri vid dess utgångsgränssnitt. 

6. växelströmsomvandlare: anordning som omvandlar en spänning på 
230 V från elnätet till en spänning på 110 V med liknande egen
skaper som elnätet. 

7. uteffekt enligt märkskylten (P O ): uteffekt enligt tillverkarens 
uppgifter. 

8. noll-last: förhållande där ett externt nätaggregats ingång är ansluten 
till elnätet, medan utgången inte är ansluten till någon primär last. 

9. aktivt läge: läge där ett externt nätaggregats ingång är ansluten till 
elnätet och utgången är ansluten till en last. 

10. verkningsgrad: förhållandet mellan den effekt som ett externt nät
aggregat producerar i aktivt läge och den tillförda effekt som krävs 
för att producera den. 

11. genomsnittlig verkningsgrad: genomsnittet av produktens verk
ningsgrad vid 25 %, 50 %, 75 % och 100 % av uteffekten enligt 
märkskylten. 

▼B 
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Artikel 3 

Ekodesignkrav 

Ekodesignkrav på elförbrukning vid noll-last och genomsnittlig verk
ningsgrad för externa nätaggregat som släpps ut på marknaden fastställs 
i bilaga I. 

Artikel 4 

Bedömning av överensstämmelse 

Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 8 
i direktiv 2005/32/EG ska vara det system för intern designkontroll som 
anges i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller det ledningssystem för 
bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga V till direktiv 
2005/32/EG. 

Artikel 5 

Kontrollförfarande för marknadsövervakning 

Övervakningskontroller ska utföras i enlighet med det kontrollförfarande 
som fastställs i bilaga II. 

Artikel 6 

Riktmärken 

Riktmärken för produkter och tekniker med bästa prestanda som för 
närvarande finns tillgängliga på marknaden anges i bilaga III. 

Artikel 7 

Översyn 

Senast fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kom
missionen se över förordningen mot bakgrund av den tekniska utveck
lingen och presentera resultaten av översynen för samrådsforumet. 

Artikel 8 

Ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 

Förordning (EG) nr 1275/2008 ska ändras på följande sätt: 

1. I artikel 1 ska följande andra stycke läggas till: 

”Denna förordning ska inte tillämpas på elektriska och elektroniska 
hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett 
externt nätaggregat med låg spänning.” 

2. I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 9: 

”9. externt nätaggregat med låg spänning: externt nätaggregat med 
en utspänning enligt märkskylten på mindre än 6 volt och en 
utström enligt märkskylten på 550 milliampere eller mer.” 

▼B 
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Artikel 9 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Punkt 1 a i bilaga I ska börja tillämpas ett år efter den dag som avses i 
första stycket. 

Punkt 1 b i bilaga I ska börja tillämpas två år efter den dag som aves i 
första stycket. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater. 

▼B 
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BILAGA I 

EKODESIGNKRAV 

1. ENERGIFÖRBRUKNING VID NOLL-LAST OCH GENOMSNITTLIG 
VERKNINGSGRAD 

a) Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft: 

Energiförbrukningen vid noll-last får inte överstiga 0,50 W. 

Den genomsnittliga verkningsgraden får inte vara lägre än 

0,500 · P O , om P O < 1,0 W; 

0,090 · ln(P O ) + 0,500, om 1,0 W ≤ P O ≤ 51,0 W; 

0,850, om P O > 51,0 W. 

b) Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft: 

Energiförbrukningen vid noll-last får inte överstiga följande gränser: 

Externa AC/AC-nät
aggregat, utom externa 

nätaggregat med låg 
spänning 

Externa AC/DC-nät
aggregat, utom externa 

nätaggregat med låg 
spänning 

Externa nätaggregat 
med låg spänning 

P O ≤ 51,0 W 0,50 W 0,30 W 0,30 W 

P O > 51,0 W 0,50 W 0,50 W Ej tillämpligt 

Den genomsnittliga verkningsgraden får inte vara lägre än följande gränser: 

Externa AC/AC- och 
AC/DC-nätaggregat, utom 

externa nätaggregat med låg 
spänning 

Externa nätaggregat med låg 
spänning 

P O ≤ 1,0 W 0,480 · P O + 0,140 0,497 · P O + 0,067 

1,0 W < P O ≤ 51,0 W 0,063 · ln(P O ) + 0,622 0,075 · ln(P O ) + 0,561 

P O > 51,0 W 0,870 0,860 

2. MÄTNINGAR 

Den energiförbrukning vid noll-last och den genomsnittliga verkningsgrad 
som avses i punkt 1 ska fastställas genom en tillförlitlig, exakt och upprep
ningsbar mätmetod, som tar hänsyn till aktuell teknisk nivå. 

▼M2 __________ 

▼B 
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3. INFORMATION SOM TILLVERKARNA SKA TILLHANDAHÅLLA 

För bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 ska den tekniska doku
mentationen innehålla följande komponenter: 

Rapporterad kvantitet Beskrivning 

Utström (mA) (effektivvärde) Mätt vid lastförhållanden 1–4 

Utspänning (V) (effektivvärde) 

Aktiv uteffekt (W) 

Inspänning (V) (effektivvärde) Mätt vid lastförhållanden 1–5 

Ineffekt (W) (effektivvärde) 

Total harmonisk distorsion 

Effektfaktor 

Förbrukad energi (W) Beräknat vid lastförhållanden 1–4, mätt vid 
lastförhållande 5 

Effektivitet Beräknat vid lastförhållanden 1–4 

Genomsnittlig effektivitet Aritmetiskt medelvärde av effektiviteten vid 
lastförhållanden 1–4 

De motsvarande lastförhållandena är följande: 

Procentsatsen utström enligt märkskylten 

Lastförhållande 1 100 % ± 2 % 

Lastförhållande 2 75 % ± 2 % 

Lastförhållande 3 50 % ± 2 % 

Lastförhållande 4 25 % ± 2 % 

Lastförhållande 5 0 % (noll-last) 

▼B 
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BILAGA II 

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse 

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som 
medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte 
användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa 
värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att 
uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda. 

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstäm
melse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 
2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstå
ende förfarande. 

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen. 

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om 

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 
2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i till
lämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är 
gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mät
ningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och 

b) de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den 
produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller 
importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren 
eller importören än de deklarerade värdena, och 

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fast
ställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid 
provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är för
enliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan. 

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte 
anses överensstämma med kraven i denna förordning. 

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas 
myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. 

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa 
tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt 
med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabellen nedan. 

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses 
överensstämma med kraven i denna förordning. 

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga 
medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett 
beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med 
punkterna 3 och 6. 

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som 
anges i bilaga I. 

▼M2 
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Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som 
anges i tabellen nedan och ska endast använda det förfarande som beskrivs i 
punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, 
exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mät
metod, får tillämpas. 

Kontrolltoleranser 

Parametrar Kontrolltoleranser 

Noll-last Det fastställda värdet får inte överstiga 
det deklarerade värdet med mer än 
0,10 W 

Det aritmetiska medelvärdet för verk
ningsgraden vid lastförhållandena 1–4 
som definieras i bilaga I 

Det fastställda värdet får inte under
stiga det deklarerade värdet med mer 
än 5 % 

▼M2 
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BILAGA III 

RIKTMÄRKEN ENLIGT ARTIKEL 6 

a) Noll-last 

Externa nätaggregats lägsta energiförbrukning vid noll-last kan bestämmas 
approximativt enligt följande: 

— 0,1 W eller mindre, om P O ≤ 90 W; 

— 0,2 W eller mindre, om 90 W < P O ≤ 150 W; 

— 0,4 W eller mindre, om 150 W < P O ≤ 180 W; 

— 0,5 W eller mindre, om P O > 180 W. 

b) Genomsnittlig verkningsgrad 

Externa nätaggregats högsta genomsnittliga verkningsgrad kan enligt de mest 
aktuella uppgifterna (situationen i januari 2008) bestämmas approximativt 
enligt följande: 

— 0,090 · ln(P O ) + 0,680, om 1,0 W ≤ P O ≤ 10,0 W; 

— 0,890, om P O > 10,0 W. 

▼B 
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